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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentac;ji.

Inwestorem jest:

GMINA KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r. z pdzniejszymi zmianami),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z pbdziniejszymi zmianami),

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pézniejszymi zmianami).

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej ulicy Wiosennej w
Debogoérzu (od ul. Roslinnej do ul. Letniej), gmina Kosakowo. Analizowana droga gminna
zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.

2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.
2.1.1 Parametry techniczne.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Wiosennej znajduje sie zabudowa
jednorodzinna.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

2.1.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Analizowany odcinek ulicy Wiosennej objety jest miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego wsi Debogoérze w gminie Kosakowo (uchwata nr XV/112/2017 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007r.) oznaczona symbolem 19KDD.
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2.13 Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Wiosennej w miejscowosci Debogoérze. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan przynalezy do Kepy Oksywskiej. Powierzchnia geomorfologiczna terenu
prac jest srednio urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan zawierajg sie w przedziale 55,0 — 57,5
m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg powierzchniowo antropogeniczne nasypy niekontrolowane, ponizej
ktorych wystepuje ciggta warstwa glacjalnych piaskdw gliniastych i glin piaszczystych. W obrebie otworu nr
2 zanotowano przewarstwienie fluwioglacjalnych piaskdw ponizej warstwy nasypdéw.

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wod gruntowych do
gtebokosci rozpoznania. Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. kwiecien 2021 r.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntédw rodzimych:

Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w
stanie plastycznym / miekkoplastycznym ( IL = 0,40 - 0,50).

Warstwa lb - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone mato wilgotne piaski gliniaste z
przewarstwieniami piasku sredniego oraz gliny piaszczyste w stanie plastycznym ( IL = 0,35 - 0,40).

Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski drobne z
domieszkg piasku sredniego w stanie sredniozageszczonym ( IL = 0,35 - 0,46).

GEO-MONITORING
ul. Sklodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zat. 3
84-230 Rumia
, Badania geotechniczne podtoza gruntowego przy ul. Wiosennej w miejscowosci Debogérze, gmina Data wyk.
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Obiekt budowlany zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.
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2.2 Stan projektowany.
2.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 5,0m

2.2.2 Plan sytuacyjny.

Ulice Wiosenng zaprojektowano jako droge dwupasowg o dfugosci okoto 130 m, szerokosci
5,0 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnie drogi gminnej ograniczono kraweznikami betonowymi
15x30 cm na fawie betonowej z oporem lub kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na tawie
betonowej. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 3,5 — 4,0 m z kostki betonowej
ograniczonej opornikami betonowymi 12x25 cm z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego
o szerokosci 0,75 m. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.

Wzdtuz projektowanej ulicy Wiosennej zaprojektowano kanat technologiczny.

Na projektowanym terenie zaplanowano rezerwe pod planowany chodnik w kolejnym etapie
realizacji. Na planie sytuacyjnym zaznaczono projektowane oswietlenie wedtug odrebnej
dokumentac;ji projektowej.

2.2.3 Przekrdj podtuiny i poprzeczny.

Jezdnie ulicy Wiosennej zaprojektowano o przekroju poprzecznym jednostronnym
wynoszacym 2%. Pochylenie podtuzne dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu oraz
istniejgcych wjazddéw i wejs$é na posesje.

2.2.4 Odwodnienie.

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone w zakresie
pasa drogowego ulicy Wiosennej i ulicy Letniej.

2.25 Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Istniejgce wtazy kanalizacji sanitarnej przewidziano do regulacji wysokosciowej poprzez
zastosowanie pierscieni i klinow wyrownawczych. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci
zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach
kolizji i zblizen z siecig wykonywac recznie.

2.2.6 Sie¢ teletechniczna.

Istniejgce elementy podziemne sieci nadziemnej przewidziano do regulacji
wysokosciowej. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizerh wykonywac recznie.

2.2.7 Siec energetyczna.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej
sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizenn wykonywac recznie.
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2.2.8 Sie¢ wodociggowa.

Nalezy zachowaé wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejacej
sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac¢ recznie. Istniejgce
zasuwy na sieci wodociggowej przewidziano do regulacji wysokosciowe;j.

2.29 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajce.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na Srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé¢ do gromadzenia materiatéw budowlanych na
przylegtych terenach zielonych.

2.2.10 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdt budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzié recznie.

2.2.11 Obszar odziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach 99/4, 99/6, 126, obreb Debogédrze [nr
0008], jednostka ewidencyjna 2211052 Kosakowo.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkédw facznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakitéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Poz 124 z dnia 29 stycznia 2016r.).

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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BOGUSZ Wo jewodztwo: pomorskie
Powiat: pucki [2211]
G E tJ D E Z IJ A Jednostka ewidency jna: Kosakowo [221105]
ZIOLKOWSKI Obreb: Debogorze

Ustugi Geodezyjne Marek Zidtkowski
ul. Swietego Jacka 24, 84-200 Wejherowo
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Pomiar szczegétdow metodg bezposrednig bez prawnego ustalania granic dziatek.

Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

UWAGA: Nie badano ksigg wieczystych pod wzgleden obcigzenia stuzebnosciami gruntowymi.

'm»mwmy Zakres opracowania

Os$wiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnychw wyniku
ktérych powstatl niniejszy dokument, uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Dziatka: 99/6,99/4
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GKK.6640.589.2021

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjne Marek Ziotkowski
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RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Obiekt liniowy
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Projektant upr. POM/0094/PO0D/12
specjalnos¢ drogowa
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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentac;ji.

Inwestorem jest:

GMINA KOSAKOWO
UL.ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z pbdziniejszymi zmianami),

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy
Wiosennej w Debogdrzu (od ul. Roslinnej do ul. Letniej), gmina Kosakowo. Analizowana droga
gminna zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.

2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.
2.1.1 Parametry techniczne.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Wiosennej znajduje sie zabudowa
jednorodzinna.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

2.1.2 Zagospodarowanie przestrzenne.

Analizowany odcinek ulicy Wiosennej objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wsi Debogoérze w gminie Kosakowo (uchwata nr XV/112/2017 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007r.) oznaczona symbolem 19KDD.
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2.13 Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Wiosennej w miejscowosci Debogdérze. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan przynalezy do Kepy Oksywskiej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest Srednio urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan
zawierajg sie w przedziale 55,0 — 57,5 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg powierzchniowo
antropogeniczne nasypy niekontrolowane, ponizej ktorych wystepuje ciggta warstwa glacjalnych
piaskéw gliniastych i glin piaszczystych. W obrebie otworu nr 2 zanotowano przewarstwienie
fluwioglacjalnych piaskdw ponizej warstwy nasypow.

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wod gruntowych do
gtebokosci rozpoznania. Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. kwiecier 2021 r.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntédw rodzimych:

Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w
stanie plastycznym / miekkoplastycznym ( IL = 0,40 - 0,50).

Warstwa lb - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone mato wilgotne piaski gliniaste z
przewarstwieniami piasku Sredniego oraz gliny piaszczyste w stanie plastycznym ( IL = 0,35 - 0,40).

Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski drobne z
domieszkg piasku sredniego w stanie sredniozageszczonym ( IL = 0,35 - 0,46).

GEO-MONITORING

ul. Sklodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zat. 3
84-230 Rumia
Badania geotechniczne podtoza gruntowego przy ul. Wiosennej w miejscowosci Debogérze, gmina Data wyk.
Nr arch. BG/1417-3/2021 Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie. 04.2021
Nr otw. 1 rzgdna Z= 56,8 mnpm
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Obiekt budowlany zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

2.2 Stan projektowany.
2.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 5,0m

2.2.2 Plan sytuacyjny.

Ulice Wiosenng zaprojektowano jako droge dwupasowg o dtugosci okoto 130 m, szerokosci
5,0 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnie drogi gminnej ograniczono kraweznikami betonowymi
15x30 cm na tawie betonowej z oporem lub kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na tawie
betonowej. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 3,5 — 4,0 m z kostki betonowej
ograniczonej opornikami betonowymi 12x25 cm z obustronnymi poboczami z kruszywa famanego
o szerokosci 0,75 m. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.

Wzdtuz projektowanej ulicy Wiosennej zaprojektowano kanat technologiczny.

2.2.3 Przekrdj podtuzny i poprzeczny.

Jezdnie ulicy Wiosennej zaprojektowano o przekroju poprzecznym jednostronnym
wynoszacym 2%. Pochylenie podtuzne dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu oraz
istniejgcych wjazddéw i wejs$é na posesje.

224 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Istniejace podtoze gruntowe zakwalifikowano na podstawie badan geologicznych podtoza
do grupy nosnosci G2.

Konstrukcja nawierzchni ulicy Wiosennej:

* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 4cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm

* kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm
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Konstrukcja zjazddw z kostki betonowej:

e kostka betonowa wibroprasowana, grafitowa 8cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm

e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm
2.25 Zagospodarowanie wod opadowych

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone w zakresie
pasa drogowego ulicy Wiosennej i ulicy Letniej.

2.2.6 Urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizenn w pionie i poziomie od istniejgcej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé recznie. Istniejace
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowaé do projektowanych rzednych. Przed
rozpoczeciem robot nalezy wykonaé przekopy probne w celu dokfadnej lokalizacji sieci
podziemnych oraz ich zagtebienia.

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wtasnym
kosztem i staraniem.

2.2.7 Organizacja ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje.

Na czas prowadzenia robot ulice Wiosenng nalezy zamknga¢ dla ruchu, z wyjatkiem ruchu
pojazdow budowy oraz mieszkarnicdw. Wykonawca robot powinien wyznaczyé tymczasowe ciagi
piesze. Przed przystgpieniem do ustawienia organizacji ruchu wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié¢ mieszkancow przylegtych posesji o terminie i sposobie prowadzonych robdét, w celu
zapewnienia bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z poses;ji.

2.2.8 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajce.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na $rodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usungc¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé¢ do gromadzenia materiatéw budowlanych na
przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbidrki nawierzchni w dobrym stanie technicznym
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

2.2.9 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzié¢ recznie.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budowa drogi gminnej ulicy Wiosennej w Debogorzu (od ul.Roslinnej do ul.Letniej)

Inwestor.

Gmina Kosakowo
Ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Projektant.

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz, uprawnienia budowlane nr POM/0094/POOD/12
ul. Wtadystawa IV 61/11

81-384 Gdynia

mgr inz. Tomasz Slusarz
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

* Prace przygotowawcze,

* Roboty ziemne,

*  Woycinka drzew,

e Budowa kanatu technologicznego,
e Budowa jezdni i zjazdow,

* Montaz oznakowania pionowego,
e Roboty wykorniczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Wiosennej znajduje sie zabudowa
jednorodzinna.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdow oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzac istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wtascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia
prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczgé¢ od wykonania przekopow probnych w
celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc witgczen projektowanych przewodéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot to typowe zagrozenia wystepujgce przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
* Przysypania ziemia:
— Roboty ziemne.
e Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace rozbidrkowe,
— Prace drogowe.
e Poparzenie i porazenie pragdem:
— Prace z elektronarzedziami,
* Potracenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Potracenie przez pojazdy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzié
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku




DROGADO

podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy
bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawca kolejnej umowy o prace.

Aby wiasciwie instruowac pracownikow, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie bhp
wynika z obowigzujgcych przepisow. Podstawg prawng szczegétowych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikdéw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikow

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcéw

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

. Szkolenie wstepne (instruktaz ogdlny)

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUIJE:

1. instruktaz ogélny

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

° wszystkich nowo zatrudnionych pracownikdw, a takze

° studentow i uczniéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

1.2. zakres:

[ instruktaz ogdlny powinien zapozna¢ pracownikdw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

[ pracodawca lub

[ wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadaja ukoniczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp —jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogdélnego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

° pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,

NouswN e

° pracownikdw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,

° uczniéw i studentow odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

° instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku

2.3. prowadazi:
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[ wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
[ sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
3.  szkolenie podstawowe
1. obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikéw inzynieryjno-technicznych

pracownikéw, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
3.3. prowadazi:
. pracodawcy
° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
° egzamin sprawdzajgcy
[ zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasadg ogdlng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢
przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
SZKOLENIE OKRESOWE:
1.  Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2.  Zakres:
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3. kto prowadzi:
3.1. pracodawcy
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
4.1. egzamin sprawdzajacy
4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)
nie rzadziej niz raz na 3 lata,
gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.
3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy

jest rowniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczyc
pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen dzwignicowych,

e 0o 0 0 0o W
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kierowcy wodzka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, ze
niektére z wymienionych uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybk3a ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.
Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg
kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementow niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wtgczenie ruchu elementdéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkow pracy maszyn i
innych urzadzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikow
niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robot i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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OSWIADCZENIE

,BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WIOSENNEJ
W DEBOGORZU (OD UL.ROSLINNEJ DO UL.LETNIEJ)”.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach: 99/4, 99/6, 126, obreb Debogdrze [nr 0008],
jednostka ewidencyjna 221105 2 Kosakowo

Projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr inz. Tomasz Slusarz
Projektant upr. POM/0094/PO0OD/12
specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Adam Stypik
Sprawdzajacy upr. POM/0294/PO0D/11
specjalnos¢ drogowa
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POMORIKA OKREGOWA
IZBA LVZTuiSROW BUDOWAIGTV A
Si(); 840 %danfsk, ul. Swigtojunska 43/44
( el S58~324.-89-77
Fax 55501408 Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrolece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
“numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodcei drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inZzynierskich oprécz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, nini¢jsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okre; o‘eﬂej Komisji Kwalifikacyjnej

ér inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ikacyinej

mgr inz._Zbigniew Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komisji waliﬁkfagfjncj

dr inz, Matek Wesglowski

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa [V 61/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AZG-NF8-HSP *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy

Strona: 15
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BOMORSKA OKREGOWA
JZBA INZYSIERUW BUDOWNICTWA

i iatojunska 43/44
80 840 Gdadsk, ul. Swigtojs
(1) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. I pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ‘
Pomorskiej Okrggowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegllowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czeéé.
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Pan Adam Stypik upowainiony jest do:

I. Na pedstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepis6w o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalno$ci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
~ Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregopvej Komisji Kwalifikacyjnej

df inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji lifikacyjnej
~
mgr-ifiz. Zbigniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdansk, ul. Kotobrzeska 50g/15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MRD-H7K-85P *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy
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Proj. kraweznik

LEGENDA:

Proj. opdr betonowy

Proj. kraweznik najazdowy
Granica robdét nawierzchniowych
Proj. pobocze gruntowe

Proj. rura ostonowa

Proj. studnia kanatu technologicznego
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BOGUSZ

GEODEZJA

ZIOLKOWSKI
Ustugi Geodezyjne Marek Zidtkowski
ul. Swietego Jacka 24, 84-200 Wejherowo
+48 601741795 ziolkowski@bz-geodezja.pl
NIP: 588 178 90 06 REGON: 221227037

Sekcje mapy: 6.226.24.19.3.2;6.226.24.19.1.4

ID: GKK.6640.589.2021

Mapa jest aktualna w zakresie opracowania
Stan (S+U+W+E) aktualny na dzien 27.04.2021
Ukfad odniesienia "2000"

Poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH"

Pomiar szczegétdow metodg bezposrednig bez prawnego ustalania granic dziatek.

Sporzgdzit

'm»mwmy Zakres opracowania

(j;%gm
mgr inz. dkub Sulikowski -

upr. GUGIK nr 22597

Wejherowo 27.04.2021r

Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
UWAGA: Nie badano ksigg wieczystych pod wzgleden obcigzenia stuzebnosciami gruntowymi.

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: pucki [2211]

Jednostka ewidency jna: Kosakowo [221105]

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obreb: Debogorze
Dziatka: 99/6,99/4

Os$wiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnychw wyniku
ktérych powstatl niniejszy dokument, uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GKK.6640.589.2021

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjne Marek Ziotkowski

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

GKK.6640.589.2021 26522
z dnia 18.06.2021r.

Marek Zidtkowski
nr upr.: 20794

J315.114-1083

KONIEC BUDOWY 1
JLWIOSENNEJ s
sspm 0+18109 |

6051500

Jestem $§wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zicg‘fgiﬁ@azwcll oswiadczen.
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‘ kraweznik betonowy
Opor betonowy 12 x 25 cm najazdowy 15x22x100 cr
beton klasy C12/15 (B15) beton klasy C12/15 | 15¢cm
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| 8cm | kostka betonowa, grafitowa 4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
odbudowa z mieszanki podbudowa z mieszanki
20 cm ﬁiezwiazanej 2 kruszywerm C90/3 20CM | niezwiazanej z kruszywem C90/3
kruszywo stabilizowane 15cm | kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4
15em | cementem Klasy C3/4 ¢ Y Y
beton klasy C12/15 15 cm
kraweznik betonowy 15x30x100 cm
I
JEZDNIA +0.12 |
|
| » 0% 0.00 L
'\ ?_X I
\\ \\ \\ \\ \.\ \\ N N \\ © I
N N N N N\ N AN A ) NI
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4cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W
20 cm podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3
15cm | kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4
Nazwa BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WIOSENNEJ
projektu: W DEBOGORZU (OD UL.ROSLINNEJ DO UL.LETNIEJ)
Na
rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
D ROGADO Branza: Drogowa Skala:
Tomasz Slusarz - .
Stadium: Budowlany Podpis: 1:20
ul. Wiadystawa IV 61/11 | Projektant: | mgr inz. Tomasz $lusarz Data:
81-384 Gdynia
08.2021
Spec: drogowa
Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik Nr rys.
Upr. nr: POM/0294/PO0D/11 51
Spec: drogowa '




GEO - MONITORING

ustugi geoinzynieryjne Egzemplarz Nr

www.geo-monitoring.pl | Nrarch.: BG/1417-3/2021

| Reda, kwiecien 2021r.

Rodzaj dokumentacji:

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zamawiajacy: Tomasz Slusarz
DROGADO
Temat: ) . ] )
Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu
budowy drogi przy ul. Wiosennej w miejscowosci
Debogérze, gmina Kosakowo, powiat pucki.
Autorzy opracowania:

inz. Wojciech topka
upr. geo. nr VI-441, V-1930, XI1-044/POM

mgr inz. Piotr Szymanski

GEO-MONITORING PL 84-230 Rumia, ul. Sktodowskiej 2
geotechnika i geologia: tel. 795-591-751, biuro@geo-monitoring.pl

NIP: 588-226-99-12



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi przy ul. Wiosennej w miejscowosci

Debogorze, gmina Kosakowo, powiat pucki.

Zawartosc¢ opracowania

l. CzeS¢ tekstowa

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza

Wstep

Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm
Potozenie, geologia, geomorfologia i hydrografia terenu

Zakres wykonanych badan

Opis metodyki badan

Warunki wodne

Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Charakterystyka warunkow geotechnicznych

© ® N o g bk~ 0 Ddhd =

Whioski geotechniczne

Il. Czesé¢ graficzna

zat. 1 Mapa dokumentacyjna

zat. 2 Objasnienia symboli i znakow

zat. 3 Metryki otworow geotechnicznych wg normy PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-86/B-
02480

zat. 4 Przekroj geotechniczny

zat. 5 Tabela parametrow geotechnicznych
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi przy ul. Wiosennej w miejscowosci

Debogorze, gmina Kosakowo, powiat pucki.

1. Wstep

1.1. Zamawiajacy

Tomasz Slusarz DROGADO
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano w celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych
dla projektu budowy drogi przy ul. Wiosennej w miejscowosci Debogérze, gmina Kosakowo,

powiat pucki.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Inwestycje wstepnie zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.
Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepisow i norm

Przy sporzgdzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatéw:

% Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

% Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

% Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady
ogdlne

% Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

% Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

% Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:
% Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981

GEO-MONITORING BG1417-3/2021



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi przy ul. Wiosennej w miejscowosci

Debogorze, gmina Kosakowo, powiat pucki.

< Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”
PN-B-02480 : 1986,

3. Potozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Wiosennej w miejscowosci Debogérze. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan przynalezy do Kepy Oksywskiej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest srednio urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy
badan zawierajg sie¢ w przedziale 55,0 - 57,5 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg
powierzchniowo antropogeniczne nasypy niekontrolowane, ponizej ktérych wystepuje ciggta
warstwa glacjalnych piaskéw gliniastych i glin piaszczystych. W obrebie otworu nr 2

zanotowano przewarstwienie fluwioglacjalnych piaskéw ponizej warstwy nasypow.

4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Zakres badan ustalit Zamawiajgcy, potozenie punktow badawczych ustalono metodg

ortogonalng, wysokosci zmierzono odbiornikiem GPS.

4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:

- 2 otwory geotechniczne do gtebokosci maksymalnej 3,0 m

4.3. Nadzér geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym mgr inz. Piotra

Szymanskiego.

4.4. Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznaniu sie
z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan

podtoza, ktora zawiera:

e Mape dokumentacyjng, na ktorej przedstawiono lokalizacje poszczegdlnych otworow
wiertniczych
e objasnienia symboli i znakéw

e Kkarty dokumentacyjne otworéw wiertniczych

GEO-MONITORING BG1417-3/2021



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi przy ul. Wiosennej w miejscowosci

Debogorze, gmina Kosakowo, powiat pucki.

przekroj geotechniczny

tabele parametréw geotechnicznych

opracowanie tekstowe

5. Opis metodyki badan

wiercenia

Otwory geotechniczne wykonano za pomocg swidréw spiralnych o srednicy 100 mm.
Podczas wykonywania odwiertow pobrano proby gruntu, ktére zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14688-2: 2006.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wod gruntowych do
gtebokosci rozpoznania.

Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. kwiecien 2021 r.

7. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 6 do

niniejszej dokumentacji - Tabela parametréw geotechnicznych.

8. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych warto$ciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,

wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczenh praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych:

Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w stanie

plastycznym / migkkoplastycznym ( I = 0,40 - 0,50).

GEO-MONITORING BG1417-3/2021



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi przy ul. Wiosennej w miejscowosci
Debogorze, gmina Kosakowo, powiat pucki.

Warstwa Ib - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone mato wilgotne piaski gliniaste z
przewarstwieniami piasku sredniego oraz gliny piaszczyste w stanie plastycznym ( I = 0,35 -
0,40).

Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski drobne z

domieszkg piasku sredniego w stanie sredniozageszczonym ( IL = 0,35 - 0,46).

9. Whnioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w obrebie projektowanej inwestycji

wystepujg proste warunki gruntowe.

= Badania geotechniczne majg charakter punktowy.

= Dane odnosnie wéd gruntowych odnoszg sie do okresu badan, tj. kwiecien (2021 r.)

= Grunty nasypowe z uwagi na zmienno$¢ sktadu i wskaznika zageszczenia nie spetniajg
wymagan dla podtoza budowlanego. Powierzchniowa warstwa nasypow obejmujgca tluczen

oraz kruszbet moze zostac¢ uzyta do wykonania docelowej podbudowy drogowe;.

= Wystepujgce w podtozu grunty spoiste sg bardzo podatne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych (zawilgocenie, przemarzanie), ktére zmniejszajg ich parametry
wytrzymatosciowe, dlatego zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne w sposob nie naruszajgcy

naturalnej struktury tych gruntéw, a wykop chroni¢ przed w/w czynnikami.

= Grunty spoiste mogg okresowo wykazywaé sie obnizonymi  parametrami
wytrzymato$ciowymi w stosunku do stanu zanotowanego w trakcie badan z uwagi na

uplastycznienie w wyniku obfitych opadéw atmosferycznych.
= Na przedmiotowym terenie nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych.

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gtebokos$¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.

GEO-MONITORING BG1417-3/2021
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Zalacznik nr 2

Symbole geotechniczne gruntow wg normy
PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB - nasyp budowlany
NN — nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny 2%<|om<5%
5%<|om<30%

Nm namut
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki

7 ZWir

7g  zwir gliniasty

Po  pospétka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek Sredni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
IIp  pyl piaszczysty

11 pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

GII  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta
Gz  glina zwigzla

GIlz glina pylasta zwigzta

Ip it piaszczysty

| it

III it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

Gb - gleba

Kr — kreda (holocenska)
Gy — gytia

WB — wegiel brunatny
BW — burowggiel

WK — wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki
/I przewarstwienia (wktadki)
/ na pograniczu

() w nawiasie okre$lenia uzupetniajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju

gruntéw organicznych, petrografii skat.

Ip = 0,50 — stopien zaggszczenia

I = 0,20 — stopien plastycznosci

GEO-MONITORING

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-EN ISO 14688-1

GRUNTY NASYPOWE

Mg - Grunty antropogeniczne

(uzupetnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or - Grunty organiczne

(uzupetnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY MINERALNE RODZIME

OZNACZENIE STANU GRUNTU

@— mickkoplastyczny (mpl)
—@ plastyczny (pl)
+ twardoplastyczny (tpl)
O poélzwarty
@ zwarty
grunty niespoiste:
oo luzny

@ $redniozaggszczony

(NIESKALISTE)
Bo glazy
Co glaziki (kamienie) @ zaggszczony
Gr - awir OZNACZENIE WODY
saGr zwir piaszczysty
grSa  pospolka 1.2 nawiercony i ustabilizowany poziom
. zwierciadta wod gruntowych
FSa  piasek drobny
MSa piasek $redni
2.5

CSa  piasek gruby
siGr  zwir pylasty
clGr

sasiGr zwir pylasto-piaszczysty

zwir ilasty

sisaGr zwir piaszczysto-pylasty
grsiSa piasek pylasty ze zwirem
grclSa piasek ilasty ze zwirem
siSa  piasek zapylony Ia
clSa  piasek gliniasty (ilasty)

saCl glina piaszczysta 3 vl
saclSi glina pylasta

sasiCl glina ilasta (zwigzta)

Si pyt
clSi  pylilasty L ,
Cl it 4 A

siCl it pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

przewarstwienia (wktadki), grunt
wystepujacy jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakcja glowna wraz z
podkresleniem

Okreslenie frakcji wystepuje przed
symbolem gruntu, ktorego dotyczy, dla
frakcji dominujacej zapisywana duza
literg a dla frakcji drugorzednej matg
frakcja gruba danego gruntu

frakcja $rednia danego gruntu

frakcja drobna danego gruntu

mZ 0

() wnawiasie okre$lenia uzupetniajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat.

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy su

grunt matowilgotny mw
grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

VAVAVAN

NS

grunt nawodniony

saczenie wody

INNE OZNACZENIA

— nr warstwy geotechnicznej

— rzut projektowanego obiektu na

przekrdj z numerem (nazwa)

obiektu i ilo§cig kondygnacji

— projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne oraz geotechniczne

- linia podziatu geotechnicznego

4 numer wiercenia

52,7 rzgdna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probki o naturalnym uziamieniu (NU)
probki o naturalnej strukturze (NNS)
probki o naturalnej wilgotnosci (NW)
probki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I
SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

sonda $cinajaca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)
badanie dylatometrem ptaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL
sonda dynamiczna $rednia: DPM
sonda dynamiczna cigzka: DPH
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkrecana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem ci$nienia wody
w porach gruntu : CPTU

probne obcigzenie ptyta: PLT
badanie ptyta statyczng: VSS

badanie ptyta dynamiczng: PD
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ul. Sklodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zal.3
84-230 Rumia
Badania geotechniczne podioza gruntowego przy ul. Wiosennej w miejscowosci Debogérze, gmina Data wyk.
Nr arch. BG/1417-3/2021 Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie. 04.2021
Nr otw. 1 rzedna Z= 56,8 m npm
Cb_
52 23 ; OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
L2 §g ° 28
5 g3 24 28 | 23 g B g g S
oE £ 2 °'% z = ¥o SE E=I z E S =z
S § e c % g g <> R - F 8 S g 2.2 5075
=z s E =g o = S ;s i g ~ 2 2E -
. =& =z £ =z =S Rodzaj 1 barwa gruntu gl 2 3 153 7= 25
ES e &~ =4 gz L] =) 2L = S8 38
%32 g £z 52| % |22 | ¢ |23 L
[Sh=h) = o0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
/>< 0,0-0,2 m - thuczen
N — Mg 1,0 0,2-0,7 m - nasyp niekontrolowany (Ps+H), brunatna mw
10 0,7-1,0 m - nasyp niekontrolowany (Gp), brazowa
1 —
Gp ; 2 _f saclSi f 2,0 Glina piaszczysta, brazowa w pl Ib
3,0
3
4 —
5 —
6 —
7 —
8§ —
9 p—
10
Nr otw. 2 rzgdna Z=57,4 m npm
= <
N Mg 0,7 0,0-0,3 m - kruszywo, zwir mw
X — X 0,7 0,3-0,7 m - nasyp niekontrolowany (PdH), brunatna
Pd+Ps | ] —— msaFSa 13 0,6 Piasek drobny z domieszka piasku $redniego, szara mw szg I
Pg//Ps | ~siclSamsa 19 0,6 Piasek gliniasty z przewarstwieniami piasku $redniego, mw pl Ib
2— ’ o
Gp __| saclSi L1 Glina piaszczysta, bragzowa w pl/mpl Ia
3,0
3 [R—
4 ———
5 —
6 —
7 —
8§ —
9 —
10
Opracowanie: inz. Wojciech Lopka
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Tabela parametrow geotechnicznych

Zat. nr5

Temat: Badania geotechniczne podtoza gruntowego przy ul. Wiosennej w miejscowosci Debogoérze, gmina

Kosakowo, powiat pucki.

BG1417-3/2021

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

warto$¢ ustalona na podstawie badan i zaleznosci lokalnych

© | Edometryczny
© 1) —_
< = stan gruntu | ., 2 s 2 modut Modut o
= N @2 g |Q .2 QO SIS scisliwosci odksztafcenia |© o E
é .8 > g E|¢ g 2 = B Scisliwosci g.g 2| £
on . =t 5w 4;; R o : [0 . ] A AP ] A 580 E
o % Opis ;5 symbol gruntu o 3 2518 % :g 5 § plzrexjyot wtornej p;eer;\(f)ot wibrmego §5°3 = %
. . £ g = R — = o
E = litologiczno-genetyczny g% wg PN-86/B-02480 - § - = s 5 & 2 >z 8 5 3
S = = 3 o8 | 28§ 28
o =9 g 3 g > , , M M E E 25
5 Qs: g)o = ?D = z Whn P C ¢ o o Cu = &
S = % t/m3 | KPa o MPa| MPa| MPa| MPa| KPa
) la |Gp - 0,40-0,50{19-20 | 2,05| 18,0 | 11,0 | 17,0 1+/- 0,2
87 2 1 - Nasypy - utwory antropogeniczne| b |Gp, Pg//Ps - 0,35-0,40[ 14-16 | 2,10 | 23,0 | 14,0 | 20,0 1+/- 0,2
\ 2 - Piaski - utwory fluwioglacjalne
\3 3 - Gliny, piaski gliniaste - utwory | [I ~ [Pd+Ps 0,35‘0,46 - 4-10 1,80 - 30,0 45,0 1+/- 0,2
2 glacjalne
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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem jest:

GMINA KOSAKOWO
UL.ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

formalna umowa,

mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunikacyjne ”

Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty

technologiczne,

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej
budowy kanatu technologicznego ulicznego i przepustowego w zwigzku budowg ulicy Wiosennej w
Debogdrzu. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie
puckim, gminie Kosakowo.

1.4 Wykonawca

Wykonawcg robdt bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych, ktéra
zostanie wytoniona w przetargu.
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2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.

Ulica Wiosenna w Debogdrzu nie posiada kanatu technologicznego. Art. 39 pkt. 6 Ustawy
o Drogach Publicznych naktada na zarzadce drogi podczas budowy lub przebudowy drogi
publicznej obowigzek budowy kanatu technologicznego w pasie drogowym.

Analizowany odcinek ulicy Wiosennej objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wsi Debogoérze w gminie Kosakowo (uchwata nr XV/112/2017 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007r.) oznaczona symbolem 19KDD.

2.2 Stan projektowany.

Projekt budowlany budowy kanatu technologicznego ulicznego i przepustowego w zwigzku
z budowa ulicy Wiosennej Debogdrzu zostat wykonany w oparciu o mapy do celdw projektowych w
skali 1:500, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm branzowych i
zaktadowych Orange Polska S.A. oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty
technologiczne.

2.2.1 Kanat technologiczny.

Oznaczenie Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dtugosé
kolizji [m1/[szt]
Rys 2.1 Budowa kanatu technologicznego wymaga:

1. Wybudowania w miejscach wskazanych w projekcie Studnia kablowa SKR-
studni kablowych SKR-1 z logo wtasciciela kanatu 1-4szt.
technologicznego.

2. Pomiedzy projektowanymi studniami SKR-1 nalezy
utozy¢ kanat technologiczny uliczny na gtebokosci
min 1m od rzednej terenu ztozony z czarnej rury| Rura HDPE fi 40—
ostonowej (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur 130m
Swiattowodowych (RS) typu RHDPE 40/3,7 czarnych z

Rura HDPE fi 125 —
178m

) A s : Prefabrykowana
barwnymi  wyrdznikami  paskowymi oraz z wiazka rur DB7/10 —
prefabrykowang wigzke mikrorurek  (WMR) 130m
7x10/8mm utozonych w rurze jednosciennej
pomarariczowej o przekroju kotowym @ 40mm. KTu Pokrywa
utozyé zgodnie z projektem. zabezpieczajaca

3. W miejscach wskazanych w projekcie nalezy ufozyé| dostep do studni—4
kanat technologiczny przepustowy na gtebokosci min szt.

1m od rzednej terenu sktadajacy sie z 2 rur czarnych
ostonowych (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur
$wiattowodowych(RS) typu RHDPE40Q/3,7 czarnych z
barwnymi  wyrdznikami  paskowymi oraz z
prefabrykowanej wigzki mikrorurek (WMR) 7x10/8
utozonych w rurze jednosciennej pomaranczowej o
przekroju @ 40mm. Wszystkie rury $wiattowodowe
umiesci¢ w rurze ostonowej @ 125mm.

4. Kanat technologiczny uliczny i przepustowy nalezy
uktadac na gtebokosci 1m.

5. Studnie kablowe zabezpieczyé dodatkowymi
pokrywami ograniczajgcymi dostep do studni
kablowych.
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6. Po zakonczeniu prac nie przewiduje sie proby
ci$nieniowej dla rur $wiattowodowych ze wzgledu na
utozenie rur w jednym odcinku oraz matg odlegtosé
pomiedzy koricami rur.

7. Cato$¢ prac wykonac po uzyskaniu zgody Inwestora.

2.3  Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

* 7N 96/TPSA —004Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —011Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —012Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —014Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —020Ztgczki rur. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —021Uszczelki koricow rur. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —022Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —023Studnie kablowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —025Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania,

e 7N 96/TPSA —029Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —0310stony ztgczowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —032t3czéwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —0330budowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —034t3czowki i zespoty tgczéwkowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —036Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i (ochronniki).
Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —037Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —041Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i badania,

e PN 87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtoce otowianej
— Ogdlne wymagania i badania

2) Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3) Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mieé
certyfikat ze znakiem B lub CE. Wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczane na plac wraz z
dokumentem potwierdzajagcym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np.
certyfikatem zgodnosci, aprobatg techniczna.

4) Podczas przechowywania, transportu i ukfadania konce kabli nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich osrodkow przy pomocy kapturkdéw termokurczliwych.
Kapturki winny by¢ zdejmowane tuz przed montazem ztgczy lub przed pomiarami kabli.

5) Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym beda wykonane zgodnie z norma
i obowigzujacymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna naniesie jej elementy na
mapy.




DROGADO

2.4 Uwagi konicowe

Niniejsza inwestycja nie wywota skutkow szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi i nie
wystepuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr
284 z dn. 13.05.95r.
3 Zestawienie podstawowych materiatow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow instalacyjnych

L.p. Materiaty Producent | J.m. llosé
1. Rura HDPE fi 125/7,1 m 178
2. Rura HDPE fi 40 m 390
3. Prefabrykowana wigzka rur DB7/10 m 130
4. Studnia kablowa SKR-1 szt. 4
5. Pokrywa zabezpieczajgca szt. 4

3.1.1 Urzadzenia infrastruktury technicznej.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeA w pionie i poziomie od istniejgcej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywa¢ recznie. Istniejace
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowaé do projektowanych rzednych. Przed
rozpoczeciem robot nalezy wykonaé¢ przekopy probne w celu dokfadnej lokalizacji sieci
podziemnych oraz ich zagtebienia.

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usungé wtasnym
kosztem i staraniem.

3.1.2 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usungc¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé¢ do gromadzenia materiatdw budowlanych na
przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbidrki nawierzchni w dobrym stanie technicznym
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

3.1.3 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdt budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé¢ jako czynne. Roboty budowlane w sgasiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzié recznie.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Urbanski
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4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanatu technologicznego w zwigzku
budowa ulicy Wiosennej w Debogérzu.

b) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Budowa kanatu technologicznego obejmuje nastepujacy zakres prac:
¢ Budowe studni kablowych.
¢ Budowe odcinkéw kanatu technologicznego ulicznego i przepustowego.

b) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie istniejace sieci:
* Sie¢ wodociggowa,

* Siec elektryczna,
* Sie¢ telekomunikacyjna

c¢) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
* Sie¢ wodociggowa,
* Siec elektryczna,
* Sie¢ telekomunikacyjna

lub terenu,

ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

c) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

z gazociggiem

wybuch

- roboty wykonywane

PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
ZAGROZENIE

ZDARZENIE DOBIENSTWO SPOSOB ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU

WYSTAPIENIA (skutek) WYSTAPIENIA

ZDARZENIA ZAGROZENIA

- roboty pod nadzorem (zgodnie z - udzielenie
- wyciek gazu: uzgodnieniem) pierwszej pomocy
Skrzyzowanie zatrucie gazem |- lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢

SREDNIE (oznakowaé) miejsce

. recznie w obecnosci oséb trzecich zagrozenia
pozar - zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
- roboty pod nadzorem - udzielenie
- wyciek : (zgodnie z uzgodnieniem) plerwsze) pomocy
. . : o . - zabezpieczy¢
Skrzyzowanie zatrucie - lokalizacja obiekt ‘ .
, roZy;CiW ielm NIE WYSTEPUJE 'zad oKty (oznakowac) miejsce
pociag wybuch - roboty wykonywane zagrozenia
pozar recznie w obecnosci oséb trzecich - Jawiadomic

odpowiednie stuzby

Skrzyzowanie
z wodociagiem

SREDNIE

- wyciek wody:

- utoniecie

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu
wykonywane

- roboty

- udzielenie
pierwszej pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
zagrozenia
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recznie w obecnosci oséb trzecich

- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby

Skrzyzowanie

- roboty pod nadzorem

(zgodnie z uzgodnieniem)

- udzielenie
pierwszej pomocy

z kablem orazenie - lokalizacja obiektu - robot - zabezpieczyc
energetycznym SREDNIE :’ dem wykon wzjane ¥ (oznakowac) miejsce
i urzadzeniami Pra y .y e s . zagrozenia
energetveznymi recznie w obecnosci 0oséb trzecich

getyczny - zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
- roboty pod nadzorem - udzielenie
-ruch - kamizelki ostrzegawcze PIETWSZ€] pomocy
o A, . . . . - zabezpieczy¢
pociggow: - naczenie o0séb (po jednej na za
prace w pasie | NIE WYSTEPUJE Wyznaczent {po jednej (0znakowag) miejsce
colot potracenie str<.:>.n(.3) w cely ostr?egama o wypadku

olejowym przez pociag zblizajacym sie pociggu

- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
- ruch - kamizelki ostrzegawcze - udzielenie

DUZE

komunikacyj-
ny:

- zabezpieczenie znakami i
tablicami informacyjnymi zgodnie z

pierwszej pomocy

- zabezpieczy¢

Prace w pasie - potracenie uzgodnieniem (oznakowac) miejsce
drogowym przez o - zawiadomié
uczestnikow S .
odpowiednie stuzby
ruchu
Prace pod - roboty pod nadzorem - udzielenie
napci);/ivnl?atrr]:inym ¢REDNIE - porazenie - roboty wykonywane zgodnie z plerwsze) pomocy
energetycznymi pradem - zawiadomi¢
getyczny odpowiednie stuzby
- zatrucie - wietrzenie kanalizacji - udzielenie
Prace gazem - sprawdzenie obecnosci gazu plerwsze) pomocy
W kanall_zaql . SREDNIE i upadelfz. - roboty w obecnosci oséb trzecich ) zaW|af:Iom.|c .
teletechnicznej wysokosci odpowiednie stuzby
- uszkodzenie - barierki zabezpieczajace
ciata - $Srodki ochrony indywidualnej
- szelkopas - udzieli¢ pierwszej
Prace na - upadek z - stupotazy pomocy
) wysokosci _ i i
wysokosciach SREDNIE - linka zabezpieczajaca zaW|af:Iom.|c .
- uszkodzenie odpowiednie stuzby
ciata - drabina
- wspoétpracownik do asekuracji
- obsuniecie - o<':l(pov,wedn|e szalowanie -_udZ|eIe.n|e
Prace ziemi i wykopow pierwszej pomocy
w gtebokich SREDNIE zasypanie - wspotpracownik do asekuracji - zawiadomic¢
wykopach odpowiednie stuzby

(powyzej 1 m)

- uszkodzenie
ciata

- zabezpieczenie znakami i
tablicami informacyjnymi

Skrzyzowania
z rzekami
i ciekami

NIE WYSTEPUJE

- utoniecie

- odpowiednie szalowanie
wykopdw

- wspotpracownik do asekuracji

- zabezpieczenie znakami i

- udzielenie
pierwszej pomocy

- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
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wodnymi tablicami informacyjnymi

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych
Kazdy pracownik przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych na wyznaczonym stanowisku
powinien odby¢ instruktaz w zakresie bhp i p.poz. oraz inne szczegétowe instruktaze wynikajgce ze specyfiki
danej grupy robot (m.in. roboty prowadzone na terenie PKP przy czynnych linach kolejowych), w trakcie
ktérych zostang wskazane:

¢ zakres prac do wykonania,

¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia oraz zostang szczegétowe omodwione sposoby unikniecia

niebezpieczenstw,
¢ sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia ludzi,
¢ osoby odpowiedzialne za bezposredni nadzér nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi.

f) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

e witasciwe oznakowanie i wydzielenie miejsc prowadzenia robdt budowlanych (wraz z odpowiednimi

zabezpieczeniami) oraz drég ewakuacyjnych — zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

¢ instruktaz pracownikow,

¢ stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

¢ wiasciwy nadzor nad wykonywanymi pracami i robotami budowlanymi,

¢ zasady postepowania i komunikacji w razie wypadku lub awarii.

Opracowat:
Tomasz Urbanski

upr. bud. nr DT-WBT/02360/02/U
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OSWIADCZENIE

,BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WIOSENNEJ
W DEBOGORZU (OD UL.ROSLINNEJ DO UL.LETNIEJ)”.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach: 99/4, 99/6, 126, obreb Debogdrze [nr 0008],
jednostka ewidencyjna 221105 2 Kosakowo

Projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr inz. Tomasz Urbanski
Projektant upr. DT-WBT/02360/02/U
specjalnos¢ telekomunikacyjna
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U
zdnia 9 lipea 2002 r.

Na podstawic art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks™ postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra }.qcznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbanskiego z dnia 19.12.2000 r, w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje Panu Tomaszowi Urbanskiemu
urodzonemu 18.06.1968 r. w Tczewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnicfi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sig zloZyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w adniinistracyjnym toku instancji,

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia ef ( -
dorgezenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 i ?9 N
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacji i Pdcz?y,/
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa =t B
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art IZ'M ;m .
Kpa, stronie przyslugiwaé bedzie prawo wmcswmag ilz%rél 1) “,,_ - L
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Wa v‘” i

w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na po %‘d At Ty
art. 35 ust. 1 wzwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 19

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. N 74{ e :
poz.368 2 pozn. zm.).

Strona: 11
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® POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-66Z-GS9-FBM *

Pan Tomasz Urbanski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05

adres zamieszkania ul.Koscielna 14, 83-113 Turze

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

Strona: 12
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Profil kanatu technologicznego KTp

125

Profil kanatu technologicznego KTu

5

RO

RO - rura ochronna d125
WMR - wigzka mikrorur w rurze d40
RS - rura Swiattowodowa d40

Nazwa BUDOWA DROGI GI\/IlNN,EJ ULICY WIOSENNEJ
projektu: W DEBOGORZU (OD UL.ROSLINNEJ DO UL.LETNIEJ)
DROGADO r\',“s?fm; PRZEKROJ KANALU TECHNOLOGICZNEGO - KTP i KTU
. Branza: Teletechniczna Skala:
Tomasz Slusarz
Stadium: Projekt budowlany Podpis: 1:2
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz.Tomasz Urbariski Data:
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: DT-WBT/02360/02/U
08.2021
Spec: telekomunikacyjna
Nr rys.
3.1
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DROGADO TOMASZ SLUSARZ

ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
www.drogado.pl, biuro@drogado.pl,
tel. 501 07 80 10, NIP 584-251-03-71

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
| INNE DOKUMENTY

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WIOSENNEJ
W DEBOGORZU (OD UL.ROSLINNEJ DO UL.LETNIEJ)

GDYNIA, SIERPIEN 2021 r.
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10.

Spis opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow

Uzgodnienie z Energa Operator. Rejon Dystrybucji w Gdyni

nr GA/2/0096/2021 z dnia 08.06.2021

Uzgodnienie z Polskg Spdtkg Gazownictwa sp. z 0.0.

nr 7647/BR/0TI/2021 z dnia 22.06.2021

Decyzja na wytgczenie z produkcji rolnej

nr ROS.6124.386.2021.AB z dnia 24.05.2021

Uzgodnienie z Orange Polska S.A

nr 27982/TTISILU/P/2021 z dnia 17.06.2021

Uzgodnienie z PEKO sp. z 0.0.

nr 60/2021 z dnia 23.07.2021

Uzgodnienie z Gming Kosakowo. Branza drogowa

nr17/2021 z dnia 21.06.2021

Warunki techniczne budowy kanatu technologicznego. Gmina Kosakowo
nr ZDiZ.7230.6.20.2021.SSP z dnia 01.04.2021

Uzgodnienie z Gming Kosakowo. Branza teletechniczna

nr 20/2021 z dnia 22.06.2021

Uzgodnienie z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia

nr 503/2021 z dnia 14.06.2021

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej. Starostwo Powiatowe w Pucku
nr 6630.916.2021 z dnia 22.07.2021

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.
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< Energa Fo 1be
operator
Gdynia 08.06.2021

UZGODNIENIE NR GA\2\0096\2021

Temat Budowa drogi gminnej ulicy Wiosennej w Debogoérzu , 99/4, 99/6, 126.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca rob6t winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDYNI,

ul.Morska 118c tel. 058 527 94 00, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzer podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W GDYNI
na skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z Siecia energetyczng prace prowadzi¢ rhetoda uniemozliwiajgca powstanie
‘awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacja.

elektroenergetycznej. W miejscach kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejgcymi kablami,
kable te ostoni¢ przepustami dwudzielnymi.

jwystepowania istniejgcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem recznym.

Nie wyklucza sie istnienia innych ni'e'z'aewidencjonOWéhych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu rob6t
napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczenstwa

W przypadku pracy sprzetem o wysokim wysiegu zachowaé bezpieczng odleglo$¢ od przewodéw linii
napowietrzne;.

Zabezpieczenie, oslonie,éie istniejéééj sieci i odbywa sig kosztem i staraniem inwestora ksztahujacego teren. W
przypadku wystapienia kolizji, koszty przebudowy sieci energetycznej ponosi Inwestor niniejszego zadania.

Technik

dsPekumentacji grgetycznej Kierowmuik
Kopie otrzymuja: < < Dziatu ZarzgganiglEksploatacja
C/
MMD a/a E’%ij fiski > M) /
/ Robert Klein
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskigj 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdafisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk
Regon 190275304-00036 operator.gdansk@energa.pl nrkonta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony 1356 110400 z!
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spodtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7647/BR/OTI/2021
z dnia: 2021-06-22

Zadanie: Budowa drogi gminnej.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Debogdrze (gm. Kosakowo)

Adres: ul. Wiosenna

Projektant: Tomasz Slusarz, upr. nr; POM/0094/POOD/12

Inwestor: Gmina Kosakowo Zeromskiego 69 81-198 Kosakowo

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zaklad Gazuwmczy w Gdar\sku ul. Walowa 41/43 B80-i 35 Gd k
KRS 0000374001 SadR 9& nowy dla Krakowa - WBJ czy KRS
52524 96 411, REGON 142739519, Kspﬂa# Zakladowy 10 48 917 050 z
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie powiadomi¢ wtasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wiasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé

z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spoétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat

Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie

powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat

Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celoéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

Szczegdtowy przebieg tras istniejacych gazociggow nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catos¢ robot wykonac kosztem i staraniem Inwestora/\Wykonawcy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowe;.

11. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

13. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiem/przytgczem
$redniego/niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

14. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych sktadéw i
magazynéw oraz podejmowac dziatari mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia.

15. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociaggu za pomoca tasmy ostrzegajacej

16. Linie kablowe nalezy lokalizowac¢ poza strefg kontrolowang gazociagu.

17. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

18. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.

19. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonaé¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

20. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociagu stabilizowac z uzyciem sprzetu
zageszczajgcego typu lekkiego.

21. Rzedne istniejgcych skrzynek gazowych nalezy dostosowac¢ do poziomu nowo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni w Rumi, na koszt Inwestora.

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

é/w/ ,_szﬂa}

Kamil Barnas
Osuhyadpakontaktu: Natalia Zwolinska (natalia.zwolinska@psgaz.pl)

@ Projektant

2.ala

s

c© ®~N O

Pieczatka i podpis:

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33- 100 Tamow
Oddzial Zaklad Gazcwnr:zwadir\sku ul Wa!owa 41/43, 0 858 Gd
KRS oocomom & ad el Xl yazia czy KRS
NIP 52524 Sé 411, REGON 142739519 KEPnalZakladowy 10 48 917 050 £
WWW.PSQaz
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Polska Spélka Gazowniciwia sp. Z 0.0
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SHYSRIE Rl Puck, dnia 24 maja 2021 .
ROS.6124.386.2021.AB

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w zwiqzku z art. 5 ust. 1, art. 11 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
petnomocnik: Pan Tomasz Slusarz, DROGADO, ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia,
w_sprawie: wydania decyzji zezwalajacej na wylaczenie gruntéw z produkcji rolnej dla inwestycji
polegajacej na budowie drogi gminnej ulicy Wiosennej, dz. nr 99/4, 99/6 obr. Dgbogobrze,
gm. Kosakowo,

STAROSTA PUCKI
orzeka:

Umorzyé jako bezprzedmiotowe, postepowanie w sprawie wydania decyzji okreslajacej
warunki wylgczenia gruntu rolnego z produkeji o powierzchni 0.1392 ha, dz. nr 99/4, 99/6

obr. Debogorze, gm. Kosakowo.

Uzasadnienie

W dniu 07.05.2021 r. Pan Tomasz Slusarz dziatajac w imieniu Gminy Kosakowo,
wystgpit z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na wylaczenie gruntow z produkcji
rolnej o powierzchni 0.1392 ha, w zwigzku z ubieganiem si¢ o uzyskanie pozwolenia na
budowe drogi gminnej ulicy Wiosennej na terenie dziatek nr 99/4, 99/6 obr. Dgbogorze.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z rejestru ewidencji gruntow i budynkéw oraz
na podstawie mapy glebowo-rolniczej stwierdzono, iz grunty polozone w obrgbie ww.
nieruchomosci, zostaty oznaczone jako grunty orne klasy RIVa — symbolami 4Bw i SBw tj.
gleby brunatne wylugowane i brunatne kwasne, o rodzaju i gatunku — piaski gliniaste lekkie,
piaski stabo gliniaste, gliny lekkie i sa pochodzenia mineralnego.

W rozumieniu art. 11 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le$nych, zezwolenie na
wylgczenie z produkeji uzytkow rolnych jest wymagane dla gruntow rolnych, wytworzonych
z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas 1, 11, III, I1Ia, IIIb oraz
uzytkéw rolnych klas IV, TVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig, Ze postgpowanie stalo si¢ bezprzedmiotowe,
gdyz grunty w obrebie ww. nieruchomosci nie podlegajg ochronie i nie wymagajg uzyskania
decyzji o wylgczeniu gruntu z produkcji rolnej przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

W mysl wyzej powolanego art. 105 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
gdy postgpowanie z jakiejkolwiek przyczyny stato sie bezprzedmiotowe w calosci lub
w czeéel, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postgpowania
odpowiednio w calosei albo w czgsci.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

strona 1 z 2
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Jednoczesnie informuje sig, ze zgodnie z art. 4 ust. 11 ustawy o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.), wlasciciel lub wladajacy gruntem
jest zobowigzany w okresie 30 dni zglosi¢ Staroscie Puckiemu rozpoczecie innego niz
rolnicze lub le$ne uzytkowanie gruntdw w celu aktualizacji ewidencji gruntow i budynkéw.
Nie dopelnienie tego obowigzku zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne podlega karze grzywny.

Na zadanie starosty osoby zglaszajace zmiany sa obowigzane dostarczy¢ dokumenty
geodezyjne, kartograficzne i inne niezbedne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntow
i budynkow.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gdansku, za posrednictwem Starosty Puckiego w terminie
14 dni od daty jej dorg¢czenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec Starosty Puckiego. Z dniem doreczenia staroscie o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
3. Klauzula informacyjna w zakresie o
gtéwnej  Biuletynu Informacji  Ppb
www.bip.starostwo.puck.pl. i

Y

ngx%?-\:ié‘n{eb sobowych znajduje si¢ na stronie
cznej’; St

it r

Ul \
Decyzja zwolniona od oplaty skarbowej stosownie dyg pkt. 4
skarbowej (1j. Dz. U. z 2020 r. poz, 1546 ze zm.). \\
Py 7 up. Starosty Puckiego

NACZELNIK WY [27.1AI',U

rodowiska

Rolnictwa i Aohrony ¥
Makid Zebrofrska-Baj

Otrzymujq:

1. Gmina Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
petnomocnik: Tomasz Slusarz DROGADO, ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
2.aa
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUG KOMUNALNYCH

b 81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44
www.pukpeko.pl email: biuro@pukpeko.pl
$p.zoo. Tel. 58/625- 47- 47

ZLECENIODAWCA:
Drogado Tomasz Slusarz
ul. Wiadystawa IV 61/11

81-384 Gdynia

INWESTOR:
Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA NR 60/2021 z dnia 23.07.2021r.

dotyczacy: projektu budowlanego pn. ,,Budowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Debogérzu”.
(Obreb Debogérze: dz. nr 99/4, 99/6, 126).

Uzgadnia sie ww. po spetnieniu nastepujacych warunkéw.

1. Przystgpienie do robét nalezy zgtosi¢ pisemnie do P.U.K. ,PEKO” Sp. z 0.0. w Kosakowie nie pdiniej niz w terminie

7 dni przed rozpoczeciem. Zgtoszenie winno zawiera¢ w szczegdlnodci:
a. przedmiot rob6t budowlanych

numer zgtoszenia na budowe lub pozwolenia na budowe

numer i date wydania uzgodnienia

petng nazwe wykonawcy

planowany termin rozpoczecia prac

f.  telefon kontaktowy do kierownika robét

2. Przez teren planowanej budowy przebiega uzbrojenie wodociggowe i kanalizacyjne. Podczas prowadzenia robét nalezy
zachowad szczegdlng ostroznosé.

3. Nalezy zachowa¢ normatywne zagtebienie utozonej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w odniesieniu
do rzednych projektowanej nawierzchni.

4. Nalezy przewidzie¢ regulacje studni kanalizacji sanitarnej, zwieficzeri studni, skrzynek zasuw, skrzynek hydrantéw
oraz hydrantéw podziemnych do poziomu projektowanej nawierzchni.

5. W przypadku wystapienia kolizji wiazu istniejacej studni z projektowanymi kraweznikami nalezy obrécié ptyte pokrywowa
istniejacej studni lub przebudowac studnie w uzgodnieniu z PUK ,,PEKO”.

6. W miejscach istniejgcej sieci wodociggowej utozonej poprzecznie przez droge nalezy przewidzie¢ wbudowanie rur
ostonowych na catej szerokosci poza projektowany pas nawierzchni asfaltowej. .

7. W miejscach kolizji i zblizen z siecig wodociggowg prace wykonywac recznie, wykonywaé przekopy prébne w celu
doktadnego ustalenia potozenia sieci wodociggowe;j.

8. Wszystkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury wodociagowej, znajdujacej sie w obrebie robét zwigzanych z realizacjy
przedmiotowej inwestycji, a powstate w wyniku prowadzonych prac beda usuwane na k

9. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wodociggowe
P.U.K. ,,PEKO” Sp. z 0.0. w Kosakowie.

10. Przewody wodociggowe i kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy zinwerftarygzowac /geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru
w stanie odkrytym.

11. Po zakoriczeniu inwestycji nalezy dostarczy¢ kompletny geodezyjny p@miar powykenawczy do P.U.K. ,PEKO” Sp. z o.0.
w Kosakowie.

Pano

DYREKTOR DU
P/U.K. ,,PEKQ"

Tomasz D) wski

Uzgodnienie wazne jest 2 lata.

\\

Stona1z1

Przedslgbl Uslug Ki Inych ,PEKO" Sp. z 0.0.
81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44
NIP: 958-11-54-984 REGON: 191416896
KRS: 0000038875 Sad Rejonowy w Gdarisku VIll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego




DROGADO

"PEKO" spdikaz 0.0,

W ZALACZNIKU

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG KOMUNALNYCH

81-168 KOSAKOWO, ul. CHRZANOWSKIEGO 44

TRESC UZGODNIENIA ZNAJDUJE SIE

LEGENDA:

Proj. kraweznik

Proj. opor betonowy

Proj. kraweznik najazclowy
Granica robét nawierzchniowych
Proj. pobocze gruntowe

Proj. rura ostonowa

Proj. studnia kanatu lechnologicznego
Proj. kanat technologiczny
Drzewo do wycinki

Proj. nawierzchnia bituriczna
Proj. zjazdy z kostki betonowej

Proj. pobocze gruntowe

Proj. trawnik

Nazwa BUDOW’A DROGI GMINNEJ ULICY WIOSENNEJ
projektu: W DEBOGORZU (OD UL.ROSLINNEJ DO UL.LETNIEJ)
DROGADO ek PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tares s Brania: Projekt zagospodarowania tere,”,‘f,,, - ‘ﬂ(aIL
stadium: | Projekt budowlany odpis: 1:500
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz. Tomasz Slusarz " Data:
81-384 Gdynia — e T R —— — -
NIP 584-251-03-71 Hpr. nwf_:____POM/OQQ4/I?99D/12 ) 06.2021
Spec drogowa
Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik | ;TN‘rrys.
Upr. nr: POM/0294/PO0OD/11 ] 21
Spec: drogowa - : '

i

Strona: 11



DRO

GADO

(0

KARTA OPINII PROJEKTU BUDOWLANEGO
/dotyczacego budowy na drogach na terenie Gminy Kosakowo
oraz na nieruchomosciach gminnych/

Zaopiniowanie dokumentacji projektowej dot. budowa drogi gminnej ul. Wiosenna w
Debogorzu (od ul. Roslinnej do ul. Letniej)

Lp. REFERAT ln}ic, nazv\_'isko Data Data
i stanowisko przekazania | zaopiniowania
sluzbowe osoby
opiniujgcej projekt do
llub pieczqtha zaopiniowania
imienna do referatu
i podpis
odbioru
dokumentacji
1. ZDiZ
Z-ch Kiefownika
Referatu df. Zarzgf\y DeéaT Zieler|i /g[@g/ M¢ u’\tg M‘W e
C
IbonalPrazmo
2. GGN
!
. 20 .08 2021 Mi{?aoﬁmfa\w,
i Miad Cieslici
3 PP Al of, | 25,08, ool i
Tom 20u W 2 e i
4. RI
N 45.06 20 31 0E 24| Prer wecsog
KIERS yA K / X ?
Ref¢rofu Agis; en

/E. Andrzej Kiemenski

zapoznalem sig kartg opinii

(przed wydaniem decyzji/postanowienia)

LA 06.4/.

Wajt Gminy ﬁ

.................................

(data i podpis)

1/

wOJIT
GMINY KOSAKOWO

L

ol iina

Strona: 12



DROGADO

GMINA
KOSAKOWO

WWW.KOSAKOWO.PL

Referat ds. Zarzgadu Drog i Zieleni

tel. 586604309
mail pasdrogowy@kosakowo.pl

7Di7.7230.6.20.2021.SSP

Kosakowo, dnia 01.04.2021r.

DROGADO Tomasz Slusarz |
ul. Wladyslawa IV 61/11
81-384 Gdynia

3.2021r. (data wplywu 05.03.2021r.) w sprawie
hnologicznego dla zadania pn ,,Budowa drogi

a’gqéclé studme na Jego ‘trasie oraz zapewmc cigglos¢ dla przysztych kanalow
ohn loglcznych W obr@ble Skrzyzowania Ponadto mformuyemy, iz w sasiedztwie dla

WOIT
GMINY KOSAKOWO

7

Marciglajek

1

imina Kosakowo ul. Zeromskiego 69  81-198 Kosakowo  tel. 58 660 43 09  pasdrogowy@kosakowo.pl  NIP 587 15

Strona: 13



DROGADO

KARTA OPINII PROJEKTU BUDOWLANEGO
/dotyczgcego budowy na drogach na terenie Gminy Kosakowo
oraz na nieruchomosciach gminnych/

Zaopiniowanie dokumentacji projektowej dot. budowa drogi gminnej ul. Wiosennej W

Dgbogérzu — kanat technologiczny

N

Lp. | REFERAT Tmi, nazwisko Data Data
. ;l::;'v"e“::;‘zy przekazania | zaopiniowania
opiniujgcej projekt do
lub pieczqtka zaopiniowania
imienna do referatu
i podpis
odbioru
dokumentacji
1 ZDiZ UnAu'e
[ gy de
g . lbo 4y .7 e«
ca Kierow / / ‘ / %4%
Refp Zer7gau Dr()giZteleﬂ%(‘/Dpﬁ/ Zo q Wa faq s .
aho/pt__cfp . bk
Iwona Prazmo 7 -
2 GGN
OC2.56 . 202/] hf/ /
4 =
inz. Mk 9 0%94@,
3. PP .
(Q;L %6 0% 06 /M/A%Qdmmﬂ\
de i '."\%M ?\92/ (
/’ Andrze) Klemensk

zapoznatem sig kartg opinii WO IT .
(przed wydaniem decyzji/postanowienia)i ' 1< OS5 AK( WO

Wéjt Gminy KXOZ a. 06

(data i podpis)

.

....................... ) ‘:f(,.;fl 7 .1[(”",}'{

el
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DROGADO

—
4__ L/
UZGODNIENIE NR Z&5/4e4 L.
Uzgodniono z Regionalnym Centrum Inform@tyki Gdynia w zpkresie
tacznosci przewodowej projekt-plan: Y P O LA o N :
B Tl ‘

ul. (i dzi

Guaymia, d.

Uzodnic: -

Teddh carasmrasssssacnennnstansnns

.............. ” ey eneuaeridd
eih. Uzgodnienie wazne ﬂgﬁta,

W 1 4

LEGENDA:

— PrOj. kraweznik

_____ Proj. opér betonowy

_____ Proj. kraweznik najazdowy

e e (Granica rob6t nawierzchniowych

~——— Proj. pobocze gruntowe

z==== Proj. rura ostonowa

o Proj. studnia kanatu technologicznego

Proj. kanat technologiczny

Drzewo do wycinki
Proj. nawierzchnia bitumiczna

X
EE
[j Proj. zjazdy z kostki betonowej
£

Proj. pobocze gruntowe

Proj. trawnik

DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wtadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71

BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WIOSENNE

prjei W DEBOGORZU (OD UL.ROSLINNEJ DO UL.LETNIEJ)
Lo i PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Brania: Projekt zagospodarowania terenu [ Skala:
stadium: Projekt budowlany //‘\ P}Jdpis: 1:500
Projektant: | mgr inz. Tomasz $lusarz / Data:
Upr. nr: POM/0094/PO0OD/12
S — ( | ﬂ 06.2021
Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik ‘ Nr rys.
pror | POM/0294/POCD/1L ] % I
| sec | drogowa 4
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DROGADO

STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU
84-100 PUCK ul. Kolejowa 7 B

Znak sprawy: 6630.916.2021

6630.916.2021

Puck, dn. 22.07.2021 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

z dnia 22.07.2021 .

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,

5i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.z
2010 r.Nr 193,p0z.1287 z pdz.zm.).

Przedmiot narady:

Sie¢ telekomunikacyjna oraz uktad drogowy.

Lokalizacja:

Kosakowo

Obreb: Debogérze, dz.: 99/4 ark.1, 99/6 ark.1, 126 ark.2,
ul.Letnia,ul.Wiosenna,

ul.Roélinna

Sktadajacy wniosek:

SLUSARZ TOMASZ

Inwestor:

GMINA KOSAKOWO
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Projektant:

TOMASZ SLUSARZ Inne upr.: budowlane: POM/0094/PO0OD/12

Przewodniczacy:

Urszula Panasewicz

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Pucku,
ul.Kolejowa 7B

Spos6b przeprowadzenia narady:

stacjonarny

Data wpltywu:

20.07.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko >
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 |ENERGA ZAKLAD Uczestnik nieobecny na naradzie -brak upowaznionego
OSWIETLENIA 81-809 Sopot przedstawiciela
ul. Grottgera 7
stacjonarny

2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Michat Dzienisz, Stawomir
0DDZIAt W GDANSKU REJON | _ge; uwag Ptasinski, Marcin
DYSTRYBUCJI WEJHEROWO, Langer,Karol Radziejewski
84-200 Wejherowo ul.
Przemystowa 18
stacjonarny

3 |ENERGOBALTIC Sp. z Uzgodniono pozytywnie Artur Katmucki,Piotr
o0.0.ul.Starowiejska 41,PL 84- Kubiak,Czestaw

Dokument wygenerowal(a): Urszula Panasewicz, dn. 23-07-2021 11:23:14
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz7

Strona: 16



DROGADO

6630.916,2021

120 Wtadystawowo tel.+48 58
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-
mail:info@energobaltic.com.p
|
84-120
Witadystawowo,ul.Starowiejsk
adl

stacjonarny

-Nie dotyczy

Sarnowski,Wiktor Zaczek

G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
62-080 Tarnowo Podgérne
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98
20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
-Nie dotyczy

Piotr Maszke,Ryszard Biatk,,
Arkadiusz Grabski

INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS Karol Dziecielski NIP
958 095 35 36,84-240 Reda
ul.Spétdzielcza 7, tel.58 674
36 60,501 067 192 fax 58 742
5975

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
-Nie dotyczy

Krzysztof Hinz tel.533 303
660,Maciej Mach tel.530
744 435

KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP.Z 0.0.Z
SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 673 57 12
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Zenon Dettlaff-Prezes
Zarzadu Spotki, Leszek
Grabski

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACI
EKOWIK SP. Z
0.0.Wiadystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 6741577

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
-Nie dotyczy

Rafat Ossowski-tel.58 674
15 66, Pawet Kaczmarek-
tel.58 674 15 66

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13
Oddziat GDANSK ul.Arkonska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220518

stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Krzysztof Osiecki, Teresa
Osiecka

ORANGE POLSKA S.A.80-244
Gdarisk

80-244 Gdarnisk
,al.Grunwaldzka 110
*EiSI_Narady_Koordynacyjne
_Gdarisk -Hurt
www,orange.pl,www.hurt-
orange.pl

tel.58 555 7108

stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Brak upowainionego
przedstawiciela (dziat
uzgodnien dla Orange
Polska tel.58 677 90 94)

10

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. z 0.0.
ul.Wojciecha Bandrowskiego

Uzgodniono pozytywnie
-Uzgodniono lokalizacje uktadu drogowego
-uwagi zgodnie z zalgczonym Zatgcznikiem 1.3

Gazownia w Rumi 84-230
Rumia,ul. Hodowlana
21,tel.58 679 96 00fax 58

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 23-07-2021 11:23:14

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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DROGADO

6630.916.2021

16,33-100 Tarnéw

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdansku,
ul.Watowad1/43,tel.58 326 25
00

Gazownia Rumia
Jul.Hodowlana 21

PSG ul.Wojciecha
Bandrowskiego16,33-100
Tarndw

02G Gdarisk-80-858
Gdarisk,Watowa 41/43
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21
stacjonarny

679 96 02, Jarostaw
Sobczyriski, -Mistrz sieci i
instalacji gazowych tel.58
679 96 35,607 45 15 03,,
Piotr Okulski, -Specjalista
ds. paszportyzacji sieci
gazowej 58 679 96 30,
Tomasz Sobiegraj-,
Kierownik Gazowni w

Rumi , tel 58 679 06 01;609
99 15 18, Stanistaw Rzeppa
mistrz sieci i instalacji
gazowych tel. 58-679-96-32,
609-99-15-11

11

Pro internet Sp. z 0.0.5p.k.
ul.Leborska 23B,80-387
Gdarisk ul.Leborska 23B 80-
387 Gdansk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20
822

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodnic z Pro internet Sp. z 0.0.5p.K.Gdarisk,tel.500 207 330

Robert Cybulski,Wojciech
Krakowski,Wojciech
Piaseczny

12

PUCKA GOSPODARKA
KOMUNALNA Sp. z 0.0. W
Pucku,ul.Zamkowa 6,84-
100Puck

tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04
44

e-

mail:sekretariat@ pgkpuck.pl
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck

ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondencyjny
ul.Pucka 24,84-100
Btadzikowo.

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

Wactaw Kaczmarek-
kierownik Zaktadu Wod-Kan
dziat Eksploatacji,tel.505
050 938,e-mail zwk-
eksploatacja@pgkpuck.pl,
Tomasz tapinski -Mistrz
Wod-Kan,tel.58 673 04
24,e-mail:zwk-
eksploatacja@pgkpuck.pl

13

Regionalne Centrum
Informatyki
Gdynia,ul.Strazacka 2-8, 81-
660 Gdynia,

tel.261 260 703,fax 261 260
717

(WT Gdynia,WT Babie
Doty,WT Wejherowo WT Hel)
Gdynia ul.Strazacka 2-8,81660
Gdynia fax 58 626 37 07 16
stacjonarny

-Bez uwag

Uzgodniono pozytywnie

St.chor.Grzegorz
Klepacz,mt.chor.Piotr
Nadolny. Marian
Wilk,P.Eugeniusz
Piotrowski, tel.261 26 37
00,261 26 37 60, UWAGA!
WT Gdynia,ul.Orlgt
Lwowskich- przyjmowanie
wnioskéw w kaidy
poniedziatek od godz.9 do
godz.14-odbiér wnioskéw w
nastepny poniedziatek od
godz.9 do godz.14, WT
Babie Doty ul.Zielona 17,81-
929 Gdynia tel.261 268
954), WT Wejherowo
ul.Sobieskiego 277 tel.261
251 850 lub kon.811, WT

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn, 23-07-2021 11:23:14

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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DROGADO

6630.916.2021

Hel ul.Sikorskiego,tel.261
257 340 lub kori.301

14

ZAKLAD WYKONAWSTWA
SIECI ELEKTRYCZNYCH
"TELMAX"Spoétka z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-
244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax 58 500 84 15

tel.504 273 151

Uzgodniono pozytywnie

Tomasz Ossowicki,
Kazimierz Ossowicki,Jacek
Pilacki

stacjonarny
15 | CHOPIN Telewizja Kablowa SP. Uzgodniono pozytywnie Tomasz Schmidtke,Marek
0.0.,ul.Przemystowa 3,84-200 Szotrowski,Janusz
Wejherowo Dettlaff,lzabela Formella
NIP 588 11 54 360
84-200
Wejherowo,ul.Przemystowa 3
tel.58 738 97 00
stacjonarny
16 |WOIT GMINY KOSAKOWO Uzgodniono pozytywnie Przedstawiciel gminy
81-198 UG-bez uwag Kosakowao i spotki PUK
Kosakowo,ul.Zeromskiego 69 | pek0-nalezy uzgodnié w PUK PEKO PEKO p.Adam Karwowski-
PEKO Sp. z 0.0. pracownik PUK PEKO w
Przedsiebiorstwo Ustug Kosakowie,ul.Chrzanowskie
Komunalnych w Kosakowie, go 44,81-198 Kosakowo,
ul.Chrzanowskiego 44,81-198 (tel.501 397 983), ,
Kosakowo ,tel.58 625 47 47 a.karwowski @pukpeko.pl,
stacjonarny oraz , Przedstawiciel Gminy
Kosakowo , pani Sonia
Stryczek-Przyborowska ,
(tel.58 660 43 09), e-mail :,
pasdrogowy@kosakowo.pl,
drogownictwo@kosakowo.
pl
17 | WOIT GMINY KROKOWA 84- Uczestnik nieobecny na naradzie 1.Grzegorz Zaczek-
110 Krokowa,ul.Zarnowiecka Kierownik Referatu
29 Inwestycji | Gospodarki
tel.58 675 41 00,601 513 046 Komunalnej w Urzedzie
stacjonarny Gminy Krokowa tel. 58 675
41 05,783 810 040, ,
g.zaczek@krokowa.pl,
2.2dzistaw Ciskowski-
Gtoéwny Specjalista
ds.komunalnych w UG
Krokowa-58 675 41 14,
zdzichcis@wp.pl
18 |WOIT GMINY PUCK, 84-100 Uczestnik nieobecny na naradzie -brak upowainionego
Puck,ul.10 Lutego 29,tel.58 przedstawiciela
673 20 96,58 673 56 20
84-100 Puck ,ul.10 Lutego 29
tel.58 673 20 96,58 673 56 20
stacjonarny
19 | BURMISTRZ MIASTA HEL, 84- Uczestnik nieobecny na naradzie -Brak upowainionego
150 Hel,ul.Wiejska 50 tel.58 przedstawiciela
677 72 40
84-150 Hel,ul.Wiejska 50
tel.58 677 72 40
stacjonarny
20 |BURMISTRZ MIASTA Uczestnik nieobecny na naradzie Kazimierz Kamiriski

JASTARNIA, 84-140

Dokument wygenerowal(a): Urszula Panasewicz, dn. 23-07-2021 11:23:14

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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DROGADO

6630.916.2021

Jastarnia,ul.Portowa 24 tel.58
6751999

84-140 Jastarnia,ul.Portowa
24 tel.58 675 19 99
stacjonarny

21

BURMISTRZ MIASTA PUCK,
84-100 Puck,ul.1 Maja
13,tel.58 673 05 00

84-100 Puck ul.1Maja 13
tel.58 673 05 00
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

-Brak upowaznionego
przedstawiciela

22

BURMISTRZ MIASTA
WLADYStAWOWO
ul.Gen.J6zefa Hallera 19 84-
120 Wtadystawowo tel. 58
674 54 53 - Referat
Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokalnego i Ochrony
$rodowiska

stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Wojciech Domnik tel.58 674
54 55

23

OPEC Okrggowe
Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. 81-213
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58
623 46 35

infolinia:800 380
006,bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39
66

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag (e-mail)

Pani mgr ini.Katarzyna
Markiewicz tel.58 62 73
916,
k.markiewicz@opecgdy.co
m.p, Pani Dorota
Pawtowska,tel. 58 62 73
908,d.pawlowska@opecgdy
.com.pl, Pani Maria
Lewna,tel.58 62 73 937,
m.lewna@opecgdy.com.pl,
Pani Karolina Procaj,tel.58
6273
916,k.procaj@opecgdy.com
'plllrlﬂllﬁl'lllll'lll!ll

trrrrrres

24

Orange Polska Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT

Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie
www.hurt-orange.pl
2zss.narady.koordynacyjne.pol
noc@orange.com
ul.Pitsudskiego 63a,10-449
Olsztyn tel.89 525 20 59
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Fabiola Barszcz, Piotr Peda,
Marcin Skrzypkowski

25

Panistwowe Gospodarstwo
Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdarisku

Nadzory wodne podlegte
Zarzadowi Zlewni w Gdarnsku
Gdansk,Reda,Stupsk,Puck
Lebork,Gdynia
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdansk,tel.58 326 18 88

Uczestnik nieobecny na naradzie

-Zbigniew Walkowski
-Nadz6r Wodny
Puck,ul.Stary Rynek 1,84-
100 Puck,tel.58 673 29 11,
-Przedstawiciel
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
WODY POLSKIE Zarzad
Zlewni w Gdansku, ul.Sucha
12,tel.58 343 26 15,
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Gdansk ul.Sucha 12 tel.58 343
2254
stacjonarny

26 | PKP Polskie Linie Kolejowe Uczestnik nieobecny na naradzie brak upowainionego
S.A. przedstawiciela
Zaktad Linii Kolejowych w
Gdyni.

81-333 Gdynia ,ul.Morska 24
tel. 58 721 11 25

81-333 Gdynia,ul.Morska 24
stacjonarny

27 | Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie p.Jowita Sadowska tel.58
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z | Nje dotyczy PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.(e-mail) 668 73 63,, e-mail:

0.0. w Gdyni, jowita.sadowska@pewik.gd
przy ulicy Witominskiej 29,81- ynia.pl, p.Magdalena

311 Gdynia Kubiczek tel. 58 668 72 371,
81-311 Gdynia ,ul.Witomirska e-mail:

29, tel.58 668 73 11, fax 58 magdalena.kubiczek@pewi
668 72 00 k.gdynia.pl

sekretariat tel.58 621 91
62,fax 58 620 32 21

e-mail biuro@pewik.gdynia.pl
stacjonarny

28 |STAROSTWO POWIATOWE Uzgodniono pozytywnie

PUCK Zatacznikiem do Protokotu jest lista uczestnikéw na narade
stacjonarny koordynacyjna z uwagami uzgadniajacego oraz wersja papierowa
usytuowania projektu,pokazujaca jego catkowitg lokalizacje,w tym
numeracje dziatek.

29 | WNIOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie
stacjonarny

SLUSARZ TOMASZ

Sktadajacy wniosek

Nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadnjani
Dokumentacji Projektow

Z up. Starosty Puckieg
Przewodniczgca narad koordynacyjnych

mgr Urd nakewicz

Podpis przewodniczgtego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W my$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogq by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzers podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 23-07-2021 11:23:14
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moizna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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U. 22017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.).
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zat. 1.3 dozms

Zalgcznik do Narady Koordynacyjnej z dnia : 2021 .0:}. et

Sprawa nr: 6630. y/’é 2021

Uzgodniono trase Projeldowanei-sieerrsytuowanie obiekty z zastrzezeniem jak
nizej :

1. Rozwigzanie techniczne skrzyzowania/zblizenia do sieci gazowej oraz
zakres | sposob wykonania prac w strefie kontrolowanej sieci gazowej
nalezy uzgodni¢ w PSG S§p. zo.0. Oddziat Zakfad Gazowniczy
w Gdarisku - Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/iv
uzgodnienia moze stanowié podstawe do wstrzymania prac
budowlanych.

2. W celu uzgodnienia, oprécz mapy do celow projektowych do zlecenia na
wykonanie uzgodnienia nalezy dofgczy¢ profile, przekrofe i inne materiaty
przedstawiajgce sposob zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z
budowg projektowanej siecifobiektow.

Mistrz
Sieci i Instalacii G2
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