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DEKRETACJA ZASTEPCZA _
QE:TZP"'NE:"pOdStLWie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (4. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z p6zn. zm.) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (4. Dz. U. z 2021 r,
poz. 735 z pozn. zm.) w zwigzku z § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (1j. Dz. U. z 2019, poz. 1065) dalej § 1 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 . w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z pbzn.
zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030) po rozpatrzeniu wniosku Pani Doroty Konaszczuk
W sprawie uzgodnienia rozwigzan majacych na celu zapewnienie wymaganego poziomu
bezpieczefistwa pozarowego w sposéb inny niz okreSlono to W przepisach
przeciwpozarowych stosownie do wskazan zawartych w Ekspertyzie Technicznej (ET)
rzeczoznawcey ds. zabezpieczeni przeciwpozarowych Pana Krzysztofa Swistela i ds.
budowlanych Pana Stanistawa Bacha dla obiektu Wojewaodzkiej Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej mieszacej si¢ przy ul. Jagielloniczyka 8B w Gorzowie Wikp. postanawia sig,
co nastgpuje:

§1. Wyrazi¢ zgod¢ na spelnienic wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposob inny
niz wskazany w przepisach szczegblnych w stosunku do nastepujacych
niezgodnosci:

I. Braku zachowania wymaganej klasy odpornoéci ogniowej $ciany wewngtrznej
oddzielajacej pomieszczenia biurowe na I pigirze od drég komunikacii ogolnej
(fragment $ciany wypetniony szklem zwyktym).

2. Braku zachowania wymaganej klasy reakcji na ogien okladziny $ciany w obrebie
przejscia z holu do czg¢éci korytarza przed salg narad (wykonana z plyty meblowe;j).

3. Braku zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej fragmentu zewngtrznej
Sciany clewacji frontowej (fragment §ciany wypeliony szklem zwyklym nie spelnia
wymagan dla pasa migdzykondygnacyjnego).

4. Braku zachowania wymaganej klasy reakcji na dziatanie ognia przekrycia dachu.

5. Braku obudowania i zamknigcia ewakuacyjnej klatki schodowej bocznej w skrzydle A
drzwiami przeciwpozarowymi z cechg dymoszczelnoéci (klatka schodowa glowna nie
jest ujgta w strategii ewakuacji- komunikacyjna wewngtrzna).

6. Braku wyposazenia ewakuacyjnych klatek schodowych (boczna w skrzydle A i klatka
w skrzydle B) w urzadzenia do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu.
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Braku zachowania wymaganej klasy odporno$ci ogniowej otworéw  Scianach
stanowigcymi obudowe klatek schodowych (dotyczy $cian usytnowanych wzglgdem
siebie pod katem 90° w skrzydle A 1 B).
Naruszeniu parametréw uzytkowych ewakuacyjnej klatki schodowej bocznej
w skrzydle A odpowiednio:

- zanizona szeroko$¢ biegu do wymiaru 1,15 m;

— zanizona szerokos¢ spocznika do wymiaru 1,20 m.
Naruszeniu parametréw uzytkowych klatki schodowej glownej w skrzydle A
odpowiednio:

— zaniZzona szeroko$¢ biegu do wymiaru 0,94 m;

— zanizona szeroko$é¢ spocznika do wymiaru 0,94 m.
Naruszeniu parametréw uzytkowych ewakuacyjnej klatki schodowej w skrzydle B
odpowiednio:

— zaniZona szeroko$¢ biegu do wymiaru 0,95 m;

~ zanizona szeroko$¢ spocznika do wymiaru 0,98 m.
Zanizonej szerokosci uzytkowej drogi ewakuacyjnej prowadzacej do klatki schodowe;j
w skrzydle B do wymiaru 1,04 m (zgodnie z dokumentacjg graficzng ET — rysunck
nr 2).
Przekroczonej diugoéci dojécia ewakuacyjnego mierzonego dla jednego kierunku
dojécia dla pomieszczen biurowych w czeéci skrzydta A do maksymalnego wymiaru
42 m.
Przekroczonej diugoéci dojécia ewakuacyjnego mierzonego dla jednego kierunku
dojécia dla pomieszczen biurowych czgdci skrzydia B do maksymalnego wymiaru
35m.
Zanizonej szerokosci uZytkowej drzwi prowadzgcych na korytarz, z pomieszczenia
pobierania probek oraz drzwi do klatki schodowej w skrzydle B w piwnicy do wymiaru
0.8 m.
Zanizonej wysokosci drogi ewakuacyjnej w obrgbie korytarzy w piwnicy w skizydle B
do wymiaru 1,98 m (zgodnie z dokumentacjg graficzng ET —rysunek nr 2).
Zanizone] szerokoéci uzytkowej wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku:

— zklatki schodowej bocznej z poziomu piwnicy w skrzydle A do wymiaru 0,92 m;

— z klatki schodowej z poziomu parteru w skrzydle B do wymiaru 1,00 m.
Brak wyposazenia budynku w instalacj¢ wodociagowsg przeciwpozarows.
Braku doprowadzenia drogi pozarowej do budynku z zachowaniem wymaganych
parametréw (brak przejazdu lub placu manewrowego).

Warunkiem wyrazenia zgody jest zastosowanie rozwigzan zastgpezych

wskazanych w Ekspertyzie Technicznej polegajacych na:

Zastosowaniu nienormatywnego systemu oddymiania klatek schodowych (bocznej
w skrzydle A i klatki schodowej w skrzydle B) poprzez:
— wyposazZenie istniejagcych okien (w szezycie klatki schodowej) w sitowniki
umozliwiajgce ich automatyczne otwarcie;




— zamontowaniec na kazdej kondygnacji klatki schodowej recznego przycisku
oddymiania;

— zamontowanie na wysoko$ci kazdej kondygnacji (przy drzwiach wejéciowych
do klatki) sygnalizatora akustycznego alarmu pozarowego;

— sterowanie oddymianiem za pomocy centrali oddymiania (niezaleznie dla kazdej
klatki schodowej), ktéra w przypadku wzbudzenia czujki dymu lub uzycia przez
personel rgcznego przycisku oddymiania otworzy okna i drzwi zewnetrzne.

2. Wyposazeniu drzwi (na kazdej kondygnacji) ewakuacyjnej klatki schodowej bocznej
w skrzydle A w uszczelkg dymoszczelna.

3. Wyposazeniu kazdej kondygnacji w ponadnormatywne gaénice wodno-pianowe
o objetosci 6 dm? kazda (powtarzalnie po 3 zestawy na pigtrach 1 i 2 oraz 2 zestawy
na pigtrze 3). Dodatkowo, przy kazdej gasnicy zostanie usytuowany koc gasniczy.

4. Wyposazeniu drég ewakuacyjnych i miejsc na zewnatrz nad wyjéciami ewakuacyjnymi
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o minimalnym nateZenin nie nizszym niz 5 Ix.

5. Oznakowaniu wind znakiem bezpieczensiwa ,,Zakaz uzywania windy w razie pozaru”,

6. Oznakowanin drzwi przeciwpozarowych znakiem bezpieczenstwa ,Drzwi
przeciwpozarowe. Zamykad”,

7. Zamknigeiu pomieszezen, w ktérych magazynowane sg materialy palne za pomocg
drzwi wykonanych w klasie odpornosci ogniowej EI30 (zgodnic z dokumentacja
graficzng ET — od rys. nr 7 do rys. nr 11).

8. Wprowadzeniu obowigzku poddania okresowym szkoleniom obejmujacym zagadnienia
dotyczace:

— ewakuacji interwencyjnej 0s6b poszkodowanych;

— zasad postgpowania na wypadek powstania pozaru w pomieszczeniu:

— praktycznych zasad uzywania podrecznego sprzetu gasniczego;

~ sposobOw gaszenia pozarow w zarodku.

9. Opracowaniu, w ramach Instrukcji Bezpieczefistwa Pozarowego, szczegblowej strategii
ewakuacji dostosowanych odpowiednio do wystepujacych w obiekcie zagrozefi.

10. WyposaZeniu centrali sterowania bramy wjazdowej, prowadzacej bezposrednio na teren
wewngtrzny od strony parkingu, w ,,sterownik SOS z mikrofonem” umozliwiajacy jej
samoczynne uruchomienie po wiaczeniu sygnatu dzwickowego przez pojazd
uprzywilejowany.

§3. Warunkiem dodatkowym wyrazenia zgody, nie wynikajacym z trefci ET,
na zastosowanie rozwigzan zastgpezych dla naruszen przepiséw szczegolnych jest
wprowadzenie zabezpieczen w postaci:

1. Wyposazenia drzwi w obszarze ewakuacyjnej klatki schodowej bocznej w budynku A
w samozamykacze.

2. Wyniesienia wewngtrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowe] w postaci
hydrantéw wewngtrznych z obszaru klatki schodowej do obszaru korytarza
i dostosowanie do obowigzujacych standardéw, tj. wyposazenie ich w waz polsztywny.,

3. Zapewnienia w obszarze drég ewakuacyjnych sygnatéw alarmowych uruchamianych
przez elementy systemu wykrywania dymu na poziomie nie mniejszym jak 65 dB.




4. Wyposazeniu pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi (ponizej 2 godzin),
w ktorych sktadowane sa materiaty palne w czujki dymm podlgczone do systemu

wykrywania dymu.
§4. Uzna¢ za bezzasadne zadania dotyczace:

1. Braku zamkniecia wind w poziomie piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI30 (kondygnacja ZL z pomieszczeniami PM zamknigtymi drzwiami
przeciwpozarowymi).

2. Zanizonej szerokodci uzytkowej drogi ewakuacyjnej w obrebie korytarza w skrzydle B
do wymiaru 1,35 m (ewakuacja do 20 oséb).

3. Zanizonej wysokos$ci holu do wymiaru 2,43 m oraz szerokosci holu do wymiaru 1,35m
(klatka schodowa nie jest ewakuacyjna).

§5. Pozostale rozwiazania zastosowane w obiekcie muszg spelnia¢ wymogi okreslone
w przepisach szczegbélnych i Polskich Normach.

§6. W zgodzie z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r,, nr 109,
poz. 719 z pézn. zm.) dla urzadzen przeciwpozarowych wykona¢ odr¢bnie projekty
wykonawcze oraz uzgodnic je z rzeczoznawcey d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 Iit ,,b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (4. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pézn. zm.) obiekt budowlany nalezy projektowac
i budowaé w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego. Pojecie ,bezpieczenstwo pozarowe" rozumiane jest jako stan
eliminujacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia ludzkiego, uzyskiwany przez funkcjonowanie
systemu norm prawnych i technicznych $rodkow =zabezpieczeh przeciwpoZarowych
oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuaci.

Przedmiotem niniejszego postgpowania jest dostosowanie budynku administracyjno-
biurowego z zapleczem laboratoryjno-magazynowym nalezacy do Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej do odpowiedniego stanu ochrony przeciwpozarowej. Obiekt
zlokalizowany jest w Gorzowic Wlkp. przy ul. Jagielloficzyka 8B. Budynek sklada sig
ze skrzydta A i B potaczonych ze soba funkcjonalnie ciggami komunikacyjnymi stanowigcymi
jedng strefe pozarowa (ZLII). Wysokos¢ budynku wynosi i zaliczony jest do obiektow
§redniowysokich (SW). Budynek posiada trzy kondygnacje (skrzydio B) i cztery kondygnacje
nadziemne (skrzydto A), o wysokoéci 11,5 m + 14,5 m (SW) oraz podpiwniczenie pod catym
budynkiem, ktdre réwniez przeznaczona jest na pobyt ludzi i kwalifikuje si¢ jako ZL IIL

Majac na uwadze uwarunkowania konstrukcyjne i funkcjonalne, ktére uniemozliwiajg
pelne dostosowanie budynku do obowigzujagcych norm, dzialajagc w zgodzie z trybem
przywolanym w podstawic prawnej, inwestor wystapit z wnioskiem do Lubuskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w  Gorzowie Wlkp,
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o zaakceptowanie rozwiazafi zastepczych majacych na celu niepogorszenie poziomu
bezpieczenstwa w obiekcie. Zakres niezgodnosci, ktdre nie zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z prawem zostal wskazany szczegblowo w § 1 tego postanowienia. W ramach
rozwigzan rekompensujagcych te niezgodno$ci, przewidziano wykonanie przedsigwzige
o charakterze techniczno- organizacyjnym, kidre zostaly wskazane w § 2 i 3 postanowienia.

Niezaleznie od powyzszego, inwestor wskazat na szereg prac wykonanych/ planowanych
w ramach dostosowania obiektu do stanu zgodnego z przepisami prawa, w tym mi¢dzy innymi:

1. Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu.
2. Zamknieciu klatki schodowej w skrzydle B drzwiami dymoszczelnymi.
3. Zapewnienie wymaganej iloéci wody do zewngtrznego gaszenia pozZaru.
4, Wyposazenie obiektu w znaki ewakuacyjne i bezpieczenstwa.

Stosownie do postanowieh §15 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozZarowe]
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719
z péin. zm.), z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny
byé zapewnione odpowiednic warunki ewakuacji, ktére umozliwig szybkie i bezpieczne
opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem. Ewakuacja osdb z zagrozonych miejsc
stanowi priorytetowe =zadanie w prowadzonych dzialaniach ratowniczo-gasniczych
i realizowana jest w picrwszej kolejnosci. Z tego wzgledu niezmiernie istotne jest wladciwe
(zgodne z warunkami technicznymi) przygotowanie budynku oraz jego otoczenia
do eksploatacji.

W dnin 21 marca 2022 r. do tut. Komendy wplyngto pismo znak OATZP.2601.103.2022
z dnia 18 marca 2022 r. dot. rozwigzah zamiennych w zakresie zabezpieczef
przeciwpozarowych dla obiektu Wojewddzkiej Stacji  Sanitarno-Epidemiologiczne;
zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellohiczyka 8B. Byta to pierwotna koncepcja
zawarta w ekspertyzie technicznej. Organ po wstepnej analizie materiatéw zdecydowat
o przeprowadzeniu w obickcie rozpoznania, W dniu 29 kwietnia 2022 r. dokonano lustracji
obiektu, w wyniku ktorej pismem z dnia 6 maja 2022 roku wezwano strong o zlozenie
wyjasnieni lub uzupetnienie ET stanowigcej zatacznik do wniosku. Stosowna informacja zostata
ztozona do tut. Komend w dniu 17 maja 2022 r., a kluczowe dla rozstrzygnigcia sprawy tresci
uwzgledniono w niniejszym postanowieniu.

Rozpoznajgc sprawe w oparciu o calo$¢ zebranego materialn uznano zakres koncepcji
zabezpieczenia przeciwpozarowego za niewystarczajacy i korzystajac z przyshugujacych
organowi uprawnien zdecydowano o wprowadzeniu dodatkowych rozwigzah wskazanych
szczegblowo w §3 fego postanowienia. Analiza mozliwych scenariuszy pozarowych
doprowadzila organ do przekonania, ze w przypadku pozaru czynnikiem decydujgcym
o bezpieczefistwie uzytkownikéw bedzie podjgcie i bezzwloczne przeprowadzenie akcji
opuszczenia przez hich budynku. Skuteczna ewakuacja uzalezniona jest migdzy innymi
od wykrycia pozaru oraz przeprowadzenia jej w §rodowisku wolnym od dymu i gazow
pozarowych. W zwigzku z faktem, iz inwestor przewidzial wylacznie lokalng instalacjg
sygnalizacji pozaru (ewakuacyjne klatki schodowe), organ zdecydowal o koniecznosci
dodatkowego doposazenia obiektn w urzgdzenia wykrywcze i alarmowe, ktére pozwolg
na skutecznie wykrycie pozaru oraz przeprowadzenie ewakuacji. W tym celu uznano
za niezbedne zapewnienie w obszarze drog ewakuacyjnych sygnaldéw alarmowych
o okreslonym natezeniu dzwigku. Jednocze$nie wspierajac si¢ standardami wiedzy techniczne;,
ktore okreélaja migdzy innymi wymagania dla tego typu urzadzen w systemach sygnalizacji
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pozaru zdecydowano, aby ilo§¢ i rozmieszczenie sygnalizatoréw akustycznych gwarantowato
skuteczne powiadomienie o zagrozeniu pozarowym uzytkownikéw budynku. Dlatego tez
wskazano, aby w obszarze korytarzy poziom dzwigku alarmu pozarowego wyraznie roznit sie
od hatasu otoczenia i przekraczat o co najmniej 5dB szumu otoczenia lub wynosit minimum
65dB w zalezno$ci od tego, ktéra warto$é jest wieksza. Niezaleznie zdecydowano takze
o sposobie wywolywania alarmu poZzarowego uznajac, iz powinien on nastgpowa poprzez:

— reczne ostrzegacze pozarowe ROP-y,

— czujki dymu w ewakuacyjnych klatkach schodowych,

— czujki o jakich mowa w §3.4 tego postanowienia (pomieszczenia nieprzeznaczonych na

pobyt ludzi, w ktérych magazynowane sg materiaty palne).

Podstawg takiego stanowiska jest zapewnienie optymalnych warunkéw do rozpoczgeia
skutecznej ewakuacji lub dziafafi gasniczych przez personel, gdy pozar znajduje sie
w poczatkowym stadium rozwoju i podlega ograniczonej kontroli ze wzgledu na charakter
pomieszezenia. Samo dziatanie przedmiotowe;j instalacji ma za zadanie odpowiednio wezesne
poinformowanie uzytkownikéw obiektu i zaistnialym zagroZeniu, co przektada si¢ na czas
ewakuacji, a zatem rownicz na jej bezpieczefistwo. Brak wyposazenia obiektu w wyzej
wymicniong instalacjg, moze w znacznym stopniu opdzni¢ czas poinformowania i wykrycia
pozaru, a tym samym podjecia skutecznych dziatan ratowniczo — ga$niczych. Szybki rozwdoj
pozaru moze z kolei uniemozliwi¢ lub w znacznym stopniu utrudnié przeprowadzenic
bezpiecznej ewakuacji 0sob przebywajacych w budynku. Ponadto przeprowadzenie ewakuacji
w Srodowisku wolnym od dymu bedzie mozliwe w momencie, gdy drzwi klatki schodowe
stanowigcej drogg ewakuacyjng zostang wyposazone w samozamykacze. Rozwiazanie takie
znaczgco utrudni swobodng migracje dymu pomigdzy pomieszczeniem, w ktérym powstal
pozar, a przewidziang do ewakuacji w jednym kierunku droga ewakuacyjna. Dodatkowo nalezy
zaznaczy¢, ze dla klatki schodowej bocznej w skrzydle A przewidziano wyposazenic
w uszezelki dymoszczelne, ktore wraz z zamontowanymi w drzwiach samozamykaczami
powinny skuteczniej spelniaé swoje przeznaczenie. Zajmujac takie stanowisko wzigto pod
uwagg przekroczenie dfugosci dojécia ewakuacyjnego oraz brak zachowania parametréw
uzytkowych klatki schodowe;j.

Niezaleznie od powyzszego, po wezesnym wykryciu pozaru kluczowe moze okazaé sig
podjgcie skutecznych dziatan przez osoby znajdujace si¢ w budynku. Gwarantem skutecznoéci
jest posiadanie wymaganych urzadzen przeciwpozarowych, w katalogu ktérych (dla tego typu
obicktéw), ustawodawca przewidzial migdzy innymi instalacje wodociggowsy
przeciwpozarowq z wezem potsztywnym. W analizowanych obicktach wystepuija hydranty
z wezem plaskoskladanym, ktorych uzycie poprzedzone byé musi rozwinigciem catego
odcinka, co znaczgeo wydhuza czas rozpoczecia gaszenia w stosunku do rozwiazania z wezem
polsztywnym. Majac na wzgledzie priorytet bezpieczefistwa uzytkownikéw budynku, zwioke
takg uznano za niedopuszczalng i zdecydowano o potrzebie zapewnienia wymogu prawnego
w tym zakresie w spos6b literalny. Dodatkowo nalezy zwrdcié uwage, e rozwinigeic weza
w obszarze schoddw stanowi¢ moze zagrozenie utraty réwnowagi dla 0séb ewakuujacych sie
ta pionowg droga ewakuacyjna.

Dokonujgc oceny warunkow ochrony przeciwpozarowej w oparciu o cato$é materiatu
dowodowego organ uznal, ze przedlozona koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego
zapewni wymagany poziom bezpieczefistwa i mozliwoéci ewakuacji dla 0séb znajdujacych sig
w obiekcie.

W toku rozpatrywania sprawy zwazono réwniez na fakt bezzasadnego wnoszenia
o odstgpstwo w zakresie braku zamknigcia wind w poziomie piwnic drzwiami o klasie
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odpornoéci ogniowej EI30. Wynika to ze stanowiska jakie zajat Departament Rynku
Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury, w ktérym stwierdzono, ze wymog
wydzielenia piwnic od pozostalych cze$ci budynku dotyczy kondygnacji podziemnej
lub najnizszej nadziemnej, przeznaczonej na pomieszczenia magazynowe lub techniczne
niepowigzane funkcjonalnie z cze¢écig budynku zaliczong do ZL. W Swietle powyzszego
stanowiska kondygnacje podziemne budynku handlowo-ustugowego klasyfikowane do ZI,
mogq nie byé wydzielone, w wymieniony powyzej sposob od pozostatej czesci budynku
o podobnym przeznaczeniu, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan dotyczgcych
dopuszczalnych wielkosci stref pozarowych, jak réwniez spelnienia wymagan § 212 ust. 5
w odniesieniu do okreslenia wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynkat.

Dodatkowo uznano za bezzasadne:

1. wnoszenie o odstepstwo w zakresie zanizonej szerokosci uzytkowej drogi
ewakuacyjnej w obrebie korytarza w skrzydle B do wymiaru 1,35 m (zgodnie
z dokumentacja graficzng ET — rysunek nr 2). Za takim stanowiskiem przemawia fakt
wynikajacy z odpowiedzi na pismo znak WZ.52840.34.2022.SP z dnia 6 maja 2022 .
gdzie organ uzyskal o$wiadczenie, ze korytarz stanowigcy droge ewakuacyjng
o szerokosci 1,35 m w cze$ci podziemnej w skrzydle B przeznaczony jest do ewakuacji
od 3 do 5 os6b. Zgodnie z § 242. ust. 2 przywolanego wyzej rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej
do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 0sdb.

2. wniesienie o odstepstwo od zanizonej wysokosci i szerokosci holu. Za takim
stanowiskiem przemawia fakt wynikajacy z odpowiedzi na pismo z dnia 6 maja
2022 r. gdzie wnioskujgcy o$wiadczyl, ze gtéwna klatka schodowa w skrzydle A
budynku przeznaczona jest jedynie do komunikacji wewnetrznej dla uzytkownikow
i nie jest przeznaczona do ewakuacji ludzi.

Niezaleznie od powyzszego organ przyjat o§wiadczenie od wnioskujacego, Ze obszar
zlokalizowany na parterze skrzydla B budynku (za sala narad) posiada cechg pomieszczenia,
a nie komunikacji, co powoduje, Zze ewakuacja z pomieszczen W tym obszarze pozostaje
zgodna z wymaganiami § 237. ust. 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

W zwiazku z powyzszym postanowi¢ nalezato jak w sentencji.

Na powyisze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wlkp., w terminie 7 dni od dnia
doreczenia. g W

Otrzymuja:

k Maruszak

t. bryg. mgr inz. Patry
1. Wojewodzka Stacja Stanitarno-Epidemiologiczna
w Gorzowie Wikp.
ul. Kazimierza Jagielloniczyka 8b
66-400 Gorzow Wilkp.
2. a/a Wydziat Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP
3. Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp.







