Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU
OCHRONY PRZECITWPOZAROWEJ

Budynek administracyjno — biurowy

Wojewodzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna
w_Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagielloriczyka 8b

66-400 Gorzow Wielkopolski

w trybie:

f § 2 ustgp 2 rozporzqdzenia Ministra Infrastrulktury z dnia 12 kwietnia 2002 1.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

o § 1 ustep 2 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719.)

o § 13.4 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 1. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030).
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest obiekt administracyjno — biurowy z zapleczem
laboratoryjno - magazynowym nalezagcy do Wojewodzkiej Stacji  Sanitarno -
Epidemiologicznej, zlokalizowany w Gorzowie Wielkopolskim na ulicy Jagiellonczyka 8B.
Posadowiony jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 304, 2586 i 2587 obreb
Srodmiescie. Dzialka jest w calosci ogrodzona. Na terenie WSSE znajduje sie rzeczowy
budynek, budynek garazowy, kontener magazynowy odpadow chemicznych oraz wewnetrzny
plac manewrowy. W bezposredniej okolicy znajduja si¢ inne budynki administracji rzadowej
(Urzad Wojewddzki, Urzad Skalbowy oraz Poczta Polska) a takze budynki zamieszkania
wielorodzinnego. Zaden z nich nie jest wpisany do .rejestru zabytkéw. Dojazd do budynku
mozliwy jest od strony ulicy Jagiellonczyka i Kosynierow Gdynskich, a dalej wewnetrznymi
drogami komunikacyjnymi w obrebie zespolu obiektéw administracji rzadowej. W dalsze]
czgsci opracowania budynek bedzie nazywany WSSE lub obiekt.

Inwestor, Wojewddzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna planuje termomodernizacje
obiektu. W Tl&kCle przygotowan opracowania stwierdzono, ze 1stmejq niezachowane warunki
ochrony przeciwpozarowej w tym stwierdzono warunki zagrozenia zycia ludzi przebywajacych
w budynku, Wobec powyzszego zachodzi koniecznosé przeprowadzenia dostosowania obiektu
do wymagaf zawartych w aktualnie obowigzujgcych przepisach wykonawczych do prawa
budowlanego i ustawy o ochronie przeciwpozarowej, w tym miedzy innymi warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.1 Zrédta informacji stanowigce podstawe do sporzgdzenia Ekspertyzy.

e Informacji udzielonych przez Zleceniodawce.
e Dostepnej dokumentacji budynku.
e Wizji lokalnej.

1.2. Podstawy prawne.

Tematyke i tres¢ dostosowano do ponizszych normatywow pranych:
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz U. z2019r. poz. 1065 z pdzn. zm.) .[1]

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).[2]

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030).[3]

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu

(133



Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowei

urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnodci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 1722).[4]

5. PN-B-02852:2001 — Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru. [ 5]

6. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa. Cze$é 1. Zasady ogdlne.[6]

7. PN-84/E-02033 - Oéwietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.[7]

8. PN- IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Doboér i montaz wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.[8].

9. PN-HD 60354-4-42 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania ciepinego
[91.

10. Instytut  Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005.
Projektowanie elementdéw zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornosé
ogniowa [10]

11. Procedury organizacyjno — techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposdb niz okreslono w przepisach techniczno
— budowlanych w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania
rozwiazah zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych —
Komenda Gowna Panstwowej Strazy Pozarne) w Warszawie, czerwiec 2008r. [11].

12. Wytyczne projektowania oéwietlenia awaryjnego Stowarzyszenia Inzynierow i
Technikéw Pozarnictwa: SITP WP-01:2006 (pozytywnie zaopiniowane przez
Komende Gtéwng Panstwowsj Strazy Pozarnej - pismo nr BZ-IV-0242/26/2006 z
dnia 27 wrzesnia 2006r, i zalecone do stosowania jako opracowanie stanowigce
zbiér wymagafi poszczegdlnych norm i przepisow dotyczacych owietlenia
awaryjnego, ktére moze byé wykorzystywane zaréwno przez projektantow
o$wietlenia awaryjnego, jak rowniez przez osoby uczestniczace w odbiorach tych
instalacji i systemdow) [12],

13. Refefa’ey z konferencji: Zakopane 2008, 2009, 10. Warszawa 2008,2009, Autorzy:
dr inz. Pawel Janik, dr inz. Dariusz Ratajczak, mgr inz. Pawel Wojtaszewski, mgr
inz. Marian Skaznik.[13].

14. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. PN-B-02877-4. [14].

15. PN -B -02431-1 Ogrzewnictwo Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o ggstosci
wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania [14],

16. PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14 Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 1 konserwacji. {15].

Wymagania bezpieczenstwa pozarowego okreslono na podstawie akiéw pranych
obowiazujgcych na dzien 01 marca 2022 roku, na ktére powotano si¢ w tresci ekspertyzy,
podajgc w nawiasach [X] kolejne ich numery oraz w oparciu o posiadang wiedze techniczng.
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1.3. Cel opracowania.

Niniejszg ekspertyzg sporzadzono w trybie administracyjnym § 2 ustep 2 [1], § 1 ustep
2 [2] oraz 13.4 [3].

Celem ekspertyzy jest dostosowanie budynku do spetnienia aktualnie wymaganych
warunkOw  przeciwpozarowej ochrony biernej i czynnej w zwiazku ze stwierdzonymi
nieprawidtowosciami w tym stwierdzajacymi warunki kwalifikujace budynek jako zagrazajacy
zyciu ludzi, a takze przedstawienia rozwigzan technicznych — zastepczych w stosunku do
wymaganych warunkow techniczno - budowlanych.

Wiascicielem budynku jest Wojewodzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w
Gorzowie Wielkopolskim z siedzibg w Gorzowie Wikp. przy ul. Jagiellonczyka 8B.

Uzasadnienie potrzeby niniejszego opracowania wynika z faktu, ze budynek ma
okreslong strukture budowlang. Istniejacy uktad planu budynku, rozmieszczenie otwordw
drzwiowych w $cianach nosnych i okien w elewacjach budynku oraz istniejacy uklad podziatu
wewnetrznego, w tym drog komunikacyjnych, klatek schodowych, nie pozwalajg na
zabezpieczenie mozliwosci dostosowania wspomnianych wyzej elementéw budynku do
whasciwych parametrow opisanych przepisami.

W zwigzku z powyzszym niniejsza ekspertyza okreéla propozycje niezbednych

rozwigzah technicznych, ktorych realizacja zapewni akceptowalny poziom bezpieczefistwa
pozarowego w budynku dla uzytkownikéw i ekip ratowniczych.

2. Ogolna charakterystyka.

2.1 Usytuowanie dziatki i obiektu.

gcuporlal.gmr.pl -

Ubbed vysplirandnych magy 1992 (EPSG 2100) X 51830120 i 245972.92  Ni52'44 25.91°

Foto: mapy.geoportal.gov.pl lokalizacja Obiektu.
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Obiekt zlokalizowany jest w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellonczyka 8 B na dziatkach
o nr ewidencyjnych 304, 25861 2587, obrgb Srodmiescie. Teren miejski.

Obiekt wzniesiono dwuetapowo na potrzeby WSSE. Pierwotnie na terenie Urzedu
wykonano budynek czterokondygnacyjny (dalej roboczo skrzydto nazwano A), podpiwniczony
w ksztalcie prostokgta oraz budynek garazowy. W dalszych czasach wykonano
trzykondygnacyjne skrzydto, takze podpiwniczone (dalej roboczo nazwano B) polozone
prostopadle do istniejacego potaczone z nim Iacznikiem. Obecnie w catym budynku znaj duja
sie pomieszczenia typowo biurowe, ale takze laboratoria i punkt pobran materiatu
biologicznego od petentow. Cze$¢ pomieszczen wykorzystywana jest jako zaplecza
magazynowe nowych i uzywanych odczynnikow, urzadzen i innych materiatow niezbednych
do funkcjonowania WSSE. Dodatkowo dla potrzeb parkowania pojazdow stuzbowych, w
obrebie terenu znajduje si¢ jednokondygnacyjny garaz. W roku 2021 dla cel 6w magazynowania
odpadéw chemicznych wytworzonych w laboratoriach WSSE  zakupiono kontener
magazynowy dedykowany do przechowywania materiatéw chemicznych. Budynek garazowy
oraz kontener nie zostaty objete niniejszym opracowaniem.

Zgodnie z ustawg z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019
poz. 59), podlega ona ministrowi wlaciwemu do spraw zdrowia. Inspekeja kierowana jest
przez Gtownego Inspektora Sanitarnego bedgcego centralnym organem administracji rzagdowe;.
Swoje zadania Gtowny Inspektor Sanitarny wykonuje przy pomocy Gtownego Inspektoratu
Sanitarnego, centralnego urzedu administracji rzadowej, ktérego organizacje okresla statut
nadany w drodze rozporzadzenia przez ministra wiasciwego do spraw zdrowia.

Gtowny Inspektor Sanitarny ustala ogélne kierunki dziatania organow Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje dziatalno$¢ tych organow. Zarzadza réwniez systemem
wymiany informacji w ramach systeméw wymiany informacji zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 17 pazdziernika 2014 r. w sprawie systeméw wymiany informacji
w zakresie dotyczacym zadan Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2014.1474).

2.2 Opis ogodlny obiektu.

Zgodnie ze zleceniem opracowaniem objeto budynek administracyjno - biurowy. Jak
wspomniano budynek jest whasnoscig WSSE.

Pozostate obiekty znajdujace si¢ na terenie dziatki zostana pominigte w opracowaniu.

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej.

Wymiary budynku:

Dlugo$é elewacji frontowej (potudniowa) — 50,5 m.

Szerokos¢ elewacji wschodnigj (dtuzsza) — 31,0 m.

Szerokos¢ elewacji zachodniej (krotsza) — 15,5 m.

Wysokos¢ catkowita — 16,0 m.

Wysokosé do stropu nad najwyzszg kondygnacje uzytkowa — 14,5 m
Tlo$é kondygnacji nadziemnych — 4 (w skrzydle A), 3 (w skrzydle B).
Tlo$¢ kondygnacji podziemnych — 1 (caty).

Powierzchnia zabudowy — 1 056,20 m?,

Powierzchnia uzytkowa — 3 743,41 m?,

AN N N Y U NN



Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

v" Kubatura ok 13 933 m?,
v" Liczba wyjs¢ z budynku — 3 ze skrzydta A i 1 ze skrzydla B.

2.3 Planowana modernizacja.
W obiektach zostanie przeprowadzona termomodernizacja polegajaca na wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej, czesciowe docieplenie budynku wymagajace remontu oraz

modernizacja wentylagji.

3. Warunki budowlano instalacyjne (ich stan techniczny zwigzany
z ochrong przeciwpozarowsy).

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacie techniczne:

instalacj¢ elektryczng 230 Vi 400 V,

instalacje wody cieplej i zimnej,

instalacje kanalizacyjng,

instalacje niskopradowe (7V, Internet),
wentylacja grawitacyjna i cze$ciowo mechaniczna
ogrzewanie — miejskie PEC.

NN NN

4. Ocena warunkéw techniczno-budowlanych.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz weryfikacji przedstawionej przez Uzytkownika
dokumentacji stwierdzono, Ze istniejagce warunki w obrebie obowigzujacego prawa nie
pozwalajg na spelnienie niektorych wymagan obowigzujacych obecnie przepiséw techniczno —
budowlanych i ochrony przeciwpozarowej.

Dotyczy to m.in.;

v" Parametry poszczegolnych elementoéw drogi ewakuacyjnej nie spetniaja wymagan,

v" brak hydrantow wewnetrznych DN 25 z wezem polsztywnym chronigcych cala strefe
pozarows,

v’ brak oddzielenia pojedynczych pomieszczen od drog komunikacji ogdlnej
spefniajacych wymagania stawiane dla klasy odpornosci ogniowej elementu,

v’ palne przekrycie dachu (papa asfaltowa),

v" brak obudowanych i oddymianych klatek schodowych,

v" brak drogi pozarowej,

v palne elementy na drogach ewakuacji.

W zwigzku z tym istnieje konieczno$¢ spelnienia wymogéw stawianych przez warunki
ochrony przeciwpozarowej budynku poprzez okreélenie niezbednych rozwigzan techniczno-
budowlanych wynikajacych z opracowanej Ekspertyzy Technicznej w trybie § 2 ust. 2 [1], § 1
ust. 2 [2] oraz 13.4 [3].

KOMENDA WOJEWQOQDZEA
PANSTWOWL] STRAZY POZA ]
w Gorzowie Wikp., woj. lubuskie
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Zanalizowanie struktury budynku oraz okreslenie wielkosci i przyczyn odchylen
mozliwych do wykonania stanéw projektowanych od pozadanych pozwolilo na wskazanie
rodzaju i kierunkow dziatan niwelujacych niekorzystne skutki tych odchylen oraz utrwali¢
zmiany pozadane dla realnego uksztaltowania systeméw ochrony bierngj i1 czynnej
w kontekscie akceptowalnych rozwigzan.

5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

5.1. Kwalifikacja ze wzgledu wysokos¢ obiektu.

L.p. | Nazwa Wysokosé Kwalifikacja'
1 | Budynek w obrebie skrzydta A2 14,5 m Sredniowysoki
2 | Budynek w obrebie skrzydta B. 11,5 m Niski

5.2. Odleglo$¢ od obiektéw sasiadujgcych.

Najblizsze budynki znajduja sie w nastepujacej odlegloéci od zespotu budynkéw DPS:

» Od strony péinocne; — skrzydto A od garazow — 15 m.
» Od strony potudniowej — budynek Poczty Polskiej — 11 m.
» Od strony wschodniej — budynek wielorodzinny — 10 m.
» Od strony zachodniej ~ skrzydto B od garazéw ~ 6,5 m.

Budynek w obrebie skrzydia B jest prostopadle potozony do budynku garazowego
ktorego $ciana wschodnia w calosci jest $ciang peina, murowana spelniajacy wymagania
stawiane klasie REI120. Zgodnie z § 271.4 [1] odleglo§¢ miedzy rzeczowymi obiektami moze
wynosi¢ 4 m.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Tkaniny — temperatura zapalenia tkanin bawelnianych wynosi 215°C, a tkanin Inianych
i jedwabnych ok. 300°C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego tzw. Sztuczne zapalaja si¢ przy
ok. 200°C. Tkaniny wystepuja w obiekcie w postaci wielu gotowych wyrobow codziennego
uzytku osob przebywajacych w obiekcie badZ sq elementem wystroju wnetrz.

Drewno — wystepuje w wyrobach gotowych, uzywane w opakowaniach, meblach,
stolarce budowlanej i elementach budynku. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi od
250 do 400°C w zaleznosci od rodzaju, gatunku materialu i jego wilgotnosci. Drewno
pochodzenia iglastego ma nizsza temperature niz drewno lidciaste. Plyty drewnopochodne
miekkie palg sie tatwiej niz ptyty twarde. Szybkosé rozwoju ognia zalezy od grubosci tych
materialéw (im mniejszy przekrdj, tym wigksza szybkos¢) oraz dostgpu powietrza do tych
materialow.

! Przyjmujgc kryterium podzialu budynkéw na grupy wysokosci zgodnie z przepisem § 8 pkt 2 [1].
2 Mierzona do stropu nad najwyzszq kondygnacja uzytkowa,
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Papier — uzywany w katonach, opakowaniach, dokumentach. Temperatura zapalenia
wacha si¢ od 230°C (papier gazetowy) do 400°C (tektura). Rozwdj ognia jest ulatwiony w
luznych stosach.

Wyposazenie pomieszczen, sal, mieszkarn, biur, gabinetow - nalezy braé¢ pod uwage
palne elementy wyposazenia wnetrza: meble, wykladziny, odziez, papier, ksigzki itp. oraz
materiaty uzytkowe takie, jak: $rodki czystosci i dezynfekgji. Ciepto spalania wedtug Eurocode
1.Basis of design and action on structures — Part 2 — 2:Actions on structures expose to fire,
Eurocode 1 - Part 2 - 2, Brussels CEN, ENV 1991-2-2,1994.0d 19(drewno) do 43-44MJ/kg
(polipropylen). Liniowa predko$¢ rozprzestrzeniania sie pozaru - V, 0,5+1,0 m/min. Gestosé
mocy pozaru — poZar Sredni o ggstosci mocy do 200kW/m?, Parametry rozwoju pozaru wedtug
NFPA/2B: dynamika pozaru — mala; warto§¢ parametru (kJ/s?) — 0,012; czas dla Q, =
1000kW(s) - 300s.Charakterystyka dymu: dym o éredniej gestoéci; gestosé zadymienia — 0,6 —
1,5g/m?; widzialnos¢ 3 — 6m.

Tworzywa sziuczne — rbinego rodzaju, powszechnie uzywanych akcesoridw,
wyposazenia i czgSci zamiennych. Temperatura zapalenia si¢ od 350 do 420°C, temperatura
rozktadu: 340-400°C w zaleznosci od rodzaju. W czasie pozaru wiekszoéé z nich topi sie
tworzac krople. Dymy i gazy pozarowe powstale w wyniku pirolizy i spalania sg z reguty
trujgce badz draznigce. Czgé¢ z nich jest bezbarwna. Szybkos¢ palenia sig¢ tworzyw jest
stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowuja sie jak ciecze, tzn. palg sie
rowniez ich palne pary, powstate w wyniku ogrzewania i pirolizy. Spadajgce lub ptynace krople
przyczyniajg si¢ do szybkiego rozwoju pozaru.

Na terenie obiektu, w procesie technologicznym skladowania, nie beda
wykorzystywane materialy, ktore w rozumieniu § 2. ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719), sa
kwalifikowane jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

5.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego dla obiektow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL nie podlega obliczaniu.

Majac na uwadze istote znaczenia tego parametru w analizach sektorowych przyjmuje
si¢ przecigtng wartos¢ gestosci obcigzenia wedtug ,,Wider Vocational Initiative In Structural
Steelwork, CD-ROM, Pilot for Beta - site testing, The Steel Construction Institute, Ascot, UK,
1999(Version T) & 2001 (VersionIl), ktére wynosi 310+330 MI/m2Klasa obcigzenia
ogniowego - IT wedtug Eurocod 1.Basis of design and action on structures — Part 2 — 2: Actions
on structures expose to fire, Eurocode 1 — Part 2 - 2, Brussels CEN, ENV 1991-2-2,1994.

Gestosc obcigzenia ogniowego pomieszczer kwalifikowanych jako PM, zostala przyjeta
na poziomie nie przekraczajgeym w zadnym przypadku 500 MJ/m?

KOMENDA WOJEWODZKA 8
PANSTWO n
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi®.

Caly obiekt nalezy zakwalifikowa¢ do kategorii ZL III. Do obiektu maja dostep jedynie
pojedyncze osoby postronne. Pomieszczenia kwalifikowane do kategorii ZL III znajdujg si¢
takze w obrebie kondygnacji piwnicy. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt
ludzi przeznaczony na staly i czasowy pobyt ludzi zaznaczona jako (ZLIIT) w czgéci graficzne
zalacznikow do niniejszego dokumentu, pozostale pomieszczenia stanowia zaplecza
magazynowe, techniczne oraz wezly sanitarne.

Obiekt czynny jest w dni robocze w godzinach 7.25 — 19.00. W pozostalym czasie
obiekt jest opuszczony. Nie przewidziano stuzby ochrony 24/7.

Lacznie w obiekcie zatrudniono 161 pracownikow.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem [2] - § 2.1 pkt. 6 przez zagrozenie wybuchem nalezy
rozumieé mozliwo$é tworzenia przez palne gazy, pary cieczy palnych, pyly lub widkna palnych
cial stalych, w réznych warunkach, mieszanin z powietrzem, ktére pod wplywem czynnika
inicjujgcego zaplon wybuchaja, czyli ulegaja gwattownemu spalaniu potaczonemu ze wzrostem
ciénienia. Za zagrozone wybuchem uwaza sie pomieszczenia w ktérych prognozowane ilosci
mogg wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe, ktorej wybuch moglby spowodowac przyrost
cisnienia w danym pomieszczeniu przekraczajgcy 5 kPa.

Po analizie, sposobu uzytkowania budynku oraz wystepujacych w nim materiatow,
stwierdza sie, ze nie wystepuja warunki do zakwalifikowania tego budynku jak réwniez
pomieszczen do kategorii ,,zagrozone wybuchem”.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa. Nie oddzielono zgodnie z § 250.1 [1]
kondygnacji piwnicy.

Zgodnie z § 227 rozporzqdzenia Ministra Infrastrukiury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie, dopuszczalne
powierzchnie stref pozarowych wynoszg odpowiednio:

Strefa poiarowa SP:

Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3 743,41 m’. Kwalifikacja z uwagi na
przeznaczenie KZL II1.

3 Przyjmujac kwalifikacje budynkow ze wzgledu na przeznaczenie zgodnie z przepisem § 209.1 [1].
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Kategoria
zagrozenia ludzi

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej [m?]

W budynku o | W budynku wielokondygnacyjnym
Jednej ,
kondygnaji Niskim Sredniowysokim Wysokirfr | i
nadziemne;j (bez wysokosciowym
ograniczenia
wysokosci)

ZLLULIViV | 10000 8000 3000 2500

ZLAT 8000 5000 3500 2000

Dopuszezalna wielko$¢ strefy pozarowej jest zachowana.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornoéé ogniowa elementéw oraz

stopieni rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii
ZL, okresla ponizsza tabela:

Kwalifikacja z uwagi na przeznaczenie KZL III, kwalifikacja z uwagi na wysokosc¢

sredniowysoki.
Budynek ZL1 ZL 11 ZL I ZL IV ZLV
Niski (N) LB LB 7 mbjs L7
Sredniowysoki (S) 5B B S 2C” B
Wysoki (W) B B LB B B
Wysokosciowy (WW) . WA WA B WA

Elementy budynku powinny spefniaé, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9,
rozporzqdzenia ministra infiastruktury ws warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki oraz ich usytuowanie co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

(i)

Aubuskie
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku?
odpornoéc | Glowna | Konstrukej | Strop® Sciana Sciana Przekryci
i konstrukej a dachu zewnetrzna® | wewnetrzna | e dachu’
pozarowej | ano$na N 3
budynku
LA” R240 R30 REI120 EI120 EI60 RE30
B” R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30
»C” R60 R15 REIG60 EI30 EIl5 REIS
WD R30 (=) REI30 EI30 (=) -)
»E (=) () (=) (=) ) (=)
Gdzie :

v R - noénos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

v E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

v" 1 - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Ocena faktyczna elementéw budynku:

EI 0, NRO — $cianki
szklane.

Element budynku Ocena faktyczna Oczekiwana Uwagi

Konstrukcja glowna R 120, NRO R 120 Konstrukcja murowana gr 48 cm.

Sciany zewngtrzne EI 60, NRO EI 60 Sciany murowane z cegly silikatowej i
ceramicznej 24 i 48 cm. Obustronnie
tynkowana. Elewacja zewnetrzna

El 0, NRO - styropianowa, zabezpieczona  popIzez

fragment elewacji zatopienic  siatki w  warstwie  kleju

ze szkla i aluminium cementowego. Tynk zewnetrzny
ceramiczny.
Fragment clewacji zewngtrznej po stronie
poludniowej (frontowej) przy wejsciu
glownym  wykonano z  materialow
aluminiowych wypelnionych szklem bez
okreslonej klasy odpornosci ogniowe;j.

Sciany wewnetrzne EI 30, NRO EI 30 Sciany murowane z cegly pelnej i

dziurawki 12 cm. Fragmenty $cian w
obrgbie oddzielenia pomieszezen
biurowych od drég komunikacji ogoélnej
(zaznaczone w czesei graficznej na rzutach
kondygnacji 1 pigtra) wykonany jest ze

stolartki aluminiowej wypelnionej szklem

+ Klasa odpomoéci ogniowej dotyczy elementdw wraz 2 Inieni

i zlyezy i dylatacj

? Jezeli przegroda jest czgseiy gléwnej konstrukeji nonej, powinna spelniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla dangj klasy odpomosei

pozarowe]j budynku.

 Klasa odpomoéei ogniowej dotyezy pasa migdzykondyghacyinego wraz z polaozeniem ze stropem.

? Wymagania nie dotyeza nadwiethi dachowyeh, swietlikdsw, lukam i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218}, jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wigeej iz 20% jej powierzehni;
nie dotyezg takze budynku, w kidrym nad najwy#sza kondygnacjq znajduje sig strop albo inna przegroda, spelniajea kryteria okreslone w kol. 4.
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Element budynku Ocena faktyczna | Oczekiwana Uwagi
bez okreslonej klasy odpornosei ogniowej
elementu.
Strop REI 60, NRO REI 60 Plyty zelbetowe, posadzki betonowe,

wykoficzone plytkami grosowymi. Od
strony dolnej, tynk cementowo — wapienny,

Konstrukcja dachu R30. NRO. R 30 Plyty Zelbetowe na $cianach murowanych
wsporczych.

Przekrycie dachu RE30, palna. RE 30 Plyty zclbetowe, ocieplenie, welna,
styropian i papa asfaltowa.

Biegi 1 spoczniki [ R60, NRO R60 Zelbetowe.

schoddw.

Po analizie elementéw konstrukcyjnych budynkow nalezy stwierdzi¢, ze wszystkie
elementy budynku spelniaja wymagania stawiane klasie odpornosci pozarowej ,B”.

Elementy przekrycia dachu, ocieplenie styropianowe oraz papa asfaltowa nie spelniajg
oczekiwanej klasy reakcji na ogienl, zostaly okreslone jako palne.

KOMENDA WOTEWODZEKA
PANSTWOWE STRAZY POJARNE]

w Garzowie .‘}\TH(J).‘
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

5.9. Warunki ewakuacji.

»

Przejécia ewakuacyjne — dopuszczalna dtugo$é w strefach ZL — 40 m. Droga przej$cia moze
prowadzi¢ maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Praktycznie wszystkie wyjécia z
pomieszczeh przeznaczonych na staly i czasowy pobyt ludzi prowadzg bezposrednio na
drogi komunikacji ogélnej wyjatkiem jest wyjécie z gabinetow Kierownictwa, gdzie
przejécie prowadzi przez jedno pomieszczenie. Z pozostalych pomieszczen przejscie
prowadzi przez pomieszczenia gospodarcze i magazynowe maksymalnie przez dwa
pomieszezenia. Diugo$¢ przejécia ewakuacyjnego w zadnym przypadku nie przekroczy 10
- 12 m.

Dojécia ewakuacyjne — z uwagi na usytuowanie pomieszczen biurowych wzgledem
potozenia klatek schodowych w czesci zachodniej skrzydta A i pétnocnej czgsei skrzydta B
przyjeto dopuszczalng dlugosé dojscia jak dla jednego kierunku ewakuacji w strefie
kwalifikowanej ze wzgledu na przeznaczenie jako ZL IIT ktora wynosi 30 m. Z pomieszczen
w polozonych pomiedzy klatkami schodowymi przyjeto dwa kierunki ewakuacji 1
dopuszczalng dtugoéé dojscia wynoszaca 60 m. Wystepujace w budynku trzy klatki
schodowe — (dwie w skrzydle A i jedna w skrzydle B) klatka gtéwna w skrzydle A i klatka
schodowa w skrzydle B nie s3 obudowane, zamykane drzwiami dymoszczelnymi, ani nie s3
wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu i ciepta. Klatka schodowa boczna w skrzydle
A jest zamykana drzwiami wykonanymi z materiatow bez okreSlonej klasy odpornosci
ogniowej ani dymoszczelno$ci. Wyjscie z klatki schodowej glownej na zewngtrz prowadzi
poprzez hol o wysokosci 2,34 m przy wejéciu glownym, szerokos¢ holu ma co najmniej 3,5
m. Wyjécie z holu na zewngtrz ma szerokosé 1,35 m (w tym 0,93 m skrzydta czynnego).

13
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» Dojscia ewakuacyjne w budynku przedstawiajg sie nastepujaco:

Stan Stan Stan Liczba
faktyczny wymagany | wymagany | kierunkow
Lp. Parametr badany po ewakuacji
poziomej
drodze
1 | 3 pigtro pomieszczenie biurowe na koncu 30 m ~ 20m 1
zachodniego skizydla A
2 [ 3 pigtro z pomieszczenia centralnie 60 m 2
polozonego w skizydle A
3 | 2 pigtro pomieszczenie biurowe na koticu 30 m 20m 1
pélnocnego skizydla B ek
4 | 2 pigtro pomieszczenie biurowe na kofic 30m 20 m 1
zachodniego skrzydla |
5 |2 pigtro z pomieszczenia centralnie | 60 m 2
polozonego w skizydle A |
6 | 1 pigtro pomieszczenie biutowe na koficu | 30 m 20m 1
polnocnego skizydla B ; i

Kazde kolejne dojécie mierzone na kolejnych kondygnacjach, w dowolnym miejscu
WSSE spetnia wymagania odnosnie dopuszezonego diugosei dojscia bez wzgledu na ilogé

kierunkow ewakuacii.

» Klatka schodowa boczna skrzydto A:

1. Parametr badany

1 | Szerokos¢ biegu schodow z kazdej kolejnej kondygnacii
od piwnicy w gore na spocznik.
2 | Szeroko$¢ biegu schodéw ze kazdego spocznika od
polpigtra migdzy piwnicg, a parterem i nastepne.
3 | Szerokosc spocznikdéw

» Klatka schodowa gtéwna skrzydto A:

Stan

faktyczny

Stan
wymagany

1| Szeroko$¢ biegu schodow z kazdej kolejnej kondygnacii
od piwnicy w gore na spocznik.

2 | Szerokos¢ biegu schodéw ze kazdego spocznika od
polpigtra migdzy piwnica, a parterem i nastepne.

3 | Szeroko$¢ spocznikow

Lp. Parametr badany Stan
faktyczny

Stan
wymagany

Brak wyjscia z klatki schodowej na zewnatrz, hol ktéry prowadzi do wyjscia ma
wysokosé 2,43 m i szerokosé 3,50 m. Hol nie jest oddzielony od drog komunikacji ogdlnej,
ani wejscia do windy. Szeroko$¢ drzwi dwuskrzydlowych prowadzacych z holu na zewnatrz

wynosi 1,35 m.

KOMENDA ¥
PANSTW( YWES STR
w Goraowie ‘-‘\'H('!a.. 4
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14



Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowsj

» Klatka schodowa skrzydio B:

Lp. Parametr badany Stan Stan
faktyczny | wymagany
1 | Szeroko$é biegu schodéw z kazdej kolejnej kondygnacji | 1,20
od piwnicy w gore na spocznik. :
2 | Szerokos¢ biegu schodow ze kazdego spocznika od | 1,20
pdlpietra miedzy piwnica, a parterem i nastepne.
3 | Szerokos¢ spocznikow 1,50
» Szerokosci wyjs¢ z budynku:
Lp. Parametr badany e -
faktyczny | wymagany
1 | Dwuskrzydlowe drzwi w piwnicy z mozliwoscia | 1,4/09m | 1,2/0,9m

wyjécia na poziom terenu przy punkcie pobrania |
materiatow

2 | Jednoskrzydlowe drzwi z klatki bocznej skrzydta A~ | 0.92m | 12m
3 | Jednoskrzydtowe drzwi z klatki skrzydia B N 1,2 m
4 | Drzwi gtéwne (przy holu) 1,35/0,93 m 1,2m

Warunki ewakuacji nie s3 spelnione zgodnie z parametrami zaznaczonymi w
powyzszych tabelach na kolor czerwony.

»

Szerokosé korytarzy, w obrebie skrzydta A wynosi 2,11 m, w obrebie skrzydta B
parter, pierwsze i drugie pietro 1,64 m. Szerokos¢ korytarza w obrebie skrzydia B w
piwnicy 1,35 m, kolejny fragment korytarza do wejécia do klatki schodowej B ma
szerokos¢ 1,04 m.

Szerokosé¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej w piwnicy, do punktu pobran i do klatki
schodowej w skrzydle B — 0,80m.

Wysoko$¢ korytarzy 2,25 — 2,45 m.,

Lokalne obnizenie drogi ewakuacyjnej: w obrebie skrzydta A wzdtuz korytarza
biegnie obudowany kanal obnizajacy wysoko$¢ korytarza do wysoko$ci 2,04 m,
pozostata cze$¢ korytarza ma wysokos¢ 2,31 m i szeroko$c tak wysokiego korytarza
wynosie 1,43 m. Podobne podiuzne obnizenie wystgpuje w obrebie korytarza
prowadzacego do klatki schodowej w skrzydle B. Wysoko$¢ fragmentu korytarza po
obnizeniu ma szerokoéé 1,99 m, Kolejne lokalne obnizenie wystgpuje na korytarzu
w piwnicy w obrebie skrzydla B. Wysokos¢ korytarza po obnizeniu wynosi 1,98. To
obnizenie wystepuje na dtugosci ok 0,7 m.

W wiatrolapie na suficie zastosowano materialy palne jako wykoficzeniowe (panele
PCV).
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5.10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
aw szczegolnodci wentylacji, ogrzewczej i elektroenergetycznej.

uzytkowych,

Instalacje techniczne stanowigce wyposazenie obiektu winny spelniaé wymagania
zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi w taki
sposob, aby nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru.

Instalacje elektryczne — instalacja o§wietlenia, gniazd wtykowych, odbiornikéw
silowych i zasilania urzadzen komputerowych wykonana sg przewodami kabelkowymi,
prowadzone jako instalacja podtynkowa.

Wentylacja — grawitacyjna i czeSciowo mechaniczna w pomieszczeniach
laboratoryjnych.

Ogrzewanie i ciepla woda — zasilanie miejskie PEC.

5.11. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Obecnie;
v Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
W obrebie klatki schodowej bocznej w skrzydle A zainstalowano hydrant wewngtrzny DN 25
z wezem plaskosktadanym.

v' Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wylgcznik pradu.
v Oswietlenie ewakuacyjne.

Budynek wyposazony jest w o$wietlenie ewakuacyjne. Zgodnie z przedstawionym,
protokolem sprawdzenia dziatania i nat¢zenia Swiatta, na drogach ewakuacyjnych zapewniono
ponad 1 Ix natezenia $wiatta, a oprawy dziataja co najmniej 1 godzing po utracie zasilania
podstawowego.

Przewiduie sie:

v" Doswietlenie drog ewakuacyjnych do zapewnienia natezenia $wiatta minimum S Ix
oraz oprawy ewakuacyjne na zewnetrz za drzwiami wyjsciowymi,

v’ Automatyczne otwarcie okien na szczytowej kondygnacji w obrebie klatki schodowej
bocznej skrzydta A oraz w skrzydle B. Okna maja wymiar odpowiednio 202 cm x 120
cm i 145 cm x 174 cm. Napowietrzanie bedzie realizowane poprzez automatyczne
otwarcie drzwi wejsciowych do budynku w kazdej z klatek schodowych.
Zainstalowana zostanie czujka dymu oraz reczny przycisk oddymiania na kazdej
kondygnacji klatki schodowej. Detektory i napedy otwierania bedg podtaczone do
central oddymiania. Przy wyjéciach z klatek schodowych na korytarz na kazdej
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kondygnacji zostanie zainstalowany sygnalizator alarmu pozarowego (po stronie
korytarza).

5.12. Gaénice przeciwpozarowe i tablice pozarnicze.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci odpowiadajgcej
proporcji co najmniej 2 kg proszku lub 3 dm? wodnego roztworu $rodka pianotworczego
przypadajace na kazde 100 m? strefy pozarowej. lloé¢ taka odpowiada 7 gasnicg proszkowym
6 kilogramowych badz 11 gasnic wodno - pianowych o objgtosci 6 dm?® kazda.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenie pozaru.

Wymagana ilosé wody do zewngtrznego gaszenia pozaru, dla kategorii ZL III w
budynku wielokondygnacyjnym o powierzchni strefy pozarowej 3 743,41 m?, zgodnie z § 5.1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 124, poz.
1030) wynosi — 20 dm?¥/s.

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia jest zapewnione z hydrantow
nadziemnych DN80 zlokalizowanych na sieci miejskiej, zapewniajacej wydajnosé na potrzeby
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s (hydrant w odleglosci max. 75 m).

W bezposrednim obrebie obiektu znajdujg si¢ hydranty DN 80 nadziemne zasilane z
miejskiej sieci wodociagowej. Najblizszy hydrant znajduje si¢ w odleglosci 20 m od

chronionego obiektu.
g e . Lo L T

o0®® .

5.14. Drogi pozarowe.
Dla Obiektu zgodnie z § 12.1 [3] wystepuje obowiazek zapewnienia drogi pozarowej.

Istniejacy ukdtad drog komunikacyjnych w obregbie budynku nie spelnia wymagan
okreslonych w kolejnych ustgpach § 12 [3].
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Wystepujaca droga umozliwia dojazd do budynku droga utwardzona, o odpowiedniej
nosnosci od strony drog komunikacyjnych wewngtrznych zespolu obiektéw administracji
rzagdowej mieszczacej sie¢ w tym miejscu. Pojazdami mozna wigc dojechaé bezposrednio do
bramy prowadzacej na dziedziniec fragmentem drogi nieutwardzonej. Dziedziniec jest w pelni
utwardzony i umozliwia swobodny dostep do catej wewnetrznej elewacji tj od strony potnocnej
skrzydta A i zachodniej skrzydta B. Nie ma tu zadnych utrudnien ani statych przeszkod. Od
strony poludniowej skrzydta A do budynku prowadza utwardzone dojécia o dtugosci ok 30 m.
Wystepuje natomiast catkowity brak dostepu do elewacji wschodniej skrzydta B.

5.15. Wystréj wnetrz.

W budynku do aranzacji wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatéw
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza si¢ materialy, ktorych whasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszgcymi si¢ do zapalnoéci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby
wiokiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

KOMENDA WOTEWODZEA
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1) ti>4s,
2 4<30s,
3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujqg plongce krople.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Okladziny sufitéw i sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku przez ktore lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

W zwiazku ze zleceniem i przeprowadzong analizq mozliwosci i celowosci wykonania
okreslonych prac w celu eliminacji wystepujacych nieprawidtowoéci ustalono zakres, w ktorym
niespetnione s3 wymagania stawiane przez obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane
i przeciwpozarowe.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W zakresie przepiséw techniczno — budowlanych;

I, Fragment éciany wewnetrznej na | pigtrze oddzielajacej pomieszczenia biurowe od drog
komunikacji ogélnej wykonany jest ze stolarki aluminiowej wypelnionej szklem bez okreslone;
klasy odpornosci ogniowej elementu.

Zgodnie z § 241.1 [1] obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej powinna miec klasg odpornosci
ogniowej elementu jak dla scian wewngtrziych budynku. W omawiarnyn przypadku Sciana ta
powinna spelniaé wymagania stawiane klasie odpornosci ogniowej L130.

2. Fragment $ciany zewnetrznej, po stronie poludniowej (frontowego budynku) przy
wejéciu do budynku wykonano jako rame aluminiowa wypelniong szklem bez okreslonej klasy
odpornosci ogniowej elementu.

Zgodnie z § 216.1 [1] Sciana zewnetrzna budynku w klasie odpornosci pozarowej B powinna
spelniac wymagania klasy odpornosci ogniowej minimum EI60.

3. Przekrycie dachu wykonano z kolejnych warstw: plyta Zelbetowa, wetna mineralna,
styropian i warstwa wierzchnia papa asfaltowa.

Zgodnie z § 216.2 [1] elementy konstrukcyjne budynku powinny spelniac wymagania stawiane
klasie reakcji na ogier co najmniej NRO.

4, Klatka schodowa boczna w skrzydle A zamykana drzwiami bez okreslonej klasy
odpornoéci ogniowej ani zapewnienia dymoszczelnosci, klatka schodowa gtowna w skrzydle
A oraz klatka schodowa w skrzydle B — klatki schodowe otwarte. We zadnej z klatek nie
zastosowano urzadzen do oddymiania i usuwania dymu.
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Zgodnie z § 245 [1] w budyniku Sredniowysokim, zawierajgcym przestrzenie kwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZI. IlI, nalezy stosowaé obudowane klatki schodowe, zamykane
drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzqdzenia do zapobiegajqce zadymieniu lub

stuzgee do uswwania dymu.

5.

Zanizona szerokos¢ biegu schoddw i spocznikow:
e Klatka schodowa boczna skrzydto A:

Parametr badany Stan faktyczny
Szerokos¢ biegu schoddw z kazdej kolejnej kondygnacji od piwnicy w 1,L15m
gore na spocznik.
Szeroko$¢ biegu schoddw ze kazdego spocznika od potpietra miedzy 1,18 m
piwnica, a parterem i nastepne.
Szerokos¢ spocznika. 1,20 m

e Klatka schodowa gloéwna skrzydto A:

Parametr badany Stan faktyczny
Szerokos¢ biegu schoddw z kazdej kolejnej kondygnacji od piwnicy w 0,94 m
gbre na spocznik.
Szerokos¢ biegu schodow ze kazdego spocznika od polpigtra miedzy 1,04 m
piwnica, a parterem i nastepne.
Szerokos¢ spocznika. 0,94 m
o Klatka schodowa skrzydto B:

Parametr badany Stan faktyczny
Szerokos¢ biegu schodow z kazdej kolejnej kondygnacji od piwnicy w 0,95 m
gbre na spocznik.
Szerokos¢ biegu schodow ze kazdego spocznika od potpietra miedzy 1,04 m
piwnicg, a parterem i nastepne.
Szeroko$¢ spocznika. 0,98 m

Zgodnie z § 68.1 [1] w budynku uzytecznosci publicznej szerokosé schodow powinna wynosié
1,20 m, a spocznikow 1,50 m.

6. Zawezenia drogi ewakuacyjnej — w piwnicy korytarz prowadzacy do klatki schodowej
w skrzydle B ma szeroko$¢ 1,04 m, szerokos$é korytarza w skrzydle B — 1,35 m.

Zgodnie z § 242.1 szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych, powinna byé nie mniejsza niz 1,4
.

7. Piwnica nie jest wydzielona pozarowo od pozostalej czesci budynku, zejscia do piwnic
ktérych drzwi znajdujg si¢ ponizej linii terenu nie s oznaczone w sposob umozliwiajacy
omytkowe przejscie.

Zgodnie z § 250.1 [ 1] Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozosialej czgsci budynku, stropami
i scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E I 60 i zamkniete drzwiami o klasie
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odpornosci ogniowej co najmniej E I 30. Jezeli drzwi do piwnic znajdujq sig ponizej poziomi
feren, schody pro- wadzqce z tego poziomu powinny byé zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajgcy omylkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchomg
barierg).

8. Przekroczona dlugosé dojécia ewakuacyjnego:

o 3 pietro, pomieszczenie biurowe na koficu zachodniej czesci skrzydta A - jeden
kierunek ewakuacji — 42 m.

o 2 pietro, pomieszczenie biurowe na koficu pdinocnej czesci skrzydia B — jeden kierunek
ewakuacji — 35 m.

e 2 pigtro, pomieszczenie biurowe na koncu zachodniej czgsci skrzydia A - jeden
kierunek ewakuacji — 32 m.
Zgodnie z § 256.3 [1] dopuszczalna dlugosé dojscia ewakuacyjnego wynosi 30 przy jednym
kierunku dojsciaw strefach zawierajgeych przestrzenie kwalifikowane do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1.

9. Drzwi na korytarz z pomieszezenia pobierania probek na droge komunikacj ogdingj
oraz z korytarza do klatki schodowej w skrzydle B w piwnicy maja szerokos¢ w swietle 0,80
m kazde.

Zgodnie z § 239.5 [1] szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej sluzqgea do ewakuccji wigcej niz
3 osob powinna wynosié co najmmniej 0,9 m.

10.  Drzwi wyjsciowe na zewngtrz z klatki schodowej bocznej w skrzydle A maja szerokos¢
0,92 m, a  z kiatki schodowej w skrzydle B 1,00 m.
Zgodnie z § 239.4{1] 1 68.1 i 68.2 powinna wynosic 1,20m.

11, Z klatki schodowej gtéwnej w skrzydle A nie zapewniono wyjscia bezposrednio na
zewnatrz. Droga ewakuacyjna prowadzi przez hol o wysokosei 2,43 m i nie jest on wydzielony
od drog komunikacji ogélnej i windy w obrebie parteru. Drzwi na zewngtrz z holu maja
szerokosé 1,35 m.

Zgodnie z § 256.5 i 6 [1] wyjscie z Klatki schodowej powinno prowadzic bezposrednio na
zewngtrz lub przez hol m.in. o wysokoéci 3,3 m zakonczony drzwiami zewngtrznymi o
szerokosci co najmniej 1,8 m,

12. W obrebie wiatrolapu zastosowano panele PCV jako material wykonczeniowy sufitu.
Zgodnie z § 262, 1 okladziny sufitow nalezy wykonac z materialow niepalnych lub niezapalrych,
niekapigcych i nieopadajgcych pod wplywem ogria.

13. W obrebie korytarzy piwnicy w skrzydle B wystepuja dwa lokalne obnizenia do
wysokosei 1,99 m i 1,98. Zgodnie z § 242.3 [1] wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna mie¢
nie mniej niz 2,2 m, dopuszcza si¢ obnizenia do 2,0 m wystepujace na dtugosci nie dtuzszej niz
IL,Sm

W zakresie przepiséw ochrony przeciwpozarowej:

1. W obrebie klatki schodowej bocznej w skrzydle A zainstalowano jedyne w obiekcie
hydranty ~ wewnetrzne DN 25 z  wezem  hydrantowym ptaskosktadanym

21




Ekspeityza stanu ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z § 19.1 ust. 2 A [2] strefy pozarowe kwalifikowane do kategorii ZL IIT w obrebie
budynku sredniowysokiego powinny byé wyposazone w hydranty wewneirzne DN 25 z wezem
polsziywnym, natomiast zgodnie z § 20.3 zasigg hydrantéw wewngtrznych powinien pokrywac
calg powierzchnig chroniong.

2. Istniejacy uktad komunikacyjny i drogowy nie spetnia wymagan stawianych drodze
pozarowe;.

Zgodnie z § 12.1 pkt. 2 [3] do budynku sredniowysokiego, zawierajgcego przestrzenie
kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZI, 111 nalezy przygotowad droge pozarowq.

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych
| przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami,

W celu osiagnigcia akceptowalnego stanu  zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, autorzy ekspertyzy po ocenie: czasu odpornosei ogniowej elementéw budowlanych,
drog ewakuacyjnych, przedsigwzigé ochrony przeciwpozarowej w konteksécie prognozowanych
zagrozefi, bezpiecznych metod pracy oraz nadzoru i dobra organizacj¢, uznaja za niezbedne
zrealizowanie nastepujacego zakresu prac w obszarze budowlanym i instalacyjnym:

1. Palna oktadzina sufitu w obrebie wiatrolapu zostanie usunieta,

2. Klatka schodowa w skrzydle B bedzie zamknieta drzwiami dymoszczelnymi.

6.3.  Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Autorzy opracowania biorgc pod uwage ograniczone mozliwosci ingerencji w strukture
budynku, proponujg zastosowanie rozwigzan technicznych, ktére w maksymalnym stopniu
poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego w ramach inwestycji dostosowania go do
wymogow obowigzujacego prawa.

Ze wzgledow techniczno — konstrukcyjnych uzyskanie optymalnych parametréw bytoby
ingerencjg w istniejgca forme i strukture obiektu, jak réwniez trudne od strony poprawnych
rozwigzan technicznych i funkcjonalnych, zaktada si¢ niespetnienie nastepujacych wymagan:

1. Pozostanie fragment $ciany wewnetrznej oddzielajacej pomieszczenia biurowe na 1
pigtrze, od drég komunikacji ogélnej bez okreslonej klasy odpornogci ogniowej elementu.
Odstepstwo od 241.1 [1].

2. Pozostanie fragment zewnetrznej $ciany elewacji frontowej wykony ze szkta bez
okreslonej klasy odpornosci ogniowej.
Odstepsiwo od § 216.1 [1].

3. Pozostanie przekrycie dachu zawierajace palne elementy.
Odstepstwo od § 216.2 [1].
KOMENDA WOTEW( 22
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4. Klatki schodowe w skrzydie A (boczna i gléwna) nie beda zamknigte drzwiami
dymoszczelnymi. Klatka boczna zamknigta drzwiami bez okreslonej klasy odpornosci
ogniowej, klatka gidwna otwarta.

Odstepstwo od 245 [1].
5. Pozostang wszystkie klatki schodowe nie wyposazone w urzadzenia do zapobiegania
zadymieniu lub stuzgcych do usuwania dymu.
Odstepstwo od § 245 [1].
6. Pozostanie zanizona szerokos$¢ biegu schoddw i spocznikow o wymiarze:
e Kiatka schodowa boczna skrzydio A:
Parametr badany Stan faktyczny
Szerokosé biegu schodéw z kazdej kolejnej kondygnacji od piwnicy w 1,15 m
gore na spocznik.
Szeroko$é biegu schoddw ze kazdego spocznika od pétpigtra migdzy 1,18 m
piwnica, a parterem i nastgpne.
Szerokos¢ spocznika. 1,20 m
e Klatka schodowa gtowna skrzydio A:
Parametr badany Stan faktyczny
Szerokosé biegu schodow z kazdej kolejnej kondygnacji od piwnicy w 0,94 m
gore na spocznik.
Szeroko$é biegu schodéw ze kazdego spocznika od potpietra migdzy 1,04 m
piwnicg, a parterem i nastgpne.
Szerokosé spocznika. 0,94 m
e Kiatka schodowa skrzydto B:
Parametr badany Stan faktyczny
Szerokosé biegu schoddw z kazdej kolejnej kondygnacji od piwnicy w 0,95 m
gore na spocznik.
Szeroko$é biegu schodéw ze kazdego spocznika od potpietra migdzy 1,04 m
piwnica, a parterem i nastgpne.
Szeroko$c spocznika. 0,98 m
Odstepstwo od § 68.1 [1].
7. Pozostanie droga ewakuacyjna na korytarzu w piwnicy korytarz prowadzacy do klatki

schodowej w skrzydle B o szerokosci 1,04 m i w obrebie korytarza w skrzydle B o szerokosci

1,35 m.
Odstepsiwo od § 242.1 [1],

8.

Pozostanie piwnica nie oddzielona od pozostalej czeéci budynkow.

Odstepstwo od § 250.1 [1].
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9. Pozostanie przekroczona dtugo$é dojécia ewakuacyjnego:

» pigtro, pomieszczenie biurowe na koficu zachodniej czesci skrzydia A — jeden
kierunek ewakuacji — 42 m.

» 2 pietro, pomieszczenie biurowe na koncu pétnocnej czesci skrzydla B — jeden
kierunek ewakuacji — 33 m.

» 2 pigtro, pomieszezenie biurowe na koficu zachodniej czesci skizydia A — jeden

kierunek ewakuacji — 42 m.
Odstepsiwo od § 256.3 [1].

10 Pozostang drzwi na korytarz z pomieszczenia pobierania prébek na droge komunikacji
ogolnej oraz do klatki schodowej w skrzydle B w piwnicy majace szeroko$c w $wietle 0,80 m,
Odstepstwo od § 239.5 [1]

I1. Pozostana w obrebie korytarzy piwnicy w skrzydle B dwa lokalne obnizenia drogi
ewakuacyjnej do wysokosci 1,99 m i 1,98. Odstgpstwo od § 242.3 [1].

2. Pozostang drzwi wyjsciowe na zewnetrz z klatki schodowej bocznej w skrzydle A o
szerokosci 0,92 m oraz z klatki schodowej w skrzydle B o szerokosci 1,00 m.
Odstgpsiwo od 239.4, 68.1, 68.2 [1].

13. Wyjscie z klatki schodowej glownej nie bedzie prowadzito bezposrednio na Zewnatrz.
Bedzie prowadzito natomiast przez hol o wysokoéci 2,43 m i drzwi o szerokosci 1,35 m.
Odstepstwo od 256.5i 6 [1].

W zakresie przepiséw ochrony przeciwpozarowej:

1. Pozostanie instalacja wodociggowa przeciwpozarowa hydranty wewnetrzne: DN 25 z
wezem hydrantowym plaskoskladanym, wykonana w obrebie klatki schodowej bocznej w
skizydle A, nie zapewniajgca pelnego pokrycia swoim zasiggiem skrzydla B.

Odstgpstwo od § 19.1 ust. 2.4 20.3 [2].

2 Pozostanie brak drogi pozarowej. Manewrowanie mozliwe bedzie poprzez wewnetrzny,
w pelni utwardzony plac zapewniajacy dostep do calej elewacji polnocnej skrzydia A i
zachodnie skrzydta B. Odstepstwo od § 12.1 pkt 2 [3].

Wykonanie robot w zakresie dostosowania wspomnianych istniejacych elementow
budynku niezgodnych z warunkami technicznymi wymaganymi przepisami, wigzatoby sie z
koniecznoscig zmian w strukturze budynku ktore ze wzgledow konstrukcyjnych sg praktycznie
niemozliwe do wykonania. Natomiast w odniesieniu do pozostatych mozliwych do wykonania,
ich koszt bylby niewspotmierny do osiagniecia spodziewanej poprawy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

W zwigzku z tym nalezy zozy¢é wniosek do Lubuskiego Komendanta
Wojewodzkiego Paiistwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp. o wyrazenie zgody, na
pozostawienie w ramach odstgpstwa od obowigzujacych przepisow wyzej wymienionych
niezgodnosci w obiekcie jako niewplywajacych istotnie na stan ochrony przeciwpozarowej
istnigjacego budynku,

MDA TEWODZEA
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7. PRZYJETE ROZWIAZANIA PONADSTANDARDOWE
7ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZNIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU 1
REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO USUNIECIA
W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO
WYMAGAN PRZEPISOW.

W celu osiggniecia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
przedmiotowego budynku, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie prac
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczefistwa pozarowego
w budynku polegajacych na:

1. Istniejace okna w szczycie klatki schodowej bocznej w skrzydle A i klatki schodowej w
skizydle B zostang wyposazone w sitownik umozliwiajgcy ich automatyczne otwarcie.
Oddymianie zostanie zrealizowane poprzez centrale oddymiania ktora w przypadku
wzbudzenia czujka dymu lub weiénigcia przez personel recznego przycisku oddymiania
(RPO) zainstalowanych na kazdej kondygnacji klatki schodowej otworzy okna i drzwi
zewnetrzne. Na wysokosci kazdej kondygnacji, przy drzwiach wejéciowych do klatki
zostanie zainstalowany sygnalizator akustyczny alarmu pozarowego. Oddymianie bedzie
realizowane niezaleznie dla kazdej z klatek schodowych.

2. Drzwi do klatki schodowej w skrzydle A, na kazdej kondygnacji zostang wyposazone w
uszczelke dymoszczelna.

3. Powtarzalnie na kazdej kondygnacji zostang zainstalowane gasnice wodno - pianowe o
objetosci 6 dm? kazda (po 3 zestawy na pigtrach -1 — 2 oraz 2 zestawy na pigtrze 3).
Dodatkowo, przy kazdej gasnicy zostanie zainstalowany koc gasniczy. Wskazany
podreczny sprzet gasniczy nie bedzie wliczany do podstawowego normatywu
wynikajacego z § 32.3 [3]. Zgodnie z zatacznikiem graficznym.

4. Drogi ewakuacyjne w budynku (korytarze i klatki schodowe od piwnicy do 3 pigtra)
zostana wyposazone w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne zapewniajace natgzenie Swiatta

minimum 3 Ix,

5. Os$wietlenie ewakuacyjne zostanie zainstalowane nad drzwiami wyjsciowymi z budynku
po stronie zewnetrzne;.

6. Winda zostanie oznaczona znakiem bezpieczenstwa ,,Zakaz korzystania z windy w trakcie
pozaru”.

7. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe w budynku zostang oznaczone znakiem
bezpieczenstwa ,,Drzwi przeciwpozarowe. Zamyka¢”.
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8. Pomieszczenia w ktérych magazynowane sa materialy palne zostang zamkniete za pomoca
drzwi wykonanych klasie odpornosci ogniowej EI30. Zgodnie z zalacznikiem graficznym.

9. Personel zostanie poddany okresowym szkoleniom obejmujacym  zagadnienia:
ewakuacyjna interwencyjna osob poszkodowanych, zasady postepowania na wypadek
powstania pozaru w pomieszczeniu, praktyczne zasady uzywania podrecznego sprzetu
gasniczego oraz sposoby gaszenia pozardw w zarodku.

10. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego bedzie zawierala szczegdtows strategie ewakuacji
obejmujaca warianty w zaleznosci od kierunku skad powstalo zagrozenie.

11. Brama wjazdowa prowadzaca bezposrednio na teren wewnetrzny od strony parkingu
zostanie wyposazona w klucz dostgpny dla stuzb PSP umozliwiajacy wjazd na teren WSSE
o kazdej porze dnia.

8. ANALIZA 1 OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA
POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

Przyjete rozwigzania w budynku majag za zadanie zagwarantowaé bezpieczne
opuszczenie obiektu przez ludzi w nim si¢ znajdujacych w przypadku wystgpienia zagrozenia
pozarem lub innym miejscowym zagrozeniem.

W tym celu autorzy po przeanalizowaniu wystepujacych zagrozen pozarowych w
budynku zaproponowali rozwigzania techniczno — budowlane w tym rozwiazania zamienne
majace zapewni¢ bezpieczenstwo dla jego uzytkownikéw. Po zapoznaniu sie z budynkiem
i dokumentacja stwierdzono, ze niezbednym jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw
ewakuacji. W tym celu przyjeto, ze do celéw ewakuacji nalezy przygotowaé dwie klatki
schodowe tj. boczng w skrzydle A i klatke schodowg w skrzydle B. Obie te klatki zakonczone
sg wyjsciem na zewnatrz. Konstrukcja stropodachu oraz zainstalowane na dachu urzadzenia
wykluczaja mozliwos¢ wykonania w nich otworéw pod klapy dymowe. Dlatego tez
zaproponowano rozwigzanie zamienne Ww postaci otwarcia okien istniejacych. Przy
zapewnieniu rownoczesnego otwarcia drzwi zewngtrznych zostanie wytworzony z cala
pewnoscig cug Swiezego powietrza zapewniajacy wystarczajgce warunki dla bezpieczefistwa
uzytkownikow. Po dokonaniu wnikliwego przegladu drzwi do klatki schodowe; bocznej w
skrzydle A odstapiono od wymiany ich na klasowa stolarke. Obecna jest bardzo wysokiej
jakosci i jest w pelni sprawna. Montazu jej dokonano podczas niedawnego remontu skrzydta.
Otwarcie okien i drzwi nastgpi automatycznie. Proponujemy instalacie dwéch central
oddymiania z uwagi na duzg odlegtos¢ pomiedzy klatkami schodowymi. Klatka schodowa w
skrzydle B zostanie zamknigta drzwiami w klasie EI 30 s. Catos¢ dopelniona zostanie
wzmocnionym oswietleniem ewakuacyjnym, ktore obejmuje swoim zasiegiem takze strefy
zewngtrzne bezposrednio za wyjsciami z budynkéw. Sama ewakuacja jest w obiekcie bardzo
prosta. Powtarzalny uklad komunikacyjny, doskonata znajomo$é personelu, gdzie érednia
dlugos¢ zatrudnienia wynosi ponad 10 lat, szerokie i wysokie korytarze, duzo wyjéé
ewakuacyjnych powodujg, ze pomimo niezachowanych parametréw ewakuacji sam przebieg
akcji ewakuacyjnej wydaje si¢ niezagrozony. Proces alarmowania zostanie dopetniony poprzez
zainstalowanie sygnalizatoréw alarmu pozarowego, dzigki tym urzadzeniom zadziatania
dowolnej czujki w obrebie korytarza, a bardziej prawdopodobne zalgczanie recznego przycisku
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oddymiania przez osobe ktora dostrzeze zagrozenie, spowoduje, ze uruchomione sygnalizatory
zaalarmuja wszystkie osoby przebywajace w budynku w sposdb natychmiastowy i uruchomig
akcje ewakuacyjna.

Dostepna wiedza techniczna publikowana w branzowej prasie m.in. rozwigzania proponowane
przez p. Ratajczaka dotyczgee obliczania dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy mieszanej ilosci
dojéé ewakuacyjnych ). jeden i wigcej kierunkow ewakuacji pozwolily by na tej podstawie
przyjaé, ze nie ma przekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojécia ewakuacyjnego. Majac
swiadomodé, ze sa to jedynie rozwazania teoretyczne, oczywifcie stwierdzamy zlamanie
granicznego parametru diugoéci dojécia, jednakie wskazujemy jedynie, ze stosujgc te
rozwazania mozna by ich uniknag.

W dalszym trybie poddano rozwazaniu wystgpujgce zagrozenia pozarowe. Ich analiza
wykazala, ze zagrozenia pozarowe sa typowe jak dla budynkow administracyjno — biurowych.
Wyposazenie pomieszczen standardowe. Nie wystepuja elementy dekoracyjne. Na calo§é
sktadaja si¢ meble biurowe w wigkszoéci nie tapicerowane, biurka, stoly, krzesta, regaly,
dokumenty i ich opakowania zbiorcze oraz sprzet komputerowy oraz drobne AGD i RTV.
Laboratoria wyposazone s3 w materialy palne w ilosci $ladowych. Wszystkie te pomieszczenia
majg podlogi i $ciany oblozone ptytkami grysowymi. Dodatkowo zastosowano w nich
wentylacje mechaniczng. Pomieszczenia w kitorych inwestor deklaruje, ze mogg by¢
magazynowane materialy palne (zuzyte lub czasowo przechowywane) zostaly dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw zamknigte drzwiami ppoz. Podobnie pomieszczenia techniczne
w ktorych znajduja sie urzadzenia o duzym obcigzeniu energetycznym.

Podezas dobudowania skrzydia B na poczatku lat 90 zgodnie z modg w tamtym okresie
wymieniono fragment elewacji frontowej. Powstal w ten sposob pionowy pas ze szkla
elewacyjnego. Po stronie wewnetrznej budynku na kazdej kolejnej kondygnacji powstata w ten
sposob fadnie doswietlona przestrzen. Réwnoczesnie jednak éciana ta obecnie nie spelnia
wymagah w zakresie odpornoéci ogniowej. Przestrzef bezposrednio przy tej elewacji nie ma
stwarza jednak zadnego dodatkowego zagrozenia pozarowego. Obecnie jest to przestrzef,
gdzie ustawiono zbiorcze drukarki i niszczarki obstugujgce wszystkich pracownikoéw danego
pietra. Podobnie urzadzono w latach 90’ gabinet Kierownictwa. Zgodnie z panujgcym
bwezesnie trendem zastosowano §ciany wewngirzne ze szkla i aluminium. Jest to jedyne
pomieszczenie w budynku i po analizie stwierdzono, ze $ciany te nie wplywaja na warunki
ppoz. w takim znaczeniu by konieczna byla ich wymiana. Z cata pewnoscia potencjalny pozar
w tym pomieszczeniu, ktérego ewentualny rozwéj moégh by wplynac na bezpieczefistwo
pozostatych osob przebywajacy zostanie wykryty w zarodku, gdyz w trakcie pracy Urzgdu
zawsze przebywajag w nim osoby zatrudnione (sekretariat). Wykrycie pozaru w zarodku
zostanie z tatwoscig ugaszone w jego pierwszej fazie.

W obrebie budynku wystepuje instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Wykonano jg w
standardzie zgodnym z obowigzujacymi w chwili wzniesienia budynku. Tym samym
zastosowano szafki DN 25 z wezem plaskoskladanym. Obecnie wymiana szafek wigze si¢ z
duzym remontem klatki schodowej, gdzie one sg zlokalizowane (szafka z wezem potsztywnym
jest duzo wigksza) badz z pogorszeniem warunkéw ewakuacji. Proponujemy pozostawienie
tego stanu, przy jednoczesnym narzuceniu szkolenia personelu z uzycia istniejacych urzgdzen
i innego podrecznego sprzefu gasniczego. Uwazamy, ze przy posiadanej wiedzy i
umiejetnoéeiach jest fo rozwigzanie rownie skuteczne. Hydrantow beda praktycznie uzytkowne
jedynie przez osoby funkcyjne. Nie zachodzi ryzyko jak np. w przypadku obiektow handlowo
— ustugowych, ze operatorem bedzie przypadkowa osoba (klient). Nalezy pamigtac, ze dostgpne
doswiadczenia jednoznacznie wskazujg, Ze osoby z poza systemu ratowniczo — gasniczego
niechetnie i bardzo rzadko korzystajg z hydrantdw wewnetrznych do gaszenia pozarow. Duzo
pewnigj i chetniej siggaja po gasnice. Warto takze wspomnie¢, ze nieumiejetne obstugiwanie
sie pradem wody w natarciu moze by¢ dla niedodwiadczonego operatora niebezpieczne.
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Réwnoczesnie proponujemy zwigkszyé ilos¢ podrgcznego sprzetu gadniczego szczegdlnie
wazne W naszej ocenie sg gaSnice wodno — pianowe oraz koce gasnicze ktore przy
wystepujacych zagrozeniach wydajg si¢ zoptymalizowane i przy prawidlowym uzyciu
skutecznie ogranicza, a by¢ moze ugasza pozar w zarodku. W omawianym obiekcie
najwazniejsze jest wypracowanie modelu zachowania polegajagcym na alarmowaniu o
zagrozeniu, podjeciu proby gaszenia zarzewi ognia za pomocg kocy i gaénic oraz obligatoryjnie
i w kazdym przypadku zamknigciu szczelnym drzwi do pomieszczenia, gdzie powstal pozar.
Jest to jednak praca elementarna do wykonania przez personel kierowniczy oraz przez
instruktoréw podczas szkolen, ktére zaproponowali$my w rozwigzaniach zamiennych.

Pomimo, ze do budynku nie doprowadzono drogi pozarowej spetniajacej wymagania to
uwazamy, ze istniejacy uktad komunikacyjny zapewnia dostateczny dostep do prowadzenia
ewentualnych dziataf ratowniczo — gasniczych. Pojazdy cigzarowe — do wywozu odpadéw
komunalnych stale korzystaja z zaproponowanego dojazdu i bez problemu ich kierowcy mogg
nimi operowa¢. Podobnie gabarytowo pojazdy stuzb ratowniczych z cata pewnoscia uzyskaja
w ten sposob dostgp praktycznie do trzech elewacji. Wzdluz frontowej do ktérej nie ma
dostepuj pojazdami istniejg utwardzone dojscia do budynku umozliwiajace prowadzenie linii
gasniczych, oraz ustawienie drabin przenosnych. W celu zapewnienie statego dostepu do placu
wewnetrznego inwestor wdrozy techniczne $rodki umozliwiajace wjazd na teren WSSE bez
pomocy personelu, np. poprzez zainstalowanie zabezpieczonego klucza, przekazanie go do KM
PSP lub innych réwnoznacznych rozwigzai automatycznych. Nie wystepuja takze zadne
problemy zwigzane z zaopatrzeniem przeciwpozarowym w wode do celéw gasniczych.

Zaproponowane w ekspertyzie rozwigzania z caly pewno$cig nie pogarszaja
warunkow ochrony przeciwpozarowej. Obecnie wydaj sie zoptymalizowane.

Czas bezpiecznej ewakuacji wg standardow BS:

Metodyka przedstawiona w standardzie PD 7974-6:2004 oparta jest na zapewnieniu
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa, w celu ktorego nalezy wyznaczyé dostepny czas
bezpieczenej ewakuacji (ASET — Available Safe Evacuation Time), ktéry musi byé wigkszy
niz wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (RSET — Required Safe Escape Time). Kazdy z tych
czasow nalezy oceni¢ za pomocg odpowiednio przeprowadzonej analizy dla przyjetego
scenariusza pozaru.

ASET - Dostepny ¢zas hezpieczngj ewakuacji

LA A ARSI i i . 0 DRSS SE——
WEBE - Wymagafy ¢zas bezplecailej ewakuacji |
«Czas pwakuacji”

o —
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Rys. skladowe czasu ewakuacyi
Do obliczen przyjeto nastepuiace zatozenia:

klasyfikacja pomieszczeh — pomieszczenia biurowe A.

kategoria zachowan ewakuowanych —~ osoby zapoznane z obiektem.

czas wykrycia pozaru 180 s;

czas rozpoznania sytuacii 180 s,

czas reakcji ludzi — maksymalnie 180 sekund dla ostatniego pracownika,

Dojscie ewakuacyjne z 3 p. zachodnia strona skrzydfa A - pozioma droga do przebycia
do wyjscia — 18 m predkos¢ pozioma poruszania sig 1,2 m/s;

Dojscie ewakuacyjne z 3 p. zachodnia strona skrzydia A - pionowa droga do przebycia
do wyjscia — 24 m predko$¢ poruszania si¢ 0,8 m/s;

przepustowosé przez drzwi z korytarza do klatki schodowej o szeroko$ci 0,92 m wynosi
0,9 osdb/m/s.

przepustowosé przez drzwi z klatki schodowej na zewnatrz o szerokosci 0,92 m wynosi
0,9 os6b/m/s.

YV ¥ ¥

A%

Y Y A%

v

» Liczna os6éb przebywajgcych na 3 pigtrze - 55
» Liczna osob przebywajacych w catym budynku — 161
3 Prazyjeto, ze wszyscy uzytkownicy ewakuuja si¢ z budynku klatka schodowg boczng w
skrzydle A.
Obliczeniowy czas ewakuacji = fattrozpHreaktp
gdzie,

td - czas detekceji pozaru — przyjeto 180 s;

trozp — Czas rozpoznani sytuacji — 180 s;

treak - Czas reakcji na zdarzenie 180 s;

t, - czas przemieszczania sie ewakuowanych ludzi:

t,b=18 m: 1,2 m/s + 24 m : 0,8 m/s + 55 osdb : 0,9 m/s + 161 osdb : 0,9 m/s m/s
=155+30s+62s+179s =286 ¢

Obliczeniowy czas ewakuacji = 180s + 180s + 180s + 286 s = 826 s = okolo 14 minut.
Wykonane zabezpieczenia przeciwpozarowe na terenie obiektu, a w szczegolnosei:

¢ rozbudowane oswietlenie ewakuacyjne,

o zamkniecie drzwiami dymoszezelnymi klatki schodowey,
e otwarcie okna oddymiajacego,

e otwarcie drzwi napowietrzajacych,

zapewniaja, ze pozar zostanie wykryty w poczatkowej fazie nie bedzie stanowit bezposredniego
zagrozenia dla przebywajacych w srodku osob.

Dla przyjetego rozwazania przyjeto ewakuacje wszystkich osoéb jednym kierunkiem
dojécia ewakuacyjnego, w praktyce ewakuacja odbedzie si¢ w roznych kierunkach dzigki
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czemu kazdy kolejny kierunek odcigzy klatke schodowa boczng w skrzydle A i tym samym
zwigkszy jej przepustowosc i czas ewakuacji zostanie znacznie skrocony.

Scenariusz rozwoju zdarzen podczas pozaru;

Dokonujgc analizy zagrozenia pozarowego w budynku przyjeto, ze najbardziej
prawdopodobna przyczyng powstania pozaru moze by¢:

» Zwarcie instalacji elektrycznej — szczeg6lnie w pomieszczeniach technicznych, w
bezposrednim sgsiedztwie materialow palnych.

» Stosowanie prowizorycznych (przenosnych) urzadzen grzewczych w przypadku
awarii ogrzewania.

» Zaproszenie ognia przez dorostych np. podczas palenia tytoniu w miejscach do tego nie
przeznaczonych.

» Prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo z uzyciem ognia otwartego podczas
remontOw np.: spawanie.

Biorac pod uwage fakt, ze budynek jest wykorzystywany jako obiekt dla oséb o
ograniczonej zdolnodci poruszania, wyposazony w system wykrywania pozaru i automatyki
pozarowej zaklada sig, ze pozar zostanie wykryty w pierwszej fazie jego rozwoju i ograniczony
dzigki temu, ze personel przebywajgcy w budynku podejmi stosowne dzialania polegajgce na:

e rozpoznaniu sytuacji,

o sprawdzeniu, ze faktycznie wystepuje zagrozenie pozarem, czy jest to alarm fatszywy,

e ustaleniu, czy wystgpuje zagrozenie zycia ludzi w zwigzku z pozarem,

e wdrozenie alarmu pozarowego poprzez sygnalizatory akustyczne,

e podjeciu stosownych dzialan przewidzianych w procedurach postgpowania w

zaleznosci od wystepujacej sytuacji i jej oceny,

e podjeciu dziatan gasniczych przy pomocy gasnic i hydrantow,

e rozpoczgciu ewakuacji ludzi w zakresie wynikajgcym z wystepujacego zagrozenia.
Uwzgledniajgc zastosowane bierne zabezpieczenia pozarowe, prawidtowe dzialanie personelu
oraz urzadzen przeciwpozarowych mozna spodziewaé sie, ze pozar nie bedzie szybko
rozprzestrzenial sig. Rozprzestrzenianie si¢ pozaru w tego typu pomieszczeniach nalezy
okresli¢ jako srednie.

Ocena czasu bezpiecznej ewakuacji:

WCBE w omawianym przypadku wynosi 15 minut.
DCBE wyliczony powyzej wynosi 14 minut.

WCBE-DCBE = 15 — 14 minut = 1 minut.
Po zrealizowaniu wnioskéw wynikajacych z ekspertyzy, na terenie budynku nie beda

wystepowaly formalno — prawne warunki, ktére zgodnie z Rozporzadzeniem [2], sg
kwalifikowane jako powodujace zagrozenie zycia ludzi.
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10. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

Biorac pod uwage analize i oceng zaproponowanych rozwigzai w przedmiotowym
budynku - autorzy Ekspertyzy uwazaja, iz zaproponowane rozwigzania z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w ramach okreslonej koncepcji bezpieczenstwa rekompensujace nie
zachowane wymagania ewakuacyjne oraz techniczno-budowlane zapewnig akceptowalny
poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw i ekip ratowniczych i nie pogorsza warunkow
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku.

Dokonana analiza poréwnawcza parametrow:

- dostepnego czasu bezpiecznej ewakuacji (DCBE),
- wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (WCBE),

wykazata, ze WCBE jest mniejszy od DCBE (z uwzglednieniem wspotczynnika
bezpieczefstwa) co nalezy uznaé, ze kryterium bezpiecznej ewakuacji zostato spefnione.

W éwietle przytoczonych argumentéw — na podstawie § 2 ust. 2 rozporzadzenia [1] -
uwazamy, ze ze wzgledu na ochrong przeciwpozarows uzasadnione jest przyjecie rozwigzan
zaproponowanych
w niniejszej ekspertyzie.

Zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych, pozarowych oraz
Dyrektywy 89/106/EEC UE dotyczacej wyrobow budowlanych, budynek ma zapewniong
mozliwo§é bezpiecznej ewakuacji ludzi oraz bezpieczne i skuteczne prowadzenie akgji
ratowniczo — gasniczej.

Niniejsza Ekspertyza, daje podstawe, po jej uzgodnieniu z wiasciwym rzeczowo
i miejscowo, jakim jest - Lubuski Komendant Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp.
-do uzgodnienia przez rzeczoznawcg ds. ppoz. projektu budowlanego i wprowadzenie
odpowiednich rozwigzan w projektach wykonawczych w zakresie architektury oraz
opracowaniach branzowych instalacjii wewngtrznych, dostosowujac tym samym w
uzgodnionym zakresie obiekt do obowiazujgcych aktualnie wymagan stawianych przez
przepisy techniczno-budowlane 1 przepisy wykonawcze do ustawy o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie bedacym zleceniem inwestorskim.
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