BUDOWLANE BIURO INZYNIERSKIE Wanda Koczwara

66-400 Gorzow Wikp. ul. Ireny Sendlerowej 4/5 tel. kom. 609360062; 601509903
Regon : 211311018 e-mail : piotr-koczwara@post.pl

Ekspertyza
ustalajgca przyczyny uszkodzen ganku przy wejsciu gtéwnym budynku WSS-E
w Gorzowie WIkp. z propozycjg dla przeprowadzenia naprawy biezgcej

Cze$¢ : Ekspertyza techniczna | stadium : uzytkowanie budynku
Zamierzenie inwestycyjne Eksploatacja budynku
Obiekt Budynek laboratoryjno-nadzorczy (biurowy)
Adres obiektu 66-400 Gorzow Wikp. ul. Adama Mickiewicza 12B
dz. nr 387, 2585/1, 2586
Zamawiajacy Wojewdédzka Stacja Sanitarno—Epidemiologiczna
w Gorzowie WIkp. ul. Mickiewicza 12B
Inwestor
Imig i Nazwisko Nr uprawnief Data Podpis
m_gr inz. bud. rzeczoznawca budowlany CRRB148/01/R
Piotr Szymon upr. bud. proj. § 13.1.2. spec. K-B  3137/Gd/87
KOCZWARA upr. bud. kier. bud. § 13.1.2. spec K-B 28/92/Gw 09.2017r.
upr. bud. proj. § 13.1.1. spec A 24/93/Gw
UWAGA :

1. Wiascicielem praw autorskich rzeczowych jest Piotr Szymon Koczwara. Po zaplacie autorskie prawa materialne
przechodzg na Zamawiajgcego.
2. Prawa autorskie zastrzezone tgcznie z prawem do reprodukcji i udostepniania osobom trzecim rysunkdw ich jego czgsci, opisow i
bez zgody autora (tj. Dz.U.2006.90.631 ze zm. art. art.1.2.1, ... , art.115+art.118)
3. Po zaptacie Zamawiajacy ma prawo do zastosowania utworu zgodnie z przeznaczeniem.
Gorzow Wikp. , wrzesien 2017 r.

[TECZKANR |
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Ekspertyza ustalajgca przyczyny uszkodzen ganku przy wejsciu gtownym budynku WSS-E
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Spis zawartosci ekspertyzy
ustalajgca przyczyny uszkodzen ganku przy wejsciu gidwnym budynku
WSS-E w Gorzowie WIkp. z propozycja dla przeprowadzenia
naprawy biezacej

Adres obiektu: Gorzow Wikp. ul. Mickiewicza 12B ; dz. nr ewid. 387; 2585/1; 2586 obreb 0005
Zamawiajgcy: WSS-E w Gorzowie Wlkp. ul. Mickiewicza 12B

Zawartos¢ teczki :

aghrwnNpE

6.

Strona tytutowa str. 1
Spis zawartosci str. 1
Zaswiadczenia, uprawnienia ark. 5
Czes¢ opisowa ekspertyzy str. 8

Zatacznik nr 1 Wyciag z ustalonych technicznych badan podtoza gruntowego

na podstawie Archiwum Wiercen Geotechnicznych 17352 poz. nr 188+190

w Urzedzie Marszatkowskim w Zielonej Gorze oraz Opinii technicznej dla

WSS-E w Gorzowie Wlkp. z 1985r. ark. 2
Zatacznik nr 2 fotograficzny szt. xx (inne na ptycie DVD) str. 12

7——Zalgeznik-standardy-napraw Helifix——— — — —————— otr. 1

8.

Czes¢ rysunkowa.
Rysunki techniczne wedtug spisu szt. 9

spis rysunkéw

Nrrys. | Tresc rysunku : Skala :
E-1 Plan sytuacyjny budynku 1:500
E-2 Rzut parteru ganku budynku WSS-E 1:100
E-3 Rzut piwnicy ganku budynku WSS-E 1:100
E-4 Przekréj A-A ganku budynku WSS-E 1:50
E-5 Elewacja podtuzna wschodnia ganku budynku - uszkodzenia 1:50
E-6 Elewacja potudniowa ganku budynku - uszkodzenia 1:50
E-7 Rzut parteru ganku budynku - uszkodzenia 1:50
P-1 Szkic napraw uszkodzen ganku 1:50
P-2 Rzut parteru ganku - naprawa 1:50
Standardowa naprawa

9. Ptyta DVD ze zdjeciami ( w egzemplarzu nr 1) szt. 1

Spis zawartosci




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2001.12 9
OZ/Inn/4611/189/01

DECYZJA NR 148/01

Na podstawie art. 88 a pkt 3 lit. ,,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn.zm.) i art. 104 § 11 § 2 ustawy z 14 czerwca
1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071
z pdzn.zm.)

mgr inz. budownictwa Piotr Szymon KOCZWARA

urodzony 18 lipca 1958 roku w Braniewie,
ustanowiony przez Wojewod¢ Lubuskiego decyzja Nr 2/2001/Gw z 19.11.2001 roku
Rzeczoznawea Budowlanym
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujjcej projektowanie i kierowanie budowa
w zakresie konstrukcji i ustrojéw budowlanych
oraz robo6t wykonczeniowych i ogélnobudowlanych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcow Budowlanych

pod pozycja 148/01/R

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podstawe do
podjecia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego w okreslonym zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia si¢ decyzji Wojewody Lubuskiego, Nr 2/2001/Gw
z 19.11.2001 r., znak: IAB.VII.Ldus/7133-4/2001, w przedmiocie nadania mgr inz. Piotrowi
Koczwara tytulu rzeczoznawcy budowlanego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j,
obejmujacej projektowanie i kierowanie budowa, w zakresie konstrukcji i ustrojow
budowlanych oraz robét wykonczeniowych i ogélnobudowlanych, zgodnej z posiadanymi
uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen i speilniajacej pozostale wymogi okreslone
przepisami prawa materialnego oraz procesowego, nalezato orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do
uchwaty Naczelnego Sadu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

1. Mgr inz. Piotr Koczwara
ul. Gen.Kleeberga 5/9
66-400 Gorzéw Wlkp.

2. Wojewoda Lubuski

3. aa (IWQ)
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z DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkejl tachnieznych w budownlciwie

Nogodstowie § . B USRI KA T o IR N
razpormgdzenia  Minisiro  Gospadorki Terenows] | Ochrony $codowiska T dnia 20 kiego 1975 ¢, w spro-
whe somoddelnych funkel fechnicenych w budownictwie (Dr.U.Nr B, por. 46) stwierdio sy be:
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1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzed konstrukcyjno = budewlanyoch
budynkéw oraz innych budowli, x wylgczeniem linii, wezléw I stacji kelejowych,
drig oraz lotniskowych drég startowych § manipulacyinyeh, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i melieracji weduych,

2/ sporzgdrania w budewnictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzaf
architektonicznych :

a/ budynkéw inwentarskich | gespedarczych, adaptacji projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania planéw zagospodarowsnia
dzfalki zwigranyeh = reallzscjy tych budynkéw,

b/ budewli nle bgdgeyeh budynkomi,

3/ w budownictwie oséb fizycenych = do kierowania, nedzorewania i kontrelewania
budowy, kierowanin § kontrolowania wytwarzanis kenstrukcyjnych elemontiw
budewlanych oraz ocenianie i badania stanu techniczonege obiektéw budowlanych.
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URZAD WOJEWODZKI Gorzow Wlkp.,dnia 26 maja 1992 r.
w Gorzowie Wlkp.

Nr ewid. 28/92/Gw

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § . Just. 1 pkt. 7, 1 § 13 ust.l pkt. 2 1lit. -
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji ~ technicznych
w budownictwie (Dz.U.Nr 8 poz. 46) oraz rozporzadzenia Ministra Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa_ z dnia 18 lipca 1991r. zmieniajagcego
rozporzgdzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowni-
ctwie (Dz.U.Nr 69 poz.299) stwierdza sie, ze :

Pan PIOTR KOCZWARA - mgr inzZ. budownictwa
urodzony dnia 18 lipca 1958 r. W Braniewie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodziel-

nych funkcji kierownika budowy I robdt
w specjalnosci konstrukcy jno-budowl!anej
w zakresie pe fnym

oraz jest upowazniony do :

1) kierowanra, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowanra [ kontrol/owanria wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badanria stanu technicznego w zakresirie
wszelkich budynkow oraz rinnych budowl!ri, =z wylfaczeniem [inii,
wez{ow I stacji kolejowych, drog I nawierzchni [otniskowych,
mostow, budowl!i hydrotechnicznych [ wodnomel ioracy_jrnnych,

Z2) na podstawie § 6 ust.1 cyt. rozporzadzenia - do sporzadzania
orojektow w budownictwire jedhogodzinaxm, zagrodowym oraz innych
budynkow o kubaturze do 1000 m° w zakresrie rozwiazari konstrukcy jno-
budowlanych,

J) na podstawie § 6 ust.?Z cyt. rozporzadzenia - do sporzadzania
projektow w zakresrie rozwiazari architektonicznych budynkdw inwern-—
tarskich 7 gospodarczych, adaptacji projektow powtarzalnych
innych budynkow oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dziatek
zwiazanych z realizacja tych budynkow. —
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URZAD WOJEWODZKI Gorzow Wlkp.,dnia 79 maja 1995 r.
w Gorzowie Wlkp.

Nr ewid. 24/935/Gw

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § . Zust. 2, pkt.7 i § 13 ust.l pkt. 7 1lit. -
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji ~ technicznych
w budownictwie (Dz.U.Nr 8 poz. 46) oraz rozporzadzenia Ministra Gospo-
darki Przestrzennej 1 Budownictwa_ z dnia 18 lipca 1991r. zmlenlaaqcego
rozporzgdzenlie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowni-
ctwle (Dz.U.Nr 69 poz.299) stwierdza sie, ze :

Pan PIOTR KOCZWARA - mgr inZ. budownictwa

urodzony dnia 78 /ipca 19585 r. \ Braniewie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodziel-
nych funkcji projektanta

w specjalnosci architektoniczneyj

w zakresie ograniczonym do waskiriej specjalizacji zawodowej

oraz jest upowazniony do:

sporzadzania projektow w zakresie rozwiazari architektonicznych -

w  budownictwrie _Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz rnnych budynkow

o kubaturze do 1000 mjl—
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-61V-RZM-TIP *

Pan Piotr Koczwara o numerze ewidencyjnym LBS/BO/2188/01

adres zamieszkania ul. Ireny Sendlerowej 4/5, 66-400 Gorzow WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Ekspertyza ustalajgca przyczyny uszkodzen ganku przy wejsciu gtownym budynku WSS-E
w Gorzowie WIkp. z propozycjg dla przeprowadzenia naprawy biezgcej

EKSPERTYZA
ustalajgca przyczyny uszkodzen ganku przy wejsciu giéownym budynku
WSS-E w Gorzowie WIkp. z propozycja dla przeprowadzenia
naprawy biezgcej

Czes¢ opisowa ekspertyzy

1. Dane ogéine.

1.1. Przedmiot i cel ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest czes¢ budynku laboratorium i nadzoru WSS-E w Gorzowie WIkp. w
postaci ganku przy wejsciu gtownym.

Celem ekspertyzy jest ustalenie przyczyn uszkodzen ganku budynku podanie propozyciji i wska-
z6wek dla przeprowadzenia naprawy biezgcej (remontu).

1.2. Podstawa formalna opracowania technicznego.
Zamowienie/zlecenie WSS-E w Gorzowie WIkp. z dnia 09.08.2017r.

1.3. Zakres opracowania technicznego.

Zakres opracowania technicznego zawiera ustalenia rzeczoznawcy budowlanego w formie opra-
cowania technicznego (tekst analizy, diagnozy, syntezy — wnioskow; rysunki inwentaryzacji i se-
sji fotograficznej) a takze przedstawienie wytycznych dla naprawy w formie opisu i rysunkow.

1.4. Adres obiektu.
Gorzéw WIkp. ul. Mickiewicza 12B ; dz. nr ewid. 387; 2585/1; 2586 obreb 0005

1.5. Wihasciciel obiektu budowlanego.
Wiascicielem budynku jest Skarb Panstwa. Zarzadcg budynku jest WSS-E w Gorzowie WIkp.

1.6. Materialy i badania wykorzystane do opracowania ekspertyzy.

1.6.1. Badania i materiaty pisane.

[1] Ogledziny budynku dokonane w dniach 02.08.2017; 11.08.2017r. oraz 29.08.2017r., z do-
kumentowaniem elementéw budynku fotografiami cyfrowymi.

[2] Inwentaryzacja uzupetniajgca budynku do celdw ekspertyzy sporzgdzona w dniach
11.09.2017r. + 29.08.2017r.

[3] Mapa zasadnicza uzyskana w postaci wektorowej z licencjg nr WGK-
IV.6642.11081.2017_0861_CL1 (stan na 10.08.2017) od Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp.

[4] Odpis z Archiwum wiercen geologicznych dla Miasta Gorzowa Wlkp. WAG 17352 poz. nr
188+190 z Urzedu Marszatkowskiego w Zielonej Gorze (09.08.2017). Geoprojekt Zielona
Gora 04.1976 ; 05.1977; 06.1977.

[5] ZTE czes¢ WRI Obiekt Stacja S-E Budynek Laboratorium WBP Gorzéw WIkp. 05.1982

[6] PT czes¢ Konstrukcje Obiekt Stacja S-E Budynek Laboratorium WBP Gorzéw Wikp.
12.1981

[7] Opinia techniczna dotyczgca mozliwosci nadbudowy 1 kondygnacji nad budynkiem istniejg-
cym WSS-E w Gorzowie WIkp. 21.05.1985

[8] PTI branza Architektura Obiekt Budowa Rozbudowa WSS-E cz. A Gorzéow WIkp. (nadbu-

dowa dwéch kondygnaciji Il — 1l pietra 11.1993 (17 rys) sygn. UM
[9] PTI branza Architektura Obiekt Budowa Rozbudowa WSS-E cz. A Gorzéw WIkp. (nadbu-
dowa dwdch kondygnacii Il — 11l pietra 11.1993 (18 rys)

[10] PTI Plan realizacyjny zagospodarowania terenu WSS-E 07.1994
[11] PTI branza Konstrukcja Obiekt SS-E Gorzéw Wikp. 12.1993

Czesc¢ opisowa ekspertyzy - tekst 1



© Budowlane Biuro Inzynierskie Wanda Koczwara 66-400 Gorzéow WIkp. ul. Ireny Sendlerowej 4/5
Ekspertyza ustalajgca przyczyny uszkodzen ganku przy wejsciu gtownym budynku WSS-E
w Gorzowie WIkp. z propozycjg dla przeprowadzenia naprawy biezgcej

[12] PTI branza Architektura — detale brak daty

[13] Projekt zamienny wejscia do budynku WSS-E w Gorzowie WIkp. ul. Mickiewicza Wariant Il
brak daty

[14] Decyzja UM Gorzéw WIkp. pozwolenia na budowe wraz z odnowa budynku laboratoryjnego
WSS-E w Gorzowie WIkp. UAN-8381/274/T-827/88 25.07.1988

[15] Decyzja UM Gorzéw Wikp. zatwierdzenie planu realizacyjnego zabudowy partii wejsciowej
do realizowanego budynku WSS-E, pozwolenie na kontynuacje robét budowanych zwigza-
nych z realizacje partii wejsciowej do budynku WSS-E oraz nadbudowa budynku istnieja-
cego o 1 kondygnacje przy ul. Mickiewicza 12B Gorzowie Wikp. RPIM I -1l 7351/300/T-
242/94 21.11.1994

[16] Decyzja pozwolenia na uzytkowanie dla budynku laboratoryjnego WSS-E w Gorzowie
WIkp. UAB-B/EM/7355/128/03 17.02.2003

[17] Ksigzka obiektu budowlanego Budynek laboratoryjnego — nadzorczy WSS-E w Gorzowie
WIkp.

[18] Wywiad i informacje od zarzgdcy budynku, uzyskane fotografie cyfrowe z przegladdw okre-
sowych (2013r.)

[19] Pomiary odkrywki fundamentéw ganku budynku WSS-E w Gorzowie WIkp. data :
29.08.2017

[20] Ksigzka obiektu budowlanego.

1.6.2. Akty prawne

[21] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U.2017.1332 ze zm.)

[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U.2015.1422)

[23] Rozporzadzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowa-
nych (Dz.U.2012.463)

[24] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych
(Dz.U.1999.74.836 ze zm.)

1.6.3. Normy PN-B i PN-EN

[25] PN-B-03000:1990 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

[26] PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

[27] PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

[28] PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

[29] PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Projektowanie posadowier bezpo$rednich. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie.

[30] PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

[31] PN-B-03264:2002+Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

[32] PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[33] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Czes$¢ 1: Reguty
ogoine i reguty dla budynkéw.

[34] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

[35] PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

[36] PN-B-10145:1963 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Czesc¢ opisowa ekspertyzy - tekst 2
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[37] PN-B-10121:1975 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych
Wymagania i badania przy odbiorze.

1.6.4.Pismiennictwo wykorzystane (literatura techniczna, instrukcje, poradniki
Producentéw, programy).

[38] Jerzy Lempicki ,Ekspertyzy konstrukcji budowlanych” Wyd. 2 Arkady
Warszawa 1972

[39] Jézef Kubica ,,Podstawy rzeczoznawstwa budowlanego. Struktura logiczno-
metodyczna ekspertyz budowlanych” PZITB CUTOB, Wroctaw 1987

[40] Kazimierz Czaplinski ,,Sposdéb i forma opracowania ekspertyz budowlanych”
Dolnoslgskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wroctaw 2012.

[41] Wactaw Branowski, Mieczystaw Cygan Wycena budynkéw. Poradnik WACETOB Sp. z o. o.
00-716 Warszawa ul. Bartycka 26 Warszawa 1998

[42] http://www.helifix.pl

[43] XIV Ogodlnopolska Konferencja WPPK’1999 Ustronh. Materiaty konferencyjne. Naprawy i
wzmocnienia konstrukcji murowych, stropodachoéw, taraséw oraz ocieplenie budynkéw
Tom. Czes¢ 2. Roman Ortowicz Leszek Matyszko Jacek Kindracki Morfologia uszkodzen
Scian i elementow wykornczenia w konstrukcjach murowych. Str. 167-191

[44] Kazimierz Czaplinski, Jan Suwalski O metodologicznych aspektach ekspertyz
budowlanych. Filar IV kw. 2007 str. 20 + 24

[45] Jan Jez Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa. Wydawnictwo Politechniki
Poznanskiej Wydanie 2 Poznan 2001

2. Opis techniczny ogéiny budynku i dane liczbowe o budynku.

2.1. Opis ogdlny budynku.

Budynek laboratoryno — zapobiegawczo — biurowy WSS-E o wysokosci 1, 3 i 4 kondygnacji nad-
ziemnych, podpiwniczony poza wiatrotapem i podcieniem wejscia gtdwnego z poddaszem nieu-
zytkowym ptaskim. Pokrycie budynku wykonane jest z papy na lepiku oraz fragmentéw blachy
aluminiowej. Budynek jest wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami w ptyt
zelbetowych prefabrykowanych kanatowych. Czes¢ 4 kondygnacyjna zrealizowana jest w ukfa-
dzie 3 — traktowym podtuznym, czes¢ 3 kondygnacyjna zrealizowana jest w uktadzie 2 — trakto-
wym podtuznym. Ganek budynku 1 kondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, zrealizowany jest
budynku jest w uktadzie 1 — traktowym. Budynek posiada 3 wejscia. Wejscie gtéwne do budynku
znajduje sie od strony zachodniej przez 1 kondygnacyjny ganek. Wejscie do skrzydfa 3 — kondy-
gnacyjnego znajduje sie od strony zachodniej. Wejscie do korytarza laboratorium znajduje sie od
strony zachodniej z poziomu piwnicy. W budynku znajdujag sie 3 klatki schodowe. 2 klatki znajdujg
sie w czesci 4 kondygnacyjnej, 1 klatka schodowa znajduje sie w czesci 3 kondygnacyjnej bu-
dynku. Poszczegdlne czesci realizowane byty w réznych okresach czasu. Czes¢ 4 kondygnacyjna
z przerwami realizowana byta w 2 etapach do wysokosci 1 kondygnacji od 1982 r. oraz do wyso-
kosci 4 kondygnacji od 1994 r. Czes¢ 3 kondygnacyjna realizowana byta o wysokosci 2 kondy-
gnacji od 1972. Nastepnie byta uzytkowana jako laboratorium. Do wysokosci 3 kondygnacji nabu-
dowano budynek po roku 1994. Czes¢ 1 kondygnacyjna — ganek realizowana byta do 1996 roku.
Caly budynek WSS-E ostatecznie uzyskat pozwolenie na uzytkowanie w 2003 roku. W réznych
okresach czasu czesci budynku byty dostepne dla dziatania czynnikéw atmosferycznych, jak wody
opadowe i mroz.

Wiek poszczegdlnych czesci budynku :

Czes¢ 4 kondygnacyjna : 2017-1994 = 23 lata
Czes¢ 3 kondygnacyjna : 2017-1972 =45 lat ( 2 nizsze kondygnacje )
Czes¢ 3 kondygnacyjna : 2017-1995 = 22 lata ( 1 wyzsza kondygnacja )

Czes¢ 1 kondygnacyjna — ganek : 2017 — 1996 = 21 lat.
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2.2. Wyposazenie obiektu w urzgdzenia techniczne.

Budynek laboratoryno — zapobiegawczo — biurowy WSS-E wyposazony jest w nastepujgce
urzadzania budowlane :

- przytgcze teletechniczne,

- przytgcze wodociggowe do sieci miejskiej,

- przytgcze kanalizacyjne sanitarne i odprowadzenia wod deszczowych do sieci miejskich,

- przytgcze energetyczne, w tym takze wtasny agregat prgdotworczy.

- przytacze gazowe,

- przytacze cieplika ogrzewania z dla czynnego.

2.3. Wyposazenie instalacyjne obiektu.

Budynek laboratoryno — zapobiegawczo — biurowy WSS-E wyposazony jest w nastepujgce in-
stalacje :

- instalacje elektryczna,

- instalacje odgromowa,

- instalacje kanalizacyjna,

- instalacje wodociggowa,

- instalacje odwodnienia dachu,

- instalacje teletechniczna,

- instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
- instalacje gazowa,

- instalacje elektryczng z wtasnego agregatu.

2.4. Dane liczbowe o budynku.
Dane tgczne dla budynku laboratoryno — zapobiegawczo — biurowego WSS-E w Gorzowie WIkp.

Powierzchnia zabudowy (wedtug mapy zasadniczej) : 1003,26 m?

w tym ganku 39,64 m?
Powierzchnia uzytkowa (wedtug ksigzki obiektu budowlanego) :  3702,16 m?
Kubatura (wedtug ksigzki obiektu budowlanego) : 13683,00 m?
Dtugos¢ budynku (wedtug mapy zasadniczej) : L= 5050m
Szeroko$¢ budynku (wedtug mapy zasadniczej) : B = 3091m
Wysokos$¢ budynku (wedtug PTI 1993, 1995 ) : H= 16,20m
Wysokos$¢ do kalenicy dachu budynku (wedtug PTI 1993, 1995): H = 16,20 m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych : 4/3/1

llo$¢ kondygnacji podziemnych : 1/1/0,5

2.5. Lokalizacja budynku i otoczenie.

Budynek laboratoryno — zapobiegawczo — biurowy WSS-E zlokalizowany jest w Miescie Gorzo-
wie WIkp. na dz. nr 376, 2585/1 i 2586 obreb 5 przy ul. Mickiewicza 12B. Budynek wejsciem
gtdbwnym usytuowany jest od strony zachodniej od strony parkingu LUW i US w Gorzowie WIkp.
Budynek laboratoryno — zapobiegawczo — biurowy WSS-E usytuowany jest wewnatrz kwartatu
ulic Jagiellonczyka, Mickiewicza, Kosynieréw Gdynskich, Mieszka | zabudowanych kamienicami
mieszkalnymi i budynkiem LUW oraz Poczty Polskiej. Budynek powstat w miejscu zabudowy bu-
dynkami gospodarczymi oraz ogrodow wewnatrz kwartatu ulic. W okresie od lat 80-tych XX
wieku otoczenie budynku zostato utwardzone chodnikami, miejscami postojowymi oraz podjaz-
dem dla niepetnosprawnych. Sytuacja taka powoduje mozliwos¢ gromadzenia sie wéd opado-
wych wokoét budynku do czasu ich wchioniecia przez grunt. Poziom posadzki parteru dla bu-
dynku wynosi : £0,00 = 33,15 m n.p.m. Otaczajacy teren ksztattuje sie na rzednych : 31,73;
31,33; 31,13; 31,43 m n.p.m. Z obnizen terenu nie ma odprowadzen wod opadowych do kanali-
zacji deszczowej lub do studni chtonnych.
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2.6. Warunki klimatyczne lokalizacji obiektu.

Budynek laboratoryno — zapobiegawczo — biurowy WSS-E znajduje sie w nastepujgcych stre-

fach oddziatywan klimatycznych (15°14’E ; 52°44’N):

A. Obcigzenie sniegiem wedtug PN-B-02010:1980/Az1:2006 -- > strefa | Qk = 0,90 KN/m2

B. Obcigzenie wiatrem wedtug PN-B-02011:1977/Az1:2009 -- > strefa | gk = 0,30 kN/m2 ;
B=1,8; TerenB

C. Strefa przemarzania wedtug PN-B-03020:1986 -- > Gtebokos¢ przemarzania h, = 0,80 m

D. Strefa klimatyczna wedtug PN-B-02401:1982 -- > Il strefa klimatyczna t, = -18°C

2.7. Warunki gruntowo-wodne i posadowienie.
Warunki gruntowo — wodne przedstawiono w zatgczniku nr |. Posadowienie budynku pokazano
na rysunkach.

2.8. Status formy ochrony konserwatorskiej obiektu budowlanego.
Obecnie budynek nie jest objety zadng formg ochrony konserwatorskiej.

3. Opis techniczny ogdiny elementéw ganku budynku.

3.1. Elementy konstrukcyjne ganku budynku.

3.1.1. Podtoze gruntowe.

Podtoze gruntowe w miejscu ganku budynku WSS-E w Gorzowie WIkp. jest zbudowane (wedtug
[4] i [7]) z piaskéw drobnych (Ip=0,4), piaskow $rednich (I0=0,4), piaskéw drobnych ze zwirem
(I0=0,4). Od powierzchni terenu pierwotnego wystepowaty nasypy niekontrolowanych NN (humus,
gruz ceglany, piasek). Z opinii technicznej [7] wynika, ze poziom posadowienia ganku ksztattuje
sie w warstwie nasypow niekontrolowanych. W odkrywce styku muréw ganku (czes¢ podpiwni-
czona, czesc¢ niepodpiwniczona) [19] stwierdzono okruchy cegiet i betonu, ktére mogag pochodzi¢
zaroéwno z okresu budowy budynku jak i sprzed tego okresu zgodnie z opinig techniczng [7].

3.1.2. Fundamenty.

Sg zbudowane z muru z bloczkéw betonowych w czesci niepodpiwniczonej ganku oraz z betonu
w czesci podpiwniczonej ganku. Nie stwierdzono przy wykonaniu odkrywki [19] skosu pomiedzy
poziomami zagtebienia spodu fundamentu czesci niepodpiwniczonej i czesci podpiwniczonej
ganku budynku.

3.1.3. Sciany ganku budynku.

W czesci podziemnej niepodpiwniczonej wystepujg sciany z elementéw murowych betonowych
na zaprawie cementowej grubosci 25 lub 38 cm (nie rozpoznano grubosci muru z odkrywki). W
czesci podpiwniczonej ganku wystepujg $ciany z elementéw murowych z cegty petnej utozonej w
warstwy : mur z cegly petnej grubosci 25 cm na zaprawie cementowej zwyklej, izolacja pionowa z
papy, mur z cegty petnej na zaprawie cementowej zwyktej grubosci 12 cm.

W czesci nadziemnej budynku wystepujg Sciany murowane warstwowe (wedtug [13], [8], [9]) O
warstwach : mur z cegty petnej 25 cm, izolacja 5 cm z wetny mineralnej, warstwa dociskowa 12
cm z cegty dziurawki oraz $ciany z gazobetonu o nietypowej grubosci 30 cm.

3.1.4. Stropy.
Nad piwnicg wykonano strop z zelbetowych ptyt kanatowych. Widac¢ klawiszowanie ptyt kanato-
wych na stykach (patrz zarysowania — fot. 9 [1]).

3.1.5. Naproza, podciagi i wience.
Wykonano wedtug [11] jako zelbetowe monolityczne. Projekt przewidywat beton klasy C12/15
(dawna B15). Zbrojenie 4912 ze stali A-O gat. StOS.
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3.1.6. Stupek podcienia.
Projekt [13] przewidywat stupek murowany 25x25 cm. Jednakze rdza uwidoczniona na elemen-
cie wskazuje na stupek zelbetowy o tych samych wymiarach.

3.1.7. Dach.

Dach budynku wykonano (wedtug [12]) z konstrukcji stalowej zbudowanej z L35x35x%4; C50; pre-
téw @12; bl. 8x100 -100 oraz fat drewnianych i desek. Stal gatunku St3SX. Konstrukcje wykonano
jako spawana.

3.2. Elementy wykonczeniowe budynku.
3.2.1. Pokrycie dachu.
Wykonane jest blachy stalowej ocynkowanej emaliowanej (wedtug [12]).

3.2.2. Stolarka.
Stolarka okienna i drzwiowa jest aluminiowa. Nie budzi zastrzezen.

3.2.3. Wykonczenia $cian i sufitbw pomieszczen.

W hallu sciany wykonhczono tynkami zwyktymi cementowo — wapiennymi kategorii lll.

Nad hallem wystepuje sufit podwieszony. Nie wida¢ oznak uszkodzen. W piwnicy sufit i Sciany

wykowane sg z tynkéw. Widoczne sg uszkodzenia (rysa - fot. 9 [1]) na styku czesci budynku o

wysokosci 4 kondygnacji i ganku (1 kondygnacja). Posadzka piwnicy wykonana jest z plytek ce-
ramicznych.

3.2.4. Podtogi.

Wewnatrz ganku wykonano podtoge z posadzkg z ptytek ceramicznych. Nad stropem z piyt ka-
natowych ptytki wykonano na podktadzie cementowym i izolacji z papy. Nad czescig niepodpiw-
niczong podfoge ganku wykonano z posadzki z ptytek ceramicznych na podkfadzie cementowym
grubosci ok. 10 cm (wedtug [13]) oraz ,gruncie zgeszczonym”. Na zewnagtrz ganku pod podcie-
niem podtoge wykonano z posadzki z ptyt kamienia naturalnego na podktadzie cementowym
grubosci ok. 10 cm. Posadzka czesci niepodpiwniczonej znacznie osiadta (miejscami 22 mm —
fot. 21 [1]).

3.2.3. Elewacje.

Czes¢ nadziemna elewacji stanowi tynk zwykty z dodatkiem polimerow. Cokét ganku obtozono
ptytkami ceramicznymi na zaprawie. W miejscach zarysowan muréw wystepujg ubytki ptytek ce-
ramicznych okfadziny oraz spekania ptytek i rozwarstwienia spoin ptytek (patrz wyniki ogledzin —
zatgcznik nr 2).

3.2.6. Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie.
Ganek budynku WSS-E w Gorzowie nie posiada rynien i rur spustowych odwodnienia dachu.

4. Analiza stanu techniczno czesci budynku — ganku z wejsciem gtéwnym do budynku.
4.1. Stan techniczny elementéw czesci budynku wynikajacy z ogledzin.

Wejscie gtéwne do budynku laboratoryno — zapobiegawczo — biurowego WSS-E w Gorzowie
WIkp. w postaci 1 kondygnacyjnego ganku posiada liczne uszkodzenia. Uszkodzenia objawiajg
sie zarysowaniami muréw $cian, ubytkami ptytek oktadzinowych cokotu ganku oraz osiadaniem
posadzki w wiatrotapie i podcieniu ganku nawet do 22 mm. Osiadanie posadzki powoduje odpa-
danie ptytek ceramicznych. Wielko$ci uszkodzeh murdw , oktadzin i osiadania posadzki doku-
mentujg fotografie [1] oraz rysunki.

Czesc¢ opisowa ekspertyzy - tekst 6



© Budowlane Biuro Inzynierskie Wanda Koczwara 66-400 Gorzéow WIkp. ul. Ireny Sendlerowej 4/5
Ekspertyza ustalajgca przyczyny uszkodzen ganku przy wejsciu gtownym budynku WSS-E
w Gorzowie WIkp. z propozycjg dla przeprowadzenia naprawy biezgcej

4.2. Stan techniczny elementéw czesci budynku wynikajacy z obliczen statycznych.
Przeanalizowano istniejgcy uktad obcigzen dla czesci budynku o wysokosci 4 kondygnacji i cze-
sci budynku 1 kondygnaciji. Z uwagi na podtoze gruntowe zbudowane z gruntéw sypkich (piaski
drobne, pisaki Srednie) w stanie sredniozageszczonym lp = 0,4 szerokosci fundamentow sg wy-
starczajgce i nie wymagajg obliczeh nawet dla czesci niepodpiwniczonej budynku. Jednak nie
ma gwarancji, czy posadowienie ganku wykonano w podtozu rodzimym czy w warstwie nasy-
pow niekontrolowanych. Odkrywka [19] nie wskazuje na posadowienie fundamentéw ganku w
gruncie rodzimym. Potwierdza to analiza archiwalnych badan geotechnicznych [4], [7]. Uszko-
dzenia budynku wystepujg, co wynika z ogledzin. Zatem dla udokumentowania uszkodzen zre-
zygnowano z obliczen statycznych sprawdzajgcych, bo uszkodzenia ganku sg widoczne.

4.3. Stan techniczny elementéw czesci budynku wynikajacy z odkrywki zarysowan murow
i fundamentu budynku.

Wykonana odkrywka [19] wskazuje, ze mury Scian piwnicy nie sg przewigzane na styku czesci
podpiwniczonej i czesci niepodpiwniczonej ganku. Z analizy plandw realizacyjnych projektéw
architektonicznych wynika, ze w miejscu obecnego wiatrotapu projektowano pierwotnie schody
zewnetrzne poza murami ganku. Poziom spodu fundamentu ganku pod wiatrotapem i czescig
podpiwniczong rozni sie o 1,05 m. Nie stwierdzono betonu spadkowego. Od zewnatrz budynku
wida¢ osiadanie muru z elementéw betonowych (bloczkow betonowych) [1], [2]. Uszkodzenia
przedstawiono na rysunkach E-5, E-6, E-7.

5. Synteza - ocena stanu technicznego ganku budynku.

Z dokonanych badan [1], [2], [19] i analiz dokumentacji projektowej [6], [8], [9], [10], [11], [12],
[13] oraz geotechnicznej [4], [7] wynika, Ze uszkodzenia ganku budynku WSS-E w Gorzowie
WIkp. wynikajg ze ztozenia kliku czynnikéw ktorymi sg :

A. Nieréwne posadowienie czesci ganku na tyku czesci podpiwniczonej i niepodpiwniczonej oraz
brak przewigzania muréw. Czes¢ ptytsza niepodpiwniczona z uwagi na dziatanie wod opado-
wych moze nieréwno osiadac.

B. Pod wiatrotapem nie wybrano gruntu nasypu niekontrolowanego (humusu i gruzu ceglanego)
co wynika z badan geotechnicznych archiwalnych (dane z opinii technicznej [7]) oraz odkrywki.
C. Osiadanie gruntu jest spowodowane czasowym zatrzymywaniem wod opadowych, ktére po-
woduje zageszczanie gruntu. Sytuacja taka jest widoczna przy przemieszczeniu opaski z ptytek
chodnikowych przy elewacji zachodniej ganku (fot. 19). Przemieszczenie opaski jest widoczne i
wynosi co najmniej 30 mm (rys. E-5).

D. Osiadanie posadzki wewnatrz wiatrotapu i podcienia ganku wynika z braku zageszczenia
gruntu zasypowego i odksztatcenia sie muréw $cian cokotu ganku (wida¢ mury rozerwane — fot.
11, 13, 14, 15).

E. Brak rynien i rur spustowych oraz odprowadzenia wod poza obszar oddziatywania na funda-
menty. Na murach wida¢ zacieki wod opadowych z uksztattowania dachu ganku. Projekt nie za-
wiera rynien i rur spustowych. W dtuzszym okresie czasu gromadzenie sie wod opadowych spo-
wodowato dogeszczenie gruntu podtoza i osiadanie fundamentéw, murdéw oraz posadzki we-
wnetrzne;j.

F. Osiadanie podtogi i przemieszczenia $cian ganku powodujg odpadanie ptytek ceramicznych
posadzki i osiadanie ptytek kamiennych posadzki.

G. Dach i nadproza nie wykazujg widocznych uszkodzen i przemieszczen.

6. Kwalifikacja naruszenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Wskazane uszkodzenia ganku budynku WSS-E w Gorzowie WIkp. w zakresie poluzowania pty-
tek ceramicznych posadzki we wiatrofapie ganku oraz hallu ganku naruszajg § 5 ust. 2w
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zwigzku z § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t.
Dz.U.2015.1422) [22], bo powodujg nieodpowiedni stan techniczny z uwagi na pogorszenie wia-
sciwosci uzytkowych wynikajgcych z warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy. Luzna ptytka
posadzki oraz nieréwny poziom posadzki mogg powodowac wypadki u ludzi. Wskazany stan
techniczny jest nieodpowiedni, ale moze i musi by¢ naprawiony. Nieodpowiedni stan techniczny
konstrukcji uwidacznia sie spekaniami i przemieszczeniami muréw ganku budynku w zakresie
nosnosci konstrukcji okreslonej w art. 5 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo bu-
dowlane [20].

7. Wnioski

7.1. Niniejsza ekspertyza ustalajgca przyczyny uszkodzen ganku przy wejsciu gtdwnym budynku
WSS-E w Gorzowie WIkp. wskazuje na konieczno$¢ prowadzenia robot budowlanych napraw-
czych w zakresie naprawy biezgcej. .

7.2. Przyczyny uszkodzen ganku przy wejsciu gtownym budynku WSS-E w Gorzowie WIlkp. po-
dano w punkcie 5 — synteza. Sg to : nierdwne osiadanie czesci ganku wynikajgce z dziatania wod
opadowych i ztozenia btedéw wykonawczych (wymiana gruntu, zageszczenie gruntu, brak prze-
wigzania murow) oraz projektowych (brak skoséw betonowych réznych poziomow fundamentow,
brak rynien i rur spustowych).

7.3. Naprawa biezgca wymaga wytgczenia wejscia do budynku i przeniesienia go do innej czesci
budynku.

7.4. Obecnie uszkodzenia mogg ulegaé powigkszeniu sie.

8. Zalecenia.

8.1. Dla przerwanych robdt budowlanych i usuniecia uszkodzen sporzgdzono zalecenia napraw-
cze w odrebnym zatgczniku.

8.2. Zaleca sie naprawe zarysowanych scian nosnych metodg zszycia muréow HELIFIX [52] lub
podobna.

Gorzow Wikp. wrzesien 2017r.

mgr inz. bud. Piotr Koczwara
rzeczoznawca budowlany CRRB 148/01/R w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujgcej projektowanie i kierowanie budowg w zakresie konstrukcji i ustrojow budowlanych
oraz robét wykornczeniowych i ogélnobudowlanych
(upr. bud. proj. § 13.1.2. spec. K-B  3137/Gd/87 ; upr. bud. kier. bud. § 13.1.2. spec K-B 28/92/Gw
upr. bud. proj. § 13.1.1. spec. A 24/93/Gw)

Czesc¢ opisowa ekspertyzy - tekst 8
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Zatgcznik do punktu 8.1

Zalecenia naprawy ganku.

Kolejnos$¢ naprawy:

. Wylgczenie z ruchu ganku wejsciowego

. Rozbiérka posadzki i podbudowy betonowej ganku do gtebokosci 62 cm

. Dogeszczenie gruntu zasypowego.

. Utozenie warstwy piasku z zageszczeniem Is = 0,95

. Utozenie betonu podktadowego C12/15 (B15)

. Utozenie folii

. Utozenie ptyty zelbetowej zbrojonej siatkg #5 co 100 — 100 mm z wyprowadzeniem na $ciany.
. Utozenie ptytek posadzki

ONOO PR~ WN -

9. . Rozbiérka oktadziny cokotu
10. Naprawa stykdéw spekanych muréw metoda Helifix
11. Wykonanie nowej wyprawy murow cokotu

12. Zatozenie rynien i rur spustowych
13. Wyprofilowanie opasek betonowych wokdt ganku.

Lokalizacja napraw podana jest na rysunkach P-1i P-2

Czesc¢ opisowa ekspertyzy - tekst 9



Zatgcznik nr 1
Wycigg z technicznych badan podtoza gruntowego wykonany na podstawie Archiwum Wiercen
Geotechnicznych 17352 poz. nr 188+190 w Urzedzie Marszatkowskim w Zielonej Gorze oraz
Opinii technicznej dla WSS-E w Gorzowie WIkp. z 1985r.

Lokalizacja punktéw badawczych

-~
300
_ ..-M

‘ o
e
et
I \ -.’
Ca= = \ .

Uwaga: Lokalizacja podana jest takze na rysunku E-1

ark. 1



Zatgcznik nr 1

1. Techniczne Badania Podtoza Gruntowego dla ZTE i PT budynku administracyjnego KW
PZPR przy ul. Jagiellonczyka w Gorzowie Wlkp. Wykonawca GEOPROJEKT Zielona Gora
1977r.

Otwor (punkt badawczy) nr 2 (1977)

Rzedna terenu 31,50 m n.p.m. h =12 m

0,0+04 m p.p.t. Gleba
0,4+20 m p.p.t. Pq - Piasek drobny zétty 15=0,4; yo=16,5 kN/m?; g= 30°; Eo,= 40 MPa
2,0+35 m p.p.t. Ps - Piasek $redni zotty Ip = 0,4; yo =17,0 KN/m3; g= 32°;

E,=60MPa
3,5+6,9 m p.p.t. Ps - Piasek $redni szary Ip = 0,4;y, =17,0 kN/m3; g= 32°; E,=60 MPa
6,9+ 10,9 m p.p.t. Py - Piasek gliniasty szaro brgzowy I = 0,18; yo = 21,7 kN/m3;

= 16°; c, = 17 kPa ; Eo= 20 MPa
10,9+12,0 m p.p.t. P4//Ps - Piasek drobny // piasek $redni Ip = 0,4; yo=16,5 KN/m3;

@= 30°; Eo= 40 MPa
Otwor suchy.

2. Opinia techniczna dla WSS-E w Gorzowie WIkp. NOT w Gorzowie WIkp. 1985r.

Otwor (punkt badawczy) nr 3 (1985)
Rzedna terenu 30,90 m n.p.m.h=4m

0,0+1,5 m p.p.t. Ziemia nasypana (NN)
1,5+1,8 m p.p.t. P4 - Piaski drobne Ip = 0,3 ; yo = 17 kN/m3; g= 29,5°; Eo,= 38 MPa
1,8+21 m p.p.t. P - Piasek pylasty Ip = 0,3 ; yo = 17 kN/m3; @= 29,4°; Eo,= 36 MPa
2,1+3,2 m p.p.t. Pg - Piasek gliniasty I = 0,45 ; yo = 21 kKN/m3; o= 12,5°;

cu=0,9 MPa ; Eo= 12 MPa
32+40 m p.p.t. Py - Piasek pylasty Ip = 0,3 ; Yo = 17 kN/m3; g= 29,4°; Eo,= 38 MPa

Otwor suchy
Woda moze wahac sie 10,5 + 14,7 m p.p.t.

3. Techniczne Badania Podtoza Gruntowego dla ZTE i PT budynku administracyjnego KW PZPR
przy ul. Jagiellonczyka w Gorzowie Wlkp. Wykonawca GEOPROJEKT Zielona Goéra 1977r.

Otwor (punkt badawczy) nr 4” (1977)
Rzedna terenu 30,40 m n.p.m.h=6m

0,0+0,9 m p.p.t. NN + gruz luzny

09+26 m p.p.t. Ps - Piaski $rednie Ip = 0,3 ; yo = 17 KN/m3; = 29,5°; Eo,= 40 MPa
26+5,0 m p.p.t. P4 - Piaski drobne Ip = 0,4 ; yo = 16,5 kN/m?3; g= 30°; Eo,= 40 MPa
5,0+6,0 m p.p.t. Ps+Z - Piaski $rednie ze zwirem Ip = 0,4 ; Yo = 17,5 KN/m3;

@= 32° E,= 45 MPa
Otwor suchy
Woda moze wahac sie 10,5 + 14,7 m p.p.t.

Otwor (punkt badawczy) nr 6” (1977)
Rzedna terenu 30,50 m n.p.m. h=6m

0,0+1,6 m p.p.t. NN + gruz luzny
1,6 +1,9 m p.p.t. P4 - Piaski drobne Ip = 0,4 ; yo = 16,5 kN/m3; g= 30°; Eo= 40 MPa
1,9 + 3,1 m p.p.t. Ps - Piaski $rednie Ip = 0,4 ; yo = 17,0 kN/m3; g= 32°; E,= 60 MPa
31+5,0 m p.p.t. Pg+Z - Piaski drobne ze zwirem Ip = 0,4; yo = 17,0 KN/m3;

2= 32° Eo= 45 MPa
50+6,0 m p.p.t. Ps - Piaski $rednie Ip = 0,4 ; yo = 17,5 kN/m?3; g= 32°; Eo= 60 MPa

Otwor suchy
Woda moze wahac sie 10,5 + 14,7 m p.p.t.

ark. 2
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Ekspertyza ustalajaca przyczyny uszkodzen ganku przy wejsciu gtdbwnym budynku
WSS-E w Gorzowie Wlkp. z propozycja dla przeprowadzenia naprawy biezacej
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Fot. 2. Elewacja zachodnia ganku budynku.
Stan na dzier : 11.08.2017 r.
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Fot. 3. Widok otoczenia ganku budynku WSS-E w Gorzowie WIkp. Teren zadrzewiony z nieodpowied-
nim odprowadzeniem wéd opadowych Widac¢ Slady po zamakaniach oraz nieréwny teren przy schodach

Fot. 4. Widok otoczenia ganku budynku WSS-E w Gorzowie WIkp. Uwagi jak do fot. 3
Stan na dzien : 11.08.2017 r.
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i e
Fot. 5. Odkrywka styku muréw ganku budynku WSS-E w cze$ci podpiwniczonej i niepodpiwniczone.
Wida¢ mur z elementéw betonowych dla czesci niepodpiwniczoneji mur ceglany $cianki dociskowej izo-

lacji papowej piwnicy ganku. Brak rownego poziomu posadowienia. Stan na dzien : 29.08.2017 r.

= = S S SRR NS s S
Fot. 6. Odkrywka styku murow ganku budynku WSS-E. Brak przewigzania muréw. Szczelina do 50 mm
Cofniecie muru z elementéw betonowych poza lico oktadziny ceramicznej ok. 70 mm. Cofnigcie okta-
dziny muru warstwy dociskowej papy z cegly ceramicznej petnej poza lico oktadziny ceramicznej ok. 30
mm. Stan na dzien : 29.08.2017 r.
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Fot. 7. Temperatura wewnatrz pom. magazynowej w piw-
nicy ganku. ti=22°C Stan na dzier : 02.08.2017 r.

Fot. 8. Wilgotno$¢ pomieszczenia magazynowego w
piwnicy ganku (nie jest to wilgotno$c¢ powierzchni prze-
grody !). hi = 35%. Stan na dzieri : 02.08.2017 r.

05/06/2013 06:30

Fot. 9. Zarysowanie stropu nad piwnicg w miejscu na
skoku wysokosci budynku (cze$¢ budynku 4 kondygna-
cyjnego i czesci budynku 1 kondygnacyjnego - ganku
Stan na dzien : 02.08.2017 r.

Fot. 10. Uszkodzenia $cianek dziatowych w piwnicy
ganku z okreséw poprzednich. Obecnie naprawione.
Stan na dzien : 05.06.2013 r. wedtug [13]
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Fot. 11. Uszkodzenia muréw i elewacji ganka budynku WSS-E. Stan elewacji wschodniej i potudniowe;.

Stan na dzieri : 11.08.2017 r.

» LIL'T >
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Fot. 12. Uszkodzenia elewacji potudniowej w czasie przeglgdu budynku w 2013r.
Stan na dzien : 05.06.2013r.
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Fot. 13. Uszkodzenia muréw i elewacji gak bku S. roznik fudniowo — wschodni.
Widoczny brak ubytkéw oktadziny ceramicznej. Stan na dzien : 05.06.2013 r.

Fot. 14. Uszkodzenia murow i elewacji ganka budynku WSS-E. Naroznik potudniowo — wschodni.
Widoczne ubytki okfadziny ceramicznej oraz powiekszenie zasiegu zarysowan.
Stan na dzien : 11.08.2017 r.
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Fot. 15. Pefny widok uszkodzen naroznika ganka budynku WSS-E. Naroznik potudniowo — wschodni.
Widoczne ubytki okfadziny ceramicznej oraz zasieg i charakter zarysowania wskazujgcy na rozdzielanie
muréw.

Stan na dzierr : 11.08.2017 r.

Fot. 16. Zblizenie uszkodzen naroznika w tym odpadanie ptytek ceramicznych.
Stan na dzien : 11.08.2017 r.
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Fot. 17. Zarysowanie murdéw, ubytki plytek ceramicznych elewacji, wytrgcenia soli na elewacji potu-
dniowej ganku przy wejsciu do budynku. Widoczny brak ubytkéw oktadziny ceramicznej.
Stan na dzien : 29.08.2017 r.

Fot. 18. Zblizenie ubytkow i przemieszczen oraz wyptywu soli z elementow elewacji, murow i posadzki
ganku przy wejsciu do budynku WSS-E.
Stan na dzien : 29.08.2017 r.
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Fot. 19. Slady dziatania wilgoci od rozpryskéw wody na elewacji zachodniej ganku. Ganek nie posiada
rynien i rur spustowych! Widac obnizenie ptytek chodnikowych opaski o 20 + 30 mm od linii oktadziny..
Stan na dzien : 11.08.2017 r.

05/06/2013 06:\'

Fot. 20. Osiadanie posadzki ganku przy drzwiach wej$ciowych do budynku na cze$ci niepodpiwniczonej
ganku. Wida¢ podniesione drzwi oraz obnizong posadzke.
Stan na dzien : 05.06.2013 r.
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Fot. 21. Osiadanie posadzki czes$ci niepodpiwniczonej ganku od wewngtrz pomieszczenia.
Wielkosc¢ osiadania 22 mm !l Osiadanie uwidoczniono takze w 2013r. — fot. 20
Stan na dzien : 29.08.2017 r.

i

Fot. 22. Osiadanie posadzki cze$ci niepodpiwniczonej ganku wewngtrz pomieszczenia.
Wielko$¢ osiadania w narozniku ganku 20 mm.
Stan na dzien : 29.08.2017 r.
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Fot. 23. Osiadanie posadzki czesci niepodlwn/czonej gank na zewnatrz po
osiadania 18 mm.

e

mieszczenia. Wielkos¢

Stan na dzien : 29.08.2017 r.
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Fot. 24. Odspojenie z przemieszczeniem stupka ganku od muru podokiennego na opartego na po-
sadzce cze$ci niepodpiwniczonej ganku budynku WSS-E. Przemieszczenie 10 mm
Stan na dzien : 29.08.2017 r.
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Fot. 25. Rozwarstwienie plytek posadzki w hallu budynku WSS-E na styku budynkéw o réznej wysoko-
$ci kondygnacji. Rozwarcie 5 + 8 mm.
Stan na dzien : 29.08.2017 r.

Fot. 26. Rozwarstwienie ptytek posadzki w hallu budynku WSS-E na styku budynkéw o réznej wysoko-
Sci kondygnacji. Uszkodzenie w migjscu uszkodzenia stropu nad piwnicg — fot. 9
Stan na dzien : 29.08.2017 r.
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Przstrzeh wypetniona
gruntem i gruzem

)

Uwagi dotyczace muréw scian piwnic!

1. Grubosci scian warstwowych piwnic ganku
wynosi ok. 43 cm. Projekt nie przewidywat izolacji
termicznej $cian, a jedynie warstwe dociskows.

Z odkrywki wynika, ze warstwa zewnetrzna sciany
piwnicy wykonany jest z elementéw murowych

z cegly ceramicznej peine;.

2. Mur $cian czesci niepodpiwniczonej wykonany jest
z elementéw murowych z bloczkéw betonowych.
Grubosci muru w czasie odkrywki nie ustalono.

Z uwagi ha mury naziemne ganku nalezatoby przyjac
grubosé 38 cm.
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Elewacja podtuzna wschodnia ganku - uszkodzenia 1:50

Brak odwodnienia dachu w postaci rynien i rur spustowych.
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Elewacja potudniowa ganku - uszkodzenia 1:50

Brak odwodnienia dachu w postaci rynien i rur spustowyc
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Szkic napraw uszkodzen ganku 1:50

Zatozenie odwodnienia dachu w postaci rynien i rur spustowych.
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. . Rozbidrka okfadziny cokotu
10. Naprawa stykow spekanych muréw metoda Helifix
11. Wykonanie nowej wyprawy murdéw cokotu

12. Zatozenie rynien i rur spustowych
13. Wyprofilowanie opasek betonowych wokdt ganku.
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zbrojenie Helifix

1. Wytgczenie z ruchu ganku wejsciowego

2. Rozbiérka posadzki i podbudowy betonowej ganku do gtebokosci 62 cm

3. Dogeszczenie gruntu zasypowego.

4. Ulozenie warstwy piasku z zageszczeniem Is = 0,95

5. Utozenie betonu podktadowego C12/15 (B15)

6. Utozenie folii

7. Utozenie ptyty zelbetowej zbrojonej siatkg #5 co 100 - 100 mm z wyprowadzeniem na Sciany.
8. Utozenie ptytek posadzki

___________________________ kdD200
************** ———————— T T T T T T T T T
zbrojenie Helifix ////
" Budowlane Biuro Inzynierskie Wanda Koczwara
- ul. Ireny Sendlerowej 4/5, 66-400 Gorzéw Wikp.
//// tel. kom. 609360062 ; 601509903 ; e-mail : piotr-koczwara@post.pl
Pt lobiekt : . Iskala :
T . Budynek WSS-E w Gorzowie WIkp.
- 2 g ganek z wiatrotapem 1:50
% é ladres obiektu : , . . .
= Gorzoéw Wikp. , ul. Mickiewicza 12B
;ﬂ;g obwdd 6 ; dz. nr 376; 2585/1; 2586
= Q
g o tytut rysunku : I rys.
§§ Rzut parteru ganku - naprawa 2
N~
S §. jputor : mgr inz. bud. Piotr KOCZWARA 2@ mdp;s : jstadium :
budowlany CRRB 148/01/R spec. K-B «/
© §13.1.2 up’:;‘;;izg:,:;‘;gd/‘é;;lfg};.z upr. kier. bud.szp8%:2/6w 30.08.2017 W}LW&/
lasystent ldata |podpis : P
isprawdzif : ldata : |podpis :




STRATEGIE NAPRAWY KONSTRUKCJI MUROWYCH.

Konstrukcje murowane niszczeja, pekaja, rozwarstwiajg sie
7 wielu powodow tracac swg pierwotng wytrzymatosc.
Problemy te mozna usung¢ stosujgc rézne kombinacje
wigzan korekcyjnych oraz produktow i technik naprawczych
opracowanych przez firme Helifix.

taczniki, kotwy i prety wzmacniajace stanowigce podstawe
rozwigzan, produkowane s3 z nierdzewnej stali
austenitycznej przy zastosowaniu unikalnej konstrukcji
spiralnej Hi-Fin.

Te proste, jedno-czesciowe elementy o duzej sprezystosci
facza duza wytrzymato$¢ z odpowiednig sprezystoscig
pozwalajgcg na przejmowanie naturalnych ruchow
budynku. Zapewniajg one doskonafg site wigzania

(0]

Wszystkie produkty firmy Helifix zostaly niezaleznie
zbadane i zatwierdzone do uzytku zgodnie z wymogami
ISO 9002. Rysunek przedstawia typowy pigtrowy budynek
wiktorianski o murach konstrukcji petnej z pozniej dodang
$ciang wewnetrzng. Strategie naprawcze z wykorzystaniem
produktow Helifix okazaty sig w pefni efektywne we
wszelkich  typach  konstrukcji ~ murowanych  od
Sredniowiecznych ko$ciotow po nowoczesne wiezowce, od
mostow i tuneli po rézne formy budownictwa
mieszkaniowego.

Q PONOWNE LAGZENIE SCIAN WSPOLNYCH

7 wszystkimi powszechnie stosowanymi materiatami
budowlanymi i charakteryzujg si¢ duzg tatwo$cig

1 MURRMI ZEWNETRINYMI (GT-02)

montazu.

Centralne migjsce posrod strategii naprawczych

S R

=

Helifix zajmuje system HeliBeam. Sprezyste prety

wzmacniajgce HeliBar stosowane sg w pofgczeniu
z zaprawg cementowg HeliBond MM2 lub zywicq
poliestrowg PolyPlus. W przypadkach, gdy
konstrukcja murowana stracita swoje wiasnosci
nosne system ten zapewnia poziome wzmocnienie,
ktore scala jg tworzac szerokie belki nosne
rozktadajgce  naciski  budynku.  Standardowe
rozwigzania podajg sposoby naprawy wszelkich
peknie¢, wzmacniania nadprozy i ponownego
faczenia  rozdzielonych  $cian  wewnetrznych
7 zewnetrznymi. W celu usunigcia specyficznych
problemow w potaczeniu z systemem Helibeam
stosuje sie  kilka rodzajow kotew
i tacznikéw, dobieranych w zaleznosci od
miejsca, sposobu i przyczyny uszkodzenia
konstrukcji. W wiekszoSci przypadkow
elementy instalowane sg od zewnatrz

Kotwy CemTies s instalowane
rownocze$nie z zaprawa HeliBond MM2
w otworach o odpowiedniej gtebokosci
wywierconych pod katem poprzez
zewnetrzny mur do $ciany wspolinej.

STABILIZACJA SGIAN WYBOGZONYCH POPRIEZ
PRIYMOGOWANIE DO KONGOW BELEK STROPOWYEH
[BT-01)

Elementy BowTies wkfadane sg
przez otwor w murze i wkrecane

@)

maszynowo bezposrednio
w belke stropowa.

@ ALTERNATYWNA METODA PONDWNEGO @ MOGOWANIE BELEK STROPOWYCH (TF-01)

LAGTENIA SCIAN WSPGLNYCH (HB-04)

Poréwnaj z rysunkiem nr 1.
Metoda naprawy bedzie zalezata
od umiejscowienia pekniec.

[=- Rownolegte odcinki pretow

HeliBar, wychodzacych po

L= 500 mm poza kazdy z koricow

nadproza instalowane sa

IJ 1= w szczelinach powstatych po

wybraniu spoiny bezpo$rednio

E nad nadprozem oraz kilka
= warstw wyzej. Elementy

budynku co minimalizuje ucigzliwo$¢ dla NAPARAVWA ““lw““s""'““"‘!' MUROW (c1-d1)
. o . Kotwy CemTies w potaczeniu z zaprawa
uzytkownikow obiektu, a dodatkowo Helibond MM2 instalowane sa
miejsca napraw zostajg  catkowicie w otworach wywierconych przez
zamaskowane po zakonczeniu prac. warstwe zewnetrzng i zakotwione
Stosowanie rozwiazan firmy HELIFIX minimainie 75 mm w warstwie
. ) . ) wewnetrznej.
zapewnia  szybkie i ekonomiczne
prepiracante siabinoset fonsirukcl ©  oewawn waoeo tokowren 2 iz 100
0 PONOWNE tAGZENIE SCIAN WEWNETRINYCH 1 MURAMI e i
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Weczesniej ustalone spoiny w $cianie wewngtrznej sa A I
j»—H—‘/L wybierane na odpowiedniej diugosci do samego naroza. Lgl = Tl | | Iy
Nastepnie do otworow o $rednicy 10 mm wywierconych / A o
| =
T T / L&
L w murze zewngtrznym wprowadzane sg odpowiednio ‘gv_%
zagiete prety HeliBar. Wigzanie z murem nastepuje przy g T
—’\,J—'\,— pomocy zaprawy HeliBond MM2 lub zywicy PolyPlus. Du

I CemTies lub DryFix sg
instalowane pod katem
= ] By poprzez nadproze do muru

ponad nizszy poziom HeliBar

Elementy Turbo Fast sg wbijane
miotkiem w mur poprzez
niewielki otwor pilotowy
wezesniej wykonany w belce.
Po wprowadzeniu elementu
wystajaca koncowka jest
zaginana.

i ©

tworzy sig poprzez

Z kofcow otworow.

poza peknigcie sa

lub zywicy PolyPlus.

System HeliBeam
dziatajgcy jako:

Wzmocnione belki no$ne

zainstalowanie rownoleglych et I
odcinkow pretow HeliBar, I I I

w uprzednio wycigtych T
spoinach bezposrednio ponad < I
otworem oraz kilka warstw j==u
wyzej. Elementy wprowadza
sig po 500 mm poza kazdy

wychodzace po 500 mm

instalowane w szczelinach, I I I I
(zwykte wykonywanych <=L JE [ L[] I I [ =
W spoinie), przy pomocy | I I I

zaprawy HeliBond MM2 I ] I I

HifiFe |

WYMIANA EAGINIKGW W MURZE WARSTWOWYM

Elementy DryFix wbijane s3 maszynowo poprzez
maty otwor pilotowy o $rednicy ~6m. Elementy
RetroTies whijane sg w otwor pilotowy 4,5mm
w warstwie dalszej poprzez otwor w warstwie
blizszej gdzie s3 wigzane przy pomocy zywicy
PolyPlus. Elementy ResiTies mocowane sg przy
pomocy zywicy PolyPlus w obu warstwach

w otworach o $rednicy 10 mm.

@ NAPRAWA DSEABIONYCH NADPROZY (HB-03)
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A) belka powstrzymujaca poziome przemieszczanie sig wyboczonej
Sciany. Wystepowanie wewnetrznej klatki schodowej i brak w tym miejscu

belek stropowych uniemozliwia zastosowanie kotew BowTies,
B) belka przenoszaca naciski pionowe i zapobiegajaca zapadaniu sig

budynku.

O NAPRAWA PEKNIEG W POBLIZU NARDZY | OTWORGW [HB-01)

Tam, gdzie peknigcia

znajdujg sie

I w odlegfosci mnigjszej

niz 500 mm od

I zewngtrznego naroza

== lub otworu, nalezy

zagiac przynajmniej

I | J-=- 100 mm preta

i zamocowac w murze

J= lub oscierzu.

STABILIZAGJA SEIAN WYBOGZONYGH PRZEZ
PRIYMOCOWANIE DO LEGRROW STROPOWYGH [BT-02)
Elementy BowTies sg wkiadane poprzez
wczesniej wywiercony otwér w murze
oraz pierwszej belce, a dalej wkrgcane
[y Maszynowo bezposrednio w druga belkg
] stropowa, nastepnie wiazane z murem
= Przy pomocy zywicy PolyPlus.
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