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Projekt przebudowy drogi gminnej w Starej Hucie.
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Opis techniczny

Stata organizacji ruchu
Przebudowa drogi gminnej w Starej Hucie.

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 9/2011 podpisana miedzy Gming Kartuzy z siedzibg przy ul. Gen. J.
Hallera 1, 83-300 Kartuzy, reprezentowang przez p. Grzegorza Mieczystawa
Gotunskiego Burmistrza Kartuz, a firmg VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg przy ul.
Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest inwentaryzacja istniejgcej organizacji ruchu
dotyczacej projektu przebudowy drogi gminnej w Starej Hucie polegajgcej na
budowie chodnika.

3. Materiaty wyjsciowe do projektu.
® Umowa nr 9/2011 podpisana miedzy: Gming Kartuzy z siedzibg przy ul. Gen. J.
Hallera 1, 83-300 Kartuzy, reprezentowang przez p. Grzegorza Mieczystawa
Gotunskiego Burmistrza Kartuz, a firmg VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg
przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy reprezentowang przez p. tukasza
Kitowskiego,
® Wytyczne Inwestora,
® Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw informacyjnych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania uzyskang z POGIK Kartuzy,
® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie,
Prawo o ruchu drogowym,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
® Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP
Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r.,,
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatbéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach — Zatgczniki nr 1-4.
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4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje statg organizacje ruchu dla przebudowy drogi
gminnej polegajgcej na budowie chodnika w miejscowosci Stara Huta.

5. Charakterystyka istniejgcej organizacji oraz ruchu na drodze.

W stanie istniejgcym droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng
szerokosci ok. 5-5,5m. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie
zabudowanym.

Zdjecie nr 1 Teren inwestycji.

W zakresie ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne.
w postaci:
- sie¢ elektroenergetyczna (linie napowietrzne),
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ wodociggowa.

Calos¢ przebudowywanej drogi znajduje sie w terenie zabudowanym
(D42/D43) z wprowadzonym ograniczeniem znakiem B43 (40km/h). Dodatkowo w
rejonie konca planowanego chodnika wystepuje oznakowanie B33 (20km/h) oraz
A11, co zwigzane jest ze stabym stanem technicznym jezdni bitumiczne;.
Oznakowanie uzupetnione jest jeszcze o znak A18a.

W rejonie skrzyzowania zastosowano oznakowanie D1 oraz B20. Z uwagi na
zmiane geometrii drogi z pierwszenstwem zastosowano znaki uzupetniajgce T6. Na
skrzyzowaniu zlokalizowane sg rowniez znaki drogowskazowe E3.
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Oznakowanie istniejgce pokazano kolorem szarym (Rys. 2).
Charakterystyczne parametry:
Droga gminna - chodnik
- Szerokos$¢ chodnika 1,15m,
- Odwodnienie z zastosowaniem sieci kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowe,
- Zjazdy ze skosami 1,5:1,5,
- Pochylenie poprzeczne jednostronne 2% chodnika,
- Krawezniki wysokie 10cm 15/30,
- Krawezniki zanizone 2cm 15/22.
- Predkosc¢ projektowa 30km/h,
- Klasa D1/2,
- Kategoria droga gminna.

Planowany chodnik zlokalizowano wzdtuz pétnocnej krawedzi drogi gminnej z
uwagi na mozliwosci terenowe oraz wiekszg ilos¢ domdw jednorodzinnych wzgledem
terenu potozonego na potudnie od drogi gminnej. W zakresie istniejgcej organizaciji
ruchu nie funkcjonujg przejscia dla pieszych na analizowanym odcinku, co wigze sie
z brakiem chodnika po stronie potudniowej drogi. Lokalizacja chodnika po stronie
potudniowej drogi nie jest mozliwa z uwagi na brak dziatki pasa drogowego, gdzie
mozna by usytuowac chodnik.

Opracowat
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