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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w Starej Hucie.
Tymczasowa organizacja ruchu.

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 9/2011 podpisana migdzy Gming Kartuzy z siedzibg przy ul. Gen. J.
Hallera 1, 83-300 Kartuzy, reprezentowana przez p. Grzegorza Mieczystawa Gotunskiego
Burmistrza Kartuz, a firmg VIATRAKT Lukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-
300 Kartuzy reprezentowang przez p. Lukasza Kitowskiego.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dotyczacej
przebudowy drogi gminnej w Starej Hucie polegajacej na budowie chodnika.

3. Materialy wyjsciowe do projektu.

- Umowa nr 9/2011 podpisana migdzy: Gming Kartuzy z siedzibg przy ul. Gen. J. Hallera 1,
83-300 Kartuzy, reprezentowang przez p. Grzegorza Mieczystawa Gotunskiego Burmistrza
Kartuz, a firmag VIATRAKT Lukasz Kitowski z siedziba przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300
Kartuzy reprezentowang przez p. Lukasza Kitowskiego,

- Wytyczne Inwestora,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujgca obszar
opracowania,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie,

- Prawo o ruchu drogowym,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Zarzadzenie
nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach — Zataczniki nr 1-4.
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4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje tymczasowg organizacj¢ ruchu dla przebudowy drogi
gminnej polegajacej na budowie chodnika w miejscowosci Stara Huta. Zaklada sig
zastosowanie oznakowania pionowego.

5. Charakterystyka istniejacej organizacji ruchu.

W stanie istniejagcym droga gminna posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci ok.
5,5m. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym.

Zdjecie nr 1 Teren inwestycji.

W zakresie ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne.
W postaci:
- sie¢ elektroenergetyczna (linie napowietrzne),
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ wodociggowa.

Calos¢ przebudowywanej drogi znajduje si¢ w terenie zabudowanym (D42/D43) z
wprowadzonym ograniczeniem B33 (40km/h). Dodatkowo w rejonie konca planowanego
chodnika wystepuje oznakowanie B33 (20km/h) oraz All, co zwigzane jest ze stabym
stanem technicznym jezdni bitumicznej. Oznakowanie uzupetnione jest jeszcze o znak Al8a.

W rejonie skrzyzowania zastosowano oznakowanie D1 oraz B20. Z uwagi na zmiang
geometrii drogi z pierwszenstwem zastosowano znaki uzupetniajace T6. Na skrzyzowaniu
zlokalizowane sa réwniez znaki drogowskazowe E3.
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6. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Droga gminna — klasa D1/2. Dominuje ruch lokalny, po drodze poruszajg si¢ giéwnie
pojazdy osobowe. Najwigksze natezenie ruchu wystepuje w godzinach rannych 7:00-8:00
oraz popotudniowych 16:00-17:00.

Charakterystyczne parametry:
Droga gminna - chodnik

- Szeroko$¢ chodnika 1,15m,

- Odwodnienie z zastosowaniem sieci kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowe,
- Zjazdy ze skosami 1,5:1,5,

- Pochylenie poprzeczne jednostronne 2% chodnika,

- Krawezniki wysokie 10cm 15/30,

- Krawezniki zanizone 2cm 15/22.

- Predkos¢ projektowa 30km/h,

- Klasa D1/2,

- Kategoria droga gminna,

- Szerokos¢ jezdni 5,5m.

Planowany chodnik zlokalizowano wzdiuz péinocnej krawedzi drogi gminnej z uwagi
na mozliwosci terenowe oraz wigksza ilo§¢ doméw jednorodzinnych wzgledem terenu
potozonego na potudnie od drogi gminnej. W zakresie istniejgcej organizacji ruchu nie
funkcjonujg przejécia dla pieszych na analizowanym odcinku, co wigze si¢ z brakiem
chodnika po stronie potudniowej drogi. Lokalizacja chodnika po stronie potudniowej drogi
nie jest mozliwa z uwagi na brak dziatki pasa drogowego, gdzie mozna by usytuowac
chodnik.

7. Projektowana tymczasowa organizacja ruchu.

Tymczasowa organizacja ruchu zaklada wprowadzenie zawg¢zenie jedni do ok. Sm na
wysokos$ci rob6t drogowych. Zadanie inwestycyjne podzielono na dwa etapy.

Zakres prowadzonych robdt drogowych znajduje si¢ w terenie zabudowanym
miejscowosci Stara Huta z wprowadzonym ograniczenie predkosci do 40km/h. W odlegtosci
50m z obu kierunkéw od prowadzonych robét zastosowano znaki Al2b (Al2c) + Al4.
Nastgpnie w odlegtosci 20m od prowadzonych robét zastosowano znaki B25 oraz B33
(30km/h). Bezposrednio przed realizowanymi robotami ustawiono zastawe¢ U20c od strony
istniejagcego chodnika. Caty odcinek prowadzonych robét wydzielono za pomocg znakéw U
21a/b zlokalizowanych co 10mb.

Koniec zakresu rob6t oznakowano znakiem B42.
Szczegblowe rozmieszczenie oraz rodzaj oznakowania pionowego na czas budowy
pokazuje rys. nr 2.1 — 2.2.
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Oznakowanie robét drogowych powinno by¢ widoczne zaréwno w ztych warunkach
atmosferycznych jak réwniez w nocy.
W _trakcie prowadzonych rob6t Wykonawca ma obowigzek udostepnienia przejazdu

stuzbom komunalnym przy odbiorze $mieci. JeSli technologicznie nie bedzie to mozliwe to

Wykonawca przetransportuje pojemniki na $mieci od posesji do miejsca, gdzie mozliwy

bedzie odbidr Smieci przez stuzby komunalne.

W trakcie prowadzonych rob6t Wykonawca zobowigzany jest udostgpni¢ dojazd do
posesji dla mieszkancow.

Przyjeto tablice znakéw drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramka,
pokryte folig odblaskowa II typu, wielko$¢ tablic srednie.

Ustawienie tarcz znakéw winno by¢ takie, aby zachowac¢ odlegtos¢ krawedzi tarczy od
krawedzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje si¢ na skarpie rowéw nalezy
umiesci¢ dolng krawedz jego tarczy na wysokosci 2,2m. Ponadto ustawienie znakéw powinno
zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem o znakach i sygnatach.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych przy obowigzujacej tymczasowej
organizacji ruchu wystgpiag nastepujace zagrozenia oraz utrudnienia w ruchu drogowym:

— zagrozenia dla ekip realizujagcych roboty budowlane zwigzane z praca na pasie
sasiadujagcym do pasa, ktérym odbywa si¢ ruch drogowy,

— utrudnienia dla pojazdéw poruszajacych si¢ droga,

— ruch pojazdéw budowy,

— odcinkowe ograniczenia predkosci,

— niestosowanie si¢ kierujgcych pojazdami do obowigzujacej organizacji ruchu.

Uwagi koncowe:

— przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu Wykonawca musi zawiadomic
organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi, oraz wiasciwego Komendanta Policji oraz
Strazy Pozarnej o terminie jej wprowadzenia z zawartym w uzgodnieniach
wyprzedzeniem,

— nalezy dba¢ o czystos¢ jezdni w rejonie prowadzonych prac,

— oznakowanie powinno by¢ na biezaco kontrolowane,

— nalezy dba¢ o czystos$¢ znakow,

— pracownicy wykonujacy prace¢ musz¢ by¢ ubrani w pomaranczowe kamizelki

ostrzegawcze.

8. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu.

1 marca 2021r.

Opracowat
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