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6. Opornik betonowy 12/25 na fawie z oporem.

1. Konstrukcja chodnika.

1| KONSTRUKCJA CHODNIKA (31cm )

2. Konstrukcja zjazdow.

3. Konstrukcja pobocza.

4. Konstrukcja umocnienia skarp.

LWL

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm
2| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (41cm)
W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
3 | KONSTRUKCJA POBOCZA ( 15¢cm )

Mieszanka optymalna gr. 15cm
4 | KONSTRUKCJA UMOCNIENIA ( 18cm )

Plyta typu MEBA 60x40cm (wypelnienie humusem) gr. 8cm
Podsypka piaskowa gr. 10cm
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OPORNIK BETONOWY 12X25¢cm NA LAWIE Z OPOREM
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tawa betonowa z oporem C12/15 (0,070m"2)
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7. Obrzeze betonowe 8x25 uktadane na podsypce.
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OBRZEZE BETONOWE 8x25cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x25¢cm

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,040m"2)

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

. Usytuowanie kraweznika

(przy jezdni).

5. Kraweznik betonowy 15x30(15x22) na tawie z oporem.
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm(15x22cm) NA tAWIE Z OPOREM
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Kraweznik betonowy 15x30(15x22)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m*2)
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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

2774  BETON

[ ] KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM
KOSTKA BETONOWA
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