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Opis techniczny

Projekt wykonawczy dla przebudowy drogi gminnej
nr G155251G w miejscowosci Stara Huta.

1.DANE WYJSCIOWE

>

Umowa nr 9/2011 podpisana miedzy:

Gming Kartuzy z siedzibg przy ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy,
reprezentowang przez p. Grzegorza Mieczystawa Gotuniskiego Burmistrza Kartuz,

a firmg VIATRAKT ktukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

>
>
>

Wytyczne Inwestora,

Mapa sytuacyjno — wysokosSciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych GDDKIA
Politechnika Gdanska 2012r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4,

Badania geotechniczne podfoza gruntowego.

Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy

drogowej dla przebudowy drogi gminnej publicznej w miejscowosci Stara Huta, w
gminie Kartuzy obejmujgcej budowe chodnika oraz kanatu technologicznego wzdtuz
istniejgcej jezdni bitumicznej.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Zatozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowego uktadu drogowego przyjeto nastepujace
parametry techniczne:

Chodnik odcinek nr 1 oraz nr 2:

- Szeroko$¢ chodnika 1,15m (wliczajgc kraweznik),

- Pobocze zjazdéw 0,75 m,

- SzerokosS¢ zjazdow 3-4m,

- Odwodnienie zgodnie ze stanem istniejgcym drogi gminnej tj. do kanalizacji
deszczowej,

- Zjazdy ze skosami 1,5:1,5 oraz wytukowaniami R=3m,

- Pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2%,

- Krawezniki betonowe wystajgce 10cm 15/30,

- Krawezniki betonowe wtopione 2cm 15/22.

3.2. Projektowany uktad sytuacyjny.

W ramach przebudowy zaprojektowano dwa odcinki chodnika o dtugosciach
38,35mb oraz 144,45mb. Odcinki zaprojektowanego chodnika oddzielone s3
istniejgcym chodnikiem o dtugosci ok. 100mb.

Przyjeto szeroko$¢ chodnika 1,15m. Zastosowano przekrdj uliczny z
kraweznikiem wysokosci 10cm. Zaktada sie realizacje zadania w oparciu o
odstepstwo od przepiséw technicznych w zakresie szerokosci chodnika.

Na posesje prywatne zaprojektowano zjazdy indywidualne ze skosami 1,5:1,5
oraz wytukowaniami R=3m.

Zastosowano odwodnienie do istniejgcych kratek deszczowych i dalej do sieci
kanalizacji deszczowej.

W zakresie chodnika planowane jest zastosowanie jako warstwy Scieralnej
kostki betonowej 10/20 koloru szarego gr. 8cm.

Zaprojektowany ukfad jest spdjny i kompletny pod wzgledem komunikacyjnym
oraz w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.

W ramach prac projektowych konieczne bedzie zabezpieczenie sieci
teletechnicznej rurami  ostonowymi HPDE 110 dwudzielnymi, przebudowa
istniejgcych ogrodzen oraz odcinkowo zastosowanie muru oporowego typu L.

Na odcinku chodnika nr 2 w km 0+031 — 0+055 zaprojektowano mur oporowy
typu L wysokosci 2m z oczepem wykonanym na budowie.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stara Huta, gm. Kartuzy
PROJEKT WYKONAWCZY



W ramach prac budowlanych zaktada sie wykonanie dojs¢ do wszystkich furtek
do granicy pasa drogowego.

UWAGI:

- Dopuszcza sie stosowanie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
pozyskanego z przekruszenia otoczakoéw i gtazdw narzutowych. Warunkiem
podstawowym jest wskaznik przekruszenia C50/30,

- Wymagany modut wtdrny z badania VSS na podbudowie z kruszywa famanego
musi wynosi¢ co najmniej 120MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2,2,

- Nie dopuszcza sie stosowania podtuznych klindw na kostce przy obrzezu, nalezy
stosowaC petng szerokoS¢ kostki betonowej w zaleznoSci od asortymentu z
zachowaniem minimalnej zaprojektowanej szerokosci chodnika,

- Nie wyklucza sie uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

- W przypadku rozbieznosci lokalizacji zjazddw w terenie nalezy dopasowac
lokalizacje do warunkdéw terenowych,

- Proces zamulania kostki betonowej piaskiem nalezy prowadzi¢ do czasu znikniecia
wszystkich szczelin,

- Nie dopuszcza sie fug wiekszych niz 1cm miedzy kraweznikami. Jesli dany odcinek
kraweznika przebiega po tuku to w celu zlikwidowania fugi nalezy wykonac ciecie
katowe kraweznika lub stosowac krawezniki tukowe,

- Jezeli prace prowadzone sg w okresie wysokich temperatur to szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na pielegnacje i zabezpieczenie oporéw betonowych,

- Tereny ptaskie nalezy przeprofilowac i zahumusowaé warstwg humusu réwng 5cm,
nalezy obsiac¢ trawg i zawatowa¢ walcem okotkowanym,

- Szczeline miedzy kraweznikiem wysokim a istniejgcg nawierzchnig zala¢ asfaltem na
goraco,

- W przypadku powstania w trakcie rozbidrki istniejgcych kraweznikéw uszkodzen
nawierzchni nalezy wykona¢ naprawy czgstkowe w obrysie prostokata z dwoch
warstw MMA tj. AC11S oraz AC16W (4cm+5cm), na krawedzi wtopi¢ siatke
przesgczong asfaltem,

- Dla zasypki muru oporowego stosowac¢ grunt z dokopu niespoisty np. zwir o kacie
tarcia min. 30 stopni,

- W razie koniecznosci wyregulowac studnie oraz zasuwy/

Szczegbtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 1 - ,Plan
sytuacyjny”.
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3.3. System odwodnienia.

Planowana budowa chodnika nie zaktada zmiany istniejgcego systemu
odwodnienia drogi gminnej. Woda opadowa spadkami poprzecznymi zostanie
skierowana do istniejgcych kratek deszczowych, nastepnie siecig kanalizacji

deszczowej do istniejgcego odptywu.

CzeSciowo wzdtuz projektowanego kraweznika wysokiego wykonanego w
Sladzie kraweznika istniejgcego do rowu melioracyjnego, zgodnie z opisem stanu

istniejgcego PB.

3.4. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu przyjeto nastepujgce konstrukcje drogowe:

1. Konstrukcja chodnika.

Kostka betonowa prostokatna 10/20 , .
1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana gr. 8cm koloru szarego
2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane
3. yw . 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5
Kruszywo naturalne stabilizowane .
4. 10cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa
2. Konstrukcja zjazdow.
Kostka betonowa prostokatna 10/20 , .
1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana gr. 8cm koloru szarego
2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane
3. yw ) 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5
Kruszywo naturalne stabilizowane .
4. 15cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa
3. Konstrukcja pobocza gruntowego.
1. | Mieszanka optymalna 15cm Pobocze
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4. Umocnienie skarpy z ptyt azurowych.

1. | Plyta MEBA gr. 8cm 0,6mx0,4m

8cm

Umochienie

2. | Podsypka piaskowa

10cm

Podsypka

W ramach projektu zastosowano krawezniki 15cmx30cm o $wietle 10cm. Dla
zjazddw zastosowano krawezniki wtopione 15cmx22cm o Swietle 2cm. Dla chodnika
zastosowano obrzeze betonowe 8cmx25cm. Jako obramdwke zjazdéw zastosowano
oporniki betonowe 12cmx25cm ze Swiattem Ocm.

W razie potrzeby stosowac kotwienie ptyt MEBA kotkami sosnowymi dtugosci

min. 50cm.

Opracowat:
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