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|. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Zamawiajgcego;

- mapa zasadnicza;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2017 poz. 2285).

- Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177
tj. Dz. U. 2017 poz. 1579, 2018.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072, t.j. Dz.U. 2013. poz. 1129);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120,
poz. 1126);

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627,
tj. Dz.U. 2017 poz. 519)

- Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30, poz. 163
tj. Dz.U. 2017 poz. 2101);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa, Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 Nr 463);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw praw projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2004 Nr 130, poz. 1389);

- Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 t.j. Dz.U. 2016 poz.
1570);

- Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80, poz.
717 1j. Dz.U. 2017 poz. 1496);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 t,j. Dz.U. 2017 poz. 1332)
- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.
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1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES REMONTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska wielofunkcyjnego — wymiana
podbudowy i nawierzchni, wyposazenia sportowego oraz siatek pitkochwytow. Przy boisku
zaprojektowano rowniez tawki oaz kosz na smieci.

Zakres projektu obejmuije teren dziatki o numerze ewidencyjnym 168/29.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Zbrostawice, w wojewodztwie
$laskim, w powiecie tarnogdrskim. Obecnie na terenie opracowania znajduje sie boisko wielofunkcyjne
0 nawierzchni z trawy syntetycznej, przeznaczone do przebudowy.

Przewidziano rozbiérke nawierzchni i 50 cm podbudowy istniejacego boiska wielofunkcyjnego.
Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, w obrysie istniejacego boiska
wielofunkcyjnego. Przewidziano odnowienie istniejacych pitkochwytéw — prostowanie i malowanie stupow
oraz wymiang siatki stalowej na polipropylenowa. Przy boisku przewidziano fawki oraz kosz na $mieci.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne umozliwiajace gre w pitke reczna, koszykowke oraz
siatkdwke. We wschodniej czesci boiska zaprojektowano zeskocznie do skoku w dal.

Przewidziano odnowienie istniejacych pitkochwytow — prostowanie i malowanie stupdw, wymiana
siatki stalowej na polipropylenowa.

Przy boisku wielofunkcyjnym (przy jego potudniowej granicy) zaprojektowano tawki oraz kosz na

Smieci.

Elementy zagospodarowania terenu pokazano na rysunku Z-01.
BILANS TERENU:
Nawierzchnia poliuretanowa: 1466,5 m?
Nawierzchnia piaszczysta: 22,00 m?
tapacze piasku: 11,5 m2

1.5. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Obiekty sportowe utrzymujq i rozwijajg dotychczasowg funkcje o charakterze sportowym
i edukacyjnym. Tym samym wpisujg sie w otaczajacy teren, nie naruszajg wartosci kulturowych
srodowiska.

Teren objety opracowaniem lezy poza zasiegiem:

- parkow kulturowych,

- pomnikdw historii,

- zabytkdw archeologicznych wpisanych do rejestru,

- obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j,

- parkdw narodowych,

- obszaru Natura 2000.

W najblizszym otoczeniu nie wystepujq tereny podlegajace ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. O ochronie przyrody.

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
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Obszar planowanej inwestycji nie znajduje si¢ na terenie gdrniczym.
1.7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

Specyfika i charakter obiektow nie wywierajg szczegolnego wptywu na zagospodarowanie dziatki.
1.8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU - OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowane boisko zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,
ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych  mozliwe jest  zapewnienie
minimalnych wymagan takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) $ciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli roznica pozioméw nie przekracza 2,0 m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w
szczegolnosci  przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

Obiekt o konstrukcji prostej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

Grunty zaliczono do | kategorii gruntu.

Strefa przemarzania na obszarze objetym opracowaniem wynosi 1,0 m p.p.t..

Uwzgledniajac kategorie obiektu i proste warunki gruntowe nie wystepuje koniecznos¢ wykonywania
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

1.9. BADANIA NOSNOSCI ISTNIEJACEJ PODBUDOWY CELEM WERYFIKACJI JEJ
PRZYDATNOSCI DO PONOWNEGO UZYCIA

Wykonano dwa odwierty, na wysokosci bramek — uzyskano tam dostep do podbudowy bez uszkadzania
istniejacej sztucznej trawy.
Warstwy konstrukcyjne w otworze nr 1:
e 3 cm zbity zuzel
e 47 cm kamien dolomitowy bezowy, Srednio zageszczony, mato wilgotny,
o 30 cm warstwa pospotki w kolorze brunatnym, srednio zageszczony, mato wilgotny,
e Grunt rodzimy - glina piaszczysta twardoplastyczna, wilgotna.
Warstwy konstrukcyjne w otworze nr 2:
e 3 cm zbity zuzel
e 37 cm warstwa pospotki w kolorze bezowym, luzna, mato wilgotna,
e Grunt rodzimy — piasek Sredni, luzny, mato wilgotny.

Badania laboratoryjne warstw podbudowy wykazaty, ze zastosowany zuzel posiadat duzg zawarto$¢
popiotdw, a w momencie uktadania byt materiatem aktywnym, niesezonowanym. Kolejna warstwa
wyrézniona w trakcie odkrywki to ttuczen frakcji 0-31,5 mm, ktory posiada znaczaca ilos¢ czesci pylastej
i przewarstwienia gliny. Kolejna warstwa ttucznia kamiennego o granulacji 0-63 mm jest materiatem
0 lepszej jako$ci. Warstwa odsaczajgca z pospotki jest mrozoodporna i spetnia swojg funkcje.

Z uwagi na roznice w uwarstwieniu podbudowy w réznych partiach boiska oraz zastosowanie gruntéw
wysadzinowych i nieprzepuszczalnych nie jest mozliwe ponowne wykorzystanie cato$ci podbudowy.
Nalezy wymieni¢ nawierzchnie z podbudowg do 20 cm. Mozliwe jest ponowne wykorzystanie warstwy
odsaczajacej — posporki.

1.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:
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1. warunki zwigzane z zacienieniem zgodnie z §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z p6z. zm.)
2. warunki zwigzane z przestanianiem na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z p6z. zm.)
3. zagospodarowaniu terenu, na ktdry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu — inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, § 36.1., §38, § 40, § 271 w/w
rozporzadzenia (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z pdz. zm.)

Whioski:
Planowany obiekt nie oddziatuje na Zadng nieruchomo$¢ sasiednig (nawet graniczaca).
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac¢ teren, wykona¢ pomiary sprawdzajace rzedne
terenu z rzednymi zawartymi na mapie. W pierwszej kolejnosci wykonac rozbidrki i demontaze. Nastepnie
nalezy wytyczy¢ miejsce planowanego boiska i zeskoczni do skoku w dal i wykona¢ roboty ziemne.
Lokalizacje projektowanych elementéw z dowigzaniem do granic dziatki podano na rysunku. W ramach
prac przygotowawczych nalezy wykona¢ zabezpieczenie tych istniejacych elementow, ktorych projekt
przewiduje pozostawienie. W razie ich uszkodzenia nalezy je odtworzyc.

2.2. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne umozliwiajace gre w pitke reczng, koszykdwke i siatkdwke.
Wymiar boiska 30 x 50 m. Boisko o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym i zielonym. Pole gry
boiska do pitki recznej o wymiarach 20 x 40 m. Linie o szerokosci 5 cm w kolorze biatym. W kierunku
poprzecznym, po stronie potnocnej zaprojektowano boisko do koszykowki o polu gry 15 x 28 metrow.
Linie o szerokosci 5 cm w kolorze Zzottym. W kierunku poprzecznym, po stronie potudniowej
zaprojektowano boisko do siatkdwki. Linie o szerokosci 5 cm w kolorze niebieskim. Boisko wyposazono
w bramki do pitki recznej, kosze do koszykowki oraz zestaw do siatkdwki.

We wschodniej czesci boiska zaprojektowano zeskocznie do skoku w dal. Rozbieg o nawierzchni
poliuretanowej o dtugosci 32 metréw i szerokosci 1,32 metra. Zeskok o nawierzchni piaskowej o dtugosci
8 i szerokosci 2,75 m. Zeskocznia ograniczona jest obrzezem bezpiecznym z betonu widknistego
6 cm x 40 cm x 100 cm z naktadkg z poduszki gumowej w kolorze biatym. Wokét zeskoczni
zaprojektowano tapacze piasku o szerokosci 50 cm.

2.2.1. NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla
wody, odporna na kolce, instalowana maszynowo ,in situ” (bezpo$rednio na placu budowy).

taczna grubos¢ nawierzchni 13,1 mm

Kolor zgodnie z rysunkiem zagospodarowania: ceglasty i zielony

Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8 x 30 cm.

Wybrane minimalne wfasciwosci techniczne nawierzchni
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PARAMETR WARTOSC
1. Grubos¢, mm: >13
2. Tarcie (opdr poslizgu), stopnie, PTV > 85 (stan suchy)
> 59 (stan mokry)
3. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm2 >1,09
4. Wydtuzenie podczas zerwania, % >74
5. Odpornos¢ na zuzycie, Taber, g <0,65

6. Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

a). Odpornosé na zuzycie, Taber, g <0,7

b). Zmiana barwy, stopnie skali szarej 24

7. Amortyzacja, %

Temp 23 st. C. 236

8. Odksztatcenie pionowe, mm

Temp 23 st. C. <1,7

9. Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

pitka koszykowa >101

WYMAGANE DOKUMENTY (NA ETAPIE SKLADANIA OFERT):

1.

No gk~

Potwierdzenie z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. LaboSport,
ISA-Sport, ITB, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajace spetnienie stawianych wymagan oraz
zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014

Potwierdzenie z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. ITB,
LaboSport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajace spetnienie stawianych wymagan
dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej

Atest higieniczny dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej

Atest higieniczny dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej

Badania okre$lajace bezpieczenstwo ekologiczne (zawartos¢ WWA oraz metali ciezkich)

Badania okres$lajace wskazniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni

Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni, podbita i podpisana przez
producenta oferowanego systemu

Aktualny Certyfikat Produktowy IAAF (IAAF Product Certificate) dla oferowanego systemu
nawierzchni

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbita, podpisana i wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycie wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie

2.2.2. PODBUDOWA

Nalezy zastosowa¢ warstwe stabilizacyjng ET - Elastyczny i przepuszczalny dla wody system stosowany
jako podtoze pod sportowe nawierzchnie poliuretanowo - gumowe, zastepujace beton lub asfaltobeton.
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Jest mieszaning kruszywa mineralnego, granulatu gumowego i jednoskfadnikowego spoiwa
poliuretanowego.

PARAMETRY DLA WARSTWY STABILIZACYJNEJ

PARAMETR WARTOSC
1. Predkos¢ przesigkania wodg, [ mm/h ] = 18300

2. Grubos¢, [mm ] > 30

3. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, [ MPa ] =0,18

4. Wydtuzenie podczas zerwania, [ % ] >6

5. Amortyzacja, [ %] > 34

1. Potwierdzenie z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. ITB,
LaboSport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajgce spetnienie stawianych wymagan
dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej

2. Atest higieniczny dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni, podbita
i podpisana przez producenta oferowanego systemu

Planuje sie wykonanie podbudowy boiska przepuszczalnej dla wody.
o Warstwa stabilizacyjna ET gr.3,5cm
e Beton jamisty gr. 15,0 cm
e Istniejgca podbudowa
e Grunt rodzimy

Beton jamisty typ B-15 WOF15 wedtug normy PN-91-B06263 wg receptury:
- cement — 1 32,5 R Ozardw - 280 kg,

- popidt lotny - 30 kg,

- zwir 4/8 - 900 kg,

- Zwir 8/16 - 700 kg,

- napowietrzacz Adiment LPS-A - 0,14 kg

-woda - 140 1.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-09013:1997.

Warstwa betonu nawierzchniowego moze by¢ wykonana jedno lub dwuwarstwowo.

Uktadanie musi odbywac sie w sposob ciggty, bez przestojow.

Beton jamisty B-15 winien by¢ przygotowany w profesjonalnej betoniarni wg receptury laboratoryjne;.
Dostawa betonu na miejsce wbudowania winna odbywa¢ zgodnie z wymogami podanymi w SST.
Wbudowanie betonu w miejsce przeznaczenia reczne, transport za posrednictwem rynien do betonu lub
taczek, roztozenie i wyréwnanie betonu zacieraczkami mechanicznymi wg zatozonych profili -

uwaga: nie wolno betonu zageszczac !

Pielegnacja betonu — bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowywaniu wody z
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betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia powyzej + 5°C.
nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi€ jg co najmniej przez 7 dni.

Podbudowy betonowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C.

Zmiany wymiaréw liniowych elementow (ptyt) nakazujg konieczno$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych.
Powierzchnie ptyt ograniczone szczelinami dylatacyjnymi nie powinny przekracza¢ 36 m2. Pola powinny
wiec posiada¢ wymiary 5x6m lub 6x6m. Rowki dylatacji powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem
plastycznym, umozliwiajagcym wydtuzanie sie ptyt pod wptywem podnoszenia sie temperatury i
wilgotnosci.

Boisko odwodnione za pomoca istniejacego drenazu, przed przystapieniem do robét ziemnych
nalezy wykona¢ punktowa odkrywke istniejacego drenazu w celu potwierdzenia gtebokosci jego
potozenia oraz braku kolizji z projektowana podbudowa. W przypadku zniszczenia drenazu
podczas prac zmiennych nalezy go odtworzyg¢.

2.2.3. WYPOSAZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Zestaw do pitki recznej (1 komplet = 2 bramki)

e Bramka do pitki recznej aluminiowa (3x2 m) z certyfikatem bezpieczenstwa B, typ 1 (tulejowana),
biato-niebieska, tyt stalowy o gtebokosci 80/100 cm cynkowany ogniowo. Elementy mocujace
siatke (zapinki i zaczepy) w komplecie.

o  Siatki na bramki 3x2 m, PP 3 mm, oczko 10x10 cm, gt. 80/100 cm, niebieskie.

e Tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka 80x80 mm)

e Pokrywa tulei, stal nierdzewna

Kosze do koszykdowki (1 komplet = 2 kosze)

o Konstrukcja do koszykowki 1 stupowej, wysieg 1,65 m.

e Tablica do koszykowki laminowana, 180x105 cm, na ramie metalowe] cynkowanej, do
koszykdéwki 1 stupowe;.

e Obrecz do koszykowki wzmocniona, cynkowana ogniowo z 12 zaczepami siatki.

e Siatka do obreczy tancuchowa, cynkowana, na 12 zaczepéw

e Ostona stupa koszykéwki (koszykdwka jednostupowa) w ksztaicie litery C, grubos$é: 5 cm,
wysoko$¢ 200 cm, kolor czerwony. Pokrycie: wodoodporna tkanina PVC. Zapinana na rzep.

e Tuleja stalowa, ocynkowana do koszykowki 1 stupowe;

Zestaw do siatkowki (1 komplet = 2 stupki)

o Stupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane ogniowo.

e Siatka do siatkéwki PP 3 mm, linka gorna stalowa, kolor czarny, antenki z kieszeniami w
komplecie.

o Tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka fi 76 mm)

o Pokrywa tulei stalowej 76 mm, okragta, aluminiowa

e Mata na zeskocznie - wykonana z siatki PCW, krawedzie obcigzane tarncuchem stalowym
cynkowanym, doskonale zabezpiecza piach przed zanieczyszczeniami statymi.

Zestaw do skoku w dal
e Zeskok o nawierzchni piaskowej o dtugosci 8 i szeroko$ci 2,75 m. Zeskocznia ograniczona jest
obrzezem bezpiecznym z betonu wioknistego 6 cm x 40 cm x 100 cm z naktadkg
z poduszki gumowej w kolorze biatym.
e tapacze piasku o szerokosci 50 cm
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o Belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona - Wykonana z zywicy epoksydowej z naktadkg
do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwg drewniang z obustronnym rowkiem na plasteline.
Belke nalezy osadzi¢ w specjalnej skrzynce. Wymiary: 1201 mm x 340 mm x 100mm

e Skrzynka belki do skoku w dal - Wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na state
na rozbiegu skoczni. Gora pokrywy wyklejona nawierzchnig sztuczng, z ktérej wykonany jest
rozbieg skoczni. Wymiary wewnetrzne: 1220 mm x 300 mm x 100 mm

e Pokrywa skrzynki - Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajacej
skrzynie po wyjeciu belki. Gore pokrywy mozna wyklei¢ nawierzchnig sztuczna, z ktdrej
wykonany jest rozbieg skoczni.

e Mata na zeskocznie - wykonana z siatki PCW, krawedzie obcigzane tancuchem stalowym
cynkowanym, doskonale zabezpiecza piach przed zanieczyszczeniami statymi.

Lawka bez oparcia

Wymiary:
e Diugosc: 198 cm
e Szeroko$c: 46 cm
o Wysokosc¢: 74 cm
Opis techniczny:

o Konstrukcja tawki wykonana z rury @76,1 x 3,2 mm oraz blachy gr. 5 mm

e Siedzisko fawki wykonane z lakierowanego drewna egzotycznego, wysoce odpornego na warunki
atmosferyczne,

o Wszystkie elementy stalowe sg zabezpieczone antykorozyjnie

e W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Kosz na $mieci z daszkiem

Wymiary:
e Dtugosc: 47 cm
e SzerokosSc¢: 37 cm
o Wysokosc¢: 105 cm

Opis techniczny:
o Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury stalowej @48,3 x 2,9 mm,
e Daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na state potaczony z konstrukcja,
e Kosz wyposazony w zamek uwalniajgcy/blokujacy wyciggniecie wiadra w celu oproznienia.
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o (Calos¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo.
e W komplecie znajduja sie prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz w gruncie.
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2.2.4. PILKOCHWYTY

Projektuje sie odnowienie istniejgcych pitkochwytow.

Zaprojektowano:

- odkucie istniejacy stupow i zastrzatow i zdjecie siatki

- jezeli po odkuciu dtugos¢ stupdw okaze sie mniejsza niz 470 cm, dospawac¢ wasy z dwoch pretow
@12 mm o dtugosci 50 cm,

- oczyszczenie i odmalowanie stupow i zastrzatow,

- wymiane bram i furtek,

- stupy nalezy ustawia¢ w specjalnych tulejach montowanych w wykopie o wymiarach 40x40cm
i gtebokosci 90cm. Zalewa¢ mieszankg betonowa,

- wymiane siatki stalowej na polipropylenowg sr. 5 mm, krawedz oczka 5,0 cm.

2.3. UWAGI KONCOWE

— Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

— Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

— Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw poszczegdinych robot
budowlanych obowigzuja: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
- wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje
ITB, ktore to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacii.

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

— Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z projektantem.
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W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie
przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz
proces budowlany jest ztoZzony i z pozoru btahe decyzje mogg miec istotne konsekwencje w innym
miejscul.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami
oraz uwzgledniaé SPECYFIKACJE TECHNICZNEGO WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
sporzadzong dla cato$ci przedsiewziecia.

13



,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zbrostawicach"
Projekt budowlany

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. Nr 120 Poz. 1126)

(Wykonano w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47. Poz. 401)

ADRES OBIEKTU:
Szkota Podstawowa w Zbrostawicach,
ul. Wolno$ci 67
Jednostka ewidencyjna: 241309_2
Obreb ewid.: 0020 Zbrostawice
Dziatka nr 168/29
INWESTOR:

Gmina Zbrostawice
Ul. O$wiecimska 2
42-674 Zbrostawice
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska wielofunkcyjnego.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

- roboty ziemne

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie boiska
- prostowanie i odnowienie pitkochwytow

- wykonanie montazu obrzezy

- wykonczenie nawierzchni poliuretanowej

- instalacja urzadzen sportowych

- prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek szkoty.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stanowic¢ zagrozenie
podczas realizacji rob6t budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujq sie elementy zagrazajace bezpieczenstwu uzytkownikow
lub wykonawcow robdt.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

roboty ziemne - Nalezy zachowac ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopu. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywa¢ sie poza granicq klina naturalnego
odtamu gruntu.

roboty montazowe — nalezy zachowa¢ ostroznos¢ podczas unoszenia elementéw przeznaczonych do
montazu, w trakcie uniesienia elementu montazysci nie powinni znajdowac sie pod uniesionym
elementem. Nalezy kazdorazowo sprawdzac stan zawiesi i elementdw zabezpieczajacych.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢é na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Kserokopie wymaganych dokumentdw nalezy przekazac kierownikowi budowy.
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Roboty na wysokosci - Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co
najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg
0 wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Diugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

Roboty instalacyjne - Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢
wszystkich pracownikow pod katem niebezpieczenstw, pojawiajacych sie podczas pracy z urzadzeniami
elektrycznymi. Wigkszo$¢ prac bedzie wykonywana na $cianach lub sufitach, nalezy poinstruowac
pracownikdw o zagrozeniach mogacych sie pojawi¢ podczas prac na wysokosci.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spetnia¢ wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania dane;
pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem,

- mie¢ wkasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

- posiada¢ niezbedng znajomo$¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pos$wiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.

Kserokopie wymaganych dokumentow nalezy przekazac kierownikowi budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia funkcji
kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu
ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robdt budowlanych i montazowych, a takze Srodkdw
bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac podczas pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikdw.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobiste;]
jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- 0dziez i obuwie robocze.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach sktadowania
materiatow tatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (beczki z woda, skrzynie z piaskiem, gasnice,
sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia robét stosowac sie do ogolnych warunkéw
wynikajacych z przepisow BHP.

Miejsce sktadowania materiatdw zawierajacych azbest oznakowac tablicg ,Uwaga. Zawiera azbest.
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