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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogdlne odnosi sie¢ do wymagan wspélnych dla poszczegéinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zbrostawicach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rohét objetych ST
- wykonanie robét rozbiérkowych i demontazowych
- wykonanie robét ziemnych
- wykonanie warstw podbudowy pod boisko,
- wykonanie montazu obrzezy
- wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej,
- instalacja urzadzen sportowych
- odnowienie pitkochwytéw

1.3.1. Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST -01 Roboty ziemne

ST -02 Podbudowa z betonu jamistego

ST - 03 Nawierzchnia poliuretanowa

ST-04 Obrzeza betonowe

ST -05 Urzadzenia sportowe i mata architektura

ST-06 Pitkochwyty

ST - 07 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdinych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Rohét

(informacje dotyczace dokumentacji projektowej, organizacji rob6t budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

e Przedmiary robét

e Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, kiora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢
nastepujace czesci:

e  Przedmiary robét

e Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

e  Sytuacja zadania na mapie geodezyjne;

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
e  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
e  Projekt objazdoéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow
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e Projekt organizacji i harmonogram Rob6t
e  Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaci.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na
nie zadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takze materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materiatow oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje,
Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
norma_ lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédita wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wtadciwo$¢ do Robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych rob6t
niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i odpowiadaé
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pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inzyniera:
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot m by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4.  TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu
na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i
w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST , projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana,
jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robot lub wyznaczenia wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robot
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Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz Rob6t z czestotliwo$ciq zapewniajacy, stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg,

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwo$ci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pézniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

o) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

B) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg normg lub

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okre$long w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
InZynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegélnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych

odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robdt.

b) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty materiatow, orzeczenia

0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badani Wykonawcy beda gromadzone. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot;

2. protokoty przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4. protokoty odbioru Robot;

5. protokoty z narad i ustalen;

6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7. operaty geodezyjne;

8. korespondencije na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Rohét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robot.

Odbioru Robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Rob6t. Odbioru czeSciowego Robédt
dokonuije sie dla zakresu Robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny Robét (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz
jakosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego Rob6t, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub
Rob6t uzupetniajacych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robat,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. , Odbiér ostateczny Robét ”

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Rob6t bedzie obejmowac:
1. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
2. Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy;
3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);
4, Koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie
i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;
6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT;

Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datq sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowier na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40,
768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777 ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 ROBOTY ZIEMNE
CPV -45100000 - 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania rob6t
ziemnych przy przebudowie boiska.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662,
z2015r. poz. 1223,1918)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/iw ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe
Przy wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materiaty wystepujg jako zabezpieczenie
skarp wykopow i elementy odwodnienia.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot, np:

- koparki

- réwniarki lub spycharki uniwersaine;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE
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Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogoine” punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-S-02205:1998

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenistwo konstrukcji lub robot.

Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposdb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizaciji robot opracowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjq projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia
powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow
nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem law wysokosSciowych i reperéw pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 — tekst jednolity
Dz.U.z2013r. poz. 1232, 1238, z 2014r. Poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151,277,
478, 774,881,933, 1045, 1223,1434, 1593, 1688.).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowa praktykq
inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych.
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Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich
jak:

- wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

- fozpompowanie” warstwy wodono$nej;

- zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych;

- zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robét. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody
w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien zastosowac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub
drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne
jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;
- £15 ¢m - dla wymiaréw wykop6w w planie;

- 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

- £ 10 % - dla nachylenia skarp wykopéw;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza nalez
kontynuowa¢ do osiaggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeC na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ wtdrny modut odksztatcenia podtoza. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.9. Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykop6éw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdw budowlanych i
$mieci;
- Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych;
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
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Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej
Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacig;

- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- ocena poszczegoinych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" punkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoine" w pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis Gruntéw

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne

PN-EN13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobéw stosowanych
w systemach drenarskich.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.
poz.1232, 1238, z 2014r. poz. 40, 47, 457,822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. Poz. 122, 151,277, 478, 774,
881,933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688.),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 PODBUDOWA Z BETONU JAMISTEGO
CPV - 4510000 - 8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania podbudowy
pod nawierzchnie z poliuretanowa boiska.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przygotowaniem i wykonaniem
warstw podbudowy pod nawierzchnig z poliuretanowg biezni i rozbiegu skoku w dal.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej SST i
dokumentacji projektowe;.

2.2. Wymagania dla sktadnikéw mieszanki betonowej

Beton jamisty typ B-15 WO F15 wedtug normy PN-91-B06263 wg receptury:
- cement — | 32,5 R Ozaréw - 280 kg,

- popidt lotny - 30 kg,

- zwir 4/8 - 900 kg,

- zwir 8/16 - 700 kg,

- napowietrzacz Adiment LPS-A - 0,14 kg

-woda —1401.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-09013:1997.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 3;

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ sie zgodnie z PN - B- 06250:1988.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pki5.

5.2. Wykonanie podbudowy z betonu

1. Podtoze pod podbudowe powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajace tendencji do osiadania
a takze pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotnoSci lub temperatury. Istotng sprawg jest
bardzo staranne zageszczenie podioza do osiggniecia wskaznika zgeszczenia min.1,03 dla goérnej
warstwy podtoza na gteboko$¢ do 25 cm. Na podtozu nalezy wykonaé warstwy podbudowy z kruszywa a
na niej utozy¢ beton jamisty 10cm.
Warstwa betonu jamistego moze by¢ wykonana jedno lub dwuwarstwowo.
Uktadanie musi odbywa¢ sie w sposob ciagly, bez przestojow.
Beton jamisty B-15 winien by¢ przygotowany w profesjonalnej betoniarni wg receptury laboratoryjnej
Wbudowanie betonu w miejsce przeznaczenia reczne, transport za posrednictwem rynien do betonu lub
taczek, rozlozenie i wyréwnanie betonu zacieraczkami mechanicznymi wg zatozonych profili
Pielegnacja betonu — bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowywaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i inng woda, Przy temperaturze otoczenia powyzej + 5 st. C. nalezy nie pdzniej niz
po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzié
ja co najmniej przez 7 dni.

oL

o

uwaga: nie wolno betonu zageszczaé !

Podbudowy betonowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 5 stopni C i nie wyzszych niz 30 stopni
C.

Zmiany wymiaréw liniowych elementéw (ptyt) nakazujg konieczno$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych.
Powierzchnie ptyt ograniczone szczelinami dylatacyjnymi nie powinny przekracza¢ 36 m2. Pola powinny wigc
posiada¢ wymiary 5 x 6 m lub 6 x 6 m. Rowki dylatacji powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem plastycznym,
umozliwiajacym wydtuzanie sie ptyt pod wptywem podnoszenia sie temperatury i wilgotnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy betonowe;j

Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 6 mm.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowa. NierdwnosSci nie mogq przekraczaé 6 mm
Wytrzymato$é na Sciskanie, nasigkliwo$¢

Sprawdzenie polega na wycigciu lub odwierceniu probek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu w sposéb
okreslony w PN-S-96015:1975.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 7.
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8.PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy i Rozporzadzenia

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

9. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1. Pobieranie probek

10. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2. Badanie konsystenciji metoda stozka opadowego
11. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metoda VeBe

12. PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4. Badanie konsystencji metoda oznaczania
stopnia zageszczalno$ci

13. PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 5. Badanie konsystencji metoda stolika
rozptywowego

14. PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6. Gestosé

15. PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7. Badanie zawartosci powietrza. Metody
ci$nieniowe

16. PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Czes¢ 1. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do
badania i form

17. PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cze$¢ 2. Wykonywania i pielegnacia prébek do badan
wytrzymatosciowych

18. PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Czes¢ 3. Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania

19. PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Cze$¢ 4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie — Specyfikacja maszyn
wytrzymatosciowych

20. PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Cze$¢ 5. Wytrzymato$¢ na zginanie prébek do badania

21. PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Czes$¢ 6. Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu prébek do
badania

22. PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Czes$¢ 7. Gestos¢ betonu

23. PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czes¢ 8. Gteboko$¢ penetraciji wody pod cisnieniem

24. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1. Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na ciskanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

CPV -45212221 -1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i utozenia nawierzchni poliuretanowej w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z utozeniem sportowej nawierzchni
poliuretanowe;.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

Nawierzchnia poliuretanowa — nawierzchnia sportowa, sktadajaca sie z dwdch warstw, uktadana na podbudowie z
betonu lub kruszywa z asfaltobetonem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,Wymagania ogdine” punkt2.
Do wykonywania nawierzchni nalezy stosowa¢ mase poliuretanowa.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalinym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,
odporna na kolce, instalowana maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy).

taczna grubos¢ nawierzchni 13,1 mm

Kolor zgodnie z rysunkiem zagospodarowania: ceglasty i zielony

Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8 x 30 cm.

Wybrane minimalne wtasciwosci techniczne nawierzchni

PARAMETR WARTOSC
1. Grubos¢, mm: >13
2. Tarcie (opor poslizgu), stopnie, PTV > 85 (stan suchy)
> 59 (stan mokry)
3. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm2 >1,09
4. Wydtuzenie podczas zerwania, % >74
5. Odpornosé na zuzycie, Taber, g <0,65
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6. Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

a). Odpornos¢ na zuzycie, Taber, g <0,7

b). Zmiana barwy, stopnie skali szarej 24

7. Amortyzacja, %

Temp 23 st. C. > 36

8. Odksztatcenie pionowe, mm

Temp 23 st. C. <1,7

9. Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

pitka koszykowa >101

No ok w

© ©

WYMAGANE DOKUMENTY (NA ETAPIE SKtADANIA OFERT):
Potwierdzenie z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. LaboSport, ISA-Sport,
ITB, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajace spetnienie stawianych wymagarn oraz zgodno$¢ z norma PN-
EN 14877:2014

Potwierdzenie z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. ITB, LaboSport, ISA-
Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajace spetnienie stawianych wymagan dla oferowanego systemu
warstwy stabilizacyjnej
Atest higieniczny dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej
Atest higieniczny dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej

Badania okreslajace bezpieczenstwo ekologiczne (zawartos¢ WWA oraz metali ciezkich)

Badania okreslajace wskazniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni

Karta techniczna zawierajaca parametry oferowanej nawierzchni, podbita i podpisana przez producenta
oferowanego systemu
Aktualny Certyfikat Produktowy IAAF (IAAF Product Certificate) dla oferowanego systemu nawierzchni
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbita, podpisana i wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

2.2. Warstwa stabilizacyjna

Nalezy zastosowa¢ warstwe stabilizacyjng ET - Elastyczny i przepuszczalny dla wody system stosowany jako
podtoze pod sportowe nawierzchnie poliuretanowo - gumowe, zastepujace beton lub asfaltobeton. Jest mieszaning
kruszywa mineralnego, granulatu gumowego i jednosktadnikowego spoiwa poliuretanowego.

PARAMETRY DLA WARSTWY STABILIZACYJNEJ

PARAMETR WARTOSC
1. Predko$¢ przesigkania woda, [ mm/h | = 18300

2. Grubos¢, [ mm ] =30

3. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, [ MPa | 20,18

4. Wydtuzenie podczas zerwania, [ % ] 26

5. Amortyzacja, [ % ] >34

1.

N

Potwierdzenie z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. ITB, LaboSport, ISA-
Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajace spetnienie stawianych wymagan dla oferowanego systemu
warstwy stabilizacyjnej

Atest higieniczny dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjne;

Karta techniczna oferowanej nawierzchni zawierajaca parametry oferowanej nawierzchni, podbita i
podpisana przez producenta oferowanego systemu
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogéine” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pki5.

5.2. Roboty montazowe

Przygotowanie podfoza

- Réwnos¢ podioza do 5 mm mierzona na 3 metrach diugosci.
- Przepuszczalnos¢ podtoza 6 I/m na minute.

- Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,3-1,0 %
Sprawdzenie przed instalacja;

- Sprawdzenie rodzaju masy poliuretanowe;

Instalacja

-Wykonanie powierzchni specjalistycznym sprzetem bezposrednio na placu budowy
-Utozenie bezspoinowe warstwy nosne;

-Utozenie drugiej warstwy (uzytkowej)

-Malowanie linii boisk metoda natrysku

5.3. Generalne zasady konserwac;ji i uzytkowania nawierzchni poliuretanowej

a) Zasady ogdlne
Nawierzchnie sportowe poliuretanowe sg produktem trwatym, nie wymagajacym specjalnego sposobu
konserwacji. Jednak w celu zachowania dobrego wygladu nalezy regularnie usuwa¢ kurz i piasek, ktory
powoduje Scieranie gérnej warstwy nawierzchni. Nalezy réwniez usuwa¢ doktadnie (poprzez szczotkowanie)
zanieczyszczenia w postaci lisci, resztek papieru, ziemi i innych. Cato$¢ nawierzchni mozna czysci¢ woda, nie
potrzebne sg do tego celu specjalne maszyny, wystarczy zwykta instalacja wodociggowa (nie potrzebne
wysokie cisnienie). Nie nalezy uzywac substancji zracych i wybielajacych.

b) Uzytkowanie
Nawierzchnie tego typu sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzywane
w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia powierzchni piaskiem. Unikaé
zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie

nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach, motorach i samochodami (z uwagi na no$nos¢
podbudowy).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt. 6.
7. ODBIOR ROBOT
Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
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8.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine" punkt 8.

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Sposdb rozliczenia powinien zosta¢ okre$lony w umowie z wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-MontaZzowych
- Instrukcja producenta dotyczacq uktadania nawierzchni z trawy syntetycznej i z poliuretanu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 OBRZEZA BETONOWE
CPV -45212221 - 1

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania obrzezy
betonowych wystepujacych przy budowie obiektéw sportowych w ramach przebudowy boiska wielofunkcyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrzezy betonowych zwigzanych z przebudowg boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe- prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji lub obrzeza wyznaczajace granice terenu pokrytego
trawg syntetyczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie

budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt2.
2.2. Obrzeza betonowe
2.2.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Eodzaj Wymiary cbrzezy, cm
obrzeza 1 b h :
75 g 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
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Tablica I Dopuszezaloe sdebytld wymiarew obrzezy

: . Dopuszezalna cdchylka, m
Foodzay wymiaru -
o Gatunel: 1
1 3
b. h =3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementdw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszezalne wady 1 uszkodzenia obrzery

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Whkleslode lnb wypuklodé powierzehni 1 kyawedzi w mm 2
Szezerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie géme | niedopuszezalne
krawedzi 1 narozy (icieralne)
cgraniczajacyeh pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2
dhigosé, mm, max 20
glebokosc, mm, max 6

2.2.4. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 ¢cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.2.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢, klasy C20/25 lub C25/30.

3. SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdédw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwérca)
zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien odbywac
sie w liczbie sztuk nie przekraczajacych obcigzenia zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.
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4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikow;

- zmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie
robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie
rob6t wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 10 ¢cm (i 15cm) powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego. Piasek
nalezy zagescic.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy na tawie betonowej na podsypce piaskowej. Obrzeze betonowe nie powinno
wystawa¢ ponad trawe syntetyczna. Réznica w wysokosci powinna wynosi¢ okoto 1cm. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowq
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktdrych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania fundamentow
betonowych ,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badar materiatow dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzehmni i wymiaraw wyrohow dostarezonych przez

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczba Opis badan Ocena
badan wvniloow
badan
1 |Sprawdzeme powerzehnt  |od 5 do 10 Powierzchnie zbadaé | Whymiki
badan z nienzbrojonvm okiem.  [powinoy bye
wybranveh Do ew. sprawdzenia zoodne z
losowo glebokosci wad uzve Wymaganian
elementéw w | dostepuych narzedzi
kazdeq (np. hmalow z
dostarczane] |czujnikiem, suwmiarek,
partii wyrobdw|mikrometrow, itp.)
liczacei do
1000
2 |Sprawdzenie wynuarcw Przeprowadzic
unrwersalnvm
prevrzadami
pomuarcwyvo lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych
wyrobdw i materiatow w zakresie wymagan.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od

7.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdine" punkt 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
2. PN-EN 13369 WspoIne wymagania dla prefabrykatow betonowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 URZADZENIA SPORTOWE | MALA ARCHITEKTURA
CPV -45340000 - 2
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposazenia sportowego przy przebudowie boiska.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z dostawg i montazem
wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okre$leniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogéine".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdine".

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacii
projektowej.

2.2. Wyposazenie sportowe i mata architektura

Zestaw do pitki recznej (1 komplet = 2 bramki)

o Bramka do pitki recznej aluminiowa (3x2 m) z certyfikatem bezpieczenstwa B, typ 1 (tulejowana), biato-
niebieska, tyt stalowy o gtebokosci 80/100 cm cynkowany ogniowo. Elementy mocujace siatke (zapinki i
zaczepy) w komplecie.

o  Siatki na bramki 3x2 m, PP 3 mm, oczko 10x10 cm, gt. 80/100 cm, niebieskie.

o  Tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka 80x80 mm)

o  Pokrywa tulei, stal nierdzewna

Kosze do koszykéwki (1 komplet = 2 kosze)

o  Konstrukcja do koszykdwki 1 stupowej, wysieg 1,65 m.

e Tablica do koszykowki laminowana, 180x105 cm, na ramie metalowej cynkowanej, do koszykowki 1
stupowej.

o  Obrecz do koszykdwki wzmocniona, cynkowana ogniowo z 12 zaczepami siatki.

o Siatka do obreczy taricuchowa, cynkowana, na 12 zaczepow

o Ostona stupa koszykowki 120x120 cm (koszykéwka jednostupowa) w ksztalcie litery C, grubo$é: 5 cm,
wysokos¢ 200 cm, kolor czerwony. Pokrycie: wodoodporna tkanina PVC. Zapinana na rzep.

o Tuleja stalowa, ocynkowana do koszykdwki 1 stupowej

Zestaw do siatkowki (1 komplet = 2 stupki)

o Stupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane ogniowo.

o Siatka do siatkéwki PP 3 mm, linka gérna stalowa, kolor czarny, antenki z kieszeniami w komplecie.
o  Tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka fi 76 mm)

o  Pokrywa tulei stalowej 76 mm, okragta, aluminiowa
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Zestaw do skoku w dal

Zeskok o nawierzchni piaskowej o dtugosci 8 i szerokosci 2,75 m. Zeskocznia ograniczona jest obrzezem
bezpiecznym z betonu widknistegp 6 cm x 40 cm x 100 cm z nakladkg
z poduszki gumowej w kolorze biatym.

tapacze piasku o szeroko$ci 50 cm

Belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona - Wykonana z zywicy epoksydowej z naktadkg do odbicia ze
sklejki wodoodpornej oraz listwg drewniang z obustronnym rowkiem na plasteling. Belke nalezy osadzi¢ w
specjalnej skrzynce. Wymiary: 1201 mm x 340 mm x 100mm

Skrzynka belki do skoku w dal - Wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na state na rozbiegu
skoczni. Gora pokrywy wyklejona nawierzchnig sztuczna, z ktdrej wykonany jest rozbieg skoczni. Wymiary
wewnetrzne: 1220 mm x 300 mm x 100 mm

Pokrywa skrzynki - Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajgcej skrzynie po
wyjeciu belki. Gére pokrywy mozna wyklei¢ nawierzchnig sztuczna, z ktdrej wykonany jest rozbieg skoczni.
Mata na zeskocznie - wykonana z siatki PCW, krawedzie obcigzane tarcuchem stalowym cynkowanym,
doskonale zabezpiecza piach przed zanieczyszczeniami statymi.

tawka bez oparcia
Dane urzadzenia:

Dtugosé: 198 cm
Szerokos¢: 46 cm
Wysokos¢: 74 cm

Specyfikacia materiatowa

Konstrukcja tawki wykonana z rury @76,1 x 3,2 mm oraz blachy gr. 5 mm

Siedzisko tawki wykonane z lakierowanego drewna egzotycznego, wysoce odpornego na warunki
atmosferyczne,

Wszystkie elementy stalowe sg zabezpieczone antykorozyjnie

W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Kosz na $mieci z daszkiem
Dane urzadzenia:

Dhugos: 47 cm
Szeroko$¢: 37 cm
Wysokos¢: 105 cm
Pojemnos¢: 351

Specyfikacia materiatowa

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury stalowej @48,3 x 2,9 mm,

Daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na state potaczony z konstrukcja,

Kosz wyposazony w zamek uwalniajgcy/blokujacy wyciagniecie wiadra w celu oprdznienia.
Cato$¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo.

W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3; Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,WWymagania ogélne" pkt .4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
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powinny by¢ sprawne technicznie i spetniat wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne warunki wykonania Robat
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pki5.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie
moze wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru na
whniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;
— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Montaz wyposazenia sportowego
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace warunkow pfatnosci podane sg w ST-0 ,Wymagania ogoine" punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia

- Norma PN-EN 748:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa, metody badan

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

- PN-EN 1271:2015-01 — Sprzet boiskowy -- Sprzet do siatkoéwki -- Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczeristwa,
metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 PILKOCHWYTY
CPV -45340000 - 2

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
pitkochwytéw przy przebudowie boiska wielofunkcyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pitkochwytow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Siatka- siatka wykonana z drutu lub z tworzywa sztucznego o réznym sposobie jego splotu (ptociennym, skosnym),
pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, pétpetiowa), o
réznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca- rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace line stalowa.
Wysokos¢ pitkochwytu- odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem pitkochwytu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punki2.
2.2. Wymagania szczegotowe

Zaprojektowano:

- odkucie istniejacy stupdw i zastrzatow i zdjecie siatki,

- jezeli po odkuciu dlugo$¢ stupéw okaze sie¢ mniejsza niz 470 cm, dospawaé wasy z dwdch pretow
@12 mm o dtugosci 50 cm,

- oczyszczenie i odmalowanie stupdw i zastrzatow,

- wymiang bram i furtek,

-stupy nalezy ustawiac w specjalnych tulejach montowanych w wykopie o wymiarach 40x40cm
i gtebokosci 90cm. Zalewa¢ mieszankg betonowa,

- wymiane siatki stalowej na polipropylenowa sr. 5 mm, krawedz oczka 5,0 cm.

3. SPRZET

Montaz elementow recznie.
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- mierniczym, typu tasmy miernicze i poziomnice,

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Og6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt .4

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2. Zasady wykonania pitkochwytow

Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inzyniera zakres rob6t wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na
zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych rob6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase pitkochwytow w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza;

- zamontowanie poprzeczek z rur stalowych do stupkéw ogrodzenia,

- wykonanie wiasciwego pitkochwytu (rozpiecie siatki polipropylenowe;),

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) naleza:

- siatka polipropylenowa;

- liny stalowe;

- rury i ksztattowniki na poprzeczki;

- elementy mocujace siatke;

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwesé badan pray sprawdzeniu powierzehni i wymiardw wyrobow destarezonych przez
producenta.

Lp. Rodzaj badania Liczha Opis badai Ocena

i wynikéw
badan badan
1 |Sprawdzeme powserzehm  [od 5 do 10 Powierzclnie zbadac | Wymiki

badan nienzbrojonvm okiem.  |powmny byve
wbranvch Do ew. sprawdzenia zoodne z
lozowo glebokosci wad uwzve  |wymaganiani
elementony w |dostepayeh narzedzi
kazde (op. lmalow z

dostarczane]  |czujnikiem, suwmiarel:,
partti wyrobdw |mikrometrow, itp.)

liczacei do
1000
2 |Sprawdzenie wynuardw Przeprowadzic
unrwersalnvim
przvrzadam
pomiarowynu lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych
wyrobdw i materiatow w zakresie wymagan.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania pitkochwytow

W czasie wykonywania pitkochwytéw nalezy zbadac:
a) zgodno$¢ wykonania pitkochwytéw z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,
c) prawidtowos¢ wykonania siatki polipropylenowe;j,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien SST-6 zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 7.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdét poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wtasny we wtasnym terminie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdine" punkt 8.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
o BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
e BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
o BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylen
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 07 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
CPV -45110000 - 1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robdt
rozbidrkowych i demontazowych przy przygotowywaniu terenu pod przebudowe boiska.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiérek i demontazy.

W ramach prac rozbiorkowych i demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
e demontaz urzadzen sportowych i matej architektury wraz z fundamentami
e demontaz istniejacych pitkochwytow
e rozbiérka nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z podbudowg
o wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe i demontazowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY
Prace nie przewidujg wbudowania materiatow.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbiorkowych i demontazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow
BIOZ zostana przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- miotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzadzeniem o podobnym zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z rozbiérek i demontazu mogaq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogoine” punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych i demontazowych nalezy:

Na podstawie dokumentaciji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie
z wymogami przepiséw BHP:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- wykona¢ wstepne przekopy w celu namierzenia podziemnych instalacji w rejonie boiska

- zdemontowac istniejaca linie zasilajaca oSwietlenie terenu i latarnie bedaca w kolizji

5.3. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. Nr47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
Swiadectwa utylizacji odpaddw.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt 6.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 8.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoine" w pkt 9.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014
poz. 1923),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401),
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