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WARUNKI TECHNICZNE TT.400.485z.2021.BN

Warunki techniczne dotycza projektowania i budowy spiecia sieci wodociggowej w rejonie

ul. Przeskok i ul. Olsztynskiej w Toruniu (dz. nr 144/21, 144/29 obreb 54)

Sie¢ wodociggowsg projektowaé od punkitu W1 w nawigzaniu do istniejgcej sieci wodociggowej
DN100 w ul. Przeskok do punktu W2 w nawigzaniu do sieci wodociggowe] podwyzszonego
cisnienia DN160 w ul. Olsztyriskiej oznaczonych kolorem niebieskim na zatgczonym planie.
Przyblizong trase wodociggu oznaczono niebieska linig przerywang na zatgczonym planie.

Sie¢ wodociggows projektowac o srednicy DN100, z rur z zeliwa sferoidalnego, tgczonych na
uszczelki gumowe z wewnetrzng wyktadzing cementowa lub z rur polietylenowych SDR11.

Na sieci wodociggowe] zaprojektowac¢ zasuwe zlokalizowang w studni DN1500. Nalezy
zaprojektowac obejscie zasuwy przewodem DN20 (by-pass) wraz z wodomierzem DN15.
Przed i za wodomierzem nalezy zaprojektowac¢ i zamontowac zawory odcinajace.

W weztach wodociggowych projektowa¢ armature o potgczeniach kotnierzowych oraz
stosowac zasuwy z klinem ogumowanym (z zamknieciem miekkim) z petnym przelotem.
Projekt opracowac zgodnie z wymaganiami technicznymi ktore, znajdujg sie na stronie
internetowej naszej Spdtki. Stosowanie wymagan nie zwalnia projektanta z obowigzku
przestrzegania przepisow, obowigzujgcych norm, instrukcji oraz wlasciwego wykorzystania
wiedzy inzynierskiej.

Do projektu nalezy dofgczy¢ schemat projektowanej sieci wodociggowej z naniesieniem
wszystkich elementow technicznych i geometrycznych projektowanego uktadu.

Trasa projektowanych przewoddw wodociggowych winna przebiegaC przez teren bedagcy
wiasnoscig Gminy Torun, w pozostatych przypadkach nalezy uzyska¢ pisemng zgode
wiasciciela nieruchomosci na przejscie projektowanymi przewodami, ktérg nalezy dotgczyc
do projektu budowlanego oraz ustanowi¢ stuzebno$é gruntowg wpisang, do ksigg
wieczystych dziatek przez ktéore bedg przebiegaly projektowane przewody, polegajacg na
prawie lokalizacji projektowanych przewodéw wodociggowych.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych w skali
1:500.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ wypis i wyrys z rejestru gruntow dla dziatek, poprzez
ktére bedzie przebiegac trasa projektowanych przewodow.

10. Trase projektowanych przewoddw nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii przy

UM w Toruniu ul. Grudziadzka 126b.

11. Projekty budowlany i wykonawczy podlega uzgodnieniu w naszej Spotce. (

12. Niniejsze warunki wazne s3 2 lata od daty ich wydania. —HKFTEROWNII

/
87-100 Torut, ul. Ryhali 31-35  tel. 56 6586400  fox 56 6540151

NIP 956-20-18-145

Sod Rejestrowy: Sgd Rejonowy w Toruniu VI Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS: 0000014934

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny w skali 1:500

Kapitat zakladowy:
REGON 871243538 email: sekretarint@wodociagi.torun.com.pl  390.986.500,00 7




“yofupp yofy dbpzionmp bz youpizpaimodpo ‘yakuzaliopiaw Yoo
Azajou (piuntoy oysoiy npdzin mosufpng 1 mogunub ouap

D00y :pzphziodg

RIZPEM M JDIMDUDZ (Za)0U WANMOADT N0 wifizgaumap) m supzipmiazid afrousiofur auu aabfbiaimpz Quawnyoq “ifzapoan aizpdy m ooz
ima nip.ada 2 Jupp wAY m) efauzayfoiboginy | obaufizapoalb nqospz oGamogmmod z afoputofu anblvsaimoz KpLajopy ‘yafuu 1 yafuflopgsiunupe yomuomodazsod m

A aIMAqaM nwagshs z ynipiy

Iwipjuawnyop bs alu afaouctofu) aupjudajsopr

00S°T DS m ynupiy

&% L
s

] Al
b 1

AIMITgaM nwaysis z Adouwr yrnapdy
1202-50-62

foumpad Roow zaq Juawmyoq




