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'-memiw~ Warunki techniczne
dla potrzeb waagiany przewodow sieci wodociagowej wysokiego ci$nienia przy budynkach
polozonych przy ulicach T. Kosciuszki 36-38 i Wojska Polskiego 46
w Toruniu.

Torunskie Wodociagi Spétka z o.0. ponizej podaje warunki techniczne dla potrzeb
wymiany przewodow sieci wodociggowej podwyzszonego ci$nienia (wraz z przytaczami
wodociggowymi) zlokalizowanych w Toruniu i zasilajgcych budynki przy ulicach T.Kosciuszki
36, 38 i Wojska Polskiego 46.

1. Nalezy zaprojektowaé¢ nowe przewody wodociagowe DN100 przy ulicy T.Kosciuszki na
odcinkach wskazanych na zalagczonym planie sytuacyjnym (wymiana na przewody o
wickszej Srednicy od wezta W1 do W2 i od wezta W3 do W4). Wymiane przewodow
(przylaczy) nalezy przewidzie¢ do zestawdéw wodomierzowych, ktore nalezy uzupetié o
zawory antyskazeniowy jesli one nie wystepuja.

2. Przewody trwale usunigte z gruntu nalezy usunaé z mapy zasadniczej a przewody
pozostawione i wylaczone z eksploatacji oznaczy¢ na mapie jako nieczynne.

3. Sieci wodociggowe projektowa¢ z rur z zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN100, taczonych
na uszczelki gumowe z wewnetrzng wykladzina cementowa (ktérej grubosé nie powinna
by¢ mniejsza niz 4mm). Minimalna grubosé¢ zeliwnej $cianki rury — wg wytycznych
materialowych TW Spoétki z o.0. Dopuszcza si¢ stosowanie rurociagdéw z polgczeniami
blokowanymi. Przy weztach W3 i W4 projektowaé zasuwy odcinajace.

4. W wezlach wodociaggowych projektowaé armature o polgczeniach kotnierzowych oraz
stosowac zasuwy z klinem ogumowanym (z zamknigciem migkkim) i z pelnym przelotem.

5. Projektowac zeliwne skrzynki zasuw. W terenie nieurzadzonym nalezy je obetonowaé lub
obrukowa¢ w promieniu min. 0,5m.

6. Z uwagi na brak danych archiwalnych przed rozpoczeciem projektowania nalezy
zweryfikowac w terenie lokalizacja wej$¢ przewodow wodociagowych w budynki.

7. Projekt nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej
naszej Spolki pod adresem https://www.wodociagi.torun.com.pl.

Stosowanie wytycznych i wymagan nie zwalnia projektanta z obowigzku przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw, norm, instrukcji oraz wilasciwego wykorzystania wiedzy
inzynierskiej.

8. Trase projektowanych przewodow wodomqgowych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji i
Kartografii przy UM w Toruniu ul. Grudzigdzka 126b oraz w Wydziale Srodowiska i
Zieleni UM w Toruniu. Projekt budowlany (wykonawczy) podlega uzgodnieniu w naszej
Spotce.

9. Projekt budowlany nalezy wykonaé na aktualnych mapach sytuacyjno — wysokos$ciowych w
skali 1:500, zawierajacych wypis i wyrys z rejestru gruntow, poprzez ktére bedzie
przebiega¢ trasa projektowanych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
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