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q:wr,e@wif Warunki techniczne

dla potrzeb-wxmmisny przewoddw sieci wodociagowej wysokiego ci$nienia przy budynkach
polozonych przy ulicach M.Szczanieckiego oraz przelaczenia do strefy niskiego ci$nienia
budynkéw pelozonych przy ulicach Grudzigdzkiej, L.JeSmanowicza, T.KoSciuszki i Eakowej
w Toruniu.

Torunskie Wodociagi Spolka z o.0. ponizej podaje warunki techniczne dla potrzeb wymiany
przewodow sieci wodociggowej wysokiego ci$nienia (wraz z przylaczami) przy budynkach
potozonych przy ulicach M.Szczanieckiego 2-32 oraz przelaczenia do strefy niskiego cisnienia
budynkéw potozonych przy ulicach Grudziadzkiej 80-84A, L.JeSmanowicza 4-26, T.Kos$ciuszki
11B-11E, 13A i 15-15E oraz L.gkowej 1-11 1 2-32 w Toruniu.

1. Nalezy zaprojektowa¢ nowe przewody wodociggowe DN100-DN150 na odcinku od budynku
hydroforni potozonego przy ulicy L.Jesmanowicza 2A do budynkéw nr 2-32 potozonych przy
ulicy M.Szczanieckiego. Przewody o $rednicy DN150 nalezy projektowaé od hydroforni do
wezta W6. Pozostate odeinki projektowaé o srednicy DN100. Wymiane przewoddéw nalezy
przewidzie¢ do zestawoéw wodomierzowych. Dla potrzeb budynkéw nr 10-24 projektowac
pojedynczy przewod DN150 wg naniesienia na planie sytuacyjnym.

2. Istniejace odcinki sieci wodociagowej wraz z przylaczami zasilajgce w wode budynki potozone
pod adresami:

a. Grudziadzka 80-84A

b. L.Je$manowicza 4-26

c. T.Kos$ciuszki 11B-11E, 13A, 15-15E

d. Lakowa 1-11,2-12, 14-24, 26-32

nalezy przetaczy¢ do sieci niskiego cisnienia.

W tym celu nalezy zaprojektowaé i wybudowac:

- polaczenie wodociggowe DN150 od wezta W1 do wezta W2 (w nawigzaniu do ist.
wodociagu niskiego cisnienia DN150 w ul.L.Je$manowicza)

- polgczenie wodociggowe DN150 od wezta W4 do wezta W5 (w nawiazaniu do ist.
wodociggu niskiego cisnienia DN200 w ul.T.Kos$ciuszki)

- wymiane przewodu wodociagowego DN100 na odcinku od wezta W3 do wezta W4 na
przewdd o srednicy DN150

3. Na w/wym. potaczeniach zaprojektowaé studnie SW1 i SW2 z mozliwoscig montazu w tych
studniach wodomierzy DNI100 celem kontroli objetosci przeptywu wody. Zestawy
wodomierzowe wyposazy¢ w zawoOr zwrotny z kierunkiem przepltywu mozliwym wg naniesien
na zalaczonym planie. Zasuwy umozliwiajgce odcigcie doplywu wody do wodomierzy
projektowaé poza studniami wodomierzowymi. Montaz wodomierzy winien umozliwiaé ich
swobodny demontaz. Nalezy dodatkowo zaprojektowaé obejécie komodr wodomierzowych
przewodami DN150. Na obejsciach projektowaé zasuwy odcinajgce.

4. Nalezy zaprojektowaé¢ dodatkowe hydranty ppoz.:

a. wwezle W6
b. wwezle W7

Istniejace hydranty Hpl i Hp2 wymieni¢ na nowe — nadziemne.

6. Do istniejgcej sieci niskiego cisnienia DN150 w ulicy L.Je$manowicza nalezy przelgczy¢
istniejace pawilony handlowe P1, P2 i P3.
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7. Przy wezle W2 nalezy przewidzie¢ zasuwe odcinajaca DN150 wg naniesienia na zalgczonym
planie, odcinajacg strefy niskiego 1 wysokiego cisnienia.

8. Przewody trwale usuniete z gruntu nalezy usuna¢ z mapy zasadniczej a przewody pozostawione
i wylaczone z eksploataciji oznaczy¢ na mapie jako nieczynne.

9. Sieci wodociggowe projektowaé z rur z zeliwa sferoidalnego o érednicach DN100-DN150,
taczonych na uszczelki elastomerowe z wewnetrzng wykladzing cementowa (ktorej grubos¢ nie
powinna by¢ mniejsza niz 4mm). Minimalna grubos¢ zeliwnej Scianki rury — wg wytycznych
materiatowych TW Spélki z o.0. Dopuszcza si¢ stosowanie rurociggéw z polgczeniami
blokowanymi. W miejscach wlaczen w istniejace przewody niskiego ci$nienia (w weztach W1 1
W5) zaprojektowaé zasuwy odcinajace (armature odcinajgeg).

10. Hydranty ppoz. projektowac:

a. w wykonaniu nadziemnym

b. na odgalezieniach bocznych

c. zpodwojnym zamknigciem

d. o érednicy DN80mm

e. zzasuwg w odleglosci min. 1m od hydrantu
f. z pelnym przelotem.

11. W weztach wodociggowych projektowaé armature o polaczeniach kotnierzowych oraz stosowaé
zasuwy z klinem ogumowanym (z zamknigciem migkkim) i z pelnym przelotem.

12. Projektowaé zeliwne skrzynki zasuw i hydrantow. W terenie nieurzadzonym nalezy je
obetonowac lub obrukowa¢ w promieniu min. 0,5m.

13. Z uwagi na brak danych archiwalnych przed rozpoczgciem projektowania nalezy zweryfikowac
w terenie lokalizacje wej$¢ przewodéw wodociagowych w budynki.

14. Projekt nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej
naszej Spolki https://www.wodociagi.torun.com.pl, lub pod adresem:
https://bip.wodociagi.torun.com.pl/pliki/wytyczne-projektowe.pdf
https://bip.wodociagi.torun.com.pl/pliki/wymagania-techniczne-wodociag.pdf
Stosowanie wytycznych i wymagan nie zwalnia projektanta z obowigzku przestrzegania
obowigzujacych przepiséw, norm, instrukcji oraz wlasciwego wykorzystania wiedzy
inzynierskiej.

15. Trase projektowanych przewodéw wodociagowych nalezy uzgodnié w Wydziale Geodezp i
Kartografii przy UM w Toruniu ul. Grudziadzka 126b oraz w Wydziale Srodowiska i Zieleni

. UM w Toruniu. Projekt budowlany (wykonawczy) podlega uzgodnieniu w naszej Spolce.

16. Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach sytuacyjno — wysoko$ciowych w
skali 1:500, zawierajacych wypis 1 wyrys z rejestru gruntéw, poprzez ktore bedzie przebiegac
trasa projektowanych przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

17. Niniejsze warunki pozostaja wazne przez dwa lata.

Zatacznik: plany sytuacyjne skala 1:500 (zat. nr 1 i nr 2)

Otrzymujg:
I. TIw/m o R
2. TT a/a sycyjnych
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