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l. CZESC OPISOWA PT

1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Rodzaj: Droga powiatowa, skrzyzowanie typu rondo oraz skrzyzowanie zwykte
Kategoria obiektu budowlane: XXV

Rodzaj: kanalizacja deszczowa

Kategoria obiektu budowlane: XXVI

Rodzaj: sie¢ elektroenergetyczna

Kategoria obiektu budowlane: XXVI

Rodza;j: siec teletechniczna

Kategoria obiektu budowlane: XXVI

2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowania

obiektu budowlanego
Przedmiotowa inwestycja bedzie uzytkowana przez kierujgcych pojazdami (samochdd, motocykl,

samochod ciezarowy, autobus), pieszych, rowerzystow oraz 0sdb korzystajgcych z hulajndg

elektrycznych.

Kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe i roztopowe do odbiornika

przeciwdziatajgc powstawaniu zastoisk i miejsc bezodptywowych na omawianym odcinku.
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Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw
wynikajagcych z wymaganych przepisami szczegdélnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
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terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej starodroze DKS51- ulica

Olsztynska, drogi powiatowej nr 1232N- ulica Wilcza, drogi gminnej nr 159548N- ulica Sportowa, drogi
gminnej nr 159534N- ulica Floriana polegajaca na przebudowie skrzyzowania ulic Olsztynskiej, Wilczej
i Emila von Behringa oraz budowie skrzyzowania ulicy Olsztynskiej, Sportowej i Floriana wraz z
infrastrukturg techniczng dla zadania: ,Przebudowa skrzyzowania ulic Olsztynskiej, Wilczej i Emila von
Behringa w miejscowosci Olsztynek’Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa warminsko

- mazurskiego, w powiecie olsztynskim, na terenie gminy Olsztynek w miejscowosci Olsztynek.

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zadanie obejmuje roboty budowlane w zakresie:

¢ niezbedne roboty przygotowawcze, w tym zdjecie humusu,

e przebudowa na rondo skrzyzowanie ul Olsztyniskiej z ul Wilcza i ul. E. von Behringa

e budowa skrzyzowania ul. Olsztynskiej z ul. Sportowa i |. Floriana

e budowe chodnikéw,

e budowe przejs¢ dla pieszych wraz z elementami BRD,

e budowe zjazddw do przylegtych nieruchomosci,

e rozbiorka ciggu kanalizacji telekomunikacyjnej jednootworowej (15,0m), likwidacja kabla
telekomunikacyjnego ziemnego (63,0 m)

e budowa sieci: kanalizacji deszczowej, budowa o$wietlenia ulicznego, teletechniczng
[budowa kanalizacji telekomunikacyjnej jednnotworowej (15,0m),budowa kabla
telekomunikacyjnego ziemnego (77,0m)]

e zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami dzielonymi i prefabrykatami typu
"

e prace wykonczeniowe i towarzyszace.

Diugos$¢ poszczegdinych odcinkow drogi:

- ul. Olsztynska (droga powiatowa bez numeru starodroze DK51, klasa Z ) : 142 m
- ul. Wilcza( droga powiatowa nr 1232N, klasa L) od $rodka ronda do korica opracowania: 47 m
- ul. Behringa (droga gminna nr 159575N, klasa L) od $rodka ronda do kofca opracowania: 51 m

- ul. Sportowa (droga gminna nr 159548N klasa D)od Srodka skrzyzowania do korica odpracowania:
27T m

- ul. Floriana (droga gminna nr 159534N, klasa D) od $rodka skrzyzowania do konca odpracowania:
42 m

Catkowita dtugos¢ rozbudowywanej drogi: 309 m




a. Konstrukcja jezdni ( w tym jezdni na rondzie)

o Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe; 4 cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 6 cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 18 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 20 cm
o Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego o CBR> 20% 25¢cm

e podtoze gruntowe

b. Konstrukcja pierscienia

e Kostka kamienna granitowa 15/17 15 cm

e Beton cementowy C20/25 20 cm

o Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
20 cm

o Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego o CBR> 20% 25¢cm

e podioze gruntowe

c. Konstrukcja chodnika oraz wysp dzielacych

e kostka betonowa bezfazowa 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

e podbudowa  zasadnicza -  mieszanka  niezwigzana @z kruszywem
C50/30 15cm

e warstwa odsaczajgca z pospotki 15 cm

e podtoze gruntowe

d. Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej-

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej —8cm
e Podsypka cem. - piask. 1:4 —4 cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 — min. 22 cm

. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 15 cm




J Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego o CBR> 20% 22 cm

e Podtoze gruntowe

Konstrukcja kraweznikdw, obrzezy

Krawezniki:
e betonowe wystajace 12 cm o wymiarach 20 x 30 x 100 cm
¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm
¢ nafawach betonowych z oporem 15 cm — C12/15
Krawezniki najazdowe:
e betonowe najazdowe o wymiarach 20 x 22 x 100 cm
e na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5cm

¢ natawach betonowych z oporem 15 cm — C12/15

Obrzeza:
e Betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm
e Na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm

¢ natawach betonowych z oporem 10 cm - C12/15

Przekrdj normalny

Zaprojektowano jezdnie asfaltowg o szerokosci 10,0 m i daszkowym spadku poprzecznym
wynoszacym 2% oraz znajdujacy sie po obu stronach drogi chodnik o szeroko$ci min. 2,0 m i
jednostronnym spadku poprzecznym 2%. Zaprojektowano skrzyzowanie typy mate rondo o $rednicy

zewnetrznej 30 m i normowym spadkiem.

Profil podtuzny

Profil podtuzny drogi jest zblizony do istniejgcej geometrii terenu.

Bariery ochronne

Nie projektuje sie barier ochronnych.

Skarpy
Projektuje sie skarpy o nachyleniu 1:1,5 obudowane roslinnoscia w celu wzmocnienia jej

struktury.




Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonana bedzie z rur PVC SN12 litych fgczonych na kielichy. Wody

opadowe odprowadzane bedg do istniejacej studni oznaczonej w czesci graficznej opracowania.

System projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono na planach sytuacyjnych. W jego

sktad wchodza;

e studnie kanalizacji deszczowe;j
e studzienki wpustowe

e rurociggi PVC

Uwagi:

Zgodnie z klauzulg zawartg na mapie do celow projektowych nie wyklucza sie istnienia w terenie

innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie bylty zgtoszone do inwentaryzaciji.

W przypadku napotkania na etapie robdt budowlanych na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne

takie jak np. sieci lub drenaze nalezy je przebudowac zgodnie z warunkami zarzadcy
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Warunki gruntowo-wodne
Na obszarze projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Kategoria gruntu:

Zamierzenie budowlanego dotyczacego budynku
Nie dotyczy.

Zamierzenie budowlanego dotyczacego budynku
Nie dotyczy.

Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym

osoby starsze
Chodniki na catej dtugo$ci bedg pozbawione elementow, ktdre utrudniatyby poruszanie sie 0sob

niepetnosprawnych oraz 0séb starszych.

9

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wplyw obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:




Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej kdD300 na dziatce numer
4-175/21, oznaczonej na mapie rzednag terenu 165,75 i rzedng dna 163,99 oraz o wspétrzednych geodezyjnych:
X:5939549.6815 /Y: 7452600.6853

Zlewnia wsp powierzchni | powierzchni gnaw qsr gnawmax
Olsztynek |  splywu a a
zredukowan
a
? A Inaw Isr
210 I/s*ha 130 I/s*ha 300 I/s*ha
drogi 0,9 23278 2095,02 44,00 27,24 62,85
chodniki 0,8 930,72 744,58 0,00 9,68 22,34
Zielen 0,15 1208,10 181,22 3,81 2,36 5,44
Inawalny |lIsredni=  |sumal/s 47,80 39,27 90,62
210 130 | suma m3/h 172,08 141,37 326,25

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i plynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilo$ci i zasiequ rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachdw, pytowych i ptynnych) nie ulegnie zmianie w
stosunku do stanu istniejacego ze wzgledu na charakter rozbudowy, a nie budowy nowej inwestycji.
Projektowana rozbudowa skrzyzowania spowoduje poprawe ptynnosci ruchu pojazdoéw poruszajgcych
sie po przedmiotowych drogach co znaczaco wptywa na polepszenie warunkow powietrza w stosunku

do stanu istniejgcego.

Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

llo$¢ wytwarzanych odpaddw nie ulegnie zmianie stosunku do stanu istniejacego ze wzgledu na
charakter rozbudowy a nie budowy nowej inwestyciji. Projektowana rozbudowa skrzyzowania spowoduje
poprawe ptynnosci ruchu pojazdéw poruszajgcych sie po przedmiotowych drogach, a co za tym idzie
nie zwiekszy ilos¢ wytwarzanych odpaddw. Z uwagi na poprawe ptynnosci ruchu ilo$¢ zanieczyszczen
pochodzaca od poruszajgcych sie pojazdow (np. wyciekajacy olej, paliwo itp.) zmniejszy sie w

poréwnaniu do stojacych obecnie w korku pojazddw.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujaceqo, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikdw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdInosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego nie zwiekszy sie w stosunku do stanu istniejacego ze wzgledu na charakter
rozbudowy a nie budowy nowej inwestycji. Projektowana rozbudowa skrzyzowania spowoduje poprawe
ptynnosci ruchu pojazddw poruszajgcych sie po przedmiotowych drogach co znaczaco wplywa na

polepszenie warunkdw hatasu oraz emisji drgan w stosunku do stanu istniejgcego.




Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie zaktadata zadnej wycinki drzew i krzewow. Wody
powierzchniowe bedg odprowadzane poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Woda z powierzchni chodnika bedzie kierowana poprzez spadki poprzeczne i

podtuzne do odbiornikéw w postaci wpustow deszczowych w drodze.

Uwagi
przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

10 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
Nie dotyczy.

11 W stosunku do budynku
Nie dotyczy.

12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Droga powiatowa

Parametry projektowe drogi powiatowej

e Klasa drogi- Z

e kategoria ruchu — KRS

o predko$¢ projektowa: vp=50km/h

e ilosC pasdw ruchu: 2 ( po jeden w kazda strone);

o szeroko$¢ jezdni-10,0 m o spadku daszkowym

e szeroko$¢ pasa ruchu- 3,5m

e spadek poprzeczny pasa ruchu: 2%

e obustronne chodniki o spadku poprzecznym jednostronnym wynoszacym 2%
e szeroko$¢ chodnika w $wietle ( bez szeroko$ci obrzezy) - od 2,0 do 4,0 m

e szeroko$¢ obustronnych opasek betonowych: 0,5 m




Parametry skrzyzowania typu mate rondo

e Srednica zewnetrzna ronda- 30 m

e szerokos¢ pasa ruchu na rondzie- 7,0 m

e Spadek poprzeczny jezdni na rondzie : 2%

e  szerokos¢ pierscienia- 2,5 m

e rondo 4-wlotowe [ ul. E. von Behringa, ul. Wilcza, ul.Olsztynska (dwa wioty)]
e przejscia dla pieszych

-szeroko$¢ przejsc dla pieszych: od 4,0 m do 4,2 m

-dtugosc¢ stref oczekiwania przed przejsciami dla pieszych: od 2,5m do 11,0 m ( mierzone bez

kraweznika i obrzeza)

- odsuniecie przejs¢ dla pieszych kazdej z ulic od krawedzi ronda: 5,5 m

e wyspy dzielace z nawierzchni z kostki betonowej o spadku poprzecznym daszkowym

wynoszacym 2%:

- ul. Olsztyriska ( od ul. Sportowej i ul. Floriana) szeroko$¢ wyspy dzielacej 3,0 m, dtugo$¢ :

11,5m
- ul. Olsztynska (drugi wlot) szerokos¢ wyspy dzielacej 2,0 m, dugos$¢ 11,0 m
-ul. E. von Behringa szerokos$¢ wyspy dzielgcej 2,0 m, dtugos¢ 11,0 m

- ul. Wilcza szeroko$¢ wyspy dzielgcej 2,0 m, dtugos¢ 11,0 m

Diugos¢ poszczegdinych odcinkow drogi:

- ul. Olsztynska (droga powiatowa bez numeru starodroze DK51, klasa Z ) : 142 m
- ul. Wilcza( droga powiatowa nr 1232N, klasa L) od $rodka ronda do korica opracowania: 47 m
- ul. Behringa (droga gminna nr 159575N, klasa L) od $rodka ronda do kofca opracowania: 51 m

- ul. Sportowa (droga gminna nr 159548N klasa D)od $rodka skrzyzowania do korica odpracowania:

27 m

- ul. Floriana (droga gminna nr 159534N, klasa D) od $rodka skrzyzowania do korca odpracowania:

42 m
Catkowita dtugos¢ rozbudowywanej drogi: 309 m

Parametry skrzyzowania ul Olsztynskiej, ul. Sportowej i ul. Floriana

e Typ skrzyzowania: skrzyzowanie skanalizowane
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o llos¢ wlotow skrzyzowania:4 (ul. Olsztyriska, ul. Sportowa, ul. Floriana)

e  Szeroko$¢ jezdni wlotow:
-ul. Olsztyhska 10 m ( 2 pasy ruchu o szerokosci 3,5 m oraz pas dzielacy o szerokosci 3,0 m
daszkowy spadek poprzeczny wynoszacy 2%)
- Ul Floriana: 5,0 m (2 pasy ruchu o szeroko$ci 2,5 m i daszkowym spadku poprzecznym
wynoszacym 2%)
- ul Sportowa: 5,0 m (2 pasy ruchu o szeroko$ci 2,5 m i daszkowym spadku poprzecznym

wynoszacym 2%)

Chodnik
Konstrukcja z kostki betonowej o szeroko$ci w Swietle 2,0m, szeroko$¢ wraz z kraweznikiem i

obrzezem 2,23m. Chodnik taczy ze sobg odcinki juz istniejace.

Przebudowa zjazdu

Przebudowe zjazdu zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej
zjazdy z betonowej kostki brukowej - o szeroko$ci min. 4,0m i skosach 1,5:1,5

Pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do istniejacego zagospodarowania terenu. W ramach
przebudowy zjazdu nie zachodzi koniecznos¢ przebudowy infrastruktury podziemnej i urzadzen

zwigzanych z funkcjonowaniem zjazdu, przebudowa bedzie polega¢ na zmianie konstrukcji nawierzchni

z wykonaniem wymaganej podbudowy. Nalezy jedynie dowigza¢ przebudowywany obiekt do

istniejacego zagospodarowania i uksztattowania dziatki.

Obiekty inzynierskie

Na przedmiotowym odcinku nie wystepujg obiekty inzynierskie.

Infrastruktura telekomunikacyjna

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu rozbiorki i budowy infrastruktury
telekomunikacyjnej dla budowy skrzyzowania ul. Olsztyrskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m.

Olsztynek.

W ramach zadania przewiduje sie:

e Budowe telekomunikacyjnej linii kablowe;j,
11




e Budowe ciggow elementdw ostonowych — rury przepustowe

e Rozbidrke kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjne;

e Pomiary
W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy rozebraC oraz
wybudowa¢ nowe urzadzenia telekomunikacyjne poza obszarem kolizji. Rozbiérce i budowie
(przebudowie) podlegajg nastepujace elementy:

- Telekomunikacyjna linia kablowa w postaci kabli ziemnych miedzianych i optycznych.

W celu przebudowy kabli miedzianych nalezy na istniejgcym kablu KOD 112 wykona¢ wstawke
kablowg wykonang kablem typu XzTKMXpw 50x4x0,8 oraz ztaczy réwnolegtych zapewniajgcych
ciggto$¢ sygnatu podczas realizacji przebudowy. Ztgcza kablowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
ostonami termokurczliwymi drugiej generacji typu XAGA 75/15-300
Projektowane i istniejace kable ziemne pod projektowanymi ulicami, wjazdami na posesje oraz
istniejacq kanalizacje telekomunikacyjng przebiegajaca pod ul. Olsztynskg w przypadku jej wyptycenia
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ rurami grubos$ciennymi typu RHDPE 110/6,3 oraz A110PS, A120PS
i 160PS.

Zabezpieczenie kabli $wiattowodowych OKD 000303 i OKO 0033005 pod ulica Emila von Behringa i
Floriana wykonac¢ przy asyscie grupy technicznej OPL.

Po przebudowie na kablach nalezy dokona¢ pomiary potwierdzajace poprawno$¢ wykonania prac
montazowych.

W pofowie glebokosci na projektowanym kablu nalezy umie$ci¢ tasme ostrzegawczg koloru
pomaranczowego z napisem ,Uwaga kable telekomunikacyjne”.

Kable oraz elementy infrastruktury telekomunikacyjne nieczynne nalezy usuna¢ i przekazaé

protokolarnie operatorowi sieci

Oswietlenie uliczne

W ramach przebudowy sieci o$wietleniowej projektowany jest demontaz istniejgcych stupow
o$wietlenia ulicznego kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym w obrebie inwestycii.
Projektowana budowa nowej sieci o$wietleniowej kablem typu YAKXS4x35 wraz ze stupami stalowymi
i oprawami LED. Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie z istniejacej sieci o$wietleniowej poprzez
wcinke w kabel oswietleniowy za pomocg muf kablowych.

Istniejgca sie¢ energetyczna biegnaca pod projektowang jezdnig zabezpieczona bedzie rurami
dwudzielnymi na odcinkach wskazanych na planie. Dodatkowo zaprojektowane zostaty rezerwowe rury

HDPE110 na potrzeby przysztej wymiany kabli energetycznych.
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Kanalizacja deszczowa

System projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono na planach sytuacyjnych. W jego
sktad wchodza;

e studnie kanalizacji deszczowe;

e studzienki wpustowe

e rurociggi PVC

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

-Rurociagi grawitacyjne

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur tworzywowych PVC SN12 o

Srednicy w zakresie 160-315mm.

-Studnie rewizyjne

Na sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie¢ studnie 1200 z elementdéw prefabrykowanych,
betonowych, z przejSciami szczelnymi odpowiednimi dla zastosowanych rur kanalizacyjnych oraz
stopniami ztazowymi odpornymi na korozje. Studnie muszg by¢ wyposazone w fabrycznie wykonane
kinety. Przylaczenie rurociggow do studni wykona¢ poprzez krocce Lmax = 1m. Stosowac studnie z
elementow faczonych na uszczelki elastomerowe. Stosowa¢ studnie zgodne z normg PN-EN
1917:2004.

Na studniach wykona¢ wiazy Zeliwne typu ciezkiego D400, jezeli studnia zlokalizowana jest w
terenie jezdnym, lub B125, jezeli studnia zlokalizowana jest w terenie zielonym lub w poboczu za
kraweznikiem. Przy lokalizacji wlazow w obszarze zielonym witazy powinny wystawac okoto 5 -10 cm
ponad teren, a w przypadku posadowienia pod jezdnig lub chodnikiem krawedzie wtazéw muszg sie
licowaC z nawierzchnia. Wiazy do studzienek rewizyjnych nalezy stosowaé niewentylowane z
wypetnieniem betonowym, samoblokujace.

Dla wszystkich studni zlokalizowanych w powierzchniach jezdnych zastosowac zelbetowy pierscien
odcigzajacy.

Studnie jako gotowy element powinny spetnia¢ wymagania stawiane w normie prEN 15383 i
zachowac szczelno$¢ po instalacji zgodnie z PN-EN 124.

Ptyta odcigzajaca, ptyta przykrywajaca, wiaz oraz obetonowanie podstawy nie stanowig elementow
dostarczanych przez producenta rur. Zaleca sie zastosowanie pierscieni odcigzajacych na studniach
wykonanych w drodze. Zapewniajg one przeniesienie obcigzen na grunt i zabezpieczajg przed
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niepozadanym osiadaniem studzienki. PierScien odcigzajacy wraz z plytg przykrywajacg i wiazem
stanowig integralng cze$¢ podbudowy jezdni.
Poziom gornej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z poziomem

nawierzchni z projektu drogowego.

-Wpusty uliczne

Zaprojektowano wpusty uliczne deszczowe, typowe @500 mm, zlokalizowane przy krawezniku
z osadnikiem 1,0 m, z kregdw betonowych z pierScieniem odcigzajagcym montowanym pod Zeliwng
uchying skrzynka wpustowg kl. D400 (nosnos¢ 40 ton) wg PN-EN 124-2:2015-07. Wpusty uliczne
podigczone bedg do nowoprojektowanego kanatu deszczowego poprzez przykanaliki deszczowe o
$rednicy DN200mm wykonane z PVC SN10000 (sztywnos¢ 10000 n/m2).

Przy realizacji poszczegolnych studzienek nalezy dostosowac rzedne powierzchni wlazow

studzienek do przyjetych w projekcie drogowym rzednych w miejscu lokalizacji danej studzienki.

13 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Przedmiotowe drogi powiatowe oraz drogi gminne dostosowane sg do ruchu pojazdow Strazy

Pozarnej.

14 UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

e Projekt zostat opracowany w oparciu w o0 aktualng mape do celow projektowych oraz pomiary i
inwentaryzacije w terenie. Nie wyklucza si¢ wystepowania innych sieci niezinwentaryzowanych.

e W przypadku wystapienia réznic miedzy poszczegoéinymi cze$ciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, SST) nalezy zastosowac rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem
jako$ci, trwatoSci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

¢ Nie wyklucza sie istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.
Wykonywanie robot ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

e W przypadku zinwentaryzowania podczas prowadzenia robot drenazy nalezy je przebudowac
na istniejacych rzednych i zgtosi¢ do odbioru zarzadcy. Powyzsza czynno$¢ dotyczy rowniez
uszkodzenia urzadzenia przez Wykonawce. Po wykonaniu robdt budowlanych i uszkodzeniu

drenazy przy korpusie drogi bedzie gromadzita sie¢ woda co $wiadczy o uszkodzeniu drenazu
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podczas robdt budowlanych - w przypadku powstania takiej sytuacji odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia z winy wykonawcy tj. brak zastosowania sie
do zapisow projektu oraz SST - wykonawca pokryje koszty naprawy oraz strat poniesionych
przez zarzadcow w wyniku przerwania dostawy — jezeli takie warunki postawi Zarzadca.

Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegac zalecen technologicznych
okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sq w kartach technicznych
materiatow i opracowane przez jego producenta.

Podczas robot budowlanych na odcinkach, gdzie nie uzyskano zgody na wycinke drzew
przydroznych nie mozna dopuscic, aby uszkodzi¢ rosnace przy drodze drzewa. W przypadku
koniecznosSci usuniecia w/w drzew ze wzgleddw technologicznych wykonawca musi uzyskac

decyzje na wycinke jezeli bedzie wymagana.
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I OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI
Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Tekst

jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja
projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Projektant branzy mgr inz. Lukasz Chu¢
drogowej upr. nr WAM/0055/PBD/19
Sprawdzajacy branzy mgr inz. Marek Kotowski
drogowej upr. nr WAM/0051/POQOD/12
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
' KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Otsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.68.18 Olsztyn, 04 czerwca 2019 1.

DECYZJA

No podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw oraz inzynierdw budownictwa (y. Dz. U. z 2016 1. poz. 1725), art 12 ust 2 i ust. 3,
art. 12 ust, 4c pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 3b i art, 15a ust, 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2z 2018 r. poz. 1202 z¢ zm.) oraz an. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 v Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, 2¢ spelnione zostafy warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan LUKASZ JEDRZEJ CHUC
magister ingynier budownictwa
ur, dnia 22 stveznia 1984 1, w Olsztynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid, WAM/ 0055 /PBD/19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJINEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cabosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanyeh wikazano na odwrecie decyzii.

Pouczesie:

1. Zgodnic 2 a1 12 w5t 7 wow ustawy Prawo badowhane - padmugd)w)tm)mnu ietnych fenkoyi

stanow| v.p\ w chvax deeyzii, do malncpo rocﬂn Glownego Insp dowliewpo oraz wpis na liste cdonkuu wlzciwej
by 0 et wadanam pracr ig izbg, 2 okreslonym w nim

2. Ok decyzji ninigjsaej shuzy odwolmic do Krajowej Koausji Kuadifikacying Polskie beby Inzynierow Hudownicrws w Warszawie,
7 podrednictnem Okrgpone Rommigi Kwalifikacying Warmireko - Mazurskiq Okregoue l.d» Ingynieréw Budownmictwa w Ofsaxynie,
w teremmae 14 dni od ¢hos je; dorgerenia

¥Zgohxmnml’7amu-)xokh,.,, dmi A (D2 U, 2 2008 1, poz. 2096 20 am); § 1. w takeie bicgu
terming do waicsienia odwolania strona mod s sig rawe do -rnnsuma edwolanis wobec organa administracii publicme), kndry wydal
deavzie, § 2. 7 dnikm Gorgezonia organ deecmi © zroecoeniu sie prawa do wmiesienia odwokmniy preez
ostang 2c Sren mmm SOCy g SUGE SIC oRLaTeC e 1 prawomocna W prespadiu dhozenis prees strong cswinderens o zraecrmas sig
prawa & ody deeyz)i (okredlonego w § 2) stonike nie przyshoguic primo 80 odwolanis sig ani skargi do sadu sdminsimcyinego

SKkiad orzekajycy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cél x

3. mgr in2. Mariusz Iwanowicz

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski (/7/‘.‘25
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Pan Lukasz Jedrzej Chué upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1. ar. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodcei inzyvnieryjnej drogowej bez ograniczer do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo.

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

T Na podstawic art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnodei uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

11, Na podstawie art. 152 ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obicktu budowlanego, takicgo jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. z wylaczeniem
drogowych obicktow inzynierskich oprocz przepustow:
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbicta Lasmanowicz Ok‘ :

2 mgr inz Wojcsech Dobrowolsk: / "LS_

3. mgr in2. Marfusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Lukasz Jedrzej Chud

10-461 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 1294
. Okrggowa Rada Izby
. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa

P B

‘o
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogmym:
WAM-BI2-D3T-6W3 *

Pan btukasz Chuc o numerze ewidencyjnym WAM/BO,/0081/19

adres zamieszkania ul. Pana Tadeusza 12 /94, 10-461 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zpodnie zart. T&' K

5 1. Do zachowania slektroniczne] formy coynnosd prawnej wystarcza hodenie cdwizdozenia woli w postaci elektronicnej i opstrzenie go
kwalifikowsarym podpisem slektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli zlodone w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 oswiadczeniem woli dodonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym miwisdeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikscyjnegn zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wwwepiib.org.pl lub komtaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Infynierow
Budownictwa.

\/m-nruﬂ
=
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu MARKOWI KOTOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 11 lutego 1983 r. w Szczytnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0051/POOD/12

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
sztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK: 7 :
1. mgr inz. Zdzislaw Binerowski I/{/L[ (/L ("

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
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Pan Marck Kotowski upowaZniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. | pkt |, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosei
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na podstawic § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosei drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Marek Kotowski
10-698 Olsztyn, ul. Zlota 7724
2. Okr¢gowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. wa

Olsztyn, dnia 15 czerwea 2012 r,
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—F INZYNIEROW
[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numenze weryfikacgmym:
WAM-KZZ-NEZ-LSK *

Pan Marek Kotowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD /010412

adres zamieszkania ul. Maryny Okeckiej-Bromkowej, 4, 10-698 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2023-07-25 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B Kc.

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosd prawnej wystarcza zhodenie oswizsdczenia woli w postaci elektronicznej i opstrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektroniczrgm.

§ 2. Dswisdczenie woli ziodone w formie elektronicznej jest rownowaine z ofwisdczeniem woli doionym w formie pisemnej.

* Wenryfikacie poprawnosd damych w niniejszym mewisdceniuv moina sprawdzic za pomocy numery wengfikaoyjnego zaswiadcenia na
sronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budowmnictwa.
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Il CZESC RYSUNKOWA PT

1. Plan orientacyjny - Rys. 1.0
2. Plan sytuacyjny - Rys. 2.0

3. Profil podtuzny - Rys 3.0

4. Przekroje normalne - Rys 4.0
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