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1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.
1.1.Kserokopia zaswiadczenia o cztonkostwie w Matopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw
Budownictwa.

POLSKA
I Z 8 A
: INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfkacywm

MAP-1FP-1PA-W4I *

Pan Mariusz Kosalka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0028/12

adres zamieszkania

jest czlonkiem Matopolskie] Okregowej Izby In2ynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoscl cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zadwiadcrenie  s1alo  wygenerowens  elektronicanie | opetrrone  berplecznym  podpisem  elektronicznym
weryhkowanym priy pomocy walnsgo kwalifikowanego cartyfiaty w dniu 2020-02-11 roku praez

Miroslaw Soryczko, Praewodniczacy Rady Malopolsiie) Okrggowej izby In2ynierdw Budownictwa

(Zzodnie art § st 2 wxtawy z onls 18 wrzeinle 2001 ¢ o podpisie elektroniczoym Oz U 2001 N 130 pox. 1450} dene w postecl

e ) opet - 1= 3p | HRRoncingT waryBRowey™ pray POMOCY waltegt twalNeowenego certyRiaty oy
= e pod wiglgdem st doleurmento™ ORItrIDNY™ POSPRITI wiasnorgsE M )
* Weryfhade J danych w nirieazym tadwisdczeny mOolng Sorawdsc 13 Semecy numers weryRhacynepo tadnisdezenis na

wromie Polskie) 1Dy INTyn@niw BuSoWNCIWa www §50 OFF PF IUD KOMIETUAC B T Burem wiasciwe) Drggowe; ITby Indynientw Susownarwa

s
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1.2.Kserokopia uprawnien budowlanych.

< MALOPOLSKA Krakdw, dnis 23 grudnia 2013 1.
S| OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

MAP OlBXK/D)54-0489/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow, mzynierdw
badownictwa oraz urbanistow (Dz. U0 = 2003 r, poz. 932 = paédn s, art. 12 ust. | opkt |0 5, am 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt | omz art. 13 ust, 4 , art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnin 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. = 2010 r. Nr 243 poz 1623 = poin zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 15§ § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin, zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwes 1960 r. Kodeks
pastgpowania administracyjnego (fexs! jednality: Dz. U. = 2013 r., poz. 267 = péin. zm.}.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka
urodzony dnia 03,09.1977 r. w Bochni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/376/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie) Okregowej 1zby Inzynierdw Budewnictwa w Krakowie na podstawie
peatokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, stwierdzita, 2e Pan Mariusz Kosatka
posinda wymagane prawem wykszialcenic i praktyke zawodows komieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wykej wymbenione] specialnoded | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na upraswnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od mamiggang decyzi shudy odwolse do knmm kw kvnhmxvm Polskiey laby lnzy-en’m Budownictwa w Warszsou e, 2a posssdatiwen
Madepokkic) Okregowe) by Inynicsdn Bed 14 dni od daty jej doreczenia
Skiad Orockajacy
Okrgpowej Komingi Kwalifikacyne

1. Preewodmeceacy Okrpgowe Komisji Kwalifikacyne) .l

dr in2. Zygmuost Rawick) \h.w_‘ \ ;..-.,l.
2 Colonek Skiadu Ornckajacogn

s sz aech. Elabicts Gabeys guﬁkr
3 Calonck Skisdu Orackajacezo /s e

myr k. Krzysedof Seweryn ’é‘ W‘ e
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MALOPOLSKA Krukdw, dnis 22 grudnia 2011 T,
OKREGOWA
51 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONBKK/DOSS029501

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektdw, maynicrow
budownictwa oraz urbanistow (D2, U 2 2004 r. Nr 3 poz. 42, = picn zm.), & 12 ust. | pkt 2-5, art 12 ust. 3,
art 13 ust. | pkt 2 oraz art. 13 ust. 3 0 4, are. 14 ust. | pkt 2 ustawy # dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst fednolipy: Dz, Ul 3 2010 r. Nr 243 poc. 1623 2 pign. zm). § 11 ast | pkt 11§ 17 ust | pku 2 rozporzadrenia
Ministra  Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicmyeh
w budownictwie (Dz. U = 2006 ». Nr 83 po=. 578 = pisn zm ; oraz urt 104 ustawy 2 dniz 14 coerwen 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (eksi jednalicy: Dz, Uz 20000 v Nr 9K, poz. 1071 2 pddn. m ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka

urodzony dnia 03.09.1977 r. w Bochni
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0342/0WOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggows Komisja Kwalifikucyjna Matopolskisj Okregowej 1zby Inzynierdw Budownicrwa w Krakowic na podstawie
protokodow z postgpowania kwalifikacyinego orar z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzia, ze Pan Mariusz Kosalka
posiada wymagane prawem wyksztaloenie | praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
W Wy2e] wymicnione] specjainodci | uzyskal pozytywny wynik egzaming na uprawnienia budowliane,

Szezegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)h.

POUCZENIE
0d saniejsry decyag Wary cdwolanc do Kesjows) Keeis)i Kwalifikangng Polsiag) [2by Intvascrow Bedownictwa w Wanzawic, za posrodmictwsm
Matopolskiey Ohrepowe) Ly Inzysseriw Bodownictws w Krahowie w semunic 14 dol od dary joj Sorgeeenia

Skiad Orsckugly
Okrgzowg Romisgi Kwalilfkscying

I Pracwodssczacy Okregong) Kontisg Kwaliffacymey . k‘_
dr it Zygmumt Rawicki ccmasrorty LA E P L
1 Cakwek Skhadu Clrechagaccns v ”

mgs dsk arch Dlzbiew Gabrys @%c&; R
1 Uskonck Skiadu Urachajacege ’ M
& e Munen Plachecia
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1.3. Kserokopia kursu mykologicznego.

POLSKIE STOWARZYSZENIE
MYKOLOGOW BUDOWNICTWA

50-453 Wroctaw, ul. A. Hercena 3-5, tel.71 344 80 12, e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl

SWIADECTWO

Nr 15 /Sp/2013
Pan/Pani mgr inz. Mariusz Kosatka
urodzony(a) dnia 3 wrzesnia 1977 roku
W Bochni
uczeszczat(a) od dnia 28 stycznia 2013 roku
do dnia I5 marca 2013 roku

na KURS SPECJALISTYCZNY MYKOLOGICZNO-BUDOWLANY

LOCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PRZED WILGOCIA I KOROZJA BIOLOGICZNA”

obejmujacy 200 godzin wyktadow i ¢wiczen.

Pan/Pani mgr inz. Mariusz Kosatka

przystapil(a) dnia 14 marca 2013 roku do egzaminu,

ktory zdat(a) z wynikiem poytywnym

KIEROWNIK KURSU PRZEWODNICZACY PSMB

Dr inz. Zygmunt Matkowski
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2. DANE OGOLNE.

2.1.ZLECENIODAWCA.

Zarzad Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kosciuszki 47 - 90-514 L6dz

2.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania obejmuje:

e Umowa nr 89/1/2020
o Dokumentacje fotograficzng sporzadzong przez autorbw niniejszej
dokumentacji podczas wizji lokalnych
¢ Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.:
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdélne i reguty dotyczace budynkow.
PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych

konstrukcji murowych.

Programy uzyte do wykonania niniejszego opracowania:
o Obliczenia za pomocg - AxisVM X5 (nr licencji: 5042)
o Obliczenia za pomocg - Specbud 11 (nr licencji: 327A-4CF8)

e Literatura techniczna zwigzana z tematem ekspertyzy:
S.Pyrak,W.Wtodarczyk — ,Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane”

J.Kotwica — ,,Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym”
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J.Hota,P.Pietraszek,K.Schabowicz — ,Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszonych
tradycyjnie”

L.Rudzihnski — ,Konstrukcje drewniane naprawy, wzmocnienia”

L.RudzihAski — ,konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia”

E.Mastowski, D.Spizewska- ,Wzmocnienie konstrukcji budowlanych”

M.Rajczyk — ,Zagrozenia mikologiczne w budownictwie”

J.Wazny, J.Karys — ,Ochrona budynkéw przed korozjg biologiczng”

o Obowigzujgce przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane — ustawa z
dnia 7 lipca 1994r.
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r.

2.3.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTAC(C]I.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Wykonanie ekspertyzy o stanie technicznym budynku uzytkowego zlokalizowanego przy
ul. Lubelskiej 7 w todzi.
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3. EKSPERTYZA TECHNICZNA.

3.1.DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

i VO ey ol A ; :
Fot. 01. Widok ogdlny budynku — elewacja wschodnia. Fot. 02. Widok ogdlny budynku — elewacja potudniowa

- it / >

Fot. 03. Widok ogolny budynku — elewacja zachodnia| [Fot. 04. Widok ogolny budynku — elewacja zachodnia
cz1. cz2.
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Fot. 05. Widok konstrukcji dachu na potaci zachodnie;.

Fot. 06. Widok
wschodnia cz1.

uszkodzenia

Fot. 07. Widok uszkodzenia konstrukcji dachu potaé
wschodnia cz2.

Fot. 08. Widok stropu Kleina nad trzecia kondygnacja.

Znaczace zawilgocenie ptyty.

Fot.09. Widok stropu odcinkowego w piwnicy.

Fot.10. Uszkodzenie stropu drewnianego w czgsci

wschodniej budynku nr 1.
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?r"l t/ o ‘ ~ Y

Fot.
wschodniej budynku nr 2.

11. Uszkodzenie stropu drewnianego w czeSci

Fot. 12. Uszkodzenie stropu drewnianego w czgsci
wschodniej budynku nr 3.

13. Widok klatki schodowej oraz biegow

Fot. 14. Widok pomieszczenia w ktorym zastosowano
strop Kleina.

VR

Fot. 15. Zbiornik znajdujacy si¢ nad klatkg schodowa.

Fot. 16. Widok korytarza na kondygnacji hadziemne;.

10
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Fot. 17. Widok plyt balkonowych na elewacji wschodniej
— uszkodzenie m.in. wyprawy tynkarskiej.

Fot. 18. Widok pomieszczen piwnicznych, uszkodzona
wyprawa tynkarska, skorodowane belki stropowe.

SR
R T

Fot.

19. Widok skrystalizowanej soli $wiadczacej o
znaczacym zawilgoceniu scian.

Fot. 21. Widok przeswitu bramowego.

Fot. 22. Styk budynkow nr 7 z budynkiem nr 5.

11
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3.2.0PIS TECHNICZNY BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Lubelskiej 7 w todzi jest budynkiem

posiadajgcym cztery kondygnacje nadziemne (wraz z poddaszem). Konstrukcja budynku

podiuzna. Budynek jest czesciowo podpiwniczony.

Elementy konstrukcyjne budynkdw:

Na budynku zastosowano dach dwuspadowy. Pochylenie dachu wynosi okoto 10°.
Wymiary poprzeczne krokwi bxh=60x130mm oraz bxh=120x120mm w rozstawie nie
wiekszym niz 100cm, murtaty ptatwy oraz stupy bxh=120x120mm. Podwalina
bxh=120x120mm.

Pokrycie dachowe wykonane z papy na petnym deskowaniu.

Wody opadowe odprowadzane z dachu do rur spustowych.

Stropy w budynku wykonane jako drewniane ze $lepym putapem wymiary belek
stropowych wynoszg bxh=130x260mm. Piyty Kleina w rozstawie co 120cm
zastosowano [-200. W piwnicy zastosowano sklepienia odcinkowe w rozstawie co
120cm zastosowano 1-200 oraz ptyty Kleina w rozstawie co 120cm zastosowano |-
200.

Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny. Sciany wykonane z cegty petnej klasy
10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymatosci nie wiekszej niz 0,5 MPa. Grubos¢
Scian w budynku wynosi okoto 75 cm na parterze i zmienia sie po wysokosci budynku
do wartosci okoto 35cm na poddaszu. Sciany dziatowe od 10 do 20 cm

Sciany fundamentowe w budynku wykonane z cegly pelnej z zastosowaniem
zaprawy wapiennej. Grubo$¢ fundamentéw wynosi ok 80cm.

Stolarka okienna wykonana jako drewniana). Drzwi w budynku drewniane oraz
ptycinowe.

Wyprawa tynkarska budynku cementowo-wapienna.

Schody w budynku wykonane jako nakfadane na belkach stalowych 1-120 (oparcie
jednostronne oraz na murze).

Balkony zlokalizowane na elewacji wschodniej. Zastosowano konstrukcje w postaci
ptyty Kleina.

Budynek aktualnie nie jest wyposazony w instalacje.

Dane techniczne budynku :

Kubatura budynku — 2511,60m3
Powierzchnia zabudowy — 280,00m2

12
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3.3.0CENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Aktualnie przedmiotowy budynek jest wylgczony z uzytkowania ze wzgledu na jego zlty

stan techniczny.

Elementy wiezby dachowej czesciowo zostaty poddane wymianie (w szczegolnosci
dotyczy to potaci zachodniej). Pozostata cze$¢ dachu (pota¢ wschodnia) ulegta awarii
w wyniku uszkodzenia stropéw drewnianych. Stan techniczny — zly.

Pokrycie dachowe wykonane z papy na petnym deskowaniu. Ze wzgledu na
uszkodzenie konstrukcji dachu pokrycie dachowe nie zapewnia nalezytej szczelnosci
i nie chroni wnetrza budynku przed przenikaniem wod opadowych do jego wnetrza.
Stan techniczny — sfaby.

Obroébki blacharskie oraz orynnowanie lokalnie uszkodzone lub nie wystepujg. Stan
techniczny — sfaby.

Fundamenty oraz $ciany fundamentowe wykonane z cegly peinej na zaprawie
wapiennej. Uszkodzenia scian na parterze budynku $wiadczg o stabym stanie
hydroizolacji budynku. Stan techniczny — staby.

Sciany budynku wykonane z cegty petnej klasy 10 MPa oraz zaprawy wapiennej o
wytrzymatosci nie wiekszej niz 0,5MPa. Lokalnie Sciany ulegty uszkodzeniu w
miejscach awarii stropdw oraz konstrukcji dachu. Poza tym konstrukcja murowa
zawilgocona. Stan techniczny — staby.

Stropy w budynku wykonane jako drewniane ulegty w wiekszosci catkowitemu
uszkodzeniu. Stropy na belkach stalowych znajdujg sie w stabym stanie technicznym
jednakze tylko w tych obszarach jest mozliwe poruszanie sie po kondygnacjach
budynku. Stan techniczny — zly.

Biegi schodowe w budynku posiadajg liczne mechaniczne uszkodzenia. Aktualnie
biegi schodowe nie posiadajg zabezpieczenia w postaci balustrady. Stan techniczny
— staby.

Budynek posiada wyprawe elewacji w postaci tynku cementowo-wapiennego.
Lokalnie wystepujg uszkodzenia tynku w szczegolnosci w obszarze uszkodzonej
konstrukcji dachu. Stan techniczny — staby.

Stolarka okienna znajduje sie w znacznym stadium degradacji. Stan techniczny —
staby.

Whnetrze budynku znaczaco uszkodzone. Poruszanie sie wewnatrz budynku stwarza
zagrozenie dla zdrowia i zycia ze wzgledu na liczne uszkodzenia, ktére w nim

wystepujg. Stan techniczny — zty.

13


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B,, ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

e Plyty balkonowe posiadajg gtownie uszkodzenia zwigzane z brakiem hydroizolaciji

ptyt balkonowych. Stan techniczny — staby.

3.4. ANALIZA KONSTRUKC]JI DACHU.

Analiza konstrukcji dachu.
Zestawienie obcigzen wartosci charakterystyczne:

e Ciezar wiasny stropodachu wynosi G= 0,40 kN/m?

prypacdek ) praypack (@) rzypacek i) s taum?

- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — si = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opaddéw i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspoétczynnik ekspozyciji:
- teren ostoniety od wiatru —» C. = 1,2

- Wspdtczynnik termiczny — C;=1,0

Potaé¢ dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci a = 10,0°

p=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = CeCisk=0,8-1,2-1,0-0,900 = 0,864 kN/m?

Mniej obcigzona potaé dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci a = 10,0°
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n=05uw;=0,508=04
Obcigzenie charakterystyczne:
s =uCeCrsk=0,4:-1,2:1,0-0,900 = 0,432 kN/m?

Bardziej obcigzona pota¢ dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci a = 10,0°

w =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = uCe'Cisk = 0,8:1,2:1,0-0,900 = 0,864 kN/m?

e Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

L dFw,e (kNim?)
K przypadek (i) przypadek (i)
ierunek 0,063 0,630_-0,283 0,504
wiatru 0,063 ED -0, W -0,315
efl0=2,0 £/10=2,0 efl0=20 £/10=2,0
‘/5,
75
przypadek (iii) przypadek (iv)
0,504
-0,315 -0,630__-0,283 0,063
= H J ; = H J 7
efl0=2,0 £/10=2,0 efl0=20 £/10=2,0

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 20,0 m, d = 14,0 m, kat nachylenia potaci a. = 10,0°
- Budynek o wysokosci h = 15,0 m
- Wymiar € = min(b,2-h) = 20,0 m
- Wiatr wiejgcy na Sciane boczng, 6 = 0°
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =220 m n.p.m. — V0 = 22 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: cgir = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vp = Cgir Cseason” Vb0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze = h = 15,00 m
- Kategoria terenu Ill — wspdtczynnik chropowatosci: c¢/(z.) = 0,8-(15,0/10)°*° = 0,86 (wg

Zatgcznika krajowego NA.6)
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- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): Co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vim(ze) = ¢i(Ze) Co(ze) Vb = 19,01 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1(ze) = 0,256
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?®
- Wartosc¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1(ze)]-(1/2) pvm?(ze) = 630,0 Pa = 0,630 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny
- przyjetowg p.6.2.acsca =1

Potaé¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:

- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,100

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCa*Qp(Ze) Cpe = 1:0,630-0,100 = 0,063 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - ssanie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,000
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fuw.e = CsCd Qp(Ze) Cpe = 1-0,630-(-1,000) = -0,630 kN/m?

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole H - parcie:

- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,100

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCd Qp(Ze) Cpe = 1-:0,630-0,100 = 0,063 kN/m?

Potaé¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole H - ssanie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,450
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fuw,e = CsCd Qp(Ze) Cpe = 1-0,630-(-0,450) = -0,283 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole | - parcie:

- Wspotczynnik cidnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,0

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCd*Qp(Ze) Cpe = 1:0,630-0,0 = 0,000 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole | - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,500

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
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Fwe = Cst'C]p(Ze)'Cpe = 10,630(-0,500) =-0,315 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole J - parcie:

- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,100

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCd Qp(Ze) Cpe = 1-:0,630-0,100 = 0,063 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole J - ssanie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,800
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fuw.e = CsCa*Qp(Ze) Cpe = 1-0,630-(-0,800) = -0,504 kN/m?

Analizie poddano czes¢ dachu usytuowana na pofaci zachodniej, pota¢ wschodnia ulegta

uszkodzeniu.

Sity wewn. pretéw [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))]

Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pot. | Wezet | Nx Vz
poprzecznego max. [m] [KN] | [KN]
1 1 120x120 Krokiew| Nx|min  [1,15*State dachu + 1,50*$nieg, SGN (a, b) 3,046 (3)| -0,52| -2,93
1 1 120x120 Krokiew max_|1,15*State dachu + 1,50*$nieg, SGN (a, b) 3,046 (3)] 0,58] 3,26
1 1 120x120 Krokiew| Vz|min  |1,15*State dachu + 1,50*§nieg, SGN (a, b) 3,046 (3)] -0,52| -2,93
1 1 120x120 Krokiew max_|1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 3,046 (3)] 0,58 3,26
Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pot. | Wezet My
poprzecznego max. [m] [kNm]
2 2 65x140 Krokiew| My|min _ |1,15*State dachu + 1,50*$nieg, SGN (a, b) 1,269 -1,40
1 1 120x120 Krokiew max_|1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 3,046 3 1,76
e e e
przypadek : Obwiednia Min,Max AN —o
Obwiednia : SGN (a, | B
T o i
E (W) : 4,24E-10 |

E(Eq)  :9,31E-13 B85

skdad.  : My [knm]
~ |
11]:'3)// i “g‘
fe1 g 2
— '

@1‘75

NHEEEEE

I}

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypetniony, Widok z przodu
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Analiza liniowa

Norma
Przypadek

Obwiednia :

E(P)
E (W)
E (Eq)
Sktad.

L

e Eurokod-PL

: Obwiednia Min,Max
SGN (3, b)

1 4,24E-10

: 4,24E-10

: 9,31E-13

* vz [kN]

-2,11

3,26

o

~T

253%

=<t

I-Q_
=
A o
> > <t
N
o

& @2‘21

S NHEEEEN

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypetniony, Widok z przodu

5]
0,58
0,50
0,42
0,34
0,26
0,19
0,11
0,03

-0,05
-0,13
-0,20
-0,28
-0,36
-0,44
-0,52

HENE

5]
3,27
2,82
2,38
1,94
1,49
1,05
0,61
0,17

-0,28
-0,72
1,16
-1,60
-2,05
-2,49
-2,93

HENE

Podsumowanie wymiarowania konstr. Drewnianej (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN

(a, b))]

Element Material Profil Pol. Max Sprawdzenie Max. Nx Vz
wymiarowany [m] [KN] | [kN]
1(1-3) C18 120x120 Krokiew 3,046|N-M 0,534 0,58 3,26
tak 3,046|N-M-wyboczenie 0,528 0,58| 3,26
3,046|N-M-zwichrzenie 0,525 0,58| 3,26
3,046|Vy-Vz-Msx 0,243 0,58 3,26
0|My-Vz 0 -0,37| -2,11
2 (3-4) C18 120x120 Krokiew 0|N-M 0,528 -0,52| -2,93
tak 0|N-M-wyboczenie | 0,535 -0,52| -2,93
0|N-M-zwichrzenie 0,528 -0,52| -2,93
0[Vy-Vz-Msx 0,218 -0,52| -2,93
0|My-Vz 0 -0,52| -2,93
3(4-2) C18 65x140 Krokiew 1,269|N-M 0,588 0 0
tak 1,269|N-M-wyboczenie 0,588 0 0
1,269|N-M-zwichrzenie 0,588 0 0
0[Vy-Vz-Msx 0,260 -0,39| -2,21
0|My-Vz 0 -0,39| -2,21
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Element My Ky Kz | Kir | Pol LambdaRely LambdaRelz LambdaRelm
wymiarowany | [KNm] obc.
1(1-3) 1,76/ 1,000/ 1,000/ 0,900| Gérne 1,533 1,533 0,309
tak 1,76
2 (3-4) 1,76/ 1,000| 1,000{ 0,900{ Gérne 1,278 1,278 0,284
tak 1,76
3 (4-2) -1,40| 1,000{ 1,000{ 0,900| Gérne 1,095 2,359 0,572
tak -1,40
Element key | kez | kerit | kmod Przypadek
wymiarowany
1(1-3) 0,365/ 0,365[ 1,000] 0,800]1,15*State dachu + 1,50*Snieg
tak 1,15*State dachu + 1,50*Snieg
2 (3-4) 0,495/ 0,495[ 1,000] 0,800[1,15*State dachu + 1,50*Snieg
tak 1,15*State dachu + 1,50*Snieg
3(4-2) 0,619] 0,165[ 1,000] 0,800[1,15*State dachu + 1,50*Snieg
tak 1,15*State dachu + 1,50*Snieg

Stopienn wykorzystania elementow konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia
(Wszystkie SGU)]

Element Material Profil Pol. max | Sprawdzenie | Max. NXx Vz
wymiarowany [m] [KN] | [kN]
1(1-3) C18 120x120 Krokiew 1,336|SGU 0,479 0,03 0,18
2(3-4) C18 120x120 Krokiew 1,569|SGU 0,160 -0,02| -0,12
Element My ex ez € limit Przypadek
wymiarowany [KNm] | [mm] | [mm] | [mm]
1(1-3) -0,90[ -0,002| -7,296| L/200[1,00*State dachu + 1,00*Snieg
2(3-4) -0,49| -0,001| -2,051| L/200|1,00*State dachu + 1,00*Snieg
3 (4-2) -1,02| -0,004] -8,167| L/200[1,00*State dachu + 1,00*Snieg

3.5.ANALIZA BELKI STROPOWE].

e Strop Kleina zestawienie obcigzen. Obcigzenia charakterystyczne.

Rodzaj obcigzenia Ciezar objetosciowy Obcigzenie

(obcigzenie state) [KN/m?3] charakterystyczne
[KN/m?]
Podtoga - 0,20

Wylewka 23,0 23,0*0,05 =1,15
Plyta ceglana 18,0 18,0*0,12 = 2,16
Tynk 19,0 19,0*0,02 = 0,38

2 9= 3,90

Ciezar wiasny belek zostat uwzgledniony automatycznie.
Obcigzenie uzytkowe stropu wynosi: gk= 3,0 kN/m?
Rozstaw belek stropowych ok 120 cm

Wymiary poprzeczne belek stropowych [-200

Sity wewn. pretow [liniowa, ObW|edn|a (SGN (a, b))]

Profil | Nazwa przekroju min. Przypadek Pot. | Wezet | Vz
poprzecznego max. [m] [kN]
1 1 1 200| Vz|min _ |1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu, SGN (a, b) 0 (1)] -33,61
1 1 | 200 max _|1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu, SGN (a, b) | 6,000 (2)| 33,61
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Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Potl. | Wezet My
poprzecznego max. [m] [KNm]
1 1 | 200{My|min _ |1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu, SGN (a, b) | 3,000 (13)| -50,42
1 1 1 200 max_|1,00*State stropu + 1,50*Zmienne stropu, SGN (a, b) | 6,000 2 0
i I
Coniaita - S (0,8 o
E(P) : 6,75E-12 u -7'20
E (W) : 6,75E-12 . le'ED
E (Eq) : 1,296-12 -14:40
Sktad. © My [kNm] 18,01
-21,61
-25,21
-28,81
=
= -39,61
-43,21
= -46,81
e —— =7 T [0 T ] "
15
BN
g‘_
8
z
-
[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypetniony, Widok z przodu
Przypadek : Cbwiednia Min,Max N 33,61
Obwiednia : SGN (a, b) . 28'51
E(P) : 6,75E-12 u 24'01
E (W) : 6,75E-12 u 19:21
E (Eq) : 1,29€-12 14,40
Sktad. : vz [KN] 2
9,60
4,80
0
-4,80
e
. -19,21
L -24,01
. -28,81
} : -33,61
- 15
o
3
z

L

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypetniony, Widok z przodu

Podsumowanie

miarowania stali (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))

Element Material | Profil | Pol. Max Sprawdzenie Max. Vz My Ky K,
wymiarowany [m] [KN] | [kKNm]

1(1-2) S 235 | 200 3,000{N-M-V 0,841 0| -50,42| 1,000| 1,000
tak 3,000|N-M-wyboczenie | 0,799 0| -50,42
3,000|N-M-zwichrzenie 0,854 0| -50,42
0|Vy 0 -33,61 0
0|Vz 0,158 -33,61 0
3,000[Vw-M-N 0,841 0| -50,42
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Element Kw Zy Klasa %N Klasa AT
wymiarowany krzywej N krzywej zwichrz.
1(1-2) 1,000| 0,500 a0 1,000 c 0
tak
Element Przypadek
wymiarowany
1(1-2) 1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu
tak 1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu
1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu

Stopienn wykorzystania elementow konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia
(Wszystkie SGU)]

Element Material | Profil | Pol. max | Sprawdzenie | Max.
wymiarowany [m]
1(1-2) S 235 1200 3,000{SGU 1,356
Element My ey €z, limit Przypadek
wymiarowany [KNm] | [mm] | [mm]
1(1-2) -38,96| -32,542| L/250(1,00*State stropu + 1,00*Zmienne stropu

3.6.ANALIZA BIEGU SCHODOWEGO.

Zestawienie obcigzen dla biegu schodowego wartosci charakterystyczne.:

e Ciezar wiasny stopni schodowych — 2,50 kN/m?
e Obcigzenie uzytkowe (jak dla kat. C) — 3,00 kN/m?

e Szerokos¢ biegu schodowego — 1,20 m

Sity wewn. pretéw [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))]

Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pot. | Wezet | Nx
poprzecznego max. [m] [KN]
1 1 | 120] Nx|min _ |1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN (a, b) 3,500 (2)] -3.98
1 1 1120 max__|1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN (a, b) 0 (1| 3,98
1 1 1 120| Vzlmin _ |1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN (a, b) 0 ()| 3,98
Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pot. | Wezet | Vz
poprzecznego max. [m] [kN]
1 1 1 120| Vz|min _ |1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN (a, b) 0 (1)| -6,89
1 1 1120 max__|1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN (a, b) 3,500 (2)| 6,89
1 1 1120 max_|1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN (a, b) 3,500 (2)| 6,89
Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Potl. | Wezet My
poprzecznego max. [m] [KNm]
1 1 1120 max_|1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN (a, b) 3,500 (2) 0
1 1 | 120{My|min _ |1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN (a, b) 1,750 (9) -6,03
1 1 1120 max__|1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN (a, b) 3,500 2 0
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x| %
Analiza liniowa LA

Norma wm EUrokod-PL
Przypadek : Obwiednia Min,Max A 0
Obwiednia : SGN (a, b) -0,43
E(P) : 1,08E-9 0,86
E (W) : 1,08E-9 1,29
E(Eq)  :4,51E-14 1,72
Skiad.  : My [kNm] 2,15
2,58
3,01
-3,45
-3,88
-4,31
-4,74
. 5,17
-5,60
-6,03
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[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypetniony, Widok z przodu
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X
Analiza liniowa o
Norma wm Eurokod-PL
Przypadek : Obwiednia Min,Max 1SS 3,08
Obwiednia : SGN (a, b) 3,41
E(P) : 1,08E-9 2 2,84
E (W) : 1,08E-9 23 2,27
E (Eq) : 4,51E-14 1,71
Skiad.  : Nx [kN] - 1,14
0,57
0
-0,57
-1,14
-1,70
-2,27
-2,84
L -3,41
-3,98
7
15
3

@

o

z L

L

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Nx, Wykres wypetniony, Widok z przodu
x|

Analiza liniowa
NOrMa e Eurokod-PL
przypadek : Obwiednia Min,Max
Obwiednia : SGN (a, b)

E(P) : 1,08E-9
E (W) : 1,08E-9
E(EQ)  :4,51E-14
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[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypetniony, Widok z przodu
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Podsumowanie wymiarowania stali (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))]

Element Material | Profil | Pol. max Sprawdzenie Max. Nx | Vz My Ky K,
wymiarowany [m] [KN] | [kN] | [kKNm]
1(1-2) S 235 1120 1,725|N-M-V 0,471 0,06| -0,10 -6,03| 1,000{ 1,000
tak 1,725|N-M-wyboczenie | 0,471 0,06| -0,10 -6,03
2,025|N-M-zwichrzenie 0,897 -0,63| 1,08 -5,88
0|Vy 0 3,98| -6,89 0
0|Vz 0,098 3,98| -6,89 0
1,750{Vw-M-N 0,393 0 0 -6,03
Element Kw Z, Klasa %N Klasa T
wymiarowany krzywej N krzywej zwichrz.
1(1-2) 1,000( 0,500 a0 1,000 c 0
tak
Element Przypadek
wymiarowany
1(1-2) 1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu
tak 1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu
1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu

Stopien wykorzystania elementéw konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia
(Wszystkie SGU)]

Element Material | Profil | Pol. max | Sprawdzenie | Max.
wymiarowany [m]
1(1-2) S 235 1120 1,750[SGU 0,600
Element My ey | eyimit Przypadek
wymiarowany [KNm] | [mm] | [mm]
1(1-2) -4,52| -8,399| L/250(1,00*State biegu + 1,00*Zmienne biegu

3.7.ANALIZA KONSTRUKCJI MUROWE].

Parametry mechaniczne cegty i zaprawy.

Element murowy: - cegta ceramiczna petna - klasa 10 (f,=10MPa) wg PN-EN 772-1:2006.
Znormalizowana wytrzymatos¢ na $ciskanie elementu murowego:

f, = 10.0-MPa

Zaprawa murarska wapienna stabo skrystalizowana.

Klasa zaprawy:

M 0,5:

£, = 0.50-MPa

1.2. Wytrzymato$¢ muru na Sciskanie.

Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa muru dla stanéw granicznych nosnosci ustalono
przy zatozeniu:

- klasy wykonania roboét "B",

- elementy murowe kategorii "lI" i dowolnej zaprawy:

M= 2.50

23


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B,, ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

Wytrzymatos¢ muru na Sciskanie wg PN-EN 1996-1-1:2010 bez uwzglednienia spoiny
podiuznej w murze (dotyczy zapraw marki wiekszej bgdz rownej M1):

Wspotczynnik K - jak dla $ciany wykonanej z materiatéw ceramicznych zaliczanych do grupy
1:

K =045

Wspotczynnik redukcyjny z uwagi na diugotrwate dziatanie obcigzenia, wiasnosci materiatow,
stan techniczny:

v =080

Wytrzymato$¢ charakterystyczna muru na sciskanie:

030 _ 0.70)
fr=x\Efmy K )

f, 1 = 1804 MPa
Wytrzymato$¢ obliczeniowa muru na Sciskanie:

B
41 = T

18I
£, = 0.722MPa

Wytrzymatos¢ muru na Sciskanie wg formuty L.J. Oniszczyka opisujacych wytrzymatosé na
Sciskanie muréw ceglanych wykonanych na zaprawie wapienne;j:
Dla klasy zaprawy M 0,5:

Wytrzymatos$¢ Srednia muru na Sciskanie:

1 0.2
£ oo = ol 033 + — |1~ —
£,-|kG-cm °) £ o \kGem “)
03+
£, kG-cm 7]

£y 02 = 1457 MPa2

Zestawienie obcigzen — dach (charakterystyczne).
e Obcigzenie state dachu wraz z konstrukcjg (szacunkowo) — 1,50 kN/m?
e Obcigzenie $niegiem (Il strefa $niegowa) — 0,86 kN/m?

e Obcigzenie wiatrem (I strefa wiatrowa) — 0,04 kN/m? (parcie)

Zestawienie obcigzen — strop (charakterystyczne).
e Obcigzenie state stropu — 4,50 kN/m?
e Obcigzenie zmienne strop kondygnaciji (kat B) — 3,00 kN/m?

Materiat:

Dorazny sieczny modut sprezystosci E = 0,88 GPa

24


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B,,ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

Koncowy wspétczynnik petzania muru ¢.. = 1,0

Geometria:

Typ $ciany: Sciana jednowarstwowa

Grubos¢ sciany t=75,0cm

Dtugos¢ sciany | =215,0 cm

Wysokos$¢ sciany h =350,0 cm

Analizowany przypadek stanowi fragment dtuzszej sciany — yrq = 1,00
Obcigzenia:

Obcigzenia obliczeniowe u gory sciany:

Obcigzenie pionowe Nig= 603,43 kN

Moment zginajacy bedacy wynikiem przekazywania reakciji

na podpore stropu nha mimosrodzie Mg =-55,95 kNm

Obcigzenia obliczeniowe w potowie wysokosci sciany:

Sita pionowa w srodku wysokosci sciany  Nmg = 667,67 kN

Moment zginajgcy bedacy wynikiem dziatania sit poziomych Mhma = 3,05 KNm
Obcigzenia obliczeniowe u dotu sciany:

Sita pionowa u dotu $ciany  Nzg = 731,91 kN

Moment zginajgcy bedgcy wynikiem przekazywania reakgc;ji

na podpore stropu na mimosrodzie Mazq = 54,20 KNm

Sciana obcigzona gtéwnie pionowo - metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1

Warunek nosnosci u gory sciany:
@, =0,732, A=1,612 m?, fg4="flym = 0,59 MPa
Ni,eq = 603,43 kKN < Nigre = O1-A-fg = 694,05 kN  (86,9%)
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Warunek nosnosci w potowie wysokosci Sciany:

®n=0,884, A=1,612m? f4="fdym=0,59 MPa

Nmed = 667,67 KN < Nmprd = Om-A-fa = 838,04 kN (79,7%)
Warunek nosnosci u dotu sciany:

@, =0,782, A=1,612m?, fq="filym = 0,59 MPa

N2ed = 731,91 KN < Nagrg = ©2-A-fg = 741,25 KN (98,7%)

4. WNIOSKI.

Po dokonaniu ogledzin budynku, jak réwniez po przeprowadzeniu niezbednych analiz

stateczno-wytrzymatosciowych elementéw konstrukcyjnych stwierdzono:

o Pokrycie dachowe wykonane z papy na petnym deskowaniu znajduje sie w ztym
stanie technicznym a przyczyna tego jest uszkodzenie konstrukcji dachowej.

e Po przeprowadzeniu analizy stateczno-wytrzymatosciowej konstrukcji drewnianej
uzyskano informacje, ze jej nosnos¢ jest wystarczajgca w odniesieniu do elementow,
ktére nie ulegty uszkodzeniu w wyniku awarii stropéw drewnianych.

e Kominy wykonane z ceglty wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.
Uszkodzenia wystepujgce na kominach zwigzane sg z ich obrébkami oraz lokalnie
wyprawg tynkarska.

e Schody wykonane jako nakfadane oparte na $cianie oraz belce stalowej. Po
przeprowadzeniu analizy stateczno-wytrzymatosciowej uzyskano informacje, ze
nosnosc¢ belki stalowej jest wystarczajgca. Uszkodzenia stopni zostaty spowodowane
gtownie demontazem balustrady przez osoby trzecie. Dodatkowo stopnie w wyniku
wieloletniej eksploatacji ulegty wytarciu.

e Sciany wykonane z cegly petnej klasy 10MPa. Zaprawa wykonana jako wapienna
Srednioskrystalizowana. Szacuje sie wytrzymato$¢ zaprawy na poziomie okoto 0,5
MPa. W wyniku przeprowadzenia analizy stateczno-wytrzymatosciowej uzyskano
informacje, ze ich no$nos¢ jest wystarczajgca (w przypadku filarka miedzyokiennego
0 najmniejszym polu przekroju poprzecznego). Konstrukcja murowa posiada liczne
uszkodzenia w obszarze uszkodzonych stropow gtéwnie drewnianych a takze
uszkodzonej konstrukcji dachu.

e Stropy drewniane znajdujgce sie we wschodniej czesci budynku ulegly catkowitemu
uszkodzeniu. Aktualnie nie wolno przebywa¢ w tej czesci budynku ze wzgledu na
wynikajgce z tego niebezpieczehstwo i zagrozenie upadkiem z wysokosci.

e Stropy na belkach stalowych posiadajg wytyczajacg nosnosé w odniesieniu do stanu

ULS. Plyty ceglane przemoczone czego konsekwencjg jest powierzchniowa korozja
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zarowno zbrojenia ptyt jak i dwuteownikow stanowigcych konstrukcje nosna.
Jednakze aktualnie stropy nie sg obcigzone.

e Elewacja budynku wykonana z zastosowaniem zaprawy cementowo-wapienne;.
Uszkodzenia wyprawy tynkarskiej wystepujg lokalnie na wszystkich elewacjach
budynku. Najwieksze zniszczenie zlokalizowane jest w poziomie poddasza.

e Stolarka okienna drewniana znaczgco zdegradowana. W wiekszosci okien
uszkodzeniu ulegta malatura a takze ich oszklenie. Luzne szyby stanowig zagrozenie
dla os6b trzecich ktére moga przebywacé w bezposrednim sgsiedztwie budynku.

e Stolarka drzwiowa znajduje sie w podobnym stanie technicznym jak stolarka okienna
i jest to stan staby.

o Whnetrze obiektu znaczgco zdegradowane. Budynek nie jest uzytkowany, ogrzewany
ani tez zabezpieczony przed oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych. Eskalacja
uszkodzeh w przedmiotowym budynku bedzie tylko narastaé.

e Sciany fundamentowe wykonane w postaci faw ceglanych, nie sg zabezpieczone
przed wodami gruntowymi w wyniku braku izolacji pionowej. Uszkodzenia wyprawy
tynkarskiej na $cianach fundamentowych sg potwierdzeniem tych faktéw. Okienka
piwniczne nie zabezpieczajg budynku przed wodami opadowymi.

e Balkony zlokalizowane na elewacji wschodniej posiadajg typowe uszkodzenia dla
ptyt, ktére nie zostaly zabezpieczone skuteczng hydroizolacjg. Dodatkowo piyty
ulegajg zniszczeniu przez samosiejki wrastajgce w elementy konstrukcyjne ptyt
balkonowych. Elementy stalowe powierzchniowo skorodowane. Ponadto wyprawa
tynkarska od spodu balkonu ulegta uszkodzeniu (odpadnieciu) i proces ten bedzie sie
pogtebiat w czasie.

o Przeswit bramowy - uszkodzenia wystepujg gtéwnie w warstwie wyprawy tynkarskie;.

5. ZALECENIA.

Po zapoznaniu sie ze stanem technicznym budynku oraz przeprowadzeniu analiz

stateczno-wytrzymatosciowych nakazuje sie niezwtoczne wykonanie:

o Rozbidrki przedmiotowego budynku.

e Budynek oznakowac tabliczkami z informacjami o grgzgcym niebezpieczenstwie.

e Budynek nie nadaje sie do uzytkowania. Zakaz jakiegokolwiek przebywania
wewnatrz budynku. Do czasu rozbiorki budynku nalezy zabezpieczy¢ okna na

parterze jak rowniez wejscia do budynku.

27


mailto:prb.anbud@wp.pl

