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1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.
1.1.Kserokopia zaswiadczenia o cztonkostwie w Matopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw
Budownictwa.

POLSKA
I Z 8 A
: INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfkacywm

MAP-1FP-1PA-W4I *

Pan Mariusz Kosalka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0028/12

adres zamieszkania

jest czlonkiem Matopolskie] Okregowej Izby In2ynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoscl cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zadwiadcrenie  s1alo  wygenerowens  elektronicanie | opetrrone  berplecznym  podpisem  elektronicznym
weryhkowanym priy pomocy walnsgo kwalifikowanego cartyfiaty w dniu 2020-02-11 roku praez

Miroslaw Soryczko, Praewodniczacy Rady Malopolsiie) Okrggowej izby In2ynierdw Budownictwa

(Zzodnie art § st 2 wxtawy z onls 18 wrzeinle 2001 ¢ o podpisie elektroniczoym Oz U 2001 N 130 pox. 1450} dene w postecl

e ) opet - 1= 3p | HRRoncingT waryBRowey™ pray POMOCY waltegt twalNeowenego certyRiaty oy
= e pod wiglgdem st doleurmento™ ORItrIDNY™ POSPRITI wiasnorgsE M )
* Weryfhade J danych w nirieazym tadwisdczeny mOolng Sorawdsc 13 Semecy numers weryRhacynepo tadnisdezenis na

wromie Polskie) 1Dy INTyn@niw BuSoWNCIWa www §50 OFF PF IUD KOMIETUAC B T Burem wiasciwe) Drggowe; ITby Indynientw Susownarwa

s
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1.2.Kserokopia uprawnien budowlanych.

< MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 1.
Sl OKREGOWA
NB| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlBKK/D)54-0489/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, mzynierow
badownictwa oraz uwbanistow (Dz. UL = 2003 r., poz 932 = pddn 2, art 12 ust. | pkt |0 5, art 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt | oz art 13 ust, 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane
(fekst jednolity: Dz U. = 2010 r. Nr 243 poz. 1623 = poin, zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 150§ 17 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawic samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. UL z 2006 v. Nr 83 poz. 378 z pdin, zm.) oraz ant, 104 ustawy z dnia 14 czerwes 1960 r. Kodeks
pastgpowania administracyinego ffexs! jednality: Dz. U, = 2013 r., paz. 267 = péin. zm.}.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka
urodzony dnia 03.09.1977 r. w Bochni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O376/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci Konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie) Okregowej 1zby Inzynierdw Budewnictwa w Krakowie na podstawie
peatokodow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminy, stwierdzita, 2e Pan Mariusz Kosatka
posinda wymagane prawem wykszizlcenic i praktyke zawodows komiecana do uzyskania uprawnien budowlanych
w wykej wymbenione) specialnoded | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnicr budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od mmicgang decyzii shudy odwolie do Krajows) Komesgi Kwalifikacyjmei Polskicg [y | B w W mp
Malepakkic) Okregowe Iihy Inzynicst Bed w Kroh w 14 dni o daty jej doreczenia

Skiad Orockajacy
Okrggowej Komtingi Kwalifikacyne

1. Procwodmecracy Okrggowe Kemisji Kwalifikacyjne = . A .
dr inz. Zygmust Rawicki o ....\x....."l.\ﬁ'\..-,.,‘k.
2 o
2 Colonek Skiadu Ornckajacogo 0 P
mar %2 eeh, Elsbicss Gabeys : E)((Q}.n S
3 Calonek Skisdu Orakajacean /4 e
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MALOPOLSKA Krakdw, dnig 22 grudnin 2011 T,
4 OKREGOWA
&1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONB/KK DOS30395/1 )

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pkr 2 usiawy z dnia 15 grudaia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw, maynicrdw
budownictwa oraz urbanistow (D2, U 2 2004 . Nr 3 puz. 42, z pign zm.), &t 12 ust. 1 pke 2-5, art 12 ust. 3,
art 13 ust. | pkt 2 oraz art. 13 wst. 3 14, are. 14 ust. | pkt 2 ustawy ¢ dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(rekse jednoliy: Dz, U 7 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z plgn. zm.). § 11 ast | pko 14 § 17 ust. 1 pku 2 rozporzadeenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnyeh funkgji technicmyeh
w budownictwie (Dz. Ul = 2006 ». Nr 83 paz. 57X = pisn =m ; oruz urt. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnege (feksd jednaliey: Dz Uz 20080 7 Nr Y8, poz. 1071 = pidn. tm ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka

urodzony dnia 03.09.1977 r. w Bochni
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/0342/0WOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjnoe - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikucyjna Matopolskisj Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokodow z postgpowania kwalifikacyinego orar 7 przeprowadzonego egzaming, stwierdzita, ze Pan Mariusz Kosalka
posiada wymagane prawem wyksztabcenie | prakiyke zawodows koniecany do uzyskania uprawnied budowlanych
W Wy2e] wymicniong] specjainedci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu n2 uprawnienia budowlane,

Szczepdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
O saiejsrry decya vary cdwolanic do Resjowsy Kemis)i Kwalifikaagng Polskag) [zby Inzvascrow Bodownictws w W anzawic. za posrodmictesm
Matopolskiey Ohrepowe) Ly InZyssertn Bodownictws w Krabhowie w semanic 14 dol od dary joj Sorgezenia

Skiad Orsckapcy
OKrgzowe Romisi Kwalifscying

I Pracwodssczeey Okregine) Koettisgi Kwalilfayney . k‘_
drint. Zygmumt Rawicki BOSOL, . AR s L S,

3 Cakomet Skhadu Clrochxgacen l ¢

g st arch Llizhiew Gabrys q,x,b, oo
1 Crkomck Skhadu Ursckajavege A ’ ép
& e Manen Plachects 5

£
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2. DANE OGOLNE.

2.1.ZLECENIODAWCA.

Zarzad Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kosciuszki 47 - 90-514 L6dz

2.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania obejmuje:

e Umowa nr 89/1/2020
¢ Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.:
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.
PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow.
PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych

konstrukcji murowych.

¢ Rysunki za pomocg Allplan Inzynieria (nr licencji: 2738)

o Obowigzujgce przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane — ustawa z dnia
7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity Dz.U. 2013r. Nr 1256 poz.
984.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz.U.Nr
75,poz 690), tekst jednolity Dz.U.2013r poz. 926.

e Dokumentacja udostepniona przez ZLLM w t.odzi dotyczgca budynku.
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2.3.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE].

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Projektu rozbidrki budynku uzytkowego zlokalizowanego w todzi przy ul. Lubelskiej 7.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Po dokonaniu ogledzin budynku, jak rowniez po przeprowadzeniu niezbednych analiz

stateczno-wytrzymatosciowych elementéw konstrukcyjnych stwierdzono:

e Pokrycie dachowe wykonane z papy na petnym deskowaniu znajduje sie w ztym

stanie technicznym a przyczyne tego jest uszkodzenie konstrukcji dachowe;.

o Po przeprowadzeniu analizy stateczno-wytrzymatosciowej konstrukcji drewnianej
uzyskano informacje, ze jej nosnosc¢ jest wystarczajgca w odniesieniu do elementéw,

ktére nie ulegty uszkodzeniu w wyniku awarii stropéw drewnianych.

e Kominy wykonane z ceglty wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.
Uszkodzenia wystepujgce na kominach zwigzane sg z ich obrébkami oraz lokalnie

wyprawg tynkarska.

e Schody wykonane jako naktadane oparte na $Scianie oraz belce stalowej. Po
przeprowadzeniu analizy stateczno-wytrzymatosciowej uzyskano informacje, ze
no$nos¢ belki stalowej jest wystarczajgca. Uszkodzenia stopni zostaly spowodowane
gtébwnie demontazem balustrady przez osoby postronne. Dodatkowo stopnie w

wyniku wieloletniej eksploatacji uleglty wytarciu.

e Sciany wykonane z cegly petnej klasy 10MPa. Zaprawa wykonana jako wapienna
Srednioskrystalizowana. Szacuje sie wytrzymatos¢ zaprawy na poziomie okoto 0,5
MPa. W wyniku przeprowadzenia analizy stateczno-wytrzymatosciowej uzyskano
informacje, ze ich nosnos¢ jest wystarczajgca (w przypadku filarka miedzyokiennego
0 najmniejszym polu przekroju poprzecznego). Konstrukcja murowa posiada liczne
uszkodzenia w obszarze uszkodzonych stropow gtéwnie drewnianych a takze

uszkodzonej konstrukcji dachu.

e Stropy drewniane znajdujgce sie we wschodniej czesci budynku ulegty catkowitemu
uszkodzeniu. Aktualnie nie wolno przebywa¢ w tej czesci budynku ze wzgledu na

wynikajgce z tego niebezpieczenstwo zagrozenie upadkiem z wysokosSci.
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e Stropy na belkach stalowych posiadajg wytyczajgcg nosnos¢ w odniesieniu do stanu
ULS. Plyty ceglane przemoczone czego konsekwencja jest powierzchniowa korozja
zaréwno zbrojenia ptyt jak i dwuteownikow stanowigcych konstrukcije nosna.

Jednakze aktualnie stropy nie sg obcigzone

o Elewacja budynku wykonana z zastosowaniem zaprawy cementowo-wapienne;.
Uszkodzenia wyprawy tynkarskiej wystepujg lokalnie na wszystkich elewacjach

budynku. Najwieksze zlokalizowane sg w poziomie poddasza.

o Stolarka okienna drewniana znaczgco zdegradowana. W wigkszosci okien
uszkodzeniu ulegta malatura a takze ich oszklenie. Luzne szyby stanowig zagrozenie

dla oséb trzecich ktére mogg przebywac w bezposrednim sgsiedztwie budynku.
e Stolarka drzwiowa znajduje sie w podobnym stanie technicznym jak stolarka okienna.

o Whnetrze obiektu znaczgco zdegradowane. Budynek nie jest uzytkowany, ogrzewany
ani tez zabezpieczony przed oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych. Eskalacja

uszkodzeh w przedmiotowym budynku bedzie tylko narastaé.

e Sciany fundamentowe wykonane w postaci taw ceglanych, nie sg zabezpieczone
przed wodami gruntowymi w wyniku braku izolacji pionowej. Uszkodzenia wyprawy
tynkarskiej na $cianach fundamentowych sg potwierdzeniem tych faktéw. Okienka

piwniczne nie zabezpieczajg budynku przed wodami opadowymi.

e Balkony zlokalizowane na elewacji wschodniej posiadajg typowe uszkodzenia dla
ptyt, ktére nie zostaly zabezpieczone skuteczng hydroizolacjg. Dodatkowo ptyty
ulegajg zniszczeniu przez samosiejki wrastajgce w elementy konstrukcyjne ptyt
balkonowych. Elementy stalowe powierzchniowo skorodowane. Dodatkowo wyprawa
tynkarska od spodu balkonu ulegta uszkodzeniu (odpadnieciu) i proces ten bedzie sie

pogtebiat w czasie.

o Przeswit bramowy - uszkodzenia wystepujg glownie w warstwie wyprawy tynkarskiej.

Podsumowujgc budynek znajduje sie w ztym stanie technicznym i wymaga wykonania

niezwtocznej rozbidrki.

Mapa sytuacyjna (kolor niebieski budynek przeznaczony do rozbiérki)
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11

o Dokumentacja zdjeciowa

~i

Fot. 01. Widok ogoélny budynku — elewacja wschodnia.

-

f/ t 7 »

Fot. 03. Widok
czl.

ogblny budynku — elewacja zachodnia

Fot. 04. Widok ogdlny budynku — elewacja zachodnig
cz2.
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Fot. 05. Widok konstrukcji dachu na potaci zachodnie;j.

Fot. 06. Widok uszkodzenia konstrukcji dachu potaé
wschodnia cz1.

Fot. 07. Widok uszkodzenia konstrukcji dachu potaé
wschodnia cz2.

Fot. 08. Widok stropu Kleina nad trzecig kondygnacja.

Znaczace zawilgocenie ptyty.

Fot.09. Widok stropu odcinkowego w piwnicy.

Fot.10. Uszkodzenie stropu drewnianego w czesci
wschodniej budynku nr 1.
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7

Fot.

11. Uszkodzenie stropu drewnianego w czesci
wschodniej budynku nr 2.

Fot. 12. Uszkodzenie stropu drewnianego w czesci
wschodniej budynku nr 3.

Fot. 13. Widok Kklatki
schodowych.

schodowej oraz biegow,

Fot. 14. Widok pomieszczenia w ktorym zastosowano
strop Kleina.

Fot. 15. Zbiornik znajdujacy si¢ nad klatka schodows.

Fot. 16. Widok korytarza na kondygnacji nadziemnej.

10
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Fot. 17. Widok ptyt balkonowych na elewacji wschodniej
— uszkodzenie m.in. wyprawy tynkarskiej.

Fot. 18. Widok pomieszczen piwnicznych, uszkodzona
wyprawa tynkarska, skorodowane belki stropowe.

SR
R T

Fot.

19. Widok skrystalizowanej soli $wiadczacej o
znaczacym zawilgoceniu scian.

Fot. 21. Widok przeswitu bramowego.

Fot. 22. Styk budynkéw nr 7 z budynkiem nr 5.

11
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4. PROJEKT ROZBIORKI.

4.1.ROZBIORKA BUDYNKU - PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne

zabezpieczenia terenu rozbidrki takie jak:

o Wygrodzenie terenu rozbiérki przed dostepem oséb postronnych

e Na ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zéttego informujgcej o grozacym
niebezpieczenstwie.

e Usungc¢ elementy wyposazenia.

e Przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynkow i innych elementow przeznaczonych
do rozbiorki, budynkéw sgsiednich i otaczajgcego terenu.

o Wykona¢ odkrywki podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynkéw w celu
potwierdzenia przyjetych zatozen i technologii rozbiérki, w przypadku watpliwosci
skonsultowac sie projektantem.

e Zgromadzic¢ niezbedne narzedzia i sprzet oraz wyznaczy¢ drogi transportowe.

e Zabezpieczy¢ zaplecze socjalno- biurowe w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Uwaga. Budynek ulegt sporej destrukcji - w szczegdlnosci stropy drewniane oraz
konstrukcja dachu.

4.2.WYZNACZENIE STREFY NIEBEZPIECZNE].

Strefy niebezpieczne ogradza sie i oznakowuje w sposéb wyrazny i uniemozliwiajgcy
dostep osobom przypadkowym. Strefa niebezpieczna, w ktérej zachodzi ryzyko wystgpienia
spadania przedmiotéw z wysokosci, ogradza sie ogrodzeniem petnym o wysokosci 2 m.
Strefa niebezpieczna w takim wypadku nie powinna mie¢ mniej niz 6 m, chyba ze wystepuje
ona w strefie zabudowy zwartej. Dodatkowo przejscia, przejazdy oraz stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej ostania sie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne nachylone sg pod
katem 45 stopni do kierunku zagrozenia i powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej
niz 2,4m od najnizszego punktu gruntu. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne
na uszkodzenia. W miejscach przejsc i przejazdéw szerokos¢ daszka wynosi o 0,5 m wiecej
niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkow jako rusztowan lub miejsc

sktadowania narzedzi jest zabronione.
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4.3.KOLEJNOSC ROZBIORKI - INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy dokonaé¢ sprawdzenia czy nie

wystepuja w nim ukryte instalacje i ewentualnie dokonac¢ ich odtaczenia.

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ recznie w szczegolnosci w bezposrednim sgsiedztwie
budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 5 (dziatka nr 142 obreb G-04). Ponadto
przeprowadzenie prac recznie zmniejsza ilos¢ i zakres zagrozen, jakie mogtyby wystgpi¢ w

przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego.

Uwaga 1: Dopuszcza sie wykorzystanie recznego sprzetu mechanicznego z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Uwaga 2: W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ podparcia stropéw oraz balkondéw
na wszystkich kondygnacjach oraz zabezpieczenie innych elementéw konstrukcyjnych i
utworzenie stanowisk pracy..

Uwaga 3: Na budynku sasiednim przylegajgcych do przedmiotowego budynku
wykona¢ dokumentacje zdjeciowg (inwentaryzacje uszkodzen). Prace te nalezy wykonac
przed samym rozpoczeciem prac rozbiérkowych. Dodatkowo w przypadku stwierdzenia
znacznych zarysowan na scianach budynkow sgsiednich zamontowac¢ wskazniki rozwarcia

rys (np. NeoStrain — nie montowac szkietek wyniki mato wiarygodne).

Rozbiérka budynku uzytkowego

1. Rozbiorka istniejgcego zabezpieczenia stolarki drzwiowej oraz okiennej.

2. Wykonanie rozbiérki konstrukcji dachu. W pierwszej kolejnosci nalezy usungc
pokrycie dachowe wraz z deskowaniem oraz systemem odprowadzania wod
opadowych z dachu. Nastepni przystapi¢ do rozbiérki konstrukcji dachu. Uwaga na
poddaszu (nad klatkg schodowg) znajduje sie zbiornik na wode.

3. Usunac¢ zalegajacy wewnatrz budynku pozostatosci z konstrukcji dachu oraz pokrycia
dachowego.

4. Przystgpi¢ do rozbidrki scian na poddaszu wraz z kominami. Zachowa¢ szczegdlna
ostroznos¢ podczas prowadzenia prac w bezposrednim sgsiedztwie budynku
sgsiedniego oraz uszkodzonych fragmentdéw Sciany.

5. Po usunieciu zalegajgcego gruzu przystgpi¢ do rozbioérki stropu drewnianego oraz
Kleina. W pierwszej kolejnosci usung¢ warstwy wykonczeniowe stropu. Po usunigeciu
warstw oraz wypetnienia pomiedzy belkowego (np.: ptyta ceglana) przystgpi¢ do

usuwania belek stropowych.
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Po usunieciu pozostatosci stropu przystgpi¢ do rozbiérki scian zewnetrznych oraz
wewnetrznych na trzeciej kondygnaciji wraz z kominami a takze ptytami balkonowymi.
Zachowa¢ szczegdblna ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac w bezposrednim
sgsiedztwie budynkéw sasiednich jak rowniez uszkodzonych stropow. Jednoczesnie
prowadzi¢ rozbiorke biegu schodowego na trzeciej kondygnacii.

Po usunieciu zalegajgcego gruzu przystgpi¢ do rozbidrki stropu drewnianego oraz
Kleina. W pierwszej kolejnosci usungé¢ warstwy wykonczeniowe stropu. Po usunieciu
warstw oraz wypetnienia pomiedzy belkowego (np.: plyta ceglana) przystgpi¢ do
usuwania belek stropowych.

Po usunieciu pozostatosci stropu przystgpi¢ do rozbiérki scian zewnetrznych oraz
wewnetrznych na drugiej kondygnacji wraz z kominami a takze ptytami balkonowymi.
ZachowaC szczegodlna ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac w bezposrednim
sgsiedztwie budynku sasiedniego jak réwniez uszkodzonych stropéw. Jednoczes$nie
prowadzi¢ rozbiérke biegu schodowego na drugiej kondygnaciji.

Po usunieciu zalegajgcego gruzu przystgpi¢ do rozbidrki stropu drewnianego oraz
Kleina. W pierwszej kolejnosci usungé warstwy wykonczeniowe stropu. Po usunieciu
warstw oraz wypetnienia pomiedzy belkowego (np.: ptyta ceglana) przystgpi¢ do
usuwania belek stropowych.

Po usunieciu pozostatosci stropu przystgpi¢ do rozbiérki scian zewnetrznych oraz
wewnetrznych na pierwszej kondygnacji wraz z kominami a takze plytami
balkonowymi. Zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac w
bezposrednim sgsiedztwie budynku sgsiedniego jak rowniez uszkodzonych stropow.
Jednoczesnie prowadzi¢ rozbiorke biegu schodowego na pierwszej kondygnac;i.

Po usunieciu zalegajgcego gruzu przystgpi¢ do rozbiérki stropu drewnianego oraz
Kleina. W pierwszej kolejnosci usung¢ warstwy wykonczeniowe stropu. Po usunieciu
warstw oraz wypetnienia pomiedzy belkowego (np.: ptyta ceglana) przystgpi¢ do
usuwania belek stropowych.

Po usunieciu pozostatosci stropu przystgpi¢ do rozbidérki Scian zewnetrznych oraz
wewnetrznych na parterze wraz z kominami. Zachowaé¢ szczegdlna ostroznosc
podczas prowadzenia prac w bezposrednim sgsiedztwie budynku sagsiedniego jak
réwniez uszkodzonych stropéw. Jednoczesnie prowadzi¢ rozbiorke biegu
schodowego na pierwszej kondygnaciji.

Po usunieciu zalegajgcego gruzu przystgpi¢ do rozbidrki stropu odcinkowego oraz
Kleina nad podpiwniczeniem. W pierwszej kolejnosci usung¢ warstwy wykonczeniowe
stropu. Po usunieciu warstw oraz wypelnienia pomiedzy belkowego (np.: piyta

ceglana) przystgpi¢ do usuwania belek stropowych.
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14. Po usunieciu pozostatosci stropu przystgpi¢ do rozbiérki scian fundamentowych
zewnetrznych oraz wewnetrznych wraz z kominami w zaznaczonym na rysunku
obszarze. Jednoczesnie prowadzi¢ rozbiérke biegu schodowego na pierwszej
kondygnacii.

15. Nie dopuszcza sie usuwania scian fundamentowych w bezposrednim sgsiedztwie
przylegajgcego budynku

16. Uzyskany gruz zatadowac¢ i wywiez¢. Powstalty w wyniku rozbiorki wykop po
zabudowie zniwelowaé poprzez wypetnienie mieszaning piasku i gruntu, z
zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypaé gruntem
rodzimym.

17. Starg pape nalezy zutylizowac i przedstawic Inwestorowi karte przekazania odpadu.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Wywdz
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed

pyleniem w czasie jazdy.

Pape nalezy zutylizowac i przedstawi¢ Inwestorowi karte przekazania odpadu.

4.4. BHP PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
zdrowia.
¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. - w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robot
ziemnych budowlanych i drogowych.
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 023. 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Ponadto nalezy zapewnic:

e Oproécz podstawowych zasad BHP obowigzujgce na placu budowy nalezy dodatkowo
wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikow ponizej prowadzonych prac

rozbidrkowych.
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o Prace rozbiorkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

e Przy prowadzeniu prac rozbidérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowigzujgcych przepisow BHP i bezwzglednie stosowac¢ wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

e Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

e Robot rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddw
atmosferycznych i silnego wiatru.

o Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu roboét rozbidérkowych musza
by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie
oznakowane.

¢ Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

e Robotnicy pracujgcy ponizej terenu powinni zabezpieczy¢ miejsce przed osunieciem
ziemi

e Teren rozbidérki ogrodzi¢ w odlegtosci min. 6 m od budynku oraz na biezgco usuwaé
powstaty gruz.

o Zachowaé szczegodlng ostroznosé przy rozbidrce pokrycia oraz elementéw wiezby
dachowej jak réwniez przy rozbiérce stropdw, prace rozpoczyna¢ dopiero po
podparciu elementéw grozgcych zawaleniem,

e Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiérki sposobem zmechanizowanym (nie
zalecanym) powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng, drewniane elementy
wiezby dachowej uktadac na placu skladowym tak, aby nie blokowa¢ komunikac;ji

e Gruziinne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko

UWAGA: Materiaty ktore znajduja sie w dobrym stanie technicznym, i nie wplywaja

ujemnie na srodowisko naturalne mozna ponownie wykorzystac.
PONADTO ZABRANIA SIE:

e Takiego usuwania elementéw by nie powodowaty nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia innego

e Prowadzenia robot w warunkach w ktorych predkos¢ wiatru przekracza wiecej niz
10m/sek

e Przebywania ludzi na nizej potozonych kondygnacjach

e Usuwania gruzu z wyzszych kondygnacji bez uzycia rynien zsypowych

e Gromadzenia gruzu i innych odpaddéw na poszczegdlnych kondygnacjach
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¢ Obalania scian przez podkopywanie czy podcinanie scian
4.5.SRODKI BEZPIECZENSTWA.

W czasie prac rozbidrkowych wymaga sie statego nadzoru osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z
zakresem prac. Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkow
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, sniegu i silnego wiatru nie
wolno prowadzi¢ prac na scianach i innych wysokich konstrukcjach. Robotnikéw pracujgcych
na wysokosci powyzej 4 m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ pasami ochronnymi. Stosowanie
niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy. Podczas mechanicznego zatadunku gruzu i innych materiatdw
przemieszcza nie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione.
Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine. Odpady
nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Odpady i elementy konstrukc;ji
stalowej nalezy przeznaczy¢ do ztomowania. Pozostate odpady budowlane nalezy wywiesé
na sktadowiska do tego przeznaczone i przystosowane. Maszyny i inne urzgdzenia powinny
by¢ obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta. Maszyny i inne urzgdzenia przed
rozpoczeciem pracy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢ wykonane zgodnie
dokumentacjg producenta. Prowadzenie robét rozbidrkowych jesli zachodzi mozliwosé

przewrécenia konstrukcji przez wiatr jest zabronione.

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

e Zagrozenie pracownikdw zwigzane z pracami rozbidorkowymi w tym z pracg na
wysokosci

e Zagrozenie pracownikdw zwigzane z korzystaniem z urzgadzen technicznych i

narzedzi

Kierownik budowy powinien zapewnic:
o Instruktor pracownikow przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych
e Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
o Koniecznosé¢ stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualne;j
e Bezposredni nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby
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Kierownik budowy powinien wskazac:
e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w tym drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru lub awarii itp.
o Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn

4.6.OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego, na ktéorym bedg wykonywane prace
zwigzane z rozbidrkg przedmiotowego budynku przy ul. Lubelskiej 7 w todzi, nie bedg
wptywaty na obiekty sgsiednie. Roboty rozbiorkowe bedg prowadzone w obszarze dziatki nr
143/2, jednostka ewidencyjna G-04. Budynek sasiedni stanowi niezalezng konstrukcje
(jednakze podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage czy
nie wystepujg ukryte elementy spajajgce budynki a nie bedgce mozliwe do stwierdzenia
przed jej wykonaniem — dlatego w tym obszarze prace nalezy prowadzic¢ recznie).

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich - realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
m.in. z mozliwosci korzystania z energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw fgcznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne w przypadku wykonania prac rozbidrkowych nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakitdéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Prace rozbiérkowe

bedg prowadzone recznie.

4.7.UWAGI KONCOWE.

e Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie
doswiadczenie zawodowe. Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo budynku przylegtego
Kierownik winien posiada¢ uprawnienia bez ograniczen a takze petni¢ staty nadzér
nad prowadzonymi pracami (nie dopuszcza sie sytuacji prowadzenia prac
rozbiérkowych bez fizycznej jego obecnosci). Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikéw
oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujgcych roboty specjalistyczne.

e Teren znajdujgcy sie w rejonie prowadzonych prac rozbiorkowych odpowiednio

oznakowad.

18


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B,, ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

5. INFORMAC]JA BIOZ.

1. Podstawa opracowania

Zlecenie ZLM w todzi na wykonanie Planu bioz zgodnie z ustawg Prawo budowlane z 1994
r. (tji. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz wymogami:

a. projekt budowlany
b. specyfikacje dla wymagan ogolnych oraz robét

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
obejmujgcego:

a. organizacje i technologie wykonania zatozonych robot (czesé A)

3. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy:

a. robot przygotowawczych, w tym:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac /wygrodzenie placu budowy,

oznakowanie tablicami informacyjnymi/

Zabezpieczenie wykopow

b. rozbiorki:

Stolarki okiennej i drzwiowej
Stropow

Scian wewnetrznych i zewnetrznych
Kominéw

Fundamentow

Dachu

Biegéw schodowych

4. Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne:

Cel

Celem opracowania jest spetnienie wymogow okreslonych w aktach prawnych dotyczgcych

Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Osoby odpowiedzialne

Nadzor ze strony inwestora sprawuje: inspektor nadzoru

Nadzor ze strony wykonawcy sprawujg: kierownik budowy, kierownik roboét, mistrzowie,

brygadzisci, inspektor bhp.

19


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B,, ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

5. Lokalizacja budowy i zakres robét catosciowych objetych wykonawstwem wedtug

specyfikacji

todz, ul. Lubelska 7

ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT

Prace wstepne — przygotowawcze

- wygrodzenie obszaru budowy

- zabezpieczenie budynku w celu umozliwienia bezpiecznego prowadzenia prac

- ustawienie rusztowan

- podparcie stropdw wykonanie podestow roboczych

Prace budowlane - rozbiérkowe

- Odftgczenie i rozbiérka urzgdzen oraz przewoddéw instalacyjnych

- Rozebranie stolarki okiennej i drzwiowej

- Rozebranie pokrycia dachowego i elementéw wiezby dachowej

- Rozebranie stropu

- Rozebranie scian

- Rozbiérka biegow schodowych

- Rozebranie kominéw

- Rozebranie/ rozbicie fundamentow

- Usuniecie gruzu

- Uporzgdkowanie terenu

MONTAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU | ROBOTY WYKONCZENIOWE
i tu wymieni¢ mozna:

SKEADOWISKA

Sktadowisko materialow sypkich: Gruz, Ziemia

Skladowisko materiatéw pozostatych: Papa, Tarcica

PRACE STWARZAJACE ZAGROZENIA

Prace stwarzajgce szczegodlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, w szczegd6lnosci upadek z wysokosci:

Prace prowadzone na wysokoSci (drabiny, rusztowania)

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0m nad poziomem podfogi lub

ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywac¢ pracownicy lub

stuzgcych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy

ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikdw o wysokosci co

najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie

wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna byé wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy

wypadniecie osob. Jesli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci
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zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne Srodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokos$ci, odpowiednie do rodzaju i warunkow
wykonywania pracy. Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w
sposob niezmuszajgcy pracownika do wychylania sie poza obrecz balustrady lub obrys
urzadzenia, na ktérym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych
podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2m nad poziomem
podtogi lub ziemi niewymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrecz balustrady
lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozgcej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic¢, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania i inne podwyzszenia byty stabilne i

zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig
wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie

- rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢é wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato§¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementow konstrukcji lub urzgdzeh majgcych stuzyé do mocowania linek
bezpieczehstwa:

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac

- zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetmdéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysoKosci.

Prace prowadzone przy robotach ziemnych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

-upadek pracownika Ilub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

-potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,

-gazowe,
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-wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o s$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu.

Nalezy roéwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest nie przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy sSciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBOT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH |
INNYCH

Roboty budowlane:

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami

b) Plac sktadowy materiatow z rozbiorki bedzie oznaczony i zlokalizowany w miejscu nie
utrudniajgcym ruchu pojazdéw

ZASADY STOSOWANIA SRODKOW OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJACYCH
PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN

Przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa
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Zasady nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez:

kierownika robot lub kierownik budowy, ktory przeprowadza instruktaz ogolny i stanowiskowy
przed rozpoczeciem robot w zakresie prowadzonych roboét. Szkolenie podstawowe
wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolert BHP i Ppoz.

w zakresie:

instruktazu obejmujgcego przede wszystkim:

a) okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b) koniecznosci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

c) zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznym przez
wyznaczone w tym celu osoby

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW

Dokumentacja budowy:

Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:
Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumentacja szkolen bhp, badan lekarskich, uprawniein pracownikéw:

Biuro firmy wykonawczej

23


mailto:prb.anbud@wp.pl

