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3.4

Opis techniczny

do projektu budowlanego budynku stacji odwadniania osadu - SOO

dla oczyszczalni $ciekow w Zninie

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku stacji odwadniania osadu.

Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Budynek dmuchaw projektuje sie jako budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczo-
ny, z dachem ptaskim jednospadowym. Budynek nie jest przeznaczony na staty pobyt
ludzi. W okresie zimowym nie przewiduje si¢ ogrzewania budynku.

Dane ogdlne:

Wymiary zewnetrzne BES92 %7836 i,
pow. zabudowy: ST m’
pow. uzytkowa: 72.90 m’
kubatura: 438.66 m’

Ogolna charakterystyka konstrukcji

Uktad konstrukcyjny

Budynek dmuchaw jest budynkiem o poprzecznym uktadzie Scian nosnych, na ktory-

ch spoczywaja belki stalowe stropodachu - I 340 wraz z ptytami korytkowymi

stropodachu.

Wymiary:
— diugosc = i:92m
— szerokosc - 7,36 m
— wysokos¢ przy okapie (zewnetrzna) - 4,50 m
— wysoko$¢ w kalenicy (zewnetrzna) - 503m

(na podst. przekroju A-A)
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Opis warunkéw grutowo-wodnych

Na podstawie orzeczenia geotechnicznego w sprawie warunkéw gruntowo-wodnych
na terenie oczyszczalni $ciekow (w obrebie projektowanego obiektu) stwierdzono
nastepujaca budowe podioza gruntowego:

pod warstwa nasypow wystepuja grunty spoiste twardoplastyczne: piaski gliniaste oraz

gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci [, = 0,24.
Woda gruntowa znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia obiektu.

Opis elementoéw konstrukcyjnych budynku

Fundamenty

Fundamenty budynku posadawia si¢ na rzednej 84,25 m n.p.m w warstwie glin piasz-

czystych powyzej najwyzszego poziomu wody gruntowej.

Fundamenty tawy - zelbetowe, wylewane na mokro, posadowione bezposrednio.

Wykonane z betonu B-15 zbrojone stalg A-I, 1izolowane od zewnatrz po przez smaro-
wanie abizolem 2xR+2xP.

Mury przynalezne do taw zelbetowych : murowane z blokoéw zwirobetonowych na za-
prawie cementowej Rz 8 MPa, lub wylewane z betonu B15, izolowane od strony
zewnatrznej 1 wewngtrznej abizolem 2xR+2xP na rapowce, wyniesione 15cm ponad

poziom terenu..

Fundament prasy - blok zelbetowy z betonu B15, zbrojony stala A-I, izolowany od

zewnatrz abizolem 2xR+2xP, oddylatowany od posadzki pomieszczenia - Hali prasy,
posadowiony na rzednej -0,65 m ponizej poziomu posadzki - pom. Hali prasy. Blok

fundamentowy wyniesiony 20 cm ponad poziom posadowienia posadzki.

Fundament zbiornika na wapno - blok zelbetowy z betonu B15, zbrojony stala A-I

izolowany od zewnatrz abizolem 2xR+2xP, posadowiony na rzednej -0,80 m ponize]
poziomu terenu. Blok fundamentowy wyniesiony 5 cm ponad poziom posadowienia

terenu

()
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Fundament prasy wykona¢ zgodnie z wytycznymi D.T.R urzadzenia.

Rozstaw $rub kotwiacych w fundamencie zbiornika na wapno wykonac zgodnie z za-
leceniami D.T R urzadzenia.

Po wykonaniu fundamentéw wykopy zasypa¢ piaskiem srednim warstwami grubosci

do 30 cm zageszczanym mechanicznie, do poziomu podbetonu posadzki.

Studzienka wewnetrzna

Studzienka wewnetrzna w pomieszczeniu - Hala Prasy wykonana jako zelbetowa,
sktada sie z dwoch komor wewnetrznych wykonanych z betonu B 15 zbrojonego stalg
St3SX. Wymiary zewnetrzne: szeroko$¢ - 1.30 [m], dtugos¢ - 3,0 [m]. Studzienka
przykryta pokrywa wiazowa z blachy zeberkowej gr. 5,0 [mm]. Dodatkowo wyposa-
zona w dwie oddzielne drabiny wiazowe. Izolacje zewnetrzna 1 wewnetrzng stanowi

abizol 2xR+2xP.

Kanaly wewnetrzne - technologiczne

Kanaty technologiczne - betonowe przykryte kratkami typu "MOSTOSTAL 40 x 2"

stal St3SX, gr. 45 [mm]. [zolacje zewnetrzna 1 wewnetrzng stanowi abizol 2xR+2xP.

Diwigar dachowy

Zaprojektowano dzwigar dachowy jednospadowy wykonany z dwuteownika I 340, ze
stali St3SX, zabezpieczony antykorozyjnie. Belka stropowa spoczywa na "poduszce"

betonowej o wym. 25 x 25 x 100 [cm] wykonanej z betonu B 15. Rozpietos¢ belki

- stropowej w $wietle scian wynosi 6,60 m.

Belka wciqgnika

Zaprojektowano belke wciagnika z I 200, ze stali St3S, zabezpieczong antykorozyjnie.

kN

Konstrukcja scian

Mury przyziemia: zewnetrzne i wewnetrzne powyzej izolacji przeciwwilgociowej po-
ziomej wykonac¢ z blokéw gazobetonowych odmiany 09 na zaprawie cem -wap. Rz 3
MPa.
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[zolacja przeciwwilgociowa pozioma - na wysokosci 35 cm nad posadzka w murach

zewnetrznych i wewnetrznych wykonana z dwdch warstw papy na lepiku.

Konstrukcja wiericy, nadprozy

Wience zelbetowe wykonane jako wylewane na mokro z betonu B15 zbrojone stalg
A-Ii A 0. Nadproza z typowych belek prefabrykowanych typu L-19 wg zestawienia

podanego na rysunkach.

Konstrukcja dachu

Przykrycie dachu stanowia ptyty dachowe korytkowe zamkniete zdylatowane dylatacja
obwodowa oraz dylatacjami poprzecznymi w miejscu oparcia na dzwigarach stalo-
wych. Na plytach korytkowych wykona¢ warstwe wyrownawcza gr. 3 cm. Izolacje
cieplna stropodachu stanowi warstwa gr. 8 cm wykonana z styropianu. Pokrycie stro-
podachu 3x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym. Na szczelinach dylatacyjnych gtadzi
utozy¢ luzno paski papy o szerokosci nie mniejszej niz 20 cm 1 zabezpieczyc¢ je przed
zsuwaniem Si€.

Konstrukcja podstaw czerpni dachowych - wylewana na mokro z betonu B15 zbrojona
stala A-0, prety z rozcietych ptyt korytkowych powiaza¢ ze zbrojeniem podstawy

czerpni.

Wykonczenie obiektu

Posadzka

Posadzka z ptytek terakotowych wykonana na podtozu betonowym - 3 cm.
Podktad zwirobetonowym grubosci 10 cm. Izolacja pdposadzki - dwie warstwy papy

na lepiku.

Okna

Okna typowe pojedynczo szklone drewniane wg zamieszczonego zestawienia stolarki.

Drzwi

Drzwi zewnetrzne typowe, wg zamieszczonego zestawienia.
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Roboty malarskie i wykoriczeniowe

- Sciany do wysokosci 2,0 m wylozone glazura, powyzej malowane 2 x mlekiem

wapiennym.

Wykonczenie zewnetrzne

Sciany tynkowane technika nakrapiana w kolorze piasku pustyni. Gzymsy gtadkie za-
tarte w kolorze biatym. Cokot budynku z terakoty mrozoodpornej ciemno-brazowey.
Slusarka drzwiowa i kraty wentylacyjne oraz nawiewne, opierzenia,- malowane w ko-
lorze ciemno-niebieskim.

Dookota budynku wykona¢ opaske szerokosci 50 cm z ptytek betonowych chodniko-
wych drobnowymiarowych ze spadkiem 1% w kierunku od budynku. Podjazdy

betonowe.

Instalacije

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: technologiczng - agregat prasy, elektryczna
os’wietleniowq, s

Ochrona cieplna

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych
- Sclany - 0,558 W/(m*~xK) k
- stropodach - 0,638 W/(m*xK)  k

= 1,20
= 0,70

dop

dop

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Wszystkie elementy stalowe przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ do II stopnia czys-
tosct wg PN-70/H-97050. Warunki eksploatacyjne okreslono wg PN-71/H-04651
1 PN-71/H-04653 jako T1/M1/F3/B1/U. Wg PN-71/H-97053 gruntowanie wykonac
2razy oraz malowanie nawierzchniowe 2razy. Srednia grubo$¢ powtok malarskich po-
winna wynosi¢ 90 + 120um.

Do gruntowania uZyé grunt chemoutwardzalny z pylem cynkowym o symbolu
7423-004-950.

Do malowania nawierzchniowego uzy¢ emalii nawierzchniowej epoksydowej z utwar-

dzaczem poliamidowym o symbolu w/g SWA 7462-000-959.
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Charakterystyka ekologiczna obiektu

Budynek stacji odwadniania osadu nie zalicza si¢ do obiektow uciazliwych dla
otoczenia.

Z pomieszczen nie beda rowniez emitowane na zewnatrz zadne substancje szkodliwe.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Konstrukcja obiektu jest niepalna. Zaprojektowana sie¢ wodociagowa na terenie

oczyszczalni Sciekow spetnia warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 te-
renow Dz U RP. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r. obiekty nie kwalifikuja sie do kategori za-
grozenia ludzi (§1 pkt. 4) oraz nie wymagaja zastosowania statych 1 potstatych
urzadzen gasniczych (§17 pkt. 1) ani nie jest wymagana instalacja sygnalizacyj-

no-alarmowa (§18).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 14.12.199%r.
nr 10/95 w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki, budynek niniejszy
zalicza si¢ do klasy odpornosci pozarowej ,,D”. Obiekt zostat zaprojektowany w klasie

,,C" odpornosci pozarowej.

‘Warunki ochrony odgromowej

Zgodnie z PN-86/E-05003/01 obiekt nie wymaga ochrony odgromowe;.
CALOSC ROBOT BUDOWLANYCH wykona¢ zgodnie z "Wytycznymi wyko-
nania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz. I, projektem technicznym

budowlanym, technologicznym i projektami branzowymi.
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