Nawietrzak okragty z grzatka
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ZDJECIE ZASADA DZIALANIA

Nawietrzak z grzatka doprowadza swieze powietrze do wnetrza bu-
dynku wstepnie je podgrzewajac. Termostat zapewnia automatyczna
prace grzatki: jest odpowiedzialny za wigczenie jej, gdy temperatura
naptywjacego powietrza jest nizsza niz ok 3°C i wytaczenie, gdy jego
temperatura wzrasta powyzej ok 10-15°C. Pétceramiczne elementy
grzejne same automatycznie reguluja pobér mocy w zaleznosci od
ilosci i temperatury przeptywajacego powietrza.

Nawietrzak ten wyposazony jest standardowo w anemostat oraz
opcjonalnie w stabilizator przeptywu.

ZASTOSOWANIE

- nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczen

zewnetrzne

Stabilizator przeptywu reguluje strumien przeptywajacego powietrza.
Ogranicza nawiew i zabezpiecza przed zmiana jego kierunku, ktéry
mogtby wystapi¢ w pewnych warunkach atmosferycznych.

Do kazdego nawietrzaka dotaczany jest dodatkowo filtr powietrza
(oddzielnie, do samodzielnego montazu). Montaz filtra zapewnia sku-
teczne wychwytywanie kurzu i innych zanieczyszczen przenoszonych
przez powietrze.

- regulacja przeptywu powietrza do pomieszczen (wersja ze stabilizatorem przeptywu)

- wstepne ogrzanie przeptywajacego powietrza

0znAcZENIA / KOD PRODUKTU

MATERIALY

materiat czerpni

anemostat

$rednica nominalna

S - wersja ze stabilizatorem (np. NOGS)

nawietrzak okragly z grzatkag, anemostatem i filtrem

W - wentylacja nawiewna
0C - bl. ocynkowana

CC - bl. chromoniklowa

ML - bl. ocynk. malowana
proszkowo na kolor biaty

Rura z PP
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v daaco.comp Nawietrzak okragty z grzatka

NAWIETRZAK OKRAGLY Z GRZALKA = ZESTAWIENIE WYMIAROW
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ZESTAWIENIE WYMIAROW

NOGO080A 104 105 320+550 90 28 1.3
NOG110A 146 147 161 112 87 87 320+550 120 49 2.4
NOG150A 196 197 211 162 116 350+580

PRrzEKROJ

NAWIETRZAK OKRAGLY Z GRZALKA

Czerpnia z siatka

/Anemostat

Filtr - FNP-... (do samodzielnego montazu)

NAWIETRZAK OKRAGLY Z GRZALKA | STABILIZATOREM

Czerpnia z siatka

Filtr - FNP-... (do samodzielnego montazu)
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Nawietrzak okragty z grzatka
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Natezenie przeptywu [m®/h]
Wydajnos¢ nawietrzaka NOG80 w funkcji réznicy cisnien.
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Natezenie przeptywu [m3/h]
Wydajnos¢ nawietrzaka NOG110 w funkcji réznicy cisnien.
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Natezenie przeptywu [m®/h]

Wydajnos¢ nawietrzaka NOG150 w funkcji réznicy cisnien.
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& - wspotczynnik strat miejscowych

NOGSB80A - z filtrem
& zmienna

NOG80A - z filtrem
£=9,4

NOGSB80A - bez filtra
& zmienna

NOG80A - bez filtra
€=4,0

NOGS110A - z filtrem
¢ zmienna

NOG110A - z filtrem
£=12,4

NOGS110A - bez filtra
¢ zmienna

NOG110A - bez filtra
£=6,9

NOGS150A - z filtrem
€ zmienna

NOG150A - z filtrem
£=13,3

NOGS150A - bez filtra
¢ zmienna

NOG150A - bez filtra
=72
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NAWIETRZAK OKRAGLY Z GRZALKA = CHARAKTERYSTYKI
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Nawietrzak okragtly z grzatka APARco
KATALOG
EI T
PE e Zi_elo_no-?é“:y o T T 1 Parametry elektryczne NOG80 NOG110 NOG150
N niebieski | |
L braZOWY I Napiecie zasilania 230V
Termostat | | Moc nominalna 138 W 270 W 305 W
I Prad maksymalny 2A 3A 3,5A
!_____Jl Ochrona obudowy IP 33

Przykiad poprawnego przeptywu powietrza w mieszkaniu
w domku jednorodzinnym lub w bloku.
Swieze powietrze zewnetrzne doprowadzone jest przez nawietrzaki zamontowane w po-
koju dziennym lub sypialni. Zasysane powietrze przeptywa przez kolejne pomieszczenia
i usuwane jest przez kratke wentylacyjna = zamontowana najczesciej
w kuchni lub tazience. Aby powietrze mogto swobodnie przeptywac¢ od nawietrzaka do
kratki wentylacyjnej, w drzwiach pomieszczen nalezy wykonac podciecie (szczelina min. 2
cm) lub zamontowaé kratki wyréwnawcze.
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