© AERECO

36

OPIS

Nawiewnik cisnieniowy, z precyzyjnym nastawem, z mozliwo-
Scig blokady w pozycji minimalnego przeptywu, przeznaczony
do montazu w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych

Zestaw EFR.101 skfada sie z dwoch czesci: zewnetrznej
— okapu z regulatorem przeptywu, ktdry chroni przed prze-
dostaniem sie opadéw deszczu i owadéw oraz zabezpiecza
przed skutkami zbyt duzego naptywu powietrza, a takze czesci
wewnetrznej — nawiewnika, ktéry odpowiada za Sterowanie
ilo$cig nawiewanego powietrza.

Nawiewnik EFR jest sterowany automatycznie, uzytkownik
posiada jednak mozliwos¢ precyzyjnego nastawu. Urzadzenie
mozna zablokowa¢ w jednej z 5 pozycji otwarcia uzyskujac
przeplyw od 7 m¥h w pozycji 1 do 28 mh w pozycji 5.
Potozenie suwaka w pozycji od 2 do 4 zapewnia przeptywy
posrednie. taczac nawiewnik z precyzyjnym nastawem EFR
oraz okap z regulatorem przeptywu AC uzyskujemy zestaw
cisnieniowy. llos¢ dostarczanego powietrza zalezy od réznicy
cisnien wewnatrz i na zewngtrz pomieszczenia, dodatkowo w
okapie znajduje sie blokada, ktéra chroni przed nadmiernym
naptywem powietrza do pomieszczenia. Taki system regulacji
zapewnia wiekszy komfort w budynkach wysokich oraz nara-
zonych na silne podmuchy wiatru.

Zestaw cisnieniowy EFR.101 charakteryzuje si¢ standardo-
wym wspdtczynnikiem ttumienia akustycznego, wynosi 31 dB
przy nawiewniku otwartym.

Pozycja 1 - nawiewnik
W pozycji przeptywu

Pozycja 5 - nawiewnik
W pozycji przeptywu

minimalnego maksymalnego

PRZEPLYW

Przeptyw [m3¥/h @10Pa]
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Nawiewnik EFR
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Okap standardowy AC
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Otwory montazowe

280 mm

C ) 8-12mm*
2x 140 mm

C ) C ) 8-12mm*

* Badania nawiewnikéw na potrzeby uzyskania Aprobaty Technicznej, przeprowa-
dzone zostaty na otworach o podanej szerokosci i wysokosci 12 mm.

Informacje 0 montazu nawiewnikéw w oknie aluminiowym oraz wptyw wymiaru
otworu na przeptyw powietrza — strona 102.
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N4 nawiewnik z precyzyjnym nastawem EFR
WYMIAR 407 x 41 x 30 (szer. x wys. x gt.)
05 okap z regulatorem przeptywu AC
WYMIAR 399 x 29 x 26 (szer. x wys. X gt
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NAWIEWNIK CISNIENIOWY

Z PRECYZYJNYM NASTAWEM

Przeptyw [m/h] 7 — 2 8
Aasyka  [dB(A)] 3 1 (- 1 . 0)
y
NAWIEWNIK OTWARTY
Asyka  [dB(A)] 3 1 (- 1 ; 0)
NAWIEWNIK ZAMKNIETY

Szerokosc [mm] 40 7
Wysoko$¢ [mm] 4 1
Gtebokosc [mm] 30
Biaty RAL 9003 2 ]
Kesztanowy  RAL 8017 —_— —— —
Debowy ~ RAL 8001 —

Aprobata techniczna dla nawiewnika
EFR AERECO AT-15-7997/2015

Zestaw EFR mozna lakierowac na dowolny
kolor z palety RAL
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