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ZALACZNIKI



SPIS RYSUNKOW

Lp. Nr rys. Tytut rysunku Skala
1 S-1 RZUT PIWNICY - INSTALACJE SANITARNE 1:100
2 S-2 RZUT PARTERU- INSTALACJE SANITARNE 1:100
3 S-3 RZUT PIETRA - INSTALACJE SANITARNE 1:100
4 S-4 ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100
5 S-5 ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
6 S-6 RZUT PARETRU - WENTYLACJA MECHANICZNA 1:100

SPIS ZALACZNIKOW

Nr Tytut
Zatacznik nr 1 Zestawienie elementow instalacji wentylacji mechanicznej
Zatgcznik nr 2 Centrala wentylacyjna
Zakacznik nr 3 Wentylator dachowy
Zatacznik nr 4 Wentylator tazienkowy
Zatacznik nr 5 Nawietrzaki okienne
Zatacznik nr 6 Kurtyna powietrza
Zatacznik nr 7 Grzejniki higieniczne i modernizacyjne
Zakacznik nr 8 Sterownik CCR?2 - Rejestrator temperatur z funkcja nadzoru procesu
dezynfekcji instalacji cieptej wody uzytkowej
Zatacznik nr 9 Wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny MTCV




1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

[1.1] - uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,
[1.2] - projekt branzy architektonicznej,
[1.3] - obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przygotowanie projektu wykonawczego:
- przebudowy instalacji wodociggowe;j
- przebudowy instalacji kanalizacyjne;j,
- przebudowy instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego,
- instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeniach GOZ
- przebudowy instalacji zewnetrznych (kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem bezodpltywowym,
kanalizacja deszczowa, instalacja wodociggowa),
dla budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w Zawoni przy ul. Spacerowe;j 6.

Budynek przy ul. Spacerowej 6 w Zawoni jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczony.
Jedna kondygnacja przeznaczona jest na potrzeby Gminnego Osrodka Zdrowia. Na I pigtrze znajduja
si¢ 4 mieszkania. W piwnicy budynku znajdujg si¢ pomieszczenia techniczne, garaze oraz komorki
lokatorskie.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

UWAGA

Podane w opracowaniu rozwigzania materiatowe 1 wskazane urzadzenia nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Zastosowa¢ mozna materialy i urzadzenia - posiadajace parametry nie gorsze od
wskazanych w dokumentacji technicznej - dowolnego dostawcy.

3.1. Zalozenia

Przyjeto nastgpujgce przeptywy nominalne (wg tab.l normy PN-92/B-01706) oraz réwnowazniki
odptywu (wg tab.2 normy PN-92/B-01707) :

woda woda o
Lp. Wyszczegolnienie zimna ciepta cismente
ls ls MPa

1 Umywalka 0,07 0,07

2 Wanna 0,15 0,15

3 Natrysk 0,15 0,15

4 Miska ustepowa 0,13 - 0,1

5 Zmywarka do naczyn 0,15 -

6 Pralka automatyczna 0,25 -

7 Zlewozmywak 0,07 0,07

Przeplywy obliczeniowe przyjeto zgodnie z tab.2 normy PN-92/B-01706.
Predkosci przeptywu w przewodach rozdzielczych nie moga przekracza¢ 1,0 m/s, a w pionach
i podejéciach do punktow czerpalnych — 1,5 m/s.

Przyjeto nastepujace jednostkowe zapotrzebowanie wody:

5



— dla jednego mieszkanca gi=1601/d-o0s.,

— dla jednego pracownika gi=161/d-os.,
— dla jednego pacjenta, ktory bedzie korzysta¢ z WC gi=151/d-os.,
— ilo$¢ mieszkancow w mieszkaniu — 4 osoby,

— ilo$¢ mieszkan -4,

— ilo$¢ pracownikow — 10 osob,

— ilo$¢ pacjentéw w przychodni w ciggu jednego dania — 64 osoby,

— procent pacjentow, korzystajacych z WC —50%.

Przyjete wspotczynniki nieréwnomiernosci :
— Na = 1,2 — wspolczynnik nierownomiernosci dobowe;j,
— Ni = 3,11 — wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowe;j dla catego budynku.

Powierzchnia czgéci budynku zajmowanej przez GOZ — ok. 340 m?.

Ilo$¢ wody niezbedna do sprzatania powierzchni zmywalnych — 1,5 1/m2.

3.2. Zapotrzebowanie wody zimnej

Zapotrzebowanie wody na cele uzytkowe dla jednego mieszkania:

Przewidywana ilo$¢ mieszkancow - 4 osoby
Zapotrzebowanie $rednie dobowe : Que = 4 - 160 = 640 1/d = 0,64 m*/d
Zapotrzebowanie maksymalne dobowe : Qamax = 0,64 - 1,2 = 0,77 m*/d

Zaktada si¢, ze instalacja wody uzytkowej w budynku wykorzystywana bedzie ok. 18 godzin.
Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe (Qnmax) obliczone zostato wg wzoru:

18
Zapotrzebowanie srednie godzinowe na wodg uzytkowa
Q. 077 m’
L= =——=0,04| —
Qhéi r 1 8 h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele przygotowania cieptej wody
uzytkowej

thax = (%j : Nh = (0i787j : 6,64 = 0,28]’713 /h = 0,0SZ/S

0,08

o *4,2%1000%45 = 4,20 [kW]
3600

Zapotrzebowanie wody na cele uzytkowe dla calego budynku:
Zapotrzebowanie srednie dobowe :

Qusr=4-4-160+ 10-16+0,5 - 64-15+340-1,5=37101/d=3,71 m¥/d
Zapotrzebowanie maksymalne dobowe :

Qamax = 3,71 - 1,2 =4,45 m*/d

Zaktada si¢, ze instalacja wody uzytkowej w budynku wykorzystywana bedzie ok. 18 godzin.
Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe (Qnmax) Obliczone zostato wg wzoru:



0, - (Qiz_gj N, = (4{;5) 311=077m’ 1h=0211/s

Zapotrzebowanie srednie godzinowe na wode uzytkowa

O 4,45 m’
=Zdr 70 024 ——
thr r 18 h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele przygotowania cieptej wody
uzytkowej

0,2

O, = *4,2%1000%45=10,50 [k ]
3600

3.3. Przeplyw obliczeniowy wody dla budynku (qobi)

Przeplywy obliczeniowe wody obliczono wg wzoru:

- dla £q < 20 dm?/s : 0, =0,682(D_qn)** - 0,14

Zestawienie ilosci przyboréw sanitarnych

Lp. Wyszczegolnienie ZZZI ;V_:;i 1los¢ przyborow fgg;;lxgga

/s Us szt. Us

1 | Umywalka 0,07 0,07 27 3,78

2 | Wanna 0,15 0,15 4 1,2

3 | Natrysk 0,15 0,15 4 1,2

4 | Miska ustgpowa 0,13 - 14 1,82

5 |Zmywarka do naczyn 0,15 - 5 0,75

6 | Pralka automatyczna 0,25 - 4 1

7 | Zlewozmywak 0,07 0,07 7 0,98

& | Pisuar 0,3 - 2 0,6

9 |Bidet 0,07 0,07 1 0,14

11,47
Obiekt Suma przeplywow normatywnych Przeplyw obliczeniowy wody(qon)
wody(¥.qn)
- U/s /s
Razem dla obiektu 11,47 1,90

3.4. Przylacze wodociagowe

Woda do celow bytowych i przeciwpozarowych dostarczana jest do budynku istniejagcym
przytaczem wodociggowym. Zestaw wodomierzowy usytuowany jest w pomieszczeniu nr 2 w
piwnicy.



Ze wzgledu na znaczny stopien zuzycia przewodow instalacji wodociggowej w obrebie
pomieszczenia wodomierzowego zaleca si¢ wymiang istniejacych przewodow na przewody stalowe

ze szwem podwojnie ocynkowanym wg PN-84/H-74200 taczonych przy pomocy tgcznikow z zeliwa
ciggliwego wg PN-67/H- 74392.74393.

Zestaw wodomierzowy nalezy wyposazy¢ w filtr siatkowy oraz zawor antyskazeniowy.

Powyzsze prace nalezy uzgodni¢ z dostawcag wody.

Za zestawem wodomierzowy instalacja wodociggowa zostanie rozdzielona na czg¢$¢ przeciwpozarowg
wykonang z rur stalowych oraz cz¢$¢ bytowa wykonang z rur stalowych oraz rur wielowarstwowych.
Woda bytowa dostarczana bedzie do pomieszczenia kottowni 1 dalej do poszczegdlnych odbiornikow.

3.5. Instalacja wewnetrzna

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano nowa, niezalezng instalacj¢ wodociggowa wody
zimnej i cieptej na potrzeby GOZ. Nowoprojektowane przewodu wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej
nalezy podiaczyc¢ istniejagcych przewodow w pomieszczeniu kotlowni. Dalej zaprojektowano pion W1
z pomieszczenia kottowni do strefy podsufitowej w pomieszczeniu nt 1.07. Gléwne przewody
rozprowadzajace instalacji wody bytowej begdg zamontowane w korytarzu powyzej sufitu
podwieszonego.

3.5.1. Instalacja wody zimnej

Cisnienie robocze pracy instalacji 6,0 bar.

Instalacje zimnej wody uzytkowej zaprojektowano np. z rur systemu Tweetop PE-RT/AI/PE-RT lub
rownowaznych. Obliczenia hydrauliczne i regulacje instalacji wykona¢ w oparciu o parametry
techniczne systemu Tweetop PE-RT/AI/PE-RT oraz wlasciwe normy.

Przewody instalacji prowadzi¢ w bruzdach §ciennych, przestrzeni sufitu podwieszanego, §ciankach
instalacyjnych oraz warstwach wykonczeniowych posadzki. W przypadku kolizji z innymi
instalacjami przewody obnizy¢ lub podwyzszy¢ na wymagang wysokos¢. Nalezy zapewnic
prowadzenie przewodow poziomych ze spadkiem ok. 2 promile umozliwiajacym oproznienie
instalacji. Zaprojektowano zabezpieczenie instalacji wody zimnej przed kondensacja wilgoci, stosujac
izolacje z pianki polietylenowej np. Thermafleks.

Dla rurociggdw prowadzonych w bruzdach S$ciennych zachowa¢ minimalng grubo$¢ przykrycia
betonem wynoszaca 3cm. Instalacj¢ zimnej wody nalezy podlaczy¢ do wszystkich przyborow
sanitarnych. Na rozgatezieniach przewodow zamontowa¢ zawory odcinajgce ze spustem. Zapewni to
sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla calej instalacji.

3.5.2. Armatura, kompensacja, izolacje

Armatura odcinajgca 1 czerpalna na ci$nienie 10bar. Na wszystkich odgatezieniach instalacji
rozprowadzajacej przewiduje si¢ kulowe zawory odcinajace. Armatura zwrotna na cisnienie 10bar.
Gltowne rurociagi rozprowadzajace bedg izolowane termicznie otuling z pianki polietylenowej otuling
typu np. Armaflex.

Rury stabilizowane nie wymagaja kompensacji odcinkéw poziomych o dlugosci do 40 m. Na
odcinkach dtuzszych niz 40 m nalezy przewidzie¢ kompensacj¢ wydluzen za pomoca zabudowy
kompensatorow lub montaz typowych punktéw stalych w odpowiednich miejscach utrzymujacych
sama kompensacje. Montaz podpor stalych jest obowigzkowy przy punktach czerpalnych, przy
rozgalezieniach, oraz na przewodzie z armaturg lub uzbrojeniem.

Przejscia rurociggow przez przegrody oddzielen pozarowych wykonaé¢ jako p.poz. np. przez
zastosowanie obejm ognioochronnych o odporno$ci rownej odpornosci przegrody.

Instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z ,, Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych cz.II — Instalacje sanitarne”.

Na przewodach cyrkulacyjnych, przed polgczeniem z instalacjg cieptej wody uzytkowej nalezy
zamontowaé termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV(A) w celu zrownowazenia przeptywow.
Rozmieszczenie wg rysunkow. Nalezy zapewni¢ dostep do zaworow MTCV(A). W celu zapewnienia
przegrzewu instalacji cieplej wody uzytkowej zawory MTCV nalezy wyposazy¢ w napedy termiczne z



czujnikiem temperatury oraz sterownik CCR2 z funkcja nadzoru procesu dezynfekcji instalacji
c.w.u.. Sterownik CCR2 nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni lub w miejscu uzgodnionym
z przedstawicielem Inwestora.

Uwaga:
Dezynfekcje termiczng instalacji nalezy przeprowadzaé w przerwach w uzytkowaniu pomieszczen.

3.5.3. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w istniejagcym podgrzewaczu c.w.u. wspolpracujacym
z kotlami gazowymi.

Instalacje cieptej wody uzytkowej wykonaé¢ nalezy z rur systemu Tweetop PE-RT/AI/PE-RT lub
innych rownorzednych typu PEX-a lub PE-RT/AL./PE-RT. Obliczenia hydrauliczne i regulacje
instalacji wykonano w oparciu o parametry techniczne systemu Tweetop PE-RT/AI/PE-RT oraz
wlasciwe normy.

Rurociggi instalacji ciepltej wody nalezy izolowa¢ zgodnie z Dz.U.02.75.690 (material — 0,035

W/(mK).
Grubosci izolacji cieplnej
Minimalna grubosé izolacji
Lp. DN (material 0,035 W/(m'K)
-- -- mm
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roOwna §r. wew.
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub Vs wymagat z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan -centralnych wg poz. 1-4, ulozone w

6 komponentach bud. migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami Y2 wymagan z poz. 1-4
roznych uzytkownikow

7 Przewody wg. poz. 6 utozone w podtodze 6

8 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z poz. 1-4

9 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagath z poz. 1-4
budynku

Przewody instalacji prowadzi¢ w bruzdach §ciennych, przestrzeni sufitu podwieszanego, §ciankach
instalacyjnych oraz warstwach wykonczeniowych posadzki.

Na rozgalezieniach przewodéw zamontowaé zawory odcinajace ze spustem. Zapewni to sprawne
usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catej instalacji.

3.5.4. Proba cisnieniowa i dezynfekcja instalacji

Przewody wody =zimnej, cieptej i1 cyrkulacyjnej nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Probe
przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu 10 bar (ci$nienie probne), nie wigkszym
jednak od ci$nienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementow systemu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i ci$nieniowych odksztatcen przewodow przeprowadzi¢ probe
wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstgpach co 10 minut) nalezy w
instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie probne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do warto$ci
probnej w ciggu nast¢pnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,6 bar. Proba
zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstepnej 1 trwac¢ 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek cisnienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bar.

3.5.5. Wytyczne wykonania
Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub
co najmniej z izolacja powietrzng (dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie przewodu owinigtego np.

tekturg falista) w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:
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— powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o S$cianki bruzdy i1 material jg
zakrywajacy,
— w polaczeniach i na odgal¢zieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia lub sily
rozrywajace polaczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji wodociggowe;.
Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci
pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarzni¢ciem i wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni
przewodow.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.
Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany,
stropu albo podlogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— dla przewodéw $rednicy 25 mm - 3 cm,

— dla przewodéw $rednicy 32+50 mm - 5 cm,

— dla przewodéw $rednicy 65 + 80 mm - 7 cm,

— dla przewodéw $rednicy 100 mm - 10 cm.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone roéwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacjg.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociagowych od przewodow elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1
m. W miejscach przejscia przewodow wodociggowych przez przegrody budowlane i1 tawy
fundamentowe nalezy osadzi¢ tuleje ochronne.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

W czesci budynku uzytkowanej przez GOZ zainstalowany bedzie hydrant przeciwpozarowe HP25.
Zasilanie hydrantu przewidziano z instalacji wodociggowej. Za miejscem wejscia przewodu instalacji
wodociggowej z przylagcza do cieci wodociggowej do budynku, zaprojektowano rozgalg¢zienie
instalacji na cz¢s¢ bytowa i czg$¢ przeciwpozarowg. Na przewodzie na cele przeciwpozarowe nalezy
zamontowaé zawor antyskazeniowy. Na potrzeby niniejszego opracowania zatozono, ze w sieci
wodociggowe;j, z ktorej zasilana jest instalacja wodociaggowa w budynku, jest odpowiednie ci$nienie
do zapewnienia wymaganego cisnienia przed zestawem hydrantowym.

Instalacje hydrantowa przeciwpozarowa nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow”.

Wydajnos¢ hydrantu Hp25 wynosi 1,0 dm3/s. Wymagane cis$nienie przed zestawem hydrantowym
zapewniajace zaktadang wydajno$¢ hydrantu oraz uwzgledniajace srednicg dyszy pradownicy nie
moze by¢ nizsze niz 0,2 MPa. Cis$nienie przed zestawem hydrantowym nie powinno by¢ jednocze$nie
wyzsze niz 0,5 MPa.

Przewody instalacji wodociggowej na cele przeciwpozarowe zaprojektowano z rur instalacyjnych
stalowych ze szwem podwdjnie ocynkowanym wg PN-84/H-74200 taczonych przy pomocy lacznikow
z zeliwa ciagliwego wg PN-67/H- 74392.74393.

Zawor odcinajacy hydrantu montowac na wysokos$ci 1,35m nad poziomem posadzki kondygnacji.

Wszystkie przewody rurowe nalezy mocowaé do $cian i stropoOw za pomocg systemOw zamocowan
przeznaczonych dla instalacji przeciwpozarowej. Przy przejSciu przewoddw przez stropy i Sciany
nalezy stosowac tuleje ochronne, wolng przestrzen pomig¢dzy rurg a tuleja nalezy wypehic kitem
elastycznym. W miejscach montazu armatury nalezy dodatkowo wykona¢ mocowanie przewodu oraz
zapewni¢ mozliwos$¢ demontazu.
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5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1. Zalozenia

Przyjeto nastepujace rownowazniki odptywu (wg tab.2 normy PN-92/B-01707) :

Scieki sanitarne
Lp. Wyszczegolnienie (AWs)
1 Umywalka 0,5
2 Wanna 0,8
3 Natrysk 0,8
4 Miska ustepowa 2,5
5 Zmywarka do naczyn 0,8
6 Pralka automatyczna 1,5
7 Zlewozmywak 0,8

Przyjety wspotczynnik charakterystyczny: K= 0,5 dm?/s.

5.2. Bilans ilo$ci $ciekéw sanitarnych

Przyjeto, ze ilo$¢ Sciekow sanitarnych to 95% zapotrzebowania na wodg.

Ilo$¢ $ciekow sanitarnych odprowadzanych

— Tlo$¢ $ciekow $rednia dobowa: Qus = 3,71 - 0,95 = 3,52 m*/d

— Tloé¢ $ciekdw maksymalna dobowa: Qgmax = 4,45 - 0,95 = 4,22 m*/d

— Tloé¢ $ciekdw maksymalna godzinowa: Qumax = 0,2 - 0,95 = 2,09 dm?/s

5.3. Przeplyw obliczeniowy $ciekow sanitarnych dla budynku (qon1)

Przeptywy obliczeniowe $ciekow sanitarnych dla budynkéw obliczono wg wzoru:

0, =K,>.DU

Przyjety wspotczynnik charakterystyczny: K= 0,5 dm?/s.

Przeplywy obliczeniowe $ciekow sanitarnych dla budynku (qobi)

Scieki Tlosé Rownowazn Przephw
Lp. Wyszczegolnienie sanitarne ZSC . iki odptywu | Y.DU obliczeniowy

(pu) | Praverow DU sciekow (q,)

1 | Umywalka 0,5 27 13,5

2 | Wanna 0,8 4 3,2

3 | Natrysk 0,8 4 3,2

4 | Miska ust 2 14

iska ustepowa : ,5 35 715 422

5 | Zmywarka do naczyn 0,8 5 4,08

6 | Pralka automatyczna 1,5 4 6

7 | Zlewozmywak 0,8 7 5,6

8 |Pisuar 0,5 1 0,5

9 |Bidet 0,5 1 0,5
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5.4. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca S$cieki sanitarne w
budynku GOZ do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 30m3. Zbiornik zaprojektowano jako
prostokatny, betonowy sktadajacy si¢ z 3 komoér o pojemnosci 10m3 kazda.

Zaprojektowano rurociagi z rur PVC klasy S o litej Sciance i1 Srednicach wedtug czesci rysunkowe;.
Materiat i $rednice

Zaprojektowano rurociggi z rur PVC wg rysunku. Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce
piaskowej grub. 20cm ze spadkiem zgodnym z czg¢$cig rysunkowa projektu.

Po sprawdzeniu szczelnosci kanatdow wykonaé obsypke piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Powyzej wykop nalezy zasypa¢ gruntem spoistym zageszczalnym z zaggszczeniem warstwami
co 20 cm do wspodtczynnika 0,98 Proc (w drogach) 1 0,95 Proc (w terenach zielonych).

W gruntach nawodnionych dopuszcza si¢ uktadanie rur na podsypce zwirowej 8-16 o grubosci 10 cm,
pod warunkiem ze Is gruntu rodzimego wynosi min 0,95 wg Proctora.

Studnie kanalizacyjne

Na trasie rurociggéw zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane: ¢ 1000. Studnie
prefabrykowane osgdzi¢ w wykopie na warstwie betonu C10/15 o wys. co najmniej 10 cm. Laczenie
elementow studni betonowych wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych dostarczanych przez
producenta. Studzienki znajdujgce si¢ w drogach Iub parkingach przykry¢ wilazem zeliwnym
przejezdnym typu cigzkiego kl. D 400. Studzienki znajdujace si¢ w terenach zielonych przykryte sg
wlazem zeliwnym typu lekkiego kl. A 150. Regulacje posadowienia wlazu wykona¢ stosujac
pierscienie dystansowe taczone za pomoca zaprawy betonowej. Elementy studni wyposazy¢ w stopnie
zltazowe.

Wriazy studzienek zlokalizowanych w terenie zielonym zlokalizowaé na rzednej +0,1m w stosunku do
otaczajgcego terenu.

5.5. Instalacja wewnetrzna

W ramach zadania zaprojektowana zostata:
— wymiana pionéw kanalizacyjnych w obrgbie parteru i I pigtra,
— montaz podej$¢ pod przybory sanitarne przewidziane do zamontowania w
pomieszczeniach Gminnego O$rodka Zdrowia,
— montaz odcinkéw poziomych instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone w piwnicy
pod stropem pomieszczen.

5.5.1. Opis rozwiazania

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma PN-EN 12056 ,,Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”.
Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej wewnetrznej zaprojektowano z rur PVC-U ©0,16m, 0,11m,
?0,075m, ¥0,05m aczonych na uszczelki gumowe
Wysoko$¢ montowania przyboréw sanitarnych:

— umywalki h=0,75-0,8 m

—zlewyh=0,5-0,6 m

— zlewozmywaki i zmywaki h = 0,8 - 0,9 m

— miski ustgpowe powinny by¢ podniesione powyzej posadzki o h= 0,15 m
Kazdy przybor sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkni¢cie wodne, zakladane bezposrednio pod
przyborem lub wmontowane w przybor.
Wszystkie przewody poziome z rur PVC montowac kielichem w kierunku odwrotnym do przepltywu
sciekow, wszystkie przewody poziome kanalizacji ze spadkiem w kierunku przeptywu S$ciekow.
Wszystkie zmiany $rednic i kierunku prowadzenia przewoddéw, powinny by¢ wykonywane przy
pomocy zamontowanych tukow i trojnikow, ksztaltek. Nie wolno wykonywac potaczen przewodow
w przejsciach przez przegrody budowlane. Przewody spustowe - piony, prowadzi¢ jak najblizej
przybordéw sanitarnych.
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W celu zapewnienia wentylacji pionéw kanalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ je ponad dach
budynku w postaci rury wywiewnej, ktorej wysokos¢ powyzej potaci dachowej powinna zawieraé
si¢ w przedziale 0,5 do 1,0m.

Przewody instalacji  kanalizacji sanitarnej nalezy w miar¢ mozliwosci prowadzi¢
w bruzdach $ciennych, Sciankach instalacyjnych lub przestrzeni sufitow podwieszanych. Bruzd
pionowych nie nalezy zamurowywaé na state, lecz tak, aby mozna bylo tatwo si¢ dostaé do
przewodow w razie awarii. Przewody pionowe nalezy przymocowac¢ do $ciany zgodnie z zaleceniami
dostawcy systemu. Przed zamurowaniem bruzd sprawdzi¢ szczelno$¢ polaczen zalewajac instalacje
woda.

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

Przewody kanalizacyjne w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do $cian i
fundamentow.

Na przewodach odplywowych w odlegtosciach nie wigkszych niz co 15 m oraz na wszystkich
pionach przy przej$ciach w przewody poziome zainstalowac rewizje.

Dopuszczalna odchytka od projektowanych spadkéw moze wynosi¢ +10%.

5.5.2. Wytyczne wykonania

Potaczenia kielichowe przewodow z rur PVC 1 PP nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta
rur za pomocg pierscienia gumowego, bosy koniec rury , sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsunac
do kielicha tak, aby odleglos¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm.

Minimalne $rednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju urzadzenia badz przyboru

sanitarnego
Lp. Minimalne srednice przewodu
Urzqgdzenia lub przybory przylgczeniowego
D(mm)
1 _|Pojedyncze miski ustgpowe 100
0d 3 zlewow; 3 zlewozmywakow, 3 wanien 5 pisuaréw, 3 umywalek 75
3 |Pojedynczy zlew , zlewozmywak pisuar, wanna umywalka 50

Przewody kanalizacyjne powinny spetiac nast¢pujgce warunki umozliwiajace ich oczyszczanie :

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajace ich tatwg eksploatacje.

Prowadzenie przewodoéw odplywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku zaleznego od jej $rednicy.

Stosowane wyroby:
Nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

6. OGRZEWANIE

6.1. Zalozenia

6.1.1. Parametry powietrza zewne¢trznego

Strefa klimatyczna:
- dla okresu letniego — I,
- dla okresu zimowego - II.
Parametry powietrza zewngtrznego przyjeto zgodnie z norma PN-76/B-03402.
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6.1.2. Parametry powietrza w pomieszczeniach

Przyjete parametry powietrza w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690

6.1.3. Nominalne strumienie powietrza wentylacyjnego

W sanitariatach (zgodnie z Dz. U. Nr 129, poz. 844) przyjecto:
- dla miski ustepowej 50 m*/h,
- dla kuchni 50 m*/h.

6.1.4. Parametry przegrod budowlanych

Parametry przegrod budowlanych przyjeto zgodnie z PN-EN ISO 6946. Graniczne wartosci
wspotczynnikdw przenikania ciepta przyjeto zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz w uzgodnieniu z
architektem.

6.2. Bilans ciepla

Straty ciepta przez przegrody i infiltracj¢ powietrza obliczona bgdzie zgodnie z normami:

- PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m°.

- PN-B-02402:82 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-B-02403:82 - Temperatury obliczeniowe zewngetrzne

oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U nr 75 z dnia
15 czerwca 2002 r. wraz z pézniejszymi zmianami.

Catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby ogrzewcze jest rowne 81,0 kW.
Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze w poszczegolnych pomieszczeniach podane jest na

rysunkach.

- PN-B-03406:94

6.3. Instalacja centralnego ogrzewania

6.3.1. Zrodlo ciepla

W ramach niniejszego zadania zaprojektowana zostata:

— wymiana instalacji wraz z grzejnikami na parterze budynku,

— wymiana grzejnikow w pomieszczeniach na I pigtrze budynku.
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z kotlowni gazowej zlokalizowanej w
piwnicy budynku. Czynnikiem grzewczym instalacji jest woda grzewcza o parametrach 80/60°C.
Przyjeto, Ze istniejgca instalacja centralnego ogrzewania jest wyposazona w odpowietrzniki
oraz zawory regulacyjne 1 spustowe.

6.3.2. Elementy grzejne

W pomieszczeniach Gminnego Os$rodka Zdrowia zaprojektowano grzejniki typu VNH Cosmo
higieniczne zaworowe z wbudowanymi wkladkami zaworéw termostatycznych oraz armaturg
odcinajacg i zabezpieczajaca.

W pomieszczeniach mieszkalnych na I pigtrze dobrano grzejniki VNH Cosmo modernizacyjne.
Kazdy grzejnik wyposazony bedzie w korek odpowietrzajacy, komplet systemowych zawiesi
oraz na zasilaniu w zawory termostatyczne z glowicami, a na powrocie zawory odcinajgce
1 spustowe. Grzejniki dobrane s3 na parametry czynnika grzewczego zgodne z parametrami
wilasciwymi dla lokalnego zrédta ciepta. Grzejniki spelniajg ponizsze wymagania:
dopuszczalne ci$nienie robocze p = 10 bar, dopuszczalna temperatura zasilania t = 110stC,
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okres gwarancji min. 6 lat, atest PZH, wykonane zgodnie z normg PN-EN 442 (potwierdzone
deklaracja zgodnosci).

Podejscia do grzejnikow przewiduje si¢ wyprowadzone ze S$ciany. Galazki prowadzone bgda w
bruzdach. Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ otulinami termicznymi np. Thermaflex lub
rownowaznymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w zal. 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w raz z pdzniejszymi zmianami.

Uwaga
Przed zamontowanie nowych grzejnikow do istniejgcej instalacji nalezy wykona¢ ptukanie istniejgcej
instalacji centralnego ogrzewania.

6.3.3. Rurociagi i armatura

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest rur stalowych czarnych ocynkowanych
Yaczonych przez spawanie

Podejscia pod projektowane grzejniki oraz piony w obrgbie parteru nalezy wykonaé z rur
systemu Tweetop PE-RT/AI/PE-RT lub innych rownorzednych. Obliczenia hydrauliczne i regulacje
instalacji wykonano w oparciu o parametry techniczne systemu Tweetop PE-RT/AI/PE-RT oraz
wlasciwe normy.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku zrodla ciepta tak, aby w
najnizszych punktach instalacji zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania, a w najwyzszych odpowietrzenia
instalacji.

Przewody nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen cieplnych przez
wydhluzki U-ksztaltowe zgodnie z projektem i samokompensacij¢ na zalamaniach trasy instalacji.

Przy przejSciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Przestrzen migdzy
rura, a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym umozliwiajacym jej
wzdhuzne przemieszczanie si¢.

Przewody instalacji c.o.. zaizolowac¢ cieplnie. Grubosci izolacji zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. 02.75.690.

6.3.4. Izolacja cieplna

Przewody i urzadzenia nalezy zaizolowa¢ ksztaltkami izolacyjnymi.
Wymagane grubosci izolacji cieplnej rurociggow (przewody prowadzone wewnatrz budynku)

Lp | Srednica wewnetrzna Min. grubo$¢ izolacji cieplnej
-- -- mm

1 do 22mm 20

2 od 22 do 35mm 30

3 od 35 do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

Materiat izolacji min. 0,035 W/(mK).

6.3.5. Regulacja mocy grzejnej

Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy przeprowadzi¢ przez odpowiedni dobér Srednic rurociggdw
oraz wstgpng nastawe zaworu termostatycznego przy grzejnikach z wbudowang wktadkg zaworows.
Nastawy na zaworach muszg by¢ zgodne z wytycznymi zamieszczonymi na rysunku.

Grzejniki nalezy wyposazyé w zawory termostatyczne oraz zawory odcinajgce, badz przylacze
odcinajace. Zawor regulacyjny z glowicg termostatyczng zapewni indywidualne sterowanie procesami
rozdziatu i dostawy energii cieplnej do grzejnika, majgc na celu utrzymanie temperatury wewnetrznej
w pomieszczeniu w zadanej wysokosci odpowiadajacej rzeczywistym potrzebom lub zyczeniom
uzytkownikow. Montaz oraz podlaczenia wszystkich grzejnikdw nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami DTR producenta.
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6.3.6. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Przyjeto, ze istniejaca instalacja centralnego ogrzewania jest wyposazona w odpowietrzniki
oraz zawory regulacyjne i spustowe.

6.3.7. Proba szczelnoSci

Probe przeprowadzi¢ przed przylaczeniem naczynia przeponowego i zaworu bezpieczenstwa. Jezeli
instalacja zasilana jest z kotta z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, nalezy odlgczyé
kociot od instalacji. Wykona¢ probe ci$nienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow i temperatur
zgodnie z PN-81/B-10700/00.

6.3.8. Wytyczne branzowe

Instalacje grzewcza nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi Cobrti Instal zeszyt 6
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Branza budowlana:
— wykona¢ przejscia przez $ciany pod przewody instalacyjne,
— rurociggi nalezy podpiera¢ lub podwiesza¢ przy uzyciu podpor wg KER (Katalog
Elementéw Rurociggdw) i odpowiednich systemoéw podparg.

Branza instalacyjna:

— wszystkie przewody zasilajace i powrotne zaizolowac,

— naizolacji oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika,

— oznakowa¢ elementy armatury i inne urzadzenia za pomoca plastikowych etykiet,

— przewody oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

— w najwyzszych i najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzenia i spusty,

— potaczenia rurociggéw wykona¢ zgodnie z dokumentacja,

— przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ hydrauliczng
wszystkich instalacji grzewczych,

— przed rozruchem wykona¢ wszystkie czynno$ci odbiorowe wraz z probami ciSnieniowymi
instalacji,

— odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy,

— instalacje sanitarne powinny wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
wykonawcze,

— instalacje nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe
instytucje do tego upowaznione.

Stosowane wyroby:
nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostalty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

7. KURTYNY POWIETRZNE

Nad drzwiami zewng¢trznymi do pomieszczen Gminnego Os$rodka Zdrowia zaprojektowano
zamontowanie kurtyn powietrznych elektrycznych z grzatkami o mocy 4,0 kW.

Na kazdymi drzwiami zewngtrznymi zamontowane zostang kurtyny typu WING E150 o dlugosci
1,5m (prod. VTS). Kurtyny nalezy przymocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow systemowych
dostarczanych przez producenta kurtyn.
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8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.1.Zalozenia

Parametry powietrza zewnetrznego

okres ciepty:  32°C/60%
okres zimny: -18°C/100%

Parametry powietrza wewnetrznego

Temperatura zima/lato
Pomieszczenia 20 °C/--
Wskazane pomieszczenia biurowe 20 °C/--
Pomieszczenia z natryskami 24 °C/--

1.2.0pis rozwiazania

W pomieszczeniach GOZ zaprojektowano jeden uktad nawiewno-wywiewny obstugujacy korytarze —
pomieszczenia nr 1.09, 1.191 1.23.

W  gabinetach lekarskich i innych pomieszczeniach medycznych, pomieszczeniach
sanitarnohigienicznych, porzadkowych przewiduje si¢ wentylacj¢ grawitacyjng w oparciu o istniejgce
przewody murowane.

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zaprojektowano uktady wentylacji wywiewnej zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ponizej w tabeli zamieszczono spis zaprojektowanych uktadow nawiewno-wywiewnych:

Lp. Oznaczenie uktadu Funkcja wentylowanych pomieszczen Nr wentylowanych pomieszczen
1 NW1 Korytarze, poczekalnia 1.09, 1.19, 1.23
2 W2 Wezel sanitarny 1.11,1.12
3 W3 WC dla pracownikow 1.07
4 W4 wC 1.21
6 W5 WC/NSP 1.17

W GOZ zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej w nastgpujacych pomieszczeniach:

v N ) ) Oznaczenie Tlos¢ powz’ etrza Oznaczenie Ilos¢ powietrza
AT ) azwa pomieszczenia uktadu nawiewanego ukladu wywiewanego
pormeszczenia nawiewnego m3/h wywiewnego m3/h
1.07 WC dla pracownikow W3 50
1.09 Korytarz N1 360 A 360
.11 | WC NSP/Kobiet Hawiew 50 W2 50
posredni
112 | WC meskie nawietrzaki 75 w2 75
okienne
1.17 | WC/NSP Hawiew 50 W5 50
posredni
1.19 Korytarz N1 260 Wi 260
nawiew
121 WC/NSP posredni 50 W4 50
1.23 Poczekalnia N1 100 W1 100
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1.3.Obliczenie ilos¢ powietrza wentylacyjnego

Ilosci powietrza wentylujacego dla pomieszczen biurowych ustalono na podstawie ilosci powietrza
przypadajacej na jedna osobg przebywajaca w pomieszczeniu.
Strumien powietrza wentylacyjnego przypadajacy na jedng osobe przyjeto rowny 20 m3/h.

V.=V,

gdzie:
Vo - strumien powietrza wentylujgcego, m’/h
n - ilos¢ 0sob w pomieszczeniu, os.
Vos - strumien powietrza na osobg, m/h

W sanitariatach (zgodnie z Dz. U. Nr 129, poz. 844) przyjeto:
- na miske ustepowq 50 m*/h,
- napisuar 25 m*/h,

1.4.Opis zaprojektowanych ukladow

Uktad nawiewno-wywiewne NW1

W przestrzeni korytarzy zaprojektowano uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny z odzyskiem
ciepla. Ilos¢ powietrza okre$lono na postawie iloSci przebywajacych osob. Uktady obstugiwane sg
przez centrale wentylacyjne umieszczong w pomieszczeniu WC NSP/kobiet - pomieszczenie 1.11.
Przewiduje si¢ prac¢ uktadu w czasie przebywania uzytkownikoéw w wentylowanym pomieszczeniu.
W przerwach w uzytkowaniu pomieszczen nalezy zapewni¢ przynajmniej 0,5 krotng wymiang
powietrza.

Kazda centrala wentylacyjna po stronie nawiewnej sktada si¢ z filtra klasy minimum F7, sekcji
wymiennika przeciwporgdowego, nagrzewnicy elektrycznej oraz wentylatora. Po stronie wywiewnej
centrala zbudowana jest z filtra klasy F7 oraz wentylatora. Centrala wyposazona jest w petlny uktad
automatyki. Przed i za kazda centrala przewidziane sg kanatowe ttumiki akustyczne.

Pomigdzy obudowa kazdej centrali a konstrukcja wsporcza mnalezy umiesci¢ przekladki
wibroizolacyjne.

Nawiew do kazdego pomieszczenia zaprojektowano nawiewnikami sufitowymi lub $ciennymi.
Przewody wentylacyjne zaprojektowano jako stalowe typu spiro lub A/l. W ukladzie kanatow
przewidziano przepustnice regulacyjne.

Uktad wywiewny W2

W pomieszczeniach wezta sanitarnego (pom 1.10 - 1.12) zaprojektowano uklady wentylacji
wywiewnej w oparciu o wentylator dachowy. Z pomieszczen powietrze usuwane jest przez kratki
scienne i dalej przewodami typu spiro kierowane jest do przewodu murowanego. Kompensacyjny
nawiew powietrza przewidziano przez nawietrzaki okienne. W drzwiach pomigdzy wentylowanymi
pomieszczeniami nalezy wykona¢ kratki kontaktowe o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m2.
Whpigci przewoddéw wentylacyjnych stalowych do przewodéow murowanych nalezy starannie
uszczelni¢. W uktadzie kanaléw przewidziano przepustnice regulacyjne.

Uktad wywiewny W3-W5

W pomieszczeniach sanitarnych (pom 1.07, 1.21 i 1.17) zaprojektowano uklady wentylacji
wywiewnej w oparciu o wentylatory tazienkowe. Z pomieszczen powietrze usuwane i dalej kierowane
jest do przewodu murowanego. Kompensacyjny nawiew powietrza przewidziano przez kratki
kontaktowe zamontowane w drzwiach o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m2.

Wpigci przewodow wentylacyjnych stalowych do przewodéw murowanych nalezy starannie
uszczelnié.

Wentylacja grawitacyjna

18



W pozostatych pomieszczeniach zapewniony jest wlot do istniejacych murowanych przewodow
wentylacji grawitacyjne;j.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen zaprojektowano poprzez ci$nieniowe nawiewniki
okienne typu EFR PRESO firmy Aereco lub w przypadku braku miejsca na zainstalowanie
odpowiedniej ilo$ci nawietrzakow, kratki - nawietrzaki okragle z grzatka elektryczng typu NOG.
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacji grawitacyjnej zostanie dostarczone przez uklad
centralnego ogrzewania.

9. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Zestawienie danych elektrycznych urzadzen:

Lp Urzqdzenie llos¢ Nei u/i
- - kpl. kw V/A
Centrala wentylacyjna Topvex FC02 EL-R-CAV 1,4 230
1 |- nagrzewnica elektryczna wstgpna 1 5,0 400
- nagrzewnica elektryczna 5,0 400
2 | Wentylator dachowy typy DVSI 190EZ 1 0,052 230
3 | Wentylator tazienkowy typu EBB 3 0,035 230
4 | Nawietrzak okragly z grzatka NGO150a-ML 3 0,305 230/3,5
Kurtyna powietrzna typu WING E150 elektryczna 0,18 230
5 . 2
- nagrzewnica elekryczna 4,0 400
6 | Napedy termiczne zaworow MTCV (A) 2
7 | Sterownik CCR2 1

10. UWAGI KONCOWE

—  Wszystkie roboty wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych tom II, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi
dostarczonymi przez wytwoOrcoOw materialow 1 urzadzen. Nalezy stosowaé materialy
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane. W przypadku urzadzen i armatury majacej kontakt z wodg pitng powinny one
posiada¢ atest PZH. Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych materiatow i
urzadzen nalezy uzgodni¢ z projektantem. Za zgoda projektanta, dopuszcza si¢ zastosowanie
innych, réwnowaznych materialdw 1 urzadzen dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami powigzanymi
oraz posiadajace wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.

—  Wykonawca zakresu robot instalacyjnych, powinien zapoznaé si¢ z catoscig dokumentacji
jednoczesnie i dokona¢ koordynacji dla poszczegolnych zakresow robot.

—  Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Zamawiajgcego lub Inwestora.

— Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Zamawiajacego,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

— Specyfikacje 1 opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materialow i instalacji, niezbedny
do wilasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Zamawiajacego.
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— Rysunki i czg$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

— W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ to
Zamawiajacemu, ktory zobowigzany begdzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

— W przypadku biedu, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajacym lub Projektantem.

— Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

PARAMETR ROWNOWAZNY

Ilekro¢ w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wtasna urzgdzenia lub komponentu instalacji
nalezy ja czyta¢ lacznie ze sformutowaniem ,,lub rownowazny”. Za produkt rownowazny moze by¢
uznany produkt inny niz wymieniony, ktory spelnia zalozone parametry techniczne i jest pod tym
wzglegdem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji projektowej. Ponizej zamieszczono
wymagane parametry techniczne dla poszczegolnych urzadzen i komponentow instalacyjnych wraz z
wymaganiami dla zamiany.
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ZAY.ACZNIKI

ZALACZNIK NR 1

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Sl TESEA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-89/2005/05 Wroctaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbdzn.zm.) oraz§9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z pézn. zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Magdalena Marianna Kors
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 14 kwietnia 1963 r. w Bogdancu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 74/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Magdalena Marianna Kors posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcii

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu W terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

o

Skiad orze

Gjacy OKK

Otrzymuija:

1. Pani Magdalena Marianna Kors
Plac Powstancow Slaskich 8/16
53-314 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

Mor in2-E ¢
adniczacy Komisji Kwa

1. mgr inz. Bronigjaw € /
P ) ‘ <
3. Gtowny Inspektor 2. prof. dr iz, Kazimierz Czaplifiski
Nadzoru Budowlanego e \ T
4. ala s D

3. mgr an.Mfﬁ orzata Janiaczyk
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Pani Magdalena Marianna Kors jest uprawniona:

I. W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

Il. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki iterenu w w/w specjalnosci, jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

lll. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg
dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno-sportowych.

Sklad or: 1 ak
DOLNGS As AOKREGOWI

i .‘ﬂ." .

3. mgrinz. Mafgc{rzata Janiaczyk

u/
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= (HZVYMNIEROW

BUDDWHICTIWA

Zaswiadczenie

awmcrae werghkacgngn;

DO5-54M-4]-Y35 *

Fani Magdalena Marianna Kors o numerze ewidencyjrym DDS,-"IS,."D434J|"{35

adres zamieszkania

Jest eztonkierm Delnodlaskia) Okregowe] lzhy Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezplaczenie ad odpowiadzialnosei cywilnaj,

Ninigjsze rafgwladezanie [est watne aod 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadezenie zostalo wygenerewane elekironicznie | cpatrzone bezpiecznym podplzem elektronicznym
weeryrikawanym pezy pameey waknego kwalifikowanegao certyfkaty w o dria 2021-08-03 oky priei;

Marek Kalincki, Zastepia Preewodnicigosge Rady Dolnoslgskis] Okregowej lzby Inbmierdw Badavenlctwa,

[Zporrie art, 5 owst 1 ustawy @ drda 18 wrzednla 2000 1 o podplsls alekrroniczagm (02 L 2001 He 130 paz 14507 dare w postact
alkkirtiirngj eamtrane Fezpieconyr podpisem elzktronicim wensikowa wm pezy oy weinepo bealifikeannegs ceriefimn: 2
rawineadn ol wogltem skul s prawnych dekumentom opetrze ivm podplszml wiasnorgeenyim.|

* Werdiksoe oopawnoscl darscn W RIS 233wl o i inodnd spraw T ga penucs
shiznin Pubking lzby | néyni=rew Dodownictees waw olib.org. ol lub sonrakeuge sic 7 hii
Budewnleras.

numery were ikaoyinege zadwladaznla na
vodledhiivee] Dkapswme ) leby In2yre Brcw

e
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 16 grudnia 2019 r.
OKK.7131.7132-200/2019/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2019r., poz.1186, z p6Zniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Justyna Stefania Kors

magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzona dnia 20 kwietnia 1988 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0469/PWBS/19

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoélgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096, z péZn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwolania wobec organu, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowe] Komisji
Kwalifikacyjne] Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Skiad or.cekajacy OKK

DOLN OKREGOWA
IZBA IN. IE BUDOWNICTWA
Otrzymuja: 3
1.Pani Justyna Stefania Kors = ;-....\ 1(?;3,:; Egﬁm
Ul. Kunickiego 20 Sy Antom Szydlc.-
54-616 Wroctaw
2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej % s
1zby Inzynieréw Budownictwa zf %2 SZ “(
3.Gléwny Inspektor ’ i
Nadzoru Budowlanego 3. mgrinz. Anna Sg a
4.ala Lty
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane,

Pani Justyna Stefania Kors

jest upowazniona
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontrali technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOSLASI KREGOWA
ROJY BUDOWNICTWA

i Antoni Szydio
j Komisfi Kwalifikacyjnej

1. prof. dr h@iﬁ:mmi Szydio
2. mgr inz. Jatek Oszytk ¢

3. mgr inz. Anna Seczk

strona2 z 2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfilacyjnym:

DO3-IPS-RMT-PLI =

Pani Justyna Stefania Kors o numerze ewidencyjmym DOS/15/0032/20

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagzane
ubezpieczenie od cdpowiedziainosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowans elektronicznie i apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez-

Janusz Szczepansk, Preewadniczacy Rady Dolnosigskie] Okregowe] kzhy Indynierdw Budownictwa.
|2gudinie art. 3 ust 2 ustewy z Gnia 15 ‘wrzesnia 2001 . 0 podpsie elektronicomym (Oz U. 2001 Mr 130 poz. 1430] dene w postac sleiironicme]

opatrinne bezpiecznym pocpisem elektronicinym weryfikowsnym pory pomecy weainega kwalifikowsnego cerbpfivaty s rownowaine ped
wrgledem siutkow prawnych dok tam opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacjs poprawnaici danych w ninitjszym miwmdczeniu moEna sprawdzss I8 pomocy numery werylikecyinepn sahwindczenia ne
stranie Podskie] Izoy indynierow Budownictws wwwpiin, orp. o8 S koeraktujqc sig 7 biurem wisstiwe] Otrepowe] lzby Infynierdw Budaownictan.

=
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ZALACZNIK NR 2

Wykaz norm

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1

Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu
(zmiana Azl)

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze — wspodlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01, .02, .04

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-76/H-74392

Laczniki z zeliwa ciagliwego.

PN-97-C-89207

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-
H, PP-B, PP-R

PN-85/M-75002

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

PN-93/M-75020

Armatura sanitarna, zawory wyptywowe 1 baterie mieszajace
(wielko$¢ nominalna 5”), minimalne ci$nienie przeptywu 0,5 bar.
Ogoblne wymagania techniczne.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-EN 671-1

State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem
polsztywnym.

PN-68/B-2858

Hydranty wewngtrzne 52. Szafki.

PN-69/B-02859

Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-97-ISO-4064-2

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-07-ISO-4064-3

Pomiar obj¢to$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.

PN-98/B-10720

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.




