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NA ETAPIE TERMOMODERNIZACJI NALEŻY WYKONAĆ

WEŁNĘ MINERALNĄ W PASACH MIĘDZY OKNAMI - NA CAŁEJ WYOKOŚCI BUD.
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ZAMONTOWAĆ ŻYGACZE

W CELU ODWODNIENIA BALKONÓW

ZAMONTOWAĆ ŻYGACZE

W CELU ODWODNIENIA BALKONÓW
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ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM

DO KLATKI SCHODOWEJ

22K/554

1200 mm

33K/554

1200 mm

33K/554[1320 mm]

33K/554

600 mm

22K/554

1200 mm

33K/554

1200 mm

33K/554

1200 mm

22K/554 1320 mm 33K/554 1200 mm

33K/554

600 mm

33K/554 1200 mm 33K/554 1200 mm 22K/554 1400 mm

33K/554

1200 mm

33K/554

1200 mm

33K/554

1200 mm
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33K/554 1000 mm

108 +20 °C

Φwym: 2661 W

107 +20 °C

Φwym: 2425 W

113 +20 °C

Φwym: 0 W

131 +20 °C

Φwym: 0 W

132 +20 °C

Φwym: 2363 W

114-115 +20 °C

Φwym: 3893 W

112 +20 °C

Φwym: 0 W

102 +20 °C

Φwym: 0 W

104 +20 °C

Φwym: 2323 W

105 +20 °C

Φwym: 1140 W

103 +20 °C

Φwym: 0 W

117 +20 °C

Φwym: 2845 W

118 +24 °C

Φwym: 922 W

132a +20 °C

Φwym: 2288 W

116 +20 °C

Φwym: 2282 W

K1 +20 °C

Φwym: 786 W

106 +20 °C

Φwym: 2725 W

109 +24 °C

Φwym: 922 W

123a +20 °C

Φwym: 2113 W

133 +20 °C

Φwym: 1135 W

132 +20 °C

Φwym: 2389 W

134 +20 °C

Φwym: 2443 W

125 +20 °C

Φwym: 2684 W

126 +20 °C

Φwym: 1135 W

124 +20 °C

Φwym: 2303 W

123 +20 °C

Φwym: 2285 W

121 +20 °C

Φwym: 0 W

127 +24 °C

Φwym: 297 W

136 +24 °C

Φwym: 299 W

122 +20 °C

Φwym: 0 W

130 +20 °C

Φwym: 0 W

29 +16 °C

Φwym: 0 W

120 +20 °C

Φwym: 0 W

119 +20 °C

Φwym: 0 W
110 +20 °C

Φwym: 0 W

PRAGA 1000

[600 mm]

PRAGA 1000
[600 mm]

PRAGA 1000[600 mm]
PRAGA 1000

[600 mm]

33K/554

600 mm

33K/554

1200 mm

UWAGA

W zakresie prac remontowych na I piętrze jest wymiana

instalacji c.o. na klatce schodowej oraz w lokalach

mieszkalnych oraz wymiana pionów kanalizacji sanitarnej

w lokalach mieszkalnych.
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BRANŻA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTYCJA

INWESTOR

STADIUM

PODPIS/PIECZĘĆ

PODPIS/PIECZĘĆ
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