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Wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny

MTCV

Wprowadzenie

Rys. 1 Rys.2*

Wersja podstawowa - A
termicznq - B

Wersja z automatycznq dezynfekcjq

Rys. 3
Wersja z elektronicznym
sterowaniem procesu dezynfekji - C

* termometr jest wyposazeniem dodatkowym

MTCV to wielofunkcyjny, termostatyczny zawor
cyrkulacyjny przeznaczony do stosowania
w instalacjach cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja.

Zawor MTCV zapewnia termiczne rownowazenie w
instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujac jednakowy
poziom temperatury w catym uktadzie, jednoczednie
ograniczajac przeptyw cyrkulacyjny w rurociggu do
minimalnego wymaganego poziomu.

Wychodzac na przeciw coraz wiekszym
wymaganiom co do jakosci wody pitnej firma
Danfoss wprowadzita serie zaworéw MTCV
wykonanych z materiatéw odpornych na korozje
oraz nie zawierajacych otowiu:

«  Korpus zaworu wykonany z brazu Rg5

«  Komponenty wykonano z mosiagdzu bez
zawartosci otowiu

+  Grzybek regulacyjny wykonany z tworzywa
zaawansowanego technologicznie POM-C.

Ponadto zawér MTCV umozliwia
przeprowadzenie dezynfekcji termicznej, moze
ona by¢ realizowana dwoma metodami:

« za pomocg dezynfekcyjnego modutu
termicznego - wersja B (rys. 2).

« za pomocg elektronicznego sterownika
wspotpracujgcego z sitownikami
termicznymi TWA-A oraz czujnikami
temperatury PT1000 - wersja C (rys. 3).

Gléwne funkcje
zaworu MTCV

« Termostatyczna regulacja temperatury wody w
instalacji cyrkulacyjnej w zakresie 35-60°C —
wersja A.

« Automatyczna dezynfekcja realizowana
w temperaturze > 65°C z jednoczesnym
zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed
przekroczeniem temperatury 75°C

(automatyczne odciecie cyrkulacji) — wersja B.

« Automatyczna dezynfekcja sterowana
elektronicznie z mozliwoscig wyboru
temperatury i czasu trwania dezynfekcji—
wersja C.

«  Mozliwos¢ automatycznego ptukanie systemu
poprzez tymczasowe obnizenie nastawy
temperatury w celu uzyskania petnego otwarcia
zaworu MTCV i maksymalnego przeptywu.

«  Mozliwy pomiar temperatury (opcjonalnie).

+  Mozliwos$¢ zabezpieczenia nastawy
temperatury.

+ Staty pomiar i monitorowanie temperatury -
wersja C.

+ Mozliwos¢ odciecia obiegu w pionie dzieki

+ opcjonalnym zlgczkom montazowym

+ zwbudowanym zaworem kulowym.

+ Adaptacja zaworu przez zmiane jego funkgcji
w warunkach pracy, przy zachowaniu
cisnienia w instalacji.
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Wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny MTCV

Dziatanie W przypadku spadku temperatury wody ponizej
wartosci zadanej, termoelement spowoduje
otwarcie zaworu, zapewniajac wzrost przeptywu
przez pion cyrkulacyjny. Zawor znajduje sie w
stanie rownowagi, gdy temperatura wody
osigga wartos¢ zadang na zaworze.

Rysunek 13 przedstawia charakterystyke
regulacji zaworu MTCV (wersja A).
Gdy temperatura wody przekroczy wartos¢
zadana o 5°C, nastapi odciecie przeptywu przez
zawor.
Rys. 4 Podstawowa wersja zaworu MTCV - A
Specjalne uszczelnienie termoelementu
zapobiega jego bezposredniemu kontaktowi z
Zawor MTCV to termostatyczny zawor woda. Zapewnia to wiekszg trwatos¢ elementu
proporcjonalny bezposredniego dziatania. termostatycznego oraz precyzyjng regulacje.
Termoelement (rys. 6, poz. 4) znajduje sie w grzybku
zaworu (rys. 6, poz. 3), reagujac na zmiany Specjalne uszczelnienie termoelementu
temperatury. zapobiega jego bezposredniemu kontaktowi z
o woda. Zapewnia to wieksza trwatos¢ elementu
W przypadku wzrostu temperatury wody powyzej termostatycznego oraz precyzyjna regulacje.
wartosci zadanej termoelement powieksza swojg
objetos¢, powodujac przemieszczenie grzybka
zaworu w strone gniazda zaworu, a w konsekwencji
doprowadzajac do ograniczenia przeptywu wody
cyrkulacyjne;j.
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Budowa
1. Korpus zaworu
2. Sprezyna
3. Grzybek
4. Element termostatyczny
5. Uszczelnienia typu o-ring
6. Sprezyna zabezpieczajaca
7. Pierscien nastawczy
8. Pokretto nastawy temperatury
9. Zaslepka nastawy
temperatury
10. Grzybek modutu dezynfekgji
11. Sprezyna zabezpieczajaca
12. Zaslepka gniazda pomiaru
temperatury
13. Zaslepka gniazda modutu
dezynfekcyjnego
Rys. 6 Budowa zaworu wersja podstawowa - A
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Karta katalogowa Wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny MTCV

Dziatanie Zamontowany modut dezynfekcyjny

powoduje otwarcie obejscie (Kv min = 0,15 m3/h),
ktéry umozliwia przy wzroscie temperatury
przeprowadzenie dezynfekcji. W standardowej wersji
A zaworu MTCV obejscie pozostaje zawsze zamkniete
w celu unikniecia nagromadzenia sie zanieczyszczen i
kamienia. Dzieki temu zaw6r MTCV mozna wyposazy¢
w modut dezynfekcyjny nawet po dtuzszym okresie
eksploatacji w wersji A.

Zawor regulacyjny MTCV pracuje w zakresie
temperatury 35-60°C. Gdy temperatura cieptej
wody przekroczy 65°C, nastapi rozpoczecie procesu
dezynfekcji. Oznacza to przerwanie przeptywu
kierowanego przez gtéwne gniazdo zaworu MTCV i

Rys. 7 Wersja zawor ‘; "I:’T_CVZ ) otwarcie obejscia na potrzeby ,przeptywu
Z“t"matycz,”q dezynfekcjq termicznq - B dezynfekcyjnego”. W tym momencie za funkcje
termometr jest wyposazeniem opgjonainym regulacji odpowiada modut dezynfekcyjny, ktéry

otwiera obejscie wraz z przekroczeniem progu

Standardowa wersje A zaworu MTCV mozna tatwo i temperatury wynoszacego 65°C.

szybko rozbudowac do wersji z funkcja dezynfekgji
termicznej, chronigcej przed pojawieniem sie
bakterii Legionella w instalacjach cieptej wody.

Proces dezynfekgji trwa do momentu osiggniecia
temperatury 70°C. W przypadku dalszego wzrostu
temperatury cieptej wody nastapi ograniczenie
przeptywu przez gniazdo dezynfekcyjne (proces
rownowazenia termicznego instalacji w czasie
dezynfekgji), a gdy temperatura osiagnie 75°C,
przeptyw zostanie odciety. Zabezpiecza to rury
instalacji z ciepta wodg przed korozja i osadzaniem sie
kamienia, jak rowniez zmniejsza ryzyko poparzenia
sie woda z instalacji.

Po wykreceniu zaslepki gniazda modutu
dezynfekcyjnego (rys. 6, poz. 13) (mozna to
przeprowadzi¢ w warunkach pracy instalacji pod
cisnieniem) nalezy zamontowa¢ modut dezynfekgji
termicznej (rys. 9, poz. 17).

Modut dezynfekcyjny w sposob automatyczny
zgodnie z wykresem regulacyjnym (rys. 13, wersja
B), bedzie realizowat przegrzew danego pionu
instalacji cw.u.

Zardwno w wersji A, jak i w wersji B mozna
opcjonalnie zainstalowac termometr, ktéry umozliwi
pomiar i regulacje temperatury cieptej wody.
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Rys. 8 Przyktad zastosowania zaworu MTCV wersja B z automatycznq funkcjq dezynfekcji w uktadzie cyrkulacji c.w.u. i
zaworem mieszajgcym

e
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%

Budowa

1-13 Jak narys. 6
14 Obejscie do dezynfekgji
15 Termometr
16 Uszczelka miedziana
17 Modut dezynfekcyjny

Rys. 9 Budowa zaworu, wersja B¥
(*termometr jest wyposazeniem opcjonalnym)
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Dziatanie

Budowa

1-13 Jak narys. 6
18 Obejscie (pozycja zamknieta)
19 Czujnik temperatury PT 1000
20 Uszczelka miedziana
21 Adapter do podtaczenia
napedu termicznego TWA-A

Rys. 10 Wersja z elektronicznq
regulacjq procesu dezynfekcji - C

Wersje A i B zaworu MTCV mozna rozbudowac
do wersji z elektronicznym sterowaniem procesu
dezynfekgji (wersja C).

Po usunieciu zaslepki gniazda modutu
dezynfekcyjnego (rys. 6, poz. 13) nalezy
zamontowac adapter (rys. 12, poz. 21) oraz
naped termiczny TWA-A.

Czujnik temperatury PT 1000 nalezy zamontowac

w gniazdo pomiaru temperatury (rys. 12, poz. 19).

Naped termiczny oraz czujnik nalezy podtaczy¢

z elektronicznym regulatorem CCR2+, ktéry umozliwia

wydajne i skuteczne przeprowadzenie procesu

dezynfekgji dla kazdego pionu obiegowego. Zawdr
regulacyjny MTCV pracuje w zakresie temperatury
35-60°C. Po rozpoczeciu procesu dezynfekgji

(termicznego uzdatniania wody) przeptyw jest

regulowany przez CCR2+ poprzez naped TWA-A

zamontowany na zaworze MTCV. Proces dezynfekgji
regulowany elektronicznie przez CCR2+ zapewnia
nastepujace korzysci:

-+ Petna kontrola nad procesem dezynfekgji
w kazdym pionie.

+  Optymalizacja catkowitego czasu dezynfekgji.

+  Mozliwos¢ wyboru optymalnej temperatury
dezynfekgiji.

«  Mozliwos¢ wyboru optymalnego czasu trwania
dezynfekgji.

+ Prowadzony na biezaco pomiar i monitorowanie
temperatury wody w kazdym pionie - zdalny
dostep do pomiaréw - wersja C.

«  Mozliwos¢ podfaczenia do regulatora w wezle
cieplnym albo kottowni (tj. Danfoss ECL) lub do
systemu BMS (Modbus).

- B0y 0

- G0y

=

-
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Rys. 11 Przyktad zastosowania sterownika CCR2+ wraz z zaworami MTCV w procesie dezynfekcji termicznej
A) niezalezne potqczenie CCR2+ (wymagane podtqczenie czujnika SO)
B) zalezne potqczenie CCR2+ (wymagane podtqczenie czujnika SO oraz sterownika pogodowego lub innego)

Rys.12 Budowa zaworu, wersja C
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Wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny MTCV

Dane techniczne Maks. ci$nienie robocze 10bar  Materiaty, z ktérych sq wykonane czesci, majqce
Cisnienie prébne 16bar  kontakt zwodg:
Maks temperatura 100°C  Korpus zaworu Rg5
kys przy temperaturze 20 °C: Obudowa sprezyny, itp. ...ze stopu Cuphin (CW724R)
-DN20 1.8 m3h  Pierscienie O-ring EPDM
-DN15 1.5m?/h  Sprezyna, grzybek na bypassie ... Stal nierdzewna
Histereza 15K  Grzybekregulacyjny ... POM-C (homopolimer acetalu)
Zamawianie Zawor — wersja podstawowa A Nr kat.
MTCV DN 15 00324515
MTCV DN 20 00324520
Akcesoria
Wyposazenie dodatkowe Uwagi Nr kat.
Modut dezynfekgji termicznej — B DN 15/DN 20 003Z2021
) } 00321027
Ztaczki montazowe z odcinajacym G xRp %2
zaworem kulowym (do klucza
imbusowego 5 mm), (2 szt.) G 3% xRp % 003Z1028
Termometr z adapterem DN 15/DN 20 003Z1023
Uchwyt do ESMB PT1000 DN 15/DN 20 003Z1024
Adapter do napedu termicznego DN 15/DN 20 003Z1022
Sterownik CCR2+ Patrz Karta katalogowa 003Z3851
Jednostka podrzedna CCR+ Patrz Karta katalogowa 003Z3852
Uniwersalny czujnik temp. ESMB, PT1000 087B1184
Patrz Karta katalogowa
Czujnik przylgowy ESMC, PT1000 087N0011
Ztaczki do lutowania Cu 15 mm DN 15 003Z1034
Ztaczki do lutowania Cu 18 mm wew. R 1/2" 003Z1035
Ztaczki do lutowania Cu 22 mm DN 20 00321039
Ztaczki do lutowania Cu 28 mm wew. R 3/4" 003Z1040
Naped termiczny TWA-A NC, 24 V Patrz Karta katalogowa 088H3110

VD.D3.L1.49
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Wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny MTCV

Charakterystyka regulacji

nastawa 50 °C
| wersja podstawowa | dezynfekcja
d ol »
| »
2 AN
> N
8‘ iwersjaB i
N
s Kos [wersja C }»
|
|
A N e
\ wersja A Ky, 6 ‘
25 35 45 55 65 75 85
temperatura °C
s.13 Charakterystyka requlacji zaworu MTCV
ysty gulacj

- Wersja podstawowa A
- WersjaB:
KV, = 0.15 m3/h - min. przeptyw przez
obejscie przy zamknietym module
regulacyjnym.
*Kv,,, = 0.60 m*/h dla DN 20,
*KVg4e, = 0.50 m3/h dla DN 15 - maks. przeptyw
podczas dezynfekcji przy
temperaturze 70°C.

« WersjaC:
* Kv,,, = 0.60 m*/h dla DN 20iDN 15 -
maks. przeptyw przez zawoér MTCV po
catkowitym otwarciu modutu
dezynfekcyjnego (regulacja poprzez
naped termiczny TWA-A NC).

* Kv,,, - wartos¢ Kv dla procesu
dezynfekcji

Nastawa temperatury

1 | Pierscien ze skala temperatury

2 | Pierscien z punktem odniesienia

Plastikowa pokrywa -
zabezpieczenie przed ingerencja

4 | Szczelina do usuniecia zaslepki

Sruba nastawy temperatury
- kluczimbusowy 2,5 mm

Punkt odniesienia
nastawy temperatury

Rys.14 Nastawa temperatury zaworu MTCV

Zakres regulacji temperatury: 35-60 °C
Nastawa fabryczna zaworu MTCV: 50 °C

Zmiane nastawy temperatury dokonujemy po
usunieciu plastikowej pokrywy (3), podnoszac ja
za pomoca srubokretu wsunietego w szczeline (4).
Srube nastawy temperatury (5) nalezy obréci¢ za
pomoca klucza imbusowego, dopasowujac
poziom wymaganej temperatury na podziatce do
punktu odniesienia. Po zakorczeniu wykonywania
nastawy nalezy zatozy¢ plastikowa pokrywe (3) z
powrotem na miejsce.

Zaleca sie kontrole nastawionej wartosci
temperatury za pomoca termometru. Nalezy
zmierzy¢ warto$¢ temperatury goracej wody z
ostatniego punktu poboru wody w pionie*.
Wartosci temperatury zmierzonej w ostatnim
punkcie poboru oraz temperatury nastawy w
zaworze MTCV rdznia sie miedzy soba wskutek
strat ciepta powstatych w rurociaggu cyrkulacji
pomiedzy zaworem MTCV a punktem poboru.

* przypadku zamontowania TVM-W - termostatycznych
zaworéw mieszajqcych - przed miejscem podtqczenia
zaworu mieszajqcego.

6| © Danfoss | 2019.01
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Karta katalogowa Wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny MTCV
Procedura ustawiania Wymagana nastawa na zaworze MTCV zalezy od Szukane:
wymaganej temperatury w ostatnim punkcie Prawidtowa nastawa temperatury na zaworze MTCV
poboru w danym pionie i strat ciepta pomiedzy
tym punktem a miejscem zabudowy zaworu. Rozwigzanie:
Prawidtowe ustawienie zaworu MTCV: 48 - 3 = 45°C
Przyktad:
Wymagana temperatura w punkcie poboru: 48°C  Uwaga:
Spadek temperatury pomiedzy punktem Po wprowadzeniu nowego ustawienia nalezy sprawdzi¢ za
poboru a zaworem MTCV: 3K  pomocq termometru, f:zyzostalq osiqgnAieta yvlas’ciwa )
temperatura w punkcie poboru i odpowiednio skorygowac
ustawienie zaworu MTCV.
Charakterystyki Spadek cisnienia 1 bar, DN 15
MTCV-DN 15
70 7
60 1 PHH
Ui TN
8 50 1 Tl R nastawa | |
) 1 T L 4]l przy 60C
::" ] “““~~\\I’la‘ tawa przyt 50 °C il
s 40T TH T
5 ] T | Ll nastawa T~ ]
g TTT /T P12Y,35 G T
g 901
[} ]
Q. 4
£ 201
= 1
10 1
o
0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60
Rys. 15 Kv (m¥/h)
Tabela 1
nastawa nastawa nastawa nastawa nastawa nastawa kv
60 °C 55°C 50 °C 45 °C 40°C 35°C (m*/h)
65 60 55 50 45 40 0
v 62.5 57.5 52.5 475 425 37.5 0.181
= 60 55 50 45 40 35 0.366
8 57.5 52.5 47.5 425 37.5 32.5 0.542
El 55 50 45 40 35 30 0.711
5 52.5 475 42.5 37.5 32.5 0.899
s 50 45 40 35 30 1.062
3 475 425 37.5 32.5 1.214
g 45 40 35 30 1.331
o 425 37.5 32.5 1.420
£ 40 35 30 1487
= 37.5 32.5 1.505
35 30 1.505
32.5 1.505
30 1.505
Spadek cisnienia 1 bar, DN 15 — proces dezynfekgji
80
75 +—=— ;
[$) = T wersja B
:% \\\ —
@
2 70
s
(8] —
o i ————
3 65 -
g ]
IS wersja C
[}
F 60 1
|
|
|
55 :
0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.500 0.60
3,
Rys. 16 Kv (mh)
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Charakterystyki MTCV - Cisnienie roznicowe 1 bar, DN 20
DN 20
70
60 a
50 R SN i .
o : <=t-+Hnastawa przy 50 'C ! nastawaﬂ
= SRRms==sumn = przy 60 °C]
S 40 o i nast S
= I . =S
= = iE| przy 35 °C ==L ]]
& 30 I =
©
E JJPrzykt. 1
©
220 :
Q i
£
2 10 |
I
0 0.366
0 020 040 060 08 1.00 120 140 160 1.80  2.00
Kv (m3/h)
Rys. 17
Tabela 2
nastawa nastawa nastawa nastawa nastawa nastawa kv
60 °C 55 °C 50°C 45°C 40°C 35 °C (m/h)
65 60 55 50 45 40 0
v 62.5 575 52.5 475 425 37.5 0.172
= 60 55 50 45 40 35 0.336
8 57.5 52.5 475 425 375 32.5 0.556
F) 55 50 45 40 35 30 0.738
s 52.5 475 425 375 32.5 0.921
© 50 45 40 35 30 1.106
2 475 425 37.5 32.5 1.286
s 45 40 35 30 1.440
N 425 375 32.5 1.574
3 40 35 30 1.671
= 37.5 32,5 1.737
35 30 1.778

Cisnienie réznicowe 1 bar, DN 20 — proces dezynfekg;ji

80

75 —— -
o o e e s S wersja B H
:§ I s e ]
= ~
S 70 —
;‘ [
[ T —
© —— wersja C [
=]
7 65 !
Q
Q.
=
()
= 60

55

0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70
3
Rys. 18 Kv m°/h
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Przyktad obliczeniowy

Przyktad:

Obliczenia przeprowadzono
w instalacji ztozonej

z 8 pionow w budynku 3
kondygnacyjnym.

W celu uproszczenia obliczen

przyjeto nastepujqce
zatozenia:

Strata ciepta 1 mb
rOlociqgu,'q, =10 W/m *

* podczas obliczen strat ciepta
nalezy uwzgledni¢ normy
obowiqzujqce w danym kraju

Na standardowo obliczone wartosci strat ciepta
wplywaja nastepujace czynniki:

Srednica rury

- Materiaty uzyte do izolacji

- Temperatura otoczenia, w ktérym
prowadzona jest instalacja

- Skutecznos¢i stan izolacji

«  Temperatura zasilania instalacji cieptej wody,
T,=55°C

+ Spadek temperatury w uktadzie, AT=5 K

+ Odlegtos¢ miedzy pionami, L=10m

+ Wysokos¢ pionéw, [ =10 m

Schemat instalacji, jak przedstawiony ponizej:

N 2 =N > ° 7 8
= = 7 = = = — =
= = 7 = = = o =

J J J
= — = = = — - =
0 AN N A AN AN 1 LN 4 A 2N A S I

@ch

Rys. 19 Schemat instalacji

@mv @ch @ch @ch MTCV

I Regulacja podstawowa

Obliczenia:

+ obliczenie strat ciepta w kazdym pionie
(Qr) i poziomie (Qh) % 1%
Qr=Ipionxq=(10+10) x10=200 W ¢ ) P
Qh =1 poziomxq=10x10=100 W V.- Vo
® Tabela 3 przedstawia wyniki obliczen: <L
Vo +Vp
Tabela 3
Straty ciepta
W pionach | W poziomach (\:A?'li(gzvélet; 7Q Wspétczynnik Pr;%p;’rzycvzv.w Przep’fyw
czesci pionach catkowity
pion Qr (W) Qh (W) (W) (W) Vo (I/h) Ve (1 /h)
1 200 100 300 2400 36 412
2 200 100 300 2100 0,09 38 376
3 200 100 300 1800 0,1 40 339
4 200 100 300 1500 0,12 43 299
5 200 100 300 1200 0,14 47 256
6 200 100 300 900 0,18 52 210
7 200 100 300 600 0,25 63 157
8 200 100 300 300 0,4 94 94
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Karta katalogowa

Darifi

Wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny MTCV

Przyktad obliczeniowy
(cigg dalszy)

Catkowity przeptyw w instalacji cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji obliczamy na podstawie
zaleznosci:

2Q
Aty

roc,

>Q — catkowita wielko$¢ straty ciepta
w instalacji (kW)

wynik:
24
Cotal™ 14,18 x5
=0,1141/s=4121/h
Wymagany catkowity przeptyw cyrkulacyjny
w celu pokrycia strat ciepta w uktadzie wynosi:

412 1/h — pompa cyrkulacyjna bedzie
wymiarowana dla tego przeptywu

Przeptyw w kazdym pionie obliczany jest na
podstawie wzoru:

Przeptyw pionie numer 1:

Vo =Vox—Jo
Q, +Qp
wynik:
A —412x—200
200+2100

=35841/h=361/h

Przeptyw w pozostatych pionach nalezy obliczy¢
w ten sam sposob.

Spadek cisnienia w uktadzie W celu uproszczenia

obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

- Liniowy spadek cisnienia, p,= 60 Pa/m
(dla uproszczenia przyjeto dla catej instalacji
jednakowy)

- Miejscowe spadki ci$nienia przyjeto na poziomie
33% catkowitej wartosci liniowego spadku
cisnienia, p,=0,33 p,

wynik:
p,=0,33 x 60 = 19,8 Pa/m = 20 Pa/m
- Dla obliczen przyjeto:
podstawowe=p, +p,=60 + 20 = 80 Pa/m

- Spadek cisnienia na zaworze cyrkulacyjnym MTCV,
jest obliczany za pomoca wzoru:

N2
0.01xV,
ApMTCV = [ KV j

gdzie:

Kv — zgodnie z rys. 19 na stronie 10

(w tym przypadku)

Kv =0,366 m*h dla nastawy 50°C

V,— przeptyw przez zawér MTCV przy
temperaturze przeptywu wynoszacej
50°C (I/h)

« Obliczenia przeptywu projektowego wykonuje
sie w oparciu o rys. 17 na stronie 9.

Wazne:

podczas obliczania spadku cisnienia na zaworze nalezy
uwzglednic temperature wody cyrkulacyjnej. MTCV
charakteryzuje sie zmiennq wartosciq wspotczynnika
Kv w zaleznosci od nastawy oraz wartosci temperatury
wody cyrkulacyjnej.

Jedli wartosci Vooraz Kv sg znane, spadek ci$nienia
na zaworze MTCV mozna obliczy¢ przy uzyciu
nastepujacego wzoru:

. 2
0,01x V,
ApMT(:V = [ KV J

wynik:

2
0,01x94
Ap Mrev (0,37) =6:59kPa

APyrey = (0,01 x 94/0,366 )2 = 6,59 kPa
« Cisnienie dyspozycyjne w obiegu:

*p(pomp) = DPobiegu) T BPirey)
=14,4+6,59=21kPa

Gdzie:

Ap ey — Spadek cisnienia w obiegu krytycznym
(tabela 4)

*Ppompy  — UWzglednia spadek cisnienia we

wszystkich urzadzeniach instalacji
obiegowej, np. kotle, filtrze itd.

Tabela 4
Spadek cisnienia w zaworze MTCV
Catkowity Ap MTCV Ciénienie
pion W pionach W poziomach spadek w V,- przeptyw (spadek dyspozycyjne
obiegu, Ppieq cisnienia)
(kPa) (kPa) (kPa) (I/h) (kPa) (kPa)
1 1,6 1,6 14,4 36 0,97
2 1,6 1,6 12,8 38 1,07
3 1,6 1,6 11,2 40 1,19
4 1,6 1,6 9,6 43 1,38 21
5 1,6 1,6 8,0 47 1,64
6 1,6 1,6 6,4 52 2,01
7 1,6 1,6 4,8 63 2,96
8 1,6 1,6 3,2 94 6,59
10 | © Danfoss | 2019.01 VD.D3.L1.49
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Karta katalogowa Wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny MTCV
Przyktad obliczeniowy Il Dezynfekcja gdzie:
(ciqg dalszy) 001V 2
Straty ciepfa i ci$nienia powinny by¢ obliczone Ap | =70
dla nowych warunkéw wystepujacych podczas mrey Kv
dezynfekgji: wynik:
2
- temperatura zasilania w czasie dezynfekgji Appyrey = (Mj =16,81kPa
T, = 70°C 0,6

des

- temperatura otoczenia *T, , = 20°C
(*T,., — Przyjeta zgodnie z obowiazujacymi

normami)

1. Straty ciepfa.
(patrz wprowadzenie do katalogu,System
sterowania instalacja cyrkulacyjna cieptej wody
uzytkowej"”)

q,=KxIxAT, - KxI|=q,/AT,
dla podstawowego procesu

q,=KxIxAT, - Kxl=aq,/AT,
dla procesu dezynfekgji

Wynik:

— ATZ _ Tdis _Tamb
92 =0 AT, —CI{T T

sup ~ 'amb

dla danego przypadku:

70°C—20°C
=10(W/m)| ————
9, =10( )(55°C—20°C

W tym wypadku straty ciepta podczas dezynfekgji
wzrastajg o ok. 43%.

j:14,3W/m

2. Wymagany przeptyw.
Ze wzgledu na sekwencyjny przebieg procesu
dezynfekgji (jedna czynnos$¢ po drugiej) obliczenia
wykonuije sie tylko dla obiegu krytycznego.

Dla danego przypadku:
Qdes = Qr + Qh

Q,..= ((10+10) + (8 x 10)) X 14,3 W/m =
1430 W = 1,43 kW

Poniewaz przeptyw ulegt obnizeniu w poréwnaniu
z warunkami podstawowymi (412 I/h), nalezy
ponownie obliczy¢ spadek ci$nienia w instalacji

Pobieg*
Ap=¢§ pw’
2
gdzie:

w — predkos¢ wody (m/s)

Poréwnanie warunkéw podczas podstawowe;j
pracy i w trakcie dezynfekgji:

Vyis

Pdis = Phbasic Xv_clsz

gdzie:

V,.. — przeptyw dezynfekcyjny (I/h)
V. — podstawowy przeptyw (I/h)

Wynik:
— dla pierwszej czesci instalacji

2
] 246

i =80x| —— | =29Pa/m
Pdis (412

Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ dla catego obiegu
krytycznego. Tabela 5 przedstawia wyniki obliczen.

Dla obiegu krytycznego:

Paes e = 0:57 + 0,68 + 0,84 + 1,08 + 1,48
+2,20 +3,93 + 21,92 = 32,70 kPa

ppomp des — pdes (obieg) + Ap(zaw()r MTCV)
=32,70+ 16,81 =49,51 kPa

Pompa powinna spetnia¢ obydwa wymagania:

- podstawowe dziatanie,

V,=412l/horaz p =21 kPa
Przeptyw:
1,43 « praca podczas dezynfekgji
s = g5 - 00084 1/s=2461/h Vy=246I/h oraz P, =49,51 kPa
3. Wymagane cisnienie
Podczas procesu dezynfekcji nalezy sprawdzac
wymagany poziom cisnienia
ppomp des — pdes (obieg) + ApMTCV
Tabela 5
Spadek cisnienia w obiegu krytycznym podczas dezynfekgcji
Nowy soadek Catkowity spadek
Przeptyw (I/h) cié)r/ﬂepnia Diugos¢ Spadek cisnienia | cisnienia w obiegu
krytycznym
Podstawowy | Dezynfekcyjny (Pa/m) (m) (kPa)
412 246 29 20 0,57
376 246 34 20 0,68
339 246 42 20 0,84
299 246 54 20 1,08
32,70
256 246 74 20 1,48
210 246 110 20 2,20
157 246 196 20 3,93
94 246 548 40 21,92
332,70
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TOMORROW
Karta katalogowa Wielofunkcyjny termostatyczny zawér cyrkulacyjny MTCV
Wymiary
s
jasf
A
L
Li
A H H1 L L1
Gwint wewnetrzny 150771 2 i W(akgga)
DN 15 Rsz RP 2 79 129 75 215 0.56
DN 20 RP 3/a Rp 3/a 92 129 80 230 0.63
Rys. 20

Danfoss Poland Sp. z 0.0

ul. Chrzanowska 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (22) 755 07 00
Telefax: (22) 755 07 01
e-mail: info@danfoss.pl
http://www.danfoss.pl

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sa
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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