systemair

Topvex FC02 EL-R-CAV

Centrala z wymiennikiem przeciwprgdowym, sterowanie Access
Nr katalogowy: 94595
Wariant: 400V 3~ 50Hz

Erp)

« Niski gabaryt wysokosci

» Wysokosprawny wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci temperaturowej
odzysku ciepta >80 % wg PN-EN 308

- Nie ma mieszania powietrza wywiewanego z nawiewanym

- Automatyczny tryb letni - Odzysk chtodu

« Niskie zuzycie energii

- Energooszczedne wentylatory z silnikami EC

- Przepustnica 100% by-pass zapewnia niskie opory wewnetrzne w cieptych
okresach pracy

« Wbudowana, fabrycznie skonfigurowana automatyka

- Funkcje oszczednos$ci energii

- Wbudowany programator tygodniowy i roczny ($wieta, wakacije itp.)

- Dotykowy 7 calowy panel sterowania NaviPad z intuicyjnym menu

« Opcjonalne sterowanie CAV lub VAV

LN

(akcesoria) £

« Duze drzwi serwisowe do fatwej obstugi —~ EUROVENT

- Wszystkie gtéwne komponenty sg tatwo wysuwane CERTIFIED
ystde g ponenty sa ¥ PERFORMANCE

- Osobna skrzynka elektryczna utatwia dostep, obstuge i serwis, mozliwo$é

obrotu skrzynki o kat 90° www. eurovent-certification. com

- Drzwi przesuwne jako akcesoria

« Obudowa wykonana z blachy stalowej z powtokg AluCynku AZ185

- Klasa odpornosci korozyjnej C4 wg PN-EN ISO 12944-2 (tereny przemystowe i

przybrzezne o $rednim zasoleniu)

- Powtoka AZ185 zapewnia ponad 50 letnig trwato$¢ techniczng

« Fabrycznie testowane

Topvex FC jest to seria energooszczednych central wentylacyjnych do instalacji podwieszanych pod sufitem. Jednostki te sg specjalnie zaprojektowane, aby sprostac
nadchodzacym wymaganiom dotyczacym zuzycia energii. Centrale Topvex FC charakteryzuja sig bardzo niskim zuzyciem energii. Aby uproéci€ instalacje i uruchomienie,
jednostki sg wstepnie skonfigurowane oraz wyposazone w system sterowania.

Centrale Topvex FC posiadajg bardzo niski gabaryt wysokosci, szczegélnie wazny przy montazu w przestrzeni podsufitowej. Catkowita wysoko$¢ central to: Topvex
FC02=350 mm, FC04=400 mm i FC06=500 mm.

Obudowa central wykonana jest z paneli dwustronnie krytych blachg stalowa, wypetnionych izolacja z wetny mineralnej o grubosci 40 mm. Blacha zabezpieczona
galwanicznie - powtoka AluCynk (AZ185).

Duze drzwi serwisowe mozna tatwo otworzyé oraz zdemontowaé w celu tatwego wyjmowania gtéwnych komponentéw, serwisu oraz obstugi. Uszczelki zapewniajg
optymalng szczelno$¢ filtra nawiewnego F7 i wywiewnego M5.

Osobna skrzynka elektryczna ze wszystkimi podtgczeniami elektrycznymi w jednym miejscu utatwia uruchomienie i serwis. Aby uprosci¢ dostep, skrzynka elektryczna
moze byé obrécona o kat 90°.

Topvex FC posiada takze inne funkcje np. oszczedzania energii, free cooling (chtodzenie powietrzem wentylacyjnym), odzysku chtodu lub ciepta oraz wydajnosci
wentylatoréw w zaleznoéci od pory roku i temperatury. Sterowanie przeptywem powietrza CAV (Constant Air Volume) lub VAV (Variable Air Volume) jest dostepne w opcji
jako dodatkowe akcesoria.

Uktad sterowania jest bardzo funkcjonalny i pozwala na konfiguracje u koricowego uzytkownika. Mozliwe jest aktywowanie wielu dogodnych programéw sterowania, min.
sterowanie sprezarkg agregatu freonowego odzysk chtodu, free-cooling, praca grzewcza z wytaczeniem centrali po osiagnieciu zadanej temperatury pomieszczenia,
osuszanie powietrza i wiele innych. Sterownik ma wbudowany zegar czasu rzeczywistego z tygodniowym harmonogramem pracy. Zarzadzanie centralg odbywa sig za
pomoca wytrzymatego 7 calowego dotykowego panelu NaviPad z interfejsem w standardzie HTML5. Obudowa panelu wykonana jest w klasie ochrony IP54. Menu jest
dostepne w kilkunastu jezykach, takze w jezyku polskim. Mozliwo$¢ zarzadzania kilkoma centralami z jednego panelu NaviPad. Panel jest dostarczany z 3 m przewodem
sterowania.

Centrale Topvex FC sg standardowo wyposazone w protokoty komunikacji: Exoline i Modbus via RS-485, wbudowany WEB server via TCP/IP oraz BACnet/IP. Mozliwo$¢
sterowania poprzez Cloud Systemair Connect.

Duza funkcjonalno$¢ central Topvex FC oraz szeroki zakres akcesorii zapewnia wysoki komfort klimatu w pomieszczeniach przy niskich kosztach operacyjnych. Dzigki
energooszczednym urzgdzeniom jak np. centrale Topvex FC firma Systemair przyczynia si¢ do ochrony $rodowiska naturalnego.

Kod zamawiania:

Model: FC02, FC04 i FCO06.
- Nagrzewnice:
EL
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(Elektryczna).

HWL

(wodna, moc standardowa)

HWH

(wodna, moc podwyzszona)

Brak

(bez nagrzewnicy).

Przyktad centrali bez nagrzewnicy: Topvex FC06-L-CAV. -

Wersja prawa lub lewa: R

(prawa),

L

(lewa). Strong wykonania okresla kierunek nawiewu oraz drzwi serwisowe wg rysunku centrali. -

Sterowanie wentylacja*: CAV

(Stata wydajno$é przeptywu).

VAV (Variable Air Volume - zmienna wydajno$¢ przeptywu = state ci$nienie w kanale wentylacyjnym) zestaw VAV dostepny w opcji jako akcesoria, nr katalogowy 145946.
CAV (Constant Air Volume — stata wydajno$¢ przeptywu) — dodatkowa opcja - w celu uzyskania szczegétowych informacji prosimy o kontakt z najblizszym oddziatem
Systemair.

Dane techniczne

Jednostka

Czestotliwo$é 50 Hz
Napigcie (nominalne) 400 V
Rodzaj zasilania 3~
Zalecany bezpiecznik 3x13 A
Stopier ochrony 1P23
Regulacja predkosci Bezstopniowa regulacja
Przeptyw powietrza 360do;1,224; m%h

Nagrzewnica wstepna

Moc pobierana, nagrzewnica dogrzewajaca 5 kW
Missing Dictionaryld: Voltage (Nominal) 400 V
Missing Dictionaryld: Phase(s) 3~

Wentylator nawiewny

Napigcie 230 V
Rodzaj zasilania 1~
Moc pobierana (P1), wentylator nawiewny 520 W

Filtr powietrza nawiewnego

Klasa filtra, powietrze nawiewane ePM1 60%

Filtr powietrza wywiewanego

Klasa filtra, powietrze wywiewane ePM10 60%

Wymiennik ciepta

Typ wymiennika Przeciwpradowy

Nagrzewnica

Rodzaj zasilania 3~
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Wentylator powrotny / Wentylator wyciagowy

Napigcie 230 V
Rodzaj zasilania 1~

Moc pobierana (P1), wentylator wywiewny 520 W
Inne

Sterowanie wentylatora CAV, kontrola przeptywu powietrza
Miejsce instalacji Jednostki podwieszane
Strona nawiewna Prawa
Wymiary i masa

Masa 270 kg
ErP

Spetnia ErP ErP 2018
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Charakterystyka

Supply
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Wymiary

1 Powietrze zewnetrzne (czerpnia)

2 Nawiew
3 Wywiew
4 Wyrzut na zewnatrz (wyrzutnia)
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Ecodesign (Ekoprojekt)

Produkt

Nazwa dostawcy

Nazwa produktu

Ecodesign (Ekoprojekt)

Systemair

Topvex FC02

Spetnia ErP 2018
Kategoria urzadzenia NRVU
Typ urzadzenia BVU
Naped Zintegrowane VSD

Typ odzysku ciepta

Rekuperacyjne

Sprawno$¢ temp. odzysku ciepta 812 %
Przeptyw nominalny 0,2 mds
P nom. 0,378 kW
SFPint/SFPwew. 1090 W/(m¥s)
Predkos$¢ czotowa 1,2 m/sec
Ps nom. 200 Pa

Ps wew. Nawiew 275 Pa

Ps wew. Wywiew 271 Pa
Sprawno$¢ went. nawiewnego 481 %
Sprawno$¢ wentylatora wywiewnego 523 %
Stopierh zewnetrznych przeciekéw powietrza 2 %
Stopien wewnetrznych przeciekéw powietrza 1 %
Charakterystyka energetyczna filtra 450 kWh
Poziom mocy akustycznej LWA 61 dB(A)
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Akcesoria

o ASF 250/KB (2716) o IR-24-PC (7288)

e Systemair-1 CO2 (14906) e Systemair-1M CO2 (14908)

e Systemair-2 CO2 (14907) e Systemair-E CO2 (14904)

o Systemair-E-D CO2 (14905) e T 120 (5165)

e TG-R5/PT1000 (5404) e TG-UH/PT1000 (35203)

e VAV zestaw do Topvex Access (145946) ¢ CWK 315-3-2,5 (30025)

o DXRE 40-20-3-2,5 (7951) e LDC 250-900 (5196)

e PGK 40-20-3-2,0 (6604) e VBC 250-2 (5460)

e BFT FCO02 Filter ePM1 60% (209604) e BFT FCO2 Filter ePM10 60% (209605)
o CVVX 250 (8498) e F-T120 (5137)

o FDR-3G-250-B230T (163262) o HMH (13209)

e Preheat.kit Topvex CB250 EL (131084) e Safety switch OTP16T3M 3-pole (213042)
e SCD ttumik elastyczny @250/1,0 (2561) e SDF 02 Sliding door kit-FC02 (112627)
e TG-KH/PT1000 (202705) e TUNE-R-250-3-LF24 (79889)

UG-3-A40 (15043)

Dokumentacja

Access 4x Modbus_BACnet manual sw 4.0-1-04

Access Communication Manual SW 4.0-1-04 to 4.3-1-00

Access Configuration manual SW 4.X (A001)
QUICK_CONFIGURATION_GUIDE_ACCESS_SW_4.0-1-04_TO_4.1-1.00_15761812_A004_PL.PDF
QuickGuide_Access_SW_4.0-1-04_to_4.1-1-00_15167112_A005_PL.pdf
TOPVEX_FC_INSTALLATION_INSTRUCTION_15162712_CE_A002_PL.PDF
TOPVEX_FC_OPERATING_MAINTENANCE_15162812_PL_A002.PDF

Topvex_FCO02.dxf
Eurovent Certification Diploma Topvex

Commissioning_record_Topvex_(A011).pdf
e Wiring Diagram + chart Topvex FC02-04 EL 400V 3N~_rev.E.pdf
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https://shop.systemair.com/pl-PL/asf--250kb/p114844
https://shop.systemair.com/pl-PL/systemair--1--co2/p102896
https://shop.systemair.com/pl-PL/systemair--2--co2/p106839
https://shop.systemair.com/pl-PL/systemair--e--d--co2/p97914
https://shop.systemair.com/pl-PL/tg--r5pt1000/p114474
https://shop.systemair.com/pl-PL/vav--zestaw--do--topvex--access/p400125
https://shop.systemair.com/pl-PL/dxre--40--20--3--25/p115367
https://shop.systemair.com/pl-PL/pgk--40--20--3--20/p115384
https://shop.systemair.com/pl-PL/bft--fc02--filter--epm1--60/p104603
https://shop.systemair.com/pl-PL/cvvx--250/p120565
https://shop.systemair.com/pl-PL/fdr--3g--250--b230t/p452423
https://shop.systemair.com/pl-PL/preheatkit--topvex--cb250--el/p97053
https://shop.systemair.com/pl-PL/scd--tlumik--elastyczny--o25010/p120407
https://shop.systemair.com/pl-PL/tg--khpt1000/p106761
https://shop.systemair.com/pl-PL/ug--3--a4o/p128698
https://shop.systemair.com/pl-PL/ir--24--pc/p114462
https://shop.systemair.com/pl-PL/systemair--1m--co2/p107002
https://shop.systemair.com/pl-PL/systemair--e--co2/p107651
https://shop.systemair.com/pl-PL/t--120/p102473
https://shop.systemair.com/pl-PL/tg--uhpt1000/p102094
https://shop.systemair.com/pl-PL/cwk--315--3--25/p115349
https://shop.systemair.com/pl-PL/ldc--250--900/p115567
https://shop.systemair.com/pl-PL/vbc--250--2/p115408
https://shop.systemair.com/pl-PL/bft--fc02--filter--epm10--60/p106083
https://shop.systemair.com/pl-PL/f--t120/p114640
https://shop.systemair.com/pl-PL/hmh/p114543
https://shop.systemair.com/pl-PL/safety--switch--otp16t3m--3--pole/p471983
https://shop.systemair.com/pl-PL/sdf--02--sliding--door--kit--fc02/p143220
https://shop.systemair.com/pl-PL/tune--r--250--3--lf24/p94594
https://shop.systemair.com/upload/assets/ACCESS_4X_MODBUS_BACNET_MANUAL_SW_4_0-1-04.PDF?33f0e71b
https://shop.systemair.com/upload/assets/ACCESS_COMMUNICATION_MANUAL_SW_4_0-1-04_TO_4_3-1-00__A006_.PDF?5898f5b6
https://shop.systemair.com/upload/assets/ACCESS_CONFIGURATION_MANUAL_SW_4_X__A001_.PDF?67717546
https://shop.systemair.com/upload/assets/QUICK_CONFIGURATION_GUIDE_ACCESS_SW_4_0-1-06_TO_4_1-1_00_15761812_A004_PL.PDF?29b9507f
https://shop.systemair.com/upload/assets/QUICKGUIDE_ACCESS_SW_4_0-1-06_TO_4_1-1-00_15167112_A005_PL.PDF?36529668
https://shop.systemair.com/upload/assets/TOPVEX_FC_INSTALLATION_INSTRUCTION_15162712_CE_A002_PL.PDF?dacee818
https://shop.systemair.com/upload/assets/TOPVEX_FC_OPERATING_MAINTENANCE_15162812_PL_A002.PDF?021562b2
https://shop.systemair.com/upload/assets/TOPVEX_FC02.DXF?46c61274
https://shop.systemair.com/upload/assets/EUROVENT_CERTIFICATION_DIPLOMA_SYSTEMAIR_TOPVEX_210630.PDF?8602cd4d
https://shop.systemair.com/upload/assets/COMMISSIONING_RECORD_206951_EN__A011_.PDF?c57de498
https://shop.systemair.com/upload/assets/WIRING_DIAGRAM_+_CHART_TOPVEX_FC02-04_EL_400V_3N__REV_E.PDF?51b09c39
https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=391658
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