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CCR2 jest elektronicznym rejestratorem tem-
peratur, ktéry mozna zastosowac np.: w instalacji
cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowej. Posiada on
zaawansowanga funkcje nadzoru i optymalizacji au-
tomatycznego procesu dezynfekgji termiczne;j.

Utrzymanie wtasciwych temperatur wody warun-
kuje komfortowe i bezpieczne korzystanie z c.w.u.
Monitorowanie pracy instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.
umozliwia kontrole skutecznosci jej pracy i wykry-
wanie ewentualnych zaktécen w réwnowazeniu
termicznym instalacji. Efektem jest ciagty wysoki
komfort w dostawach c.w.u. do wszystkich odbior-
cow.

Dezynfekcja termiczna jest jednym ze sposo-
béw usuwania z instalacji c.w.u. bakterii Legionella
pneumophila. Proces, aby byt skuteczny, wymaga
podgrzania catej instancji c.w.u. do wybranej tem-
peratury dezynfekgji i utrzymania jej w zadanym
czasie wynikajacym z oznaczonej ilosci bakterii.
Proces nie ogranicza normalnego uzytkowania in-
stalacji, poniewaz stosujac przed punktami czerpal-
nymi zawory mieszajace TVM-W uzytkownicy sa
zabezpieczeni przed ewentualnym poparzeniem.
Zastosowanie CCR2 minimalizuje zuzycie energii
wykorzystywanej do przegrzania wody a takze
wplyw procesu na materiaty instalacji.

Podczas pracy CCR2 rejestruje temperature po-
przez czujniki (Pt 1000), rozmieszczone w réznych
miejscach instalacji cieptej wody uzytkowej, np.
w pionach. Podczas przegrzewu CCR2 kontrolu-
je temperature oraz steruje pracg zaworow MTCV
(Wielofunkcyjnych Termostatycznych Zaworéw Cyr-
kulacyjnych) z napedami termicznymi TWA -A.

CCR2 optymalizuje czas dezynfekgji (przegrzewu
termicznego) instalacji zmniejszajac jej energo-
chfonnos¢ i czas wykonania oraz informuje o jej
wykonaniu w poszczegélnych pionach. Tempe-
ratura dezynfekgcji (przegrzewu termicznego) jak
i czas jej realizacji jest programowany:

©® Wybdr temperatury z przedziatu 50 °C - 80 °C.

® Wybor czasu przegrzewu z przedziatu minimal-
ny i maksymalny wymagany dla danej tempera-
tury dezynfekgji (minimalny wymagany czas jest
automatycznie ograniczany w CCR2 przez produ-
centa i wynika z zalecanych skutecznych czaséw
przegrzewu; maksymalny jest czasem gwarantu-
jacym skuteczna dezynfekgje).

Mozliwos¢ pomiaru i rejestracji temperatur w za-
kresie -20 °C do + 120 °C. Sygnat o wartosci tem-
peratury przesyfany jest to sterownika z czujnikow
PT1000 rozmieszczonych w instalacji, np. w zawo-
rach MTCV. Zapis pomiaréw odbywa sie na wy-
miennej karcie pamieci typu SD umieszczonej w
rejestratorze.

Czestotliwos¢ zapisu danych jest ustawiana przez
uzytkownika z menu sterownika. Zwigkszenie cze-
stotliwosci zapisu powoduje szybsze zapetnianie
karty SD:

Przyktad 1:

Karta o pojemnosci -512MB (ok. 2 mIn
rekordéw)

Czestotliwos¢ zapisu danych - co 5 min.

Okres archiwizacji -ok. 9 lat

Przyktad 2:

Karta o pojemnosci -512MB (ok. 2 min
rekordow)

Czestotliwo$¢ zapisu danych - co 1 min.

Okres archiwizacji - ok. 1,5 roku

Dane zapisywane sa w formacie *.txt, a po doko-
naniu zapisu karta moze by¢ odczytana na kompu-
terze klasy PC. Dane moga by¢ obrabiane za po-
moca arkusza kalkulacyjnego. Czestotliwos¢ zapisu
danych moze by¢ wybrana z zakresu od 10 sekund
do 4 godzin. CCR2 posiada mozliwos¢ podtaczenia 17
czujnikdéw temperatury oraz sterowania 16 napeda-
mi termicznymi TWA-A.

CCR2 wyposazony jest w wyswietlacz ciekto kry-
staliczny (LCD) oraz klawiature umozliwiajaca do-
konywanie nastaw oraz odczytéw wartosci mierzo-
nych.

Rejestrator zasilany jest napieciem 24 V pradu
przemiennego 50 Hz (transformator nie jest wypo-
sazeniem rejestratora) i steruje napedami na napie-
cie 24V. Obudowa przystosowana jest do montazu
na szynie DIN wewnatrz rozdzielnicy elektrycznej.
Uwaga: transformator nie jest dostarczany wraz ze
sterownikiem. Zalecany transofrmator nie mniejszy
niz 50VA, 24V A.C.

Sygnat rozpoczecia procesu dezynfekcji pobie-
rany jest bezposrednio z czujnika temperatury
umieszczonego na kolektorze zasilajgcym (np.
ESMC Rys. 6) — SO lub wejscia B1.

CCR2 jest wyposazony w ztacze do wspétpracy z
systemem BMS. Transmisja odbywa sie po magi-
strali RS 485 w standardzie FBUS lub MODBUS RTU.
Szczegdbtowy protokdt transmisji znajduje sie w in-
strukgji urzadzenia.
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CCR2 - Rejestrator temperatur z funkcja nadzoru procesu dezynfekgji instalacji c.w.u.

Zastosowanie c.d.

Mozliwos¢ réwnolegtego i sekwencyjnego fa-
czenia sterownikéw CCR2 z technicznego punktu
widzenia nie stanowi zadnego ograniczenia. Daje
to mozliwosci sterowania duzymi systemi, np: 6
sterownikéw x 16 piondw - instalacja z 96 piona-
mi. Jakkolwiek nalezy mie¢ na uwadze, ze dla roz-
legtych wielopionowych instalacji, moze mie¢ to
istotny wptyw na catkowity czas przegrzewu. Czas
ten mozemy optymalizowac poprzez wybér jed-
nego z czterech sposobodw taczenia rejestratoréw
i czujnikow temperatury (patrz instrukcja CCR2).

Dodatkowe funkcje rejestratora:

® \Wskazanie stanéw alarmowych, np.: uszkodzenie
czujnika, zwarcie w obowdzie itd.

® Zabezpieczenie pompy przed kawitacja.

® \/skazanie stanu realizacji procesu przegrzewu.

® Réwnolegte potaczenie kolejnych rejestratoréw
CCR2:

- wspolny czujnik SO

lub

- indywidualny czujnik SO dla kazdego rejestratora
CCR2.

® Sekwencyjne potaczenie kolejnych rejestratoréw
CCR2:

- wspolny czujnik SO

lub

- indywidualny czujnik SO dla kazdego rejestratora
CCR2.

Podczas dezynfekgji termicznej CCR2 moze pra-
cowac w 2 wariantach:
® Jako niezalezny sterownik (wymagany czujnik
S0): brak potaczenia ze zrédtem ciepta (kociof, we-
zet, zasobnik goracej wody), brak petnej automaty-
zacji procesu (catkowity czas dezynfekcji podawany
jest przez obstuge, a po dezynfekcji temperatura
jest zmniejszana recznie - rysunek 34 : A).

® Jako sterownik zalezny (wymagany czujnik SO
oraz dodatkowe potaczenie z dodatkowym regula-
torem np. ECL): potaczenie ze zrédtem ciepta (ko-
ciof, wezet, zasobnik goracej wody), petna automa-
tyzacja procesu (po dezynfekcji temperatura jest
zmniejszana automatycznie - rysunek 3 i4: B).

Podstawowe zastosowanie
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A - niezalezne potaczenie CCR2
B - zalezne potaczenie CCR2

Rys. 3 Zastosowanie sterownika CCR2 wraz z zaworami MTCV w procesie dezynfekcji termicznej
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CCR2 - Rejestrator temperatur z funkcja nadzoru procesu dezynfekgji instalacji c.w.u.

Podstawowe zastosowanie
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Rys. 4 Zastosowanie sterownika CCR2 wraz z zaworami MTCV i TVM w procesie dezynfekgji termicznej
A - niezalezne potaczenie CCR2
B - zalezne pofaczenie CCR2
Zamawianie Napiecie Napiecie Naped Numer
Produkt TYP S " K
zasilania regulacji | typ/ilo$¢ | katalogowy
Sterownik Procesu Dezynfekgji CCR2 24V 24V ACNC/16 | 003Z3850
Akcesoria
Nazwa Uwagi Nr katalogowy
=
Naped termiczny TWA-A NC, 24V F patrz Arkusz 088H3110
' Informacyjny
: . @
Zestaw: naped termiczny TWA-A NC 24V
- X 00321043
+ czujnik ESMB
b 4
Adapter do napedu TWA-A NC DN 15/DN 20 00321022
Uchwyt do ESMB Pt 1000 o DN 15/DN 20 003Z1024
Uniwersalny czujnik temperatury " patrz Arkusz 087B1184
ESMB Pt 1000 ;9 Informacyjny

ESMC Pt 1000

Powierzchniowy czujnik temperatury !9_ 087N0011

patrz Arkusz

Modut ECA 9010 . 087B3081
Informacyjny

Zestayv:. uchwyt do ESMB Pt1000 —f= 00321045

+ czujnik ESMB —

VD.D3.F1.49 © Danfoss 05/2011



Decfil

Arkusz informacyjny

CCR2 - Rejestrator temperatur z funkcja nadzoru procesu dezynfekgji instalacji c.w.u.

Dane techniczne

Czujniki temperatury

Pt1000, SO - typ ESMC/ESM 11, 51..516 - typ ESMB

Zakres pomiarowy

-20..4+120 °C

Doktadnos$¢ pomiarowa +-0.5K
Wejscia B1 i B2 Styk bezpotencjatowy (5V TmA)
llos¢ sterowanych zaworéw 16

Sygnat wyjsciowy do zaworu (triak)

24V AC max. 1A

Wyscie sygnatu alarmowego (triak)

24V AC max. 1A

Wyjscie przekaznikowe

0..24V AC/DC max. 1A

Wyjscie OC (tranzystor)

0...20V DC NPN obcigzalno$¢ max. 200mA

Maksymalna diugos¢ przewodoéw

np.: 100 m przy 1 mm?, 150 m przy 1,5 mm?”)

Port karty pamieci typu

SD

Pojemnosci maksymalna karty

2GB

Zegar czasu rzeczywistego

wbudowany z podtrzymaniem 10 lat

Temperatura pracy

0..+50 °C

Temperatura transportu -10...460 °C

Stopien ochrony IP 20

Napiecie zasilania 24V AC

Poboér mocy 6 VA

Ciezar 0.9 kg

Montaz Szyna DIN 35mm (DIN RAIL 35mm)

*) Po przekroczeniu dtugosci przewodu nalezy dokona¢ korekt wskazan czujnikéw SO .... S16.

Zasada dziatania

® Rejestracja danych (przechowywanie danych)

CCR2 ma mozliwos¢ pracy jako rejestrator tempe-
ratur np.: wystepujacych w instalacji cyrkulacyj-
nej c.w.u. Pomiar temperatur odbywa sie poprzez
czujniki temperatury (PT 1000) zamontowane w
zaworach MTCV. W przypadku wykorzystania CCR2
jedynie jako rejestratora nie jest konieczne monto-
wanie napedéw na zaworach MTCV.

Czas probkowania (zbierania danych) jest definio-
wany z klawiatury sterownika w zakresie: od 10
sekund do 4 godzin. Dane przechowywane sg na
karcie pamieci SD. Pojemnos¢ karty oraz czas prob-
kowania maja istotny wptyw na okres gromadzenia
danych. Przykladowe czasy przedstawione sg w
przyktadach powyzej. Karta pamieci SD nie stanowi
wyposazenia sterownika/rejestratora CCR2. Dane
zapisywane sg w formacie tekstowym i mozliwe sg
do odczytu na PC w formacie *.txt. W celu odczytu
danych z karty nalezy skorzystac z typowego zlgcza
karty SD zainstalowanego w PC lub adaptera SD/
USB. Dane po zaimportowaniu moga by¢ graficznie
przetwarzane i modyfikowane za pomoca arkusza
kalkulacyjnego np.: w celach wizualizacji - wykresy.
Zapis danych nie jest kodowany, jednak kazdy za-
pis jest uzupetniany suma kontrolna, pozwalajaca
stwierdzi¢ autentycznos¢ danych.

® Rozpoczecie procesu dezynfekcji

Rozpoczecie procesu dezynfekcji moze by¢ uzalez-

nione od parametréw:

- od temperatury na czujniku SO umieszczonym na
kolektorze zasilajagcym ukfad c.w.u

- od zwarcia wejscia B1 w sterowniku

- od ustawienien w programie tygodniowym
(wczesniej zadeklarowane godziny w ktérych ze-
zwalamy na przeprowadzenie dezynfekgji).

W Menu nastaw istnieje mozliwos¢ wyboru jed-

noczesnie dwoch lub trzech parametréw. W takim

przypadku proces dezynfekcji zostanie zrealizo-

wany po spetnieniu jednoczesnie wszystkich wa-

runkéw. Podwyzszona temperatura SO zafgcza

proces dezynfekcji, gdy Srednia temperatura dtu-

goterminowa (z 5 minut) cieptej wody uzytkowej

przekroczy nastawiong temperature dezynfek-

¢ji termicznej. Po rozpoczeciu procesu CCR2 za-

tacza sitowniki TWA-A i otwiera zawory MTCV na
wszystkich pionach. Rozpoczecie i stan postepu
procesu jest wy$wietlany na wyswietlaczu LCD ste-
rownika.

® Realizacja procesu dezynfekc;ji

Kiedy temperatura wody cyrkulacyjnej w danym
pionie, osiggnie warto$¢ zadang (ustawiona tempe-
ratura dezynfekgji), rozpoczyna sie dla tego pionu
odliczanie ustawionego czasu dezynfekcji. W czasie
dezynfekgji w pionie utrzymywana jest stata tem-
peratura, nieco wyzsza od zadanej temperatury de-
zynfekcji. Regulacja temperatury w pionie odbywa
sie poprzez regulacje otwarcia by-passu zaworu
MTCV za pomocga napedu termicznego TWA-A. Po-
niewaz TWA-A jest sitownikiem termicznym stero-
wanym dwupunktowo, to jego wielko$¢ otwarcia
jest regulowana poprzez chwilowe zataczanie i
wylaczanie sitownika z odpowiednim procentem
wypetnienia (PWM - puls wide modulation, umo-
Zliwia to utrzymanie stabilnej regulacji temperatu-
ry w pionie w czasie dezynfekg;j).

Jezeli temperatura w pionie jest zbyt niska impul-
sy zafgczenia sitownika wydtuzajg sie, a przerwy
pomiedzy nimi sie skracaja. Jezeli wydtuzenie im-
pulséw zatgczajacych nie powoduje wzrostu tem-
peratury impulsy sg nadal wydtuzane a przerwy
pomiedzy nimi sg skracane, nawet do zasilenia si-
townika w sposéb ciagty.

Jezeli temperatura w pionie jest zbyt wysoka im-
pulsy zafaczenia sitownika skracaja sie, a przerwy
pomiedzy nimi sie wydtuzaja. Jezeli skrocenie
impulséw zataczajacych nie powoduje spadku
temperatury impulsy sg nadal skracane a przerwy
pomiedzy nimi wydtuzane, az do catkowitego wy-
taczenia i zamkniecia zaworu.

Rozwiazanie to zapewnia zabezpieczenie pionu
przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem tem-
peratury pomimo zastosowania sitownika dwu-
punktowego. Dla poprawnej pracy opisanego
procesu (bez oscylacji) w CCR2 mozna ustawié pa-
rametry dynamiczne tego procesu (czas catkowania
i wzmocnienie regulacji temperatury dezynfekgji)
lub skorzysta¢ z ustawien fabrycznych.
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Zasada dziatania c.d.

Po uplywie zgdanego czasu dezynfekcji CCR2 za-
myka w zaworze MTCV by-pass dezynfekcyjny w
danym pionie poprzez wytaczenie sitownika TWA
-A. Przeptyw przez pion bedzie regulowany wy-
tacznie przez termostat bezposredniego dziatania
zainstalowany w zaworze MTCV.

Taki tryb postepowania zabezpiecza pion przed
nadmiernie dtugim przegrzaniem pionu zmniej-
szajac ryzyko wystapienia korozji, poparzen oraz
zmniejsza koszty przegrzewu. Ponadto po odcie-
ciu pionu po dezynfekcji uzyskujemy zwiekszony
przeptyw na pozostatych pionach przyspieszajac
proces dezynfekgji dla reszty instalacji. Informacja
o realizacji procesu dezynfekgji jest sygnalizowana
na wyjsciu przekaznikowym. Rozwigzanie takie ma
zastosowanie w przypadku koniecznosci informo-
wania uzytkownika o realizacji procesu dezynfekgji,
w budynkach gdzie proces odbywa sie w sposéb
automatyczny (hotele, szpitale).

® Problemy w realizacji procesu dezynfekgji

W czasie trwania dezynfekcji, co pewien czas (czas
podziatu ustawiany w nastawach CCR2) dokonuje
sie analiza postepu procesu dezynfekgji dla catego
systemu i dla poszczegdlnych pionéw. Na podsta-
wie pomiaru tempa wzrostu temperatur w pionach
ustalana jest kolejnos¢ pionéw. Réwnoczesnie jest
obliczany s$redni postep dezynfekcji wszystkich
piondw.

Jesli sredni postep dezynfekcji wszystkich pionéw
jest whasciwy (wiekszy niz ustawiony w nastawach),
dezynfekcja przebiega bez zmian. Wszystkie piony
s dezynfekowane jednoczesdnie, ale po uptywie
kolejnego czasu podziatu dokonywana jest kolejna
analiza postepu dezynfekgji.

Jesli sredni postep dezynfekcji wszystkich pionéw
jest niewtasciwy (mniejszy niz ustawiony w nasta-
wach) wystepuje duze prawdopodobienstwo, ze
dezynfekcja nie bedzie zrealizowana. Powodem
moga by¢ zbyt duze wychtodzenia na gafazkach,
za mata pompa cyrkulacyjna, zanieczyszczenie rur
kamieniem itp.

W przypadku zbyt wolnego postepu po uptywie
czasu podziatu, CCR2 dokonuje podziatu pionéw
na dwie grupy. Pierwsza grupa to potowa pionéw o
duzym postepie. Jezeli ilos¢ pionéw jest nieparzy-
sta to w pierwszej grupie jest ilo$¢ pionéw réwna
ilosci pracujacych pionéw podzielonych przez dwa
plus jeden.

Druga grupa to pozostate piony o niskim postepie.
Druga grupa pionéw zostaje wyfgczona z procesu
dezynfekgji (ich zawory sa zamykane).

W wyniku odciecia pionéw o niskich postepach,
strumien wody skierowany jest na mniejszg ilos¢
fatwiejszych do dezynfekcji pionéw i prawdopodo-
bienstwo poprawnej dezynfekgji tych pionéw jest
wieksze. Po kolejnym czasie podziatu dokonywana
jest nastepna ocena postepu dezynfekgji i proces
sie powtarza.

W najgorszym przypadku po ostatnim podziale de-
zynfekcja bedzie sie odbywac tylko w jednym pio-
nie, a po jej zakonczeniu zatgczy sie kolejny pion.
Jesli i tym razem nie ma zadowalajacego postepu,
moze to oznacza¢, ze w instalacji jest: za niska tem-
peratura zasilania, za duze straty hydrauliczne, za
mata wydajnos¢ pompy lub jej wysokos¢ podno-
szenia (CCR zatrzyma proces dezynfekgji przy jed-
noczesnym wskazaniu alarmowym o nie udanej
probie przeprowadzenia procesu. Stuzby eksplo-
atacyjne powiny przeanalizowac przyczyny niezre-
alizowania procesu dezynfekcji. W tym wypadku
zarejestrowane na karcie SD temperatury utatwia
proces diagnozy).

Jesli postep w pracujacych pionach jest witasciwy
dezynfekcja jest kontynuowana. Jezeli ktérys z pra-

cujacych pionéw zakonczy dezynfekcje, jego zawor
jest zamykany. Jednoczes$nie automatycznie otwie-
rany jest zawor na kolejnym (najcieplejszym) nie
dezynfekowanym pionie. llos¢ dezynfekowanych
w jednym czasie piondw jest stata.

CCR2 dzieki odpowiednim algorytmom zapewnia
jednak potencjalng mozliwos¢ dokonania dezyn-
fekcji termicznej nawet w najbardziej niesprzyjaja-
cych warunkach termicznych przy wykorzystaniu
istniejacej pompy cyrkulacyjne;j.

® Zakonczenie procesu dezynfekcji

CCR 2 wyposazony jest w wyjscie przekaznikowe
z bezpotencjatowym stykiem FCRC (free contact
relay) do sygnalizacji stanu dezynfekgji. FCRC jest
zwarty, gdy proces dezynfekcji jest realizowany
i rozwarty, gdy proces jest zakonczony (lub prze-
rwany). Przekaznik ten moze przekazywac zwrotnie
informacje o zakonczeniu procesu (o jego przerwa-
niu) do regulatora w wezle w przypadku podtacze-
nia regulatora wezta, kotta czy innego Zrédta ciepta
do CCR2. Wytaczenie przekaznika FCRC powoduje
przejecie sterowania przez regulator wezta (kotta)
i powrét do temperatury komfortu. Po zakorczeniu
dezynfekcji w ostatnim pionie CCR2 rozwiera FCRC
na wyjsciu, dajac sygnat o zakonczeniu procesu.
Sterownik wezta cieplnego (kotta) obniza tempe-
rature zasilania instalacji cw.u.

® Zabezpieczenie pompy

Po zakonczeniu procesu dezynfekcji i podczas
utrzymywania sie podwyzszonej temperatury na
czujniku SO (by-passy zaworéw MTCV zamknigte),
CCR2 otwiera zawdr MTCV pierwszego pionu za-
bezpieczajac pompe przed kawitacja. Po obnizeniu
temperatury SO CCR2 zamyka zawdr MTCV pierw-
szego pionu, regulacje przejmuja moduty regula-
cyjne (termostatyczne) w zaworach MTCV.

©® Raportowanie btedéw w procesie dezynfekcji
termicznej

Dezynfekcja nie dokona sie jesli:

- temperatura na pionie nie moze zostac utrzymana
zpowodu braku odpowiedniej temperatury na za-
silaniu cw.u,;

- temperatura na pionie jest utrzymywana zbyt
krotko (regulator wezta wytaczyt proces przed je-
go faktycznym zakoriczeniem);

- pion jest,zakamieniony” i gorgca woda do niego
nie dociera (wychtadza sie w czasie powolnego
przeptywu przez pion pomimo wysokiej tempe-
ratury zasilania cw.u).

Dezynfekcja zostanie awaryjnie zakoriczona przez

sterownik CCR2 jezeli:

- w czasie dezynfekcji w ktorymkolwiek pionie nie
zostanie osiggnieta temperatura dezynfekcyjna,
np.: obnizono temperature zasilania c.w.u. przed
zakonczeniem procesu itp.,

- temperatura zasilania c.w.u. mierzona czujnikiem
S0 spadnie ponizej temperatury dezynfekgji (lub
zostanie rozwarty FCRE) - zanim piony “zakoncza”
proces dezynfekgji,

- po 260 minutach nie powiedzie sie proba prze-
prowadzenia dezynfekgji.

W kazdym z przypadkéw awaryjnego zakoriczenia

dezynfekgji, regulator sygnalizuje na wyswietlaczu

LCD, ktoére z piondw nie zostaty zdezynfekowane.

Niepowodzenie procesu dezynfekcji moze to doty-

czy¢ catej instalacji lub tez pojedynczego pionu.

W przypadku niepomysinego procesu dezynfekgji

CCR2 raportuje wskazaniem o nieudanym procesie

- na wyswietlaczu LCD,

- poprzez zatgczenie wyjscia alarmowego stuzace-
go podtaczeniu lampki sygnalizacyjnej.
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CCR2 - Rejestrator temperatur z funkcja nadzoru procesu dezynfekgji instalacji c.w.u.

Nastawy CCR2 Ustawiona temperatura w pionach cyrkulacyjnych i czas dezynfekdji:
Temperaturoa dezynfekgji PrZEdZIaj{;ziiggvrszzg:‘;il:g; svog?;; tminuty
rcl Minimalny czas Maksymalny czas
y y y
50 6 godz. 20 minut 7 godz. 30 minut
51 6 godz. 10 minut 7 godz. 20 minut
52 4 godz. 00 minut 5 godz. 50 minut
53 2 godz. 00 minut 4 godz. 00 minut
54 1 godz. 00 minut 2 godz. 00 minut
55 0 godz. 50 minut 2 godz. 00 minut
56 0 godz. 40 minut 1 godz. 20 minut
57 0 godz. 20 minut 1 godz. 00 minut
58 0 godz. 15 minut 0 godz. 50 minut
59 0 godz. 15 minut 0 godz. 45 minut
60 0 godz. 14 minut 0 godz. 40 minut
61 0 godz. 13 minut 0 godz. 35 minut
62 0 godz. 12 minut 0 godz. 30 minut
63 0 godz. 12 minut 0 godz. 28 minut
64 0 godz. 11 minut 0 godz. 27 minut
65 0 godz. 11 minut 0 godz. 26 minut
66 0 godz. 10 minut 0 godz. 25 minut
67 0 godz. 09 minut 0 godz. 25 minut
68 0 godz. 08 minut 0 godz. 22 minut
69 0 godz. 07 minut 0 godz. 21 minut
70 0 godz. 06 minut 0 godz. 20 minut
71 0 godz. 06 minut 0 godz. 18 minut
72 0 godz. 05 minut 0 godz. 14 minut
73 0 godz. 04 minuty 0 godz. 12 minut
74 0 godz. 04 minuty 0 godz. 10 minut
75 0 godz. 03 minuty 0 godz. 10 minut
76 0 godz. 03 minuty 0 godz. 10 minut
77 0 godz. 02 minuty 0 godz. 09 minut
78 0 godz. 02 minuty 0 godz. 08 minut
79 0 godz. 02 minuty 0 godz. 06 minut
80 0 godz. 02 minuty 0 godz. 06 minut
Wymiary i montaz 158.5 58
SSESSSSSS 31

CCR2 - CONTROLLER

90
35

45
62
99

FLASH Uwaaga:

CCR2 moze by¢ montowany w szynie standardu DIN

Rys. 5 Wymiary zewnetrzne oraz montaz do szyny DIN

Karte flash SD wktada¢ i wyjmowac tylko po odtgczeniu zasilania do sterownika CCR2.
W innym przypadku istnieje niebezpieczeristwo utraty danych.

10
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Arkusz informacyjny  CCR2 - Rejestrator temperatur z funkcja nadzoru procesu dezynfekgji instalacji c.w.u.

Schemat podiaczenia

elektrycznego CCR2 CCR2 RS485

Napedy TWA-A piony: 1.....8 TEMp, start  stop  Fbus

wyjscia triakowe Czujniki temperatury Sy.....Sg s, dezyn. dezyn. ModBus

BOEBnRBY %%% 0T
[ ¢ [vi]va]va]va]vs[ve|v]vs] [ [s1]s2]s3]s4]s5[s6]s7]s8] [so[m[B1]m[s2[m[m]a]B]
NN N NN N N
‘ 20PIN ‘
—
- I
™, E
L 2 T+ *
NA NN
| ¢ [ve]violvatvizlvialvi4vis|vae] | M |59 [s10]s11]s12]s13[s14]s15[s 16] [cnc]no] |71 ]r2]ov]ov [aav]
NN Do ECL
SEEREERE HE  wymuszenie
przegrzania
Alarm
Napedy TWA-A piony: 9.....16 Czujniki temperatury Sg....S16
wyjscia triakowe Start Zasilanie
dezynfekgji 24V AC
nastepnego
CCR2-a
Rys. 6 Schemat elektryczny
[ c[vt]va]va]va]vs[ve]vr]vs] [ [s1]s2]s3]s4]ss]s6]s7[ss] [so[m[et1]m[e2]m]m]a]e]
1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L Il 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1|1 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L

CCR2 - CONTROLLER

[ ¢ ]ve]violvii]vizlvis]vialvisjvig] [ M [s9 [sto]s11]s12]s13[s14]s15[s16] [c [nc[no]  [T1]72]ov ov aav]

Rys. 7 Montaz do szyny DIN
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CCR2 - Rejestrator temperatur z funkcja nadzoru procesu dezynfekgji instalacji c.w.u.

Dobér komponentow
dla systemow sterowania
instalacja cyrkulacyjna
c.W.u.

MTCV-A Basic

MTCV-B Legio

MTCV-C Maxi

Termiczne rownowazenie,
monitoring™ temperatury

Termiczne rbwnowazenie,
dezynfekcja termiczna,

Termiczne rbwnowazenie,
dezynfekcja termiczna

Funkcja ) - B A o
wody w instalacji monitoring™) temperatury i jej optymalizacja,
cyrkulacyjnej wody i procesu dezynfekgji monitoring temperatury
MTCV MTCV MTCV
Zawor
termostatyczny 003Z0515 DN 15 003Z0515DN 15 003Z0515 DN 15
lub 00320520 DN 20 lub 00320520 DN 20 lub 00320520 DN 20
Zkaczki (2 szt.) 00371027 DN 1 00371027 DN 15 00371027 DN 15
lub 00321028 DN 20 lub 003Z1028 DN 20 lub 003Z1028 DN 20
Czujnik temperatury
ESMB
087B1184
Rejestracja Uchwyt do czujnika
temperatury 00373850
CCR2
00373850
Modut
dezynfekcyjny B
00371021
Adapter napedu
TWA-A
00371022
Dezynfekcja I\'la.p ?d termiczny
. z czujnikiem temperatury
termiczna

TWA-A /ESMB
00371042 (230V)
lub 00371043 (24V)

Uchwyt do czujnika

Zabezpieczenie
przeciwpoparze-
niowe

00321024
CCR2
00373850
Zawor mieszajacy
TWM-W
00321125
Ziyczki
TWM-W

003Z1031 DN 15 (2 szt.) lub 00321032 DN 20 (2 szt.)

**) Funkcja dostepna po zastosowaniu sterownika CCR2

Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen.

Danfoss Sp. z 0.0.

ul. Chrzanowska 5

05-825 Grodzisk Maz.

tel. (48 22) 755 07 00
fax: (48 22) 755 07 01

e-mail: info@danfoss.pl
http://www.danfoss.pl
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