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1. WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SWIETLICY DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW ORAZ BUDOWIE POCHYLNI

1.2 Przedmiot STWIORB
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

Adres Przedsiewzigcia: ul. Odrzanska 4, 55-003 Czernica

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z projektem dostosowania budynku $wietlicy dla os6b ze szczegdinymi

potrzebami polegajace na przebudowie sanitariatow oraz budowie pochylni"

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Gmina Czernica

1.3 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzadzony na zlecenie Wykonawcy na podstawie

zawartej umowy.
1.4 Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspoine dla robo6t budowlanych objetych

specyfikacjq techniczng STWIORB.

1.5 Okreslenia podstawowe
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llekro¢ w STWIORB jest mowa o:

1.5.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
uzyciem wyrobdw budowlanych,

1.5.2 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomniki, wolno stojace instalacie przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, skladowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.5.3 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.5.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.5.9. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg obiektow budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;>

1.5.10. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.11. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:.
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1.5.12. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw dostosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5.13. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.5.14. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.5.15. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi.

1.5.16. odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnoS¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.17. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacii projektowej.

1.5.18. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.5.19. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340
216.12.2002 ., z p6zn. zm.).

1.5.20. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynno$ci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.21. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.5.22. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5.23. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.5.24. robotach zamiennych - roboty objete przedmiotem zaméwienia, ktore nalezy wykona¢ w sposdb odmienny

od zatozonego.
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1.5.25. robotach zaniechanych - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ rob6t wechodzacych w zakres przedmiotu Umowy,
od ktorych realizacji Zamawiajacy odstapit;

1.5.26. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych.

1.6 Ogodine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, przepisami i wytycznymi
technicznymi ,przygotowana przez siebie i zatwierdzong dokumentacjq projektowa, STWIORB oraz poleceniami
Inzyniera/Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi okreslonymi w materiatach przetargowych. Wykonawca
zobowigzany jest do pobrania z oSrodka geodezyjnego wszystkich niezbednych danych geodezyjnych, w tym
lokalizacji i wspotrzednych reperdw paristwowych oraz zatozenia osnowy realizacyjnej. Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu opracowang przez siebie i zatwierdzong dokumentacje projektowg i STWIORB , w ilo$ciach
okreslonych w Ogolnej Specyfikacji na projektowanie. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek identyfikacji punktéw
granicznych w terenie, w zakresie inwestycji oraz odpowiedzialno$ci za ich ochrone do chwili odbioru ostatecznego
robot.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przygotowane przez Wykonawce
zostang zaopiniowane i zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora nadzoru/Kierownika projektu. Dokumentacja
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletnos¢ i spdjnos¢ cate;
dokumentaciji.

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacy ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
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2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budynkéw magazynéw Srodkdw bojowych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosSci wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.6.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen.

2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania

materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (STWIORB).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba, ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukop6w i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjiami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3 Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor nadzoru/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/lnspektora nadzoru/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy.
2.5 Wariantowe stosowanie materiatow
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Materiaty sg zgodne z zawartg umowa, akceptowane przez zamawiajagcego na podstawie przedstawionej karty

materiatowej.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,

na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB , programie zapewnienia, jakosci

lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie,

na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii

projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad

drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca

jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana,
jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii

projektowej i w STWIORB , a takze w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robédt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badaf materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB .
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w STWIORB . W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane w ilosciach wymaganych przez stosowne normy.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce. Prébki dostarczone przez Wykonawce do

badan bedg odpowiednio opisane i 0znakowane.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB , stosowa¢ mozna wytyczne krajowe.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac dla Zamawiajacego kopie raportéw z wynikami badan.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan przy
ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i STWIORB . W takim przypadku, catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow

2. posiada certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi STWIORB .

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
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o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenie o braku wniesienia sprzeciwu dla czynnosci nie wymagajacych pozyskania pozwolenia na
budowe
protokoty przekazania terenu budowy,

b)
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
)
)

o O

protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

D

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i

STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z

czestoscig wymagang do celu ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze

robot.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB , roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci

tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru.

8.3 Odbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét dokonuije sie zgodnie

Z umowa,

8.4 Odbiodr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Po wyznaczeniu daty odbioru koricowego Wykonawca, Uzytkownik oraz Zamawiajacy (przy udziale innych
podmiotow dopuszczonych przez Zamawiajacego do odbioru) przeprowadzg odbiory techniczne, po ktérych
nastapi odbiér koricowy oraz przekazanie zadania do eksploataciji i uzytkowania Uzytkownikowi.

8.4.2.Protokdt odbioru koncowego.

a) Z czynno$ci odbioru koricowego sporzadzony zostanie protokdt odbioru koricowego dokumentujacy
czynno$ci odbiorowe, w tym stanowisko Zamawiajacego co do jakosci, rzetelno$ci i kompletnosci
wykonanych prac przez Wykonawce, ktéry zawieraé bedzie w szczegoinosci nastepujace dokumenty i
informacje:

b)  Protokot odbioru koricowego stwierdzajacy brak wad istotnych Przedmiotu Umowy, niezawierajacy uwag
Zamawiajacego oraz zatwierdzony przez osoby reprezentujgce Zamawiajacego i Uzytkownika, zgodnie
z wlasciwymi rejestrami, bedzie stanowit formalnie dokonany odbiér koricowy;

c) Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie jednoczesnie protokdt przekazania zadania do uzytkowania
i eksploatacii;
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru robét, sporzadzony wg zawartej umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacie budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiordéw czesciowych,

5. dzienniki budowy i rejestr obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

7. certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z STWIORB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg zawartej umowy.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.3. Warunki uznania odbioru koricowego

Warunkiem uznania odbioru koricowego bedzie spetnienie przez Wykonawce wszystkich wymagan, stawianych
prawem budowlanym i zawarta umowg oraz sporzadzenie i podpisanie przez Strony, bez zastrzezen, protokotu
odbioru koncowego, zawierajacego wszystkie wyzej wymienione elementy.

Strony zgodnie uznajg, ze podpisany protokdt odbioru koAcowego, w przypadku nastepczego ujawnienia
niewykonania przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku objetego zawartg umowa, nie bedzie podstawg do
twierdzenia o zwolnieniu Wykonawcy z tego obowigzku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci zgodnie z zawartg umowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351).

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2009 r. — Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U.2019 poz.2019).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 t,..).
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr 109 poz.719 z pdzn.zm.).
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— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272 z pdzn.zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz. 2269).

10.2 Rozporzadzenia
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane

oraz ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2015 poz. 1165).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 47, poz.
401).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016 r. — w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2016 poz. 1966 z pdzn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ A, B, C, D, E. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2020.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01. ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM STOLARKI

Kod CPV

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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przebudowie sanitariatow oraz budowie pochylni”

1. WSTEP
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SWIETLICY DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW ORAZ BUDOWIE POCHYLNI

1.2 Przedmiot STWIORB
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia:

Adres Przedsiewzigcia: ul. Odrzanska 4, 55-003 Czernica

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem dostosowania budynku $wietlicy dla os6b ze szczegdinymi

potrzebami polegajace na przebudowie sanitariatow oraz budowie pochylni"

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Gmina Czernica

1.3 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokumentacii.

1.4 Zakres roboét objetych STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzadzony na zlecenie Wykonawcy na podstawie

zawartej umowy.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB ,ST-00
WYMAGANIA OGOLNE”



STWIORB ,,Dostosowanie budynku swietlicy dla o0sob ze szczegolnymi potrzebami polegajgce na
przebudowie sanitariatow oraz budowie pochylni”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w STWIORB ,ST-00
WYMAGANIA OGOLNE”.

Rodzaje materiatow:
Drzwi ptytowe z oscieznicami obejmujacymi, drzwi tazienkowe z zamkiem i podcieciem wentylacyjny.

3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

4.2 Transport materiatow
Wszystkie materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach polskich.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w STWiORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

5.2 Wykonanie robot

5.2.1 Osadzenie:

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe catkowicie wykoriczona i wyposazona.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu
doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy elementow otwieranych.

5.2.2 Obrébka:
Po osadzeniu drzwi, nalezy wykonac izolacje przy posadzce oscieznic, zabezpieczajac przed zawilgoceniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacii

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
e zgodnos¢ z dokumentacig techniczna,
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przebudowie sanitariatow oraz budowie pochyini”

prawidtowo$¢ osadzenia w konstrukcji budowlanej — osadzenie

W ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu,
doktadnosci robdt wykorczeniowych,

prawidtowo$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
STWIORB.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE’.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE’.
Odbiory wykona¢ zgodnie z instrukcjq montazu dostarczona przez producentéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenia na podstawie zawartej umowy.
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STWIORB ,,Dostosowanie budynku swietlicy dla o0sob ze szczegolnymi potrzebami polegajgce na
przebudowie sanitariatow oraz budowie pochylni”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02. ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

Kod CPV

45260000-7 Hydroizolacje
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STWIORB ,,Dostosowanie budynku Swietlicy dla 0sob ze szczegolnymi potrzebami polegajgce na

przebudowie sanitariatow oraz budowie pochylni”

1. WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SWIETLICY DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW ORAZ BUDOWIE POCHYLNI

1.2 Przedmiot STWIORB
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia:

Adres Przedsiewzigcia: ul. Odrzanska 4, 55-003 Czernica

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem dostosowania budynku $wietlicy dla oséb ze szczegdinymi

potrzebami polegajace na przebudowie sanitariatow oraz budowie pochylni"

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Gmina Czernica

2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzgdzony na zlecenie Wykonawcy na podstawie zawartej umowy.

2.1 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w STWIORB

,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE’.

2.2 Ogoélne wymagania dotyczgce robét hydroizolacyjnych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami

technicznymi. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

3.1 Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB ,ST-00
WYMAGANIA OGOLNE’.

3.2 Rodzaje materiatow
- jednosktadnikowa powtoka uszczelniajgca w ptynie do wykonania elastycznych powtok pod ptytki ceramiczne

Cechy produktu:
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o Wodoszczelna i elastyczna

e  Kryjaca rysy w podtozu

o  Nie zawiera rozpuszczalnikow

e Jesttatwa i szybka w zastosowaniu

¢ Do naktadania recznego lub metodg natryskowa,
o  Uktadanie ptytek mozliwe po 4 godzianch

Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z
instrukcja producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

- kleje,

- rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajgce i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

- tadmy dylatacyjne, uszczelniajace,

3.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych
i wodochronnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

3.4 Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych
Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4.1 Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

4.2 Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é

materiatbw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych hydroizolacie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

24



STWIORB ,,Dostosowanie budynku Swietlicy dla 0sob ze szczegolnymi potrzebami polegajgce na

przebudowie sanitariatow oraz budowie pochyini”

5.1 Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE’.

5.2 Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materiatow
hydroizolacyjnych
Wyroby do robot hydroizolacyjnych mogaq by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego

lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Materiaty
hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczac przed mozliwo$cig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé

sig po wczesniej wykonanej izolacji.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.1 Ogodlne zasady
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

6.1.1.  Ogolne zasady uzywania materiatow
Przy pracy z lotnymi, tatwo palnymi substancjami w pomieszczeniach zamknietych konieczne jest intensywne ciggte
wentylowanie pomieszczen, przestrzeganie zakazu palenia oraz umieszczenie w widocznych miejscach wewnatrz i na

zewnatrz pomieszczen tablic ostrzegawczych z napisem ,Ostroznie z ogniem".

6.2 Ogodlne zasady wykonywania izolacji
1. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych i elementéw

konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny by¢ uszczelniane w sposéb wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi
przewodami lub elementami i izolacja.

2. lzolacje wodochronne powinny byé wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidiowq realizacje, a
mianowicie:

- po ukonczeniu rob6t poprzedzajacych roboty izolacyjne,
3. Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda,
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6.3 Sprawdzenie przygotowanie podktadu
1. Podkiad pod izolacje powinien byé trwaty, nieodksztatcany i przenosié¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

2. Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe powinna by¢ réwna (bez wgtebien, wypukiosci oraz pekniec),

czysta, odttuszczona i odpylona.

6.4 Zakres wykonywanych robét
Ulozenie izolacji poziomej oraz pionowej
Aby otrzyma¢ wodoszczelne zabezpieczenie podioza, konieczne jest natozenie przynajmniej dwdch warstw powtoki
uszczelniajacej 0 tacznej grubosci okoto 1,0 mm. Pierwsza warstwe nalezy zawsze naktadac za pomocg pedzla. Naktadanie
drugiej warstwy mozna wykonac¢ po ok. 90 min. Warstwy nalezy nanosic krzyzowo. Kazda kolejng warstwe naktada¢ po
wyschnieciu warstwy poprzedniej. Na potaczeniu $ciany z posadzka, na krawedziach, w miejscach dylatacji, przej$¢ rur
instalacyjnych, itp. izolacje nalezy wzmocni¢ taSma uszczelniajaca tasme nalezy wkleja¢ w $wieza, pierwszg warstwe i

przykry¢ druga warstwa

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

7.2. Badania przed przystagpieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw

7.2.1. Badania materiatow

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

7.1 Badania w czasie robét
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé
sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt 6.4. niniejszej ST,

- poprawno$ci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposob zapewniajacy ich ciggtos¢ i
szczelno$c,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materiatow izolacyjnych,
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- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. specyfikacji
technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatdéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkoSci
zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdinych warstw itp.

7.2 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

— prawidtowo$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji
oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badah dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza
nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuie:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciagtosci, miejsc przebié i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacii),

— sprawdzenie iloSci warstw i ich grubosci,

— wizualne sprawdzenie pokrycia przegrody izolacja,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okre$lonych w pkt. 5.5. specyfikacji techniczne;.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okre$lonymi w specyfikacji techniczne;.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego przez lekkie
opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg
niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.
Sprawdzenia grubo$ci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé¢ metodami nieniszczacymi w trakcie
ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie
prébek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5

na jednym obiekcie.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

8.2. Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t hydroizolacyjnych
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Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych murdw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordw,
stupéw, pilastréw itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset nalezy wykona¢é w pozycii

podstawowej i wykona¢ w cenie m2 wykonywanych robot.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem wykazanych tolerancji daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie zgodnie z zawartg umowa,

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1 Normy
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-EN 13163:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — ptyty styropianowe (PS-E)
11.2 Dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt C5: Izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2016 r.

- Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03. TYNKOWANIE

Kod CPV

45400000-1 Tynkowanie
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1. WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SWIETLICY DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW ORAZ BUDOWIE POCHYLNI

1.2 Przedmiot STWIORB
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

Adres Przedsiewzigcia: ul. Odrzanska 4, 55-003 Czernica

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z projektem dostosowania budynku $wietlicy dla os6b ze szczegdinymi

potrzebami polegajace na przebudowie sanitariatow oraz budowie pochylni"

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Gmina Czernica

2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzadzony na zlecenie Wykonawcy na podstawie zawartej umowy.

2.1 Przedmiot i zakres robot objetych STWIORB
Specyfikacjia dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie

nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza,

— wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okre$lenie wymagar odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét tynkarskich,

wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych.

2.2 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w STWIORB

,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE’, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Podtoze - element budynku, na powierzchni, ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwno$ci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.

2.3 Ogélne wymagania dotyczace robét tynkarskich
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami
technicznymi.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

2.4 Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyktych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano

w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE’.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

3.1 Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB ,ST-00
WYMAGANIA OGOLNE”.

3.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacq wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitna,
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i

mut.

3.2.2 Zaprawy budowlane gipsowe

Zaprawa z gotowej mieszanki (pakowanie fabryczne w workach). Przygotowanie zapraw powinno byé wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w iloSciach, aby mogta by¢ wbudowana w ciggu 3 godzin po jej przygotowaniu.
zgodnie z instrukcjg stworzy¢é mase wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci podioza.

3.2.3. Tynk cienkowarstwowy silikonowy
Tynk silikonowy to materiat, w ktdrym jako spoiwo wykorzystywane sg zywice silikonowe. Tynk wykazuje wasciwosci

hydrofobowe, samoczyszczace, jest paroprzepuszczalny.

3.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

31



STWIORB ,,Dostosowanie budynku swietlicy dla o0sob ze szczegolnymi potrzebami polegajgce na
przebudowie sanitariatow oraz budowie pochyini”

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spefniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakofczenia robot tynkarskich powinien sie
konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

3.3 Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw do robét tynkarskich
Materialy i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewniane;
wentylowanej podtodze, w iloéci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wodg nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w

ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4.1 Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

4.2 Sprzet do wykonywania tynkéow zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujq niekorzystnego wptywu na jako$¢

materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rdwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzagdzenia do mycia hydrodynamicznego,
urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elekiryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do nakfadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okre$leniem jego parametréw nalezy dokona¢ w szczegotowej specyfikacii

techniczne;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE’.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.1 Ogolne zasady
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

6.2 Wykonywanie tynkow
6.2.1 Zaprawy gipsowe

Przed przystapieniem do wykonania tynkdw powinny byC zakonczone roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C, pod warunkiem ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow

zabezpieczajacych zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

6.2.2.  Podtoze pod tynki.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokos¢ 1015 mm
Podtoze przed wykonaniem tynkéw zwilzy¢ woda,

Podtoze pod tynki powinno by¢:

rowne,

nosne i mocne,

wystarczajaco stabilne,

jednorodne, rownomiernie chfonne, hydrofilne (zwilzane),

szorstkie, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

wolne od wykwitow,

nie zamarznigte.

6.2.3. Uktadanie tynkow

Przewiduje sie wykonywanie tynkdw metoda mechaniczng . Wygtadzanie tynkow tatg o dtugosci 2m.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Ogodlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”,

7.2 Kontrola jakosci tynkéw
Kontrole robot nalezy prowadzi¢ przez caty czas ich prowadzenia tj. kontrolowaé stan podtoza przed rozpoczeciem robdt,

jako$¢ materiatow uzytych do zaprawy, marke, konsystencje i rodzaj zaprawy uzywanej do tynkowania, ilos¢ i jako$é¢
utozonych warstw w tynku.

Nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ wykonanego tynku, gtadko$¢ oraz przyczepno$¢ do podtoza na catej powierzchni. Na powierzchni
tynku nie moga wystepowac trwate zacieki, wykwity, wypryski, specznienia i pekniecia,

Nalezy skontrolowa¢ jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobéw,

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

Nalezy skontrolowa¢ wykoriczenie tynkéw na narozach, stykach.

33



STWIORB ,,Dostosowanie budynku swietlicy dla o0sob ze szczegolnymi potrzebami polegajgce na
przebudowie sanitariatow oraz budowie pochylni”

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1 Ogodlne zasady
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

8.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych
Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym

i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnie tynkdw stropw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli
$ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysoko$ci.

Powierzchnie pilastréw, stupéw i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m2. Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych,

do powierzchni tynkow $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie oSciezy w stanie surowym.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE’.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem wykazanych tolerancji daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie na podstawie zawartej umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

111 PN-EN 1008:2004 Woda do betonéw i zapraw.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw.
PN- 459-1:2010 Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.
11.2 Dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt B1 , Tynki”, wydanie
ITB - 2018 rok.
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ST-04. MONTAZ SCIANEK | SUFITOW PODWIESZANYCH

Kod CPV

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
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1. WSTEP
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SWIETLICY DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW ORAZ BUDOWIE POCHYLNI

1.2 Przedmiot STWIORB
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia:

Adres Przedsiewzigcia: ul. Odrzanska 4, 55-003 Czernica

Przedmiotem niniejsze] standardowej specyfikaciji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem dostosowania budynku $wietlicy dla oséb ze szczegdinymi

potrzebami polegajace na przebudowie sanitariatow oraz budowie pochylni"

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Gmina Czernica

2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzadzony na zlecenie Wykonawcy na podstawie zawartej umowy.

2.1 Zakres robot objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ piytg
GK na stelazu stalowym.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

2.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE’.

2.3 Ogdlne wymagania dotyczace roboét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z DP, przepisami i wytycznymi technicznymi, STWIORB oraz poleceniami

Inzyniera/lnspektora nadzoru/Kierownika projektu.

3. MATERIALY
3.1 Ogodélne wymagania
Dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania

3.2 Rodzaje materiatow
Sufity podwieszane :

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdine firmy zajmujace sie ich
wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdIny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia
odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu fgcznika
wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony
(sto-pief obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw
krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpo$rednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach diugich i
réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla
sufitbw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikdw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, korice profili no$nych opiera sie miedzy potkami profili UD 27x28x 0,6
mocowanych do $cian.

Grubo$¢ ptyty gipsowo- [Dopuszczalna odlegtosé Dopuszczalna odlegto$¢ w Dopuszczalna odlegto$¢ w
kartonowej [mm] migdzy wieszakami [mm)] warstwie gtownej [mm] warstwie no$nej [mm]
12,5 850 1250 500
850 1000 550
Uwaga: Powyzsze dane dotyczg plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

Sciany na ruszcie stalowym:

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
— przy uzyciu profili stosowanych do budowy §cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

— zuzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu ES.
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Materiaty winny posiada¢ Aprobaty Techniczne, Certyfikacje Zgodnosci.

4, SPRZET
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE’.

5. TRANSPORT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

5.2. Transport dowolnym $rodkiem transportu, w opakowaniu fabrycznym w suchych warunkach.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykoriczenia przyscienne:

Potaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi Listwa wykoniczeniowa powinna byé¢
przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych
co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnié, czy sasiadujace listwy przycienne Scisle do siebie przylegaja. a takze czy listwa
nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew.
Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

Narozniki:

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $cisle dopasowane na wszystkich potaczeniach
naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga sie naktada¢, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia.

Montaz piyt:

Zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza sie do:

e  Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z SST, sztukg budowlang oraz wytycznymi
wynikajacymi z dokumentow producenta systemu,

e  Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobow z dokumentacjg jakoSciowg (certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty, itp.).,

e  Sprawdzenia poprawno$ci wykonania sufitu,

o Wtasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dtugo$ci 5m, 7

o Kontroli wizualnej przylegania i prostopadiosci piyt,

o  Kontroli wizualnej czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

o Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw / instalacji i innych materiatow wybudowanych w
strukture sufitu podwieszonego.

6.3. Zakres ewentualnych badan prowadzonych w czasie realizacji prac
W czasie prowadzonych prac nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementdw sufitu podwieszonego piyt,

konstrukcji oraz akcesoriow). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie moga by¢ stosowane
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8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 wykonywanych sufitéw podwieszonych.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z zawartg umowa,

11. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogier wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania 8

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku
PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

PN-EN 1604+AC: 1999 warunkach Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych temperaturowych i wilgotno$ciowych

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie dtugosci i szerokosci
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie prostokatnosci
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych Instrukcje
i wskazowki producenta wybranego systemu wykonania sufitu podwieszanego.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05. ROBOTY WYKONCZENIOWE, ROBOTY TYNKARSKIE - TYNKI
TRADYCYJNE, MALOWANIE TYNKOW

Kod CPV
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
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1. WSTEP
Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SWIETLICY DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW ORAZ BUDOWIE POCHYLNI

2. Przedmiot STWIORB
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia:

Adres Przedsiewziecia: ul. Odrzanska 4, 55-003 Czernica

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem dostosowania budynku $wietlicy dla oséb ze szczegdinymi

potrzebami polegajace na przebudowie sanitariatow oraz budowie pochylni"

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Gmina Czernica

3. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzgdzony na zlecenie Wykonawcy na podstawie zawartej umowy.

3.1 Przedmiot i zakres robét objetych STWIORB
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na

bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych) obiektdw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuije
wykonanie nastepujacych czynno$ci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich,

- obrdbke naroznikdw wypuktych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robét malarskich,
wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych
oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

3.2 Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w STWIORB
,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE’, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na
ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na poditozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — plynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i

réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

3.3 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w
STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

4.1 Og6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA
OGOLNE”.

4.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

o  Farby emulsyjne

o Farby zmywalne, antybakteryjne z aktywnymi jonami srebra

o $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych
2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowaé:

e  Tynk barwiony w masie

o $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Narozniki, pochwyty, odbojnice— wykonane z elastomeréw termoplastycznych. Szybki i tatwy montaz do $ciany za pomocg
kleju montazowego, zuzycie kleju wynosi 100-400g/m2. Lub za pomoca kotkéw mechanicznych — montaz zgodnie z
instrukcjg producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
5.1 Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

5.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac sprzet i narzedzia zgodnie z instrukcjg producenta.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
6.1 Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE’.

6.2 Transport i skladowanie materiatéw
Transport materiatow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkdw transportu. W czasie

transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewoZzenie ich na paletach i uzycie

do zatadunku oraz roztadunku urzadzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami
lub zamkniete.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
7.1 Ogodlne zasady
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

7.2 Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Zgodnie z instrukcjg Producenta i Dokumentacjg Techniczng i norm.

Wyroby malarskie przygotowaé i stosowa¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjg Producenta.

7.3 Malowanie
Rodzaj warstw malowania ilo$¢ grubo$¢ warstw — zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i Instrukcjg Producenta.

7.4 Montaz naroznikoéw zabezpieczajacych
Montaz wedtug zalecen producenta za pomocg kleju montazowego.

8. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”,

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania rob6t z Normami i Wymaganiami Producenta. Kontroli podlegajq wszystkie sktadniki
procesu technologicznego, a zwlaszcza, te ktére podlegajg zakryciu.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e  sprawdzenie wygladu powierzchni,
e  sprawdzenie wsigkliwosci,
e sprawdzenie wyschniecia podioza,
e  sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Ocena jakoSci powtok malarskich obejmuje:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e  sprawdzenie zgodnoSci barwy i potysku,
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e  sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
e  sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
e  sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badarn powtok malarskich w czasie odbioru robot:

e  sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegto$ci okoto
0,5m,

e  sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku —przez pordwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej
powtoki z wzorcem producenta,

e  sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniana szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé odporng na $cieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity $lady farby

sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkg z twarde;

szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang prze$wity podioza

9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

9.1 Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczone;

powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 3,0 m2.

10. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE’.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wykazanych tolerancji daty wyniki pozytywne.

11. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt wedtug zawartej umowy.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
121 Dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykorczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie

zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2019 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06. OKLADZINY SCIENNE WEWNETRZNE

Kod CPV
45450000-6 Oktadziny Scian ptytkami ceramicznymi
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
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1. WSTEP
2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SWIETLICY DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW ORAZ BUDOWIE POCHYLNI

3. Przedmiot STWIORB
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

Adres Przedsiewzigcia: ul. Odrzanska 4, 55-003 Czernica

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z projektem dostosowania budynku $wietlicy dla os6b ze szczegdinymi

potrzebami polegajace na przebudowie sanitariatow oraz budowie pochylni"

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Gmina Czernica

2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzadzony na zlecenie Wykonawcy na podstawie zawartej umowy.

4, Przedmiot i zakres robét objetych STWIORB
Specyfikacja dotyczy wykonania oktadzin wewnetrznyvh (wewnatrz pomieszczen) obejmuje wykonanie nastepujgcych

CZynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie oktadzin Scian,

Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagan odnosnie wlasciwo$ci materiatow wykorzystywanych do oktadzin
$ciennych, wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich odbiordw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych
oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w STWIORB

,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE,

6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w
STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

1. Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA
OGOLNE”.

2, Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy do oktadzin Sciannych

Do powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

o Phytki Scienne obiektowe 20x20 cm

o Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do oktadzin podigoowych

Do powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

Pttytki podtogowe, antyposlizgowe 30x60 cm
$rodki gruntujace, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Podktady samopozomujace

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
1. Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

2. Sprzet i narzedzia do wykonywania roboét
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowa¢ sprzet i narzedzia zgodnie z instrukcjg producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
1. Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE’.

2, Transport i sktadowanie materiatéw
Transport materiatow w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowarn. W przypadku duzych
ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.
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2. Warunki przystapienia do robot
Zgodnie z instrukcjg Producenta i Dokumentacjg Techniczng i norm.

Wyroby przygotowac i stosowac zgodnie z wytycznymi i instrukcjg Producenta.

3. Oktadziny
Ptyty Scienne montowa¢ bezposrednio na Scianach budynku za pomocg kleju dedykowanego pod uprzednio przygotowang

powierzchnie. Spoiny uzupetione fuga.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoélne zasady kontroli jakoéci robét podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”,

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania rob6t z Normami i Wymaganiami Producenta. Kontroli podlegajg wszystkie sktadniki
procesu technologicznego, a zwlaszcza, te ktére podlegajg zakryciu.
Kontrola stanu technicznego powierzchni powinna obejmowac:

e  sprawdzenie wygladu powierzchni,
e  sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,
e  sprawdzenie czystosci.

Ocena jakosci obejmuije:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

1. Szczegotowe zasady obmiaru roboét
Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni

nie potraca sie otwordw i miejsc bez oktadziny o powierzchni kazdego z nich do 1,0 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE’.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWIORB ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem wykazanych tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét wedtug zawartej umowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, wydanie ITB — 2019 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07 POZOSTALE ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV

45450000-6  Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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1. WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SWIETLICY DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW ORAZ BUDOWIE POCHYLNI

1.2 Przedmiot STWIORB
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

Adres Przedsiewziecia: ul. Odrzanska 4, 55-003 Czernica

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z projektem dostosowania budynku $wietlicy dla os6b ze szczegdinymi

potrzebami polegajace na przebudowie sanitariatow oraz budowie pochylni"

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Gmina Czernica

2. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg montazu wszystkich elementéw wyposazenia, informacii
wizualnej, elementéw slusarki (balustrady, pochwyty, dzwigi osobowe i towarowe itp..
Wykonanie tych prac powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

2.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE".

2.2 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijq projektowa, STWIORB i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

3. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w STWIORB ,Wymagania ogdine”.
Rodzaje materiatow:
Wskazania wykonawcze dotyczace wyposazenia fazienek :

Toaleta dostepna dla osdb niepetnosprawnych.
Toaleta zostanie wyposazona w ceramike przystosowang dla 0séb niepetnosprawnych oraz niezbedne uchwyty $cienne, lustro

uchylne, bialy montaz dostosowany do potrzeb 0sob.

Toaleta ogélnodostepna
Toaleta zostanie wyposazona w dozowniki do mydfa w ptynie przy kazdej z umywalek wraz z podajnikiem na reczniki

papierowe oraz kosz na zuzyte reczniki papierowe. Przy toaletach nalezy umiesci¢ podajnik papieru toaletowego, kosz o

pojemosci 51, oraz szczotke do WC. Toalete wyposazy¢ w lustro wklejane, zlicowane z ptytami, nad umywalka,
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4, SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

5. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE’

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w rozdziale ,ST-00 WYMAGANIA OGOLNE”.

6.2 Wykonanie robét
montaz zgodny z zaleceniami producenta dla okreslonego podtoza.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB , w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogélne”.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB ,WYMAGANIA OGOLNE’.
Odbiory wykona¢ zgodnie z instrukcjq montazu dostarczona przez producentéw.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w STWIORB ,WYMAGANIA OGOLNE”.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe wykonania robét bedg obejmowaé:

elementy budowlane przeznaczone do remontu badz do wymiany, szczegotowo opisane w dokumentacji technicznej
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc pracy zgodnie z zasadami bhp

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Atesty i normy producentéw

52



