RYSUNKI:

- rzut przyziemia instalacja wodociggowa
- rzut przyziemia instalacja c.o

- rzut przyziemia instalacja kanalizacyjna
- rzut przyziemia wentylacja

rys. S1 1:50
rys. S2 1:50
rys. S.3 1:50
rys. S.4 1:50



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji wod-kan, c.o i wentylacji w przebudowywanym budynku Ill LO w Lesznie
zlokalizowanym przy plac T. Ko$ciuszki 5; 64-100 Leszno, dziatka nr: 1/12; obreb:0002 Leszno.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- projekt architektoniczny budynku,

- ustalenia z inwestorem,

- ustalenia miedzybranzowe,

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania,
- inwentaryzacja architektoniczna

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt obejmuje swym zakresem instalacje wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, oraz instalacje grzewcza i wentylacyjna.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Dane wyj$ciowe do projektowania:

Dane wyj$ciowe do projektowania:

PN-EN 806-1:2004, Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspéine
wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

Instalacja wodociggowa w przebudowywanych pomieszczeniach, bedzie zasilana z istniejacej instalacji wodociggowej, biegnacej
przez sasiednie pomieszczenie na odejsciu zamontowaé nalezy zawdr odcinajacy o $rednicy instalacji. Do opomiarowania zuzycia
wody stuzyt bedzie istniejacy zestaw wodomierzowy. Instalacja wewnatrz budynku zostata zaprojektowana z rur wielowarstwowych
PEXCc/AI/PE taczonych za pomocqg zlgczek zaciskowych, ktére w obrebie projektowanych pomieszczehn prowadzone bedg w
warstwie posadzki podej$cia pod przybory wykona¢ w bruzdach ciennych, mocowanie do konstrukcji budynku $cisle wg wytycznych
producenta systemu. Kompensacja przebiegata bedzie w sposdb naturalny wynikajacy z projektowanej trasy przewoddw z
zatamaniami. Przewody w sanitariatach prowadzi¢ nalezy na wysokos$ci ok 0,40m nad posadzka, podejscia pod umywalki i
zlewozmywaki zakoriczy¢ zaworkami odcinajacymi 3/8", podejscia pod miski ustepowe, pisuary itp. zakonczy¢ zaworami ze ztaczka
do weza. Na odgatezieniach do grup przybordw i przed wszystkimi pozostatymi przyborami zaprojektowane zostaty zawory
odcinajgce o $rednicy instalacji umozliwiajace ich demontaz oraz odciecie poszczegdlnych czesci instalacji. Dostep do wszelakich
zawordw zlokalizowanych w przestrzeni technicznej musi by¢ zapewniony przez otwierane drzwiczki rewizyjne. Wszystkie przewody
nalezy zaizolowac otuling z pianki PU o wspdiczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/m*K i grubosci wynikajacej z warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie:

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej materiat
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (0,035 WimK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Przewody uktadane w warstwie posadzki 6 mm
4 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzap’e przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 1% wymagari Z poz 14
przewodow

Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:

- stojace baterie umywalkowe,

- zawory odcinajgce do pisuardw,

- zawor ze zlaczka do weza,

- zawory odcinajgce do misek ustepowych.

Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to odpornosci ogniowej
przegrody budowlanej i do typu przechodzacych przez nig przewoddéw. Zabrania si¢ lokalizowania potaczen przewodéw w miejscach
przej$¢ przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg ochronng i przejSciem p.poz. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢
préby szczelnosci pod cisnieniem 1,0 MPa w ciggu 30 minut, a nastepnie ptukanie. Wode po zakorczeniu ptukania nalezy poddac
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada wymaganiom wody
przeznaczonej do spozycia, wykonane przewody nalezy podda¢ dezynfekciji przy uzyciu wodnego roztworu wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie podchlorynu sodowego — 1:500. Po zakoriczeniu dezynfekgii i



oprdznieniu przewodu z wody nalezy go ponownie przeptuka¢ czysta wodg. Szczegotowe warunki ptukania i ewentualnej dezynfekcii
nalezy uzgodni¢ z dostawcg wody.

Bilans wody uzytkowej wg PN-92 B-01706.

BILANS WODY
Lp. Punkt czerpalny llo$¢ gn zimna, dmd/s >qn, dm3/s q, dm¥/s
1 Bateria czerpalna dla umywalki 7 0,07 0,49
2. Pisuar 3 0,3 0,90
3. WC 5 0,13 0,65
4 Zawor czerpalny 1 0,3 0,30
Suma dla budynku: 2,34 0,86

Przeptyw obliczeniowy :
q=0,682 (£qn)245- 0,14
q=0,682 (2,34)045 - 0,14
q = 0,86 dm3/s =3,05 m3/h

4. Instalacja kanalizaciji sanitarnej wewnetrznej.

Dane wyjéciowe do projektowania.

PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i system

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturainych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) — Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu.

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) — Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001

Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu. PN-92 B-01707.

Instalacje kanalizacyjng pod posadzkowa zaprojektowano z rur PVC typ SN4 @110x3.2 i @160x4.7 z lita $ciankg fagczonych na
kielichy z uszczelkg gumowa, natomiast nadposadzkowg w zakresie $rednic DN50-110 z PVC "szarych". Sposéb montowania
przewodéw do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi producenta rur, za pomocg obejm stalowych z gumowg wktadkg
amortyzujaca, mocowanych przy pomocy kotkéw montazowych. Przej$cia przewodami przez elementy konstrukcyjne oraz w obrebie
taw fundamentowych wykona¢ w rurach ochronnych, ktére osadzi¢ nalezy na etapie robét fundamentowych. Instalacja wentylowana
bedzie przez zawor napowietrzajagcy DN100, gdyz nie ma technicznych mozliwosci wyprowadzenia rury wywiewnej ponad dach
budynku. Podejscia od przyboréw sanitarnych do pionu prowadzi¢ po $cianach, w bruzdach i ciankach instalacyjnych ze spadkiem
od 1,5 - 5% dla $rednic od 110 - 50. Przy przej$ciach przez przegrody oddzielenia pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne,
dopasowane to odporno$ci ogniowej przegrody budowlanej i do typu przechodzacych przez nig przewodow. Zabrania sig
lokalizowania potaczen przewoddw w miejscach przej$¢ przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg ochronng i przejsciem
p.poz.

Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:

- umywalki fajansowe,

- miski ustepowe,

- podejscia kanalizacyjne pod pisuary,

- kratka kanalizacyjna,

Wyb6r armatury ustali¢ z inwestorem.




Bilans sciekow wg PN-92 B-01707.

0,, = KJZ DU

gdzie:

Q.w = natezenie przeplywu sciekow (I/s)

K = wspotczynnik czestosci

L DU = suma odptywow jednostkowych.

BILANS SCIEKOW
Lp. Przybér sanitarny llos¢ rownowaznik odptywu AWs > Aws przeptyw obl. dm?/s
1. Umywalka 7 0,5 3,50
2. Pisuar 3 1 3,00
3. wC 5 25 12,50
4, Whpust podtogowy DN100 4 1 4,00
Suma dla budynku: 22,0 2,40

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej.

Zaprojektowano doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej, z ktorej Scieki zostang odprowadzone do istniejacej zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej. Zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC typ PVC-U klasy SN8 @160x4.7 z litg,
$ciankg w calym przekroju, taczonych na kielichy z uszczelkg gumowa, ktory zostanie wigczony do istniejacej studni kanalizacyjnej o
rzednych 94,46/92,96, wigczenie do studni kanalizacyjnej wykona¢ wiertnica, w otworze osadzi¢ uszczelke.

5.1 Sktadowanie.

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy uktadaniu wielu paczek w sterty ramy
opakowan powinny pokrywaC sie¢ w pionie. Rury powinny by¢ podparte na catej diugosci. Wysoko$¢ podktadow powinna
uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha. Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywaé na stabilnym i rownym podiozu. Gdy
rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur
powinny by¢ wysuniete tak, aby korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Zaleca sig, by rury o
najwigkszych $rednicach byty na spodzie. Rury nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia.
Do transportu rur nalezy stosowac ptaskq powierzchnie tadunkowg albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni fadunkowej nie
powinno by¢ materiatow posiadajacych ostre krawedzie, np. gwozdzi czy tego typu nieréwnosci.

5.2. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robét,
wytyczeniem tras przewoddw oraz ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej. Wykopy wasko przestrzenne o gtebokosci
przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpér. Dno wykopu uksztattowaé recznie. Przy wykonywaniu wykopow
w sasiedztwie istniejacych budynkéw na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budynkéw, nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i
sprzetu. W przypadku wykonywania wykopow o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp dopuszcza si¢ w proporcji
1:1,5. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a nasypem
odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,0 m. Kolidujace przewody istniejacego uzbrojenia terenu nalezy
podwiesi¢. W miejscach skrzyzowan trasy projektowanych przewoddw z istniejacym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Zejscia do wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gteboko$ci wiekszej niz
1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

5.3. Roboty montazowe.

Rury uktada¢ nalezy na wczesniej przygotowanym podtozu wolnym od ostrych przedmiotéw , gruzu itp. Wyréwnane dno wykopu
wypetnia sie¢ materiatem podsypki o grubosci 10cm, ktérg nastepnie nalezy wyréwnac w taki sposob, by jej gérna powierzchnia byta
zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna by¢ niezageszczona
dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potgczen kielichowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie nierdwnej warstwy
wyréwnujacej — prowadzi to do powstawania pustek oraz nieréwnego utozenia dna przewodu. Przewody nalezy uktada¢ na podtozu
catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem odpowiadajacym fozysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. W obrebie
kolizji z innymi przewodami roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie zabrania si¢ stosowania ciezkich urzadzen. Wykop zasypywac
nalezy réwnomiernie z réwnoczesnym wyréwnywaniem, co jednoczesnie przygotowuje wykop do pierwszego zageszczenia.
Obsypke materiatem sypkim wykona¢ nalezy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o $rednicach DN < 500 mm pierwsza
warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy $rednicy rury. Zwigzane jest to z konieczno$cig doktadnego obsypania i



zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Prawidlowe zageszczanie rozpoczyna sie od ubijania piasku nogami lub ubijakami
wzdtuz przewodu, nastepnie uzy¢ mozna mechaniczne urzadzenia do ubijania, zageszczania. Wysoko$¢ obsypki nie powinna
przekraczac ok. 50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamieta¢, aby przy zageszczeniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej
wierzchu rury przekraczata 20 cm. Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi warstwami zasypki. Wskaznik zageszczenia
podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is >95%. Wykonang instalacje kanalizacyjng przed
zasypaniem wykopow nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

6. Instalacja grzewcza.

Dane wyjéciowe do projektowania:

PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U). Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania. PN-
EN ISO 15875-1:2004(V).

PN-EN 15377 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

Instalacja grzewcza zasilana zostanie z istniejacej instalacji biegnacej przez sasiednie pomieszczenie, na odejciu nalezy
zamontowaé zawdr odcinajacy o Srednicy instalacji. Zaprojektowano instalacje o parametrach wody grzewczej 70/50°C. Instalacje
zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-RT, taczonych przez ztaczki zaciskowe, ktdre prowadzone bedg w warstwie
posadzki i w bruzdach $ciany wewnetrznej. Wydtuzenia termiczne przewoddw beda kompensowane w sposob naturalny, wynikajacy
z projektowanej trasy przewoddw z zatamaniami. Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng z pianki PU o0 max. wspdtczynniku przewodzenia ciepta
0,035 W/mK i grubosci:

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu materiat (0,035 WimK)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw Y2 wymagan z poz 1-4
4. Przewody uktadane w warstwie posadzki 6mm

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typ "KV" z podejéciem dolnym bocznym, wyposazone w zawory termostatyczne oraz
podwaojne kulowe zaworki odcinajace, ktére wyposazy¢ nalezy w zawory termostatyczne i odcinajace. Wszystkie grzejniki wyposazy¢
w glowice termostatyczne z nastawg 16-26°C. Przy przejSciach przewodami instalacji grzewczej przez $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy osadzi¢ uszczelnienia ognioochronne o klasie ognioodpornosci dopasowanej do przegrody budowlanej oraz
przechodzacych przez nigq przewodow, ktére w zaden sposéb nie moge obniza¢ klasy przegrody. Napetnienie instalacji oraz
uzupetnianie jej ubytkéw realizowa¢ nalezy wodg uzdatniona. Po przeptukaniu instalacji grzewczej nalezy podda¢ jg probie
cisnieniowej przy cisnieniu min. 4,0 bar w czasie co najmniej 60 min na zimno i goraco.

Obliczeniowe obcigzenie ciepine obiektu — 1610W.

1. Instalacja wentylacii.

W przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowana zostata instalacja mechaniczna nawiewno wywiewna. Swieze powietrze
dostarczane zostanie za pomoca wentylatora kanatowego, okragtego @160 o wydajnosci Vn=325m3/h, sprez 155Pa, zasilany
napieciem U=230V o mocy Pel=39W. Przed wentylatorem zaprojektowano filtr kanatowy @200 wyposazony we wktad filtracyjny
klasy EU5, za wentylatorem dobrana zostata nagrzewnica elektryczna kanatowa @200, zasilana napieciem U=400V i mocy
Pel=4500 W. Caly uktad nawiewny wyposazy¢ nalezy w akcesoria umozliwiajace sprawng prace urzadzen czyli czujnik temperatury
oraz regulator predkosci. Czerpnia powietrza @200 zamontowana zostanie w $cianie zewnetrznej. Wywiew powietrza z pomieszczen
realizowany bedzie za pomoca wentylatora kanatowego, okragtego @160 o wydajnosci Vn=325m3/h, sprez 135Pa, zasilany
napieciem U=230V o mocy Pel=39W. Przewdd wentylacyjny zostanie wiaczony do istniejacego przewodu murowanego,
wskazanego na rysunku. Nalezy sparowaC prace wentylatora nawiewnego i wywiewnego, sterowanie wentylatorow powinno byé
realizowane za pomoca wytacznika czasowego, w trybie ustalonym z inwestorem. Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatéw i
ksztattek okragtych spiro typu A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 w klasie szczelno$ci A wg
normy PN -B -76001. Laczenie przewoddw, wykonywanie ksztaltek i wzmocnien, montaz zaworéw wentylacyjnych wywiewnych,
montaz otworéw rewizyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu. Instalacja prowadzona
bedzie w przestrzeni technicznej nad sufitem podwieszanym. Kanaty nawiewne zaizolowac¢ izolacjg grubosci 40mm maty z wetny
mineralnej jednostronnie pokryte zbrojong folig aluminiowa. Dopuszcza sie zmiane grubosci izolacji przy przejsciach przez przegrody
konstrukcyjne i przy skrzyzowaniach przewoddw o 50%. Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowa¢ zawiesia oraz
obejmy stalowe ocynkowane, z wktadkami gumowymi amortyzujgcymi, atestowane i nie, powodujace uszkodzenia izolacji cieplnej.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg o 20mm wieksze od wymiaréw
zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przewdd od okapu biegnacy przy Scianie na pietrze nalezy obudowac lekka konstrukcjg z ptyt
GK. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatdw przez zastosowanie tatwo dostepnych otworéw rewizyjnych lub demontazu




elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej — zawory wentylacyjne. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych zakofczen na
wewnetrznych powierzchniach kanatéw. Na przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane za$lepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy montowaé przy elementach
kanatowych instalacji chyba, ze mozliwy jest demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia. Otwory rewizyjne montowane na
korcu przewodu ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przewodu wentylacyjnego.

Minimaine wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym

Srednica Minimalne wymiary otworu .
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu " S 3
mm mm . I | v
d A B A Y
200 <d <315 300 100 o N
315 <d < 500 400 200 S e
> 500 500 200 et S
o 600 500
" otwér rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwiazanc jest z wejéciem do wnetrza przewodu

Wytyczne wykonania rob6t montazowych instalacji:
Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [ Zeszytnr5].

8. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot objetych niniejsza dokumentacjg nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych , cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP, p.poz., oraz wytycznymi producentow
stosowanych materiatow i DTR urzadzen przestrzegajac instrukcji obstugi i montazu zastosowanych urzadzen.

opracowat:
mgrinz. Leszek Kotodziej



