Z2G.270.1.2.2021 KOSZTORYS OFERTOWY Zatgcznik nr 2.3

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie nowych i naprawa istniejacych szlakéw zrywkowych na terenie Lesnictwa Krzeczkowa , Olszany i Rok-
szyce
1 LESNICTWO KRZECZKOWA .
1|kalkulacja wias- |NAPRAWA ISTNIEJACYCH SZLAKOW ZRYWKO- m2 2400.000
d.1/na WYCH OBEJMUJE: - wyréwnanie nawierzchni koparka

lub spycharka . Szlaki powinny by¢ wstepnie zageszczone
zabezpieczone przed erozyjnym dziataniem wody poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne.

oddz. 256 b - 300*3,0= 900,00
oddz. 243 b - 500*3,0=1500,00
Razem: 2400,00 m2

2 Nawierzchnie z ptyt Zzelbetowych petnych na podsypce m?2 27.000
d.1/kalk. wiasna piaskowej -(ptyty o wymiarach 3,0*1,5) - budowa
0ddz.256 b - 6,00 szt *4,5= 27,00 m2

Razem : 27,00 m2

3 Wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur PP fi 400 m 6.000
d.1/kalk. wtasna wraz zwykonaniem tawy i zasypki kruszywem tamanym
oddz. 256 b - 6,0 mb
4/KNNR 6 0605- |Montaz $cianek czotowych z elementéw prefabrykowanych|szt 2.000
d.1|03 dla rur o $rednicy 40 cm
oddz. 256 b
5|kalkulacja wlas- |WYKONANIE NOWEGO SZLAKU ZRYWKOWEGO m2 900.000
d.1/na OBEJMUJE: wyréwnanie terenu koparka lub spycharka ,

karczunek pni. Szlaki powinny by¢ wstepnie zageszczone
zabezpieczone przed erozyjnym dziataniem wody poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne.

oddz. 243 k- 300*3,0= 900,00

Razem: 900,00 m2

Razem dziat: LESNICTWO KRZECZKOWA

LESNICTWO OLSZANY

DN

kalkulacja wias- |WYKONANIE NOWEGO SZLAKU ZRYWKOWEGO m2 900.000
d.2|na OBEJMUJE: wyréwnanie terenu koparka lub spycharka ,
karczunek pni. Szlaki powinny by¢ wstepnie zageszczone
zabezpieczone przed erozyjnym dziataniem wody poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne.

oddz. 249 j- 300*3,0= 900,00

Razem: 900,00 m2

kalkulacja wtas- |NAPRAWA ISTNIEJACYCH SZLAKOW ZRYWKO- m2 1500.000
na WYCH OBEJMUJE: - wyréwnanie nawierzchni koparka
lub spycharka . Szlaki powinny by¢ wstepnie zageszczone
zabezpieczone przed erozyjnym dziataniem wody poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne.

Qo
N~

oddz.140 ¢ - 500*3,0= 1500,00

Razem: 1500,00 m2

Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych na podsypce m?2 18.000
kalk. wlasna piaskowej -(ptyty o wymiarach 3,0*1,5) - budowa
oddz.140 c - 4,00 szt *4,5= 18,00 m2

N

Razem : 18,00 m2

9 Transport ptyt drogowych na miejsce wbudowania polega- |kpl. 1.000
2|kalk. wlasna jacy na przecigganiu spretem mechanicznym na odl. do 1
km

d.

Razem dziat: LESNICTWO OLSZANY

3 LESNICTWO ROKSZYCE

10| kalkulacja wtas- |WYKONANIE NOWEGO SZLAKU ZRYWKOWEGO m2 900.000
d.3/na OBEJMUJE: wyréwnanie terenu koparka lub spycharka ,
karczunek pni. Szlaki powinny by¢ wstepnie zageszczone
zabezpieczone przed erozyjnym dziataniem wody poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne.

0ddz.125 g - 300*3,0= 900,00

Razem: 900,00 m2
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11|kalkulacja wias- |NAPRAWA ISTNIEJACYCH SZLAKOW ZRYWKO- m2 3900.000
d.3/na WYCH OBEJMUJE: - wyréwnanie nawierzchni koparka
lub spycharka . Szlaki powinny by¢ wstepnie zageszczone
zabezpieczone przed erozyjnym dziataniem wody poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne.
0ddz.103 b- 300*3,0= 900,00
oddz. 107 d - 1000 *3,0=3000,00
Razem: 3900,00 m2
12 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych na podsypce m?2 63.000
d.3|kalk. wiasna piaskowej -(ptyty o wymiarach 3,0*1,5) - budowa
oddz.125g- 14,00 szt *4,5= 63,00 m2
Razem : 63,00 m2
13 Transport ptyt drogowych na miejsce wbudowania polega- |kpl. 1.000
d.3|kalk. wtasna jacy na przecigganiu spretem mechanicznym na odl. do 1
km
Razem dziat: LESNICTWO ROKSZYCE
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot
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