Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

Stadium dokumentacji:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY
~ TOM III
BRANZA ELEKTRYCZNA

Zadanie:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 Nowy Tomysl -

Boruja Koscielna - budowa ciagu rowerowego na
odcinku od km 10+219 do km 124700

Miejscowos¢: Nowy Tomysl/Boruja Koscielna Powiat: nowotomyski
Woj.: wielkopolskie

Numery nieruchomosci, na ktérych usytuowana jest projektowana inwestycja:

Obreb Nowy Tomysl, dziatka o nr ewid.: 1669 (1669/1);

Obreb Papro¢, dziatki o nr ewid.: 391, 459, 535, 539 (539/1), 541 (541/1), 542, 543

(543/1), 550, 551/2 (551/6), 552 (552/1), 554;

Obreb Chojniki, dziatki o nr ewid.: 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 63 (63/2), 73, 74/1

(74/2), 77/2 (77/9), 77/3 (77/7), 77/4 (77/5), 78, 79 (79/1), 80;

Obreb Boruja Koscielna, dziatki o nr ewid.: 44, 49/1, 50 (50/1), 51, 57, 77/2 (77/3).

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,

gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe).

Zlecenie: Gmina Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl

Umowa:
615/25.WD/2016 z dnia 18.08.2016r.

Stanowisko Tytul, Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
bud. nr
Projektowat: mgr inz. Piotr Piskorek ZAP/0219/POOE/11
Sprawdzit: inz. Wojciech Marciniak 331/74/Pm

grudzien 2018 rok egz.1




Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon
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I. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 Nowy Tomysl - Boruja Koscielna - budowa ciggu

rowerowego na odcinku od km 10+219 do km 12+700", jest Gmina Nowy Tomysl.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- warunkow przylaczenia nr 29187/2018/0D5/ZR 10,

- obowiazujacych przepisow i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.

3. ZaKkres opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa systemow oswietlenia projektowanego ciagu rowerowego na odcinku od km

10+219 do km 12+700 w ciagu drogi wojewddzkiej nr 305 Nowy Tomysl - Boruja Koscielna.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

4. PN-EN 13201; 2016. Oswietlenie drog.

5. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes¢ 24:
Wymagania szczegotowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.

5. Zasilanie i szafka SO

Zasilanie szafki o$wietleniowej SO realizowaé ze zlacza pomiarowego ZKI1-1p (projekt wg. Enea Operator)
zlokalizowanego w pasie drogowym na dzialce nr 62/1.

Zasilanie szafki SO z ww. ztacza wykona¢ kablem YAKY 4x35mm?.

Zlacze pomiarowe ZK1-1P (wg. Energa Operator) zostanie wyposazone w:

. zabezpieczenie glowne 3x16A,
. zabezpieczenie przedlicznikowe / ogranicznik mocy 3x10A,
. rozliczeniowy licznik 3-fazowy energii czynnej
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Szafke o$wietleniowa SO nalezy wyposazy¢ w:

. roztacznik typu FR303,

. 2 x zabezpieczenie obwodu oswietlenia 3xBiWts 6A,

. zabezpieczenie S301 B6A - ob. zegara astronomicznego ,
. astronomiczny zegar programowy CPA 4.0,

. 3-y stanowy przetacznik pracy A-0-R,

. styczniki wykonawcze.

Zastosowa¢ typowa szafke oswietleniowa, wolnostojaca z przylaczeniami kablowymi od dotu, wykonang z ptyt
kszattowych poliestrowych wzmocnionych wtdknem szklanym, odporne na korozje, promieniowanie UV, udary i
nierozprzestrzeniajaca ognia. Stopien ochrony min. IP44, II kl. ochronnosci.

Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczenstwa, okreslonym na podstawie
posiadanego certyfikatu. Cokot fundamentowy przewidziano z takiego samego materiatu jak szafka.

Na szafce zamie$cic tabliczke z nazwa wiasciciela sieci oswietleniowe;.

6. Latarnie

W obszarze ronda przewiduje sie posadowienie 56 latarni aluminiowych o wysoko$ci h=6,0m bez wysiegnika z
oprawami nachylonymi pod katem 0°. Wszystkie latarnie musza spetia¢ klase bezpieczenstwa biernego na
poziomie 100NE2. Wszystkie latarnie posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym jednocze$ciowym
dostarczonym w komplecie.

W latarni i wysiegniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewdd YDY-750V 5x2,5mm?.

2 wolne zyly wykorzysta¢ do podigczenia interfejsu DALI w oprawie. Zyly przeznaczone do podlaczenia interfejsu
DALI nalezy zakonczy¢ we wnece stupowej zlaczka 2-biegunowa. Rozwiazanie takie zapewni dostep do interfejsu
DALI (np. przeprogramowanie oprawy) bez uzycia podnosnika koszowego, z poziomu terenu.

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowaé komplet ztaczy stupowych IZK z wktadka DO1 2A.

Przed zmontowaniem wszystkich polaczeni srubowych oraz odizolowanych czgsci kabla nalezy je zabezpieczy¢
przed korozja stosujac wlasciwe smary bezkwasowe.

Potaczenia pomiedzy latarniami wykona¢ kablem YAKY 4x35mm?.

Lokalizacje latarn, pokazano na planach sytuacyjnych, a powigzanie na schemacie - rys. 3.

7. Oprawy o$wietleniowe
Parametry techniczne oprawy:

—  Materiat korpusu — aluminium;
—  Materiat klosza — szklo hartowane ptaskie;
—  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08;

—  Szczelnos¢ komory optycznej — IP66;

—  Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66;

— Montaz na wysiegniku o srednicy @42-60mm;

—  Znamionowe napiecie pracy —230V/50Hz;

—  Ochrona przed przepigciami — 10kV;

— Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa redukcja
mocy);

—  Zrodto $wiatta — LED;

— Maksymalna moc — 31W
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—  Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta: 3800 - 4200K;

—  Wskaznik oddawania barw Ra>70;

— Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 80% po 100 000h;

— Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009;

—  Oprawa do oswietlenia przejs$¢ dla pieszych powinna posiadac specjalnie do tego dedykowana optyke,

—  Oprawa powinna zapewni¢ parametry o$wietlenia na poziomie okreslonym ponize;j.

Klase oswietleniowa projektowanej $ciezki rowerowej okreslono na S4:

* §rednie natezenie Em - warto$¢ najnizsza - 5,0 Lx,
* minimalne natezenie Emin - warto$¢ najnizsza - 1,0 Lx,
8. Uziomy

Przy szafce SO wykona¢ uziom z trzech pretéw stalowych ocynkowanych @18mm o df. 9m kazdy potaczonych
stalowym plaskownikiem ocynkowanym 30x4mm. Ruz<5Q.

Na calej trasie wzdluz kabla oswietleniowego nalezy ulozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktéra nalezy potaczy¢ z
konstrukcja kazdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy zapewni rezystancje dla kazdej latarni na

poziomie R<5Q. Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztacze kontrolne.

9. Sposéb ukladania kabli.

Kable uktada¢ w rowie na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki kabli przysypac
rowniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej rozciagnac niebieska folie
kalandrowana. Stosowac kabel typu YAKY 4x35mm?.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej gestosci
0110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach oslonowych z polietylenu wysokiej gestosci @110 na
glebokosci min Im liczac od goérnej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem w sposéb systemowy.
Przy szafce oraz wyjsciach i wejsciach do przepustdw, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli, dtugosci
okoto 1,5m.

Przy ukfadaniu kabli nalezy zachowywacé normatywne odleglosci od istniejacego uzbrojenia — prawidtowosc

wyboru potwierdza¢ na podstawie probnych przekopdow.

10. Obliczenia techniczne

* obliczenie mocy zainstalowanej
Pobl = 32x31W =992W
Pob2 = 24 x 31W = 744W

Pc = Pobl +Pob2 = 1736W

« obliczenie maksymalnych pradow

P
1 = —2L = 155A < I,=06A
ot \/37'(/"-005 fi

P
1 = ——2 - 116A <[,=10A
oz \/37'(/"-005 fi

Iy = S
SO ﬁ-(/n-cos fi

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obciazalno$¢ przy utozeniu bezposrednio w ziemi.

=271A <1I,=10A
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Dopuszczalna obcigzalnos¢ dlugotrwata dla kabla typu YAKY 4x25 wynosi: 1z = 108A

I, 21,25 -1,, > 10 A >21,9% A
I, < I, < I, < I ,—> 1,5 A < 6A < 13,1 < 108 4

~
[\

n = = 7.8 A

Y - 10 A > 3,39 A
1, < I,< TI.,<1I,—-> 2,71 A <10 A < 13 ,1 <108 4

~
v
I
I
—_
w

LA

gdzie:

Un — napigcie migdzyfazowe

Ib — obliczeniowy prad obcigzenia kabla

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla

Iz — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla
1z' — dlugotrwata dopuszczalna obciazalnos¢ pradowa kabla

k2 — wspolezynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego

Warunki sa spetnione.

« obliczenie maksymalnego spadku napiecia

Obliczen dokonano metoda odcinkowa wg. wzoru.

100 2
% latarnia = : P, . L, = 1,83 %
Y lat. _12 ‘\/g}/ S .UZ ]Z::l

« sprawdzenie warunkéw ochrony przeciwporazeniowej (latarnia nr 12):

AU

- transformator w stacji nr 10-354 RL=0,1142 XL=0,12609
- AL 4x50mm? - 300m RN =RL=0,1713Q XN = XL =0,0900Q
-NAYY-J 4x35mm? - 120m RN =RL =0,0979Q2 XN = XL =0,0096Q
- YAKY 4x35mm? - 1616m RN =RL=1,3187Q2 XN =XL=0,1293Q
Z, = ~JG.29 ) + (0,588 ) = 3,3413 Q
I, =4hk-1,=5,4-64 =232 44
I, = %: 55 A > 32 44 > dla 1< 0,45
Z ivap = U o 29 _ 7 0087
d I, 32 .4
7. =333 Q < Z,., =7.09 Q
Zo 1, <U, © 3,343 Q .32 44 < 230 V « 108 V < 230 V

Ik1 — prad zwarcia jednofazowego
Ia — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

Uo — warto$¢ skuteczna napiecia
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11. Obliczenia fotometryczne

Profil ulicy

Ciag pieszo-rowerowy

Wspdtczynnik konserwacii: 0.81

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc: 2.000 m)

: JI : I' IOAU m e

0.00 45.00 m @)
Oprawa: ZPS0 ROSA 213330/4/5P Iskra LED ALFA 24V 4000K 5P
Strumien Swietiny (Oprawa): 3700 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Strumien swietiny (Lampy): 3700 Im przy 70°: 794 cd/klm
Moc opraw: Now przy 80° 132 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 2.48 cd/klm
Odst%p Siupa.‘ A5.000 m W kazdym kisrunky tworzacym podany kit z doins linia pionows przy zainstalowanym i gotowym do uytke oSwistieniv.
Wysokosé montazu (1): 6.066 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy oéwietleniowe] G2.
Wysokos¢ punktu Swietinego: 6.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4.
MNawis (2): 0.400 m
MNachylenie wysiegnika (3): 00°
Dtugosc wysiegnika (4): 0.000 m
L1 0] || [2Ee
i 1 1 i 0.00

0.00 45.00m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.81

Lista pol oszacowania

1 Ciag pieszo-rowerowy

Diugosc: 45.000 m, Szerokosc: 2.000 m

Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszo-rowerowy.

Whybrana klasa oSwietleniowa: 54 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [x] E i X
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.94 1.00
Wartosci zadane wedtug klasy: = 5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: N4 N

12. Uwagi koncowe

- calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan typowych i

niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczgciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn, szafki SO i trasa odcinkdw

kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy

(Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),
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- podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakoéw geodezyjnych; dla urzadzen
usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos$¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréow pozwalajacych na stwierdzenie
gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o prowadzeniu
robdt w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacje oswietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadna ich lokalizacje potwierdza¢ na podstawie prébnych przekopdéw, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pozZniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowana przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje¢ zgodnosci z PN oraz
spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

13. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. | Materiat ilos¢ | jednostka
1 | Szafka o$wietlenia ulicznego z wyposazeniem i fundamentem 1 szt.
2 | Stup oswietleniowy aluminiowy o wys. 6m 56 szt.
3 | Fundament prefabrykowany jednocze$ciowy pod latarnie 6m 56 szt.
4 | Oprawa oswietleniowa LED o mocy 31W np. Iskra LED ALFA 24W 4000K SP 56 Szt.
5 | Ztacze stupowe 1ZK (4-01, 2 x 4-02, 4-03) z DO1 2A 56 Szt.
6 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 2880 m
7 | Przewod elektroenergetyczny YDY 5x2,5mm? 336 m
8 | Rura HDPE110 (DVK) 85 m
9 | Rura HDPEp110 (SRS) 35 m
10 | Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 2640 m
11 | Oznacznik kablowy OKI 288 m
12 | Bednarka FeZn 30x4mm 2650 m
13 | Uziom pionowy szpilkowy FeZn fi=18mm 30 m
14 | Piasek 198.4 m?
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I1. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 Nowy Tomysl - Boruja Kos$cielna - budowa ciagu rowerowego na odcinku

od km 10+219 do km 12+700.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Nowy Tomysl, ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:
Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe o$wietlenia $ciezki rowerowe;j.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- montaz szafki o$wietleniowej,

- montaz shupéw oswietleniowych z oprawami LED,

- budowe kabli YAKY,

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wykonanie odwiertow-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentoéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,

- posadowienie latarni na fundamentach,

- montaz opraw,

- budowa kabli oswietleniowych nn,

- wykonanie uziemien latarni z instalacja przeciwporazeniowa,

- pomiary i badania,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa jednorodzinng i polami

uprawnymi.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa ludzi i
mienia

Nie przewiduje sie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych okreslajacych skale i rodzaj

zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka

- wykonanie wykopdw zestawem wiertniczo-dzwigowym o glebokosci 2,5 m (wykonanie wykopow recznie)
- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materiatlow elektroenergetycznych nn, o§wietleniowych,

- pomiary i badania obwodow.
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Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 60 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegoélnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i
higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacych z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czysto$ci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdd. Nalezy zapewni¢ tatwy i
szybki dostep do srodkow udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzgtu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny -rys.nr2.1-2.3
3. Schemat potaczen kablowych -rys.nr 3
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