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GKS.6220.5.2022.1S(16)
DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 1 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, ust. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.
U.z2021 r. poz. 735 ze zm.), atakze § 3 ust. 2 pkt 2 w odniesieniudo § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Powiatu
Wegrowskiego dziatajacego przez pelnomocnika Pana Dariusza Zbie¢ w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie
drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow — Ruchna oraz zasiggnigciu opinii Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wegrowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla przedsi¢gwzigcia

polegajacego na przebudowie drogi powiatowej Nr 4229W Wegréw — Ruchna
okreslam:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

Planowanym przedsiewzigciem jest przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow — Ruchna.

Inwestycja zlokalizowana bedzie od ok. km 14303 do km 2+629 w obrgbie Wegréw, jednostka ew.

Wegrow oraz obrebie Ruchna, jednostka ew. Liw, pow. wegrowski, woj. mazowieckie. W sgsiedztwie

przedmiotowej inwestycji leza tereny o zabudowie jednorodzinnej na odcinku ok. 50 m i tereny

niezabudowane na odcinku ok. 1 280 m.

2. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem Koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sgsiednich oraz
wymagania dotyczace ochrony sSrodowiska konieczne do uwzgl¢dnienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji:

e Przed przystgpieniem do prac dokona¢ ogledzin terenu pod katem wystgpowania gatunkow

chronionych, a takze analizy przepiséw z zakresu ochrony gatunkowe;j.




e Usuwanie drzew ograniczy¢ do niezbednego minimum i prowadzi¢ w terminie od poczatku
wrzesnia do konca lutego. Dopuszcza si¢ przeprowadzi¢ usuwania w pozostatym okresie, gdy
wyniki lustracji terenowej wykazg brak obecnosci czynnego (zasiedlonego) siedliska
chronionych gatunkéw zwierzat w rejonie prowadzonych prac lub zgodnie z przepisami
odrebnymi. Jako priorytet przyja¢ zasad¢ umozliwienia osobnikom wyprowadzenie
lggéw/miodych.

e  Wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ np. gesta metalowa
siatkg tak aby zapobiec wpadaniu w putapke ptazoéw i innych drobnych zwierzat. Wykopy
kontrolowa¢ i uwalnia¢ uwigzione zwierzeta.

e Przepusty pod korong drogi zaprojektowac tak aby swiatlo przepustu pozwalato zapewni¢
swobode przeptywu miarodajnego wody.

e Na etapie realizacji inwestycji oszczgdnie korzystaé z terenu w sposob zapewniajgcy ochrong
srodowiska wodno-gruntowego w szczegdlnosci przed wyciekami substancji ropopochodnych.
Nalezy zorganizowac zaplecze, utwardzi¢ wszystkie miejsca postoju maszyn.

e Teren inwestycji wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ sorbentow przeznaczonych do neutralizacji

ewentualnych wyciekow.

3. Ustalam charakterystyke planowanego przedsigwzig¢cia zawartg w zalaczniku nr 1 do

niniejszej decyzji jako jej integralng czesé

Uzasadnienie

Dnia 2 marca 2022 roku Zarzad Powiatu Wegrowskiego dziatajacy przez pelnomocnika Pana
Dariusza Zbie¢ ztozyl wniosek w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej Nr 4229W
Wegrow — Ruchna. Do wniosku zostata zalagczona karta informacyjna o przedsiewzigciu oraz kopia
mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany teren. W dniu 3 marca 2022 roku zostalo wszczete
postgpowanie w przedmiotowej sprawie. O wszczeciu postepowania powiadomiono strony

postepowania.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddzialywania na srodowisko
przedmiotowe]j inwestycji zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia
kwalifikuje je do przedsigwzigcia wymienionego § 3 ust. 2 pkt 2 w odniesieniu do § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. § 3 ust. 2 pkt 2: ,.Do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko zalicza sie réwniez

przedsigwzigcia 2) polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub



zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1, z wylaczeniem przypadkoéw, w ktorych
ulegajaca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czgs¢
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia nie osigga progdéw okreslonych w ust. 1, o ile
zostaly one okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz,
sumowaniu podlegaja parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi
rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaly one objete decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach;” § 3 ust. 1 pkt 62: .drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w
ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow mostowych,
stuzacych do obshlugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody;”.

W zwigzku z powyzszym, organ prowadzacy postgpowanie dzialajac zgodnie z art. 64 ust. 1
i ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) pismem z dnia 15.03.2022 r. znak
GKS$.6220.5.2022.1S(6) zwrécit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, oraz
pismem z dnia 15.03.2022 r. znak GKS.6220.5.2022.1S(5) do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, a takze pismem z dnia 15.03.2022 r. znak GKS.6220.5.2022.18(7) do
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko i sporzadzenia raportu
oddzialywania na $rodowisko tego przedsiewzigcia oraz o okreslenie jego ewentualnego zakresu.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie, opiniag znak: WOOS-
1.4220.421.2022.MS z dnia 15.04.2022 roku wyrazita, ze dla przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow — Ruchna, nie zachodzi koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Wegrowie wydal opini¢ Nr
ZNS.7040.5.11.2022.1 z dnia 21.03.2022 roku w ktorej wyrazit, ze dla ww. przedsiewziecia nie
stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim
opinig znak: LU.ZZS.2.4360.86.2022.KK z dnia 31.03.2022 roku (data wptywu: 04.04.2022 r.) nie
stwierdzilo potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na
srodowisko ze wzgledu na brak negatywnego wplywu na mozliwos¢ osiagnigcia celow

srodowiskowych.




W6jt Gminy Liw po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji, uwzgledniajgc
aspekty uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) tj. po analizie: rodzaju i
charakterystyki przedsigwzigcia, usytuowaniu przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego
zagrozenia dla $rodowiska przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczenia sig
srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz po
przeanalizowaniu rodzaju i skali mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych powyzej, a takze biorgc pod uwagg opini¢ Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wegrowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Sokotowie Podlaskim uznal, iz
planowane przedsigwzigcie nie powinno znaczgco negatywnie oddziatywac na Srodowisko, a tym
samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko. Organ
uznal, ze planowane przedsigwzigcie nie spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko. Nie
spowoduje modyfikacji warunkow ekologicznych, jak réwniez nie spowoduje utraty badz
fragmentaryzacji siedlisk przyrodniczych.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika, iz przebudowywany
odecinek drogi Nr 4229W jest droga powiatowa klasy Z. Przebiega ona przez teren zabudowany na
odcinku ok. 50 m i teren niezabudowany na odcinku ok. 1 280 m.

Obecnie istniejaca droga posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6.0 m, pobocza gruntowe
zmiennej szerokosci oraz rowy przydrozne. Pod korong drogi znajduja si¢: przepusty rurowe, ktore
zostang przebudowane. W ramach przedsigwzigcia planuje si¢ wykona¢ nawierzchnie jezdni z betonu
asfaltowego, szerokosci 6.0 m na dtugosci okoto 1 330 m, zjazdy bitumiczne w ilosci okolo 15 sztuk,
powierzchni okoto 450 m2 oraz pobocza z kruszywa niezwigzanego szerokosci 1.0 m = 2.0 m,
powierzchni okoto 2 600 m2. Na calej dtugosci odcinka drogi planuje sie wykonanie jednostronne
Sciezki rowerowej z betonu asfaltowego szerokosci 2.0 m, powierzchni okoto 2 600 m2. Pod korong
drogi planuje si¢ przebudowe dwoch przepustow rurowych o $rednicy 80 cm oraz jednego przepustu
stalowego z blachy falistej. Odwodnienie bedzie realizowane poprzez istniejace przebudowywane
rowy przydrozne oraz poprzez projektowane wpusty deszczowe z wylotem do rowow przydroznych.
Tereny poza utwardzeniami zostana zahumusowane i obsiane trawa. Ewentualne kolizje z
urzadzeniami obcymi zostana przebudowane. Na catym odcinku drogi zostanie zaprojektowany kanat
technologiczny.

Z uwagi na rodzaj i skale planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wystapienia
ponadnormatywnego kumulowania si¢ oddziatywan przedsiewzig¢ znajdujacych sie na obszarze, na

ktory bedzie oddziatywac inwestycja.



W trakcie realizacji inwestycji wystapia ucigzliwosci zwigzane przede wszystkim z emisja
hatasu oraz substancji do powietrza spowodowane praca pojazdow transportujagcych materiaty. Beda
to ucigzliwosci okresowe 1 ustapig po zakonczeniu prac budowlanych.

Odpady opakowaniowe powstale na etapie realizacji inwestycji beda przekazywane
uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie wigzala si¢ z emisja zanieczyszczen do powietrza

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj¢ nie wystgpi transgraniczne
oddzialywanie na $rodowisko.

Informacje zawarte w przedtozonych dokumentach potwierdzaja, ze w zwiazku z realizacja
przedsiewziecia nie wystgpig oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Planowane
przedsiewziecie nie bedzie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

Oddziatywania powstale na etapie realizacji przedsigwzigcia beda krétkotrwate i odwracalne,
a te powstale na etapie eksploatacji beda miaty charakter ciagty, skorelowany swojg wielkoscia.

Zgodnie z art. 10 KPA, organ poinformowat strony postgpowania, ze¢ w przedmiotowej sprawie
zgromadzony zostal material dowodowy, a stronom przystuguje w terminie 7 dni prawo zapoznania
sie z aktami sprawy, wypowiedzenia si¢ odnosnie dotychczas zgromadzonych dowodow i materiatow
przed wydaniem decyzji orzekajacej co do istoty sprawy.

W prowadzonym przez organ postgpowaniu nie wplynely zadne wnioski od stron
postepowania, tym samym uznano, ze zadna ze stron nie wniosta uwag i zastrzezen.

Biorac pod uwage charakter i zakres planowanych prac, ktorych okres oddzialywania bedzie
krétkotrwaty i ograniczony do najblizszego otoczenia inwestycji, a takze rodzaj i skalg
przedsiewziecia, ktére z racji charakteru nie pocigga za sobg znaczacych zagrozen (jego
funkcjonowanie nie powinno powodowac¢ uciazliwosci dla srodowiska), biorge pod uwage informacje
zawarte w dostarczonej karcie informacyjnej o planowanym przedsigwzigeiu oraz w wyniku
szczegdtowej analizy mozliwego wptywu przedmiotowej inwestycji na srodowisko, postanowiono jak
w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Siedlcach za posrednictwem Wéjta Gminy Liw w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody nalezy dotaczy¢ do wniosku na realizacj¢
przedsigwzigcia.

Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa

wiasnosci i uprawnien 0sob trzecich.
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Zgodnie z art.72 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na S$rodowisko (Dz. U. z2021 r. poz. 247) decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 w/w
ustawy. Wniosek ten powinien by¢ zlozony nie pdzniej niz przed uptywem szeSciu lat od dnia, w

ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.
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Zatacznik Nr 1 do decyzji

znak: GKS$.6220.5.2022.1S(16)

z dnia 24 maja 2022 roku

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia.

Planowanym przedsiewzieciem jest przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow — Ruchna.
Inwestycja zlokalizowana bedzie od ok. km 14303 do km 2+629 w obrgbie Weggrow, jednostka ew.
Wegréw, obrgbie Ruchna, jednostka ew. Liw, pow. wegrowski, woj. mazowieckie. W sgsiedztwie
przedmiotowe] inwestycji leza tereny o zabudowie jednorodzinnej na odcinku ok. 50 m i tereny
niezabudowane na odcinku ok. 1 280 m.

W ramach przedsiewziecia planuje sie¢ wykona¢ nawierzchnig¢ jezdni z betonu asfaltowego, szerokosci
6.0 m na dtugosci okoto 1 330 m, zjazdy bitumiczne w ilosci okoto 15 sztuk, powierzchni okoto 450
m? oraz pobocza z kruszywa niezwigzanego szerokosei 1.0 m + 2.0 m, powierzchni okoto 2 600 m’.
Na catej dtugosci odcinka drogi planuje si¢ wykonanie jednostronne $ciezki rowerowej z betonu
asfaltowego szerokosci 2.0 m, powierzchni okoto 2 600 m?. Pod korona drogi planuje si¢ przebudowe
dwoch przepustdw rurowych o $rednicy 80 cm oraz jednego przepustu stalowego z blachy falistej.
Odwodnienie bedzie realizowane poprzez istniejace przebudowywane rowy przydrozne oraz poprzez
projektowane wpusty deszczowe z wylotem do rowow przydroznych. Tereny poza utwardzeniami
zostana zahumusowane i obsiane trawa. Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi zostang
przebudowane. Na calym odcinku drogi zostanie zaprojektowany kanat technologiczny.

Roboty drogowe bedg prowadzone gléwnie w technologii zmechanizowanej. Maszyny (sprzet
przewidziany do realizacji robot) posiadaja whasne Srodki napgdowe 1 nie wymagaja zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty budowlane w postaci kruszyw pochodzi¢ bedg ze zrodet
kopalnianych i beda sprowadzane spoza terenu budowy. Natomiast cement z cementowni. Woda do
celow technologicznych bedzie dowozona beczkowozami lub pobierana z wodociagu. Jedynie
niewielkie ilogci energii elektrycznej beda potrzebne do o$wietlenia — ze wzgledow bezpieczenstwa
miejsc robot w porze nocnej oraz do zasilania zaplecza budowy. Nie przewiduje si¢ lokalizowania na
przedmiotowym obszarze jak roéwniez w jego sasiedztwie stacjonarnych wytworni budowlanych.
Ponadto konieczne bedzie zapewnienie dostaw paliwa do maszyn i pojazdow. Prace drogowe beda
prowadzone przy uzyciu specjalistycznego sprzetu i maszyn oraz przy wykorzystaniu samochodéw

ciezarowych dla dowozu materiatow.




Mieszanka mineralno-asfaltowa produkowana w technologii na goraco w otaczarni bedzie dowozona
w miejsce wbudowania samochodami samowytadowczymi. Warstwy wbudowywane beda za pomoca
uktadarki i zaggszczane walcami samojezdnymi.

Kruszywo lamane wykorzystywane do wykonywania podbudéw nawierzchni, dostarczane bedzie
transportem samochodowym. Warstwy wbudowywane beda za pomocag uktadarki i zageszczane
walcami samojezdnymi.

Beton wykorzystywany do wykonywania taw pod krawegzniki i obrzeza, dostarczany bedzie
transportem samochodowym lub tez wykonywany na miejscu. Warstwy wykonywane beda recznie i
zageszezane zageszezarkami.

Laczna powierzchnia dzialek objetych planowanym przedsiewzigciem wynosi okoto 42 702 m?.
Laczna powierzchnia terenu zajetego pod inwestycje wynosi okoto 22 500 m?.

Laczna powierzchnia jezdni zajmie okoto 8 000 m?.




