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1. WSTEP.

Zadaniem prac 1 badan byto okres§lenie warunkow gruntowo-wodnych do celow przebudowy
drogi w m. Ruchna, gm. Liw, pow. wegrowski.

Wiercenia wykonat 1 nadzor geologiczny sprawowal mgr Dariusz Kisielinski.

Omawiany obszar polozony jest w obrgbie Niziny Poludniowopodlaskiej 1 jej mezoregionu
Wysoczyzny Siedleckiej (M. Kondracki - 1978). Jednostka ta stanowi falista, roéwning
polodowcowa, zbudowang przewaznie z lodowcowych piaskow 1 zwirow oraz glin zwalowych,

rozcieta dolinami rzek wypelnionych piaskami rzecznymi

2. PRZEBIEG BADAN GEOLOGICZNYCH.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie w dniu 2.03.2022 r.
wykonano 4 otwory geotechniczne do glebokosci 3,0 m.

W trakcie wiercen dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntoéw oraz
mierzono zwierciadto wody gruntowej nawiercone 1 ustabilizowane.

Wytyczenia otwordw w terenie dokonal oraz nadzor geologiczny sprawowal autor niniejszego
opracowania. Lokalizacja wykonanych otworéw badawczych przedstawiona jest na zataczniku

nr 1.

3. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.

W otworach nr 1 1 3 nie stwierdzono wody gruntowej. W otworach nr 2 i 4 napotkano wode
gruntowg o zwierciadle swobodnym na gltgbokosci 1,2 m 1 0,6 m. Badania wykonano w okresie

wysokiego poziomu wod gruntowych.

Podczas badan napotkano:

- w otworze nr 1 do glebokosci 1,5 m nasyp niekontrolowany (piasek z humusem), i do gieb.
3,0 m plastyczng gline,

- w otworze nr 2 do gltebokosci 0,3 m nasyp niekontrolowany (piasek z humusem), do gieb.
1,2 m piasek $redni, do gleb. 1,8 m plastyczng gling, i do gleb. 3,0 m piasek $redni z domieszka
gliny,



- w otworze nr 3 do gltebokosci 0,3 m nasyp niekontrolowany (piasek z humusem), do gieb.
0,5 m piasek $redni, 1 do gleb. 3,0 m twardoplastyczng gline,
- w otworze nr 4 do gltebokosci 0,4 m nasyp niekontrolowany (piasek z humusem), do gieb.

2,1 m namut, do gleb. 2,5 m piasek $redni z dom. gliny, 1 do gleb. 3,0 m plastyczng gling.

W podtozu badanego obiektu wydzielono szes¢ warstw geotechnicznych:

¢ nasyp niekontrolowany piasek z humusem - grunt watpliwy,

e namut — grunt bardzo wysadzinowy,

e piasek sredni, piasek Sredni z domieszka gliny o stopniu zageszczenia Ip - 0,5 - grunt
niewysadzinowy,

e glina, o stopniu plastycznosci I — 0,35 - grunt bardzo wysadzinowy,

e glina, o stopniu plastycznosci I — 0,25 - grunt bardzo wysadzinowy,

e glina, o stopniu plastycznosci I, — 0,1 - grunt bardzo wysadzinowy,

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.

Dla potrzeb budowy instalacji na terenie projektowanego obiektu nalezy przyja¢ 11 1 111
kategorie gruntow.

Do celow kosztorysowych: namul, piasek sredni zaliczono do gruntow Il kat., a nasypy 1 gliny

do gruntow III kat.



4. WNIOSKI I ZALECENIA.

W rejonie projektowanej inwestycji wydzielono warstwy geotechniczne, dla ktérych nalezy

przyjac nastepujace wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych:

Nr Symbol Symbol Stopien Stopien Wilgotnosé¢ Gestosé Spojnosé Kat tarcia
warstwy gruntu geolog. plastyczno$ci | zageszczenia naturalna objetosciowa Cu™ wewnetrznego
geotechn. konsolidacji Iy Ip p (tm?) (kPa) o™
gruntu (0)
| nN - - - w 1,6 - -
I Nm - - - m 1,3 - -
111 P - - 0,5 w/nw 1,85/2,0 - 33,0
v G B 0,35 - w 2,05 26,3 15,5
\Y% G B 0,25 - w 2,15 29,7 17,3
VI G B 0,1 - w 2,15 35,5 20,1

SPIS ZALACZNIKOW

1.  Mapa dokumentacyjna.

2. Karta otworow geotechnicznych.

Siedlce, marzec 2022 r.




Objasnienia:

O lokalizacja otworu nr 1 Zat. nr 1
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwor numer 1

Zat.Nr: 2

Miejscowo$¢: Ruchna Obiekt: droga powiatowa System wiercenia: obrotowy
Gmina: Liw Inwestor:
Powiat: wegrowski Zleceniodawca:
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr D. Kisielinski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-03-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreslona

Karte opracowat: D. Kisielinski Data:lll 2022
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