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Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynalezno$ci projektanta i sprawdzajacego

do izby inzynierow budownictwa

MAZOWIECKA
OKREGOWA
7 R A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/31 /10 /D Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1135, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Dariuszowi Zbie¢
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 18 marca 1982 roku w Siedlcach, synewi Janusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0017/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyz;ji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Zbie¢
ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 33 m. 55
08-110 Siedlce
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EEL-8RD-4NE *

Pan DARIUSZ ZBIEC o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0576/10
adres zamieszkania ul. PRYMASA STEFANA WYSZYNSKIEGO 33/55, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 4229W

Wegrow — Ruchna od km 14303.00 do km 2+629.00. Dhlugos¢ odcinka wynosi
1 326.00 m.

Przepisy formalno-prawne

Ustawa Prawo budowlane

Ustawa Prawo wodne

Ustawa o drogach publicznych

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych

Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

Pomiary uzupetniajace i inwentaryzacja

Badania geotechniczne podtoza

Zakres zamierzenia budowlanego w kolejnosci realizacii

Wycinka drzew i krzakow

Roboty rozbidrkowe (konstrukcja drogi, przepusty)

Budowa wpustow deszczowych z wylotami do rowow przydroznych
Budowa przepustow

Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne

Ustawienie kraweznikow, obrzezy

Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, $ciezki rowerowej, zjazddw, poboczy
Budowa/przebudowa rowoéw przydroznych

Humusowanie oraz umocnienie skarp, rowdw i poboczy

Nasadzenia drzew

Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.



2. Stan istniejacy

Przebudowywany odcinek drogi Nr 4229W jest droga powiatowg klasy Z. Przebiega
ona przez teren zabudowany na odcinku ok. 50 m i teren niezabudowany na odcinku
ok. 1 280 m. Obecnie istniejgca droga posiada nawierzchnie¢ bitumiczng szerokosci 6.0
m, pobocza gruntowe zmiennej szerokosci oraz rowy przydrozne. Pod korong drogi
znajduja sie: przepusty rurowe, ktore zostang przebudowane. Lokalnie wzdtuz drogi
znajduja si¢ zjazdy na przylegle dziatki oraz drzewa rdéznego gatunku. Pod
pojedynczymi zjazdami wystepuja przepusty. W miejscu planowanych robdt wystepuja:
linia energetyczna, linia teletechniczna, wodociag, kanalizacja sanitarna, gazociag,
ropociag.

Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi 15.0 m + 18.0 m.

Roboty rozbiorkowe obejmuja:

¢ konstrukcje drogi na catym odcinku drogi
e przepusty pod korong drogi.

Dla potrzeb dokumentacji wykonano otwory badawcze w celu okreslenia rodzaju
gruntow wystepujacych w podlozu. W trakcie wykonywania wiercen przeprowadzono
makroskopowe oznaczanie rodzaju 1 wilgotnosci gruntéw. Na podstawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych podloze gruntowe zakwalifikowano
do grupy G4. Warunki wodne okreslono jako zte. W podlozu wystepuja proste warunki

gruntowe zaliczone do I kategorii geotechniczne;.

3. Stan projektowany

W  ramach przedsiewziecia zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni z betonu
asfaltowego, szerokosci 6.0 m na dlugosci 1326 m, zjazdy bitumiczne na dziatki
sgsiednie oraz pobocza z kruszywa niezwigzanego szerokosci 1.0 m + 2.0 m. Na
zjazdach nalezy wykona¢ tuki o promieniach min. R=3m lub skosy 2:3 m.

Na catej dlugosci odcinka drogi zaprojektowano lewostronng $ciezke rowerowa z
betonu asfaltowego szerokosci 2.0 m za poboczem z kruszywa niezwigzanego. Pod
korong drogi zaplanowano przebudowe dwoch przepustow rurowych o srednicy 80 cm
oraz jednego przepustu stalowego z blachy falistej. Wzdluz rowdéw w miejscach
wystepowania zjazdéw zaprojektowano przepusty rurowe o srednicy ¥40 cm PEHD z
umocnieniem wlotu i1 wylotu brukiem. Na odcinkach wskazanych na planie
sytuacyjnym, gdzie brak jest miejsca na normatywny réw, zaprojektowano koryta

krakowskie.



Odwodnienie bedzie realizowane poprzez istniejace przebudowywane rowy
przydrozne oraz poprzez projektowane wpusty deszczowe z wylotem do rowow
przydroznych (czgsciowo umocnionych). Tereny poza utwardzeniami zostang

zahumusowane i obsiane trawa.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

e Kklasa techniczna drogi — Z

o predkosé projektowa — 60 km/h (teren zabudowany 50 km/h)
e kategoria ruchu — KR2

e nos$nos¢ — 115 kN/o$

e kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — |

e grupa nosnosci podloza — G4

e warunki wodne — zte

e szerokos¢ pasa drogowego — 15.0 m = 18.0 m

e szerokos¢ jezdni — 6.0 m (spadek 2% daszkowy, na tuku jednostronny 3%)
o szerokos$¢ Sciezki rowerowej — 2.0 m (spadek 2% do rowu)

e szerokos¢ pobocza — 1.0 m + 2.0 m (spadek 8% poza jezdnig)
e szerokos¢ zjazdow — wg planu sytuacyjnego (spadek £5%)

e pochylenie nieumocnionych skarp — 1:1.5

Rozwiagzanie wysokosciowe i odwodnienie

Profil podluzny drogi zaprojektowano tak, aby spadki podluzne umozliwiaty
sprawne odprowadzenie wody oraz dowigzano si¢ do istniejacych rzednych na
przyjetym poczatku i na koncu opracowania. Odwodnienie bgdzie realizowane poprzez
istniejace przebudowywane rowy przydrozne oraz poprzez projektowane wpusty
deszczowe z wylotem do rowdw przydroznych (czesciowo umocnionych). Spadki i
pochylenia skarp zostang wyregulowane. Roznice zataman niwelety wigksze od 0.7 %
wyokraglono tukami pionowym wypuklymi lub wklestymi o odpowiednich

promieniach.

Przekroje

Na podktadzie geodezyjnym uwidoczniono usytuowanie projektowanych elementow

w stosunku do istniejacego zagospodarowania terenu. Rézne rodzaje nawierzchni



oznaczono odpowiednio kolorami i opisano w legendzie. Punkty charakterystyczne
sytuacji przedstawiono i opisano na rysunkach Rys. 2.

Trasa drogi przebiega po liniach prostych i luku poziomym. Opisano ja
wierzcholtkami ,,W”.

Od strony S$ciezki rowerowej, jezdnia obramowana zostanie krawegznikami
15x30x100 cm. Nawierzchnia $ciezki rowerowej zostanie zamknigta obrzezami
obnizonymi o 1 cm ponizej nawierzchni. Spadek na nalezy wykona¢ 2% w kierunku

rowu.

Konstrukcja drogi

4 cm — warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70

8 cm — warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70

20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm Coos3
15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR>25%, k>8m/dobe

20 cm — ulepszone podtoze z CBGM 0/22.4 mm (klasa Ci.512.0)

Konstrukcja zjazdu

4 cm — warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70
5 cm — warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70
15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm Coos3

15 cm — podbudowa pomocnicza z CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4)

Konstrukcija $ciezki rowerowej

4 cm — warstwa scieralna z AC 8 S 50/70
4 cm — warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70
15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm Coos3

15 cm — podbudowa pomocnicza z CBGM 0/22.4 mm (klasa Cs/4)

Konstrukcja pobocza

10 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm Cooy3

Konstrukcja pobocza pomiedzy kraweznikiem, a sciezka rowerowa

15 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 4/31.5 mm Cooy3
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~ cm — geowldknina, wytrzymalo§¢ na rozcigganie min. 10 KkN/m,

wodoprzepuszczalno$¢é min. 70 1/m?s

Kolizje, urzadzenia obce

Nie przewiduje si¢ przebudowy urzadzen podziemnych. W przypadku wystapienia
kolizji nie przewidzianych w danym opracowaniu, nalezy zgltosi¢ problem do Inwestora
i Zarzadcy danej sieci. Istniejacy gazociag w miejscu skrzyzowania z przykanalikami
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

W wypadku wystgpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach
podziemnych Wykonawca robdt drogowych ma obowigzek zglosi¢ ten fakt
do wlasciciela sieci.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty geodezyjne
zlokalizowane wzdhuz inwestycji, a w przypadku kolizji z nimi przenies¢ je we
wlasnym zakresie. W przypadku zniszczenia, powinien odtworzy¢ punkty we wlasnym

zakresie.

Gospodarka zielenia

Uporzadkowanie pasa drogowego bedzie wymagato wycinki drzew znajdujacych si¢
w pasie drogowym oraz nasadzen kompensacyjnych.

Tereny potozone za poboczami nalezy oczysci¢ z zakrzaczen.



UZGODNIENIA, ZALACZNIKI
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Wydzial Inwestycji i Rozwoju

Zarzad Drég Powiatowych w Wegrowie przesyta warunki techniczne do wykonania
dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4229W Wegréw — Ruchna — (granica powiatu)
Rozbity Kamien:

1. Dtugosc ok. 1,28 km (dz. nr ew. 1270 obreb Ruchna, gmina Liw) — odcinek od granicy
obrebu Wegréw z obrebem Ruchna do sasiedztwa dziatki nr ew. 177/1, obreb Ruchna,

gm. Liw,
2. Klasa techniczna: ,2”,
3. Kategoria ruchu: KR2,
4. Dopuszczalny nacisk na os: zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
5. Oznakowanie poziome i pionowe,
6. Przekroj %,
7. Szerokosé poboczy: 1,0 m,
8. Szerokosé jezdni: 6,0 m,
9. Szerokosc sciezki rowerowej: zgodna z obowigzujgcymi przepisami,
10. Typ nawierzchni jezdni: mineralno-asfaltowa,
11. Zaprojektowac odwodnienie do rowdw przydroinych,
12. W przypadku odcinkowego braku mozliwosci wykonania rowdw obustronnych

wprowadzi¢ rozwigzania umozliwiajgce sprawny sptyw waéd opadowych z elementéw
drogi, bez naruszania stosunkéw wodnych dziatek przylegajgcych do pasa drogowego,

13. Uwzgledni¢ przebudowe/remont istniejacych przepustow pod korong drogi i pod
zjazdami,

14. Rozwigzania w zakresie odwodnienia odcinka nalezy przedstawié na etapie koncepcji
do opinii Zamawiajgcemu,

15. W miejscach o pochyleniach skarp 1:1 lub w przypadku braku mozliwosci wykonania
skarpy, nalezy uwzglednic rozwigzania zachowujgce statecznosé¢ elementéw drogi oraz
materialy odporne na erozje woéd, np. umocnienia skarp lub inne rozwigzania
powszechnie stosowane,

A6. Uksztattowaé niwelete jezdni drogi powiatowej, w sposéb umoiliwiajgcy harmonijne
pofaczenie z istniejgcg nawierzchnig mineralno-asfaltows,

17. Pobocze utwardzone kruszywem tamanym na calej dlugosci, zastrzega sie mozliwosé
odcinkowej zmiany typu nawierzchni i szerokosci utwardzenia, wynikajacg z biezacych
ustalen lub uzgodnien na etapie projektowym,

18. Uwzglednic¢ kolizje z urzadzeniami obcymi, drzewami oraz innymi elementami drogi,

Zarzg dDrog Powiatowych w Wegrowie sekretariat@zdp.wegrow.pl
ul. Pilsudskiego 23, 07-100 Wegrow tel. 25 792 38 76
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19.

20.

21.

Projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia analizy stanu fitosanitarnego zieleni -

przydroinej, zobligowany jest do uwzglednienia w dokumentacji pielegnacji drzew,

usuniecia zakrzaczenia, usuniecia drzew kolizyjnych, ztym stanie fitosanitarnym oraz
opracowania planu nasadzen,

Zjazdy:

a) nawierzchnie zjazdéw zaprojektowaé w dwadch warstwach asfaltowych:

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm,
— warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACS8S, gr. 4 cm,

b) podbudowe nawierzchni zjazdéw zaprojektowac z kruszywa tamanego o 0-31,5 mm,
gr. 20 cm wraz z uwzglednieniem niezbednych warstw, wynikajgcych z warunkow
gruntowo-wodnych,

¢) w przypadku montaiu przepustéw pod zjazdami rure zaprojektowaé na tawie z
kruszywa tamanego 0-31,5 mm, gr. minimum 20 c¢m, wraz z podsypka piaskowa pod
rure oraz uwzglednieniem niezbednych warstw, wynikajacych z warunkéw gruntowo-
wodnych,

d) do drég publicznych i niepublicznych, nieutwardzonych nawierzchnia zjazdéw z masy
mineralno-asfaltowe;j,

e) do drég publicznych nieutwardzonych nawierzchnia zjazdéw z masy mineralno-
asfaltowe] na dtugosci minimum 20 m,

f) do drég niepublicznych nawierzchnia zjazdéw z masy mineralno-asfaltowej na
odcinku od krawedzi jezdni drogi powiatowej do granicy pasa drogowego,

g) zastrzega sie mozliwo$¢ zmiany typu, rodzaju nawierzchni oraz dtugosci utwardzenia,
w wyniku biezgcych uzgodnien,

Sciezka rowerowa:

a) lokalizacja:

— cigg jednostronny, dwukierunkowy, odseparowany od ruchu kotowego
kraweznikiem i wyniesiony ponad konstrukcje jezdni drogi powiatowe;j,

b) nawierzchnia:

— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, gr. 20 cm,

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 4 cm,

— uwzglednié¢ niezbedne warstwy, wynikajgce z warunkow gruntowo-wodnych,

uksztattowanie:

— krawezniki i obrzeia betonowe prefabrykowane o wymiarach standardowych,

C

—

— przewidzie¢ rozwigzania pozwalajgce na bezpieczny i harmonijny zjazd na jezdnie
oraz $ciezke, w miejscach poczatku i korica przebiegu $ciezki oraz w miejscach
wymuszajacych przejazd przez jezdnieg,

— nie dopuszcza sie na $ciezce rowerowe] nieréwnosci i uskokéw o wysokosci
przekraczajacej 10 mm,

— na zjazdach nalezy zachowac poziom niwelety infrastruktury rowerowej,

Zarzad Drég Powiatowych w Wegrowie sekretariat@zdp.wegrow.pl

ul. Pilsudskiego 23, 07-100 Wegrow tel. 25 792 38 76
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24,
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26.

27.
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29

30.

31.

32.

23

34.

"\ ZarzaD DROG POwWIATOWYCH
” | W WEGROWIE

22.

Projektant zobowigzany jest uwzgledni¢ poziomy przyleglych nieruchomosci, w
stosunku do potozenia drogi. Zjazdy nalezy dowigzac do przylegtego terenu.

Projektant zobowigzany jest do przeanalizowania otoczenia drogi pod katem potaczenia
istniejgcych obiektow matej architektury (przydroinych kapliczek, pomnikéw, wiat
przystankowych itp.),

Projektant zobowiazany jest do przeprowadzenia analizy pasa drogowego pod katem
niezainwentaryzowanych urzadzen znajdujacych sie w poziomie jezdni pasa drogowego,

Oznakowanie pionowe —folia drugiej generacji,

Oznakowanie poziome do wykonania w technologii chemoutwardzalnej
(grubowarstwowej),

W miejscach niebezpiecznych przewidzie¢ urzadzenia bezpieczeristwa ruchu,

Wiloty i wyloty przepustéw pod zjazdami umocnione kamieniem narzutowym na
zaprawie wraz umocnieniem dna i skarp rowu,

W obrebie wlotow i wylotow przepustéw pod korona drogi zaprojektowac rozwigzania
uniemozliwiajgce erozje dna i skarp rowu, wywotang wodami przeptywajacymi przez
urzgdzenie oraz sptywajacymi z korpusu drogi,

Projektant zobligowany jest do uzyskania warunkéw/uzgodnienia dokumentacji z
zarzadcg rurociggu naftowego (PERN S.A.),

Zaprojektowa¢ kanat technologiczny wraz z elementami towarzyszgcymi (studnie etc.)
na odcinkach wymaganych przepisami prawa (typ kanatu technologicznego: ,Ktul,
Ktp1”),

Zaprojektowane rozwigzania muszg pozwalac na wykonanie i uzytkowanie drogi zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

W przypadku zmian przepiséw lub zmian projektowych wszystkie rozwigzania musza
spetniaé aktualny stan prawny pod katem uzgodnier, parametrow geometrycznych,
ktére sg niezbedne do wtasciwego zrealizowania przebudowy drogi,

Zastrzega sie mozliwos¢ modyfikacji oraz zmian zatozonych warunkéw, wynikajgcych z
biezacych uzgodnien i trwajgcego procesu projektowego, za zgodg Zamawiajacego.

DYREKTOR

Zarzgdu Drég Powiatowy egrowie

mgr inziviaren Krzy Gasiorek

Zarzad Drég Powiatowych w Wegrowie sekretariat@zdp.wegrow.pl
ul. Pitsudskiego 23, 07-100 Wegrow tel. 25 792 38 76
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I\ ZARrRzAD DROG POWIATOWYCH
w WEGROWIE

Wegrow, 23 maja 2022 r
DT.422.4.2022. MW

DARFIK Firma Projektowo-Ustugowa
Dariusz Zbieé

ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 33/55
08-110 Siedlce

Dzialajac na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.

(Dz. U. z 2017 r., poz. 784) oraz upowaznienia Starosty Wegrowskiego z dnia 02.01.2019 r.

nr AS.077.1.2019 do wydawania decyzji administracyjnych, postanowien, zaswiadczen

i innych pism z zakresu zarzadzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych na terenie

Powiatu Wegrowskiego, w odpowiedzi na pismo z dnia 05.05.2022 r. (data wplywu

09.05.2022 r.) uzgadniam geometri¢ drogi dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr
4229W Wegrow — Ruchna” z uwagami:

1. Na poczatku opracowanie przepust pod zjazdem po lewej stronie usytuowa¢ tak aby

mozna byto w dalszej czgsci wybudowac Sciezkg rowerowa.
2. Na koncu opracowania przewidzie¢ bezpieczne zakonczenie $ciezki rowerowej

poprzez przeprowadzenie ruchu rowerowego na drugg strone drogi.

DYREKTOR

Zarzadu Drog Powi growie

Przygotowal:

Michal Wiodarek

tel.: 25 792 38 76 wew. 2
m.wlodarek@zdp.wegrow.pl

Zarzad Drog Powiatowych w Wegrowie sekretariat@zdp.wegrow.pl
ul. Pitsudskiego 23, 07-100 Wegréw tel. 25 792 38 76




15



PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Plock
e-mail: pern@pern.pl

tel.: +48 (24) 266 23 00 —
tel.: +48 (24) 266 23 03 P - R N
|

www.pern.pl

Plock, dnia 23 maja 2022 roku

Nasz znak: ENA.5117.000432.2022
Wasz znak: D/24/2022

Zarzad Powiatu Wegrowskiego

UL. Przemystowa 5

07-100 Wegréw

Adres korespondencyjny:

DARFIK Firma Projektowo — Ustugowa
Dariusz Zbiec

Ul. Wyszyniskiego 33/55

08-110 Siedlce

Dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr4229W Wegrow — Ruchna w miejscu skrzyzowania z rurociggami
naftowymi i linig S$wiattowodowg PERN S.A. w m. Ruchna gm. Liw.

W odpowiedzi na pismo znak jw. informujemy, ze akceptujemy zakres planowanych robdt przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. Projektowang nawierzchnie drogi, poboczy i Sciezki rowerowej utozy¢ na wysokosci nie mniejszej
niz istniejaca.

2. W przypadku kolizji ze stupkiem oznacznikowym lub kontrolno-pomiarowym nalezy przestawic
stupek w nowe miejsce ustalone z przedstawicielem PERN S.A. Ewentualne przepiecie kabli
pomiarowych zostanie wykonane przez stuzby techniczne PERN S.A.

3. Dno rowu i koryta Sciekowego nalezy usytuowac w odlegtosci pionowej min. 0,50 m od gory
kazdego z trzech rurociggow naftowych i linii Swiattowodowej.

4. Przed przystgpieniem do robdt ustali¢ (przy udziale przedstawiciela PERN S.A.) giebokosc
utozenia infrastruktury PERN S.A. poprzez wykonanie przekopdéw kontrolnych.

5. Roboty wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w obecnosci stuzb eksploatacyjnych
PERN S.A. wyznaczonych przez Kierownika Dziatu Wschodniego — P. Zbigniew Bala mail:
zbigniew.bala@pern.pl, tel. 519 015 058.

6. Termin rozpoczecia prac w strefie bezpieczenstwa rurociggow naftowych (w odlegtosci do 10 m
od osi rurociggu) uzgodnic telefonicznie min. 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét.

7. Odbidr robot ze strony PERN S.A. potwierdzi¢ w notatce stuzbowej.

verte
Zarzod Spolki — —

- —
Igor Wasilewski ~ Rafal Miland Maleusz Radecki Krzysziof Ragala Zdzistaw Koper [—

Prezes Zarzqdy  Wiceprezes Zarzqdu  Wiceprezes Zarzady  Wiceprezes Zarzadu Czlonek Zarzqdy

Krajowy Rejestr Sqdwy En|os|r Przedslgblmmw w Sqdzie Rejonowym dla todzi-Srédmieicia w todzi
XX Wydzial Gos Rejestru S Nr KRS: 0000069559 NIP: 7740003097
Wysokosé kapitat mHndﬂwegﬂ i wplaconego 1,235.977.500,00
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Ponadto informujemy, ze prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu ciezkiego w bezposrednim
sgsiedztwie rurociggéw naftowych niezgodnie z warunkami moie byé przyczyng awarii stwarzajacej
zagrozenie pozarowe, wybuchowe oraz skazenie srodowiska.

Warunki niniejszego uzgodnienia wazne sg na okres 3 lat.

Przedmiotowa sprawe prowadzi Zespdt Administracji Nieruchomosciami - tel. 784 020 047.

Elektronicznie

Pawel Zajc; podpisany przez
. PawelZajc; PERN
PERN S'A' S.A; DYREKTOR

DYREKTOR Data:2022.05.24

10:48:53 +02'00'

Zataczniki:
- projekt techniczny

Do wiadomosci:
1. ERW
2. ENAa/alk
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