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,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna”
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Spis zafacznikow:
1. Zat. 1/52/1/4229W /2022 - 4/52/1/4229W /2022 Karty przewiertu rdzeniowego.
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Zamawiajacy - Zarzad Powiatu Wegrowskiego
ul. Przemystowa 5
07 — 100 Wegrow

Obiekt - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna
Etap projektowania - Projekt budowlano - wykonawczy;
Jednostka projektujaca - DARFIK Firma Projektowo - Ustugowa Dariusz Zbie¢

ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 33 m. 55, 08-110 Siedlce

Jednostka wykonujaca badania - INBUD CONTROL
Kontrola i Obstuga Inwestycji Budowlanych S.J.
Wojcik Pawet i Wéjcik Daniel
ul. Armii Krajowej 4, 21-500 Biata Podlaska

Podstawa opracowania - Odwierty rdzeniowe konstrukcji istniejgcej nawierzchni.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012
poz. 463) w sprawie ustalania geotechnjcznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych.

2.  OPIS INWESTYCJI, CEL BADAN

Dokumentowane badania miaty na celu rozpoznanie konstrukcji istniejgcej nawierzchni.
Wyniki badarn stuzy¢ majg poprawnemu i racjonalnemu zaprojektowaniu, a nastepnie
wiasciwemu i bezpiecznemu wykonaniu inwestycji oraz bezproblemowej eksploataciji.

Inwestycja obejmuje przebudowe drogi powiatowej Nr 4229W Wegréw - Ruchna.

2.1 Stan istniejacej drogi

Przedmiot opracowania posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego w ogdélnym ztym
stanie. Wystepuja w nim spekania poprzeczne i podtuzne oraz liczne taty poremontowe.
Grubosci poszczegolnych warstw konstrukcyjnych sg przedstawione na kartach przewiertu

rdzeniowego.
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3. PRZEPROWADZANE BADANIA | OBSERWACIE.

Zrealizowany zakres prac i badan terenowych obejmowat:
* wizje terenowg potaczong z wywiadem,
* wykonanie 4 szt. odwiertow rdzeniowych w istniejgcej konstrukcji drogi
* likwidacje otworow powstatych po wykonaniu odwiertéw,

Badania terenowe przeprowadzono 16.02.2022 r

Punkty badan tyczono w oparciu o dtugos¢ odcinka projektowanego w odlegtosci okoto

450 m od siebie lub mniej gdy wymagaty tego okolicznosci.
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KARTA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO Nr1/52/1/4229W/2022 |Data wiercenia: 16.02.2022

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Pikietai: Pkt, 1 SP Metoda wiercenia: Mechaniczna
nr 4229W Wegrow Ruchna Wojewddztwo: mazowieckie Zleceniodawca: DARFIK Firma Projektowo-
Powiat: wegrowski Ustugowa Dariusz Zbiec, 08-110 Siedlce,
Miejscowosc: Ruchna ul. Prymasa Stefana Wyszyriskigo 33/55
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KARTA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO Nr2/52/1/4229W/2022 |Data wiercenia: 16.02.2022

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Pikietaz: Pkt. 2 SL
nr 4229W Wegrow Ruchna Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: wegrowski

Miejscowos¢: Ruchna

Metoda wiercenia: Mechaniczna

Zleceniodawca: DARFIK Firma Projektowo-
Ustugowa Dariusz Zbiec, 08-110 Siedlce,

ul. Prymasa Stefana Wyszyriskigo 33/55

s
(=]

IIIII

[TT1

=
(=3

Piasek

Illllllll

un
(=3

Imllllll[IILIIII'IIHL;IIII 1]

£ 5
= 2 o .
o o ] Rodzaj materiatu/warstwa Zdjecie
a ™ o
@ 2
C]
— 14,0 Beton asfaltowy
[ 10
[ 20
= 19,0 Kamien polny + mieszanka kruszywa niezwigzanego

INBUD
CONTROL

LABORATORIUM
Kurjaniuk BUDOWLANE

Wykonat:
LABO

inz. tuk

Sprawdzit:

pat djcik
upr. bud.: LUB/0192/0WOD/07

\




AA ivBUD

_'Op CONTROL

Klub Polskich
Laboratoriow
Badawczych

POLLAB

cztonek rzeczywisty nr 946

KARTA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Nr3/52/1/4229W/2022 |Data wiercenia: 16.02.2022

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Pikietai: Pkt. 3 SP

nr4229W Wegréw Ruchna

Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: wegrowski

Miejscowos¢: Ruchna

Metoda wiercenia: Mechaniczna

Zleceniodawca: DARFIK Firma Projektowo-

Ustugowa Dariusz Zbiec¢, 08-110 Siedlce,

ul. Prymasa Stefana Wyszyriskigo 33/55
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KARTA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO Nr4/52/1/4229W/2022  |Data wiercenia: 16.02.2022

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowe;] Pikietaz: Pkt. 4 SL
nr 4229W Wegrow Ruchna Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: wegrowski

Miejscowos¢: Ruchna

Metoda wiercenia: Mechaniczna

Zleceniodawca: DARFIK Firma Projektowo-
Ustugowa Dariusz Zbie¢, 08-110 Siedlce,

ul. Prymasa Stefana Wyszynskigo 33/55
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Nazwa zdania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna
Data badania: 16.02.2022
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Nazwa zdania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Weggrow - Ruchna
Data badania: 16.02.2022
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Nazwa zdania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4225W Wegrdw - Ruchna
Data badania: 16.02.2022
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Nazwa zdania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna
Data badania: 16.02.2022
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