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CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje wykonanie zewnętrznych elementów, bez których nie jest możliwe uruchomienie i prawidłowe funkcjonowanie hydrofornii realizowanej 
na podstawie dokumentacji pn. „Remont pomieszczenia hydroforni wraz 
z wymianą urządzeń w budynku nr 12 na terenie Twierdzy Osowiec”. 
– w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zakres dokumentacji technicznych obejmuje:
· Projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę;
· specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót;
· pozyskanie wszelkich niezbędnych map geodezyjnych od zarządcy – RZI Olsztyn;
· wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ;

 Dokumentacja powinna obejmować swym zakresem:
· ustawienie dwóch zbiorników zewnętrznych magazynujących wody pojemności 75 m3 każdy na terenie przy budynku nr 12 zgodnie z wymaganiami określonymi w decyzji lokalizacji celu publicznego, 
· wykonanie obliczeń sprawdzających i uzasadniających przyjętą pojemność zbiorników wyrównawczych (pojemność zbiorników została wstępnie przyjęta na podstawie projektu wykonawczego „Remont pomieszczenia hydroforni wraz z wymianą urządzeń w budynku nr 12 na terenie Twierdzy Osowiec”). Zgodnie z ww. projektem komorę zbiornika należy wykonać z blachy stalowej czarnej i kształtowników stalowych spawanych.
Od wewnątrz komora zabezpieczona żywicami poliestrowymi. Wszystkie elementy zewnętrzne zbiornika malowane zestawem farb chlorokauczukowych. Zabezpieczenie termiczne z płyt z wełny mineralnej o grubości 10 cm osłoniętej powłoką z blachy ocynkowanej. Zbiornik od góry wyposażony w przykrycie stożkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika. W przykryciu zamontowany właz do serwisowania zbiornika. Zbiornik wyposażony w drabinę złazową wewnętrzną i zewnętrzną.
Instalacja wewnętrzna zbiornika :
· kolektor napełniający zbiornik;
· kolektor ssący;
· przelew;
· spust.
Kolektory wyprowadzone do ziemi, na głębokości do 1,6 m należy zabezpieczyć termicznie pianką poliuretanową. Każdy kolektor, prócz przelewowego wyposażony zostanie w zasuwę odcinającą. Przelew i spust ze zbiornika podłączony zostanie do studzienki kanalizacyjnej. W zbiorniku zostaną zainstalowane czujniki poziomu; pływakowy i hydrostatyczny pozwalające na sterowanie zbiornikiem (zabezpieczenie przed suchobiegiem pompowni II st., zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiorników). Kable z czujników wyprowadzić do skrzynki elektrycznej pośredniej, a następnie podłączyć do szafy sterującej pracą stacji.
· zaprojektowanie płyty fundamentowej pod ww. zbiorniki,
· wykonanie obliczeń konstrukcyjnych płyty fundamentowej,
· obliczenie hydrauliczne, dobór średnic przewodów ssących i tłoczących łączących elementy instalacji wewnętrznej (rozwiązanie według zatwierdzonego pozwoleniem na budowę projektu remontu hydroforni) ze zbiornikami wyrównawczymi – proponowana lokalizacji zbiorników jest  oddalona o około 150 m do pomieszczenia hydrofornii
· obliczenia oraz dobór zasilania w energię elektryczną oraz sterowania do elementów instalacji wewnętrznej (rozwiązanie według zatwierdzonego pozwoleniem na budowę projektu remontu hydroforni) zbiorników wyrównawczych – proponowana lokalizacji zbiorników jest  oddalona o około 150 mb od pomieszczenia hydrofornii,
· zaprojektowanie kolektora zewnętrznego popłuczyn z odprowadzeniem do istniejącego osadnika popłuczyn, obliczenie i dobór średnicy kolektora, - istniejąca lokalizacja kolektora zlokalizowana jest w odległości ok 30 mb od pomieszczenia hydrofornii,
· zaprojektowanie rur przelewowych i spustowych ze zbiorników do projektowanej studzienki kanalizacyjnej i projektowanej kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejącej kanalizacji w odległości około 30 mb
· wymiana istniejącej  pompy głębinowej wraz z osprzętem na ujęciu wody podziemnej,
Parametry pompy głębinowej:
· wydajność – 12 m3/h,
· wysokość podnoszenia – ok. 30 m sł. wody,
· moc silnika – 2,2 kW.
Dla uzyskania odpowiedniej trwałości przewidziano pompę w wykonaniu ze stali kwasoodpornej z wirnikami spawanymi laserowo. Dopuszczalna liczba załączeń pompy: 30 zał./godz.
Pompa zabezpieczona będzie przed suchobiegiem sondą konduktometryczną. Kable zasilające, przewody sterujące ze studni wyprowadzone zostaną ze skrzynki pośredniej.
Pompa podłączona będzie do zestawów rurowych wykonanych z rur i kształtek stalowych, kołnierzowych, spawanych i cynkowanych po spawaniu.
Zainstalowane zostaną:
· zawór zwrotny między-kołnierzowy
· przepływomierz
· przepustnicę odcinającą z napędem ręcznym ślimakowym
· zawór czerpalny do pobierania prób wody surowej.
· zaprojektowanie na kolektorach wymaganej armatury odcinającej, 
· wykonanie projektu  niezbędnej instalacji zasilania i sterowania projektowanych nowych elementów zewnętrznych jako uzupełnienie istniejącej dokumentacji z 2019 r. pn. „Remont pomieszczenia hydroforni wraz z wymianą urządzeń w budynku nr 12 na terenie Twierdzy Osowiec”, zapewniające prawidłową pracę urządzeń technologicznych jako całego układu (projektowane w zakresie zadania i przyjęte w opracowaniu z 2019 r.),
· zaprojektowanie sieci wodociągowej między hydrofornią a zbiornikami magazynującymi wodę (wyrównawczymi), długość wodociągu ok. 2 x 150 m (zasilanie i powrót).
· w projekcie należy ująć rozebranie i odbudowę chodnika o dł. ok 30m2.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
· Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu;
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
· Opisane w dokumentacji „Remont pomieszczenia hydroforni wraz z wymianą urządzeń w budynku nr 12 na terenie Twierdzy Osowiec” ;
· Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być kompatybilne 
z zaprojektowaną ww. dokumentacją; 
· roboty prowadzone będą na terenie Twierdzy Osowiec;

4. Dokumentacja techniczna
· Projekt budowlany sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (DZ.U 2020 poz. 1333 t.j.). Projekt powinien zawierać projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz wymagane opinie, uzgodnienia 
i pozwolenia.  (5 egz.) – branża sanitarna, elektryczna, konstrukcyjno-budowlana.
· Wytyczne do opracowania instrukcji BIOZ (5 egz.).
· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz.).
· Instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z obiektem (3 egz.)
· Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (5 egz.)
· Całość dokumentacji sporządzona w wersji elektronicznej na nośniku CD lub Pendrive (2 egz.) zapisane w formacie: „.pdf”, „.doc”, „.docx”, „.dwg” oraz dodatkowo część kosztorysowa w formie edytowalnej – format „.ath” lub „.zuz”.


Dokumentację techniczną należy uzgodnić z: 
1. Z Zamawiającym – 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku.
2. Z innymi instytucjami, których opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych są niezbędne do uzyskania pozwolenia na realizację zadania.
3. W zakresie projektanta jest uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego, uzgodnienia z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzyskanie uzgodnień wymaganych do wydania decyzji, uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego i decyzji pozwolenia na budowę.

	W trakcie realizacji zamówienia zobowiązuję się Wykonawcę 
do zorganizowania narady koordynacyjnej dotyczącej omówienia przyjętych rozwiązań (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, Użytkownika 
oraz Wykonawcy) - w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy;
Kompletną dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami wymaganymi należy złożyć Zamawiającemu w celu weryfikacji i akceptacji (przed złożeniem dokumentacji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim). Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego dokumentację można złożyć w Urzędzie Wojewódzkim w celu uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane) lub w celu dokonania zgłoszenia zamierzenia rozpoczęcia prac budowlanych.

	Projekt winien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego„ Środowiskowych zasadach wycen prac projektowych – 2012” i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno-użytkowego.
	Niezależnie od podanego zakresu prac, przy projektowaniu należy uwzględnić wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i normach dla tego typu obiektów m.in.:
- Instrukcja o Ochronie Przeciwpożarowej w Resorcie Obrony Narodowej Ppoż. 3/2014;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity, Dz.U. z 2009r. nr 178, poz.1380);
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony ppoż. Budynków, innych obiektów budowalnych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719);





5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
	Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosować wyroby nowe, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii zgodnie z umową zawartą 
z Zamawiającym.
	Podczas udzielania zamówienia publicznego należy pamiętać, że Wykonawca jest wytwórcą odpadów i powinien postępować zgodnie z Ustawą o odpadach z 2012roku (Dz. U. z 2013, poz. 21).
	W zasięgu planowanego zadania nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r 
o ochronie przyrody.
Wykonawca/Projektant musi uzyskać wszelkie niezbędne decyzje, pozwolenia, mapy, opinie, uzgodnienia, musi pozyskać mapę do celów projektowych oraz inne dokumenty, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji przedmiotowego zadania.

6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
	Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy część terenu niezbędnego do wykonania zaplecza budowy.
	Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności 
od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
· organizacji robót;
· zabezpieczenia osób trzecich;
· ochrony środowiska;
· warunków BHP;
· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem stanowiska; 
· zabezpieczeniem terenu robót;
· zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót 
od następstw prowadzonych robót;

	Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca  będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry techniczne.

	Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby, bądź zespołu osób, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

	Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zarówno w obszarze projektowania, wykonania oraz oddania do użytkowania otrzyma zgodnie 
z podpisaną umową.
	Realizacja zadania została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Opracowywana dokumentacja projektowa powinna być kompatybilna z Dokumentacją projektową pn.: „Remont pomieszczenia hydroforni wraz z wymianą urządzeń w budynku nr 12 na terenie Twierdzy Osowiec”. Wszystkie niezbędne rysunki zawarte są w ww. projekcie. Dodatkowo załączono Projekt zagospodarowania terenu z pokazanym planowanym przebiegiem wodociągu, zbiorników wyrównawczych i kolektora popłuczyn.
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