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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktore zostana wykonane w ramach zaméwienia: ,Remont III pigtra skrzydla budynku
szpitalnego w Radziejowie™.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych, nalezy
odczytywac t rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia 1 wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjami technicznymi:
1.3.1. Roboty przygotowawczo - rozbiérkowe:
- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami
- rozebranie istni¢jacych okladzin sciennych i posadzkowych,
- demontaz grzejnikow oraz sanitariatow,

- skucie warstw posadzkowych w miejscach przeznaczonych na tazienka,

Wykonawca :

a/ zabezpieczy miejsce wykonywanych prac 1 oznakuje przed dostgpem osob nieuprawnionych,
utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas trwania robot,

b/ kazdorazowo przed rozpoczg¢ciem robot w pomieszezeniach Wykonawca musi roztozy¢ folig, ktora
powinna ochrania¢ wyposazenie, posadzkg, stolarke okienna i drzwiowa przed kurzem i brudem .

¢/ po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszezenia oraz otoczenie budynku w stanie
czystym, nadajacym si¢ do uzytkowantia zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Roboty remontowe :

- roboty zwigzane ze wznoszeniem $cian z plyt G-K,

- roboty posadzkowe,

- roboty malarskie,

- okladziny $cian z plytek ceramicznych,

- montaz wyposazenia sal (moskitiery okienne, odbojnice, porgcze)

1.3.3. Roboty sanitarne wodno - kanalizacyjne :

- wykonanie instalacji wod. — kan.

- montaz grzejnikow

- montaz armatury lazienkowej, sanitariatow i wyposazenia dla osob niepelnosprawnych

- montaz szafki hydrantowej z wyposazeniem

1.3.4. Roboty instalacyjno - elektryczne :

- roboty elektryczne zwiazane z przebudowa rozdzielni elektrycznej na korytarzu.
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1.4. Podzial opisu robot na specyfikacje z uwzglednieniem podzialu szczegolowego

wedlug WSZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 20.12.2021r. W sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego™ roboty objgte zamdwieniem zaliczone do
grupy CPV .

1. 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowg

2. 45400000-1 roboty remontowe w zakresie obiektow budowlanych

3. 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
STO Wymagania ogdlne

SST 1-1 — roboty przygotowawcze-rozbiérkowe

SST 2-1 - roboty remontowe

SST 3-1 — roboty sanitarne wodno — kanalizacyjne

SST 3-2 - roboty instalacyjno — elektryczne

1.5. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktore sa niezbedne dla prawidlowego wykonania zamoéwienia
bedace kosztem Wykonawcy:

1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2/ Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3/ Dostawa 1 montaz podlicznikoéw do pomiaru energii elektrycznej 1 wody

Wykonawca zalozy na wlasny koszt podliczniki jw. a Zamawiajacy obciazy Wykonawce

kosztamizuzycia pradu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

4/ Zapewni pracownikom pomieszczenia 1 urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj, ilosc 1
wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow, stosowanych technologii
rodzajow pracy oraz warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

5/ Zapewni stala ochrong budynku oraz wyposazenia wewngtrznego pomieszezen 1 na klatkach
schodowych przy uzyciu folii lub innych srodkéw, dla ochrony przed kurzem 1 brudem przez caty czas
wykonywania robdt zwlaszcza rozbiorkowych.

6/ Wszelkie szkody wynikajace z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych
niniejszym remontem, wykonawca usunie na wlasny koszt przed terminem odbioru konicowego.

Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze musza objaé

powierzchnig¢ calego pomieszczenia lub calej elewacji tak aby nie bylo roznic w kolorze i fakturze.
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7/ Po zakonczeniu robot Wykonawca na wlasny koszt :

a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkic elementy
przy budynku, ktére zostaly uszkodzone z powodu prowadzonych robét wg niniejszego Kontraktu:
chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.

b/ Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i bedzie na biezgco usuwal z placu budowy gruz i
inne odpady zwiazane z prowadzonymi robotami.

8/ Wykonawca na wlasny koszt wykona 1 dostarczy zamawiajacemu dokumenty odbiorowe opisane w
pkt 8.

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych :

1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcoéw ponosi koszty z tym
zwigzane 1 odpowiada za ich dzialanie jak za wlasne.

2/ Wykonawca przygotuje 1 przeprowadzi odbiory z udzialem przedstawicieli odpowiednich shuzb min
Sanepidu, P.poz i BHP oraz innych wymaganych przez Zamawiajacego.

Przekaze Zamawiajacemu protokoly z pozytywnym wynikiem w/w odbiorow.

1.6.0rganizacja robot budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
jeden komplet dokumentacji technicznej.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot, ktore zaklocaja normalne funkcjonowanie osrodka,
Wykonawca powiadomi Dyrektora placowki o spodziewanych trudnosciach w komunikacji,
dostawach mediow, robotach rozbidorkowych i montazowych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszezeniach Wykonawca musi rozlozy¢ folig, ktora
powinna ochrania¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem .

To zabezpieczenie musi by¢ skuteczne przez caly czas przebywania w pomieszczeniu pracownikéw
Wykonawcy .

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadajacym si¢
do uzytkowania zgodnic z przeznaczeniem.

1.7.Dokumentacja budowy.

a) Specyfikacje techniczne

b) Przedmiar robdt

¢) Protokoly przekazania Wykonawcy teren budowy,

d) Protokoly odbioru robot,

¢) Protokoly z narad 1 polecenia Inspektora.

f) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty techniczne.
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do
Wykonawey stanowia cz¢$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w kazdym z nich s
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub uproszczen w dokumentach przetargowych i
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Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

1.8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej 1 prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu

budowy.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wlasciciela urzadzen, pozostale zainteresowane strony, na
ktorych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy instalacji.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu pomieszezen do chwili
koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia stalego 1 ruchomego
Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca begdzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu i innych przyczyn powstalych
w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywal na placu budowy sprzgt gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robot.

Matenaly latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i1 zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w
zwiazku z realizacjg robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzgtem ani materialem drég pozarowych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnia lokalizacje zaplecza budowy,
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ilo$¢ 1 usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostgpem osob niepowolanych oraz dopilnuje aby

jego funkcjonowanie nie naruszalo prawa wlasnosci 1 porzadku publicznego.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezakl6cania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy, w
okresic trwania realizacji Umowy az do =zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i

zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawcg na biezaco. W czasie wykonywania robot jezeli bgdzie to nicodzowne ze wzgledow
bezpicczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac
bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony
w Ceng Oferty.

1.14. Ogrodzenie placu budowy.

Teren szpitala jest czgsciowo ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza
budowy 1 miejsca sktadowania materialow budowlanych oraz gruzu.

Wykonawca bedzie dbal o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy az
do dnia odbioru koncowego.

1.15. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spisza protokédt z wizualnej oceny stanu
technicznego krawgznikow, chodnikow, drog gruntowych itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow , aby ich stan po zakonczeniu robot nie
zmienil si¢ na gorsze. Jesli w skutek dzialalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na
w/w ukladach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wlasny koszt, doprowadzajac do

stanu w dniu przekazania placu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogoélne dot. wlasciwosci materialéw i wyrobéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wlasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegolowych.

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materialow
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przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow, 1 odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia badan
materiatow w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszezonego zrodla w sposob
ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakos$ci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane matenaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do robot i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Migjsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Matenaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktdérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem 1 niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja przedmiarowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesh bedzie to uzasadnione
dla badan wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonywania bruzd w istniejacych murach 1 stropach nalezy uzywaé narzgdzi tnacych, nie
powodujacych wstrzasow w murach 1 stropach.

Liczba 1 wydajnos¢ sprz¢tu musi gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami

i
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. B¢dzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania jakosci 1 warunkow

wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych matenaldow. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na

wiasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszelkie prace, ktore moga by¢ ucigzliwe dla oséb przebywajgcych w szpitalu ze wzgledu na
halas, kolizj¢ w komunikacji, blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport
materialow, zapachy, musza by¢ wykonywane w godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jakosé
stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomylki 1 bledy w czasie
trwania robot, jesli beda one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Umowie, SST, normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzglgdni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji

1 przy badaniach matenalow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych.

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do

robét od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz
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bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poznigj niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot objetych
Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na

dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materialéw 1 elementdw robot . W ofercie przetargowe;j
Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z przedmiarem robot, SST 1 sztuka budowlang.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdow 1 robot. Wykonawca wyposazy
kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy 1 zobowiaze go prowadzenia fotograficznej
rejestracji przebiegu robot zwlaszcza robot zanikajacych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan matenialow ponost Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,

ktore budza watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
gdy wyniki badan wykaza zla jako$¢ materialow lub Zamawiajacy gdy badania potwierdza ich dobra
jakosé.

Wykonawca begdzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przepisami przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw musza by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
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W przypadku, gdy material lub roboty nie beda w pelni zgodne ze SST i wplynie to na
niczadowalajaca jakos¢ elementu budowili, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a

roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR { OBMIAR.

Przedmiar robét opracowany zostal na zlecenie Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury z 20.12.2021r.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory roboét zanikajacych — Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pdzniej niz 2 dni przed odbiorem.

Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajace must liczy¢ si¢ z koniecznoscig ich odkrycia
na zadanie Inspektora 1 poniesienie wynikajacych z tego kosztow.

Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie pozniej niz 5 dni przed odbiorem.

Odbior koncowy robét — Wykonawca ma obowiazek zglosi¢c Inspektorow: Nadzoru Inwestorskiego
te roboty do odbioru nie pézniej niz 7 dni przed odbiorem.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonania zakresu rob6t objgtych umowa pod wzgledem ilosci,
jakosci, kosztow 1 terminu.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego begdzie stwierdzona przez
Wykonawce w pismie przeckazanym do Zamawiajacego .

Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
i Uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona ich oceny
jakosciowe)j na podstawie przedlozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualne;j
oraz zgodnosci wykonania robot, przedmiarem 1z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych lub robot

wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Koszty w/w robét powinien uwzglgdni¢c Wykonawca w cenie ofertowe;.

Nie podlegaja odrgbnemu roziiczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.3 niniejszej STO.

10.2. Inne dokumenty odniesienia — obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane. o .
g\' \p%awmem'\ Budow\?:e\j ‘
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 1-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZO - ROZBIORKOWE
Nazwa 1 adres obicktu - Samodzielny Publiczny Zaklad Opicki Zdrowotnej z siedziba w
Radziejowie
88-200 Radziejow ul. Szpitalna 3
Tel. (54) 285 62 00;
fax (54) 285 3701
e-mail : secretariat@szpitalradziejow.pl

Kody wg CPV : 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Nazwa 1 adres autora opracowania:
mgr inz. Przemystaw Wielgus
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno —

budowlanej bez ograniczen, nr ewid. KUP/0206WBKb/19

Data opracowania specyfikacji : sierpieni 2022r.

mgr inz. Przemystaw Wielgus
Uprawnienia Budowlane
40 K810 ania 1obotam budowlanymi
w specjalnosct «wslrukcy;nlo-budowian.;
pez ograniczen
nr. ewid, KUP/0208WBKD/1S
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem ninigjsze) Specyfikac) Techniczne) sg roboty przygotowania terenu budowy,
rozbiorkowe dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zamowienia:
-Remont III pietra skrzydla budynku szpitalnego w Radziejowie”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacie Techniczne stanowiace czes¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia 1 wykonania Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng SST 1-1

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca :

a/ kazdorazowo przed rozpoczgciem robot w pomieszczeniach Wykonawca must rozlozyc¢ folig, ktora
powinna ochrania¢ posadzkg, stolarke okienna 1 drzwiowa przed kurzem 1 brudem oraz zabezpieczy¢
pomieszczenia uzytkowane w czasie remontu przez pracownikéw osrodka.

b/ po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia ogolno dostgpne oraz otoczenie
budynku w stanie czystym, nadajacym si¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Rozbioérki i demontaze:

- demontaz istni¢jace) stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami,

- demontaz przyborow i armatury lazienkowe;j

- demontaz grzejnikow oraz sanitanatow,

- demontaz kratek wentylacyjnych,

- skucie 1stniejacych okladzin $ciennych i posadzkowych,

- skucie warstw posadzkowych w miejscach usytuowania tazienek

- wyburzenia $cian dzialowych.

- zeskrobanie 1 oczyszezenie scian i sufitow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST 1-1 sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.

2. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.
Stan techniczny uzytego sprzgtu musi gwarantowaé wykonanie zamowienia zgodnie ze sztuka
budowlang 1 zasadami bhp.

Sprzet do robdt rozbidrkowych, np. :

- kilofy, mlotki, przecinaki,

- ciggnik, dzwig samojezdny, wysiegnik koszowy,

- rynny, taczki , liny.
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3. TRANSPORT

3.1. Do transportu materialow, sprz¢tu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. Stosowac nastgpujace,
sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym:

- samochdd dostawcezy, skrzyntowy,

- samochdd cigzarowy, samowyiadowczy ,

- samochdd cigzarowy, skrzyniowy,

- kontener do wywozu gruzu, odpadéw budowlanych.

3.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego tak pod wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z przedmiarem
robdt, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. Przed przystapieniem do rozbidrek oznakowac tasma na stupkach strefe pracy. a pracownikéw
zapozna¢ z zasadami bhp 1 wyposazy¢ w odziez ochronng 1 narz¢dzia niezbg¢dne do wykonania robot
rozbidérkowych na tym obickeie.

4.2. Wykonac¢ roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.

4.3. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych, ktére nzywac tak aby nie spowodowac
nadmiermnych wstrzasow, ktére moglyby ostabi¢ mury budynku.

4.4. Wszystkie elementy z rozbiérek na poziom terenu przemiescic przy uzyciu lin, windy lub rynny —
NIE WOLNO ZRZUCAC.

4.5. Materialy z rozbiorki wywiez¢ z terenu budowy na skladowisko odpadow.

5. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzgtu i srodkow

transportu podano w STO.

Wykonawca jest odpowiedziainy za peing kontrole¢ jakosci robot, materiaiow 1 urzadzen.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robot sa m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z zastosowanymi

w przedmiarze robot dla poszezegolnych rodzajéw robot.

7. ODBIOR ROBOT
Polega na ocenic wykonania zakresu robot obj¢tych umowa i kosztorysem ofertowym pod wzglgdem

ilosci, jakosci 1 kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z

13




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
e e A R S R e e mE e T R e T e T

STO-01.
8. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje si¢ oddzielnej wyceny.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 STO , Wymagania ogélne” .

mgr inz. Przemystaw Wielgus
prawnienia Budowlane
do xie10wama 1000tam budowlanymi
w speciainosc konstrukcy;no-budowhnej
Dez ograniczen
nr.ewid KUP/Q206WBKb/19

¥
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 2-1
ROBOTY REMONTOWE

Nazwa i adres Zamawiajacego | Samodzielny Publiczny Zaklad Opicki Zdrowotnej z siedziba w
Radziejowie ,
§8-200 Radziejow ul. Szpitalna 3
Tel. (54) 285 62 00;
fax (54) 285 37 01

¢-mail : secretariat@szpitalradziejow.pl
Kody wg CPV : 45400000-1 Roboty remontowe w zakresie obiektéw budowlanych

Nazwa i adres autora opracowania:
mgr inz. Przemystaw Wielgus
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyino —
budowlanej bez ograniczen, nr ewid. KUP/0206WBKb/19

Data opracowania specyfikacji : sierpien 2022r.

inz. Przemystaw \{\itslgus
Uprawmenia Budow i
do kierowania robotanu budow dogv T i
INOSC kons\rukcy)nqbu
L i pez ograniczen

nr. ewid. KUP/OZOGWBKDHQ

i
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem nimejsze) Specyfikaci Techniczne) sa wymagania dotyczace wykonama i odbioru robot
remontowych, ktore zostang wykonane w ramach zamowienia :,, Remont I1I pigtra skrzydla budynku
szpitalnego w Radziejowie™.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowiace cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych, nalezy
odczytywad 1 rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robat objetych SST 2-1

Roboty wykonczeniowe:

- wykonanie $cianek dzialowych w pomieszczeniach sanitariatow w systemie suchej zabudowy
GK wodoodpome,

- wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej

- wykonanie nowej posadzki w tazienkach

- wykonanie wykladzin podlogowych PCV

- montaz moskitier okiennych

- montaz odbojnikéw $ciennych

- montaz balustrad drewnianych

- wykonanie okladzin $cian z plytek ceramicznych

- fugowanie plytek sciennych i podlogowych,

- malowanie farbg lateksowa wraz z przygotowaniem podloza poprzez poszpachlowanie
nieréwnosci i ubytkow sufitow i §cian powyzej poziomu okladzin z plytek,

- tynkowanie scian 1 sufitéw w miejscach ubytkéw tynkiem cementowo-wapiennym,

- szpachlowanie $cian i sufitow gladzig gipsowa, dwukrotne,

- wykonanie tynku zywicznego na Scianach korytarza

1.4. Prace towarzyszgce i tymczasowe

Sa opisane w p.1.5. Specyfikacji ,, Wymagania Ogolne STO”.

1.5. Nazwy i kody :

Roboty murarskie - kod 45262500- 6

Tynkowanie — kod 45324000 - 4

Pokrywanie podlog 1 scian — kod 45430000-0

Roboty malarskie — kod 45442100 - 8

Wykonczeniowe roboty budowlane - kod 45410000 - 4

Roboty posadzkarskie - 454500006

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenta podane w niniejszej SST 2-1 sa zgodne z odpowiednimi normami, réwniez wymientonymi

w p.10 ninigjszej SST.
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2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 2-1 powinny by¢ dopuszczone do
obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowanma w budownictwie.

Wryroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1. Scianki systemowa z plyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych Rigips (lub rownowazne),
2.2. Wylewka wyréwnawcza, cementowa

2.3. Homogeniczna wykladzina podlogowa z PCW, klasa uzytkowa przemyslowa: 43, grubosc
warstwy uzytkowej: 2,00mm, grubos¢ calkowita: 2,00mm, antyposlizgowos$¢ R9

2.4. Plytki Scienne ceramiczne szkliwione o wymiarach 20x20 lub 20x25 o parametrach:

nasigkliwo$¢ wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 - 3), wytrzymalo$¢ na zginanie (wg PN-EN

1SO 10545 — 4) min. 35 N/mm2, sita lamigca (wg PN-EN ISO10545 — 4) >1300 N, odpomos¢ na
$cieranie wglebne (wg PN-EN ISO 10545 - 6) < 175 mm3, Odpomos¢ na dziatanie srodkow
domowego uzytku (wg PN-EN ISO 10545 — 13) min. UB,,

2.5. Farba lateksowa o klasic 1 odpomnosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300.

2.6. Drzwi wewnetrzne :110” o podwyzszonej jakosci z trzema zawiasami, okuciami, z odbojnikami i
podcicciem wentylacyjnym. Drzwi na ramiaku z pokryte dwiema plytami HDF. Oscieznice stale,
przylgowe,

2.7, Zaprawa klejowa do plytek wysokoplastyczna, mrozoodporna,

2.8. Zaprawa spoinujaca do plytek clastyczna, mrozoodporna,

2.9. Materialy pomocnicze i montazowe: niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych
elementow wg zestawienia dostawcow lub producentow.

2.10. Moskitiera ramiakowa na okno. Ramka aluminiowa w kolorze bialym o wymiarze
dopasowanym do otworu okiennego. Siatka szara

2.11. Porg¢cze drewniane (klejone warstwowo), wzorem dopasowane do istniejacych porgezy
znajdujacych si¢ w obickcie

2.12. Odbojnica ochronna scienna 300 mm, z zywicy winylowej z dodatkiem akrylu

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace Zrédia wytwarzania
lub wydobywania materialow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu 1 stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie 1 wbudowanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora w
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tym :

- elektronarzedzia r¢czne,

- narz¢dzia do cigcia, gigeia, prostowania stali,

- migszarka do zapraw, pojemniki na wapno ,

- sprzet murarski (przyrzady do nakladania zaprawy, spoinowania, urzagdzenia poziomujace)
- betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wodeg,

- pifa do cigcia cegly, bloczkow itp.

- rusztowanie rurowe.

Stan techniczny uzytego sprz¢tu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztuka

budowlana i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem

robdt, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.  Zasady wykonywania warstw posadzkowych

Przygotowanie podloza

Podloze betonowe musi by¢ stabilne 1 odpowiednio nos$ne. Dopuszczalna wilgotno$¢ nie moze
przekracza¢ 4% wag. Podloze musi mie¢ szczelng izolacj¢ pozioma, zabezpieczajaca przed wilgocia
podciagang kapilarnie. Powierzchnia musi by¢ czysta. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju

zabrudzenia nalezy usunaé mechanicznic poprzez szlifowanie, Srutowanie lub frezowanie.

Wykonanie warstwy posadzkowej

Aplikacja materiatow wchodzacych w  sklad systemu musi odbywaé si¢ w warunkach
temperaturowych i wilgotnosciowych zgodnych z wytycznymi producenta. Wykonanie warstw
posadzkowych musi odbywac si¢ Scisle wedlug zasad okreslonych przez producenta podanych w

Instrukcjach Technicznych oraz Kartach Technicznych.
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Posadzki z wykladziny

Do wykonania posadzki z wykladziny mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych, oraz po zakonczeniu robot instalacyjnych, lacznie z przeprowadzeniem prob

cisnieniowych instalacjt.

Temperatura, w ktorej wykonuje si¢ posadzki z wykladzin PCV nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. W
obrebie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢ wykonana

z jednego rodzaju wykladziny, o jednolitej barwie 1 wzorze.

Wykladzing nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinaé z rulonu, przycia¢ odpowiednio do
wymiarOw pomieszczenia i luzno ulozy¢ na podkladzie. Uklad spoin migdzy arkuszami nalezy tak
rozplanowaé, aby nie wypadly one w miejscach intensywnego ruchu 1 w miar¢ mozliwosci
przebiegaly prostopadle do s$ciany okiennej. Przy ukladaniu wykladzin nalezy dopasowac ich

kierunek, a przy wykladzinach wzorzystych rowniez wzor stykajacych si¢ arkuszy.

Instalacj¢ systemowych cokolow przysciennych lub wykonanie cokotu poprzez wklejenie profilu H

9010 1 wywinigcie wykladziny na $cian¢ na wysokos¢ 10cm.

Naciecie rowkow poprzez frezowanie rgczne lub maszynowe i wykonanie spoin dwuskladnikowsa

masg poliuretanowa,

W celu uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobraé wykladzing
pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca si¢ rowniez ukladanie wykladziny kolejno
sasiednimi numerami rolek. W miarg¢ mozliwos$ci rolki nalezy przewijac przed instalacja. Rolki nalezy

przechowywac w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

O wadach widocznych nalezy informowac niezwlocznie jeszcze przed zamontowaniem wykladziny

5.2 Zasady wykonania sian dzialowych z plyt g-k

Zabudowe¢ scienng z plyt gipsowo-kartonowych stanowi konstrukcja rusztowa przytwierdzona do
$ciany pelnej 1 podlogi. Powstaje ona na skutek trwalego polaczenia lekkiego rusztu stalowego
z oktadzina, wykonana z plyt gipsowo-kartonowych. Diugosci mocowanych plyt nalezy dobierad
do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie plyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo
nawiercajacych  sig  blacho wkrgtow. W pomieszczeniach mokrych nalezy uwzywad plyt
impregnowanych, mocowanic dwuwarstwowo, mijankowe. Polaczenia narozne, obwodowe, oraz
Iby wkretéw nalezy szpachlowa¢ masg szpachlowa. Polaczenia pomiedzy plytami zewnetrznymi

nalezy wzmocni¢ systemowa tasma spoinowa 1 zaszpachlowac.

Szczegbélowe warunki wykonywania §cian dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych

Przed przystapieniem do wykonywania systemOw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone

19




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapicnic do wykonywania zabudéw po
okresie wstgpnego osiadania 1 skurczow murdw, t). po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu
surowego. Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadéw. Okladziny z phvt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzglgdna

powictrza miesci si¢ w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Sciang budowana systemu $cian z phyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna konstrukcja
zespolona, powstala na skutek trwalego polaczenia Iekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing,
wykonana z plyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztaltownikow ,U”
przytwierdzonych do podliogi 1 istnigjacego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztaltownikow ,,.C”.
Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m’ sciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od
wymiaréw poprzecznych zastosowanych profil). Ksztaltowniki ,,U” mocowane sg do podlogi i stropu
przy pomocy gwozdzt wstrzeliwanych lub rozporowych kolkéw wbijanych. Rozstaw migdzy
elementami mocujacymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wlasciwosci akustycznych przegrody,
pod profile ,U” podklada si¢ tasm¢ gluszaca z tworzywa spienionego. Pomigdzy zamocowane do
stropu 1 podlogi profile ,,U” wstawiane sg shupki z profili ,,C”. Rozstawia si¢ je dokladnie co 600 mm
(w szczegblnych przypadkach co 400 mm). Profile ,,C” nie sa trwale laczone z profilami ,U”.
Obustronne, zewngtrzne pokrycie $cianki wykonuje si¢ z plyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5
mm) nakladanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogt p. poz. decyduja
o rodzaju zastosowanej plyty. Dlugosci mocowanych plyt nalezy dobiera¢ do wysokosci
pomieszczenia. Mocowanie plyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo nawiercajacych si¢ blacho
wkretow. Pionowe spoiny mi¢dzy plytami wypelnia si¢ gipsem szpachlowym. Polozenie tasmy
zbrojacej na polaczeniach migdzy plytamu zabezpiecza je podczas pozniejszej eksploatacji przed
peknigciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin 1 ewentualnych ubytkow uzyskuje si¢ jednolita
gladka powierzchni¢ pod malowanic lub okladanie plytkami ceramicznymi. Dla poprawienia
parametrow akustycznych wngtrze $cianki mozna wypelni¢ welng mineralng. W zaleznosci od rodzaju
zastosowanego ksztaltownika mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalne;j

wysokosct od 2,75 do 6,0 m. Zabudowy rur wykona¢ na stelazu metalowym tak jak dla $cianek
dzialowych.

Nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych zalecen:
- Zachowa¢ odpowiednie odleglosci pomigdzy wkretami, a krawegdziami cigtymi i fazowanymi plyty
- Wkrety wkrgcac w Scianach, co max. 250 mm, a w sufitach, co max 170 mm.

- Stosowa¢ wkrgty o dlugosci zgodnej z zaleceniami producenta
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- Stosowac wlasciwy gips szpachlowy

- Stosowa¢ tasmg do spoinowania

- Sfazowaé przycinane krawgdzie cigte plyt pod katem 45°

- Oczyscic 1 zwilzy¢ cigte krawedzie plyt przed szpachlowaniem

- Przesunigcie spoin poziomych plyt nie mniejsze niz 400 mm

- Przesunigcie spoin plyt, o co najmniej 150 mm w celu nie powstawania rys przy nadprozach
- Mocowanie plyt po obu stronach $cianki z przesunigciem, co 600mm

- Docina¢ ksztaltowniki na zagdany wymiar tylko nozycami do blachy

- Stosowac cale plyty z welny, a nie wypelnia¢ przestrzeni fragmentami plyt

- Mocowa¢ matenal izolacyjny w $ciance na specjalnych haczykach zabezpieczajacych przed jego

opadaniem ("plynigciem")

- Stosowac tasme uszczelniajaca do izolacji akustycznej pod ksztaltowniki mocowane do scian,

stropow 1 podioza celem eliminacji przenikania dzwigku

- Dobiera¢ odpowiednia szerokosé ksztaltownika w zaleznosci od wysokosci $cianki 1 jej funkcji wg

wskazan producenta

- Zachowa¢ odpowiednie odleglosci pomi¢dzy profilami pionowymi w s$cianach wg wskazan

producenta

- Dla scian dzialowych z drzwiami: Profile CW ( oprocz jednego przy drzwiach) musza by¢ ustawione

w tym samym kierunku, stosowac katowniki drzwiowe UA, w profile CW wmontowa¢ drewniane laty

- W miejscach montazu elementéw na $cianach stosowa¢ wzmocnienia konstrukcji

- Nalezy pamig¢ta¢ o wlasciwym rozstawie pomigdzy kotkami rozporowymi przy montazu konstrukcji
tj. na suficie 1 podlodze najwigksza odleglos¢ koltkéw wynosi 1 m, na $cianie co najmniej 3 punkty

mocowania
Scianki oblozy¢ plytami gipsowo-kartonowymi — zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szczegolowe wymagania montazowe — zgodnie z instrukcja producenta i aprobatg techniczng.
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5.3 Zasady wykonania robot malarskich
Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunigciu z
powierzchm stalowych zameczyszczen w postaci zgorzehiny, rdzy, thaszczow 1 smarow, kurzu 1 pylu,
wilgoci 1 resztek procesu spawania. Powierzchnie nalezy czysci¢ do drugiego stopnia czystosci. Ocena
stopnia czysto$ci wg PN-ISO 8501-1. Sposéb czyszczenia pozostawia si¢ do uznania wykonawcy;
musi on jednak gwarantowac uzyskanie wymaganego stopnia czystosci 1 by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Inzynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni 1 wyrazenia zgody na

nanoszenie powloki malarskiej.
Chropowato$¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ Rz = 25-27 um.

Zabezpieczenie elementéw w kategorii korozyjnosci C3 (wg PN-EN 12944-5). Wykonawca dobierze

wlasciwy system malarski spelniajacy wymagania kategorii.
Warunki przystapienia do robét

Roboty antykorozyjne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem producenta materialu malarskiego
oraz zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001. Temperatura otoczenia w czasiec wykonywania robot
powinna miesci¢ si¢ w granicach od 5st.C do 25st.C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od punktu rosy.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ wigksza niz 80%.
Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia

antykorozyjnego okreslajacy:

e rodzaj materialow z uwzglednieniem wymogow podanych w pkt. 2 niniejszej SST,

e grubosci warstw,

¢ wymogi odnosnie przygotowania powierzchni,

e potwierdzeniec Dostawcy zestawu farb, ze udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4- letniej
na odcinki referencyjne, wykonane pod Jego nadzorem. Odcinki referencyjne beda wykonane
dokladnie wedlug projektu technologicznego, zwlaszcza w zakresie stosowanych grubosci
farb. Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania Ri O, stopaia specherzenia, tuszczenia i
pekania O wg ISO 4628. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie

wykonane pokrywanie powlokami malarskimi.

Przygotowanie powierzchai

Przed przystapieniem do robot zabezpieczajacych, antykorozyjnych konstrukcje stalowe ich
powierzchnmie nalezy oczysci¢ i odtlusci¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 4618-3:2001,
PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504- 2:2002, PN-EN ISO 8501-
1:1996, PN-EN SO 8501-2:1998, PN-70/H-97051, PN-70/H- 97052. Jednoczesnie powierzchnie

powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach technicznych i
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aprobatami technicznymi stosowanych systemow malarskich. BezpoSrednio przed polozeniem

powloki gruntujacej powierzchnie stalowe nalezy przedmuchaé sprgzonym powietrzem.

Przygotowanie materialéw malarskich oraz sprze¢tu

Przed uzyciem materialow malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty. Inspektor Nadzoru moze zalecié
wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub pelnych, przewidzianych w zestawic wymagan dla
danego materialu 1 wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. Z matenalu malarskiego
nalezy usungé¢ blonk¢ powstala na powierzchni farby, nast¢pnie dokladnic wymiesza¢ by
rozprowadzi¢ osad. Jesli osadu nie da si¢ rozprowadzi¢, material nalezy zdyskwalifikowa¢. W
przypadku zggstnienia materialu malarskiego nalezy go rozeienczy¢ do wartoscl lepkosci umowne;j
przewidzianej dla danego materialu zawartego w karcie producenta. W nadmiernie zgestniatych
wyrobach nalezy obnizy¢ lepkosé przez nvmieszczanie pojemnikow z farba w kapieli wodnej lub w
specjalnych podgrzewaczach elektrycznych. Pedzle musza byé czyste, umyte w rozpuszczalniku
(rozcienczalniku), wyz¢te w Inianej szmacie 1 wysuszone. Pistolety natryskowe muszg by¢ czyste, z

droznymi dyszami. Pistolety 1 pedzle nalezy czysci¢ bezposrednio po pracy.
Gruntowanie

Powierzchnie stalowe gruntowa¢ za pomoca materialow gruntujacych bgdacych elementem danego
systemu malarskiego zgodnie z kartg techniczng materiatu 1 aprobatg techniczng. Podklad gruntujacy
nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy nanies¢ tyle warstw farby, aby otrzymad
powloke o grubosci wg projektu. Czas schnigcia kazdej powloki podany jest w kartach producenta,
przy nizszych temperaturach powietrza czas ten odpowiednie si¢ wydhuza. Podklad gruntujacy nalezy
szczegolnie starannie nakladaé w 4 miejscach laczenia elementow konstrukeji na spoinach, $rubach i
krawedziach. Przed nalozeniem warstwy gruntujacej nalezy dodatkowa warstwe farby nalozyé na

krawedzie, spoiny, $ruby itp.
Warstwa nawierzchniowa

Warstwe nawierzchniowg wykonywaé przy uzyciu materialow begdacych elementem danego
systemu malarskiego zgodnie z karta techniczng materialu i aprobata techniczng. Zabezpicczenia
antykorozyjne powierzchni stalowych w postaci powlok malarskich nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, instrukcji producenta i aprobat

technicznych. Materialy malarskie mozna nanosi¢ stosujac:

e Natryskiwanie

e Metoda wysokocisnieniowa, dysze 1,5+2.5 mm, cisnienie 0,3+0,5 MPa, koniecznie stosowaé
separator oleju 1 wody. Mozna dodac¢ rozcienczalnik zalecany przez producenta farby.

¢ Natryskiwanie Airless
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o Cisnienie w pistolecic 18 MPa, dysza 0,38+0,53 mm, kat otwarcia 400+800. Zalecane siatki
filtrujace o otwarciu powyzej 250 pm . Przy nanoszeniu natryskiem materialow
metalizowanych moze wystapic efekt smuzenia. Nalezy wtedy ostatnig warstwe natryskiwac
jednokierunkowo przy stalym ustawieniu pistoletu wzgledem podloza.

¢ Malowanie pgdziem lub walkiem,

e W celu uzyskania wlasciwej estetyki powierzchni malowanych zaleca si¢ naniesienie ostatnicj
warstwy metodsg natrysku lub malowanie pedzlem czy walkiem w jednym kierunku, aby
unikna¢ tworzenia si¢ paséw. Przy skomplikowanych, zlozonych konstrukcjach 1 profilach,
jak np. balustrady, konstrukcje ramowe itp. moga wystapi¢ trudnosci w uzyskaniu podanej
gruboscei jednej suche) warstwy. W takim przypadku nalezy nalozy¢ dodatkowa warstwe. Przy
nakladaniu poszczegodlnych warstw przestrzegaé¢ zalecanych przez producenta zakreséw
temperatur otoczenia 1 podloza oraz wilgotnosct podloza 1 powietrza. Podloze oraz kazda
warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera, a przystapienie do kolejnych etapow moze

nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

Zasady uzytkowania

Powlokom nalezy w czasie do nastgpnego malowania lub pelnego wysezonowania zapewnié

odpowiednie warunki, chronigc od opadow atmosferycznych, kurzu 1 brudu

5.4.0golne zasady wykonywania okladzin z plytek ceramicznych

Okladziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robot stanu surowego budynku.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkow 1 odcieni barwy.

Temperatura w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C 1 nie powinna przekraczaé
+25 °C. Temperaturg t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dmi przed rozpoczgciem robot oraz w
czasie wiazania 1 twardnienia zaprawy klejowej ~ przez okres co najmniej 5 dni. Plytek uktadanych na
klej nie nalezy moczy<¢ przed uloZzeniem. Powinny by¢ stosowane jedynie kicje zalecane dla danego

materialu okladzinowego z zachowaniem warunkéw technicznych ich stosowania.

Okladziny powinny wykazywa¢ jednolitos¢ barwy 1 wzoru na calej powierzchni. Materiat
okladzinowy uzyty do wykonania okladziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.
Okladzina nie moze mie¢ plam, pgcherzy, peknigé, zarysowan, odstawaé od podioza, a takze ujawniaé

na powierzchni defektow podioza.

Szczegolowe zasady wykonywania okladzin z plytek ceramicznych

Plytki ceramiczne powinny by¢ ukladane na zagruntowane sciany.

Plytki ceramiczne nalezy klei¢ na zaprawie klejowej metoda smarowania podloza i plytek, bez pustych

miejsc (z przesuwem plytki). Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ od 5 do 10 mm w zaleznosci o
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formatu plytki i zalecen producenta. Spoinowanie nalezy wykonal najwczesniej po 2 dniach.

Wykona¢ dylatacje w odstgpach 2-3m poprzez wypelnienie szczelin silikonem.

5.4.1. Szczegolowe zasady wykonywania okladzin z plytek gresowych

Plytki do wykonama okladzin wewngtrznych beda mocowane na kleju, na dokladnie wyréwnanym
podlozu. Sciany powinny by¢ czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawa cementowa.
Podloze pod klej nalezy wczesniej zagruntowaé¢ emulsja gruntujaca, tak, aby zdazyla catkowicie
wyschnagé. W pomieszczeniach mokrych w miejscach narazonych na zawilgocenie nalezy wykonad
hydroizolacj¢ folig w plynie. Plytki nalezy uklada¢ zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowe;.
Ukladanie piytek rozpoczyna si¢ od wyznaczenia rozmieszezenia plytek. Rozplanowanie plytek powinno
by¢ symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych 1 okiennych. Przycinanie pytek nalezy ograniczy¢ do
minimum. Ukladanie zaczyna si¢ od najnizszego pasa plytek na $cianie, opierajac je na latach
drewnianych. Klej nanosi si¢ na calg powierzchnig ptytki warstwa gr. 1-1,5mm. Grubos¢ spoin powinna
wynosi¢ 2mm. Narozniki okladzin nalezy wykonczy¢ listewkami aluminiowymi w kolorze
harmonizujacym z barwa okladziny. Po ulozeniu okfadzing nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu
zmyg,
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.zasady kontroli jakos$ci posadzek
Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podlog z posadzkami z wykladzin polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkladu 1 uktadaniu posadzki.

Badania robo6t zwiazanych z wykonywaniem warstw posadzkowych powinny obejmowacé:

- badanie podloza

- kontrola jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow

- zgodnos$¢ wykonywanych prac z dokumentacja projektows

- sprawdzenie wykonania spadkéw

- sprawdzenie wykonania izolacji z folii PCV

- sprawdzenie ciaglosci wykonanej posadzki (polgczenie z cokolikami)
- sprawdzenie rownosci posadzki

- wizualne sprawdzenie wygladu posadzki;

- sprawdzenie wykonania podkiadu,

- wzrokowe sprawdzenie szczelin dylatacyjnych,

25



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

e e ——— i ——— b —— i ———— — .ttt ¥ 3 St it e ettt .
- sprawdzenie grubosci posadzki w trakcie wylewania.

- betonowa powierzchnia podloza ( podkladu ) sprawdzana 2 m lata przykladana w dowolnym miejscu
nic powinna wykaza¢ przeswitow wigkszych miz 10 mm. Odchylenie powierzchm podkladu od
plaszczyzny ( poziomej lub pochylonej ) nie powinno przekracza¢ 5 mm/m i 20 mm na calej dlugosci

lub szerokosci pomieszczenia

- dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw 1 wkladek nie powinno by¢ wigksze niz: = 5 m
Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowe] 1 wlasciwosci betonu.

Badaniu podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czgstotliwoscia 1 w sposob
podany w PN-EN 206:2014-04

- konsystencja 1 urabialno$¢ mieszanki betonowej,

- wytrzymaloséna sciskanie,

- nasigkliwosé.

Kontrola i odbior podloza.

Rozpoczgeie robot moze nastapi¢ po odbiorze podloza, co powinno byé stwierdzone w protokole

odbioru oraz zapisem w dzienniku robot.
Odbiér podloza przeprowadza si¢ przed ulozeniem warstwy . chudego betonu™.
Odbioru podloza nalezy przeprowadza¢ komisyjnie.

Badanie w czasie wykonywania robot betonowych.

- kontrola mieszanki betonowej 1 betonu

a) Kontrole mieszanki betonowe;j:

-dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu
(atest);

-konsystencja 1 urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czgstotliwoscia nie
mniejsza niz dwa razy na kazda zmiang robocza;

~-dla kazdej partii betonu C12/15 nalezy pobra¢ minimum 3 prébki betonu do badan, dla betonéw
podkladowych C8/10 badanie probek nie jest wymagane.

b) Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie:

-Ocenie podlegaja wszystkic wyniki badania wytrzymalosci na sciskanie Ri probek pobranych z

danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba probek powinna wynosi¢ po trzy dla
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kazdej partii betonowania. Probki pobiera si¢ losowo po jednej réwnomiernie w okresie
betonowania, a nastgpnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg panstwowa.
-Badanie wytrzymalosciowe probek nalezy przeprowadzi¢ po 28 dmach.
Pozostale rodzaje badan, np.. badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza si¢ w
przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukcji.
Czestotliwosé badan betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 206:2014-04

Warstwy wyréwnawcze po posadzke

Badania w czasie wykonywania robot betonowych powinny obejmowac:
- badanie konsystencji
- badanie wytrzymalosci betonu na sciskanie
- badanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

J sprawdzenie matenialow pod wzglegdem ich zgodnosci z aktualnymi normami,

dokumentacja techniczna 1 niniejsza STWiORB G ,,Wymagania ogoine”,

. sprawdzenie wykonania podkladu,
) sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wyktadzin PCV.
Posadzka z wykladziny

Podczas odbioru jakosciowego wvykladzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié:

J zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
. gatunek dostarczonych wykladzin (gatunek I),
. jednolitos¢ wzoru lub barwy.

3 Wykladziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta,
oznaczemi¢ rodzaju, barwy 1 gatunku, numer s$wiadectwa dopuszczenia do uzytku w

budownictwie lub obowigzujacej normy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

. poprawnosci przyklejenia wykladziny do podloza (niedopuszczalne jest wystgpowanie

miejsc nie przyklejonych, fald, pecherzy, odstajacych brzegow),
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wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, gladka, nie zanieczyszczona

klejem.

6.2.Zasady kontroli jakosci Scian z plyt g-k

Nalezy na budowie sprawdzi¢ ich cechy zewngtrzne tzn. ksztalt, wymiary, certyfikaty i raporty badan

dotyczacych wlasnosci fizycznych materialow przeznaczonych do robot objgtych niniejsza SST.

Wykonanie $ciany nalezy ocenia¢ w zakresie usytuowania i pionowosci, jakosci i czystosci

murowania 1 montazu.

Wymagania przy odbiorze scianck dzialowych G-K okresla norma PN-72/B-10122 Roboty
okladzinowe. Suche tynki. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Badania s$cianek dzialowych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja
- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
- przygotowanie podloza
- prawidtowosci przygotowania rusztow,
- prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi,
- prawidlowos¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie, przecigcia powierzchnie $cienne powinny byé zgodne z
dokumentacja.

- wichrowato§¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnym z dokumentacja.
Krawgdzie przecigeia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powicrzchmi 1 krawedzt okladzin nalezy przeprowadzié za pomoca laty kontrolnej
dhugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu mi¢dzy lata a powierzchma
suchego tynku powinien by¢ wykonany z dokladnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylki sg
nastgpujace;
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| Daopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszezyzmy 1 krawedzi od kierunku

[ Powierzchni od Powierzchni 1 krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
plaszczyzny i krawedzi ‘ plaszczyzn od kata w
od linii proste) pionowego _poziomego dokumentacji

i Nie wieksze n1z 1. 5mm 1 j Nie wieksze niz 2 mm 1
| Niewiekszaniz 2 mm i | ogélem nie wiacejmz 3 mm w| ogolem nie wiekszej e A i i

w liczbie nie wiekszey niz| pomieszezemiachdo 35 m niz 3 mm na catej ?
| : P i B R : ? na dhigosci taty
2 szt na calej dlugosci | wysokosci oraz nie wigeej maz | powierzchni T I
faty kontroinej 2 m 4 mm w pomieszczeniach | ograniczonej $cianami,
powyzej 3.5 m wysokosci | belkami itp.

6.3. Zasady kontroli rob6t malarskich

Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych

terminach:

- dla podloza betonowego nie wezesnie) niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokolu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu 1 wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania. Przy podlozu z plyt gipsowo-kartonowych kontroh
podlega wilgotnos¢, wyglad 1 czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie
stykow oraz zabezpicczenie wkretow. Wyglad powierzchni podlozv nalezy oceniaé wizualnie, z
odlegltosci okolo 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni
nalezy oceniaC przez przetarcie powierzchm sucha, czysta reka. Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé
przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé¢ probke podioza i
okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny byé odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.
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Szczegolowe zasady kontroli jakosci robét zwigzanych z malowaniem
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesnie) niz po 14 dmach od
zakonczenia ich wykonywania. Badama techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza,
co najmnie)j +5 C 1 przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nieprzekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku,

—~ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powloki,

— sprawdzenie odpomosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle

rozproszonym z odleglosci okolo 0,5m,

— sprawdzenie zgodnosci barwy t poltysku — przez poréwnanic w $wictle rozproszonym barwy i
polysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

— sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uzna¢ odporng na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,

— sprawdzenie przyczepnosci powloki na podlozach mineralnych i mineralno- wldknistych —
przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki: przyczepnos¢ powtoki nalezy
uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

~ sprawdzenie odpomosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powfoki mokra

namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nast¢pnie dokladne splukanie jej wodg za pomoca

migkkiego pedzla; powloke nalezy umad za odpoma na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotee nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka begdzie
miala jednakowg barwe i nie powstana przeswity podloza.

Wryniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora ( zamawiajacego) oraz wykonawcy.

Badania w czasie odbioru roboét

Badania robét malarskich zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja,
- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,
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- sprawdzenie z godnosci barwy powloki ze wzorcem
- sprawdzenie polysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie

- przyczepnosci farby do podloza,

- wygladu zewngtrznego powierzchni,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidiowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo

lub calkowicie 1 wykona¢ powtomie.
6.4. Zasady kontroli okladzin ceramicznych
Kontrola wykonania okladzin ceramicznych powinna obeymowa¢ sprawdzenie: zgodnosci
z dokumentacja techniczng, podiozy, materialéw, prawidlowosci wykonania okladziny.

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie
wykonanej okladziny z projektem technicznym za pomoca ogl¢dzin zewn¢trznych 1 pomiarow.

- Sprawdzenie podiozy powinno by¢é przeprowadzone na podstawie protokéfow badan
mi¢dzyoperacyjnych.

- Sprawdzenie materialdw powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedlozonych przez dostawcow.

Kontrola prawidlowosci wykonania okladziny powinna obeymowac sprawdzenie:

- przyczepnosci okladziny,
- przyczepnosci okladziny-cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem,
- odchylenia krawgdzi od kierunku poziomego i pionowego-dopuszczalne odchylenie nie powinno

przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m
- odchylenia powierzchni od plaszczyzny pionowe nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2,0 m

- prawidlowosci wypelnienia spoin — spoiny na cale) dlugosci powinny by¢ wypelnione masa do

spoinowania
- prawidlowosci przebiegu spoin — dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno

wynosi¢ wigeej niz 2 mm na dlugosci 2,0 m 1 3 mm na dlugoscicalej okladziny .
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonaniem okladzin z ptytek, badaniom powinny
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podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz

odpowiada¢ parametrom okreslonym Specyfikacji technicznej i przedmiarze robot.

Dostarczony na budowg¢ material musi spelnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz byé
zabezpieczony przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych. Odbioru dokonuje sig¢ komisyjnie. Do
kazdej partit dostarczonych materialow powinno by¢ dolaczone zaswiadczenie producenta o jakosci,
stwierdzajace, zZe odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w  odpowiednich

swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych rob6t sa m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z zastosowanymi

w przedmiarze robot dla poszczegolnych rodzajow robot.

8. ODBIOR ROBOT
Polega na ocenie wykonania zakresu robot objgtych umowa i kosztorysem ofertowym pod wzglgdem

ilosct, jakosci 1 kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z
STO-1

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH
Koszty w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej.

Nie podlegaja odrgbnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO , Wymagania ogdine™ oraz :

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw. Czesé
L2 3

PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Plvty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemow z piyt
gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow. mgr inz, Przemystaw Wielgus

Uprawmema Budowlane
do kierov dive 1000t budov.lanymi
W speciainosct konstiukcy no-budowlanej
32 Dez ograniczen
nr. ewid. KUP/0206\WBKb/19
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PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieniczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscia - Wytyezne plandw jakoscl

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robot Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arkady,
wydanie aktualne, oraz inne obowiazujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe, suche tynki. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowe] konstr. stalowej dla systemow z plyt
gipsowokartonowych.

Definicje ,wymagania i metody badan.

PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonania. Matenialy. Wiasciwosci i
wymagania.

PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne 1 heterogeniczne z PCV.
Wymagania.

PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobow podiogowych .

PN-ISO 10005 Zarzadzani¢ jakoscia - Wytyczne plandéw jakosci

Warunki Techniczne Wykonania 1 Obmiaru Robot Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arkady,
wydanie aktualne, oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

mgr inz. Przemystaw Wielgus
Uprawnienia Budowlane
do kierowama 1opotan budowlanymt
W SpeCiainosci konstiukCyno budowlanej
pez ogianiczen
nr. ewid. KUP/0206WBKW/19

N
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 3-1
ROBOTY SANITARNE WODNO-KANALIZACYJNE

Nazwa i1 adres Zamawiajacego : Samodzielny Publiczny Zaktad Opicki Zdrowotnej z siedziba w
Radziejowie ,
88-200 Radziejow ul. Szpitalna 3
Tel. (54) 285 62 00;
fax (54) 285 37 01
e-mail : secretariat@szpitalradziejow.pl

Kody wg CPV :
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne 1 kanalizacyjne

Nazwa i adres autora opracowania:
mgr inz. Przemystaw Wielgus
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukeyjno —
budowlanej bez ograniczen, nr ewid. KUP/0206WBKb/19

Data opracowania: sierpien 2022r.

mgr inz. Przemystaw Wielgus
Uprawnienia Budowlane
do kierowaa robotam udowlanymi
W specjalnosct konstrukey o budowlangj
bez og amczen
nr. ewid. KUP 0206\WBKb/19
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STI 01.00 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe) Specyfikacyi Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru, ktore zostang wykonane w ramach zamoéwienia :

,.,Remont I pi¢tra skrzydta budynku szpitalnego w Radziejowie™.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem n/w. robét:

1.3.1. Wykonanie wewngtrznej instalacyi kanalizac)i sanitarnej,

1.3.2. Wykonanie pionéw instalacji wod-kan.

1.3.3. Wykonanie instalacjt wewngtrznej wodociagowe;j.

1.3.4. Wymiana i montaz nowych grzejnikdw

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN) 1

Postanowieniami zawartymi w umowie

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Instalacja wodociggowa z.w., c.w.u.

2.1.1. Rury tworzywowe PE-X/AL/PE laczonych za pomoca tworzywowych ksztaltek zaciskowych o
srednicach O 16 - O 63.

2.1.2. Armatura sanitama — wylewki stojace (umywalkowe 1 zlewowe) z wezykami przylaczeniowymi
i

zaworami odcinajacymi, chromowane, z mosiadzu, jednouchwytowe, glowica ceramiczna,

2.1.3. Armatura sanitarna — wylewki stojace umywalkowe z wegzykami przylagczeniowymi i zaworami
odcinajacymi, przystosowane do osob niepelnosprawnych, chromowane, z mosiadzu,
Jednouchwytowe, glowica ceramiczna, Well klasa A oszczgdzajace wode,

2.1.4. Armatura sanitarna — wylewki na scienne z zaworami odcinajacymi, chromowane, z mosiadzu,
jednouchwytowe, glowica ceramiczna, Well klasa A oszczgdzajace wodg,

2.1.5. Ceramika sanitarna — miski ustgpowe wiszace ze stelazem podtynkowym, biale,

2.1.6. Cecramika sanitama - miski ustgpowe podwyzszone, przystosowane dla 0sob

nicpetnosprawnych
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2.1.7. Umywalki ceramiczne — przystosowane do oséb niepefnosprawnych, biale,

2.1.8. Zawory kulowe odcinajace, przylacza mufowe.

2.1.9. Pochwyty 1 krzesetka prysznicowe dla osob mepelnosprawnych

2.1.10. Szafka hydrantowa z wyposazeniem

2.1.11 Grzejnik stalowy dwuplytowy z zaworem termostatycznym

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.2.1. Rury tworzywowe PVC do kanalizacji sanitarnej wewngtrznej w zakresie srednic O 50 — O 160

2.2.2. Rury tworzywowe PVC do kanalizacji sanitarnej zewngtrznej w zakresie srednic O 160 o
jednorodne) strukturze kl.U

2.3. Pochodzenie materialow

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem W ykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania 1 wydobywania matenalow oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.4. Odpowiedzialnos¢ za jakosc

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie 1 wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZ]J.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu zawarte sa w Specyfikacji Ogolne;j.

3.1. Sprzet do wykonywania robot instalacyjnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu i narz¢dzi do:

- cigcia, gigeia

- montazu ksztaltek 1 innych

- zakladanie podpor

- wykonania polaczen zaciskowych

- wykonywanie polaczen spawanych — spawanie gazowe

- wykonanie polaczen lutowanych — lut twardy

- wykonania préby hydraulicznej

- elektronarzgdzi oraz narzgdzi r¢cznych instalacyjnych

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte sa w Specyfikacji Ogolne;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zawarte sa w Specyfikacji Ogolne;.

5.1. Zasady wykonania wewne¢trznej instalacji wodociggowej
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Przewody instalacji wodociggowej (z rur PE-X/Al./PE) przebiegaja w Scianach budynku podtynkowo.
Prowadzone s3 do poszczegolnych wezlow sanitarnych.

Przewody taczy< poprzez zigczki zaciskowe odpowiednic dla danego systemu rurociggow.

Polaczenia roztgczne do armatury wykona¢ za pomoca dwuzlaczek.

Odleglosci pomigdzy uchwytami mocujacymi w zaleznoset od srednicy rury powinny wynosic¢ ok. 1,0
m dla srednicy 016 do 2,5 m dla $rednicy 063mm. Minimalna odleglos¢ przewodow wodociagowych
od elektrycznych przy ukladaniu rownoleglym powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, a w migjscach
skrzyzowan - 0,10 m.

Przewody ukladane w bruzdach powinny by¢ na calej dlugosci owinigte izolacja z pianki
polietylenowej, ktora zabezpiecza rurg przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia, stanowi
izolacj¢ cieplng i dzwigkochlonna, a rownoczes$nie pozwala na termiczne ruchy rurociagu. Izolacja
termiczna musi spelnia¢ wymagania zawarte w WT2008

Baterie czerpalne laczyc¢ z instalacja wodociagowa, stosujac laczniki elastyczne, eliminujace hatas 1
drgania.

5.2. Zasady wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

Piony zostang wykonane z rur i ksztaltek z PVC, kielichowych z uszczelka dwuwargows.

Piony wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe, zamontowane nad posadzka na wys. ok. 1,0m.

Podejscia odplywowe z przyborow 1 urzadzen sanitarnych wykona¢ z rur PCV, faczonych na uszczelki

gumowe, do podlaczenia z pionami.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzka budynkow.

Przewody kanalizacji sanitarej nalezy wykona¢ z rur 1 ksztaltek z PCV-U K1.S grubosciennych z
wydluzonym kielichem 1 podwéjng uszczelka wargows.

Instalacje kanalizacji nalezy ukladac na zaggszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm.

Poniewaz po wylaniu posadzek nie bedzie dostepu do kanalizacji, ulozenie jej 1 wykonanie polaczen
musi by¢ bardzo staranne 1 precyzyjne.

Montaz przyborow 1 urzadzen

Przybory sanitarme montowac¢ do $cian i posadzek w sposob zapewniajacy ich latwy demontaz oraz
wlasciwe uzytkowanie. Kazdy przybor powinien by¢ wyposazony w zamknigcie wodne ( syfon).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakos$ci materialow

Badanie jakosci materialow nastgpuje poprzez poréwname cech materialow z wymogami rysunkow 1
odpowiednich norm materialowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez porownanie wykonania robét z
Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega:
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- szczelno$é rurociagdéw

- sprawdzenie prawidlowosci pracy urzadzen i armatury

- sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacj termicznej,

- sprawdzenie czystosci instalacji,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materialéw instalacji,

- sprawdzenie spadkOw rurociaggow,

- sprawdzenic prawidlowosci zamontowania odpowictrzen,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji na goraco.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
ST oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarte sag w Specyfikacji Ogolnej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot zawarte sa w Specyfikacji Ogolnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci zawarte sa w Specyfikacji Ogolne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepisOw zwigzanych zawarte sa w Specyfikacji Ogolne;j.
UWAGA: Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy

nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowantia przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 3-2
ROBOTY INSTALACYJNO - ELEKTRYCZNE

Nazwa i adres Zamawiajgcego : Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej z siedziba w
Radziejowie ,
38-200 Radziejow ul. Szpitalna 3
Tel. (54) 285 62 00;
fax (54) 28537 01

e-mail : secretariat@szpitalradzicjow.pl

Kody wg CPV :
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45316000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa 1 adres autora opracowania:
mgr inz. Przemystaw Wielgus
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej bez ograniczen, nr ewid. KUP/0206WBKDb/19

Data opracowania specyfikacji : sierpien 2022r.
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