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Kalisz pazdziernik 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

na podstawie art. 34 ust. 3d 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U z 03 sierpnia
2020 r. poz. 1333, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 07.07.2020 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

o$wiadczam, ze projekt techniczny :

,, Rozbudowa i przebudowa budynku PODGIK wraz z rozbiorkg garazu, budynku
gospodarczego oraz wiaty ”

dla:

POWIAT NOWOTOMYSKI - STAROSTWO
64 — 300 NOWY TOMYSL, ul. POZNANSKA 33

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
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WKP/0424/POOS/19

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Tomasz Korpik
WKP/0206/POOE/18

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



Mapa do celow projektowych



Plan zagospodarowania terenu



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla zadania : ,, Rozbudowa i przebudowa budynku powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej «

Inwestor : POWIAT NOWOTOMYSKI - STAROSTWO 64 —300 NOWY TOMYSL,
ul. POZNANSKA 33

Adres budowy : 64 - 300 Nowy Tomysl ul. Poznanska 42, dzialka nr 1861 jedn. ewid. 301504 _4 Miasto
Nowy Tomysl obreb ewid. 0001 Nowy Tomysl

PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA :
Projekt opracowano na podstawie :

* umowa zawarta z Inwestorem,

» wizja lokalna,

* inwentaryzacja wraz z pomiarami

* koncepcja uzgodniona z Inwestorem;

* uzgodnien z Inwestorem dotyczace rozwigzan materiatowych i technicznych;

* uzgodnien branzowych;

 warunki techniczne;

* obowigzujacych norm i przepisow prawa budowlanego,

» Uchwata nr XXV111/344/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 25 listopada 2020 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomysl,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2019 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 07 czerwca
2019 r. poz. 1065 z pozn. zm. ),

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003 roku).

» Obwieszczenie Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja 2013 r.,
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
1129, z 24.09.2013 r.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku i innych obiektow budowlanych i terenow;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych;

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywacé na $rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)

* Prawo zamoéwien publicznych. Ustawa z 09 lutego 2004r. Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11 wrze$nia 2019 r. ( tekst jednolity Dz. U z 27.09.2019 r.,
poz. 1843),

* ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji” Wyd. COBRTI INSTAL.

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Wyd. Arkady.
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1.

» Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociagowych (PN-92/B-01706),
w zakresie Instalacji kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

* Polska Norma PNIEC60364,

* Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 ;

* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

» N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 roku).

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627
z pozn. zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150)

* Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko.
(Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.)

« Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z p6zn. zm.)

+ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z p6zn. zm.)

(tekst jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145)

* Polska Norma PNIEC 60364,

* Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001;

*» mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres zamierzenia, lub kolejnos¢ realizacji obiektéw :

1.1.  Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku powiatowego Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej poprzez dobudowy do istniejacego budynku,
pardterowego budunku nowego budynku pigtrowego. W stniejacym budynku w ktorym
dotychczas miescil si¢ OSDG-K w wigkszosci przeznaczony zostanie na archiwum Osrodka.
W nowym budynku zostang zlokalizowane pomieszczenia biurowe. Budynek bedzie ogrzewany
z kottowni gazowej. Budynek sali posiada bezposrednie dwa wyjscia na zewnatrz. Dla
zapewnienia dostepu na parter zapewniono podjazd dla osob niepetnosprawnych, natomiast na
pietro zaprojektowano klatke schodowa oraz windg dla 0sob niepetnosprawnych.

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania ,, Rozbudowa i przebudowa budynku
powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej “ 64 - 300 Nowy Tomysl ul.
Poznanska 42, dziatka nr 1861 jedn. ewid. 301504 4 Miasto Nowy Tomysl obreb ewid. 0001 Nowy
Tomysl i stanowi¢ bedzie integralng czes¢ catego Osrodka. W celu realizacji projektu rozebraniu
podlegaja : budynek garazowy, budynek gospodarczy wolnostojacy i wiata samochodowa.

Dodatkowo projektuje sie dojscia, dojazdy i parkingi.

Istniejacy budynek jest podtgczony, a nowy zostanie podtagczony : do sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowe;j.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje :

- wodociggowa — z projektowanego przytacza na terenie dziatki,

- kanalizacji sanitarnej — do projektowanego przytacza na terenie dziatki,

- Instalacje c.0. — z projektowanej kotlowni gazowej,

- instalacji gazowej — z przytacza na terenie dziatki,

- odgromowa,

- elektryczng — z istniejagcego zlgcza znajdujacego si¢ na terenie dziatki, od rozdzielni

projektuje si¢ przytacze doprowadzone do gltownego wylacznika znajdujacego si¢ w

komunikacji (przy drzwiach zewnetrznych),

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma
shuzy¢.
9



1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

3.

Zakres calego zamierzenia budowlanego
Zakres robodt ujetych w opracowaniu zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego obejmuje :
- rozbiorka budynkéw i budowli kolidujgcych z nowg budowa,
- rozbiorka nawierzchni pod nowy budynek,
- przetozenie przyltaczy,
- budowa nowego budynku,
- przebudowa istniejgcego budynku wraz z nowg aranzacjg pomieszczen,
- wykonanie dojs¢, dojazdow i parkingow,
- przebudowa wjazdu za budynkiem istniejacym,
- przestawienie stupa o$wietleniowego i stupa ogloszeniowego,
- wycinka drzew kolidujacych z inwestycja i wykonanie nasadzen zastepczych.

Kolejnos$¢ realizacji robot :

- wykonanie rozbiorki istniejacych budynkow i obiektow : budynek garazowy 0 pow. zabudowy
252,46 m?, budynek gospodarczy wolnostojgcy 0 pow. zabudowy 43,75 m?, wiata samochodowa
80,0 m2.

- rozebranie nawierzchni pod budowe nowego budynku,

- wykonanie nowego budynku i dopuszczenie do uzytkowania,

- wykonanie doj$¢ dojazdow i parkingow,

- przebudowa istniejagcego budynku

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiérek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania :

Opis stanu zagospodarowania dzialki

Dziatka jest nie ogrodzona i nie zagospodarowana. Wielko$¢ terenu jest wystarczajaca dla
powyzszej inwestycji. Na planie zagospodarowania zachowano odlegtosci od granic dziatek
przylegtych.

Na terenie dziatki usytuowano :

- budynek biurowym jedno i dwu kondygnacyjnym. W budynku parterowym miesci si¢
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, natomiast w budynku
pigtrowym miesci si¢ :

- archiwum Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej,

- Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Oddziat Zachodni Rejon Drog Krajowych
- Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich Poznan Rejon Drog Wojewodzkich

- Przedsigbiorstwo Robot Inzynieryjno Drogowych

- budynek garazowy — do rozbiorki,

- budynek gospodarczy — do rozbiorki,

- wiata samochodowa — do rozbiorki.

OKkreslenie obiektéw przeznaczonych do rozbidrki
Ze wzgledu na kolizje z istniejaca zabudowa, przewiduje si¢ zmiany zagospodarowania i
rozbiorki na przedmiotowej dziatce nastepujacych budynkow i obiektow :
- budynek garazowy 0 pow. zabudowy 252,46 m?, wykonany w technologii tradycyjnej,
- budynek gospodarczy wolnostojacy 0 pow. zabudowy 43,75 m?, wykonany w technologii
tradycyjnej.
- wiata samochodowa 80,0 m? w konstrukcji stalowej.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane
z obiektami budowlanymi, ukladem komunikacyjnym, w tym okreslajacy parametry
techniczne drog pozarowych, sieci i uzbrojenia terenu zapewniajacy przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowania terenu i zieleni w zakresie niezbednym do

uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu lub dzialki.
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3.1.  Projektowane zagospodarowanie dzialki
Granice opracowania oznaczono na planie zagospodarowania, forma architektoniczna
projektowanego budynku tradycyjna. Projektowany budynek usytuowany w obszarze
nieprzekraczalnych linii zabudowy. Bryta budynku spetnia kryteria natozone w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.2.  Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekéw
Powyzsza inwestycja nie spowoduje zwickszenia Sciekow bytowych.
Sposob odprowadzenia $ciekow na dotychczasowych zasadach — do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

3.3.  Uklad komunikacyjny w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych.
Wejscie i wjazd na dziatke obj¢tg terenem inwestycji odbywa si¢ z istniejgcej ul. Poznanskiej
0 nawierzchni asfaltowej, opisana droga spetniaja warunki drogi pozarowe;.

3.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Podczas inwestycji nie bedag budowane nowe sieci zewngtrzne. Istniejace przylacza sg
doprowadzone na teren dziatki i rozprowadzenie nastapi po terenie dziatki :

Zaopatrzenie w wode : z projektowanego przytacza wody znajdujgcego si¢ na terenie dziatki
do projektowanego budynku

Odprowadzenie $ciekow : projektowane przytacza kanalizacyjnego i wiaczenie do studni na
terenie dziatki

Odprowadzenie wody deszczowej : do Kkanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ na terenie
dziatki,

Zagospodarowanie wod opadowych : - istniejgce na terenie dziatki

Usuwanie odpadéw bytowych — sposob zagospodarowania odpadéw na dotychczasowych
warunkach, to gromadzenie w szczelnych zbiornikach przeznaczonych do selektywnej zbiorki
odpadéw (Kubty), a nastepnie wywoz w Sposob zorganizowany.

Usuwanie odpadéw socjalno — bytowych : nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energie elektryczna : wykonanie zasilania z rozdzielni do wyltacznika
gtownego w nowo projektowanym budynku

Oswietlenie terenu : uzupeknienie istniejacego ogrodzenia

Sie¢ telekomunikacyjna : nie dotyczy wg oddzielnego opracowania,

Energia cieplna — z projektowanej kottowni gazowej

Sie¢ gazowa : projektowana z przytacza na terenie dziatki.

Rozwiazanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej : projektowane.

Obstuga komunikacyjna : z istniejacego zjazdu z ul. Poznanskiej

Sposéb zagospodarowania odpadéw budowlanych

Na etapie przewidywanej budowy bedg powstawaty liczne odpady. Wskazane jest
prowadzenie robot budowlanych w oparciu 0 nowoczesne technologie, a powstate w trakcje
prac budowlanych powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonania robdot budowlanych. Zagospodarowanie i wywo6z odpadow powstaly w wyniki
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prowadzenia prac remontowo - budowlanych spoczywa w catosci na wykonawcy.
Sktadowanie i wywéz odpadow powinien odbywac¢ sie z godnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi postepowania z odpadami tj. Ustawag o odpadach i Prawem ochrony $rodowiska.

W tabeli ponizej zawarte zostaty odpady ktére moga powsta¢ przy pracach remontowo — budowlanych.

L.p. Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu kod
1 Odpady betonowe oraz gruz Odpady materiatow i Odpady z budowy, remontow i 1701 01
elementow budowlanych demontazu obiektow budowlanych
oraz infrastruktury oraz infrastruktury drogowej (
drogowej (np. beton, cegly, | wylaczajac glebe i ziemig z terenow
plyty ceramika) - 1701 zanieczyszczonych
2 Gleba i ziemia w tym kamienie, Gleba i ziemia j.w. 17 503*
zawierajace substancje -17 05
niebezpieczne
3 Gleba i ziemia , w tym kamienie jw. j.w. 17 05 04
inne niz wymienione w 17 05
03
4 Urobek z poglebiania
zawierajacy lub jow. jw. 17 05 05
zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi
5 Urobek inny niz wymieniony w jow. jw. 17 05 06
170505
6 Inne odpady z budowy remontu Inne odpady budowlane z | j.w. 170903*
i demontazu ( w tym odpady remontow i demontazu
zmieszane zawierajace -17 09
substancje niebezpieczne)
7 Zanieczyszczone odpady z Inne odpady budowlane z | j.w. 17 09 04
budowy, remontéw i demontazu remontow i demontazu
inne niz wymienione w 17 09 -17 09
01,1709 02i17 09 03
8 Niesegregowane Inne odpady komunalne Odpady komunalne tacznie z 20 301
(zanieczyszczone) odpady -2003 frakcjami gromadzonymi
komunalne selektywnie -20
3.5.  Uksztaltowanie terenu i zieleni
Nie ulega zmianie uksztalttowanie terenu, na terenie dziatki w obszarze inwestycji,
wystepujace spadki terenu zostang zachowane. Poziomy i rzedne terenu nalezy sprawdzi¢ przed
przystapieniem do realizacji robot budowlanych. Podczas realizacji nalezy kontrolowaé poziomy,
a ewentualne niezgodnosci niezwtocznie zgtaszac projektantowi.
Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowa¢ w porozumieniu i za pisemng zgoda projektanta.
Teren biologicznie czynny stanowig obecnie tereny trawiaste. Po wykonaniu robot uzupetnic¢
trawe. Z terenu przeznaczonego pod trawniki zebra¢ starannie resztki  budowlane, ziemig
przekopac, zasili¢ mieszankg torfowo - nawozowa, zagrabi¢ 1 wysia¢ nasiona traw. Nasiona
przykry¢ ziemig i zagrabi¢. Powierzchnia trawnikéw przeznaczona do obsiania bedzie zaleze¢ od
wielkosci placu budowy i stanu zniszczen nawierzchni trawiastej po budowie, oraz nowych
trawnikow.
4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dzialki

— wskaznik intensywnos$¢ zabudowy — 41,82 %,
— kubatura budynku projektowanego —  4.663,89 m?,
— kubatura budynku przebudowywanego - 1.926,70 m3,

Bilans terenu do projektu zagospodarowania, oraz dane geometryczne
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Powierzchnia dziatki nr 1861 4 535,00 m?

Pow. zabudowy budynkiem istniejacym 519,50|m’

Projektowany bydynek 471,10|m’

Parkingi 351,60|m’

Projektowane i istniejace utwardzenie 2012,00{m?

Razem pow. zabudowy-+utwardzenie 3354,20|m’ 73,96%

Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) 1 180,80|m? 26,04%
4 535,00|m’ 100,0%

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka, budynek i teren na ktorym projektowane sa roboty nie objete sa ochrong
konserwatorska.

W razie natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmiot, co do Kktorego istnieje
przypuszczenie, ze jest zabytkiem lub obiektem archeologicznych, nalezy wstrzymaé roboty,
zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Urzad Ochrony zabytkéow w Poznaniu.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.
Brak zagrozen i wplywow gorniczych

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne jest kontynuacja istniejacej funkcji zabudowy
I przeznaczenia terenu. Realizacja projektowanego zadania nie przekroczy dopuszczalnych norm
hatasu zar6wno w dzien i nocy. Projektowane zadanie nie spowoduje zadnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z obowigzujagcymi przepisami.

8. Ochrona przeciwpozarowa

9.1. Warunki przeciwpozarowe w zakresie drog pozarowych
Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony od ulicy Poznanskiej.

9.2. Warunki uzgodnienia dokumentacji projektowej
Budynek Osrodka — jako kategoria zagrozenia ludzi ZL 1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
MSWIiA w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
projekt podlega uzgodnieniu w zakresie bezpieczernstwa pozarowego

9.3.  Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Z hydrantow zewnetrznych oddalonych w odleglosci nie wigkszej niz 75 m. Projektowany
budynek nie wptynie na sieci i urzadzen uzbrojenia terenu zapewniajacych przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wodg.

9.4. Wykaz aktow prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej przywolanych
w tekscie opisu punktu 9 :
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10.

11.

12.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2019 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 07 czerwca
2019 r. poz. 1065 z pozn. zm. ),

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 109 poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W Spr. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

[4] Rozporzadzenie MSWIA z dnia 02.12.2015 roku w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 14.12.2015 r., poz. 2117 z
pozn. zm.).

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

— realizacja projektu w zakresie zagospodarowania terenu : wykonanie doj$¢, dojazdu, miejsc
postojowych, nie spowoduje pogorszenia istniejagcego stanu srodowiska oraz negatywnego
wplywu na higiene i zdrowie uzytkownikow, a w szczegolnosci :

« nie przewiduje si¢ lokalizacji w terenie urzadzen emitujacych halas, zanieczyszczenia
atmosferyczne gazowe oraz pytowe, ani wywotujacych drgania,

* nie projektuje sie wzrostu ilosci sciekow deszczowych,

* nie przewiduje si¢ likwidacji istniejacych nasadzen,

— Z uwagi na nieucigzliwg funkcje przy zachowaniu opisanych w projekcie zatozen
inwestycyjnych nie powoduje zagrozen dla srodowiska,

* nie zmienia si¢ stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujacego si¢ na
gruncie wody opadowej z wtasnego gruntu, aby szkodliwie nie wptywac na grunty sgsiednie,

« wody deszczowe nie beda odprowadzane na grunty sasiednie,

* nie przewiduje si¢ wycinki drzew lub krzewow,

» w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na kopalne szczatki roslin lub
zwierzat nalezy niezwlocznie powiadomié RDOS w Poznaniu.

Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania projektowanego budynku

Projektowana sala usytuowana zostala na dziatce z dostgpem do drogi publicznej i nie
powoduje objecie sasiednich dziatek obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy
Prawo Budowlane i Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. 75 poz. 690
(dziat 11 rozdziat 1). Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowsa przy sasiednich
dziatkach to : transport materialdbw oraz wywoz gruzu — wilaczenie si¢ do ruchu na drodze
publicznej.

Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich
Projektowana inwestycja nie pozbawia : dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania

z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Budynek oraz catg inwestycj¢ zaprojektowano w sposéb nie
powodujacy uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi
I promieniowaniem.

Projektowana inwestycja chroni przed zanieczyszczeniami powietrze, wodg i glebeg.
Projektowana inwestycja nie narusza interesow prawnych wilascicieli nieruchomosci

sasiednich. Ponadto projektowana inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie zmienia
kierunku odptywu wod opadowych i nie szkodzi gruntom sgsiednim z uwagi na odwodnienie
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dachow 1 terenu na wlasnym terenie. Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na
srodowisko.

W projekcie budowlanym uwzgledniono wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych
interesow 0soOb trzecich, w rozumieniu art. 5.1.(9) ustawy Prawo Budowlane w tym zapewnienia
dostepu do drogi publicznej.

12.3. Analiza wykorzystania alternatywnych zrodel energii
Projektowany budynek zaprojektowano z uwzglednieniem racjonalnego wykorzystanie
dostepnych surowcow energetycznych.

Budynek nie ma mozliwosci podtaczenia do sieci cieptowniczej z uwagi na jej brak.

Analiza porownawcza wykazala, ze zarbwno koszty inwestycyjne jak i bezposrednie roczne
koszty wytworzenia energii cieplnej dla przedmiotowego budynku beda nizsze w przypadku
wyboru systemu alternatywnego. Jednak z wyborem systemu alternatywnego wiaze si¢
konieczno$¢ poniesienia znacznych kosztow posrednich zwigzanych z :

— zapewnieniem transportu i magazynowania znacznej ilosci paliwa statego,
— zapewnieniem statej obstugi etatowej kottowni przez caly rok, zwlaszcza w godzinach
popotudniowych i nocnych oraz w dniach wolnych od pracy.

Po uwzglednieniu najwazniejszych parametréw przy ocenie Odnawialnych zrodet energii
cieplnej w porownaniu ze zréodtem konwencjonalnym (kociot na paliwo stato palne) najlepszym
zrodlem z uwagi na koszty inwestycji, koszty eksploatacji i emisje CO? dla projektowanego
budynku jest zrédto konwencjonalne w postaci nowoczesnego, dwufunkcyjnego kotta
kondensacyjnego na gaz o mocy 120 kW na gaz propan-butano.

13.  Sposob uwzglednienia potrzeb osob niepelnosprawnych
Przedmiotowy budynek ma zapewniony dostep dla 0sob niepetnosprawnych. Na poziom
parteru zapewniony jest bezposredni dostep z zewnatrz poprzez podjazd, natomiast na pigtro za
pomoca windy wewngetrzne;.

10. Wymagania odnos$nie realizacji inwestycji

— prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim. Ewentualne materiaty zamienne winny
uzyskac akceptacje Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

— wszystkie zastosowane do budowy materiaty i wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie ze szczegélnym uwzglednieniem obiektow mieszkalnych,

— obiekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Powyzsze
dotyczy zwtaszcza zabezpieczen obiektu i jego zgodnosci z obowigzujacymi przepisami BHP,
ochrony p.poz. oraz sanitarnymi. Oznacza to, ze m.in.. w obiektach, w miejscach
wskazanych przez osoby do tego uprawnione, zastosowa¢ odpowiednie materiaty
1 rozwigzania.

Elementy konstrukcyjne, elementy wykonczenia i wyposazenia, detale itp. winny by¢ zgodne

z przepisami i wymaganiami w/w organow

— prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang, a takze zgodnie ztechnologia
zalecang przez producentéw materiatdow i wyrobow zastosowanych do wykonania obiektu.

— prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami ze
szczegolnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich oraz

przepisow Ustawy Prawo Budowlane,
— wszystkie wymiary nalezy dokonywac bezposrednio na budowie,
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— inwestycje wykona¢ W Sposob umozliwiajacy korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem
I wymaganiami Inwestora

— w przypadku watpliwosci lub pojawienia si¢ na budowie nieprzewidzianych w projekcie
okolicznosci, konieczny jest kontakt z jednostkg projektows.

— w przypadku zamiany na etapie realizacji obiektu, materialow systemowych z zastosowanych
w dokumentacji na rownowazne nalezy zamieni¢ caty system, nie dopuszcza si¢ zamiany
poszczeg6lnych materiatow elementdéw systemu

— elementy specjalistyczne — systemowe winny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy
0 duzym dos$wiadczeniu,

— projekt organizacji placu budowy wykonuje Wykonawca robot.

mgr inz. Andrzej Szajdzinski mgr inz. arch. Alina Kaminska mgr inz. arch. Wojciech Gubata
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 UAN.8386-17/89 UAN.7342-71/91
Uprawnienia do projektowania i Uprawnienia budowlane do projektowania ~ Uprawnienia budowlane do projektowania
kierowania robotami bez ograniczen bez ograniczen w specjalnosci bez ograniczen w specjalnosci
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym architektonicznej architektonicznej
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OPIS TECHNICZNY

do projektu : ,, Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej «

1. Podstawa opracowania :

1.1.  Umowa z Inwestorem,

1.2. Mapa do celow projektowych dla przedmiotowej dziatki,

1.3.  Polskie normy i przepisy budowlane,

1.4.  Literatura fachowa

1.5.  Wizjai pomiary na terenie dziafki,

1.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 13.10.2015 r. Dz.U.2015 r. poz. 1630

2. Inwestor : Powiat Nowotomyski — Starostwo, 63 — 400 Nowy Tomysl ul. Poznanska 33

3. Adres budowy : 64 - 300 Nowy Tomysl ul. Poznanska 42, dzialka nr 1861 jedn. ewid. 301504_4
Miasto Nowy Tomysl obreb ewid. 0001 Nowy Tomysl

4. Program uzytkowy obiektu :

Budowa nowego budynku dwukondygnacyjnego dla potrzeb Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej. Budynek bedzie w konstrukcji tradycyjnej
uprzemystowionej, przystosowany dla osob niepetnosprawnych, spetniajacy wymagania normowe.

Natomiast istniejacy budynek w ktorym obecnie znajduja si¢ pomieszczenia Osrodka
zostanie przebudowany na pomieszczenia archiwum. Ponadto zostanie wykonanana nowa
konstrukcja dachu wraz z termodernizacja budynku.

Dla potrzeb wybudowania nowego budynku projektuje si¢ rozbiorke istniejacego garazu,
budynku gospodarczego i wiaty na samochody.

Dla obstugi nowego obiektu zapewniono dojazdy, chodniki i parkingi.

4.1.  Zestawienie charakterystycznych parametrow

Bilans terenu do projektu zagospodarowania, oraz dane geometryczne

Powierzchnia dziatki nr 1861 4 535,00 m?
Pow. zabudowy budynkiem istniejacym 519,50|m’
Projektowany bydynek 471,10|m’
Parkingi 351,60|m?
Projektowane i istniejace utwardzenie 2012,00{m?
Razem pow. zabudowy+utwardzenie 3354,20|m’ 73,96%
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) 1180,80|m? 26,04%
4 535,00{m’ 100,0%
— powierzchnia zabudowy budynku projektowanego - 471,10 m?,
— powierzchnia zabudowy budynkiem istniejacym - 385,34 m?
— kubatura budynku projektowanego - 4.663,89 m?,
— kubatura budynku istniejgcego — 1.926,70 m?,
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— dhugo$¢ budynku projektowanego potudniowo — zachodnia —

— dhugo$¢ budynku projektowanego potnocno — wschodnia

—szeroko$¢ elewacji budynku projektowanego
— wysokos$¢ budynku projektowanego
— dhugos¢ budynku istniejacego

— szeroko$¢ budynku istniejgcego

— wysoko$¢ budynku istniejacego

4.2.  Zalozenia techniczne
— Ygczna powierzchnia zabudowy budynkami na dziatce
— wskaznik intensywnos$¢ zabudowy (1.896,60/4.535,00)

— powierzchnia biologicznie czynna
— projektowane dachy ptaski o nachyleniu

— Wysoko$¢ pomieszczen

—na podtogach zaprojektowano :

kottowni,

—1.180,80 m?, co stanowi 26,04%,

- 5%

- 4,20 m,

a/ w pokojach wyktadzina PCV homogeniczna grub. ca 2,2 mm,
b/ w serwerowni wyktadzina PCV homogeniczna grub. ca 2,2 mm - antyelektrostatyczna

¢/ w pozostatych pomieszczeniach, kottowni w sanitariatach i komunikacjach ptytki
ceramiczne, przeciwposlizgowe,

e/ na klatce schodowej ptytki ceramiczne schodowe, antyposlizgowe.
§ciany W pomieszczeniach higienicznych,
zaprojektowano ptytki na catg wysokos$¢ pomieszczenia,

pomieszczeniu

43,38 m,
41,65 m,
11,08 m,
9,27 m,
35,24 m,
9,82 m,
5,44 m,

990,60 m?

stanowi 41,82 %,

sprzataczek

— na s$cianach komunikacji i klatce schodowej tynk zywiczny (zamiast malowania) do wysokosci

20m

— instalacja elektryczna zabezpieczona przed dostgpem oséb,
— temperatura wewnatrz : powyzej 20° C,
— zaprojektowano sanitariaty z dostepem do cieptej i zimnej wody,
— wszystkie okna zaprojektowano z profili PCV, rozwierane i rozwierano — uchylne,

— zapewniono wentylacj¢ mechaniczna,

— o$wietlenie spetniajagce wymagania normowe,
- wentylacja mechaniczne w sanitariatach wentylatorem wbudowanym zataczanym
oswietleniem,

4.2.  Zestawienie powierzchni pomieszczen

Pow.
Nr. pom. Nazwa pomieszczenia uzytkowa Sciany sufit Podlogi
(m?)
PARTER
001 Hol gtowny 68,80 Tynk zywiczny Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
szary / malowanie | silikatowa podtogowe
farbg silikatowg antyposlizgowe
002 Szyb windy 5,40 Beton Beton Beton
003 Klatka schodowa 11,40 Tynk zywiczny Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
szary / malowanie | silikatowa schodowe,
farba silikatows antyposlizgowe
004 Przedsionek 4,80 Tynk zywiczny Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
szary / malowanie | silikatowa podtogowe
farba silikatows antyposlizgowe
005 WC dla 5,20 Plytki ceramiczne | Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
niepetnosprawnych silikatowsa podtogowe
antyposlizgowe
006 Przedsionek meski 2,40 Ptytki ceramiczne | Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
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007 WC meskie 2,60 Ptytki ceramiczne | Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
silikatowg podtogowe
antyposlizgowe
008 WC mgskie 2,50 Ptytki ceramiczne | Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
silikatowg podtogowe
antyposlizgowe
009 Przedsionek damski 3,20 Ptytki ceramiczne | Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
010 WC damskie 1,90 Plytki ceramiczne | Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
011 Komunikacja 12,30 Tynk zywiczny Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
szary / malowanie | silikatowa podtogowe
farba silikatowa antyposlizgowe
012 Pokdj sprzataczek 11,80 Plytki ceramiczne | Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
silikatowsa podtogowe
antyposlizgowe
013 Kottownia 11,90 Ptytki ceramiczne | Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
014 Archiwum 172,50 Ptytki ceramiczne | Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
015 Stare archiwum 80,60 Plytki ceramiczne | Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
016 Komunikacja 28,90 Tynk zywiczny Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
szary / malowanie | silikatowa podtogowe
farba silikatowa antyposlizgowe
017 Punkt przyjec¢ 6,6 Plytki ceramiczne | Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
018 Zaplecze 3,8 Malowanie farbg | Malowanie farbg | Wyktadzina PCV
silikatowa silikatowa homogeniczna grub.
ca. 2,2 mm
019 Pokoj - zlecenia 12,9 Malowanie farbg | Malowanie farbg | Wyktadzina PCV
silikatowa silikatowa homogeniczna grub.
ca. 2,2 mm
020 Pokoj - zlecenia 18,8 Malowanie farbg | Malowanie farbg | Wyktadzina PCV
silikatowa silikatowa homogeniczna grub.
ca. 2,2 mm
021 Pokdj - zlecenia 18,7 Malowanie farbg | Malowanie farbg | Wyktadzina PCV
silikatowa silikatowsa homogeniczna grub.
ca. 2,2 mm
022 Archiwum 9,8 Malowanie farbg | Malowanie farbg | Wyktadzina PCV
silikatowsa silikatowag homogeniczna grub.
ca. 2,2 mm
023 Pokéj - biurowy 12,1 Malowanie farba | Malowanie farbg | Wyktadzina PCV
silikatowa silikatowa homogeniczna grub.
ca. 2,2mm
024 Serwerownia 14,7 Malowanie farba | Malowanie farba | Wyktadzina PCV
silikatowa silikatowa homogeniczna
antystatyczna grub. ca
2,2 mm
025 Pok¢j - klasyfikacja 17,9 Malowanie farba | Malowanie farba | Wyktadzina PCV
silikatowa silikatowa homogeniczna grub.
ca. 2,2 mm
026 Przedsionek WC 6,0 Ptytki ceramiczne | Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
silikatowg podiogowe
antyposlizgowe

19




027 Przedsionek damski 4,9 Ptytki ceramiczne | Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
silikatowg podtogowe
antyposlizgowe
028 WC damskie 1,7 Ptytki ceramiczne | Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
silikatowsa podtogowe
antyposlizgowe
029 WC damskie 1,7 Ptytki ceramiczne | Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
030 Przedsionek meski 3,3 Plytki ceramiczne | Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
031 WC meskie 2,5 Plytki ceramiczne | Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
032 WC meskie 2,4 Plytki ceramiczne | Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
033 Garaz 27,2 Malowanie farba | Malowanie farba | Ptytki ceramiczne
silikatowa silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
034 Pomieszczenie 9,3 Malowanie farbg | Malowanie farba | Ptytki ceramiczne
gospodarcze silikatowa silikatowg podtogowe
antyposlizgowe
035 Garaz 26,7 Malowanie farba | Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
silikatowa silikatowg podtogowe
antyposlizgowe
036 Pomieszczenie 91 Malowanie farba | Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
gospodarcze silikatowsa silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
037 Garaz 26,7 Malowanie farba | Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
silikatowa silikatowg podtogowe
antyposlizgowe
038 Pomieszczenie 9,1 Malowanie farbg | Malowanie farba | Ptytki ceramiczne
gospodarcze silikatowa silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
039 Garaz 21,2 Malowanie farbg | Malowanie farba | Ptytki ceramiczne
silikatowa silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
040 Pomieszczenie 9,3 Malowanie farbg | Malowanie farba | Ptytki ceramiczne
gospodarcze silikatowa silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
RAZEM PARTER 708,60 m?
Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Pow.
uzytkowa Sciany sufit Podlogi
(m?)
IETRO
Hol gtéwny 27,9 Malowanie farba | Malowanie farba | Plytki ceramiczne
101 silikatowa silikatowa podlogowe
antyposlizgowe
Szyb windy 5,40 Beton Beton Beton
102
Klatka schodowa 11,9 Tynk zywiczny Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
103 szary / malowanie | silikatowa schodowe,
farbg silikatowa antyposlizgowe
Pomieszczenie biurowe 15,1 Malowanie farbg | Malowanie farbg | Wyktadzina PCV
104 silikatowsa silikatowag homogeniczna grub.

ca. 2,2 mm
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Pomieszczenie biurowe 21,5 Malowanie farbg | Malowanie farbg | Wyktadzina PCV
105 silikatowa silikatowg homogeniczna grub.
ca.2,2mm
Komunikacja 18,1 Tynk zywiczny Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
106 szary / malowanie | silikatowa podtogowe
farbg silikatowa antyposlizgowe
Komunikacja 30,8 Tynk zywiczny Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
107 szary / malowanie | silikatowa podtogowe
farba silikatowa antyposlizgowe
Pomieszczenie 10,9 Malowanie farba | Malowanie farba | Plytki ceramiczne
108 pomochicze silikatowa silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
Pokdj - ewidencja 13,1 Malowanie farba | Malowanie farba | Wyktadzina PCV
109 silikatowa silikatowa homogeniczna grub.
ca. 2,2 mm
Pokdj - ewidencja 18,8 Malowanie farba | Malowanie farba | Wyktadzina PCV
110 silikatowa silikatowg homogeniczna grub.
ca. 2,2 mm
111 Pokoj - ewidencja 17,1 Malowanie farbg | Malowanie farbg | Wyktadzina PCV
silikatowa silikatowg homogeniczna grub.
ca. 2,2 mm
112 Pokoj - mapa 13,1 Malowanie farbg | Malowanie farbg | Wyktadzina PCV
numeryczna silikatowa silikatowg homogeniczna grub.
ca. 2,2 mm
113 Pokoj - mapa 14,3 Malowanie farbg | Malowanie farbg | Wyktadzina PCV
numeryczna silikatowa silikatowg homogeniczna grub.
ca. 2,2 mm
114 Pokoj - mapa 16,3 Malowanie farbg | Malowanie farbg | Wyktadzina PCV
numeryczna silikatowa silikatowg homogeniczna grub.
ca. 2,2 mm
115 Sala konferencyjna 26,7 Malowanie farba | Malowanie farba | Wyktadzina PCV
silikatowsa silikatowa homogeniczna grub.
ca. 2,2 mm
116 Przedsionek WC 6,0 Ptytki ceramiczne | Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
117 Przedsionek damski 4,9 Ptytki ceramiczne | Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
118 WC damskie 1,7 Ptytki ceramiczne | Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
silikatowa podtogowe
antyposlizgowe
119 WC damskie 1,7 Plytki ceramiczne | Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
silikatowg podtogowe
antyposlizgowe
120 Przedsionek meski 3,3 Ptytki ceramiczne | Malowanie farbg | Ptytki ceramiczne
silikatowg podtogowe
antyposlizgowe
121 WC mgskie 2,5 Ptytki ceramiczne | Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
silikatowa podlogowe
antyposlizgowe
122 WC meskie 2,4 Plytki ceramiczne | Malowanie farbg | Plytki ceramiczne
silikatowa podlogowe
antyposlizgowe
123 Pomieszczenie socjalne 14,2 Malowanie farba | Malowanie farba | Wykladzina PCV
silikatowa + silikatowa homogeniczna grub.
plytki w pasie ca. 2,2 mm
roboczym
124 Pomieszczenie biurowe 16,7 Malowanie farbg | Malowanie farbg | Wyktadzina PCV
silikatowsa silikatowsg homogeniczna grub.
ca. 2,2 mm
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125 Pomieszczenie biurowe 17,9 Malowanie farbg | Malowanie farbg | Wyktadzina PCV
silikatowa silikatowg homogeniczna grub.
ca. 2,2 mm
126 Pomieszczenie biurowe 13,4 Malowanie farbg | Malowanie farbg | Wyktadzina PCV
silikatowa silikatowg homogeniczna grub.
ca. 2,2 mm
127 Pomieszczenie biurowe 14,4 Malowanie farbg | Malowanie farbg | Wyktadzina PCV
silikatowa silikatowa homogeniczna grub.
ca. 2,2mm
128 Pomieszczenie biurowe 35,6 Malowanie farbg | Malowanie farbg | Wyktadzina PCV
silikatowa silikatowa homogeniczna grub.
ca. 2,2mm
RAZEM PIETRO 395,70 m?
OGOLEM 1.104,30 m?

5. Ocena stanu technicznego istniejacego budynku
Ocena stanu technicznego istniejacego budynku wykonano jedynie w zakresie koniecznym do
wykonania przedmiotu umowy, ktora stanowi oddzielne opracowanie.

Na podstawie opracowania nalezy stwierdzi¢, ze elementy konstrukcyjne sa w dobrym
stanie technicznym. Nie stwierdzono ugie¢ i przekroczenia stanow granicznych, budynek
moze by¢ uzytkowany do celow ktéorym ma stuzy¢.

6. Informacja w sprawie posadowienia
Opracowanie obejmuje rozwiagzania konstrukcyjne oraz materiatowe w zakresie projektu
niezbednego do realizacji elementéw konstrukcyjnych budynku. Do elementow konstrukcji
gtownej zalicza si¢ : fundamenty, Sciany konstrukcyjne, stropy, wience, dach, klatka schodowa
I szyb windowy.

6.1.  Warunki gruntowe — okreslono na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz
Z opinig geotechniczng opracowang przez GEOPROFIL Andrzej Stube 60 — 287 Poznan
ul. Strzecha 24A/7, w lipcu 2021 r.

6.2.  Warunki wodne
Poziom wody gruntowej stwierdzono na poziomie 1,50 — 1,80 m p.p.t., czyli ponizej poziomu
posadowienia.

6.3.  Zalozenia projektowe posadowienia
Rozpoznane przy powierzchni terenu nasypy niebudowlane, zalegajace do maksymalnej
gtebokosci 1,20 m p.p.t., nie moga stanowi¢ podtoza budowlanego, ze wzgledu na duza zmiennosé¢
parametrow fizyczno-mechanicznych. Natomiast w poziomie planowanego posadowienia
inwestycji (ok. 1,0 m p.p.t.) rozpoznano niespoiste utwory rzeczne, wyksztatcone w postaci
piaskow drobnych, piaskow srednich i pospotek, lokalnie z domieszka humusu, namutu i torfu,
w stanie srednio zaggszczonym i zageszczonym, o 1D=0,60 — 0,75.

6.4. Wzmocnienie podloza
Z uwagi na zle warunki gruntowe ponizej poziomu posadowienia koniecznym jest
wykonanie wzmocnienia stabego podloza konstrukcja nasypu zbrojonego wykonanego z 40 cm
warstwy pospotki (pod fundamenty, zageszczonej do IS > 0,98 i zbrojonego geotkaning z poliestru
120/120. Pod nawierzchnie (drogi, chodniki, parkingi) wykona¢ stabilizacje cementem i ulozy¢
geotkaning z poliestru 120/120.
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Geotkaning 120/120 (z poliestru) nalezy uktada¢ na wyrownanej i zaggszczonej podsypce
z pospotki o grubosci ok. 10 cm. Nalezy uwzglednié, ze szeroko$¢ pasma geotkaniny wynosi
4,5 m. poszczegolne pasma musza by¢ uktadane z zaktadkami o szerokosci 0,5 m.

Swobodne krawedzie geotkaniny oraz potgczenia na zaktad nalezy przytwierdzi¢ do podtoza
stalowymi klamrami rozmieszczonymi w odlegtosci 2,0+2,5 m. Stalowe klamry mozna wykonaé
z drutu zbrojonego o $rednicy 8 lub 10 mm. Geotkanine nalezy uktadac bez fatd i zataman.

Niedopuszczalnym jest ruch pojazdow po utozonej geotkaninie. Jest to mozliwe po utozeniu
na geotkaninie nasypu o grubosci co najmniej 30 Cm po zaggszczeniu.

Nasyp budowlany z pospotki utozony na geotkaninie nalezy zaggscic do wymaganego
wskaznika zageszczenia Is > 0,98.

Nalezy zastosowaé pospotke charakteryzujgca si¢ ,,dobrym uziarnieniem” ze wzgledu na
zageszczalnosé tzn. posiadajaca (wg Krzywej uziarnienia) :

dso
U= - >4
dio
dso 2
C = =1=+3
dio X deo

Na zageszczonej warstwie pospotki, pod fundamenty wykona¢ warstwe chudego betonu
o grub. 10 cm

7. Szczegotowy opis rozwigzan projektowych

7.1.  Lawy i stopy fundamentowe
Lawy fundamentowe zelbetowe wykona¢ z betonu zwyktego C 25/30 zbrojone prgtami ze
stali AIIIN B500SP N.
Przygotowane podtoze pod fundamenty nalezy niezwlocznie przykry¢ warstwg chudego
betonu B10 grubosci 10cm. Goéra chudego betonu powinna by¢ usytuowana na rzg¢dnej
posadowienia taw fundamentowych. Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ fundamenty.

7.2.  Fundamenty, §ciany szybu i plyta stropowa nad szybem

Projektuje si¢ posadowienie szybu windy na ptycie fundamentowej grub. 40 cm posadowionej
na 10 cm warstwie chudego betonu C8/10, utozonej na 10 cm warstwie zageszczonej podsypce
piaskowej. Fundamenty, $ciany grub. 25 cm i plyte stropows, wykona¢ jako zelbetowe wedtug
rysunkéw konstrukcyjnych z betonu wodoszczelnego W8 C25/30 zbrojone pretami ze stali A-11IN.
Sciany fundamentowe ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym grub. 10 cm. Wymiary i sposob
zbrojenia pokazana na rysunkach konstrukcyjnych. Otulenie dolnego zbrojenia ptyty
fundamentowej powinno by¢ nie mniejsze niz 4 cm

7.3.  Sciany fundamentowe — cokét

7.3.1. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-20 obustronnie tynkowanych, tynkiem
cementowo - wapiennym. Uktad warstw $cian od $rodka :
- izolacja powtokowa przeciwwilgociowa
- $ciana z bloczkéw betonowych M-20 grub. 25 cm
- izolacja pionowa przeciwwodna 2xR + P
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- styrodur grub. 15 cm
- folia kubetkowa do wysokosci gruntu
- powyzej gruntu i 50 cm ponizej siatka wklejona w klej mrozoodporny
- ptytki Klinkierowe (nad gruntem) utozone na zaprawie mrozoodpornej elastycznej
- obtozenie ptytkami klinkierowymi
Na $cianie wykona¢ izolacj¢ pozioma z papy termozgrzewalnej.
Odprowadzenia wody od budynku wykona¢ za pomoca chodnika lub opaski o szerokosci ca
0,50 m, z kostki betonowej wibroprasowanej prostokatnej utozonej na podsypce cementowo —
piaskowej (nachylenie od budynku i zgodnie z uksztattowaniem terenu).

7.3.2. lzolacje p. wilgociowe cokotu
Projektuje si¢ hydroizolacje w systemie bitumicznym dyspersyjnym Powierzchnie boczne
fundamentow izolowa¢ z powlokowych mas bitumicznych (dwukrotna powtoka)- dysperbit, lepik
asfaltowy lub Abizol.
Uwaga. W styku ze styropianem stosowac¢ wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania
styropianu bez wypetiaczy mineralnych.

7.4.  Sciany zewnetrzne
Dwuwarstwowe murowane z bloczkéw ceramicznych lub cegly petnej klasy 150 na zaprawie
cementowo — wapiennej 3Mpa, grub 25 c¢cm lub z innych elementow drobnowymiarowych po
uzyskaniu akceptacji autorow projektu — ocieplone welng mineralng grub. 20 cm
o0 lambda = 0,032.

Sciana zewnetrzna (uktad warstw od $rodka) : Sz 1
Uktad warstw $cian od $rodka :

- tynk cementowo — wapienny Kkat. Il + 2x gladz gipsowa + malowanie farba silikatowa lub
inne wykonczenie w zaleznosci od pomieszczen,

- mur grub. 25 cm z bloczkéw ceramicznych,

- izolacja termiczna z welny mineralnej twardej grub. 20,0 cm o £ 0,032, uktadanej w dwoch
warstwach z przesunigciem o 1/3 w kazdg strong.

- warstwa siatki zatopiona w kleju

- tynk cienkowarstwowy silikatowy nanoporowy w kolorze i malowany farbami silikatowymi
nanoporowymi

Sciana zewnetrzna (uktad warstw od $rodka) : Sz 2

- tynk cementowo — wapienny Kkat. Il +2x gtadz gipsowa + malowanie farba silikatowa lub inne
wykonczenie w zalezno$ci 0d pomieszczen

- mur grub. 25 cm z bloczkéw ceramicznych,

- izolacja termiczna z welny mineralnej twardej grub. 20,0 cm 0 £ 0,032

- pustka wentylacyjna grub 4,0 cm

- plyty wiokno — cementowe grub. 0,8 cm, dopuszcza si¢ wykonanie systemu BSO przy zachowaniu
identycznej kolorystki jak w projekcie.

7.5. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne Sw 1
Murowane z bloczkow ceramicznych lub z cegly pelnej klasy 150 na zaprawie cementowo —
wapiennej 3Mpa, grub. grub. 25 cm lub z innych elementéw drobnowymiarowych po uzyskaniu
akceptacji autorow projektu.
Uktad warstw $cian :
- tynk cementowo — wapienny Kkat. Il +2x gtadz gipsowa + malowanie farbg silikatowa lub inne
wykonczenie w zalezno$ci 0d pomieszczen
- mur grub. 25 cm,
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- tynk cementowo — wapienny Kkat. Il +2x gtadz gipsowa + malowanie farba silikatowa lub inne
wykonczenie w zalezno$ci od pomieszczen

7.6. Scianki dzialowe

7.6.1. Scianki dzialowe Sw 2
W budynku projektuje si¢ Scianki dziatlowe gr. 12 cm z cegly ceramicznej obustronnie
tynkowane. Posadowienie $cianek na parterze wykona¢ na fawach betonowych wykonanych pod
warstwg izolacji termicznej i przeciwwilgociowej posadzki.
Uktad warstw $cian :
- tynk cementowo — wapienny Kkat. 11l + 2x gtadZz gipsowa + malowanie farbg silikatowa lub
inne wykonczenie w zalezno$ci od pomieszczen
- $cianka grub. 12 cm,
- tynk cementowo — wapienny kat. Il + 2x gladz gipsowa + malowanie farba silikatowa lub
inne wykonczenie w zaleznosci od pomieszczen

7.6.2. Scianki dzialowe Sw 3
Scianki dzialowe gr. 12 cm z cegly ceramicznej jednostronnie tynkowane, z drugiej strony
zamiast tynku zastosowa¢ ptyte Promat grub. 25 mm w celu uzyskania dla $ciany REI 60.
Posadowienie $cianek na parterze wykona¢ na tawach betonowych wykonanych pod warstwg
izolacji termicznej i przeciwwilgociowej posadzki.
Uktad warstw $cian :
- tynk cementowo — wapienny Kkat. Il + 2x gtadz gipsowa + malowanie farba silikatowa lub
inne wykonczenie w zaleznosci od pomieszczen
- S$cianka grub. 12 cm,
- plyta Promat grub.25 mm + 2x gtadz gipsowa + malowanie farbg silikatowa.

7.7. Nadproza i belki (podciagi)
Nadproza typowe strunobetonowe NSB 140 z betonu C 40/50, zgodnie z danymi producenta.
Belki monolityczne zelbetowe w $cianach konstrukcyjnych z betonu zwyklego C 25/30
zbrojone pretami ze stali AIIIN B500SP.

7.8. Wience
Wience monolityczne zelbetowe z betonu C25/30 (B25) zbrojonego wzdtuznie pretami o 12
i strzemionami ¢ 6 ze stali AIIIN B500SP wg rysunkoéw konstrukcyjnych. Nalezy zwroci¢ uwage
na sposob wykonania wiency przy plytach kanalowych
UWAGA ! Wience nalezy wykona¢ we wszystkich niezbednych miejscach wynikajacych
z projektu konstrukcji, zalecen producentoéw stropéw oraz wynikajacych ze sztuki budowlanej.

7.9. Stropy

Zaprojektowano prefabrykowane sprezone kanatowe plyty stropowe, przeznaczone do
wykonywania przekry¢ stropowych i przenoszenia zwigzanych znimi obcigzen statych
i zmiennych na konstrukcje¢ pionowa $cian nosnych budynku. Ptyty wytwarzane sa w oparciu 0
norm¢ norm¢ PN EN 1168 +A3 2011 produkowane sa z betonu zwyktego klasy C40/50 lub
C50/60. Ptyty wykonywane sa w technologii betonu sprezonego, zbrojone sa jednokierunkowo w
postaci kilku lub kilkunastu siedmiodrutowych splotow stalowych, specjalnie przeznaczonych do
tego typu wyrobow, ze stali o charakterystycznej wytrzymatosci na rozcigganie rownej 1860 MPa
I $rednicach ¢ 9.3 1 @ 12.5 mm. Poczatkowe naprezenia strun wynosza okoto 1300 MPa. Produkty
strunobetonowe odznaczaja si¢ odwrotna strzatkg ugigcia, Wynikajaca z wprowadzenia naprezen
Sciskajacych do strefy poddawanej rozcigganiu w elemencie, podczas pracy stro pu. Warto$¢
odwrotnej strzatki ugiecia moze si¢ ro6zni¢ w zaleznosci od wysokosci konstrukcyjnej

prefabrykatu, ilosci zbrojenia, dtugosci elementu oraz czasu sktadowania prefabrykatow
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Boczne Sciany plyt sa tak uksztaltowane, aby po wypekieniu ich betonem nastgpito trwate
potaczenie, ktore zapewni wiasciwg wspotprace migdzy ptytami przy przenoszeniu obcigzen
skupionych np. obcigzenia od $cianek dzialowych pod warunkiem wiasciwego wypetnienia
zamkoOw najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym. Zapobiega
to klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys.

Ponadto istnieje mozliwo$¢ wykonania wycie¢ z przeznaczeniem na piony wentylacyjne lub
instalacyjne, ktore wplywaja na nosnos¢ stropu, poniewaz naruszajg podtuzne zebra ptyt. Nalezy
to uwzgledni¢ w obliczeniach. Wyciecia te sg wykonywane tylko w wytworni. Takze dopuszcza
si¢ wykonanie otworow, ktére nie naruszaja zeber plyt i nie maja wplywu na wartosc
dopuszczalnych obcigzen stropu. Moga by¢ wykonywane w wytworni lub na budowie.

Zaleta stropu ze sprezonych plyt kanatowych jest tatwos¢ i szybkos¢ montazu. Ptyty znajduja
zastosowanie w budynkach o roznorodnej konstrukcji i funkcji wynikajacej ze statycznego
obcigzenia stropu. Zakres stosowania nie ogranicza si¢ jedynie do budynkow szkieletowych
0 konstrukcji stalowej lub zelbetowej, gdzie plyta traktowana jest jak belka swobodnie podparta,
ale takze znajduja zastosowanie w uktadach sciennych, jako cze¢sciowo zamocowane.

Powierzchnia dolna jest rowna, a jej chropowato$¢ pozwalaja na dobrg przyczepnos¢ warstw
wykonczeniowych (tynk, szpachla). Wykonanie prefabrykatow nie uwzglednia wykonczenia ich
powierzchni zwigzanych z tynkowaniem, szpachlowaniem, malowaniem, impregnowaniem
I zabezpieczeniem przeciwwilgociowym. Wykonczenie powierzchni odpowiada normie
PN-B-10021.

7.10. Dylatacja
Dylatacje projektuje si¢ pomiedzy budynkiem projektowanym, a budynkiem istniejagcym
z welny mineralnej grub. 3,0 cm z zakonczeniem listwami dylatacyjnymi.

7.11. Dachy

7.11.1. Dach nad budynkiem istniejacym D 1
Projektuje si¢ wykonanie dachu jako nie wentylowanego, na stropie z ptyt kanatowych
wykona¢ nastgpujacy uktad warstw (od dotu) :
- folia izolacyjna paroszczelna,
- welna mineralna 0 £=0,32 uktadana z klina, minimalna grubo$¢ 20 cm, maksymalna grubos¢
przy zachowaniu spadku 5 %, welng uktada¢ mijankowo z przesunigciem 0 1/3 w kazdg strong
w celu wyeliminowania mostka zimna,
- pokrycie 2 x papa termozgrzewalna (papa podktadowa grub. min. 4,8 mm, nawierzchniowa grub. min.
5,2 cm), odporne na zaginanie przy dziataniu niskich i wysokich temperaturach,
- wykonanie obrobek blacharskich, rury i rynny zblachy ocynkowanej powlekanej
grub. 0,7 mm,

7.11.2. Dach nad budynkiem projektowanym D 2

Projektuje si¢ wykonanie dachu jako wentylowanego na stropie z ptyt kanatowych

wykona¢ nastgpujacy uktad warstw (od dotu) :

- folia izolacyjna paroszczelna,

- welna mineralna 0 £=0,32 grubos$¢ 20 cm, uktada¢ mijankowo z przesunigciem 0 1/3 w kazda
strone w celu wyeliminowania mostka zimna — welng utozy¢ pomigdzy Sciankami azurowy,

- folia izolacyjna wysokoparoprzepuszczalna,

- na $ciankach azurowych projektuje si¢ oparcie ptyt korytkowych,

- na ptytach wykona¢ pokrycie 2 x papa termozgrzewalna (papa podktadowa grub. min. 4,8 mm,
nawierzchniowa grub. min. 5,2 cm), odporne na zaginanie przy dziataniu niskich i wysokich
temperaturach,
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- wykonanie obrobek blacharskich, rury i rynny zblachy ocynkowanej powlekanej
grub. 0,7 mm,

7.11.3. Wymagania technologiczne wykonywania pokry¢ dachowych
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

— proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wedlug Kkryterium
kompatybilnosci.

— stosowane materialty musza posiada¢ udokumentowane parametry techniczne,

— wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,

montowane $cis§le wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob
i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak
aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim
prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

— wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen
dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych
robot.

Nowe pokrycie nalezy wykona¢ po wykonaniu robo6t konstrukcji dachu i przy zachowaniu
technologii wykonania dla dachow.

7.11.4. Pokrycie papa termozgrzewalna

Papa podkladowa termozgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 utozona na przygotowanych warstwach (wetna, beton). Od
wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralng, jej spodnia strona
zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. Grubos¢ papy 4,6 +0,2 mm. Papa przeznaczona
jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczegélnosci jako warstwa podktadowa
w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pape mozna stosowa¢ do wykonywania nowych lub
do renowacji starych pokry¢ dachowych. Pape mocuje si¢ do podtoza metodg przybicia
gwozdziami papowymi i podklejanem zlgcz. Papa musi by¢ odporna na zginanie przy wysokich
i niskich temperaturach.

Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie z wiokniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista
posypka, wzdhuz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ pas masy asfaltowej nie pokryty posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego. Grubos¢ papy 5,2 £0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej
warstwy wielowarstwowych pokry¢ dachowych. Papg mozna stosowaé do wykonywania nowych
lub do renowacji starych pokry¢ dachowych. Papa musi by¢ odporna na zginanie przy dziataniu
niskich i wysokich temperatur.

Ukladanie papy termozgrzewalnej, przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca
zestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad :
— plomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i réwnomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien Kopcic,
— dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢ krotkotrwate,
a ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w miarg nadtapiania masy powtokowej,
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— niedopuszczalne jest miejscowe podgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywania
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— palnik powinien znajdowa¢ si¢ W odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;

— plomienie palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaty
powloke asfaltowa do jej nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na calej szerokosci
wstegi) 1 powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),

— fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dlugosci rownej szerokosci watka papy.

Zgrzewanie papy

— rolke¢ papy rozwija si¢ W miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do
srodka, a nastepnie podgrzewa catg spodnig stron¢ papy i podioze jednoczesnie wolno
rozwijajac rolke

— folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza,

— zaktad wzdluzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdiuz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 10 cm; zaktad poprzeczny
powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,

— zaktady papy nalezy wykona¢ ze szczegélng starannoscia, gdyz jakos¢ ich wykonania
w duzym stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerokosSci
ok. 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu potwierdza prawidtowos¢ jego wykonania;
miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka, co poprawi wyglad
estetyczny dachu,

— wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrza¢ pape
spodnig zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszata jakosci
zgrzewu,

— zaktady poprzeczne papy nalezy przesung¢ tak, by na sasiednich wstegach nie
wystepowaly w jednej linii, a zaklady wzdluz wstegi papy podktadowej i wierzchniej
musza by¢ przesunigte wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,

— W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg na dachu, nalezy
zastosowa¢ klin styropianowy lub z welny mineralnej twardej, ktory zapobiega zatamaniu
papy pod katem 90° klin styropianowy nalezy =zabezpieczy¢ papa, by nie zostal
zniszczony przy zgrzewaniu; pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej
na wysokos¢ min. 10 - 15 cm od najwyzszego punktu Klina; zaleca si¢ brzeg papy na
powierzchni pionowej dodatkowo przymocowaé specjalng listwg dociskowa aluminiowsa
mocowang na kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,

— do obrobek ogniomuréw, s$wietlikow, kominow oraz w Kkorytach zlewowych, w okolicy
wpustow dachowych, na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje Si¢ wystgpowanie
duzych ruchéw termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na
wieloletniej trwatosci izolacji, nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym,

— w temperaturach nizszych niz + 5° C nie nalezy stosowa¢ pap 2z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej
akrylem grub. 0,7 mm. Kosze sptywowe do rur spustowych nalezy zabezpieczy¢ specjalnymi
wktadkami — siatkami, uniemozliwiajacymi ich zatkanie.

Nowe pokrycie nalezy wykona¢ po wykonaniu robot konstrukcji dachu i przy zachowaniu
technologii wykonania dla dachéw.

7.11.5. Obrdébki blacharskie.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej
akrylem grub. 0,7 mm. Obrobki montowane na dyble zabezpieczone lutem. Nowe obrobki
blacharskie :

— blachy okapowe z blachy ocynkowanej powlekanej akrylem grub. 0,7 mm,
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— rynny lutowane 180 mm, spelniajace wymogi normy z blachy ocynkowanej powlekanej
akrylem grub. 0,7 mm.
— rury spustowe lutowane 150 mm z blachy ocynkowanej powlekanej akrylem grub. 0,7 mm,

7.11.6. Instalacja odgromowa
Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ wedtug projektu elektrycznego, stosujac zasade, ze
minimalny przekroj preta wynosi 8 mm — ocynkowany. Schemat na rysunku dachu nalezy
traktowa¢ pomocniczo. Pre¢ty pionowe zamontowaé do $ciany, wyrownaé zwody i sprawdzic
naprezenie. Po zmontowaniu instalacji wykona¢ nowe pomiary.

7.11.7. Drabina do wejs$cia na dach
Wykonaé¢ 2 drabiny stalowg ocynkowang malowane proszkowo o wysokosci po 600 cm
z koszem ochronnym kazda.
Rozstaw obre¢czy kosza ochronnego 80 c¢cm mocowanym nad dachem zaplecza zgodnie
z wymaganiami polskich przepiséw. Szerokos¢ drabiny 55cm, przekrdj podtuznicy 50x25 mm,
antyposlizgowe szczeble, uchwyty standardowe dtugosci 16 cm, stupek zejscia prosty.

7.12. Klatka schodowa
Schody w Kklatce schodowej wykona¢ jako monolityczne, ptytowe, zelbetowe oparte na
fundamencie, $cianach wewnetrznych i zewnetrznej. Schody wykona¢ z betonu C25/30 (B30)
zbrojone pretami ¢ 12 i strzemionami ¢ 6 ze stali AIIIN B500SP wg rysunkéw konstrukeyjnych.
Schody nalezy obtozy¢ ptytkami ceramicznymi schodowymi ryflowanymi, natomiast
spoczniki ptytkami ceramicznymi, przeciwposlizgowymi o V klasie odpornosci.
Cokolik na $cianach wzdtuz biegow, podestow i spocznikéw wykonaé z ptytek ceramicznych
kolorystycznie
Na $cianach zamontowaé pochwyty z rur stalowych cynkowanych na goragco I malowanej
proszkowo, o wysokosci 1,10 m.

7.12.1. Oblozenie plytkami
Na przygotowang powierzchni¢ nalezy utozy¢ plytki gresowe, schodowe ryflowane,
przeciwposlizgowe o V Kklasie $cieralnosci, natomiast spoczniki ptytkami ceramicznymi,
przeciwposlizgowymi o V klasie odpornosci zgodnie z dokumentacja projektows :
- plytki prasowane na sucho UNE-EN 14411,
- temperatura produkcji 1200C,
- mrozoodporne — na podescie i podjezdzie na zewnatrz,
- gres antyposlizgowy R10,
- gres porcelanowy barwiony w masie,
- rektyfikowany,
- odporny na plamienia 5,
- niska nasigkliwos¢ E<0,5%,
- fazowany na krawedziach,
- W wykonczeniu mat, ptytka odzwierciedlajaca cement i beton V3,V2 (oznacza, ze ptytki
maja umiarkowane réznice dotyczace kolorow odcieni w danym kolorze)
- w wymiarach 25x30 dla $cian, 30x30 dla podtog :
- UNE-EN ISO 10545-3 — nasigkliwo$¢ wodna - E<0,5%
- UNE-EN ISO 10545-4 — odporno$¢ na zginanie N — 2000
- UNE-EN ISO 10545-6 — odporno$¢ na scierane wgtebne (mm3) - <175
- UNE-EN ISO 10545-9 — odporne na szok termiczny
- UNE-EN ISO 10545-11 — odporne na pekniecia wlosowate
- UNE-EN ISO 10545-12 - mrozoodporne
- UNE-EN ISO 10545-14 — odpornos¢ na plamienie
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- Fe203/Cr203 — klasa 5
- Jodyna/ roztwor alkoholu — klasa5
- Oleje — klasab
- UNE-EN ISO 10545-13 — odpornos¢ na srodki chemiczne
- Srodki domowego uzytku > GB
- Kwas cytrynowy > GLB
- Kwas mlekowy >GHB
- Kwas solny w niskich stezeniach > GLB
- Kwas solny w wysokich stezeniach >GLB
- Wodorotlenek potasu w niskich stezeniach >GHB
- Wodorotlenek potasu w wysokich st¢zeniach >GHB
- Reakcja na ogien — klasa A1/A1FL
Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia ptytek wybranego
producenta przed ich zakupem i montazem.
Cokolik na $cianach wzdtuz biegow, podestow i spocznikéw wykonac z ptytek ceramicznych
kolorystycznie.

7.13. Elewacja

7.13.1. Elewacj¢ wykona¢ metoda BSO "lekka-mokra" welng mineralng 0 grubosci 20 cm.
Zastosowaé welne twarda o wsp. A (W/m?K) nie gorszym niz 0,032 W/m2K.

Skiadajac ofert¢ Wykonawca winien powola¢ si¢ na system, ktory zamierza zastosowac.

Wymagane jest zastosowanie spojnego systemu ocieplenia Scian — produkty winny pochodzié¢
od jednego producenta. System winien posiada¢ aprobate¢ lub atest ITB lub rownowaznej instytucji
UE. Producent powinien udostgpni¢ instrukcj¢ wykonania, jak rowniez dane techniczne
poszczegolnych sktadnikow. Wymagane jest zastosowanie nowoczesnych materiatow — tynku
cienkowarstwowego samozmywalnego — np. nanoporowy, paroprzepuszczalny, gtadki.

Po odpowiednim ustawieniu rusztowan (nie za blisko $ciany) nalezy sprawdzi¢ ptaskosc
poszczegolnych $cian. W wypadku stwierdzenia znacznych nierownosci $cian nalezy wglebienia
wypelni¢ zaprawa naprawcza i wyrownac.

Data produkcji winna by¢ — przynajmniej 8 tygodni przed montazem. Odbiorowi winna
podlega¢ rowniez szczelnos¢ wypetnienia spoin.

Welne mineralng klei¢ klejem do welny mineralnej dookota ptyt i plackami na min. 40%

powierzchni.
Klej winien by¢ naktadany cienko — maksymalna grubos¢ nie wigksza niz 3 cm, ale klej powinien
niwelowac nieréwnosci podtoza, tak aby powierzchnia styropianu byta ptaska. Wykonawca przed
rozpoczeciem robot winien sprawdzi¢ przyczepnos¢ ptyt do tynku i przyleganie tynku do podtoza.
Probki welny po przyklejeniu winny sie¢ odrywac¢ w warstwie welny a nie na kleju lub po zerwaniu
tynku. Sciany winny by¢ kotkowane — 3 kotki na plyte — razem 6 kotkéw na 1 m?. Nieréwnosci
styropianu wyszlifowac. Klej do warstwy zbrojacej naktada¢ dwuwarstwowo — ,,mokre na mokre”
— w warstwe spodniag Wtapia¢ siatke zbrojaca o gramaturze min. 145 g/m?
W narozach okien wtopi¢ paski siatki pod katem 45 stopni, krawedzie osciezy oraz cata
powierzchni¢ wzmacnia¢ dodatkowa Siatka, a krawedzie naroznikami metalowymi z siatka.

O ile system to przewiduje to nalezy przed tynkowaniem zagruntowa¢ sciane — dobrze
mieszajac ptyn gruntujacy, aby wypetniacz przywart do kleju i nadat powierzchni chropowatos¢.
Wazny jest odpowiedni wybor dnia tynkowania — nie upat, nie zimno, nie deszczowo. Tynkowac
powierzchnie w takiej porze, aby nie byto bezposredniego ogrzewania powierzchni stoncem.
Sciana winna by¢ w catosci zarusztowana. Mozna wykonaé ewentualne przerwy w tynkowaniu
pod rurami spadowymi. Tynkowanie nalezy wykonywa¢ wachlarzowo, a nie kondygnacjami
z gbory na dot — poniewaz powstajag wtedy poziome smugi z zadszej zaprawy na wysokosSci
pomostow. Pokry¢é rownomiernie tynkiem silikatowym gtadkim nanoporowym w kolorze.
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Po wykonaniu tynku, S$cian¢ nalezy pomalowa¢ farbami o wysokiej dyfuzyjnosci -
krzemianowymi lub silikatowymi nanoporowymi. Przed przystgpieniem do robot malarskich
nalezy zabezpieczy¢ folia powierzchnie narazone na zabrudzenia. Roboty malarskie powinny by¢
wykonywane po wyschnieciu tynkow.

Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny by¢ réwne, czyste i suche.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze
malowanie mozna wykona¢ po catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajacych, malowanie drugie
po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Prace malarskie powinny by¢
prowadzone gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5 C i nie wigksza niz 30 C.

Powloke nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, az do catkowitego wyschnigcia.

Sciany malowaé farba nanoporowa w podanych na rysunkach kolorach.

7.13.2. Gruntowanie

Przed malowaniem podloze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby
srodkiem 0 chropowatej powierzchni i dobrych wiasciwosciach wypemiajacych i kryjacych, ktory
wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwo$é. Zuzycie teoretyczne ok. 0,25 kg/ m2

7.13.3. Kratki wentylacyjne zewnetrzne
Kratki wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej, akrylowanej grub. 0,7 mm
w formie zaluzji i kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji.

7.14. Stolarka okienna

7.14.1. Projektowana stolarka okienna musi spetnia¢ podstawowe wymagania w zakresie warunkow
technicznych izolacyjnosci cieplnej budynkoéw i wymagania zwigzane z oszczedno$cig energii —
wymagania okreslone w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku (p0z.690) z p6zn. zmianami.

Materiaty stosowane do produkcji stolarki okiennej musza posiada¢ wymagane atesty,
w tym Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i certyfikat (DIN) 1SO 9001.

Projektuje si¢ stolarke okienng jednoramowg szczegétowy ksztalt, sposob otwierania
skrzydet, wymiary oraz ilosci podane zostaly w czgsci rysunkowej przy kazdym typie okien.

W oparciu 0 stosowane materiaty oraz technologi¢ nowe okna PCV to okna o wysokich
walorach jakosciowych, uzytkowych, estetycznych i termoizolacyjnych. Zagwarantujg izolacje
cieplng przegrod i W znacznym stopniu obnizg koszty ogrzewania pomieszczen, zapewnig cisze
i spoko] wewnatrz budynku. Okna beda bezpieczne w uzytkowaniu, odporne na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, tatwe w utrzymaniu czysto$ci. Ponadto zagwarantuja wysoka
odpornos¢ na dziatanie promieni stonecznych, trwale i solidnie zabezpiecza przed wiatrem
i deszczem.

Okna powinny charakteryzowac sig :

- 6-komorowym systemem profili o gitebokosci zabudowy 85 — 90 mm (szeroko$¢ oscieznicy)
zapewnia ochrong cieplna,

- wklad zespolony trzyszybowy z szyba bezpieczng P2 VSG niskoemisyjne Float
dwukomorowymi 4+12+4+12+4 z wypelnieniem argonem, o0 wartosci Wspotczynnika przenikania
ciepta w srodkowej czesci szyby (bez uwzglednienia wptywu mostkow cieplnych) U < 0,7

W/(mZ-K) dla okien zewngtrznych. z wktadka termiczng, przed osadzaniem szyb nalezy
sprawdzi¢ droznos¢ kanatéw do wentylacji wrebow na szybe. Szyby powinny by¢ osadzane na
podktadkach rozmieszczonych we wrebie — zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydta — zgodnie
z Instrukcjg ITB nr 183 i przyklejonych do ptaszczyzny wrgbu kitem silikonowym. Szyby
zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079:1997,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla calego okna U = 0,9 W/(m?K),
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- podktadki pod szybeg zespolong powinny by¢ wykonane z twardego polichlorku winylu
0 wymiarach 25 x 145 mm grubo$ci 3 + 5 mm

- potrojny uktad uszczelek z uszczelka srodkowa zapewniajaca szczelno$é, izolacje akustyczng
i izolacje cieplna,

- do odprowadzania wody splywajacej z kanaléw dekompresyjnych skrzydet powinny by¢
stosowane aluminiowe okapniki rynnowe o ksztalcie i wymiarach dostosowanych do wrebu
0 szerokosci 25 mm, z zaslepkami tworzywowymi. Okapniki powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Aprobatach Technicznych wydanych przez COBR PEWB METALPLAST
w Poznaniu: AT/98-05-0134 (Wydanie Il) oraz AT-06-0746/2004.

W rynience okapnika powinny by¢ wykonane otwory odprowadzajagce wode w iloSci
minimum 4 otwory na 1 m dlugosci okapnika, kazdy o przekroju co najmniej 100 mmz2.

- do uszczelniania szyb w ramach skrzydet okien oraz styku zaslepki okapnika rynnowego ze
stojakiem oscieznicy powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy
odpowiadajgcy wymaganiom dla grupy E wg DIN 18545 T.2, o zgodnosci chemicznej z powloka
malarska i uszczelka podszybows.

Przyjete rozwigzanie jest proste w obstudze i pozwala na tatwg pielegnacje stolarki.
Szczeliny migdzy nowymi oknami, a o$ciezami nalezy przymurowac, a nastgpnie wypetnic
pianka poliuretanowa i wykonczy¢ biatym silikonem.

7.14.2. Okucia
W oknach zastosowa¢ kompletne okucia objete Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi wydanymi przez COBR PEWB METALPLAST w Poznaniu dostosowane do
ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

7.14.3. Uszczelki przylgowe

Uszczelki przylgowe powinny by¢ weciskane w kanat wykonany na obwodzie oraz
w przymyku okna dwudzielnego bez stupka.

Uszczelki przylgowe powinny by¢ nacigte W narozach i o0sadzone w sposéb ciagly, bez
naprezania, na calym obwodzie kazdego skrzydila. Styk koncow uszczelki powinien by¢
usytuowany w potowie dtugosci goérnego poziomego ramiaka skrzydta.

Uszczelki przymykowe powinny by¢ przyciete na dtugo$¢ rowng wysokosci skrzydia we wrebie
i wcisnigte w przymyku okna dwudzielnego bez stupka w kanat skrzydta przymykanego. Na
koncach uszczelki przylgowej w gornej i dolnej czegsci przymyku stosowane sg zaslepki.

7.14.4. Wymiary
Odchytki wymiarowe powinny by¢ nastepujace :
- wymiary zewngtrzne oscieznicy £2,0 mm,
- roznica dtugosci przeciwlegtych elementéw 1,0 mm,
- luz wrebowy £1,0 mm,
- glebokos¢ luzu na uszcezelke (+1,0 / -0,5) mm,
- r0znica dtugosci przekatnych skrzydet we wrebie 2,0 mm,
- przekroje elementow: grubos¢ +£0,5 mm, szerokos¢ (+2,0 /-1,0) mm.
Pozostate odchytki wymiarow powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2+Az3.

7.14.5. Montaz okien
Prawidtowe zamontowanie okna jest dla jego sprawnego funkcjonowania réwnie wazne, jak
wiasciwe wykonanie. Przed tynkowaniem osciezy, zewngtrzne ptaszczyzny stolarki nalezy ostoni¢, np.
ptyta pilsniowa lub folig polietylenowa, papierem lub tasma samoprzylepna. Warunki w trakcie
budowy i uzytkowania powinny by¢ zblizone do klimatu normalnego okreslonego norma PN-EN 205.

Montaz dzieli si¢ na cztery etapy:
« ustawienie okna w otworze okiennym,
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* zamocowanie okna,

« uszczelnienie dystansu wokot ramy okiennej,

* regulacja i kosmetyka.

Przed przystgpieniem do ustawiania ramy w otworze okiennym nalezy wyznaczy¢ poziom
okien na danej kondygnacji, a w budynkach kilkukondygnacyjnych réwniez piony otworéw
okiennych tak, aby po zainstalowaniu wszystkich okien na danej $cianie budynku uzyskac
réwne linie poziomoéw i pionow " rysunku ™ okien.

1. Wyja¢ skrzydta z ramy okiennej (oScieznicy)

2. Wpasowac¢ rame¢ w otwor okienny

3. Ustawi¢ rame w poziomie, pionie oraz odpowiedniej ptaszczyznie z zachowaniem dystansu
(fugi) wokot ramy o szer. minimum 1 cm. Fuga winna by¢ rozmieszczona rownomiernie wokot
ramy.

4. Ramg okienng ustawia si¢ w otworze za pomoca klindbw rozmieszczajac je tak, aby znajdowaty

si¢ jak najblizej punktéow mocowania ramy W 0sciezu i wigzan czopowych ramy.

. Dyble i kotwy rozmieszcza si¢ w odlegtosci od 15 do 20 cm od narozy ramy okiennej.

6. llos¢ zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiaréw okna - przy czym maksymalny
rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekracza¢ 60 cm

7. Element ramy, w ktorym montowane sa zawiasy nalezy montowaé¢ do oscieza dodatkowym
dyblem lub kotwa.

8. Wkrecenie wkretow dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowa¢ odksztatcenia ramy,
wobec czego przed ostatecznym dokreceniem $rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach,
miedzy rama, a o$ciezem, przektadki drewniane o grubosci szczeliny - jak najblizej punktow
montazowych.

9. Zamontowaé skrzydta w ramie i sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania skrzydta
(rozwieranie, uchylanie).

10. Prawidtowo zamontowane okno nie wymaga regulacji, jezeli jednak zachodzi taka potrzeba

nalezy dokona¢ niezbgdnych korekt w odpowiednich punktach oku¢ majac na uwadze :

» maksymalne odchylenie skrzydta od ramy (zaczepy mimosrodowe),

» regulacja zawiasow na ,, srodku ” zakresu,

* rOwnomierne roztozenie przymyku skrzydta (5 - 6 mm) na catym obwodzie.

Po ustawieniu i zamontowaniu okna nalezy doktadnie wypetni¢ pianka montazowa szczeling

pomiedzy oscieznicg okna, a o$ciezem muru i uzupehic silikonem.

o1

7.14.6. Parapety wewnetrzne :
Projektuje si¢ parapety z konglomeratu kamiennego grub. ca 25 mm i szerokosci 20 cm.
Montaz nalezy wykona¢ podsuwajac parapet pod wreb okna, a nastgpnie uszczelnic i obrobi¢
oscieza.

7.14.7. Parapety zewnetrzne

Projektuje si¢ parapety z blachy ocynkowanej, powlekanej akrylem grub. 0,7 mm. Przed
utozeniem parapetow nalezy oczysci¢ podtoze, a nastgpnie wyréwnaé zaprawg elestyczng
mrozoodporng z uformowaniem spadkow. Wazne jest by po zamontowaniu parapetu jego kapinos
wystawal poza powierzchnie muru co najmniej 3 cm. Parapet nalezy zamocowa¢ metoda pod
profil okna. Na nowy parapet w miejscu styku z oknem nalezy naklei¢ taSm¢ rozprezng i nastgpnie
przykreci¢ go do okna tak, by otwory odwodnieniowe nie zostaty nim przykryte. Zamiast taSmy
rozpreznej mozna tez powierzchni¢ parapetu pokry¢ masa uszczelniajaca (nie nadaje si¢ do tego
celu silikon gdyz si¢ rozwarstwia z biegiem czasu, a akryl z racji swych wtasciwosci catkowicie
nie jest do tego przeznaczony. Koncoéwka parapety powinna by¢ zaglebiona w murze, sam parapet
moze by¢ tak mocowany do okna, ale potgczenie okna z parapetem musi by¢ uszczelnione,
najlepiej tasma rozprezna, badz uszczelniaczem budowlanym.
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7.15. Drzwi zewngtrzne
Drzwi zaprojektowano jako aluminiowe z tzw. ,.cieptego aluminium” przeszklone wktadem
zespolony trzyszybowy z szyba bezpieczng P2 VSG niskoemisyjne Float dwukomorowymi
4+12+4+12+4 z wypelnieniem argonem, o wartoSci Wspodtczynnika przenikania ciepta
w srodkowej czesci szyby (bez uwzglednienia wpltywu mostkow cieplnych) U . < 0,7.

Wspoétczynnik przenikania ciepta Ud=1,1 W/(m2K).

7.16. Drzwi wewnetrzne

Drzwi w catym obiekcie winny otwiera¢ si¢ W Sposob nie zawgzajacy drog ewakuacyjnych.
Z uwagi na powyzsze drzwi wychodzace na korytarz wykona¢ jako otwierane o 180°, to jest tzw.
,ktadzione na S$ciang”. Drzwi te wymagaja zamontowania odbojnikow drzwiowych
zamontowanych odpowiednio w podlogach - w celu ochrony s$cian przed uszkodzeniem.
Odbojniki projektuje si¢ ze stali nierdzewnej satynowej z elementami gumowymi.

Galanteri¢ drzwiowa: klamki, zamki, szyldy - projektuje si¢ ze stali nierdzewnej polerowanej
lub chromowanej. Klamki winny posiada¢ min. 10 letnig gwarancje.

7.16.1. Drzwi do pomieszczen ptycinowe HDF bezprzylgowe. Drzwi jednoskrzydtowe w obiekcie
wykona¢ o szerokosci co najmniej 0,9 m. Rozumie si¢ przez to szeroko$¢ uzytkowa otworu
drzwiowego — szerokos$¢ przejscia. W przyjetym do montazu Systemie drzwi nalezy zatem
uwzgledni¢ powyzsze i przy odpowiedniej grubosci skrzydta drzwiowego (z profilu ,, zimnego ”
lub ,, cieptego ) oraz z uwzglgdnieniem systemowej oscieznicy i sposobu otwierania drzwi,
przyja¢ odpowiednia szeroko$¢ w swietle osciezy. Szerokos¢ osciezy dobra¢ w zaleznosci od
rodzaju drzwi i ich oscieznic.

Drzwi dwuskrzydlowe winny mie¢ przynajmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe
o szerokosci uzytkowej w swietle min 90cm.

7.16.2. Drzwi do sanitariatow,

Drzwi z plyciny pelnej, gladkie, laminowane laminatem twardym grub. 0,9 mm, tatwo
zmywalne odporne na dziatanie detergentow, o podwyzszonej akustycznosci, o§cieznica stalowa,
regulowana obejmujgca mur, okucia i klamki stalowe satynowane. Wyposazenie w klamki, zamki
atestowane z trzema kluczami kazdy wg obowigzujacych norm, oraz 3 zawiasy samozamykacz
hydrauliczny, blokad¢ wewnetrzng (sanitariaty),

Drzwi do sanitariatow powinny by¢ podciete od dotu lub wykona¢ tuleje wentylacyjne
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

Wydzielenie kabin i scianki (przepierzenia) zaprojektowano z elementéow systemowych
z drzwiami do kabin, wykonanych z anodowanych profili aluminiowych mocujacych konstrukcje
kabiny do $cian statych oraz okucia nadajace systemowi minimalistyczny wyglad oraz
z wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL — to nasgczone zywicg widkna celulozy
sprasowane pod wysokim ci$nieniem. Jego wierzchnig warstwe stanowi dekoracyjne pokrycie w
bogatej palecie kolorow. Ptyty HPL sa wodoodporne a ich wlasciwosci sg takie same w calym
przekroju plyty.

Wymaga si¢ zastosowania $cianek 0 wysokiej estetyce wykonczenia zarowno powierzchni
$cianek jak i akcesoriow (zamki, okucia, zawiasy).

Na $ciankach w kabinach sanitarnych zamontowaé¢ wieszaki do zawieszenia okrycia
zewnetrznego lub torebek.

Miski ustgpowe muszg by¢ umieszczone w oddzielnych kabinach o szeroko$ci co najmnie;j
1 m i dlugosci takiej, aby po zamontowaniu miski ustepowej, odlegtos¢ przed miska wynosita min
60cm.
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7.16.3. Scianki i drzwi p.poz.
Sciana sktada si¢ z profili aluminiowych potaczonych materialem ogniotrwalym oraz
wypetnienia szktem o odpornosci ogniowej EI160.
Listwy szklace s mocowane do profilu bazowego.
W $cianach o odpornosci ogniowej EI60 stosujemy szybe o grubosci 35 mm.
o galko-klamki, klamki ze stali nierdzewnej i aluminium, wktadki bebenkowe,
o samozamykacze, regulatory kolejnosci zamykania RKZ,
e uszczelki dymoszczelne.
o akcesoria do systemow zamknig¢ ogniowych tj. centrale, elektrotrzymacze (Scienne,
podtogowe),
e -po otwarciu gtowneqo skrzydta Szerokos¢ przejscia w swietle 120 cm
e -symbol - T - drzwi wyposazone w trzymacze elektromagnetyczne

7.16.4. Drzwi dwuskrzydlowe z naswietlem i Scianka stala p.poz. w klasie odpornosci EI 30
- profile aluminiowe przeszklone szktem ognioodpornym, przezroczystym,
- zaopatrzy¢ obustronnie w antabg ze stali nierdzewnej,
- samozamykacz,
- zamek
- min. 3 zawiasy

7.17. Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne cem-wap. kat I11 gr. min 1,5 cm, tynk o grubosci zapewniajacej normowe
przykrycie przewodow elektrycznych, oraz w miejscach koniecznych do osiggnigcia odpowiedniej
odpornosci ogniowej. Tynki nalezy wykona¢ do peinej wysokosci, oraz na wszystkich sufitach,
bez wzgledu na wystepowanie sufitow podwieszanych.
Na tynkach wykona¢ dwukrotng gtadz gipsowa.

7.18. Sufity podwieszone i obudowy
Do wykonania sufitow podwieszanych i obudowy instalacji nalezy zastosowa¢ materiaty
spelniajace wymagania normowe.
W calym obiekcie wykona¢ sufity o odpowiednich, zgodnych z obowiazujacymi przepisami
parametrach p.poz. Zgodna z przepisami odpornos¢ ogniowa powinna mie¢ cala przegroda wraz
z wykonczeniem.

7.18.1. Systemowy sufit podwieszony, akustyczny, rozbieralny z plyt z magnezem z welny

drzewnej (komunikacja) — wymagania i zalecenia
Do wykonania sufitow podwieszanych nalezy zastosowa¢ materialy spelniajgce ponizsze

wymagania :

- plyty dekoracyjne z welny drzewnej taczonej magnezytem z wetng mineralng 90 kg/m3

- klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm z weing 25 mm

- wymiar 1200x600

- szerokos¢ widkna 1 mm

- grubo$¢ 25 mm

- duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne ( klasa 1A)

- krawedz opuszczona — 15 mm

- niska emisyjnos¢ czastek statych

- mozliwo$¢ od$wiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu ( wysoka trwatos¢ funkcji
akustycznych)

- tolerancja +/_1 mm

- mozliwos¢ montazu drobnych elementéw bezposrednio do ptyt
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Profile z ksztaltownikow stalowych.
Nalezy stosowacé systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji
dostawcy systemu. Do montazu sufitow stosuje si¢ nastgpujace typy profili stalowych :
1) Profil przyscienny L lub J,
2) Profil glowny i taczniki T24 z blachy o grubosci 0,4 mm,
3) Kaolor profili identyczny jak kolor ptyty

Laczniki
Do montazu i sufitow stosuje si¢ tacznik noniuszowy wsuwany na profil T24 lub sprgzynowy

Wkrety
Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z welny drzewnej nalezy
uzywac tylko specjalnych, systemowych blachowkretow oraz wkretéw do drewna w kolorze ptyty.

7.18.2. Sufity podwieszone z plyt G-K
Projektuje sie sufit podwieszony systemowy z plyt gipsowo-kartonowych o grubosci
12,5 mm w wszystkich sanitariatach z plyt wodoodpornych na wysokosci 2,50 m). Przy
pozostatych stropach mozna stosowaé ptyty zwykte lub wodoodporne. W pomieszczeniach (poza
sanitariatami) ptyty mozna stosowa¢ zamiast tynkéw. Konstrukcja krzyzowa dwupoziomowa z
profili CD 60, profilem przysciennym ceownika UD, z rusztem niewidocznym.

Przed przystapieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowaé konstrukcje sufitowa

(wsporcza). Montaz nalezy rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomoca niwelatora
optycznego lub laserowego badZz poziomicy wodnej. Nastgpnie mocujemy katownik przyscienny
za pomoca kotkoéw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profili nosnych L = 3600 wyznacza si¢ w module co 1200 mm, pamigtajac, aby
profile — pierwszy i ostatni — dzielita od s$ciany odlegtos¢ nie wigksza niz 600 mm. Po
roztrasowaniu profili gtownych nanosimy punkty mocowania wieszakow (co 1200 mm),
pamigtajac przy tym, ze odlegto$¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢
wieksza niz 400 mm. Do mocowania wieszakow uzywamy tylko metalowych systeméw
mocowania. Po zawieszeniu profili gtéwnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile
poprzeczne diugie L = 1200 mm. Nastgpnie pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile
poprzeczne kréotkie L = 600 mm. Plyty sufitowe montujemy w czystych, bawetianych
rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen. W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy ja nadcia¢ od
strony widocznej wzdluz wymaganej linii za pomocg noza monterskiego, nastepnie ztamaé
| przeciag¢ nozem papier od strony spodniej.

7.18.3. Obudowy pionéw i poziomow instalacyjnych oraz konstrukcji muszli klozetowych
Do wykonania obudowy pionéw W miejscach przewodéw instalacyjnych oraz
technologicznych wngk, a takze konstrukcji muszli klozetowych i pisuarow — zastosowac ptyty
G - K 0 odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych oraz odpornosci na wilgo¢.
W elementach obudowy, tam gdzie to konieczne, wykona¢ otwory rewizyjne do prac
konserwacyjnych przy instalacjach. Otwory rozmiesci¢ nie rzadziej niz co 6.00 m.

Materialy wykonczeniowe (to jest materialy uzyte do wykonania obudow) we wszystkich
pomieszczeniach winny spetniac¢ ponizsze wymagania :
- nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne pomiedzy soba ani z materiatami i urzadzeniami
zgromadzonymi we wnetrzach,
- odporne na dziatania czynnikéw biologicznych,
- odporne na czynniki mechaniczne,
- niepylace,
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- nie powodujace zanieczyszczenia powietrza.

W miejscach przewodow instalacyjnych oraz technologicznych wnek zastosowaé oktadziny
Z plyt G-K maskujace powyzsze.
Ptyty montujemy w czystych, bawetnianych r¢kawiczkach w celu uniknigcia zabrudzen.

W celu dociecia ptyty nalezy ja nadcig¢ od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za
pomoca noza monterskiego, nastgpnie ztamac i przecia¢ nozem papier od strony spodnie;j.

7.19. Projektowane wykonczenia malarskie

7.19.1. Gruntowanie
Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby
srodkiem, ktory wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwosé. Gruntowanie wszystkich
powierzchni wykona¢ preparatem zgodnym z przyjeta technologia malowania i instrukcja
producenta.

7.19.2 Gladz gipsowa
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Naktadanie zaprawy przeprowadzi¢ za pomoca pacy lub szpachli do wymaganej grubosci.
Po wstgpnym wyschnigciu powierzchni¢ nalezy zatrze¢ za pomoca pacy gumowej lub filcowe;j.
Zbyt wczesne zacieranie moze spowodowaé wyciagnigcie $rodkow wiazacych na
powierzchnie i w konsekwencji doprowadzi¢ do powstania rys skurczowych. Przed malowaniem
powierzchni nalezy zachowaé¢ odpowiedni czas (1 dzien/Imm grubosci szpachli). Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

7.19.3. Malowanie

Malowanie  2-krotne tynkéow wykona¢ farbg silikatowa 0 Dbardzo  wysokiej
paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajaca podtoza przed czynnikami wilgocig. Produkt to gotowa
do uzycia, mineralna farba silikonowa (na bazie szkta wodnego) do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz budynkow. Dzigki specjalnie opracowanej mikrostrukturze powierzchni oraz dodatkom
nanokrystalicznym i nieorganicznym, powierzchnie malowane farba ulegaja zabrudzeniom
w zdecydowanie mniejszym stopniu niz powierzchnie pokryte innymi farbami. Sg rowniez
odporne na wilgo¢. Farba nie tworzy naskorka, jest niepalna, hydrofobowa o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej i dwutlenku wegla. Jest przeznaczona do stosowania na podtozach
mineralnych, tynkach cementowo-wapiennych i cementowych, zaprawach szpachlowych, betonie
oraz na dobrze przylegajacych mineralnych i dyspersyjnych powtokach malarskich. Pierwsze
malowanie mozna wykona¢ po catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajacych, malowanie
drugie po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Powtoke¢ nalezy chroni¢ przed
wilgocia, az do catkowitego wyschnigcia.

W trakcie prac temperatura materiatu i podtoza powinna by¢ wyzsza niz 8°C.
Zuzycie teoretyczne — ok. 0,35 — 0,40 kg/m2 na dwie warstwy.

7.20. Okladziny scian

Ptytki oktadzinowe ceramiczne wykona¢ do calej wysokosci pomieszczenia w-c wraz
z przedsionkami i w ciggu kuchennym roboczym na wysokos¢ 1,50 m, zastosowaé ptytki scienne
i podlogowe z okreslonych kolekcji. Lustra nad umywalkami klejone do $ciany pomigdzy
ptytkami. Lustra w maksymalnym formacie, mozliwym do bezposredniego klejenia do sciany,
minimalne szerokosci tafli lustrzanych — 60cm. Dopuszcza si¢ jedynie pionowe styki luster.

Przed ulozeniem plytek szczegélnie wazne jest dokladne sprawdzenie i przygotowanie
podtoza. Kazde podtoze musi by¢ czyste, suche, rowne, nosne i odpylone. Mate peknigcia i
nierownosci nalezy zaszpachlowac klejem. Przed utozeniem plytek kazde podtoze powinno zostac
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zagruntowane. W tym celu grunt gleboko penetrujacy lub emulsje przyczepna rozprowadz po nim
szerokim pedzlem lub watkiem do malowania. W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci powietrza
lub wrecz mokrych (w zasiggu rozprysku wody) nalezy zastosowac gleboko penetrujacy preparat
gruntujacy oraz foli¢ w ptynie. Proste krawedzie podczas przycinania ptytek brzegowych uzyskasz
uzywajac maszynki do cigcia ptytek. Do wycinania okraglych otworow uzy¢ szczypiec papuzich,
kruszac nimi ptytke milimetr po milimetrze, lub wywier¢ je wiertarkg z koronka wiertnicza. Po
przygotowaniu podtoza wymierzy¢ doktadnie powierzchni¢ pomieszczenia i zaznacz jego srodek.
Najpierw roztozy¢ na probe dwa krzyzujace sie rzedy ptytek. Po czasie dojrzewania kleju natozy¢
na poditoze kielnig lub szpachlg. Uzyj wysokoelastycznego Kkleju do ptytek gotowego do
rozrobienia. Nastepnie przeczesa¢ warstwe kleju zagbkowang szpachelka, wygladzajac jego
powierzchnie. W zalezno$ci od szybkosci uktadania pokry¢ klejem nie wigcej niz 1 do 1,5 m2
powierzchni, gdyz inaczej klej zdazy wyschna¢. Zabkowanie zalezy od wykonania spodniej strony
ptytek, ich rozmiaréw i podtoza. Pierwszy rzad ulozy¢, zaczynajac od srodka pomieszczenia.
W tym celu w pomieszczeniach prostokatnych na podtodze posrodku i rownolegle do bocznych
$cian napja¢ sznurek. Pierwszy rzad ptytek utozy¢é wzdtuz wyznaczonej przez niego linii,
zaczynajac 0d srodkowej plytki lub fugi. Nastepne ptytki uktadaj wzdluz $ciany. Aby uzyskaé
migdzy nimi roéwne odstepy, uzywaé specjalnych klipsow. Nastepnie gumowym miotkiem lekko
podobija¢ ptytki. Jesli do sciany kleimy listwy cokotowe, nalezy pozostawi¢ odstep co najmniej o
szerokosci fugi dzielagcy je od plytek podtogowych. W przejsciu do innych pomieszczen i na
ztaczeniach roznych wykladzin fuga dylatacyjna musi mie¢ tg samg szeroko$¢. Plytki
$cienne uktadajac symetrycznie, zaczynajac na srodku od fugi lub s$rodkowej ptytki. Przed
fugowaniem wyskroba¢ spoiny do czysta drewienkiem. Przy uzybiu kleju elastycznego,
zastosowac¢ rowniez elastyczng zaprawe do fugowania. Nadmiar zaprawy starannie zgarniaj. Po
wyschnieciu smugi zaprawy usungé wilgotng gabka. Wszystkie spoiny dylatacyjne, narozne
I taczace fuguje si¢ trwale elastyczng masg uszczelniajaca, na przyktad silikonem. Przy uktadaniu
nalezy stosowac si¢ do wskazowek producenta i sposobu uzycia poszczegélnych materiatow.

Zaprojektowane ptytki :

- ptytki prasowane na sucho UNE-EN 14411,

- temperatura produkcji 1200C,

- rektyfikowany,

- odporny na plamienia 5,

- niska nasigkliwos¢ E<0,5%,

- fazowany na krawedziach,

- w kolorach gris, antrazita, bianco

- w wykonczeniu mat, plytka odzwierciedlajgca cement i beton V3,V2 (oznacza, ze ptytki

maja umiarkowane roznice dotyczace koloréw odcieni w danym kolorze)

- w wymiarach 25x30 cm :

- UNE-EN ISO 10545-3 — nasigkliwo$¢ wodna - E<0,5%

- UNE-EN ISO 10545-4 — odpornos¢ na zginanie N — 2000

- UNE-EN ISO 10545-6 — odpornos¢ na scierane wgtebne (mma3) - <175

- UNE-EN ISO 10545-9 — odporne na szok termiczny

- UNE-EN ISO 10545-11 — odporne na pegkniecia wtosowate

- UNE-EN ISO 10545-14 — odpornos¢ na plamienie

- Fe203/Cr203 — klasa 5

- Jodyna/ roztwor alkoholu — klasa5

- Oleje — klasab

- UNE-EN ISO 10545-13 — odpornos¢ na srodki chemiczne

- Srodki domowego uzytku > GB

- Kwas cytrynowy > GLB

- Kwas mlekowy >GHB

- Kwas solny w niskich stezeniach > GLB
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- Kwas solny w wysokich stezeniach >GLB

- Wodorotlenek potasu w niskich st¢zeniach >GHB

- Wodorotlenek potasu w wysokich stezeniach >GHB

- Reakcja na ogien — klasa A1/A1FL

Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia ptytek wybranego
producenta przed ich zakupem i montazem.

7.21. Podlogi i posadzki

7.21.1. Uwagi ogélne do wykonywania podlég i posadzek w obiekcie
Ilekro¢ w projekcie mowa 0 posadzce, zgodnie z powszechnie obowiazujaca praktyka,
rozumie si¢ przez to najbardziej zewnetrzng warstwe podlogi (ptytki gresowe, wszelkie
wyktadziny, PCV, etc. Podloga nazywa si¢ wszystkie warstwy utozone na podbudowie, to jest
wszelkie izolacje (akustyczng, przeciwwilgociowa i przeciwwodng), podtoza (inaczej zwane
jastrychami), warstwy wyrownawcze, masy samopoziomujgce oraz pozostate warstwy podtogowe
wystepujgce na gruncie.

Warstwy posadzkowe — dla poszczegolnych miejsc :

Podtogi parter grub. ca 46 cm P1

- Podsypka piaskowa zaggszczona do stopnia 0,97 grub. min. 15 cm

- Gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm

- Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm

- Styropian twardy (dach-podtoga) dedykowany do posadzek o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢ grub. 10 cm, EPS-P, wspotczynnik przewodzenia ciepta dla EPS-P min. o £ 0,032
[W/mK] lub lepszy styropian o parametrach do ocieplen podposadzkowych,

- Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm

- Beton C 20/25 B — 25 grub. min. 10 cm zbrojony siatkg z pretow fi 8 mm w rozstawie co 10cm

- Posadzka wedlug zestawienia

Podtoga w sanitariatach, kottowni, pomieszczeniu sprzataczek, pmieszczeniach mokrych (ponizej
1-2 cm od pozostatych posadzek) grub ca 34 cm P2

- Podsypka piaskowa zageszczona do stopnia 0,97 grub. min. 15 cm

- Gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm

- Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm -

- Beton C 20/25 B — 25 grub. min. 8 cm zbrojony siatka z pretow fi 8 mm w rozstawie co 10 cm
- Posadzka z ptytek ceramicznych podtogowych, antyposlizgowych

Podtoga pigtro P3

- Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm

- Styropian twardy (dach-podtoga) dedykowany do posadzek o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢ grub. 5 cm, EPS-P, wspotczynnik przewodzenia ciepta dla EPS-P min. o £ 0,032
[W/mK] lub lepszy styropian o parametrach do ocieplen podposadzkowych,

- Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm

- Warstwa podposadzkowa z jastrychu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym grub.

6,0 cm
- Posadzka wedtug zestawienia

Podloga pietro — sanitariaty P4
- Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm
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- Warstwa podposadzkowa z jastrychu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym
grub. 9,0 cm,

- Posadzka z ptytek ceramicznych podtogowych, antyposlizgowych

Posadzki wykona¢ bez progow. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych obnizy¢ o 5 mm
I oddzieli¢ odpowiednig listwa mosi¢zna o przekroju trojkatnym.

W podlodze w pomieszczeniach technicznych szczegélnie starannie wykonaé dylatacje
obwodowa warstw podtogowych i posadzki (dylatacje obwodowe wokot Scian)

O ile zajdzie taka potrzeba z uwagi na zalecenia producenta, w podtogach wykona¢ dylatacje
przez wszystkie warstwy podtogowe (nie tylko w samej posadzce).
W dylatacjach umiesci¢ specjalny mosi¢zny profil dylatacyjny niewidoczny, ukryty - profil
0 wysokiej estetyce i trwatosci.

Wszelkie izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne posadzek — systemowa jako kompletne
rozwigzanie systemowe jednego producenta.

Wszelkie izolacje nalezy stosowaé zgodnie ze sztukg budowlang — nie nalezy stosowaé
materialow z rozpuszczalnikami organicznymi na styku ze styropianem.

7.21.2. Wykladzina z PVC homogeniczna grub. ca. 2,2 mm

Wyktadziny homogeniczne wykonane sa z jednego tworzywa na catej grubosci. Dzigki temu
rysunek rozciaga si¢ na cata grubos¢ wyktadziny, a zuzycie wyktadziny w trakcie eksploatacji nie
zmieniaja wygladu. Nie ma zbyt wielu stylow wykonczenia, wzor najczesciej jednokolorowy,
plamisty badz cetkowany, granulowany badz w odcieniach marmuru. Po przyklejeniu wyktadziny
do podktadu nalezy sfrezowaé styki i sgsiednie arkusze wyktadziny sklei¢ na goraco (zgrzaé)
sznurem spawalniczym dostarczonym przez producenta.
Cokoliki nalezy wykona¢ z tej samej wyktadziny wywijajac na $ciang na wysokos¢ 10 cm na
¢wierc¢watku.

7.21.3. Posadzka z plytek ceramicznych

Wykonanie posadzek wykona¢ przy uzyciu systemowego wysokoelastycznego kleju do ptytek
wykonanego na bazie piasku i cementu z modyfikatorami, kolor szary, gestos¢ nasypowa 1,3 — 1,4
kg/m2. Reakcja na ogien : Klasa Al/Alfl. Klej do wykonywania posadzek metoda
cienkowarstwowa oktadzin o typowej nasigkliwosci z ceramiki, jak réwniez niepodatnych na
przebarwienia i nieprzeswitujacych oktadzin z kamieni naturalnych (uwaga: nie stosowac
w przypadku ptytek i ptyt o niskiej nasigkliwosci). Zaprawe klejowa przygotowuje Si¢ poprzez
wsypanie do pojemnika z wodg i wymieszanie r¢czne lub mechaniczne. Zaprawe klejowa
nanosimy rownomiernie na powierzchni¢ nie wieksza niz 1,0 m?, poniewaz zachowuje ona swoje
wiasciwosci klejace przez okoto 10 — 30 minut, za pomocg pacy metalowe;j (gtadka powierzchnig),
a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg zgbata.

Uktadanie posadzki z ptytek podiogowych ceramicznych — gresowych rozpoczynamy od
najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu, przy zastosowanie klipsow.

Plytki oktadzinowe musza jednak w takim przypadku spetnia¢ podane ponizej wymogi
(nasigkliwosc¢). Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie : >0,5 N/mmz2, przyczepnos¢ poczatkowa
>0,5 N/mm2, przyczepnos¢ po starzeniu termicznym : >0,5 N/mm2. Posadzke zaprojektowano
z ptytek gresowych prasowanych na sucho UNE-EN 14411, barwiona w masie, odpornos¢ na
zginanie UNE-EN ISO 10545- 4 - 1750 N, odporna na szok termiczny UNE-EN 10545 -9,
odporna na pekniecia wlosowate UNE-EN 10545-11, reakcja na ogien A1/A1FL, rektyfikowana,
matowa, antyposlizgowa R10B, impregnowana fabrycznie co zasadniczo utatwia czyszczenie,
zréznicowana wzorniczo V3 (kazda ptytka inna, powtarzalnos¢ wzoru co 40m2), odpornos¢ na
wszystkie plamienia (oleje, jodyna/roztwory alkoholu, Fe20C3/Cro3) — 5, fazowany na
krawedziach, ptytki musza by¢ przeznaczone do pomieszczen o duzej intensywnosci ruchu
w klasie I :

wymagania minimalne techniczne ptytek :
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— nasigkliwo$¢ wodna wg. PN-EN 1SO 10545-3 -Eca=0,1%
—  wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4 min. 40 Mpa,
—  skutecznosc¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacji wg DIN 51130 min. R 10
— odporno$¢ na $cieranie wgtebne wg. PN-EN I1SO 10545-12 max 130
— odpornos¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku i sole (drogowe) wg PN-EN 1SO
10545-13 — UA,
— odpornosc¢ na plamienie wg PN-EN ISO 10545-14 klasa (3-5)
Spoinowanie wykonaé¢ elastyczng zaprawa do spoinowania, po uplywie co najmniej
24 godzin, o wytrzymato$¢ na $ciskanie*): >15Nmm2 zgodnie z EN 12808-3 i wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu : >2,5Nmm2 zgodnie z EN 12808-3, ktora nadaje si¢ do fugowania
oktadzin ceramicznych, w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, budynkach uzytecznos$ci
publicznej i mieszkalnych, w obiektach przemystowych.
Podtoze nasigkliwe gruntowaé gruntem o przeznaczeniu do podtozy nasigkliwych, podtoze
nienasigkliwe gruntowa¢ gruntem, o przeznaczeniu do podtozy nienasigkliwych.
llekro¢ w projekcie jest mowa o podanych w zaleceniach produktach, nalezy mie¢ na uwadze
materialy zawierajgce charakterystyke i parametry techniczne nie gorsze niz opisane powyze;.

W pomieszczeniach sanitarnych (pod umywalkami), gdzie jest to wymagane przepisami
sanitarnymi nalezy w podtogach zamontowa¢ kratki $ciekowe, zwlaszcza w pomieszczeniach
z pisuarami. Wszelkie kratki sciekowe wpustowe nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej.

7.22. Balustrada

Balustrade na klatce schodowej wykona¢ stalowe ocynkowane, malowane proszkowo.

7.23. Woycieraczka

Zastosowano systemowag wycieraczke o wymiarach 1,80 x 1,20 m do stosowania na zewnatrz
i wewnatrz, z aluminiowych profili nosnych, na ktoérych osadzono tekstylne wktadki czyszczace.
Wycieraczki nalezy wyposazy¢ dodatkowo w aluminiowe grzebyki czyszczace.

7.24. Wentylacja

Pomieszczenia bedg wentylowane mechanicznie, a w pomieszczeniach bez okien
zainstalowano wentylacj¢ mechaniczng wtaczang automatycznie po zapaleniu swiatla i spetniajaca
po wyltaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej.

7.25. W - C dla niepelnosprawnych

— W - ¢ dla niepelnosprawnych zostang wyposazone W peten program tazienek dla
niepetnosprawnych wraz z niezbednymi uchwytami oraz armaturg do korzystania przez osoby
0 r6znym stopniu niepetnosprawnosci
— projektuje si¢ o odpowiednich wymiarach z mozliwos$cig korzystania przez osoby poruszajace
sie na wozkach inwalidzkich
— zapewnia si¢ przestrzen manewrowa w sanitariatach dla niepetnosprawnych o wymiarach
min. 150x150cm.
— stosuje si¢ W tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progow,
— przy miskach ustgpowych nalezy zastosowaé porecz prosta w potysku wykonang ze stali
nierdzewnej o dtugosci 700 mm i $rednicy 3,2 mm oraz porgcz toaletowa uchylng wolnostojaca
w potysku wykonang ze stali nierdzewnej, wysokos¢ 600 mm i srednicy 32 mm.
— przy umywalkach nalezy zastosowac porgcz tukowa w potysku wykonang ze stali nierdzewnej
0 dtugosci 600m i $rednicy 32 mm,
— regulowane lustro uchylne 70 x 50 cm wykonane na bazie mosiadzu z dodatkiem stopu cynku
I aluminium odporny na korozje, dzigki specjalnym powtokom galwanicznym. Lustro posiada
mozliwos¢ zmiany kata o ok. 20 stopni,
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Porgcze dla niepelnosprawnych powinny by¢ wykonane z stali nierdzewnej AlISI 304 pokrytej
powloka nylonowa o srednicy rurki min. 32 mm i grubos$ci 1,5 mm wykonczenie potysk.

WC niepetnosprawnych wyposazy¢ w :

— nadrzwiach do kabin wc od strony wewnetrznej zamontowaé wieszaki

— dozowniki na mydta z ociekaczem,

— pojemniki na papier do rak,

— kosz na reczniki papierowe do rak,

— pojemnik na papier toaletowy,

— kosze pedatowy 30 |,

— szczotki do WC z uchwytem do $ciany

Wszelkie akcesoria ze stali nierdzewnej dostosowane do osob poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich.

Baterie, chromowane, jednouchwytowe dostosowane do o0sob poruszajacych sie¢ na woézkach
inwalidzkich, montaz jednootworowy, gtowica ceramiczna z ogranicznikiem wyplywu goracej
wody.

Wiaczniki $wiatta, kontakty jak i pozostate urzadzenia i elementy wyposazenia dostosowane do
0sob poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Drzwi w—c niepetnosprawnych dostosowane do os6b poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich
z zabezpieczeniem przed uderzeniami wozka inwalidzkiego

Umywalka o ksztalcie dostosowanym dla osob poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.
Wszystkie urzadzenia jednego producenta (z zachowaniem jednakowego koloru ceramiki), kolor
biaty. Rozwigzania systemowe w komplecie z wszelkimi akcesoriami (nézki, obudowy, odptywy,
syfony). Wszelkie urzadzenia atestowane i zgodne z przeznaczeniem.

Pozostate parametry w uzgodnieniu z projektantem i uzytkownikiem

Wyposazenie tazienek dostosowa¢ do obowigzujacych przepisow (montaz urzadzen na
odpowiedniej wysokosci i.t.p.).

7.26. W - C, pomieszczenia tzw. mokre
Pomieszczenia tazienek, w-c nalezy wyposazy¢ w odpowiednia  armaturg sanitarng
z przyciskami wandaloodpornymi.

— miski ustepowe wiszace zgodnie z projektem branzowym z przyciskiem czasowym,

— pisuary nascienne wiszace zgodnie z projektem branzowym z przyciskiem czasowym,

— umywalki wiszace nascienne potpostumentem i z przyciskiem czasowym,

— kratki $cickowe z materiatlow szlachetnych, ze stali nierdzewnej, w komplecie z syfonami
w posadzkach z ogrzewaniem podtogowym z zabezpieczeniem przed wysychaniem
syfonu.

— drzwiczki szachtow, rewizyjne — ze stali nierdzewnej
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— kraniki, kurki — estetyczne, z materiatow nie ulegajacych rdzewieniu, trwate
— baterie umywalkowe czasowe, przyciskowe z systemem o0szczedzania wody
— syfony w ewentualnych miejscach widocznych — chromowane

— nadrzwiach do kabin wc od strony wewnetrznej zamontowa¢ wieszaki

— drzwi do kabin systemowe, tacznie z wydzieleniem, kabin

— drzwi do wc wyposazy¢ w smozamykacze

Wszystkie urzadzenia jednego producenta (z zachowaniem jednakowego koloru ceramiki),
kolor bialy. Rozwigzania systemowe w komplecie z wszelkimi akcesoriami (n6zki, obudowy,
odptywy, syfony). Wszelkie urzgdzenia atestowane i zgodne z przeznaczeniem.

Pozostate parametry w uzgodnieniu z projektantem i uzytkownikiem.

7.27. Zamocowania i zakotwienia

W cenach poszczegolnych pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dostawy i montazu
tacznikow niezbednych do zakotwienia i zamocowania elementow sktadowych takich jak orynnowania
izolacje i uszczelnienia, jak réwniez wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie
zakotwienia musza zosta¢ wykonane systemami posiadajacymi wiasciwe dopuszczenia i certyfikaty.
Mocowanie elementow stolarki otworowej powinno odbywac si¢ w jak najwiekszym stopniu poprzez
stosowanie kotwy ocynkowane izolowane. Kofki z tworzywa sztucznego sg nie dozwolone. Mocowania
nalezy tak zwymiarowac, aby sity powstajace od obcigzen pionowych i poziomych, moglty by¢
z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki mocujace. W ceny jednostkowe nalezy wliczy¢
srodki kotwiace jak: sruby, profile stalowe i aluminiowe, ksztattki rurowe itd., a takze wszelkie
elementy konstrukcji wsporczych.

7.28. Daszek szklany nad wejsciami
Projektuje si¢ daszek jednospadowy z hartowanego szkta na ciggnach ze stali nierdzewnej
szlifowanej, okucia budowlane nierdzewne, mocowania punktowe szkta, akcesoria do szkla —
nierdzewne., ktore nie stracg na funkcjonalnosci pod wptywem wiatru czy wilgoci. Mozliwos¢
regulacji kata nachylenia pod dowolnym katem. Przed glownym wejsciem trzyciegnowy.

//"""
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7.29. Winda
Typ Windy
Dane podstawowe :
Udzwig 630 kg
Liczba pasazerow 8 0sob
Wysokos¢ podnoszenia ca4,6 m
Predkosc¢ 1mls
Typ sterowania Zbiorcze gora-dot KS
Liczba przystankow 2
Liczba wejs$¢ do kabiny 2
Typ wciggarki Bezreduktorowa, regulowana, czgstotliwosciowa

Moc silnika (PME) 4.11 kW
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Liczba startow na godzing
Lokalizacja maszynowni
Zasilanie gtéwne dzwigu
Zasilanie oswietlenia

Szyb

Typ

Tolerancje budynku
Giebokoscé :
Gl¢bokos¢ podszybia
Wysokos¢ nadszybia

Kabina
Wymiary kabiny

Wystroj

Typ drzwi kabinowych
Prég drzwi kabinowych
Boczne sciany

Tylna $ciana

Rama przeszklenia
Wykonczenie sufitu
Oswietlenie

Podloga

Cokoty

Panel operacyjny kabiny (COP)

Porecz o profilu okragtym

Inne
Lustro

Drzwi szybowe

Typ i kierunek otwierania drzwi na

najwyzszym przystanku
Wymiary

Typ drzwi szybowych

Wytrzymatos$¢ ogniowa drzwi
szybowych

Kasety wezwan i wyswietlacze
Kaseta wezwan (LOP)

240

Bez maszynowni
400 V, 50 Hz
230V

Konstrukcja zelbetowa,
+25/-25 mm

1840 mm

1140 mm

3600 mm

szerokos¢ : 1100 mm,

gltebokos¢ : 1400 mm,

wysokos¢ : 2200 mm,

(wysokos¢ w swietle 0 100 mm mniejsza)
Stal nierdzewna szczotkowana

Stal nierdzewna szczotkowana
Aluminium

Stal nierdzewna szczotkowana

Stal nierdzewna szczotkowana

Stal nierdzewna, szczotkowana

Stal nierdzewna, szczotkowana
Oswietlenie LED

Czarna guma nakrapiana

Wypukte, stal nierdzewna szczotkowana

Wyswietlacz matrycowy wysokiej rozdzielczosci,
stal nierdzewna ze szklanym wyswietlaczem,
przyciski mechaniczne, stal nierdzewna szczotkowana,
przyciski piaskowane, wyswietlacz biaty,
pigtrowskazywacz z symbolami
Oznaczenie Braille'a na COP
Stal nierdzewna szczotkowana
Prawa, lewa, tylna $ciana
Oswietlenie awaryjne kabiny
Jasne, na $cianie tylnej, do potowy wysokosci kabiny,
powyzej porgczy, szerokos¢ 900mm

Drzwi teleskopowe prawe
szerokos¢ : 900 mm,
wysokos¢ : 2000 mm,
Podstawowy

Stal nierdzewna szczotkowana.

Odpornos¢ ogniowa EN81-58 /EI60.

w oscieznicy, stal nierdzewna szczotkowana
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8.

Wyswietlacz szklany (LIP)

Wybrane opcje sterowania

Typ komunikacji

W oscieznicy

Poziomy wyswietlacz; pietrowskazywacz oraz strzatki

kierunku jazdy na kazdym przystanku

Wazne opcje sterowania:

Sterowanie pozarowe BR1 zgodne z normg EN81-73
(zjazd do przystanku ewakuacyjnego i pozostanie

z otwartymi drzwiami)

Blokowanie kabiny kluczykiem w kabinie (w COP)
Automatyczny powrot do przystanku podstawowego
Informacja gtosowa w kabinie

Gong na kabinie

W przypadku zaniku napiecia awaryjny zjazd do
najblizszego przystanku

Czujnik wody w podszybiu,

Alarm i opcje komunikacji :

Komunikacja miedzy kabing a centrum serwisowym
zgodnie z normg EN 81-28

Alarm na kabinie

Za pomoca sieci GSM

Intercom system (kabina szafa sterowa)
Interfejs do monitoringu budynku
Zdalny monitoring

Komunikacja migdzy kabing a centrum serwisowym zgodnie z norma EN 81-28.
Nalezy zapewni¢ ekipom serwisowym swobodny dostep do szafy sterowe;j.

Budynek istniejacy do przebudowy

8.1.  Zakres calego zamierzenia
- wykonanie robot rozbiérkowych i demontazowych,

8.2.

- wzmocnienie fundamentow,

- wykonanie nowych warstw podposadzkowych i posadzek,

- wykonanie wienca
- wykonanie stropu,

- wykonanie warstw izolacyjnych dachu i pokrycia,

- wykonanie zamurowan,

- wykonanie tynkow, gtadzi gipsowej, malowania i obtozenie $cian ptytkami,

- osadzenie stolarki okiennej PCV,
- osadzenie stolarki drzwiowej,

- wykonanie elewacji w systemie BSO i malowanie farbami silikatowymi nanoporowymi,

- wykonanie instalacji sanitarnych,
- wykonananie instalacji elektrycznych

Prowadzenie robét rozbiérkowych

Do rozbiorki przewidziano dach, stolarke okienng i drzwiowa, S$cianki dzialowe

i konstrukcyjne oraz posadzki.
Prowadzenie rozbiorki :
- roboty przygotowawcze,

- w pierwszej kolejnosci demontazowi podlega instalacja elektryczna, po roztaczeniu zasilania,
- demontaz okien i drzwi — skrzydta zdja¢ z zawiaséw, oscieznice wykuc¢ z muru po sprawdzeniu
czy $ciana nie opiera si¢ na oscieznicach,
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- rozbidrka pokrycia, obrobek blacharskich i konstrukcji dachu — rozbidrke rozpoczaé od
demontazu obrobek blacharskich. Rozbiorke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku
okapu. Przed rozpoczeciem rozbiodrki dachu podeprze¢ konstrukcje dachu stemplami, a nastepnie
usunag¢ pokrycie z papy i dokona¢ demontazu deskowania z desek rozpoczynajac od kalenicy
I posuwajac si¢ w dot oraz zdemontowac belki dachowe z réwnoczesnym usunigciem stempli.
W nastepnej kolejnosci zdemontowa¢ murtaty. Drewno zatadowaé¢ na samochod, wywiezé
I z utylizowag,

- rozbidrka $cian i $cianek wewnetrznych :

— §ciany drewniane nalezy rozebra¢ zaczynajac od zdjecia desek a nastepnie stupoéw nosnych,

— rozbioérke $cian murowanych mozna wykonywaé sposobem rgcznym lub przy zastosowaniu
sprzetu mechanicznego, rozbiera¢ je kolejno warstwami. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranych
elementow nalezy stosowa¢ pojemniki, a gruz usuwa¢ na biezaco po rozkuciu kazdego
elementu.

- rozebranie posadzek — prowadzi¢ przy pomocy miotéw i recznie usuwajgc gruz na zewnatrz,

Gruz sukcesywnie wywozi¢ taczkami na plac czasowego magazynowania lub za pomoca
pojemnikoéw wycigganych przy pomocy dzwigu,

- zasypanie i zageszczenie zasypki i wyrownanie terenu — wykonaé poprzez wypetnienie gruzem
i gruboziarnistym piaskiem i mieszanka piaskowo - zwirowa, z zagg¢szczeniem warstwami
grubosci 25 - 30 cm do JS=0,97.

- uporzadkowanie terenu — W czasie prowadzenia rozbiorki materialy nalezy segregowac
i oddziela¢ na : materiaty do odzysku i ponownego wykorzystania, materiaty do wykorzystania
jako surowce wtorne, pozostate materiaty do wywiezienia na sktadowisko z utylizacja.

Na zakonczenie nalezy teren o0cCzysci¢, pozoOstalo$ci gruzu i zanieczyszczen wywiezé na

sktadowisko wraz z utylizacja. Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot

rozbidrkowych

8.3.  Fundamenty

8.3.1. Wykopy i roboty ziemne

Dopuszcza si¢ prowadzenie robot ziemnych sposobem mechanicznym, jednakze
bezposrednie odkrycie i oczyszczenie $ciany nalezy wykonywaé sposobem recznym. Wykopy
nalezy prowadzi¢ do poziomu posadowienia taw fundamentowych tj. okoto — 0,90 m od p.p.t.
Ostatnie 10 cm wykopéw nalezy wykona¢ recznie ze wzgledu na istniejagce fundamenty
i instalacje.

Na czas robdt nalezy wygrodzi¢ pas roboczy zabezpieczajacy wykopy zgodnie z wymogami
BHP.

Przyjeto wykonanie wykopow szerokoprzestrzennych o kacie nachylenia 1:1,5. Nie nalezy
wykonywac¢ wykopéw w czasie opadow atmosferycznych a juz wykonane nalezy chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi, woda moze doprowadzi¢ do uplastycznienia si¢ gruntu pod tawami
fundamentowymi.

8.3.2. Przygotowanie powierzchni :
— calkowicie skucie tynku do wysokos$ci gruntu,
— czyszczenie $cian z zabrudzen, pozostatosci tynku, starych powlok wykonaé szczotkami
twardymi bez uzycia wody,
— po usunigciu tynku oczysci¢ luzne spoiny (poglebi¢) migdzy cegtami do glebokosci ok. 2 cm.

8.3.3. Scianka dociskowa
Projektuje si¢ zelbetowg $cianke dociskowa grubosci 20,0 cm z betonu C15/20 zbrojong stalg
A-1I1 @ 14 i A-0 @ 6 wykonana w deskowaniu tradycyjnym. Scianke wykonaé¢ o wysokosci 95 cm
i obnizy¢ ca 6,0 cm ponize istniejagcych fundamentow, zeby beton dodatkowo podbit istniejgce
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fundamenty. Beton powinien by¢ doktadnie zawibrowany zeby dokladnie wypetil spoiny
w ceglach. Podczas wykonawstwa zachowaé ciggltos¢ zbrojenia /tgczenie na zaktad zgodnie
z normg/. Grubos$¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 4 cm wg PN-B-03264:2002 (klasa
srodowiska 5c, p.8.1.1.2). Dodatkowo co 50 cm w poziomie i co 25 cm w pionie nawierci¢ otwory
w istniejacych fundamentach i osadzi¢ prety ze stali A-III @ 14, ktére nalezy potaczy¢
z zbrojeniem $cianki dociskowej, pozwoli to scali¢ nowy i stary fundament.

8.3.4. lzolacja
Po rozszalowaniu $cianki dociskowej wykonac izolacje zgodnie z uktadem warstw podanych
(uktad warstw od srodka) ponize;j :
- izolacja powlokowa przeciwwilgociowa
- $ciana betonowa grub. 20 cm
- izolacja pionowa przeciwwodna 2xR + P
- styrodur grub. 15 cm o0 £ 0,032 utozony na klei,
- folia kubetkowa do wysokosci gruntu

8.3.5. Zasypywanie wykopéw

Do zasypywania wykopu wykorzysta¢ w 50% grunt z wykopu, pozostaty piasek z dowozu.

W przypadku stwierdzeniu wystgpowania w rejonie $cian fundamentowych nasypow
glebowo-gruzowych, grunt z wykopoéw nalezy usunag¢ w catosci, a zasypke wykopow wykonac
mieszanka zwirowo - piaskowa z zaggszczeniem warstwami co 20 cm do stopnia zageszczenie
minimum 0,75. Zasypke wykona¢ 5 cm ponad $cianke dociskows.

8.3.6. Roboty wykonczeniowe
Po wykonaniu zasypki $cian fundamentowych wykonac :

- powyzej gruntu i 20 cm ponizej na styrodurze wklei¢ siatke w klej mrozoodporny,

- obtozenie ptytki klinkierowe (nad gruntem) utozone na zaprawie mrozoodpornej elastycznej
opaske wykona¢ z kostki betonowej grub. 6,0 cm na podsypce cementowo piaskowej grubosci
5,0 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo — piaskowa. Opaske potaczy¢ z chodnikiem
I ograniczy¢ obrzezami chodnikowymi - gorg zlicowanymi z poziomem opaski.

8.4.  Wykonanie nowych warstw podposadzkowych i posadzek
Wykona¢ jak w budynku nowoprojektowanym.

8.5.  Wykonanie wienca
Wykona¢ jak w budynku nowoprojektowanym.

8.6.  Wykonanie stropu,
Wykona¢ jak w budynku nowoprojektowanym.

8.7.  Wykonanie warstw izolacyjnych dachu i pokrycia,

Projektuje si¢ wykonanie dachu jako nie wentylowanego, na stropie z ptyt kanatowych

Wykonac nastepujacy uktad warstw (od dotu) :
folia izolacyjna paroszczelna,

- welna mineralna o £=0,32 uktadana z klina, minimalna grubos¢ 20 cm, maksymalna grubo$¢
przy zachowaniu spadku 5 %, welng uktada¢ mijankowo z przesunigciem 0 1/3 w kazda strong
w celu wyeliminowania mostka zimna,

- pokrycie 2 x papa termozgrzewalna (papa podktadowa grub. min. 4,8 mm, nawierzchniowa grub. min.
5,2 cm), odporne na zaginanie przy dziataniu niskich i wysokich temperaturach,

- wykonanie obrobek blacharskich, rury i rynny zblachy ocynkowanej powlekanej
grub. 0,7 mm,
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

9.1.

Wykonanie zamurowan,
Wykona¢ jak sciany w budynku nowoprojektowanym.

Wykonanie tynkéw, gladzi gipsowej, malowania i obloZenie $cian plytkami,
Wykona¢ jak w budynku nowoprojektowanym.

Osadzenie stolarki okiennej PCV,
Wykona¢ jak w budynku nowoprojektowanym.

Osadzenie stolarki drzwiowej,
Wykona¢ jak w budynku nowoprojektowanym.

Wykonanie elewacji w systemie BSO i malowanie farbami silikatowymi nanoporowymi,
Wykona¢ jak w budynku nowoprojektowanym.

Wykonanie instalacji sanitarnych,
Wykonac¢ jak w budynku nowoprojektowanym.

Wykonananie instalacji elektrycznych
Wykonac¢ jak w budynku nowoprojektowanym.

Charakterystyczne elementy wyposazenia :

Dozowniki na mydta ze stali nierdzewnej 800 ml, ociekacze pod dozownikami — 10 szt.

e

Wykonany ze stali szlachetnej grubosci 0,8 mm. Zawarto$¢ pojemnika zabezpieczona jest

trwalym stalowym zamkiem bgbenkowym. Dozownik odpowiedni do toalet w budynkach uzytku
publicznego, jak szkoty, uczelnie, urzedy, itp. Funkcjonalny i nowoczesny pasuje do kazdego
rodzaju wnetrz. Prosty i niezawodny mechanizm dozujacy - tatwa obstuga. Zawor odcinajagcy
gwarantuje doskonate dozowanie oraz uniemozliwia kapanie mydta.

. pojemnos¢: 0,8l

wykonany ze stali nierdzewnej matowej szlifowanej

grubosci 0,8 mm

zamykany na kluczyk

stalowy zamek i kluczyk

przeznaczenie: mydto w ptynie

montaz nascienny, przykrecany

zawor odcinajacy (niekapek)

uzupetniany z kanistra - nie wymaga wktadow uzupetniajacych
sposob uruchamiania: przycisk

komplet wkretow do montazu

wymiary : - wysokos¢: 255 mm, - szerokos$¢: 100 mm, - glebokos¢: 105 mm
gwarancja : 1 rok
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9.2.  Podajnik recznikow papierowych do rak — 7 szt.

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej o pojemnosci 500 listkow. Pojemnik
zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem begbenkowym; zamek zlicowany z powierzchnia
urzadzenia, zamek i kluczyk metalowy. Kontrola : okienko do kontroli poziomu papieru
w podajniku. Wymiary podajnika ca : wysokos$¢ 28 cm, szerokos¢ 27 cm, gtebokos¢ 12 cm.

9.3.  Kosz siatkowy stojacy matowy na reczniki papierowe — 7 szt.
Wykonany z pretow ze stali nierdzewnej posiada uchwyty umozliwiajace przykrecenie do
Sciany dostosowany do jednorazowych workow polietylenowych pojemnos¢ 47 litrow. Wymiary
(szer x wys x gleb) : 34 x 54 x 26 cm.

9.4. Pojemnik na papier toaletowy — 9 szt.
Wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej matowej, rozmiary ca :szer. 22cm,
wys. 22,5¢cm, gt. 12,5cm,
— podajnik metalowy na papier toaletowy o $rednicy ca 19,
— zaopatrzony w okienko umozliwiajace kontrolg ilosci papieru w pojemniku,

— zamykany na metalowy kluczyk,
— odporny na wandalizm,
9.5. Kosz pedatowy 12 | — 9 szt.
Wykonany z stali nierdzewnej, matowej i wym. ca wys. 39 cm, $ér. 25 cm. Szczelne
zamknigcie pokrywy, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patakiem, uchwyt do przenoszenia
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kosza, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, otwierany
przyciskiem pedatowym, dostosowany do jednorazowych workow 20 1.

9.6.  Szczotka do w-c z uchwytem do sciany — 9 szt.
Wykonana z stali nierdzewnej, matowej i wym. ca szer. 9,5 cm, wys. 36,7 cm, gt. 11 cm.
Uchwyt przykrecany do S$ciany, wyjmowana podstawka z uchwytu utatwia czyszczenie,
wymienna koncowka szczotki, istnieje mozliwos¢ dokupienia samej koncowki szczotki.

9.7.  Wieszak na mopy szt. 1

r&'&?"
é

9.8.  Profesjonalny dwuwiadrowy wozek do sprzatania szt. 2
- dwa wiadra o objetosci 17 |
- dwa wiadra o objetosci 6 |
- trzy plastikowe miski
- solidna chromowana konstrukcja
- 4 obrotowe kotka z plastikowymi ochraniaczami zapobiegajacymi uszkodzeniu $cian i mebli
- dzwigniowy wyciskacz z wktadka
- uchwyt naworek 120 I razem z 3 szt. klipsow do worka i kratg podpierajaca
- podpora mopa + uchwyt na drazek
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9.9. Wieszak $cienny na dwa i cztery wieszaki ze stali nierdzewnej o wymiary w cm
wys./szer./gleb. 7,5 X 55 X 7 - (9 szt na 2 zawiesia + 6 na 4 zawiesia)

- B -
v = ™,

10. Instalacja sanitarna — wedlug oddzielnego opracowania
11. Instalacja elektryczna — wedlug oddzielnego opracowania
12.  Roboty zewnetrzne

12.1. Schody wejsciowe (podesty) zewnetrzne
Na schody zewngtrzne nalezy utozy¢ ptytki gresowe, mrozoodporne, przeciwposlizgowe
0 V klasie scieralnosci zgodnie z dokumentacja projektows :
- plytki prasowane na sucho UNE-EN 14411,
- temperatura produkcji 1200C,
- mrozoodporne — na podescie i podjezdzie na zewnatrz,
- gres antyposlizgowy R10, rektyfikowany,
- gres porcelanowy barwiony w masie,
- odporny na plamienia 5,
- niska nasigkliwos¢ E<0,5%,
- fazowany na krawedziach,
- w wykonczeniu mat, ptytka odzwierciedlajaca cement i beton V3,V2 (oznacza, ze ptytki
majg umiarkowane réznice dotyczace kolorow odcieni w danym kolorze)
- Oleje — klasab
- Reakcja na ogien — klasa A1/A1FL
Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia ptytek wybranego
producenta przed ich zakupem i montazem.
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12.2 Nawierzchnie utwardzone

12.2.1. Nawierzchnie — wszystkie materiaty stosowane na wykonanie nawierzchni chodnika musza
posiada¢ atesty oraz dopuszczenie do stosowania. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujaCcymi normami.

Projektowany zakres prac :

- wykonanie koryta pod chodnik gtgbokosci 41 cm,

- warstwa ulepszonego podtoza, wzmocnienie podloza gruntowego warstwag z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, grubosci 15 cm wg PN-EN-14227-1 mieszanki
zwigzanej z cementem wg WT-5. Stabilizacje podtoza cementem polega na wykonaniu
mieszanki w betoniarkach i dowoz oraz wbudowanie na budowie. Po wykonaniu stabilizacji
podtoza gruntowego nie mozna dopusci¢ by po niej odbywat si¢ ruch samochodéw ciezarowych,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

- utozy¢ geowloknine 150 grub. 0,1 cm (réwnos¢ warstwy wierzchniej pod geowitokning :
tolerancja na tacie 4 m — 6 mm),

- ustawienie obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymiarach 0,08 x 0,30 x 1,00 m
ustawione na tawie z betonu C8/10 grubosci 10 cm z oporem, goérg obrzeza obnizy¢ okoto
0,2 mm ponizej projektowanej nawierzchni,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego lub ttucznia kamiennego o uziarnieniu
cigglym 2-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm (po zaggszczeniu) wg WT-4
mieszanki niezwigzane dla drog krajowych,

- projektowana nawierzchnia

12.2.2. Ciag pieszy i droga przez parking i plac manewrowy

Wykona¢ z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej, prostokatnej grub. 8,0 cm
o uktadzie rzedowym - utozenie nieregularne z kostek na palecie (zazwyczaj sa trzy wymiary cata,
% 1 % kostki), kolor muszelkowy. Kostke utozy¢ na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5,0
cm, a nastepnie nalezy ubi¢ za pomoca zageszczarek ptytowych. Po utozeniu szczeliny nalezy
wypehi¢ mieszanka cementowo — piaskowa i powierzchni¢ utozonej nawierzchni zamie$¢ przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznie.

L
e RSl

12.2.3. Miejsca parkingowe
Wykona¢ jako nawierzchnia przepuszczalna szybko i skutecznie odprowadzajaca wodg
opadowg do gruntu. Ptyty kwadratowe utozone w odstepach wypeionych drobnym grysem.
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12.3. Tereny zielone

12.3.1. Trawniki

Po zakonczeniu robét uprzatngé teren budowy, powierzchnie terenu zniwelowaé, oczysci¢
z resztek gruzu i kamieni. Wyprofilowanie trawnikéw nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadow
mierniczych lub chociazby rozciggnictego sznurka w celu uzyskania prawidlowego,
projektowanego poziomu. Do wyprofilowania wykorzysta¢ nadajacy si¢ grunt z wykopu,
a brakujacy grunt rodzimy nalezy dowiezé. Jednoczesnie z profilowaniem nalezy dokonac
utwardzenia za pomoca zaggszczarki.Wykona¢ warstwe humusu grub 10 cm, gdy dostatecznie
osigdzie, nalezy ja przegrabi¢, a nastgpnie wysia¢c nawozy o duzej zawartosci fosforu, potasu
I azotu.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszczen obcych. Ziemia urodzajna powinna odpowiada nast¢gpujacym Kryteriom :
a) optymalny sktad granulometryczny :

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2 ,
¢) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2 ,
d) kwasowos¢ pH 3 5.5.

Po wysiewie nawozow nalezy bezwzglednie i staranie wymieszac je z gleba np. poprzez
grabienie. Nastgpnie przeprowadzamy watowanie specjalnym walcem do trawnikéw. Tak
przygotowana gleba nadaje si¢ do wysiewu trawy, nasiona przykry¢ ziemia i zagrabi¢. Na terenie
ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 — 3 kg na 100 m2, mieszanke¢ nalezy dobraé¢ do
warunkow siedliskowych — mieszanki do trawnikoéw na tereny stoneczne i suche. Zaleca si¢
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, speiniajagce wymagania PN-R-
65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. W okresie wegetacji wykonaé¢ deszczowanie. Pierwsze
koszenie wykonujemy, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 8 — 10 cm. Trzeba pamigtaé, ze ndz kosiarki
musi by¢ bardzo ostry, aby rany po cigciu byty jak najmniejsze.

12.3.2. Nasadzenia krzewow
Projektuje si¢ do nasadzenia krzewy ozdobne niskopienne po co najmniej 5 szt. kazdej
odmiany. Ostateczne rozmieszczenie krzewow na dziatce pozostawia si¢ w gestii Zamawiajgcego.

- Jatowiec ptozacy ‘Blue chip’ Juniperus

horizontalis roztozysty , niski krzew, ptozacy, osiaga 20
cm wysokosci, 1,5 m $rednicy, igly niebieskie, tadnie
przebarwiaja si¢ na zime na kolor $liwkowy,
Wymagania : stanowisko stoneczne, wymagania co do
gleby mate

- Kostrzewa sina (Festuca glauca) osigga do 30 cm
wysokosci, ale podczas kwitnienia moze by¢ nieco
wyzsza (35-40 cm szerokosci- szczegolnie pojedyncze
okazy), tworzy kepki stalowo niebieskich li§ci ostro
zakonczonych. Diugo$¢ zdZbet moze osigga¢ do 15-20 cm
dhugosci. Im dhuzsze tym bardziej si¢ poktadaja.
Kwitnienie tej odmiany rozpoczyna sie w czerwcu, a
uschniete kwiatostany utrzymuja si¢ az do zimy. Jednak,
gdy kwiatostany juz mocno przyschng i zaczna si¢
kruszy¢ mozna je przyciaé. Jest to mrozoodporna
kostrzewa i doskonale radzi sobie w naszym klimacie.
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13.

Ochrona Srodowiska

- Gajowiec zotty (Galeobdolon luteum) jest to wieloletnia
bylina, ptozy sie po ziemi tworzac efektowne kobierce, a
tylko wiosng, gdy kwitnie, osigga 30-50cm wysokosci,
posiada sercowate liScie o zagbkowanych brzegach, czesto
ze srebrzystymi przebarwieniami. Kwiaty sg zolte,
grzbieciste, wargowe. Wyrastaja w katach liSci. Kwitnie
od kwietnia do czerwca.

- Runianka japonska jest zimozielong, wolno rosnaca
krzewinka z rodziny bukszpanowatych. Btyszczace
ciemnozielone wielosezonowe liscie o dtugosci do 10 cm
o grubo zgbkowanych krawedziach, zebrane w rozety na
konicach pedow, odwrotnie jajowate. Drobne, niepozorne
kwiaty pojawiaja si¢ w maju ciemnozielone blyszczace
liscie, o grubo zgbkowanych krawedziach, zebrane w
rozety na koncach pedéow. Dorasta do 30 cm wysokosci.
Drobne, biate kwiaty pojawiaja si¢ w maju. Roslina
rozrasta si¢ przez podziemne roztogi, tworzac geste i
rozlegte kobierce.

Rogownica kutnerowata (Cerastium tomentosum)
okrywowa bylina odporna na niekorzystne warunki, cata
pokryta szarobiatym kutnerem, ozdobne aksamitne
ulistnienie oraz liczne, biate kwiaty. Dzigki roztogom
szybko tworzy zwarte kobierce dorastajace do okoto 15
cm wysokosci, utkane z rownowsskich, ostro
zakonczonych lisci o niebieskawym odcieniu. Pedy
cienkie, poktadajace si¢ po ziemi, ukryte pod gesto
osadzonymi li§¢mi, tatwo si¢ zakorzeniajgce sie. Kwiaty
biate, z glgboko wcigtymi ptatkami zebrane w luzne
kwiatostany wyniesione ponad liscie. Pojawiaja si¢ w
maju — czerwcu.

- Irga Dammera (Cotoneaster dammeri) ptozacy,
wysokosci 20-40 cm i rozrastajacy sie do 3 m szerokosci,
tworzacycy zwarte, $cielgce si¢ po ziemi kobierce. Pedy
brunatno purpurowe, licie ciemnozielone, eliptyczne 1,5-
3 c¢cm dhugosci, z wierzchu nagie, btyszczace, od spodu
niebieskozielone. Niektore z nich przebarwiajg sie
jesienig, iNne pozostajg zielone. Kwiaty rézowawe, o
$rednicy 1 cm wyrastajg pojedynczo, rzadziej po kilka.
Owoce prawie kuliste do fi 8 mm, pomaranczowo -
czerwone, btyszczace. Kwitnienie maj — czerwiec..

13.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow.

54



Budynek zostanie podlaczony do sieci wodociagowej. Scieki sanitarne sa odprowadzone do
istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych sa odprowadzone do kanalizacji
deszczowej.

13.2. Emisja zanieczyszczen, W tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢. Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci
dopuszczalnych podanych w przedmiotowych normach.

13.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.
W budynku beda wytwarzane nastgpujace odpady niebedace odpadami szkodliwymi

i niebezpiecznymi :

- odpady komunalne - 0,1 Mg rocznie;

Sposdb gospodarowania odpadami :

- beda prowadzone dziatania majgce na celu zapobieganie powstawaniu odpadow lub ograniczenie
ilosci;

- poszczegoélne rodzaje odpadéw beda zbierane selektywnie zgodnie a art. 10 ustawy o odpadach;

- dopuszcza sie¢ mieszanie odpadéw w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub
unieszkodliwienia odpadéw powstalych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych
procesOW nie nastgpi Wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska;

- nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach odzysk wytwarzanych
odpadow,

- nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w ustawie o odpadach unieszkodliwienie
odpadoéw, ktorych nie mozna poddac odzyskowi;

- odpady beda przekazywane posiadaczom odpadow lub prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie
transportu odpadow, posiadajacym aktualne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami, lub tym ktorzy zostali wpisani do rejestru o ktorym mowa w art. 33
ust. 5 ustawy o odpadach;

Miejsce i sposob sktadowania odpadow :

- odpady wytwarzane w budynku beda magazynowane w przeznaczonym do tego celu
pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonym miejscu. Pojemnik zlokalizowano na terenie
niedostepnym dla 0s6b postronnych, posiadajacym utwardzona, szczelng powierzchnie :

- odpady beda magazynowane nie dtuzej niz wymaga tego przygotowanie partii wysytkowej;

- miejsce magazynowania odpadéw bedzie oznakowane, a pojemniki na odpady opisane :

13.4. Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

W projekcie przyjeto rozwigzania budowlane zapewniajace ochron¢ uzytkownikéw oraz 0sob
trzecich przed hatasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urzadzenia zwigzane z
budynkiem.

Wszystkie elementy i urzadzenia w budynku beda spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach : PN -87 B02151/02
Akustyka Budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwigcku w pomieszczeniach i PN - B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona
przed hatasem w budynkach lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé¢
akustyczna elementéw budowlanych.
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13.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym

14.

15.

16.

17.

15.

glebe, wody powierzchniowe i podziemne;

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze, w
tym na powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie powoduje
wycinki istniejacego drzewostanu.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej
Budynek nie znajduje si¢ w ewidencji zabytkéw i nie wymaga pozwolenia konserwatorskiego.

Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z postanowieniami § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002 poz. 690 wraz z po6zn. zmianami), budynek jest budynkiem
uzyteczno$ci publicznej. Budynek dwu kondygnacyjny jako kategoria zagrozenia ludzi ZLIII
(budynek niski do dwoch kondygnacji) i PM (garaze i archiwum). Odpornos¢ pozarowa budynku
»D”.

Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu handlowego, posiadajace wymagane
atesty, aprobaty, swiadectwa bezpieczenstwa itd.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 02.12.2015 roku budynek— jako kategoria
zagrozenia ludzi ZL 111 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej Dz. U. z 14.12.2015 r. — projekt podlega uzgodnieniu zgodnie
w zakresie bezpieczernstwa pozarowego

Analiza zastosowania odnawialnych zrédel energii

Analizowany budynek zaprojektowano z uwzglednieniem racjonalnego wykorzystanie
dostepnych surowcoéw energetycznych. Do ogrzewania zastosowano zrodto konwencjonalne
w postaci nowoczesnego, dwufunkcyjnego kotta kondensacyjnego o mocy 80 kW na gaz propan-
butan, ktory bedzie pracowac na cele centralnego ogrzewania, c.w.u. oraz ciepla technologicznego
dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. Temperatura czynnika grzewczego 70/50C.
Projektuje si¢ kottownie gazowa wyposazong w kotly kondensacyjne z zamknigta komora spalania
pracujacej W systemie kaskadowym.

Budynku nie ma mozliwosci do podigczenia sieci cieplnej z uwagi na brak takiej sieci.

Sposob uwzglednienia potrzeb osob niepelnosprawnych

Przedmiotowy budynek ma zapewniony dostep dla o0séb niepelnosprawnych. Roznica
poziomoéw migdzy terenem zewngtrznym a poziomem parteru Wynosi 30 cm i zastosowano
podjazd co umozliwi dostgp na poziom parteru osobom niepelnosprawnym. Natomiast na pietro za
pomocg windy wewnetrznej do Ktorej dostep jest z poziomu parteru. Parter i pietro usytuowane sg
na jednym poziomie i nie posiadajg zadnych barier uniemozliwiajacych poruszanie si¢ przez 0Soby
nieoetnosprawne.

Uwagi :

« kolorystyke zaprojektowano na podstawie RAL,

* niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

» w razie watpliwosci lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac si¢ z jednostka projektows,

 prace budowlane nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami ze
szczeg6lnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 08.04.2019 r.
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(Dz.U. z 07 czerwca 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.) oraz przepiséw Ustawy Prawo budowlane
oraz wymaganiami organ6éw uprawnionych do odbioru budynku.

» obiekt realizowa¢ pod kierownictwem osob posiadajacych wymagane kwalifikacje do petienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — dotyczy funkcji kierownika
I inspektora nadzoru,

« wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowa¢ z projektantem,

» wszystkie uzyte materialty musza posiada¢ niezbg¢dne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie,

« wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia r6znic
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte
w projekcie,

« teren budowy powinien by¢ wydzielony, uporzadkowany i zabezpieczenie pod wzgledem BHP
I p.poz.,

* WSZYSCy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot na budowie musza by¢ przeszkoleni
I zna¢ przepisy BHP i p.poz.,

» wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci | pod statym nadzorem os6b uprawnionych,

« zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowaé¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych 1 podobnymi
uregulowaniami branzowymi,

» wykonawca obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkow sasiednich
oraz otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne,

* W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy,

« wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i koncowych) oraz do petnego odbioru koncowego przez Inwestora,

« odbiory : po przeprowadzeniu wszystkich odbiorow i przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen

odbioru,

« protokoty, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, swiadectwa prob,
badan itp., beda przechowywane w segregatorze na terenie obiektu,

« z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystgpienia w trakcie
prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan,

* uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralng
Cczes$¢ niniejszego opracowania,

« wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny
by¢ wykonywane $cisle wedtug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzor
techniczny ze strony producenta),

« wszelkie zmiany w doborze materiatow budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzadzen moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgoda Inwestora i Jednostki Projektowe;j.
W przypadku wprowadzania zmian powodujacych koniecznos¢ wykonania dokumentacji
zastepczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegdlnymi opracowaniami
branzowymi wnioskujacy 0 zmiany,

 wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wtasny koszt wszelkich odpadéw powstatych w
trakcie realizacji inwestycji,

» wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakoéw
ostrzegawczych i oswietlenia placu budowy,

* na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbgdnych uzgodnien i pozwolen
zwigzanych z realizacja inwestycji,

» specyfikacja stanowi integralng cz¢s¢ dokumentacji wykonawczej,

» oferent ma prawo zwrdci¢ si¢ o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych z Dokumentacja
Przetargowg w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci Zamawiajacy zaktada ze
Oferent zgadza si¢ ze wszystkimi zapisami Dokumentacji Wykonawczej,
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16.

« oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajac technologie wykonania
poszczegolnych elementow i zgtoszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury
przetargowej,

* niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celow realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu
I zgtoszeniu wykonania robot na budowe,

* projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli
prefabrykacji materiatow budowlanych (stolarki, elementow wykonczenia itp.) w miejscu ich
wytwarzania w celu zapewnienia wiasciwego standardu wykonania obiektu,

» wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow, urzadzen,
zostaly uzyte W niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu

wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ 0 zastosowanie
rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga
pociaggaé za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany
muszg uzyskac¢ akceptacje¢ Projektantow. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wiaze si¢
z koniecznos$cia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna
odpowiedzialnos$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacj¢ miedzybranzowsg oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Informacje na temat odstapienia od projektu budowlanego
Projektant dopuszcza nastgpujace zmiany dotyczace elementow funkcjonalnych,
konstrukcyjnych i wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie :
* warstw $cian zewnetrznych,
 materialow izolacyjnych - przy zachowaniu niezbednych parametrow wytrzymatosci, a takze
warunkow ppoz. i ogélnych warunkow bezpieczenstwa uzytkowania;
» dopuszcza si¢ odchytke w montazu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikajaca z wymogow
wykonawczych pod warunkiem zachowania podziatow;

Wszystkie zmiany wymagaja kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiednich informacji dot. odstapienia.

Opracowanie : wg strony tytutowej

mgr inz. Andrzej Szajdzinski mgr inz. arch. Alina Kaminska mgr inz. arch. Wojciech Gubata
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 UAN.8386-17/89 UAN.7342-71/91
Uprawnienia do projektowania i Uprawnienia budowlane do projektowania ~ Uprawnienia budowlane do projektowania
kierowania robotami bez ograniczen bez ograniczen w specjalnosci bez ograniczen W specjalnosci

w zakresie konstrukcyjno — budowlanym architektonicznej architektonicznej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ,,Plan Bioz”

Dla Inwestycji : , Rozbudowa i przebudowa budynku powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej “ 64 - 300 Nowy Tomysl ul. Poznanska 42, dzialka
nr 1861 jedn. ewid. 301504_4 Miasto Nowy Tomysl obreb ewid. 0001 Nowy Tomysl.

Inwestor . Powiat Nowotomyski — Starostwo, 63 —400 Nowy Tomysl ul. Poznanska 33

Projektant: : mgr inz. Andrzej Szajdzinski

62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

Data projektu . pazdziernik 2021

Po analizie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze
sporzadzenie ,,Planu Bioz” jest obowigzkowe, poniewaz:

wystepuja zagrozenia

wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U z 03 sierpnia
2020 r. poz. 1333, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 07.07.2020 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

Projektant
mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OPIS TECHNICZNY
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art. 2la ust. 4 ustawy
z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U z 03 sierpnia 2020 r. poz. 1333, obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 07.07.2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

A. Strona tytulowa:

1. Nazwa i adres zadania : Rozbudowa i przebudowa budynku powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej “ 64 - 300 Nowy Tomysl ul. Poznanska 42,
dzialka nr 1861 jedn. ewid. 301504 _4 Miasto Nowy Tomysl obreb ewid. 0001
Nowy Tomysl.

2. Inwestor . Powiat Nowotomyski — Starostwo, 63 — 400 Nowy Tomysl ul. Poznanska 33

3. Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacije :
mgr inz. Andrzej Szajdzinski; 62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

B. Cze$¢ opisowa zawiera :

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
robot.
Zakres prac ustali¢ na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnien z wykonawca
i inwestorem.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje :
- wydzielenie obszaru robot;
- roboty ziemne,
- roboty betonowe,
- roboty murowe
- roboty tynkarskie i malarskie,
- roboty stolarskie,
- roboty izolacyjne i antykorozyjne,
- roboty oktadzinowe,
- roboty wykonczeniowe,
- roboty zewnetrzne nawierzchniowe,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatka jest nie zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu Kktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- miejsce sktadowania materiatow budowlanych,
- trasy dojazdowe do placu budowy,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace W czasie realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia,; .
- wejscie na teren budowy os6b postronnych,
- wywrocenie si¢ zle utozonej sterty materiatow budowlanych,
- porazenie pradem,
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- wpadnigcie do wykopu,

- wywrdcenie sie nie zabezpieczonego rusztowania,

- uszkodzenie ciata spadajacym przedmiotem z wysokosci,
- upadek z wysokosci,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu

BIOZ.

W szczegolnosci w planie ,,BIOZ” nalezy okreslic zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. :

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

Opracowanie winno uwzglednia¢c wymogi zawarte w rozdziale 6 , prace szczegolnie

niebezpieczne ” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z

pozniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

11.06.2002 r.

- pracownicy winni posiada¢ $wiadectwa okresowych szkolen BHP,

- pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, Strazy pozarnej i policji oraz powinni zna¢
zasady udzielania pierwszej pomocy

- pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg odpowiedniag do wykonywanej pracy oraz
temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkéw klimatycznych (przewiewne koszulki latem,
ciepte kurtki, czapki i rgkawice zimg ).

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej
pracy : kaski montazysty, okulary ochronne, maski przeciwpytowe, stuchawki ochronne itp.

- pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego na budowie oraz
elektronarzedzi. W wypadku sprzetu wymagajacego obstugi przeszkolonej — do obstugi winni
by¢ wydzieleni operatorzy.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenmia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wydzielenie obszaru robot budowlanych nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi;

- miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane
W sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsuniecia lub rozsunigcia sig
sktadowanych materiatow i elementow;

- przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od $cian;

- materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;

- materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy 0 wysokosci nie wigkszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw,

- miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwos¢ spadania z gory przedmiotow lub
materiatow, nalezy oznakowac, ogrodzi¢ poreczami i zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczna nie moze by¢ mniejsza niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty lub
materialy; jednak nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu lub
poziomu podtogi ze spadkiem 45 procent w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty,
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- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzgdzen mechanicznych na terenie prac budowlanych
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0sob niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkrotsza i nie wigksza niz 50 m.
Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane, zgodnie
Zz obowigzujagcymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podigczeniem, badaniem,
konserwacja i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia;

- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania
inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwoérni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcja producenta i odpowiednio zakotwione. Pracownicy zatrudnieni
przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan;

- przy wykonywaniu robdot na wysokosci, pracownicy powinni by¢é zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan. Podtoze (grunt, konstrukcja, itp.), na ktorym ustawia si¢ rusztowanie,
powinno zapewnia¢ stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod
opadowych od budynku. Prace na rusztowaniach nalezy przerwa¢ podczas gestej mgly, opadow
deszczu, $niegu, w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s;

- zrzucanie materiatow, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci jest zabronione. Materiaty
sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem;

- wykonywanie robot murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione;

- przy wykonywaniu pokrycia dachu w poblizu krawedzi nalezy zabezpieczy¢ pracownika za
pomoca pasa ochronnego z linka zamocowana do statych czesci konstrukcji obiektu;

- prace rozbidorkowe moga by¢ prowadzone przez osobg lub pod nadzorem osoby posiadajacej
udokumentowane odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ obowiagzujace
przepisy BHP 1 bezwzglednie stosowaé przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne.

- do obowiazkow kierownika rozbiorki nalezy prowadzenie dziennika rozbiorki, z ktorego zapisow
powinna wyraznie wynikac¢ kolejnos¢ i sposob wykonywania robot,

- przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy pracownikow zapozna¢ z programem
rozbiorki
I przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

- pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza,
hetmy, okulary i r¢kawice ochronne,

- maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a stan techniczny
narzedzi i urzadzen pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany przez kierownika robot
lub majstra,

- rob6t rozbiorkowych na zewnatrz nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych
i silnego wiatru o0 szybkosci wiekszej niz 10 m/s lub przy widocznosci mniejszej niz 30 m,

- W miejscu rozbiorki nalezy rozmiesci¢ punkty $wietlne tak, aby zapewnialy mozliwosc¢
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych;

- wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbidrkowych muszg byc
W sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane,

- teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m oraz na biezgco usuwac powstaty gruz.

- robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac si¢
poza strefa niebezpieczna,
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7.

8.

Kontrola narazenia i §rodki ochrony indywidualnej:

- ochrona uktadu oddechowego - wg przepisow polskich (pkt. 15), jesli poziom zapylenia
przekracza limity, tzn. wartosci NDS przekraczajg 2 mg/m3 dla pytu catkowitego i 1 wt./cm3 dla
witokien respirabilnych, nalezy stosowac pot maseczki filtrujace lub maski przeciwpytowe

- ochrona rgk - nalezy stosowaé¢ odpowiednie rekawice, a przed ich natozeniem starannie umy¢
I wysuszyc¢ rece, tak by usunaé¢ wiokna.

- ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowa¢ okulary ochronne.

- ochrona skory - aby przeciwdziata¢ ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosi¢ jednoczesciowa
luzng odziez ochronng z dtugimi rekawami i nogawkami. Zalecane jest rowniez stosowanie
okrycia gtowy. W przestrzeni stropodachu nalezy uzywa¢ kasku ochronnego. Po zakonczeniu
wykonywania prac w silnie pylacym otoczeniu, zaleca si¢ kapiel oraz zmiane odziezy.

Magazynowanie materiatow
- zabezpieczenie produktoéw przed zniszczeniem i wptywami atmosferycznymi,
- przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych,
- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,
- rozpakowac¢ na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,
- miejsce pracy utrzymywac w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workéw lub konteneréw,

Projektant

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

dla zadania : ,, Rozbudowa i przebudowa budynku powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej «.

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2019 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z07 czerwca 2019 r. poz. 1065
z pdzn. zm. ).

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
Projektowana inwestycja stanowi ,, Rozbudowa i przebudowa budynku powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej “ w budynku jedno i dwu kondygnacyjnym.

— powierzchnia zabudowy budynku projektowanego - 471,10 m?,
— powierzchnia zabudowy budynkiem istniejgcym — 385,34 m?
— kubatura budynku projektowanego - 4.663,89 m?,
— kubatura budynku istniejacego — 1.926,70 m?,
— dtugos¢ budynku projektowanego potudniowo — zachodnia — — 43,38 m,
— dhugo$¢ budynku projektowanego poétnocno — wschodnia — 41,65 m,
— szeroko$¢ elewacji budynku projektowanego - 11,08 m,
— wysokos¢ budynku projektowanego — 10,27 m,
— dlugo$¢ budynku istniejacego — 35,24 m,
— szerokos¢ budynku istniejacego — 9,82 m,
— wysokos¢ budynku istniejacego - 5,44 m,

— powierzchnia uzutkowa taczna (708,60 + 395,70) 1.104,30 m?

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych

W obiekcie nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow i substancji tatwo palnych,

wybuchowych i utleniajacych. W obiekcie beda wystgpowaé materialy palne stanowigce
wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak :
- materiaty wykonane z drewna i materiatow drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),
- materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezacej dziatalnosci);
- 0dziez zamykana w szafach,
- materiaty wykonczenia wnetrz i wystroju droég ewakuacyjnych.
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie
tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200 ° C.
Materiaty niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisow rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw nie bgda przechowywane.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegolnych pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen
Budynek z uwagi na podstawowsg funkcje¢ (budynek administracyjny) zakwalifikowany jest
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII (budynek $redniowysoki), a pomieszczenia archiwum i garazy
jako PM.
W pokojach przwiduje si¢, ze beda przebywaty od 1-4 0sob.
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Wyjscia z pomieszczen dla ponad 6 osob 0 ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ — z kierunkiem
otwierania na zewnatrz pomieszczenia.

Na poszczegolnych kondygnacjach przewiduje si¢ pobyt ludzi w ilosci :

Parter :12 oséb

| pietro : 30 os6b

Pobyt tych samych 0sob zostat uwzgledniony na roznych kondygnacjach.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W budynku wystepuja pomieszczenia techniczne i magazynowe. Dla stref pozarowych ZL
gestosci Obcigzenia ogniowego nie liczy sie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem, brak tez stref
zagrozenia Wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé¢ ogniowa | stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL |11 zagrozenia ludzi
w grupie budynkow sredniowysokich wymagana jest klasa ,, B * odpornosci pozarowej.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ,, B ”

- gtéwna konstrukcja nosna - R 120,

- stropy — REI 60

- §ciana zewnetrzna — EI 60, (O«i) w pasie 0,8 m

- Sciany wewngetrzne — REI/EI 120 dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego

- $§ciany zewng¢trzne — EI 60 — izolacja termiczna z wetny mineralnej grub. 20 cm,
- Sciany zewngtrzne oddzielenia ppoz. w klasie REI 120 odporno$ci ogniowej,

- przeszklenia — EI 30 (obudowa poziomych drog komunikacji ogolnej)

- obudowa klatki schodowej EI 60, drzwi EI 30,

- przeszklenia wewnetrzne EI 60 na korytarzu, drzwi EI 30.

R- no$no$¢ ogniowa w minutach,

E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,

| — izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniajacym ognia (NRO).

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia i posiada¢ aktualne
aprobaty i dopuszczenia.

Zewnetrzne pasy pionowe na granicy stref pozarowych o szerokosci 2 m o klasie El 60
odpornosci ogniowej z materiatu niepalnego (wetna mineralna).

Podzial na strefy pozarowe.

W stanie istniejacym budynek w catosci stanowi jedna strefe pozarowa zakwalifikowana do
kategorii ZL 11l + PM zagrozenia ludzi o powierzchni uzytkowej 1.104,30 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZLIII w budynku
sredniowysokim wynosi 5000 m2 i zostata zachowana.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sasiadujacych
Obiekt posadowiony jest w odlegtosci ponad 6 m od granic dziatki i minimum 60 m od
innych budynkow na dziatkach sasiednich.
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Projektowana budowa stanowi samodzielng strefe pozarowe i oddzielona bgdzie $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego 0 klasie odpornosci ogniowej REI 120 z zamknigCiami otwordow
w klasie odpornosci ogniowej EI 60 oraz stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

9. Warunki i strategia ewakuacji lub ich uratowania w inny sposéb

Dla celow ewakuacji z poszczegdlnych kondygnacji przewidziano poziome oraz pionowe
drogi komunikacji ogoélnej z wykorzystaniem klatki schodowej z pomieszczen 1 pigtra.
W pomieszczeniach lub zespotach pomieszczen dtugos¢ przej$¢ nie bedzie przekraczata 20 m.
Z pomieszczen lub zespotdow pomieszczen zapewnione beda wyjscia na poziome drogi
ewakuacyjne.

Szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen bedzie nie mniejsza niz 90 cm.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 140 cm.

Klatka schodowa zapewnia ewakuacje z I pictra. Wyjscie z klatki schodowych prowadzi na
zewnatrz budynku.

Klatka schodowa obudowana jest §cianami o klasie odpornosci ogniowej REI/I 60, i
drzwiami o odpornosci ogniowej EIS 30.

Sciany stanowigce obudowe poziomych drog ewakuacyjnych posiadaja wymagana klase
odpornosci ogniowej El 60.

Drzwi otwierane na korytarz nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Oznakowanie :

Obiekt oznakowa¢ znakami  ewakuacyjnymi  zgodnie z  obowigzujaca normg
(PN-92/N-01256.02) drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne, zapewniajac ich rozmieszczenie
w sposob jednoznacznie wskazujacy droge ewakuacyjng, zgodnie z PN-N-01256-5.

Urzadzenia pozarowe rowniez oznakowane zgodnie z obowigzujaca normg : znaki
bezpieczenstwa — PN-92/N-01256.01, a techniczne srodki przeciwpozarowe — PN-N-01256-4.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i odgromowej;

Instalacja elektryczna zgodna z PN z przeciwpozarowymi wytacznikami pradu.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego — projektowana,

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 i 52 (archiwum-+garaz) —
projektowana,

Obudowa szachéw instalacji elektrycznych z zamknigciami elementami o klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

Budynek chroniony jest przed skutkami wytadowan atmosferycznych poprzez projektowana
instalacje odgromows. Zgodnie z nim instalacja sktada si¢ z przewodéw odprowadzajacych
pionowych na $cianach i uziomu otokowego.

Instalacja wentylacyjna zgodna z PN, przewody z materiatow niepalnych.

Przepusty instalacyjne w stropie lub w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego wykonane
w klasie odpornosci ogniowej (EIl) tych oddzielen, zabezpieczajac je atestowanymi materiatami
uszczelniajacymi lub urzadzeniami w systemie posiadajacym aktualne dopuszczenie do
stosowania. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm nalezy rowniez wykona¢ w $cianach
I stropach pomieszczenia zamknigtego nie bedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych,
dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60. Przepusty
te powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EIl) tych elementow.

Nalezy réwniez stosowaé zabezpieczenia dylatacji 1 uszczelnienia w $cianach 1 stropach
oddzielenia pozarowego. Szczeliny dylatacyjne przenosza naprezenia spowodowane przez
zmiany objetosci, roznicg temperatur, prace konstrukcji, wstrzasy, itp. Do zamknigcia szczelin
dylatacyjnych, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu nalezy zastoSowaé
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rozwigzania z uzyciem welny mineralnej i ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajacych,
lub innych $rodkéw np. pianki ognioochronnej zapewniajac szczelnos¢ i izolacyjnosé ogniows.
Klasa odpornosci ogniowej — EI 120.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, W obiekcie, dostosowany do dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych,
z podstawowa charakterystyka tych urzadzen
Biorac pod uwage kwalifikacj¢ obiektu zaliczonego do kategorii ZL 1ll i PM zagrozenia ludzi
oraz powierzchni¢ w $wietle obowigzujacych przepisow w obiekcie wymagane Sg nast¢pujace
urzadzenia przeciwpozarowe :

Oswietlenie ewakuacyjne :

Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajagce natezenie oswietlenia co najmniej 5 Lx na
powierzchni droég ewakuacyjnych i czasie $wiecenia co najmniej 60 min. Oswietlenie
wyposazone W lampy z piktogramami wskazujacymi Kierunki i wyjscia ewakuacyjne.
Oswietlenia ewakuacyjne zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — projektowany.

Przy wejsciu gtownym do budynku znajduja si¢ wytaczniki pradu p.poz. odcinajace doptyw
pradu do wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne po stronie zewngtrznej drzwi stanowiacych wyjscie
z budynku.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — projektowana

Instalacje przeciwpozarowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. W budynku na kazdej
kondygnacji projektuje si¢ hydranty HP 25 z wezem potsztywnym osadzone we wnekach
w §cianie. Zasi¢g hydrantu wynosi 30+3 m. W archiwum projektuje si¢ hydrant HP o DN 52
z plasko sktadanym wezem. Hydranty obejmujg calg powierzchnie chronionego
obiektu. Zawory odcinajace hydrantow 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci
1,25+/-0,1 m od poziomu podtogi. Wydajnos¢ dla hydrantéw HP 25 (jednoczesny pobor
wody z dwoch hydrantow) 1 dma3/s. Minimalne cisnienie w sieci 0,2 MPa. Maksymalne cisnienie
robocze w instalacji wodociggowej na zaworze odcinajagcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody
w strefie pozarowej z dwoch sasiednich hydrantow wewnetrznych. Zapewniono zabezpieczenie
instalacji hydrantow wewnetrznych przed niekontrolowanym wyptywem wody, np. na skutek
awarii elementow sanitarnych.

12. Wyposazenie w gasnice;

Budynek wyposazony bedzie w gasnice proszkowe 2 kg (lub 3 dm?) typu A,B,C i F w ilosci
po 1 szt. na kazde 100 m2 powierzchni z zachowaniem 30 m diugosci dojscia do sprzetu.
llos¢ i miejsca usytuowania sprzetu nalezy okreslic w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego —
odrebne opracowanie, ktorg nalezy opracowac przed oddaniem budynku do eksploatacji.
Gasnice sa rozmieszczone w miejscach tatwo dostgpnych, widocznych, nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrodet ciepta (piece, grzejniki) w szczegdlnosci :
- przy wejsciach do budynku,
- na korytarzach,
-przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.
Stanowiska ze sprzetem gasniczym oraz usytuowanie przeciwpozarowego Wytacznika pradu

nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN -92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa;
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PN-92/N-01256.02 Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja; PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania
znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

13. Przygotowanie budynku do dzialan ratowniczych.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi istniejaca miejska siec
wodociggowa. Na sieci usytuowano hydranty nadziemne DN 80 o wydajnosci po 10,00 dmd/s
kazdy.

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla obiektu wynosi — 20 dm®/s z hydrantow
usytuowanych w odlegtosci do 75 m i 150 m od budynku i zostata zapewniona.

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy istniejagcym uktadem drog dojazdowych.

Obiekt obstuguje droga pozarowa na ktorg wjezdza si¢ bezposrednio na teren budowy przez brame
glowng o szer. 7,0 m. Droga pozarowa przebiega w odlegtosci 5 — 15 m od budynku
z zapewnieniem nosnosci 100 KN. Drogi i plac manewrowy umozliwiajg manewrowanie sprzetem
ratowniczym podczas ewentualnych dziatan ratowniczo gasniczych..

Dla budynku zapewniono utwardzone dojscie do drogi pozarowej szerokosci min. 1,5 m
z wyjscia ewakuacyjnego i dtugosci nie wigkszej niz 50 m.

14. Uwagi;
Przy wykonywaniu robot w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaé wylgcznie
wyroby wprowadzone do obrotu handlowego, posiadajace wymagane atesty, aprobaty,
$wiadectwa bezpieczenstwa itd. zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie Prawo
budowlane i odrebnymi przepisami.

opracowanie :

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCJA

do projektu : ,, Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Osrodka Dokumentacji

1.

2.

3.

4.

Geodezyjno - Kartograficznej «

Podstawa opracowania :
1.1. Umowa z Inwestorem,
1.2. Mapa do celow projektowych dla przedmiotowej dziatki,
1.3. Polskie normy i przepisy budowlane,
1.4. Literatura fachowa
1.5. Wizja i pomiary na terenie dziatki,
1.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 13.10.2015 r. Dz.U.2015 r. poz. 1630

Inwestor : Powiat Nowotomyski — Starostwo, 63 —400 Nowy Tomysl ul. Poznanska 33

Adres budowy : 64 - 300 Nowy Tomys$l ul. Poznanska 42, dzialka nr 1861 jedn. ewid. 301504 4
Miasto Nowy Tomysl obreb ewid. 0001 Nowy Tomysl1

Szczegétowy opis rozwigzan konstrukcyjno materialowych podstawowych elementow

konstrukcyjnych obiektu

Opracowanie obejmuje rozwigzania konstrukcyjne oraz materiatowe w zakresie projektu
niezbednego do realizacji budynku zwigzane z gtownymi elementami konstrukcyjnymi budynkow.
Do clementow konstrukcji gtownej zalicza sig: Stropy, $ciany, podciagi zelbetowe, nadproza,
fundamenty, biegi schodowe i szyb windowy. Opracowanie zawiera czg¢$¢ opisowa (Opis,
zalozenia do obliczen) oraz cze$¢ graficzng obejmujaca rzuty z elementami konstrukcyjnymi
glownej konstrukeji zelbetowej, murowanej i drewnianej. Sciany zewnetrzne murowane z drobno
wymiarowych elementéw konstrukcyjnych, ze wzgledu na wysoko$¢ stosuje si¢ wience na
roznych poziomach wg rysunkow konstrukcyjnych. Nad otworami $ciennymi projektuje sie
nadproza prefabrykowane, usztywnienie pionowe scian konstrukcyjnych za pomocg wiency
zelbetowych. Posadowienie budynku na tawach fundamentowych. Sztywno$¢ budynku zapewniaja
$ciany wewnetrzne poprzeczne z elementow murowych

Szczegotowe obliczenia znajdujg si¢ w posiadaniu projektanta za ktore projektant bierze
pelng odpowiedzialnosé zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do projektowania.

4.1. Klasa expozycji

XC1l. Elementy wewnatrz budynku o niskiej wilgotnosci (elementy konstrukcyjne
nadziemne.

XC2. Fundamenty i elementy chronione izolacjg wodoszczelna.

XC3. Srodowisko umiarkowanie wilgotne, np. elementy wewnatrz budynku
0 umiarkowanej lub duzej wilgotnosci.

4.2. Zalozenia materialowe

4.2.1. Otulina zbrojenia
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Grubosc¢ otulenia powinna zapewniac: bezpieczne przekazanie sit przyczepnosci, ochrong stali
przed korozja, ochrone przeciwpozarowa, umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.
Otulina kazdego elementu zbrojenia jest wyznaczana nastepujaco :

cnom = cmin + Ac
cnom = cmin + Acdev
gdzie :
Ac, Acdev — odchytka wymiarowa, ktorej wartos¢ powinna by¢ wyznaczana
z uwzglednieniem poziomu kontroli jakosci,
cmin — minimalna grubo$¢ otuliny, ktérg nalezy przyjmowaé jako wigksza z wartosci
wyznaczonych z warunku przekazania sit przyczepnosci lub ochrony przed korozja.

Wartosci odchytek sa nastepujace :
Ac = 0-5 mm — w elementach prefabrykowanych,
Ac = 5-10 mm — w elementach betonowanych na miejscu budowy.

W elementach ktorych powierzchnia moze by¢ wykonana jako nieréwna i wykonywana na
podtozu betonowym to otulina powinna by¢ nie mniejsza niz 40 mm np. fundamenty

Otulina zbrojenia ze wzgledu na klas¢ ekspozycji i okres uzytkowania.

Cmin.=15mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC1.
Cmin.=20mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC2, XC3.

4.2.2. Klasa betonu
Klasa betonu C25/30 :

fea = 13,33 MPa; feg = 1,0 MPa; Ecm=30 GPa
y. =14

.. =10

., = 1,0

L1
fea=10% =1143

4.2.3. Kilasa stali
Stal zbrojeniowa AIlIIN B500SP
fyk = 410 MPa;
fya = 350 MPa;
fic = 500MPa

- $rednica zbrojenia gtownego: @12
- §rednica strzemion: X6

4.3.  Warunki gruntowe — okreslono na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz

z opinig geotechniczng opracowang przez GEOPROFIL Andrzej Stube 60 — 287 Poznan
ul. Strzecha 24A/7, w lipcu 2021 r.
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W podtozu badanego terenu wyroéznia sie jednag serie litologiczno — genetyczna, w obrebie
ktorej wyréozniono warstwy geotechniczne. Ponizej scharakteryzowano poszczegolne warstwy
geotechniczne podtoza.

Grupa | — grunty niespoiste typu rzecznego

warstwa IA — piaski drobne, piaski drobne z domieszka torfu i piaski drobne na pograniczu piasku
sredniego, wilgotne, mokre i nawodnione, srednio zageszczone, 0 uogolnionym
stopniu zaggszczenia 1D=0,60-0,65;

warstwa IB — piaski drobne, wilgotne, mokre i nawodnione, zageszczone, o uogélnionym stopniu
zaggszczenia 1D=0,70-0,75;

warstwa IC — piaski srednie, piaski srednie domieszka humusu i namutu o zawartosci materii
organicznej ~7,0% lom, wilgotne, mokre i nawodnione, $rednio zaggszczone,
0 uogolnionym stopniu zageszczenia 1D=0,65;

warstwa ID — piaski $rednie i piaski srednie na pograniczu piasku drobnego, wilgotne, mokre
i nawodnione, zage¢szczone, 0 uogolnionym stopniu zaggszczenia 1D=0,70;

warstwa IE — pospotki, nawodnione, zageszczone, o uogélnionym stopniu zageszczenia 1D=0,70.

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono warstw nasypow
antropogenicznych i budowlanych, wystepujacych przy powierzchni terenu, ktére ze wzgledu na
bardzo zréznicowany sktad, nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Po wykonaniu wykopu kazdorazowo dokona¢ oceny czy rzeczywiste warunki gruntowe
nosnosci podtoza pod catosciag fundamentow sg rowne lub lepsze od przyjetych w projekcie.

W  przeciwnym wypadku, fundamenty i poziom posadowienia fundamentow, nalezy
przeprojektowaé i uzyska¢ nosnos¢ podloza gruntowego pod catoscig fundamentow i w razie
potrzeby wymieni¢ grunt nie spelniajacy zatozonych parametrow na nasyp kontrolowany
0 1d=0,45 i podbeton C10/15. Grunt i wykopy nalezy utrzymac¢ w stanie suchym przed i po
wykonaniu fundamentéw do momentu ich zasypania, oraz nie wskazane jest prowadzenie prac
w okresie jesienno — zimowym, a fundamenty obsypa¢ do glebokosci przemarzania.

4.4.  Warunki wodne
Poziom wody gruntowej stwierdzono na poziomie 1,50 — 1,80 m p.p.t., czyli ponizej poziomu
posadowienia.

45.  Zalozenia projektowe posadowienia
Rozpoznane przy powierzchni terenu nasypy niebudowlane, zalegajace do maksymalnej
gtebokosci 1,20 m p.p.t., nie moga stanowi¢ podtoza budowlanego, ze wzgledu na duza zmiennosé¢
parametrow fizyczno-mechanicznych. Natomiast w poziomie planowanego posadowienia
inwestycji (ok. 1,0 m p.p.t.) rozpoznano niespoiste utwory rzeczne, wyksztalcone w postaci
piaskow drobnych, piaskow srednich i pospotek, lokalnie z domieszka humusu, namutu i torfu,
w stanie srednio zagegszczonym i zageszczonym, o 1D=0,60 — 0,75.

4.6. Posadowienie — Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.
463), obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W projekcie przyjeto zgodnie z obowigzujagcymi normami, ze projektowany obiekt znajduje
si¢ W 111 strefie obcigzenia wiatrowego i | strefie obcigzenia sniegiem oraz strefie przemarzania
gruntem do gtebokosci 1,0 m. Do obliczen sztywno wytrzymatosciowych przyjeto obcigzenie
technologiczne w nastgpujacych wielkosciach normowych charakterystycznych :

- obcigzenie wiatrem i $niegiem sg zgodne ze stefa,
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- obcigzenie uzytkowe klatki schodowej 4,0 kN/m?,
Obcigzenia przyjeto zgodnie z :

- PN-82/B-02001 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie state.

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-3, Oddziatywania
0go6lne — Obcigzenie $niegiem.

- PN-80/B-02011/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

- PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

- PN-88-B-02014 Obciazenia budowli. Obcigzenia gruntem.

- PN-88/B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

4.7.  Wzmocnienie podloza
Z uwagi na zle warunki gruntowe ponizej poziomu posadowienia koniecznym jest
wykonanie wzmocnienia stabego podtoza konstrukcjg nasypu zbrojonego wykonanego z 40 cm
warstwy pospotki (pod fundamenty, zaggszczonej do IS > 0,98 i zbrojonego geotkaning z poliestru
120/120. Pod nawierzchnie (drogi, chodniki, parkingi) wykonaé stabilizacj¢ cementem i utozy¢
geotkaning z poliestru 120/120.

Geotkaning 120/120 (z poliestru) nalezy uktada¢ na wyréwnanej i zageszczonej podsypce
z pospotki 0 grubosci ok. 10 cm. Nalezy uwzglednié, ze szeroko$¢ pasma geotkaniny wynosi
4,5 m. poszczegolne pasma muszg by¢ uktadane z zaktadkami o szerokosci 0,5 m.

Swobodne krawedzie geotkaniny oraz polaczenia na zaktad nalezy przytwierdzi¢ do podtoza
stalowymi klamrami rozmieszczonymi w odlegtosci 2,0+2,5 m. Stalowe klamry mozna wykona¢
z drutu zbrojonego o $rednicy 8 lub 10 mm. Geotkanine nalezy uktadac bez fatd i zataman.

Niedopuszczalnym jest ruch pojazdéw po utozonej geotkaninie. Jest to mozliwe po utozeniu
na geotkaninie nasypu o grubosci co najmniej 30 cm po zageszczenil.

Nasyp budowlany z pospotki utozony na geotkaninie nalezy zagesci¢ do wymaganego
wskaznika zaggszczenia Is > 0,98.

Nalezy zastosowac pospotke charakteryzujgca sig¢ ,,dobrym uziarnieniem” ze wzgledu na
zageszczalno$¢ tzn. posiadajaca (wg krzywej uziarnienia) :

dso
U=-emmooee- >4

dio

dso 2
C=mmmmmmmeeeeee =1-=+3

dio X deso
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Na zageszczonej warstwie pospoiki, pod fundamenty wykona¢ warstwe chudego betonu
o grub. 10 cm

4.8. Lawy i stopy fundamentowe

Lawy i stopy fundamentowe zelbetowe wykona¢ wedtug rysunkow konstrukcyjnych z betonu
zwyklego C 25/30 zbrojone pretami ze stali AIIIN B500SP N. Posadowienie przyjeto na piaskach
drobnych, lecz po wykonaniu wykopu kazdorazowo dokona¢ oceny czy rzeczywiste warunki
gruntowe nosnosci podtoza pod caloscig fundamentéw Sa rowne lub lepsze od przyjetych
w projekcie. W przeciwnym wypadku, fundamenty i poziom posadowienia fundamentoéw, nalezy
przeprojektowac i uzyska¢ nosnosci podtoza gruntowego pod catoscig fundamentéw i w razie
potrzeby wymieni¢ grunt istniejagcy nie Speiniajacy zalozonych parametrow na nasyp
kontrolowany o 1d=0,45 i podbeton C10/15.

Podloze pod fundamenty nalezy niezwlocznie przykry¢ warstwg chudego betonu B10
grubosci 10cm. Goéra chudego betonu powinna by¢ usytuowana na rz¢dnej posadowienia taw
i stop fundamentowych. Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ fundamenty.

4.9.  Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe z betonu C25/30 zbrojonego stalg zbrojeniowa AIIIN B500SP. Uktad
warstw $cian pokazano w czesci architektonicznej projektu na rysunkach przekroju.

4.10. Fundamenty, $ciany szybu i plyta stropowa nad szybem

Projektuje si¢ posadowienie szybu windy na ptycie fundamentowej grub. 40 cm posadowionej
na 10 cm warstwie chudego betonu C8/10, utozonej na 10 cm warstwie zageszczonej podsypce
piaskowej. Fundamenty, $ciany grub. 25 cm i plyte stropowa, wykonaé¢ jako zelbetowe wedtug
rysunkow konstrukcyjnych z betonu wodoszczelnego W8 C25/30 zbrojone pretami ze stali A-11IN.
Sciany fundamentowe ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym grub. 10 cm. Wymiary i sposob
zbrojenia pokazana na rysunkach konstrukcyjnych. Otulenie dolnego zbrojenia ptyty
fundamentowej powinno by¢ nie mniejsze niz 4 cm

4.11. Nadproza
Nadproza typowe strunobetonowe NSB 140 z betonu C 40/50, zgodnie z danymi producenta,
oraz monolityczne zelbetowe belki w $cianach konstrukcyjnych wedlug rysunkow
konstrukcyjnych z betonu zwyktego C 25/30 zbrojone pretami ze stali AIIIN B500SP.

4.12. Sciany
Dwuwarstwowe murowane z cegly peinej klasy 150 na zaprawie cementowo — wapiennej
3Mpa, grub. grub 25 cm lub z innych elementow drobnowymiarowych po uzyskaniu akceptacji
autorow projektu — ocieplone styropianem grub. 20 cm o lambda = 0,032 wedtug projektu
architektury.

4.13. Wience
Wience 25 x 25 cm monolityczne zelbetowe z betonu C25/30 (B25) zbrojonego wzdtuznie
4 pretami ¢ 12 i strzemionami ¢ 6 ze stali AIIIN BS0OOSP wg rysunkow konstrukcyjnych.
UWAGA ! Wience nalezy wykona¢ we wszystkich niezbednych miejscach wynikajacych
z projektu konstrukcji, zalecen producentow stropéw oraz wynikajacych ze sztuki budowlane;j.

4.14. Stropy
Zaprojektowano prefabrykowane sprezone kanatowe plyty stropowe, przeznaczone do
wykonywania przekry¢ stropowych i przenoszenia zwigzanych znimi obcigzen statych i
zmiennych na konstrukcje pionowsg $cian nosnych budynku. Plyty wytwarzane sa w oparciu o
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norm¢ norm¢ PN EN 1168 +A3 2011 produkowane sa z betonu zwyktego klasy C40/50 lub
C50/60. Ptyty wykonywane sg W technologii betonu spr¢zonego, zbrojone sa jednokierunkowo w
postaci kilku lub kilkunastu siedmiodrutowych splotow stalowych, specjalnie przeznaczonych do
tego typu wyrobow, ze stali o charakterystycznej wytrzymatosci na rozcigganie rownej 1860 MPa
i Srednicach @ 9.3 i ¢ 12.5 mm. Poczatkowe naprgzenia strun wynosza okoto 1300 MPa. Produkty
strunobetonowe odznaczajg si¢ odwrotng strzatkg ugiecia, Wynikajgca z wprowadzenia napr¢zen
$ciskajacych do strefy poddawanej rozcigganiu w elemencie, podczas pracy stro pu. Warto$¢
odwrotnej strzatki ugiecia moze si¢ rozni¢ w zaleznosci od wysokosci konstrukcyjnej
prefabrykatu, ilosci zbrojenia, dtugosci elementu oraz czasu sktadowania prefabrykatow

Boczne $ciany ptyt sg tak uksztalttowane, aby po wypehieniu ich betonem nastgpilo trwale
potaczenie, ktore zapewni wilasciwg wspotprace miedzy ptytami przy przenoszeniu obcigzen
skupionych np. obcigzenia od $cianek dzialowych pod warunkiem wiasciwego wypetnienia
zamkow najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym. Zapobiega
to klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys.

Ponadto istnieje mozliwos¢ wykonania Wycie¢ z przeznaczeniem na piony wentylacyjne lub
instalacyjne, ktore wplywajg na nosnos¢ stropu, poniewaz naruszajg podtuzne zebra ptyt. Nalezy
to uwzgledni¢ w obliczeniach. Wycigcia te sg wykonywane tylko w wytworni. Takze dopuszcza
si¢ wykonanie otworow, ktére nie naruszaja zeber plyt i nie maja wplywu na warto$é
dopuszczalnych obcigzen stropu. Moga by¢ wykonywane w wytworni lub na budowie.

Zaletg stropu ze sprezonych plyt kanatowych jest tatwos¢ i szybkos¢ montazu. Ptyty znajduja
zastosowanie w budynkach o roznorodnej konstrukcji i funkcji wynikajacej ze statycznego
obcigzenia stropu. Zakres stosowania nie ogranicza si¢ jedynie do budynkow szkieletowych
0 konstrukcji stalowej lub zelbetowej, gdzie ptyta traktowana jest jak belka swobodnie podparta,
ale takze znajduja zastosowanie w uktadach sciennych, jako cze¢$ciowo zamocowane.

Powierzchnia dolna jest rowna, a jej chropowato$¢ pozwalaja na dobrg przyczepnos$¢ warstw
wykonczeniowych (tynk, szpachla). Wykonanie prefabrykatow nie uwzglednia wykonczenia ich
powierzchni zwigzanych z tynkowaniem, szpachlowaniem, malowaniem, impregnowaniem
i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym. Wykonczenie powierzchni odpowiada normie
PN-B-10021.

4.15. Dach nad budynkiem istniejacym D 1
Projektuje si¢ wykonanie dachu jako nie wentylowanego, na stropie z ptyt kanatowych
Wykonac nastepujacy uktad warstw (od dotu) :
folia izolacyjna paroszczelna,
- welna mineralna o £=0,32 uktadana z klina, minimalna grubos¢ 20 cm, maksymalna grubo$¢
przy zachowaniu spadku 5 %, welne uktada¢ mijankowo z przesuni¢ciem 0 1/3 w kazdg strong
w celu wyeliminowania mostka zimna,
- pokrycie 2 x papa termozgrzewalna (papa podktadowa grub. min. 4,8 mm, nawierzchniowa grub. min.
5,2 cm), odporne na zaginanie przy dziataniu niskich i wysokich temperaturach,
- wykonanie obrobek blacharskich, rury i rynny zblachy ocynkowanej powlekanej
grub. 0,7 mm,

4.16. Dach nad budynkiem projektowanym D 2

Projektuje si¢ wykonanie dachu jako wentylowanego na stropie z ptyt kanatowych

Wykonac nastepujacy uktad warstw (od dotu) :
folia izolacyjna paroszczelna,

- welna mineralna 0 £=0,32 grubos$¢ 20 cm, uktada¢ mijankowo z przesunigciem 0 1/3 w kazda
strong w celu wyeliminowania mostka zimna — wetng utozy¢ pomig¢dzy Sciankami azurowy,

- folia izolacyjna wysokoparoprzepuszczalna,

- na$ciankach azurowych projektuje si¢ oparcie ptyt korytkowych,
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- na ptytach wykona¢ pokrycie 2 x papa termozgrzewalna (papa podktadowa grub. min. 4,8 mm,
nawierzchniowa grub. min. 5,2 cm), odporne na zaginanie przy dziataniu niskich i wysokich
temperaturach,

- wykonanie obrobek blacharskich, rury i rynny zblachy ocynkowanej powlekanej
grub. 0,7 mm,

4.17. Daszek szklany nad wejsciem
Projektuje si¢ daszek jednospadowy z hartowanego szkta na ciggnach ze stali nierdzewnej
szlifowanej, okucia budowlane nierdzewne, mocowania punktowe szkia, akcesoriado szkla —
nierdzewne., ktore nie stracg na funkcjonalnosci pod wptywem wiatru czy wilgoci. Mozliwo$é
regulacji kata nachylenia pod dowolnym katem.

4.18. Biegi schodowe

Schody w Kklatce schodowej wykona¢ jako monolityczne, ptytowe, zelbetowe oparte na
fundamencie, Scianach wewnetrznych i zewnetrznej. Schody wykona¢ z betonu C25/30 (B30)
zbrojone pretami ¢ 12 i strzemionami ¢ 6 ze stali AIIIN B500SP wg rysunkéw konstrukeyjnych.

Zalozono do obliczen schody dwubiegowe o dt. biegu 3,00 i 2,40 m, r6znica pozioméw 3,50
m, liczba stopni w biegu 11 i 9, klasa konstrukcji S4, otulina 3,0 cm.

Obcigzenia zmienne kat. B — obciaz. charakterystyczne 5,0 KN/m? — obcigz. obliczeniowe
7,0 KN/m.

Obciazenie stale obcigzenie charakterystyczne na biegu ptytki 21 x 0,02 + beton 25 x
(0,2+0,155*0,5).

Schody nalezy obtozy¢ ptytkami ceramicznymi schodowymi, natomiast spoczniki ptytkami
ceramicznymi, przeciwposlizgowymi o V klasie odpornosci.

Na $cianach zamontowa¢ pochwyty z rur stalowych cynkowanych na goraco, 0 wWysokosci
1,10 m

4.19. Sciany konstrukcyjne murowane
W budynku $ciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne projektuje si¢ z bloczkow
ceramicznych grub. 25 cm, murowane na zaprawe cementowo — wapienng.

4.20. Scianki dzialowe
W budynku projektuje si¢ Scianki dziatowe gr. 12cm zcegly ceramicznej obustronnie
tynkowane. Posadowienie $cianek na parterze wykona¢ na fawach betonowych wykonanych pod
warstwa izolacji termicznej i przeciw wilgociowej posadzki. Wymiary taw b x h=30 x 25 cm
beton C 16/20 B-20.

Sprawdzajacy Projektant
mgr inz. Marek Magnuszewski mgr inz. Andrzej Szajdzinski
UAN.7312-39/92 7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen kierowania robotami bez ograniczen

w zakresie konstrukcyjno — budowlanym w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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