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BUDOWLANA
BRANŻA: DATA:

XII 2021
SKALA:FAZA:

PT

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

NR RYS.

Andrzej Szajdziński
62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122

NAZWA
RYSUNKU:

A16
Zestawienie stolarki drzwiowejUWAGA!

    Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie,
a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy
dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte
w projekcie.
    Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty
dopuszczające do stosowania w budownictwie.

1:50

Nr uprawnień:
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mgr inż.
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Projektant
konstrukcji:
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Projektant
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ADRES:

NAZWA
ZADANIA:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
PODGiK WRAZ Z ROZBIÓRKĄ GARAŻU,

BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ WIATY
64-300 Nowy Tomyśl ul. Poznańska 42, działka nr 1861

jedn. ewid. 301504_4 Miasto Nowy Tomyśl
obręb ewid. 0001 Nowy Tomyśl
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Wymiary zestawcze

S z

H z
Wymiary
ościeży

Orientacja
Przyziemie

Razem

D1

Piętro

Ilo
ść

EIS30

Na zamówienie

D2

L

97

205

7 szt.

P
4 szt. 1 szt.

L

150

205

3 szt.

P
2 szt.

L

200

320

3 szt.

P

2 szt.

1 szt.

Na zamówienie

D3

2 szt.

drzwi EI30 / ścianka EI60 EIS30

L

97

205

6 szt.

P

3 szt.

Na zamówienie

D4

3 szt.

EI30

L

97

205

26 szt.

P

5 szt.

9 szt. 6 szt.

Na zamówienie

D5

6 szt.

L

97

205

13 szt.

P
5 szt. 4 szt.

Na zamówienie

D6

4 szt.

Na zamówienie

D7

300

230

4 szt.

4 szt.

1 szt.

-  profile aluminiowe przeszklone szkłem ognioodpornym, przezroczystym,
-  zaopatrzyć obustronnie w antabę ze stali nierdzewnej,
-  samozamykacz,
-  zamek
-  min. 3 zawiasy

Uwaga Brama garażowa ocieplana unoszona elektrycznie
o współczynniku Umax = 1,3

- Drzwi wewnętrzne do
sanitariatów typowe
drewniane z drewna
sosnowego klejonego
warstwowo, wyposażyć
w atestowane zamki,
obustronnie w okucia
i klamki oraz podcięcie
wentylacyjne.


