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NAZWA
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K01
Ławy fundamentoweUWAGA!

    Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie,
a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy
dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte
w projekcie.
    Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty
dopuszczające do stosowania w budownictwie.
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Istniejąca ściana

istniejący fundament

nowa ścianka
dociskowa żelbetowa

Nr 8 Ø6 2 szt. co 25 cm

Nr 7 Ø12 - 3 szt. co 50 cm

Nr 1 Ø12 - 2x4 szt.

Wymiary w cm
Beton C20/25
Stal AIIIN B500SP
Otulina 50mm
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Nr 2  Ø6 -  4szt/mb
(co 25 cm)

Nr Fi Długość
(cm) Ilość

Długość całkowita (m)

2 6 144 1 614,88

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (m)

CIĘŻAR JEDNOSTKOWY (kg/m)

CIĘŻAR WEDŁUG ŚREDNIC (kg)

1 976,80

0,222

438,85

# 6 # 12

Należy doliczyć 10% na zakład

CIĘŻAR OGÓŁEM (kg)

0,89

2 881,59

2 744,65

2 442,74

1

12 14 343 1 860,58

Ilość
elementów

427

6

12 4 395 1 175,804

Ława Ł1

Nr 2 co 25 cm

Nr 1 Ø12 - 2x3 szt.

-0.30 - poziom gruntu

-1.50

łączna długość 106,62 m

1:50

chudy beton
C8/10 (B10)

3 6 154 1 95,4862
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Nr 3  Ø6 -  4szt/mb
(co 25 cm)

Ława Ł2

Nr 3 co 25 cm

Nr 1 Ø12 - 2x3 szt.

-0.30 - poziom gruntu

-1.50

łączna długość 15,45 m
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chudy beton
C8/10 (B10)
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Nr 4  Ø6 -  4szt/mb
(co 25 cm)

Ława Ł3

Nr 4 co 25 cm

Nr 1 Ø12 - 2x3 szt.

-0.30 - poziom gruntu

-1.50

łączna długość 21,36 m

1:50

chudy beton
C8/10 (B10)

chudy beton
C8/10 (B10)

Ława Ł4

- 1.00

łączna długość 15,66 m

1:50

+ 0.37

wysunięcie stanowiące obrzeże
do kostki betonowej + 7 cm jako

odbój wystający nad poziom kostki

0.00 - poziom
         gruntu przy ulicy

Nr 1 Ø12 - 2+2 szt.

Nr 1 Ø12 - 4+5 szt.

Nr 5 co 25 cm

Nr 6 Ø12 - 1+1 szt. co 25 cm

chudy beton
C8/10 (B10)

Ława Ł5

- 1.00

łączna długość 28,25 m

1:50

+ 0.30

wysunięcie
stanowiące obrzeże
do kostki betonowej

0.00 - poziom
         gruntu przy ulicy

Nr 1 Ø12 - 2+2 szt.

Nr 1 Ø12 - 4+5 szt.

Nr 5 co 25 cm

Nr 6 Ø12 - 1+1 szt. co 25 cm
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Nr 5  Ø6 -  4szt/mb
(co 25 cm)

4 6 174 1 149,6486

5 6 120 1 211,20176

12 83-113 2 344,96176

6 12 91-121 1 126,14119

12 98-128 1 64,4157

12 4 395 1 395,559

Nr 6  Ø12 -  8szt/mb
(co 25 cm)
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Ścianka dociskowa:

Co 50 cm z poziomie i co 25 cm w pionie nawiercić otwory w istniejących fundamentach
i osadzić pręty ze stali A-III Ø 12, które należy połączyć ze zbrojeniem ścianki dociskowej.
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-0.30 - poziom gruntu

Ściana dociskowa

łączna długość 70,56 m
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Nr 8  Ø6 -  8szt/mb
(co 25 cm)

12 7 056 1 564,488

7 12 50 3 213,00142

8 6 160 2 905,60283
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