Podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
Piasek zaggszczony warstwami - 30 cm

Rzut

skala 1:100

Podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
Piasek zageszczony warstwami - 30 cm
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Betonowa kostka brukowa - 6cm Betonowa kostka brukowa - 6cm /
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Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic, projektowany uktad nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejacego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: [Pol-Inwest
/

—— s

,n‘ ‘1‘\“(

Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122

INWESTOR: POWIAT NOWOTOMYSKI - STAROSTWO
64-300 NOWY TOMYSL, ul. POZNANSKA 33

NAZWA ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
ZADANIA: PODGiK WRAZ Z ROZBIORKA GARAZU,

BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ WIATY
ADRES: 64-300 Nowy Tomysl ul. Poznanska 42, dziatka nr 1861

jedn. ewid. 301504_4 Miasto Nowy Tomysl|
obreb ewid. 0001 Nowy Tomysl|
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