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NAZWA
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K03
Rzut konstrukcji przyziemia

UWAGA!
    Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie,
a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy
dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte
w projekcie.
    Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty
dopuszczające do stosowania w budownictwie.
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
PODGiK WRAZ Z ROZBIÓRKĄ GARAŻU,

BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ WIATY
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Typ
przekroju

Wysokość
[mm]

HC 265 265

Zestawienie płyt kanałowych

Szerokość
[mm]

1200

Długość
[mm]

10400

Ilość
[szt.]

23

HC 265 265 1200 9550 21

HC 265 265 1200 6200 6

HC 265 265 1200 3100 3

HC 265 265 1500 10400 3

OGÓŁEM 56

Typ
przekroju

Zestawienie nadproży

Ilość
[szt.]

NSB110 43

Długość
[mm]
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Szerokość
[mm]
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[mm]
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Wymiary w cm
Beton C20/25
Stal AIIIN B500SP
Otulina 30mm

Nr Fi Długość
(cm) Ilość

Długość całkowita (m)

2 6 152 1 1 085,28

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (m)

CIĘŻAR JEDNOSTKOWY (kg/m)

CIĘŻAR WEDŁUG ŚREDNIC (kg)

1 085,28

0,222

240,93

Ø 6 Ø 12

Należy doliczyć 10% na zakład

CIĘŻAR OGÓŁEM (kg)

0,89

1 193,11

1 069,86

952,18

1 12 17 831 6 1 069,86

Ilość
elementów

714

1

Wieniec W1
1:50

Nr2 co 25cm

Nr1 Ø12 - 3x2 szt.

+ 4.00

łączna długość 178,31 m

Nr2  Ø6 - 4szt/mb
(co 25cm)

Zestawienie stali dla wieńca

40
40

10

19

Płyta HC

Uwaga:

Wylewać najpierw dół wieńca o wysokości 20 cm zostawiając
wysunięte strzemiona do zbrojenia górnej części.
Górę wylać po ułożeniu płyt HC.
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