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tawa t4
1:50
faczna dtugos¢ 15,66 m
wysunigcie stanowigce obrzeze 25

do kostki betonowej + 7 cm jako
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0.00 - poziom
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—Nr 6 @12 - 1+1 szt. co 25 cm

Nr 1 @12 - 445 szt.
Nr 1 @12 - 242 szt.
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~ Nr 5 co 25 cm

Sciana dociskowa

1:50
s “n Dtugos¢ catkowita (m
> Nr Fi Diugosé llogé flosé )
taczna dtugosc 70,56 m (cm) elementow #6 #12
12 14 343 1 6 860,58
i\_ 1 12 4 395 1 4 175,80
Istniejaca $ciana #7_0'30 - poziom gruntu Nr8 @6 - 8szt/mb 12 4395 1 9 395,55
N (co 25 cm) .
] 12 7 056 1 8 564,48
e _ 15
istniejgcy fundament R Nr 7 @12 - 3 szt. co 50 cm 5 3 2 6 144 1 427 614,88
W~ Nr1@12 - 2x4 szt. 3 6 154 1 62 95,48
— nowa $cianka 60 60
dociskowa zelbetowa 4 6 174 ! 86 149,64
Ei == N 15 5 6 120 1 176 211,20
425,20, Nr 8 @6 2 szt. co 25 cm 12 83-113 2 176 344,96
6 12 91-121 1 119 126,14
12 98-128 1 57 64,41
7 12 50 3 142 213,00
8 6 160 2 283 905,60
DLUGOSC CALKOWITA (m) 1976,80 2744,65
CIEZAR JEDNOSTKOWY (kg/m) 0,222 0,89
CIEZAR WEDLUG SREDNIC (kg) 438,85 2442,74
tawa t5 CIEZAR OGOLEM (kg) 2 881,59
1:50 Nalezy doliczy¢ 10% na zaktad
Nr5 @6 - 4szt/mb
(co 25 cm) faczna dtugosc 28,25 m
25 Scianka dociskowa:
5 . "
5 (30 __Wysuniecie 25 Co 50 cm z poziomie i co 25 cm w pionie nawierci¢ otwory w istniejgcych fundamentach
= dsga;oos‘gl?%eefozrgfvze? #H‘S +0.30 i osadzi¢ prety ze stali A-lll @ 12, ktére nalezy potgczy¢ ze zbrojeniem $cianki dociskowe;j.
i 5: 0.00 - poziom
gruntu przy ulicy
Nr6 @12 - 8szt/mb - Wymiary w cm
(co 25 cm) gl = Nr 6 @12 - 1+1 szt. co 25 cm Beton C20/25
< = Stal AIIIN B500SP
"ol’ | Nr 1 @12 - 4+5 szt. Otulina 50mm
A Nr1 @12 - 2+2 szt.
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