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CZESC I - CZESC OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Definicje

”Zamawiajacy” - W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod
nazwg ,Inwestor”.

»Kontrakt” — oznacza Akt Umowy, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” nalezy go odnies¢
takze do ,umowy” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisoéw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

»Inzynier, Inzynier Kontraktu” - oznacza osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra zostanie wyznaczona przez
Zamawiajgcego do zarzgdzania Kontraktem. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

»Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 1994r. nr 89 poz.
414) wraz z pdzniejszymi zmianami (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986.) i towarzyszgcymi
rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbidrki obiektow budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133) wraz z pozniejszymi zmianami -
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

1.1  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
projektowych i budowlanych

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-uzytkowy dla projektu ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej dla m. Ublik Gmina Orzysz

Teren zainwestowania potozony jest w woj. warminsko-mazurskim w m. Ublik, Gmina
Orzysz. Przedmiotem opracowanie jest wybudowanie sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z zabudowy jednorodzinnej i osrodkéw turystycznych m.
Ublik i odprowadzenie sciekow do komunalnej oczyszczalni sciekow Orzyszu.

Zakres prac do wykonania:



ri Jedn. ‘2
L.p. Wyszczegdlnienie miary llosé
1. |Kanalizacja sanitarna grawitacyjna m 487,00
3. Kanalizacja sanitarna tloczna m 5 529,00
4. - Przepompownie $ciekdéw szt 1,00
5. - Przepompownie przydomowe szt 13,00
7. |Sie¢ wodociggowa m 5017,00
1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

W zakresie prac nalezgcych do Wykonawcy jest pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych
niezbednych do wykonania projektu, przygotowanie innych wymaganych materiatow,
ekspertyz, analiz, opracowan wstepnych lub badanh niezbednych do prawidtowego
wykonania projektu i pdzniejszej realizacji prac wykonawczych i montazowych;

Zakres zamowienia obejmuje:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

10)

11)

12)

Pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do wykonania projektu oraz
opracowanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500 dla obszaru objetego
projektem; wykonanie, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.), w tym
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Opracowanie projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestyciji,

Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegolnymi, niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszenia robét budowlanych;

przygotowanie wniosku oraz niezbednych dokumentéw do uzyskania Pozwolenia na
Budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych przez Zamawiajgcego,

wykonanie petnego zakresu robét ujetych w projektach,

Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robot,

wykonanie niezbednych robot towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, w
okresie realizacji, biura, zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),
uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie po uzyskaniu zatozonego
efektu technicznego do eksploataciji,

dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych
obiektow,

Instrukcje i oznakowania obiektoéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usuniecie
awarii - 24 godziny od momentu zgtoszenia. Wykonawca zobowigzany jest do
podania formy zgtoszenia i potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia z podaniem osob
odpowiedzialnych za potwierdzenie zgtoszenia, ich numerdw telefonow, fakséw i
poczty elektronicznej (e-mail).

uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow wymaganych
przepisami szczegolnymi, niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie i
eksploatacje obiektu.



Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi:

e Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorzgdzie gminnym z pozniejszymi zmianami,

e ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747) z pdzniejszymi zmianami,

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
pozn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.02 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 z
15.06.02 poz.690. z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 wraz z
pdz. zmian.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych. Na podstawie art. 99 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r poz. 2268 )

1.3 Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projekt przewiduje zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarne grawitacyjnejj i
ttocznej oraz sieci wodociggowej w m. Ublik i odprowadzenie $ciekow do komunalne;j
oczyszczalni sciekow w m. Orzysz.

W ramach projektu zostanie wykonany nastepujacy zakres prac:

e Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w m. Ublik,

e Budowa kanalizacji cisnieniowej z m. Ublik do systemu kanalizacji sanitarnej w m.
Cierzpiety i odprowadzenie $ciekow do komunalnej oczyszczalni w Orzyszu.

¢ Budowa sieci wodociggowej z Cierzpiet do m. Ublik.

Przedmiotowy projekt ma za zadanie ograniczy¢ odprowadzanie sciekéw do wéd gruntowych
i do jeziora Ublik i Buwetno.

Rurociaggi grawitacyjne bedg wykonane z rur PCV o sztywnosci obwodowej SN 8. Rurociagi
gtéwne srednicy 200 mm. Odejscia do granic nieruchomosci wykonac z rur PCV 160 mm.

Na kanalizacji grawitacyjnej zamontowac studnie betonowe $rednicy 1200 mm na
rozwidleniach sieci grawitacyjnej. Na przelotach i odejsciach studzienki PCV 600 mm.

Rurociagi cisnieniowe wykona¢ z PE RC srednicy 50 - 110 mm.

Przepompownia Sciekéw typu suchego o srednicy 2000 mm z polimerobetonu. Zbiornik
retencyjny poziomy. W przepompowniach zamontowa¢ pompy wyporowe w wydaniu suchym.

Przepompownie przydomowe z PE $rednicy 800 mm. W przepompowniach zamontowaé
pompy wyporowe.

Sieci wodociggowe wykona¢ z PE RC srednicy 40 - 160 mm.



1.4 Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres prac do wykonania przedstawiono w zatgczonej ponizej tabelce:

. . Jedn. x
L.p. Pozycja kosztow miary llosé
[ Koszty kwalifikowane
1. |Kanalizacja sanitarna grawitacyjna m 487,00
2. -PCV 200 mm - SN 8 m 487,00
3. |Kanalizacja sanitarna ttoczna m 5 529,00
4, - Przepompownie sciekow szt 1,00
5. - Przepompownie przydomowe szt 13,00
6. - Przeciski kierowane PE RC110 m 274.00
mm
7. - Rurocigg PE RC 110 mm m 3 877,00
8. - Rurociagi PE RC - 40 - 63 mm m 1378,00
7. |Sie¢ wodociggowa m 5017,00
3. - Przeciski kierowane PE RC160 m 274.00
mm
9. - Rurocigg PE RC 160 mm m 3 877,00
10. - Rurocigg PE RC 110 mm m 866,00
11. |Projekt i nadzér inwestorski
12. | Opracowanie projektu technicznego kpl 1,00
13. | Nadzér inwestorski kpl 1,00
I Koszty niekwalifikowane
(zlokalizowane w aglomeracji)
14. |Kanalizacja sanitarna tloczna m
15. | - Rurocigg PE RC 110 mm m 31,00
16. |Sie¢ wodociggowa
- Rurocigg PE RC 160 mm m 31,00

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykonac z rur kielichowych PVC-U ze
Sciankg litg wg normy PN-EN 1401 — 1: 2009 o $rednicy Dn 150 - 200 mm i



sztywnosci obwodowej co najmniej SN8, tgczonych za pomoca uszczelek
gumowych.

Obowigzujgce normy:

e PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji -- Nieplastykowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

e PN-EN476:2011 Wymagania ogolne dotyczgce komponentow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

e PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania
materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych -- Czes¢ 1: Guma

e PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerdw -- Wymagania
materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych -- Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Rury w drogach jezdnych na gtebokosci 0,8 — 4,0 m na podsypce powinny by¢
utozone w gruntach zageszczonych zgodnie z wymaganiami budownictwa
drogowego ujetymi w PN-S- 02205/1998 oraz zgodnie z zasadami budowy
przewoddéw kanalizacyjnych wymaganiami normami PN-EN 1610/2002 i PN-ENV
1046/2002.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Studzienki zaprojektowac rozstawie do 50 m oraz na rozgatezieniach sieci.

W miejscach wtgczenia przykanalikow oraz na przelocie i zatamaniach trasy
zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe srednicy 1200 mm oraz studnie
PCV srednicy 600 mm.

Odejscia sieci kanalizacji sanitarnej do poszczegdlnych posesji DN 160 nalezy
zakonczyé na granicy posesji poprzez montaz korka z uszczelka.

Wszystkie studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w zeliwne pokrywy typu ciezkiego
40t (D400) ze szczelnym zamknieciem.

Przed przepompownig Sciekéw nalezy zamontowac studnie Srednicy 1200 mm z
osadnikiem gtebokosci 0,5 m wykonana z kregéw betonowych. Osadnik pozwoli na
zatrzymywanie czesci mineralnych, gtéwnie piasku i zwiru i tym samym cze$ci te
nie dostang sie do rurociggu ttocznego i zapewni to wiekszg trwatos¢ agregatéw
pompowych.

Studnia osadnikowa lub kanalizacyjna wtazowa o srednicy 1,20 m z kregoéw
zelbetowych i jej elementy wg PN-B-10729:1999, H=zmienne

¢ podbudowa prefabrykowana (B45, W8, F150) lub wykonana ,na
mokro” z betonu hydrotechnicznego B30,

kregi zelbetowe @1,20 wg PN-EN 1917:2004, PN-EN 13369:2004,
uszczelki do fgczenia prefabrykatéw,

ptyta pokrywowa PP144/60,

cegta kanalizacyjna kl.150 wg PN-B-12037:1998, lub prefabrykowana
ptyta denna wykonana z betonu



¢ wiaz kanatowy zeliwny klasy D400 DN600 wg PN-EN 124:2000,
e stopnie ztazowe Zeliwne wg PN-64/B-74086,

Studnia kanalizacyjna tworzywowa wg PN-B-10729:1999 i PN-EN 124:2000
H=zmienne Studzienki kanalizacyjne 600 mm niewlazowe z polipropylenu
(PP) lub polichlorku winylu (PVC-U)”. Studzienki przeznaczone sg do sieci
kanalizacji zewnetrznej, bezcisnieniowe;.

Studzienka sktada sie z nastepujacych elementow:
e podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)
e ruratrzonowa z PVC-U DN 600 mm lub z polipropylenu PP-B DN 600 mm
e rurateleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o srednicy zewnetrznej 315 mm
e uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg
teleskopowg o srednicy DN 600/225
e zwiehczenie zeliwne z pokrywa lub kratkg $ciekowg wg PN-EN 124

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej nalezy wykonac z rur cisnieniowych PE
100 RC SDR 17 produkowanych zgodnie z norma:

e PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Rury

e PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztaltki

Potaczenia rurociggdw PE wykonaé¢ za pomocg ksztattek elektrooporowych
PE100 PN 10 lub za pomocg zgrzewoéw doczotowych.

Szczelno$¢ rurociggdw cisnieniowych powinna spetnia¢ wymogi norm PN -70/B - 10715
oraz

PN-B-10725 . Préba szczelnosci powinna by¢ wykonywana przy temperaturze nie
nizszej niz

+ 1 0 C na cisnienie probne 10 atm.

Przepompownie $ciekow

Parametry pracy przepompowni $ciekdw

Przepompownia PU1

Przeptyw - 18 m?h
Wysoko$¢ podnoszenia -34,99m

Zaprojektowano jedng suchg przepompownie sieciowa.

Suche przepompownie sciekdw bez separacji skratek, z suchg lokalizacjg pomp
zatapialnych, eliminujgca zagrozenie pracownikéw obstugi przez gazy niebezpieczne oraz
redukujgca emisje odorantéw.

Przepompownia musi legitymowac sie aktualnym znakiem CE potwierdzajgcym spetnienie
normy PN EN: 12050 ,Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu” potwierdzonym
przez jednostke notyfikowana.



Przepompownia stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie sktadajgce sie

z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w
betonowej komorze suchej i wspotpracujgce z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym.
Projektowane suche przepompownie sciekéw sktadajg sie z suchej komory przepompowni,
wykonanej z prefabrykowanych kregow betonowych o srednicy wew. 2,0 m, uktadu
pompowego z dwoma pompami w wykonaniu suchym, a takze rozdzielnicy zainstalowanej w
szafie ochronnej zlokalizowanej na terenie przepompowni.

Naptywajgce zbiornika retencyjnego scieki kierowane sg do rozdzielacza zespotu
pompowego. Rozdzielacz wyposazony jest w okno rewizyjne umozliwiajgce kontrole oraz
szybka rewizje i oczyszczenie.

Pompy zamontowane sg na izolatorze drgah oraz wyposazone w szybkoztgcze
umozliwiajgce demontaz pompy bez potrzeby rozkrecania potgczen srubowych. Pomiedzy
pompg i rozdzielaczem znajduje sie zasuwa nozowa umozliwiajgca odciecie naptywu do
pompy w przypadku jej awarii. Takie rozwigzanie pozwala na demontaz uszkodzonej pompy
bez koniecznosci wstrzymywania pracy catego obiektu. Pompy sg naprzemiennie zatgczane
po osiggnieciu odpowiedniego poziomu sciekéw. Poziom ten mierzony jest czujnikami
wibracyjnymi suchobiegu i wysokiego poziomu oraz przetwornikiem cisnienia
hydrostatycznego zainstalowanymi w rozdzielaczu i wspétpracujgcymi z rozdzielnicg
elektryczna realizujgcg zadany algorytm sterowania w systemie pracy automatycznej.

Przy intensywnym naptywie i przekroczeniu poziomu zatgczenia jednej pompy, nastepuje
zalgczenie drugiej pompy. Rozdzielnica wyposazona jest w modem do komunikacji
dwukierunkowej z dyspozytornia.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie podfoza utwardzonego w
poblizu komory suchej przepompowni oraz studni naptywowej zapewniajgcego bezpieczny
dostep dla obstugi urzgdzenia.

Zagospodarowanie terenu przepompowni suchej obejmuje:

a) suchg komore przepompowni

b) zbiornik retencyjny

c) poprowadzenie przewodow sterowania i zasilania
d) utwardzenie terenu

€) ogrodzenie terenu

Uwaga: Przewiduje sie dostawe 1 przeno$nego zurawika do przepompowni PU 1.
Przepompownie przydomowe

Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ przydomowe przepompownie sciekow, ktérej parametry
przedstawiajg sie nastepujgco:

- zbiornik kpl z polietylenu (PEHD) $800 x 2500 z wiazem lekkim z polietylenu, z
wejsciem pod rure kanalizacyjng PVC160 i wyjsciem pod rure PE40”;

- armatura kpl. 1xDn 32 (zawiesie hakowe, zawdr zwrotny, zawor przecigzeniowy,
zawor kulowy odcinajgcy);

- ukfad sterowania wraz z sygnalizatorami ptywakowymi (obudowa IP 65, panel
sterujgcy IP30, wytgcznik gtdwny, zabezpieczenie silnika nadprgdowe,
zabezpieczenie przed porazeniem),

- pompa wyporowa do sciekdw o mocy N=0,8 kW (tréjfazowa - 400V lub
jednofazowa - 230V; dopuszczalne temperatura ttoczonego medium 35°C) z
urzagdzeniem rozdrabniajgcym, przytgcze ttoczne 5/4”. Pompa zostanie
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zamontowana w sposob umozliwiajgcy jej wyjecie i opuszczenie bez koniecznosci
wchodzenia do wnetrza zbiornika
- rozdrabniacz wykonany z hartowanego staliwa odpornego na $cieranie

Wymagania dla przepompowni:

Wydajnos¢ — 0,8 I/s

Cisnienie uzytkowe — 1 MPa
Srednica przewodu tlocznego - 5/4”.
Klasa szczelnosci — IP 68

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowsg zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B-02863
- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. Dz. U. nr 124 poz. 1030.

Zaprojektowano wodociag z rur PE 100 RC SDR 17 fgczonych za pomocg zgrzewania
czotowego. Rury i ksztattki produkowane zgodnie z normami:

e PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Polietylen (PE) -- Czesc¢ 2: Rury

e PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki

Rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej 10 cm tak, aby przewdd przylegat do
podfoza na catej dlugosci. W gruntach nawodnionych rurociggi nalezy posadowi¢ na
podsypce zwirowej 0 grubosci 20 cm z rzedem sgczkéw ceramicznych 100 mm o stykach
owijanych papag lub rurociggiem perforowanym z tworzyw sztucznych.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

W miejscach rozgatezien sieci zaprojektowano zasuwy klinowe kielichowe z obudowag
teleskopowgq i zeliwng skrzynkg wg PN-77/M-74081. Zasuwy nalezy oznakowac tabliczkg

Dane techniczne zasuwy

1. Korpus, pokrywa, kotnierz centrujgcy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18,

zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane). Klin z zeliwa

sferoidalnego EN-GJS-400-18 z nawulkanizowang zewnatrz i wewnagtrz powtoka

elastomerows.

Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie.

Nakretka klina z mosigdzu o matej zawartosci ofowiu CuZn40Pb2.

Wrzeciono z walcowanym gwintem i polerowanymi powierzchniami pod uszczelki.

Tuleja z mosigdzu do uszczelek typu O-ring.

Uszczelki typu O-ring, pierscienie rowkowe (od DN 250) z elastomeru.

Uszczelka zwrotna z elastomeru.

Pierscien z elastomeru.

Uszczelka pokrywy z elastomeru.

0. Sruby z tbem walcowym o gniezdzie sze$ciokgtnym wpuszczone i dzieki masie
zalewowej i uszczelce ptaskiej pokrywy catkowicie chronione przed korozjg.

BOoooNoOkwD
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W terenie zabudowanym przewidziano hydranty nadziemne HP 80 wg PN-71/M-74091
rozmieszczone wg projektu zagospodarowania terenu. Hydranty powinny bezwzglednie
posiadac zabezpieczenie przed kradziezg wody, zwlaszcza te umieszczone w najwyzszym
punkcie wzniesien w celu umozliwienia odpowietrzenia rurociggoéw a zlokalizowane poza
zabudowaniami.

Dane techniczne hydrantu

Ttok zaworu Zeliwo sferoidalne z gumg EPDM.
Uszczelka podstawy hydrantu Guma NBR.
Dolny o-ring siedziska zaworu Guma NBR.
Tuleja Braz.

Pierscien siedziska zaworu Brgz.

Gorny o-ring siedziska zaworu Guma NBR.
O-ring korpusu hydrantu Guma NBR.
Kotnierz korpusu hydrantu Zeliwo sferoidalne.
Pierscien blokujgcy Stal nierdzewna.

10. Sruby z nakretki Stal nierdzewna.

11. Kotnierz tamliwy Zeliwo sferoidalne.

12. Pokretto zaworu hydrantu Zeliwo szare.

13. Kotnierz przytgczeniowy Zeliwo sferoidalne.
14. Kolumna podziemna Zeliwo sferoidalne.

15. Dolna cze$¢ trzpienia Stal powlekana.

16. Lgczniki trzpienia Stal nierdzewna.

17. Kolumna podziemna Zeliwo sferoidalne.

18. Gorna czes¢ trzpienia Stal nierdzewna.

19. Pokrywa nasady hydrantu Zeliwo.

20. Sekcja nasad Zeliwo sferoidalne

oCeoNohRwWNE

Sie¢ wodociggowg przeciwpozarowa, dla ktérej tgczna wymagana ilos¢ wody przekracza 20
dm?/s, nalezy tak zaprojektowac i budowac, aby mozliwe byto jednoczesne pobieranie wody
z dwoch sgsiednich hydrantow zewnetrznych.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢
wyposazone w podwojne odciecia zabezpieczajgce w przypadku ztamania oraz
umozliwiajgce odtgczania ich od sieci. Odciecia te muszg pozostawac w potozeniu otwartym
podczas normalnej eksploatacji sieci.

Hydranty zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych
urzgdzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Na sieci wodociggowej przeciwpozarowej stosuje sie hydranty zewnetrzne nadziemne o
Srednicy nominalnej DN 80.

Hydranty zewnetrzne umieszcza sie wzdtuz drdg i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odlegtosci najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75
m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego srednicy
nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm?/s.
Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego i zasuw nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi
z Polskimi Normami.

Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przeglagdom i
konserwacji przez wtasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowej.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1  Wymagania ogélne dotyczace prac

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszych Wymaganiach
Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

Wszelkie materiaty jak rowniez wykonanie Robot na podstawie niniejszego Kontraktu muszg
spetnia¢ wymagania Polskich norm i przepiséw. Wykonawca bedzie stosowat sie do zapisow
Ustawy o zaméwieniach publicznych:

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zaméwieh publicznych

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019,
poz. 2019) - tekst ujednolicony przez Urzgd Zamowien Publicznych

e Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. 0 zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty
budowlane lub ustugi, ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz niektérych innych
ustaw

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019,
poz. 2019)

Tam, gdzie obowigzujg normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszace sie jedynie do
danego obszaru lub regionu, dopuszcza sie zgodnos¢ z innymi przepisami ktore zapewniajg
takg sama lub wyzszg jakos¢ wykonania niz normy i przepisy wyszczegolnione, pod
warunkiem ze Inzynier bedzie miat wglad w takie normy i wyrazi zgode na pisSmie na
zastosowanie zamiennikdw. Rdznice pomiedzy wyspecyfikowanymi normami a
zaproponowana alternatywg muszg by¢ doktadnie przedstawione przez Wykonawce na
pismie i przedtozone Inzynierowi, w dwdch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych
przed terminem w ktorym Wykonawca chce, aby Inzynier zatwierdzit zamienniki. W zwigzku
z tym wszystkie pozycje i materiaty ktére majg spetnia¢ uznane normy muszg by¢ jasno i
wyraznie opisane za wyjatkiem przypadkoéw, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne;
wowczas odniesienia do norm, ktére spetniajg dane pozycje muszg byé zawarte w
odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Inzyniera na pi$mie nie wolno zamawia¢ zadnych materiatéw ani ustug
wedtug zamiennych norm.

W przypadku kiedy Inzynier okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg
réwnej lub wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie¢ do norm zawartych w
dokumentacji. Zamiennik normy nie bedzie zaakceptowany jesli naraza on Zamawiajgcego
na podwyzke kosztow Robot.

2.2 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami w
zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow bedg odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu
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https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000112901.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000112901.pdf
https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/regulacje-pzp/prawo-krajowe/ustawa-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r.-prawo-zamowien-publicznych-tekst-ujednolicony/linki-i-zalaczniki/Ujednolicony-tekst-nowej-Pzp.pdf
https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/regulacje-pzp/prawo-krajowe/ustawa-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r.-prawo-zamowien-publicznych-tekst-ujednolicony/linki-i-zalaczniki/Ujednolicony-tekst-nowej-Pzp.pdf
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000227501.pdf
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000227501.pdf
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000227501.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/42184/ustawa_PZP_z_11_wrzesnia_2019.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/42184/ustawa_PZP_z_11_wrzesnia_2019.pdf

Budowy. Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegétach wypadkow tak szybko, jak to
bedzie mozliwe. Inspektor bedzie rowniez odpowiedzialny za przechowywanie informacji i
sporzadzanie raportéw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni co najmniej:

- srodki pierwszej pomocy,

- 0soby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

- odpowiednie $rodki komunikaciji i transportu na okoliczno$¢ wypadku,

- sprzet monitorujgcy,

- sprzet ratowniczy,

- sprzet przeciw pozarowy,

- lgcznosc ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.

Wyposazenie winno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu
Budowy winien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.
Osobiste wyposazenie ochronne pracownikow Wykonawcy winno by¢é dostepne na Placu
Budowy i uzywane stosownie do potrzeb.

Wykonawca opracuje na wiasny koszt Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego
i uzgodni go z wlasciwa jednostkg Strazy Pozarnej.

Wykonawca zamontuje gasnice, ktére spetnia¢ bedg wszystkie wymagania zawarte
w obowigzujgcych przepisach.

Gasnice wyposazone bedg w elastyczny waz z rozszerzeniem na jego koncu, wykonany

Z nie przewodzgcego materiatu.

Niezaleznie od granic obiekt zostanie wyposazony na wszelki inny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przepisami.

Sprzet p.poz. zostanie zamontowany w miejscach wskazanych przez Projekt i opatrzony
bedzie instrukcjami obstugi nadrukowanymi na metalowych tablicach.

Gasnice pomalowane zostang w kolorze “czerwieni ogniowe;j”.

Ochrona obiektu

Wykonawca zaprojektuje, wykona i uruchomi elektroniczny system zabezpieczenia obiektow
przepompowni przed dostepem 0sdb trzecich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.3 Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w Wykazach
podawane bedg w systemie S| (zgodnie z ISO).

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one
zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na
rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

2.5 Pomiary geodezyjne

Wykonawca zapewni sobie aktualne mapy topograficzne i podktady i inne dane geodezyjne
niezbedne do celdéw projektowych.

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdlnych obiektéw, trasy przebiegu sieci
zewnetrznych i dokona ich niwelacji.

2.6 Badania gruntu

Wykonawca sprawdzi i oceni istniejgce badania gruntu pod katem okreslenia wszystkich

faktow mogacych mie¢ wptyw na przysztg budowe np. natura gruntu i jego parametry,
prawdopodobna nosnosc¢, wiasnosci chemiczne, woda gruntowa i proponowane metody
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fundamentowania, jak tez koniecznos¢ ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawi
wyniki tego sprawdzenia i oceny Inzynierowi Kontraktu. W przypadku, jezeli Wykonawca
uzna, ze nalezy wykona¢ dodatkowe badania geologiczne to je wykona lub zleci
Podwykonawcy na wiasny koszt.

2.7  Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, magazyny uzyc¢
elementow lub modutow prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty widok. W
przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzgcych catosé dla
wydzielonych obiektéw.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw .

Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza byc¢ regularnie sprzagtane a smieci i
odpadki regularnie usuwane.

2.8 Zasilanie elektryczne placu budowy

Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robot w zwigzanych z Kontraktem.

W jakimkolwiek przypadku gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prgd zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
Srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrodfa pradu.

2.9 Koordynacja prac na budowie

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. ktére
przeprowadzajg lub bedg przeprowadzac jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne dziatania
jednoczesnie z robotami bedgcymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje
roboty z tymi dziataniami.

Jesli jest to wymagane, Wykonawca poda wszelkie niezbedne dane i wielkosci w formie
rysunkéw roboczych tak, aby zapewni¢ wlasciwe umiejscowienie montowanych elementow,
wymiary konstrukgiji itp. i inne informacje niezbedne do przeprowadzania Robdét wynikajgcych
z innych Kontraktéw zwigzanych.

W zwigzku z tym zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztow zwigzanych
z rekompensatami za ewentualne zaktocenia spowodowane przez Wykonawce

2.10 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania ktore stuzg zapobieganiu wszelkich
zbednych uszkodzen nawierzchni drog, terenu, wtasnosci prywatnej, drzew i innych
elementow i podczas realizacji kontraktu jest zobowigzany do szybkiego reagowania na
skargi wiascicieli bgdz uzytkownikow.

Tam, gdzie jakakolwiek cze$¢ Robot znajduje sie w poblizu, przecina lub przechodzi pod
urzgdzeniami Przedsiebiorstw Uzytecznosci Publicznej lub Zarzgdu Drég badz tez innych
jednostek, Wykonawca w ten sposob tymczasowo podeprze urzgdzenia, bedzie pracowat
tak, aby je obejsc¢, pod lub obok nich w ten sposéb, aby unikng¢ uszkodzen, przeciekow lub
innych niebezpieczenstw i tak, aby zapewniC nieprzerwang prace.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidtowy
sposob natychmiast zawiadomi Inzyniera i Uzytkownika, Zarzad Drég lub zainteresowanego
uzytkownika i dotozy wszelkich staran aby naprawi¢ lub wymieni¢ uszkodzone urzadzenie.
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2.11 Porzadek na Placu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe utrzymanie Placu Budowy i Robo6t. Materialy i
urzgdzenia muszg by¢ umieszczone, przechowywane i sktadowane w odpowiedni sposob,
tak, aby stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robét i byty jak najmniej ucigzliwe
dla lokalnego spoteczenstwa

Wykonawca ma podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania aby srodki transportu na placu budowy
nie przenosity btota i innych substancji na powierzchnie drog i chodnikow a jesli
zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usung¢ takie substancje z
powierzchni drég.

2.12 Kohcowe uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu i wykonaniu prob na czesci Robot Wykonawca usunie wszelkie odpady i
nadmiar urobku z Placu budowy i okolicy, wtgczajgc w to wszelkie tymczasowe konstrukcje,
oznakowanie, narzedzia, rusztowania, materiaty, dostawy i urzgdzenia budowlane ktére byty
uzyte przez Wykonawce lub jego Poddostawcow do wykonania Roboét. Wykonawca jest
zobowigzany do uporzadkowania Robdt i zostawienia porzadku na placu budowy.

Jesli Wykonawca nie usunie odpadow, $mieci i Robét tymczasowych lub tez nie zostawi
porzgdku na powierzchniach drogowych i chodnikach wedtug powyzszych wymagan,
wowczas Zamawiajgcy moze dokonac usuniecia odpadéw, Smieci lub Robdt tymczasowych,
oczysci¢ powierzchnie drogowe i chodniki i odjg¢ koszty, ktére ponidst w ten sposéb z
wszelkich ptatnosci naleznych Wykonawcy z tytutu niniejszego kontraktu, jednakze
Zamawiajgcy nie jest w zaden sposob zobowigzany do zaprowadzenia porzadku na placu
budowy.

2.13 Cechy obiektéw dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

2.13.1 Kryteria projektowe

Procedury konstrukcyjne i budowlane dla rurociggéw ogdlnie bedg zgodne z wymaganiami
przedmiotowych norm.

Rurociggi powinny zosta¢ tak zaprojektowane, aby zapewnic ich okres eksploatacji minimum
50 lat.

Ogolne roboty bedg wykonywane zgodnie z praktykg inzynieryjna.

Wszystkie fundamenty, oraz konstrukcje betonowe, zelbetowe, stalowe, drewniane i murowe
beda zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami wymienionymi w niniejszych rozdziatach.
Polskie Normy sg w wiekszosci odpowiednikami norm miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC)
i europejskich (PN-EN)

W przypadkach, jesli Normy Unii Europejskiej beda zapewnia¢ wyzszg jakos¢ niz Normy
Polskie bedg mialy pierwszenstwo.

2.13.2 Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatléw i wyrobéw budowlanych

Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci
oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci
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Wszystkie materialy i dostawy nalezy dostarczaé fgcznie z dokumentami wymaganymi przez
Prawo Budowlane.

W przypadku materiatéw ktére zgodnie z wymaganiami majg posiadac¢ aprobate techniczna,
kazda dostawa takich materiatéw przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatg potwierdzajgca
w sposob jednolity parametry takich materiatow.

Wyroby przemystowe bedg dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez producenta,
poparte wynikami préb przeprowadzonych przez producenta. Kopie wynikoéw takich badan
Wykonawca dostarczy Inzynierowi.

Inzynier dopuszcza do uzycia materiaty posiadajgce atesty potwierdzajgce ich catkowitg
zgodnos¢ z wymaganiami Kontraktu. Materiaty z takimi waznymi atestami mogg by¢ w
kazdej chwili poddane badaniom. W momencie kiedy stwierdzono niezgodnos$¢ ich
parametrow ze specyfikacjami technicznymi, materiaty takie i urzgdzenia sg odrzucane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ Materiatow uzytych do wykonania Robdét z
wymaganiami dotyczgcymi ich ilosci i jakosci.

Producenci materiatdbw mogq by¢ okresowo sprawdzani przez Inzyniera w celu sprawdzenia.

2.13.3 Materiaty i wyroby zamienne

Wszystkie materiaty i urzgdzenia ktére majg by¢ uzyte do Robdét statych muszg byé nowe o
ile nie zostato to ustalone inaczej przez Inzyniera.

Jesli oferta Wykonawcy przywotuje nazwy markowe bgdz nazwe Producenta jest to
przywotanie wytgcznie do celdw okredlenia standardowej jakosci materiatéw/urzgdzen ktoére
majg by¢ uzyte do realizacji Projektu. Mogg by¢ uzyte ekwiwalentne materiaty i urzgdzenia
pod warunkiem, iz spetniajg one wymagania techniczne. Wyroby producentéw muszg by¢
odpowiednikami wyspecyfikowanych w ten sposob produktow. Fakt, iz jeden lub wiecej
wykonawca jest wymieniony w Liscie Zaakceptowanych Podwykonawcéw, Dostawcow i
Producentow nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczania materiatow zgodnych z
wymaganiami technicznymi. Fakt, iz dany wykonawca jest wymieniony lub zaakceptowany
dla jakiejkolwiek pozycji nie oznacza, iz pozycja taka nie musi spetnia¢ wymagan
dotyczgcych parametrow technicznych, konstrukcji bgdz innych wymagan okreslonych dla
danej pozycji. We wszystkich przypadkach wymaganie techniczne majg pierwszenstwo
przed standardami Wykonawcy.

Whioski o0 zastosowanie zamiennikow muszg zawiera¢ wszelkie informacje ktorych
potrzebuje Inzynier w celu wydania opinii, wraz z markg bgdz nazwag handlowg producenta,
numerem modelu, opisem badz specyfikacjg pozycji, danymi technicznymi, protokotami
testéw, projektem, obliczeniami, prébkami, historig dziatania i innymi danymi wedtug potrzeb.

2.13.4 Przechowywanie i zabezpieczenie Urzadzen i Materiatow

Czas przechowywania materiatéw i urzgdzen na Palcu Budowy nalezy zminimalizowac¢
poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie
koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatow i urzadzen uwaza sie za
zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci.
Na plac budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatéw dopoki nie jest zidentyfikowany i
zaakceptowany przez Inzyniera.

2.13.5 Kruszywa

Drobne i grube kruszywo do produkcji betonu ma by¢ uzyskiwane ze zrédet zatwierdzonych
przez Inzyniera. O ile nie uzgodniono inaczej jako drobnego kruszywa nalezy uzywac
naturalnego piasku.
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Kruszywo powinno by¢ twarde, wytrzymate i trwate i moze zawiera¢ materiatéw szkodliwych
w ilosciach, ktére miatyby negatywny wptyw na wytrzymatosc i trwatos¢ betonu lub w
przypadku zelbetonu, mie¢ negatywny wptyw na zbrojenie.

Drobne i grube kruszywa muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania fizyczne:

Zawartos¢ elementéw bedgcych skorupami tworzgcymi puste przestrzenie w kruszywie
drobnym zatrzymywanym na sicie 2,36 mm nie powinna przekraczac¢ 3%.

Zawartos¢ gliny, itu i pytu nie moze przekraczaé nastepujgcych wartosci:

- Dla kruszywa grubego 1% wagowo

- Piaski naturalne 3% wagowo

Wypetniacze (dla betonéw wodoodpornych)

- Popioty lotne max. 2% zawartosci cementu

- Krzemionka max. 2% zawartosci cementu

Kruszywo grube nalezy pozyskiwaé poprzez kruszenie bgdz przesiewanie.

uprzednio zaakceptowanych przez Inzyniera; wszystkie koszty wynikajgce z takich prac beda
poniesione przez Wykonawce.

2.13.6 Rury przewodowe z polietylenu PE RC

Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE 100 RC SDR 17 produkowanych

zgodnie z norma:

o PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Czes¢ 2: Rury

o PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Czes$¢ 3: Ksztattki

2.13.7 Rury przewodowe z PCV

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykonac z rur kielichowych PVC-U ze $cianka litg
wg normy PN-EN 1401 — 1: 2009 o $rednicy Dn 150 mm i sztywnosci obwodowej co
najmniej SN8, tgczonych za pomocg uszczelek gumowych.

e PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastykowany
polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 476:2011 Wymagania ogolne dotyczgce komponentéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

e PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerdw -- Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 1: Guma

e PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czesé 2:
Elastomery termoplastyczne

Rury w drogach jezdnych na gtebokosci 0,8 — 4,0 m na podsypce powinny by¢ utozone

w gruntach zageszczonych zgodnie z wymaganiami budownictwa drogowego ujetymi w PN-
S-02205/1998 oraz zgodnie z zasadami budowy przewoddw kanalizacyjnych wymaganiami
normami PN-EN 1610/2002 i PN-ENV 1046/2002.

2.13.8 Zasuwy

Zasuwa kotnierzowa (zabudowa dtuga):
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e zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2,

e wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym gwintem,

o korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zabezpieczone
zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane) zgodnie z wymogami lub
wytycznymi GSK —RAL (potwierdzone certyfikatem)

¢ klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz

powtokg elastomerowa,

nakretka klina z mosigdzu,

uszczelki typu O-ring z elastomeru

ci$nienie nominalne PN 16,

kotnierze zgodnie z EN 1092-2,

przelot prosty, bez gniazda, réwny srednicy nominalnej,

zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne przez pokrycie zywicg

epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, min grubos¢ warstwy 250 um,
przyczepno$¢ min 12 N/mm?, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V,
e posiadajgca Atest Higieniczny,

¢ mozliwo$¢ naprawy i stosowanie czesci zamiennych,

Obudowa teleskopowa do zasuw
¢ obudowy teleskopowe do zasuw winny by¢ tego samego producenta co zasuwy.

2.13.9 Wymagania dotyczace urzadzen

Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ nowe i najlepszej jakosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie catkowitej zgodnosci dostarczanych
instalacji elektrycznych i automatyki z wyposazeniem i urzgdzeniami mechanicznymi.
Kazde Urzadzenie lub jego komponent powinny by¢ sprawdzone w dziataniu w
zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych
Robotach. Inzynier bedzie miat prawo zazgdaé¢ od Wykonawcy umotywowania wyboru
dostarczanych Urzadzen. W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze Materiat lub
Urzgdzenie sg jakosci gorszej niz wymagana, Wykonawca bedzie musiat dokonaé
niezbednych zmian na swoj koszt.

Urzadzenia i Sprzet Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewngtrz powinien by¢ odporny
na dziatanie warunkoéw atmosferycznych.

Nalezace do Urzadzen wyposazenie, urzgdzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP)
powinny by¢ zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniajgcych zalecane
warunki pracy. Tam gdzie konieczne Urzgdzenia powinny by¢ zadaszone.

Wymagania ogélne dla przepompowni
Sucha komora przepompowni

Sucha komora przepompowni wykonana z prefabrykowanych kregéw betonowych DN 2000
(I klasa betonu C35/45). Zaleca sie zabezpieczenie preparatem antykorozyjnym. Spoiny
miedzy kregami wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ dodatkowo preparatem antykorozyjnym od
zewnetrznej i wewnetrznej strony studni. Materiat zbiornika nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Przejscia kro¢cow ttocznych i grawitacyjnych przewidziano,
jako szczelne i elastyczne. Dno zbiornika wyprofilowane ze spadkiem 1% w kierunku rzgpia
o srednicy 300 mm i wysokosci 250 mm, w ktérym znajdowacé sie bedzie pompa do
usuwania ewentualnej wody ze skroplin. Usytuowanie otworow pod rurociggi nalezy wykonac
wedtug rysunkow.

Rury i armatura
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Piony tfoczne przepompowni wykonane zostang z rur ze stali kwasoodpornej OH18N9,
104x2 mm.
Do fgczenia rur zostang uzyte kotnierze nierdzewne przettaczane z wywijkg ze stali
kwasoodpornej i uszczelkg ptaskg gumowg z metalowg wktadka. Sruby, podktadki oraz
nakretki bedg wykonane ze stali kwasoodpornej A4.
Armatura przepompowni po stronie tfocznej to:
o zawory zwrotne kolanowe kulowe DN 100 spetniajgce norme PN-EN 12050-4 - 2 szt.
e zasuwy kotnierzowe krotkie DN100 — 3 szt.
e kompensatory gumowe z kotnierzami obrotowymi DN100 — 2 szt.

Armatura przepompowni po stronie przewodu doptywowego:

tacznik rurowy kielichowo-kotnierzowy do rury PE DN 200, PN10 - 1 szt.
zasuwa nozowa DN 00, PN10 na doptywie do komory rozdzielczej— 1 szt.
zasuwa nozowa DN 100, PN10 na przewodzie doptywowym do pompy— 2 szt.
kolano dwukotnierzowe ze stopkg typu N, DN 100, PN10 — 2 szt.

Przewody wentylacyjne

Zbiornik wyposazony bedzie w przewdd wentylacji mechanicznej nawiewnej. Nawiew
powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatora kanatowego, umieszczonego w
komorze suchej przepompowni. Przewdd wentylacyjny z rury PVC-U SN8 dn110x3,2 nalezy
poprowadzi¢ po stronie zewnetrznej studni. Przejscie przez sciane studni wykonaé za
pomocg tulei ochronnej PS DN 110 L=110 mm.

Drabiny zejsciowe

Zbiornik przepompowni wyposazony zostanie w zamocowang na state drabine zejsciowg.
Drabina wykonana ze stali kwasoodpornej, szeroko$¢ stopni 300 mm, wymiar wzdtuznikow
50x25 mm, L=4860 mm. Stopnie drabiny antyposlizgowe zgodne z normg PN-EN 131-
1+AC:1997, PN-EN 131-2+AC:1997.

Zasilanie energetyczne

Zasilania wymagajg pompy, sterownica przepompowni, uktad wentylacji oraz oswietlenie
wewnetrzne i zewnetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci
energetycznej do projektowanej szafy energetycznej a z niej do sterownicy przepompowni.
W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej istnieje mozliwo$¢ podtgczenia
przenosnego agregatu prgdotworczego.

Sterownica

Szafa sterowania elektrycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona przez
wykonawce. Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z
maskownicg wewnetrzng, o klasie ochrony IP 55.

Szafa zostanie zainstalowana na fundamencie na terenie przepompowni. Szafa bedzie
zaopatrzona w zamek, odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do
podrobienia kluczem.

Sterownica bedzie spetnia¢ trzy podstawowe funkcje:

. sterowania przepompownig

. alarmowania i komunikacji.

Sterownica zostanie wyposazona w state gniazdo do podtgczenia agregatu pradotworczego.
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Utwardzenie terenu, dojazd i ogrodzenie

W projekcie przyjeto ogrodzenie o wymiarach:
e 40x4.0m.

z siatki na linkach stalowych, stupki narozne z rur stalowych o przekroju 76 mm.
Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe betonowe.
Catos¢ wykonana zgodnie z typowym ogrodzeniem wg KB 4-4.3.7(5).

Wysokos¢ ogrodzenia 1.80 m. Typowy rozstaw stupkéw w przesle 1,5 m.

taczna dtugos¢ ogrodzenia jednej przepompowni wynosi: L — 16 m.

Brama szerokosci 3 m z wypetnieniem siatkowym wykonane wg zatgczonych rysunkow.
Ogrodzenie nalezy wykonac¢ z siatki powlekanej. Konstrukcje stalowa, furtke oraz stupki
nalezy zabezpieczy¢ malowaniem ochronnym farbami podktadowymi i nawierzchniowymi.

Wokét ogrodzenia utozono kraweznik betonowy o wymiarach 30 x 15 cm potozony na
ptasko. Teren pomiedzy kraweznikiem i pompownig nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg
Polbruk o gruboséci 8 cm zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Warstwy podbudowy:

Kostka betonowa POLBRUK 8 cm,

Podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm,

Warstwa separujgca,

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego — 15 cm,

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Oswietlenie

Przewiduje sie oswietlenie wewnetrzne w komorze suchej przepompowni i o$wietlenie
zewnetrzne typu parkowego w obrebie szafy sterowniczej przepompowni. Zatgczenie
oswietlenia wewnetrznego moze odby¢ sie z szafy sterowniczej lub bezposrednio z wnetrza
komory suchej przepompowni.

2..14 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Projekt Organizacji Robot i
Harmonogram Robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

2.14.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem Terenu
Budowy do wykonywania Robdét, a wiec:

1. wytyczenie tras i obiektow oraz krawedzi wykopow z podziatem na zadania,

2. wykonanie przekopdéw kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu
urzadzen podziemnych (pod nadzorem Uzytkownika),

3. wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania materiatéw oraz drog
dojazdowych,

4. przygotowanie oznakowania i zabezpieczen miejsc wykonywania robot.

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
Robét.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne okreslone w Dokumentacji Projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to
powinien powiadomic o tym Inzyniera Kontraktu.

2.14.2 Roboty montazowe sieci sanitarnych

Roboty ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac jako wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych zabezpieczonych z rozparciem lub wykopy otwarte szerokoprzestrzenne ze
skarpami o nachyleniu 1:1. Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do miejsca lokalizacji, gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Obowigzuje norma PN-B-10736:1999 i PN-B-
06050:1999.

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym
do spadku rurociggu. Przejscia pod drogami nalezy wykonywaé w wykopach umocnionych.

Minimalna szerokos$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ co
najmniej o 0, 8m wiecej niz zewnetrzna srednica przewodu jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i wykonanie potgczen rurociggéw. W wiekszosci przewidziano reczne
wykonywanie wykopow. Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowaé przy wykonywaniu wykopu
w miejscach o duzym uzbrojeniu podziemnym zwracajgc uwage na zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia. Podtoze pod przewody musi by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10736:1999, w miare warunkow bez naruszenia naturalne;j
struktury dna wykopu. Jesli grunt rodzimy nie spetnia warunkéw dla bezposredniego
posadowienia kanatéw wykonywanych z rur z PVC oraz rurociggéw z PE (stosuje sie
rowniez do rur stalowych), nalezy wykonac¢ pod rurami podsypke piaskowg gr.~20cm,
wyprofilowang pod rurg dla kata «=90, zageszczong do 90% w zmodyfikowanej skali
Proctora przy prowadzeniu przez tereny zielone, do min. 95% na tukach, do min. 98% pod
drogami (do podbudowy drogi) i innymi przeszkodami; ten stopien zageszczenia obowigzuje
rowniez dla obsypki i zasypki rurociggéw, o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi
inaczej.

Warstwe ochronng rury nalezy wykonac z piasku sypkiego drobno- lub Srednioziarnisty bez
grud i kamieni wg PN-86/B-02480. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzane z
zachowaniem szczegodlnej ostrozno$ci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwa ta musi
by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronne;j
przewodu, nalezy wykonywac warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé 1/3 $rednicy przewodu.
Wykop nalezy zasypywac piaskiem warstwami nie grubszymi niz 20cm, do 30cm ponad
wierzch rury doktadnie ubijajgc kazdg warstwe.

Dla oznakowania przebiegu rurociggoéw z tworzyw sztucznych nalezy stosowac tasme PE z
wktadka stalowa.

Montaz armatury
Przy montazu armatury obowigzujg bezwzglednie wytyczne Producenta/Dostawcy. Montaz
musi by¢ wykonywany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez grupe

Dostawcy lub odpowiednio przeszkolong grupe specjalistyczng pod kierunkiem Dostawcy.
Armatura musi odpowiada¢ warunkom podanym w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Szczegdblng uwage nalezy zwracac na wspoétosiowosé montaz u armatury i rurociggu oraz
podparcie armatury.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen transportowych.

Montaz rurociagow

Wykonane elementy budowlane przewodéw muszg gwarantowac utrzymanie trasy i spadku
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Sieci kanalizacji grawitacyjnej, cisnieniowej i wodociagu
Podtoze

1. Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowany podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.

2. Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane sg dwa rodzaje
podtoza:

e podtoze naturalne, ktére stanowi nienaruszony grunt sypki o
wytrzymatosci nie mniejszej niz w dokumentacji technicznej; jezeli
warunek ten jest nie spetniony, nalezy stosowac¢ podtoze wzmocnione;

e podtoze wzmocnione nalezy wykonywaé zgodnie z p. 5.

3. Podloze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwi¢
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach
suchych (normalnej wilgotnosci) takich jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste gliniasto-piaszczyste, z zastrzezeniem posadowienia przewodu
na nienaruszonym spodzie wykopu.

4. Podtoze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

e przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty torf itp.) o
matej grubosci po ich usunieciu, przy gruntach wodonosnych (nawodnionych
w trakcie robot odwadniajgcych),

e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktoéry stanowi¢ miat podtoze naturalne
dla przewodéw, jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach
zbitych i skalistych dla kanatéw murowanych, betonowych i zelbetowych
monolitycznych lub z elementdéw prefabrykowanych;

e W razie koniecznosci obetonowania rur (szczegodlnie przy przejsciach
pod torami kolejowymi, drogami, fundamentami obiektéw budowlanych
itp.)

e W razie koniecznosci budowy kanatu na palach;

5. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie
maze przekraczac: dla przewodéw z tworzyw sztucznych | O cm, dla przewodéw
pozostatych 5 cm.

6. Roznica rzednych, wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci £ 5 cm dla przewodéw
Z tworzyw sztucznych oraz kanatéw sieci cieplnej. Wystepujgce rdéznice nie mogg na
zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenia do zera.

Odbiory robot

Przed przystgpieniem da wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq i niniejszymi
warunkami. Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podtoza,
zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu.
stan odeskowania wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu,

e katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
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e wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20
m). Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm. i by¢ przymocowane do deskowan,
tak, aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Zasyp przewodu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac, uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosic¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 0,3
m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zsypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Przewody z PP iPCV mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia nizszej od 0°C do
30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +0°C.
Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich
stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie€ w postaci
zaslepek, korkow itp.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50 m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie na przygotowanym podtozu. Podtoze
profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizaciji
utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie,
zas$ przy potgczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.
Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co
najmniej 1/4 jego obwodu. Ztgcza powinny pozostaé odstoniete, z pozostawieniem
wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia
préby na szczelnos$¢ przewodu.

Potgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.,

2..15 Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

2.15.1 Wymagania dotyczace badan

Wykonane roboty muszg byé zgodne z Dokumentacijg Projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zgodnosci z danymi zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Sprawdzenie polega na
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stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug
ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotdw odbioru albo innych
dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

o sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 0,5¢cm,

o badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza

Z kruszywa mineralnego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci montazu zbiornikéw oczyszczalni,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw i zbiornikow,

sprawdzenie uzupetnien izolaciji,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztaltowac¢ sie w nastepujgcych zakresach:
o odlegtos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10 m
¢ rzedne na poczatku i kohcu rury lub zbiornika powinno byé wykonane z doktadnoscia
do £5 mm

2.15.2 Odbiory Robét
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Czesciowe Przejecie Robét
Zakres tych robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,
przygotowanie podtoza,

montaz armatury na rurociggach ulegajgcych zakryciu,
roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie zasypek,

préby szczelnosci rurociggdéw i kanatdéw wg potrzeb,
zasypanie i zageszczenie wykopu,

wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po zatwierdzeniu przez Inzyniera
Kontraktu w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do
Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkow komisiji
przeprowadzajgcej badania.

Odbidr koncowy Roboét — Przejecie Robot
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Odbidr koncowy polega na ostatecznej kontroli zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowg i obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wykonaniu prob poprawnosci
dziatania urzagdzen w obecnosci Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych
przepisami dokumentéw; przekazaniu podlega:

¢ Dokumentacja powykonawcza,

¢ Inwentaryzacja geodezyjna,

o dla materiatéw - Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-
ruchowe, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, protokoty montazu i
uruchomienia itp.

protokoty robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

protokoty odbiorow czesciowych, miedzyoperacyjnych, itp.

protokoty z dokonanych pomiarow,

protokoty z rozruchow mechanicznych urzadzen,

protokoty z rozruchu technologicznego,

protokét odbioru kohcowego Robot.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbior przewodéw i obiektéw/urzgdzen)
zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopieh sprawnosci dziatania instalacji lub poszczegdlinych urzgdzen i
w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Prace budowlane bedg realizowane w oparciu o Decyzje pozwolenia na budowe. Prace
projektowe i roboty budowlane bedg realizowane zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

e ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747) z pézniejszymi zmianami,

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
pézn. zm.) t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.02 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 z
15.06.02 poz.690. z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 wraz z
pOz. zmian.),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z pdzniejszymi zmianami: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2373, 23809.

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko Dz.U. 2019 poz. 1839
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3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

OSWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE (B-3)

(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)
W przypadku wigkszej liczby inwestoréw lub 0s6b upowaznionych do ztozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych si¢ o
pozwolenie na budowe lub dokonujacych zgtoszenia, kazda osoba sktada oswiadczenie oddzielnie.

1. Prosze wpisa¢ dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imi¢ i nazwisko lub nazwa inwestora :Zbigniew Wtodkowski kraj: Polska wojewodztwo: warmifisko - mazurskie
powiat: ...Piski gmina: Orzysz.
miejscowosé: Orzysz .. ulica: Rynek ..nr domu: 3. nr lokalu: ...................

kod pocztowy: 12-250 telefon/e-mail

Oznaczenie dokumentu tozsamosci (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):
rodzaj dokumentu: dowdd osobisty seria i nr dokumentu: AZT 164920

organ wydajacy dokument: Burmistrza Orzysza

2. Prosze wpisa¢ dane osoby upowaznionej do zloZenia oSwiadczenia w imieniu inwestora

(w tym adres zamieszkania):

(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej albo gdy za inwestora
bedacego osobg fizyczng oswiadczenie sktada jej petnomocnik)

imig¢ i nazwisko: Zbigniew Wiodkowski Kkraj: Polska wojewddztwo: warminsko - mazurskie

powiat: piski gmina: Orzysz

MIEJSCOWOSE! ..evveererieeeeiree s UNICAL oo nr domu:
................... nrlokalu: ..................

kod pocztowy: e telefon/e-mail
(NICODOWIGZKOWO):. . .. vetiieeteetete ettt e e ettt e et e e teetesteeteeteeseebeeseeseesaesaessessessessessessassessessessassessessessassa srbeseeneees
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Oznaczenie dokumentu tozsamosci:

rodzaj dokumentu: dowdd osobisty seria i nr dokumentu: AZT 164920 seria i nr dokumentu: AZT 164920

organ wydajacy dokument: Burmistrza Orzysza

3. Prosze wpisaé¢ dane nieruchomosci

(w przypadku konieczno$ci podania wigkszej liczby nieruchomosci, nalezy je poda¢ w formularzu B-4)

wojewodztwo: warminsko-mazurskie, powiat: piski

gmina: Orzysz miejscowosc¢: Ublik

UG, Lt

lokalu: ............... kod pocztowy: .........oeninine

jednostka ewidencyjna/obreb ewidencyjny/nr dziatki ewidencyjnej:

Numer obrebu 0023
Nazwa obrebu UBLIK
TERYT 281602_5

......................... nrdomu: ............... nr

tytul, z ktorego wynika prawo do

dysponowania wyzej wskazang
nieruchomoscia (W pkt 3) na cele budowlane:
(przyktadowo: wilasnosé, wspoOtwlasnosé,

0g raniczone prawo rzeczowe,

236/9, 236/22, 238/10, 239/1, 237, 236/20, 278/9, 278/16, 239/5, 239/4, 242/3, 242/6, 242/7,
242/8, 242/5, 243/2, 229, 275/1, 246/3, 258/4, 251/4, 239/5, 239/4, 242/3, 2426, 242/7,
242/8, 242/5, 243/2, 244/2, 229, 275/1, 246/3, 258/4, 251/4, 243/3, 241/1, 258/5, 154/1,
279/2, 195/1, 196, 195/2, 194/6, 194/7, 194/8, 194/5, 194/9, 194/10, 194/4, 194/1, 193/1,
193/5, 186/1, 193/4, 193/3, 190/6, 191/2, 150/9, 150/3, 158/1, 157/1, 140, 138, 157/2, 157/4,

133/4, 131/1, 30, 11/2, 6, 18, 16/7, 9/2, 19, 15/4, 5/1

4. Plﬁzg oznaczy¢ znakiem X w przypadku dolaczania formularza B-4

Dotgczam formularz B-4

Po zapoznaniu si¢ 7 art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, Ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane okreslong w
pkt 3 niniejszego oswiadczenia na podstawie tytutéow wskazanych w tym punkcie. Jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie 7 art. 233

Kodeksu karnego.

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do

dzialania w jego imieniu
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3.3  Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Lista norm i standardow

dla sieci technologicznych:
e PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
e PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna Obiekty i elementy wyposazenia

Inne dokumenty

Warunki, ktére nalezy zachowac przy budowie i odbiorze obiektu muszg byé zgodne z
ogdlnie obowigzujgcymi:
¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3
wydawnictwa Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej INSTAL, 2001r.,
¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych;
wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,
1994r.,
Powyzsze warunki techniczne i normy zawierajg podstawowe wymagania w zakresie
wykonania robét budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajgce prawidtowe
wykonanie i odbior tych robot oraz ocene ich jakosSci.

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

3.4.1 Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy posiada kopie mapy zasadniczej w skali 1 : 2000 w pliku PDF. Mapa jest
zatgcznikiem do niniejszego PFU.

3.4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych

Badania gruntowo-wodne zostang wykonane na etapie opracowywania dokumentaciji
projektowe;.

3.4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkdw,
bedace pod ochrong konserwatorskg ani dobra kultury wspotczesne.

3.4.4 Inwentaryzacja zieleni

W zasiegu oddziatywania budowy nie znajduje sie zaden pomnik przyrody. Istniejgcy
drzewostan zostat naniesiony na mape zasadnicza.
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3.4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery

Nie dotyczy.

3.4.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Nie dotyczy.

3.4.7 Inwentaryzacja obiektéw budowlanych

Inwentaryzacja zostata naniesiona na mape zasadnicza.
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