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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 39478

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Utwardzenie terenu przy budynku SPZOZ w Lochowie z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych (likwida-
cja barier)
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNK 2-06 |Reczna rozbiorka nawierzchni z kostki nieregularnej na podsypce ce- |m2
d.1/0803-03 |mentowo-piaskowej przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowg
0,50*(9,17+4,87+3,57+3,14+22,55)+4,23*7,47+63,72 m2 116,968
RAZEM 116,968
2|KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
d.1/0806-06
analogia
269,50 m2 269,500
RAZEM 269,500
3/KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm  |m?2
d.1/0805-07 |na podsypce cementowo-piaskowej
1,40%6,60+1,45*12,25+1,31*23,22+2,96*14,30+0,50*16,15 m?2 107,824
RAZEM 107,824
4/KNK 2-06 |Rozbidrka obrzezy o wym. 8x30 cm m
d.1/0809-06
8,67+4,87+3,07+0,5+0,5+2,68+22,57+7,02+0,78+2,66+2,23+1,28+ |m 68,440
7,38+4,23
RAZEM 68,440
5/KNR 4-04 |Rozebranie betonowych schoddw wejsciowych do budynku m3
d.1/0301-04
4,20*1,99*0,37 m3 3,092
RAZEM 3,092
6/ KNR-W 2- |Reczne scinanie i karczowanie gestych krzakow i podszycia m2
d.1|01 0109-
04
analogia
2,70*22,58 m?2 60,966
RAZEM 60,966
7/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1/1103-04  |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
1103-05 |km
269,50*0,15+107,8"0,07+68,4*0,3*0,08 m3 49,613
RAZEM 49,613
2 Roboty ziemne
8/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2|/0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
0101-02
269,75+9,16+102,64+86,06+12,94+63,72 m?2 544,270
RAZEM 544,270
9|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2|/0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
trawniki 50,67+127,38+55,75+60,77 m2 294,570
RAZEM 294,570
10|KNR 4-04 |Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.2|1103-04 |i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 3 km
1103-05
544,27*0,40+294,5770,20 m3 276,622
RAZEM 276,622
3 Podbudowy
11/KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m2
d.3/0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-02
komunika- [553,60-54,24+42,30 m2 541,660
cja pieszo-
jezdna
opaski 8,42+12,90 m?2 21,320
RAZEM 562,980
12|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.3|0103-03 |gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
562,98 m2 562,980
RAZEM 562,980
13|KNNR 6 |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowa-|m2
d.3|/0109-02 |ne piaskiem i wodg




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 39478

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
komunika- |553,60-54,24+42,30 m?2 541,660
cja pieszo-
jezdna
RAZEM 541,660
14|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na tere- |ms3
d.3|0218-02 |nie ptaskim
trawniki 50,67+84,08+60,77+54,24 m3 249,760
RAZEM 249,760
4 Krawezniki i obrzeza
15|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz |m
d.4/0407-03 |wypetnieniem spoin piaskiem
8,67+4,87+2,58+2,65+22,55 m 41,320
RAZEM 41,320
16|KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.4|/0403-03 |niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3,75+6,0+0,53+7,70+4,51+6,07+4,40+31,42+1,71+15,70+1,71+ m 150,850
28,82+1,14+6,10+4,74+23,68+2,87
RAZEM 150,850
5 Nawierzchnia z kostki betonowej, miejsca dla niepetnosprawnych
17/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.5/01 0114-
02
(541,66+21,32)/10000 ha 0,056
RAZEM 0,056
18|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.5/0511-03 [sypce cementowo-piaskowej
553,60-54,24+42,30 m2 541,660
RAZEM 541,660
19/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m2
d.5|0511-02 |sypce cementowo-piaskowej gr 4 cm
Kostka brukowa betonowa grubos$ci 6 cm - kolorowa
8,42+12,90 m?2 21,320
RAZEM 21,320
20/KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na |m2
d.5|0706-01 |jezdni farbg chlorokauczukowa
3,60"6,10+3,60%5,0 m2 39,960
RAZEM 39,960
21/KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.5/0702-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw miejsce dla niepetnosprawnych szt.
d.5/0703-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6 Schody wejsciowe oraz podjazd dla niepeinosprawnych do budynku- palisada; wyposazenie
23/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.6/0101-01  |w gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 20 cm
schody 4,55%4,18 m2 19,019
wejsciowe
donice 1,56*1,31+4,37*1,60+1,0*0,85 m?2 9,886
podjazd 1,36*4,08 m?2 5,549
RAZEM 34,454
24 /KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.6/0103-03 |gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
schody 4,55%4,18 m2 19,019
wejsciowe
donice 1,56*1,31+4,37*1,60+1,0*0,85 m?2 9,886
podjazd 1,36*4,08 m?2 5,549
RAZEM 34,454
25/KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2
d.6/0104-07 |drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
schody 4,55"4,18 m2 19,019
wejsciowe
donice 1,56*1,31+4,37*1,60+1,00,85 m2 9,886




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
podjazd 1,36%4,08 m?2 5,549
RAZEM 34,454
26|KNR 2-31 |Lawa pod palisade betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
(1,36+4,08+2*1,31+2*1,56+3*3,15+3*2,10+2*1,0+2*0,85+2*4,38+2* |m3 2,555
1,60)*0,2*0,3
RAZEM 2,555
27|KNR 2-11 |Palisada z pali betonowych o wym. 12x18x60 cm w kolorze grafit m
d.6/0521-09
analogia
1,36+4,08+2*1,31+2*1,56+3*3,15+3*2,10+2*1,0+2*0,85+2*4,38+2* |m 42,590
1,60
RAZEM 42,590
28/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.6/0502-03 |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1,3"4,08+4,55"4,18 m2 24,323
RAZEM 24,323
29|KNR-W 2- |Balustrady ze stali nierdzewnej po obu stronach pochylni m
d.6|02 1207-
03
4,20 m 4,200
RAZEM 4,200
30|KNR 2-21 |Lawki z prefabrykatow stalowych z siedziskiem drewnianym m
d.6/0607-01
analogia
3*1,50 m 4,500
RAZEM 4,500
31 Kosz na $mieci Dostawa i montaz szt
d.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32 Stojak rowerowy na 6 stanowisk - konstrukcja rura stalowa Dostawa i |szt
d.6 montaz
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
33/KNNR 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych (ze wzgledu |m?2
d.6|0702-06 |na zly kierunek otwierania)
1,45*2,08 m?2 3,016
RAZEM 3,016
7 Nasadzenia
34/KNR 2-11 |Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. Dét o $rednicy x gteboko$¢ 0. |szt.
d.7/0604-01 35x0.35 m w gruncie kat. |-l
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
35/KNR 2-23 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem m2
d.7/0209-02 |nasion po wysiewie walcem kolczatkg
trawniki 50,67+84,08+60,77+54,24 m?2 249,760
RAZEM 249,760
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d.5
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prawnych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Utwardzenie terenu przy budynku SPZOZ w Lochowie z dostosowaniem dla oséb niepelnosprawnych (likwidacja
barier)
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNK 2-06 0803- |Reczna rozbiérka nawierzchni z kostki nieregularnej na |m?2 116,968
d.1|03 podsypce cementowo-piaskowej przy wypetnieniu spoin
zaprawg cementowg
2|KNNR 6 0806- |Rozebranie nawierzchni z trylinki m2 269,500
d.1|06
analogia
3|/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m2 107,824
d.1/07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4|KNK 2-06 0809- | Rozbidrka obrzezy o wym. 8x30 cm m 68,440
d.1/06
5|KNR 4-04 0301-|Rozebranie betonowych schodéw wejsciowych do bu-  |m3 3,092
d.1/04 dynku
6|/KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |m2 60,966
d.1/0109-04 szycia
analogia
7|/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |ms3 49,613
d.1/04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 10 km
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2 Roboty ziemne
8|/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 544,270
d.2/01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
9|/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 294,570
d.2|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
10|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicz- m3 276,622
d.2|04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos¢ 3 km
Razem dziat: Roboty ziemne
3 Podbudowy
11|KNR 2-31 0104-|Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerze- |m2 562,980
d.3/01 0104-02 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ wars-
twy po zageszczeniu 20 cm
12|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m2 562,980
d.3|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
13/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 |m2 541,660
d.3/02 cm pielegnowane piaskiem i wodg
14/KNR 2-21 0218-|RozsScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 249,760
d.3/02 taczkami na terenie ptaskim
Razem dziat: Podbudowy
4 Krawezniki i obrzeza
15/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 41,320
d.4/03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
16/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 150,850
d.4|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
5 Nawierzchnia z kostki betonowej, miejsca dla niepetnosprawnych
17|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,056
d.5/0114-02 ziemnych
18/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 541,660
d.5/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
19/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m2 21,320
d.5|02 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm
Kostka brukowa betonowa grubos$ci 6 cm - kolorowa
20|KNR 2-31 0706-| Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych |m2 39,960
d.5/01 ciagtych na jezdni farbg chlorokauczukowg
21|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 szt. 2,000
d.5/01 mm
22|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw miegjsce dla niepetnos- szt. 2,000

Razem dzial: Nawierzchnia z kostki betonowej, miejsca dla niepetnosprawnych

ne nawierzchni

6 Schody wejsciowe oraz podjazd dla niepetnosprawnych do budynku- palisada; wyposazenie
23|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|mz2 34,454
d.6/01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
24/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 34,454
d.6|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 39478
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej m2 34,454
d.6|07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

26| KNR 2-31 0402- |Lawa pod palisade betonowa z oporem m3 2,555
d.6/04
27|KNR 2-11 0521-|Palisada z pali betonowych o wym. 12x18x60 cm w ko- |m 42,590
d.6|09 lorze grafit

analogia
28|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2 24,323
d.6|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem

29|KNR-W 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej po obu stronach pochylnijm 4,200
d.6/1207-03
30(KNR 2-21 0607-|tawki z prefabrykatéw stalowych z siedziskiem drewnia- |m 4,500
d.6|01 nym

analogia
31 Kosz na $mieci Dostawa i montaz szt 1,000
d.6
32 Stojak rowerowy na 6 stanowisk - konstrukcja rura stalo- |szt 3,000
d.6 wa Dostawa i montaz
33|KNNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrz- m2 3,016
d.6/06 nych (ze wzgledu na zly kierunek otwierania)

Razem dziat: Schody wejsciowe oraz podjazd dla niepetnosprawnych do b

udynku- palisada; wyposazenie

7 Nasadzenia
34|KNR 2-11 0604- | Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. D6t o $rednicy x  |szt. 55,000
d.7]01 gtebokos$¢ 0.35x0.35 m w gruncie kat. I-ll
35|KNR 2-23 0209- | Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z  |m?2 249,760

d.7

02

przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatkg

Razem dzial: Nasadzenia

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 39478




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

gtebokosci 20 cm

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNK 2-06 0803-03 |Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki nieregu-| m?2
d.1 larnej na podsypce cementowo-piaskowej przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0,930000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 1
2|KNNR 6 0806-06 |Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
d.1/analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,268000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 2
3|KNNR 6 0805-07 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2
d.1 wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,283000
Koszty posrednie od (R+S), %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 3
4|KNK 2-06 0809-06 |Rozbidrka obrzezy o wym. 8x30 cm m
d.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,100000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 4
5/KNR 4-04 0301-04 |Rozebranie betonowych schodow wejsciowych| m3
d.1 do budynku
-- Robocizna --
999 r-g 6,710000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 5
7|/KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
km
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,510000
0,177+9%0,037=0,51=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 7
2 Roboty ziemne
8|KNR 2-31 0101-01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.2|0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V
gtebokosci 40 cm
-- Robocizna --
999 0,0376+4*0,0005=0,0396= r-g 0,039600
-- Sprzet --
11131 Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 0,007100
0,0035+4*0,0009=0,0071=
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,008600
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 8
9/KNR 2-31 0101-01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-| m2
d.2 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny:
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny:

39478

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 0,037600
-- Sprzet --
11131 Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 0,003500
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,008600
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 9
10/KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy me- m3
d.2/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3 km
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,251000
0,177+2%0,037=0,251=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 10
3 Podbudowy
11|/KNR 2-31 0104-01 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na m2
d.3/0104-02 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie
reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,168900
-- Materiaty --
1601799 piasek m3 0,246000
0,123+10*0,0123=0,246=
3930099 woda m3 0,010000
0,005+10*0,0005=0,01=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 11
12/KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.3 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,008100
0,0041+0,004=0,0081=
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,004100
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 12
13/KNNR 6 0109-02 |Podbudowy betonowe o grubosci po zagesz- m?2
d.3 czeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodag
-- Robocizna --
999 r-g 0,304000
-- Materiaty --
2370602 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 m3 0,152300
(B 10)
1601799 piasek ms3 0,041200
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,050000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 13
14/KNR 2-21 0218-02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- m3
d.3 portem taczkami na terenie ptaskim
-- Robocizna --
999 1,2070,955= r-g 1,146000




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materiaty --
3990400 Ziemia urodzajna - humus m3 0,200000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 14
4 Krawezniki i obrzeza
15/KNR 2-31 0407-03 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0,240400
-- Materialy --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1,020000
1601799 piasek m3 0,006000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 15
16/KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.4 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,587000
-- Materialy --
2370602 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 m3 0,020800
(B 10)
2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl. Il m3 0,000600
2223099 kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 1,020000
1601799 piasek m3 0,019500
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0,003900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 16
5 Nawierzchnia z kostki betonowej, miejsca dla niepetnosprawnych
17 /KNR-W 2-01 0114- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- ha
d.5/02 botach ziemnych
-- Robocizna --
999 r-g 55,200000
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste $sr.70mm m3 0,040000
3951310 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,160000
1120699 drut stalowy okragty kg 18,000000
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,300000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 17
18/KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.5 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
-- Robocizna --
999 r-g 1,453200
-- Materiaty --
2222130 kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 1,025000
1601799 piasek m3 0,081800
1700311 Cement portlandzki CEM | 32,5 - luzem t 0,011700
3930099 woda m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,025000

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny:

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
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39478

%
%




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Razem pozycja 18
19/KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.5 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej gr 4 cm
Kostka brukowa betonowa grubos$ci 6 cm - ko-
lorowa
-- Robocizna --
999 r-g 1,234200
-- Materiaty --
2222110 Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm - ko- | m2 1,025000
lorowa
1601799 piasek m3 0,078800
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0,011700
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,025000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 19
20|KNR 2-31 0706-01 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i kra- m2
d.5 wedziowych ciggtych na jezdni farbg chloro-
kauczukowg
-- Robocizna --
999 r-g 0,545700
-- Materialy --
1520899 farba chlorokauczukowa dms3 0,483000
1530511 rozcienczalnik do wyrob6éw chlorokauczuko- dm3 0,073500
wych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 20
21|KNR 2-31 0702-01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.5 $r. 50 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,744900
-- Materiaty --
1323701 stupki z rur stalowych kg 10,900000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 21
22|KNR 2-31 0703-01 |Przymocowanie tablic znakéw miejsce dla nie- | szt.
d.5 petnosprawnych
-- Robocizna --
999 r-g 0,824100
-- Materiaty --
1352899 tablice znakéw drogowych szt. 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 22
6 Schody wejsciowe oraz podjazd dla niepetnosprawnych do budynku- palisada; wyposazenie
23|KNR 2-31 0101-01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-| m2
d.6 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV
gtebokosci 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,037600
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,003500
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,008600

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny:

Koszty posrednie od (R+S)

-10 -

39478

%




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny:

-11 -

39478

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 23
24/KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.6 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,008100
0,0041+0,004=0,0081=
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,004100
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 24
25/KNR 2-31 0104-07 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub m2
d.6 na catej szerokosci drogi, wykonanie i zagesz-
czanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,005900
-- Materiaty --
1601800 Piaski do betonéw zwyklych naturalne m3 0,123000
3930099 woda m3 0,005000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004100
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,002000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 25
26/KNR 2-31 0402-04 |tawa pod palisade betonowa z oporem m3
d.6
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. Il m3 0,040000
1601799 piasek m3 0,270000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 0,500000
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1,040000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 26
27|KNR 2-11 0521-09 |Palisada z pali betonowych o wym. 12x18x60 m
d.6|analogia cm w kolorze grafit
-- Robocizna --
999 r-g 3,440000
-- Materiaty --
3951099 palisada betonowa o wym. 12x18x60 cm w ko- | szt. 5,560000
lorze grafit
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 27
28|KNNR 6 0502-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci| m2
d.6 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1,230000
-- Materiaty --
2222012 kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolo-| m?2 1,020000
rowa
1601870 piasek uszlachetniony m3 0,081800
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0,011700
3930099 woda m3 0,027000




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny:

-12-

39478

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 28
29|KNR-W 2-02 1207- |Balustrady ze stali nierdzewnej po obu stro- m
d.6/03 nach pochylni
-- Robocizna --
999 r-g 2,190000
-- Materiaty --
1320099 balustrady i pochwyty stalowe ze stali nie- m 1,000000
rdzewnej
1330199 elektrody’ szt. 2,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,020000
72100 spawarka m-g 0,620000
39000 Srodek transportowy m-g 0,010000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 29
30|KNR 2-21 0607-01 |Lawki z prefabrykatéw stalowych z siedziskiem| m
d.6|analogia drewnianym
-- Robocizna --
999 5,06%0,955= r-g 4,832300
-- Materiaty --
2 21015 tawki szt. 1,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 30
31 Kosz na $mieci Dostawa i montaz szt
d.6
-- Materiaty --
002 Kosz szt 1,000000
Razem pozycja 31
32 Stojak rowerowy na 6 stanowisk - konstrukcja szt
d.6 rura stalowa Dostawa i montaz
-- Materiaty --
009 Stojak szt 1,000000
Razem pozycja 32
33|KNNR 3 0702-06 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze-| m?2
d.6 wnetrznych (ze wzgledu na zty kierunek otwie-
rania)
-- Robocizna --
999 r-g 3,900000
-- Materiaty --
2713999 skrzydta drzwiowe zewn. wzmacniane m2 1,000000
2715199 oscieznice drzwiowe m2 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 11,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportu poziomego m-g 0,040000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 33
7 Nasadzenia
34|KNR 2-11 0604-01 |Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. D6t o szt.
d.7 Srednicy x gtebokos¢ 0.35x0.35 m w gruncie
kat. I-II
-- Robocizna --
999 r-g 0,189000




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materiaty --
3971299 krzewy szt. 1,040000
-- Sprzet --
39100 ciagnik kotowy m-g 0,006600
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0,006600
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 34
35|KNR 2-23 0209-02 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej m2
d.7 siewem z przykryciem nasion po wysiewie wal-
cem kolczatkg
-- Robocizna --
999 0,0343*0,955= r-g 0,032756
-- Materiaty --
3990710 nasiona traw' kg 0,017000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 35

%
%
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 39478




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Ro-
bo-

ciz-
na

Ma-
te-

ria-
ty

Spr
zet

Kp

Up
ros
zcz
one

RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Podbudowy

Krawezniki i obrzeza

Nawierzchnia z kostki betonowej, miejsca dla niepetnosprawnych

oGS WIN =

Schody wejsciowe oraz podjazd dla niepetnosprawnych do bu-
dynku- palisada; wyposazenie

~

Nasadzenia

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 39478




