Rodzaj nawierzchni — teren biologicznie czynny.

Skrzynka uliczna do zasuw:
sztywna wg DIN 4056

Obudowa do zasuw teleskopow
o wysokosci 1,3 do 1,8 m

estaw wodomierzowy wg rysunku szczegSlowego
v .d. wg projektu instalacji z.w.u.
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Obsypka uoo_.:/
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PE/STAL $32/1"
np. zlqezka ISO Hawle nr 6200
lub réwnowazna

Ziqczka z gwil
/:3 ostonowa PE #50

Zasuwa Uzmm\‘

Ztqczka I1SO nr kat. 611
lub réwnowazna (ztqczka z gwintem
zewnetrznym PE/STAL 32/1"

Profi
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Podziatka 1:100/100

Podsypka 1 uoa\\
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WEJSCIE INSTALACJI DO BUDYNKU

ol f—\ WEACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEY

UWAGL

PROFIL PODYUZNY ROZPATRYWAC YACZNIE 7 PLANEM
SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWYM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH NALEZY
WYKONAC PROBNE PRZEKOPY W MIEJSCACH SKRZYZOWAN
7 ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA, W CELU OKRESLENIA
DOKIADNEJ GtEBOKOSCI  POSADOWIENIA ORAZ USTALIC
MOZLIWOSCI WK ACZENIA DO ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY.
Z UWAGI NA BRAKI W RZEDNYCH NA PODKtADACH
MAPOWYCH ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY NIE WYKLUCZA
SIE, MOZLIWOSCI ZMIANY SPADKU LUB PRZESUNIECIA
PROJEKTOWANEJ SIECI | PRZYLACZY PO UZGODNIENIU Z
NADZOREM AUTORSKIM | INWESTORSKIM. PRZY KOLIZJI Z

INSTALACUAMI KABLOWYMI LUB PRZEWODAMI CISNIENIOWYMI
7 PROJEKTOWANA SIECIA, NALEZY JE PRZEBUDOWAC.W

MIEJSCACH SKRZYZOWAN 7 ISTNIEJACYM LUB
PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM WYKOPY

NALEZY PROWADZIC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU
SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI.
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P.p.=90,00= 2 £

Rzedna istniejgcego terenu 5 = 3

Rzedna osi proj. rurocigqu = = =
Dtugos¢ odcinka 520 700

. . | (=620 (=20
Proj. spadek rurociqqu, odleglost| = ——— Zi61 %l =500 %

Proj. Srednica nominalna, materia
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Kolano elektrooporowe @160

SCHEMAT WrACZENIA PRZYLACZA

DO SIECI WODOCIAGOWEJ
ORAZ PRZEBUDOWY SIECI

tgcznik rurowo-kotnierzowy PN10

tacznik rurowo-kotnierzowy PN10

istn. DN150

Przebudowa istniejgcej sieci

WODOCIAGOWEJ

tacznik rurowo-kotnierzowy PN10

istn. DN150

Zasuwa DN25
z kolumng i skrzynkg uliczng

Zt ACZKA I1SO PE/STAL @32/ 1",
np. NR KAT. 6100, HAWLE
lu rwnowazna

Redukcja DN 50/25
Redukcja DN 150/50

+acznik rurowo-kotnierzowy PN10

Tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy DN150

+3gcznik rurowo-kotnierzowy PN10

Kolano elektrooporowe @160

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Biuro Projektowe

RYJica

RYSZARD KAZMIERCZAK

RYSKA RYSZARD KAZMIERCZAK
LUBINIA MALA 8

63-210 ZERKOW

email: biuro@ryska.com.pl

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1;

INWESTOR

62-300 WRZESNIA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

DATA

ADRES OBIEKTU

GRZYBOWO, GM. WRZESNIA

DZ. NR 224/9 GRUDZIEN 2021
ETAP PROJEKT TECHNICZNY
IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT:
mar inz. Ryszard Kazmierczak| sanitarna 7131/169/P /2002
TYTUE RYSUNKU |PROFIL PODLUZNY PRZYEACZA WODY SKALA _ 1:100
nrorys.
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