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Budowa utwardzenia terenu wraz z robotami towarzyszacymi w Grzybowie na dz. 224/9

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa utwardzenia nawierzchni wraz z przebudowa, sieci wodociagowej, wycinka,
2 szt. drzew, rozbiorka, istniejacego garazu i budowa nowego i w miejscowosci Grzybowo na dziatce o nr ewid. 224/9.

2. Stan istniejacy.

W miejscowosci Grzybowo teren jest zagospodarowany. Na dziatce o nr ewid. 224/9 zlokalizowane sa, budynki:
Swietlicy oraz siedziby Zespotu Szkét Spotecznych w Grzybowie, a takze budynki garazowe. Ponadto na dziatce znajduje
sie plac zabaw skladajacy sie z zestawu sprawnosciowego, zestawu zabawowego, hustawki jednostanowiskowej
z siedziskiem typu ,koszyk”, hustawki dwustanowiskowej z siedziskami ptaskimi, hustawki dwustanowiskowej typu wazka,
piaskownicy, tablicy z regulaminem placu zabaw, kosza na Smieci, dwoch tawek oraz strefa fitness. Dodatkowo na terenie
nieruchomosci znajduje sie wiata z wielofunkcyjnym boiskiem. Teren przeznaczony pod inwestycje jest ogrodzony,
ma charakter ptaski, porasta go zieleri niska w postaci krzewdw oraz wysoka w postaci drzew.

Dzialka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw oraz nie znajduje sie
w zasiegu wplywow eksploatacji gorniczej.

3. Stan projektowany.
W miejscowosci Grzybowo planuje sie budowe utwardzenia nawierzchni w rejonie budynku szkoty, Swietlicy
i istniejacych budynkéw garazowych wraz z przebudowa sieci wodociagowej, wycinka 2 szt. drzew, rozbidrka,

istniejacego garazu i budowa, nowego. Powierzchnia planowanej nawierzchni to okoto 340 m?,

Budowa utwardzenia terenu w rejonie budynku szkoty i Swietlicy z kostki betonowe;j.

Zadanie polegac¢ ma na:

- rozhidrce istniejacego budynku garazowego w konstrukcji stalowej pokrytej blacha o wymiarach ok. 5,00 m x 6,00 m

wraz z wywiezieniem i utylizacja elementéw z demontazu — 1 szt.,

- wycince dwdch drzew o $rednicy ok. 56 — 58 cm wraz z mechanicznym karczowaniem ich pni oraz oczyszczeniem
terenu po ich wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni i kory z wywiezieniem oraz wykonaniem nasadzen
zastepczych w ilosci 2 szt. drzew gat. liSciastego lub iglastego (klon polny/robinia biata) w miejscu wskazanym przez
inwestora (decyzja zezwalajaca na usuniecie drzew znak WB.613.56.2024 z dnia 3 wrzesnia 2024 r.),

- rozebraniu kraweznikéw betonowych o wym. 15 x 30 cm i wykorzystanie ich do pdZniejszego wbudowania — 33 m,

- rozebranie obrzezy trawnikowych o wym. 6 x 20 ¢cm i pozostawienie ich Inwestorowi do pdZniejszego wykorzystania —
ok. 28 m,

- wytyczenia miejsca przebudowywanego utwardzenia,
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- wykonaniu korytowania (wraz z usunieciem ziemi urodzajnej) pod nowa nawierzchnie utwardzenia wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza — ok. 311 m?,

- wykonaniu taw betonowych z oporem - ok. 6 m?,

- wbudowaniu kraweznikéw betonowych o wym. 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (krawezniki z odzysku)
-ok.33m,

- whudowaniu kraweznikéw betonowych o wym. 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej — ok. 98 m,

- wykonaniu nowej konstrukcji — podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 i klinca 16/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o gr. 25 cm po zageszczeniu — ok. 311 m?,

- wykonanie nowej konstrukcji — podbudowy betonowej bez dylatacji z betonu min. B15 (C8/10) o gr. warstwy
po zageszczeniu 10 cm — ok. 311 m?,

- Utozeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu ko$¢ o gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej
o gr. 3 cm (kostka z odzysku — ok. 200 m? i nowo zakupiona — ok. 111 m?).

Rozbhidrka istniejacego budynku garazowego.

1. Rozwiazania organizacyjne dotyczace zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych.

Rozhidrka istniejacego budynku garazowego w konstrukcji stalowej pokrytej blacha o wymiarach ok. 5,00 m x 6,00 m
posadowionego bezposrednio na ziemi, brak fundamentow (budynek nie posiada podiaczeri do mediéw wod.-kan,
energii elektrycznej itp.). Wywdz wraz z utylizacja, rozebranych elementéw. Wykonanie plantowania i wyréwnanie
terenu rozhidrki. Przygotowanie terenu do wykonania utwardzenia terenu w rejonie budynku szkoty i Swietlicy.
Rozhidrke budynku garazowego nalezy rozpoczag od zdjecia pokrycia dachu, blachy i oddzielenie jej od pozostatych
elementéw. Konstrukcje dachowa, rozebra¢ nalezy w kolejnosci: pokrycie, nastepnie konstrukcja. Sciany rozebraé
poprzez rozkrecenie elementéw mocujacych. Roboty rozhidrkowe beda, prowadzone recznie i mechanicznie zgodnie
z zasadami prowadzenia robdt rozbidrkowych.

2. Rozwiazania organizacyjne dotyczace zakresu i sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi przy prowadzeniu robot

rozbidrkowych.
Przed przystapieniem do rozhidrki kierownik robdt powinien zapoznaé sie z obiektem. Teren rozbidrki nalezy oznaczyé

tasma, ostrzegawcza, i wyposazy¢ w tablice ostrzegawcze od strony szkoty i ulicy.
Wyznaczyé kierownika robot rozbidrkowych w osobie posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w zakresie konstrukcji budowlanych.

Przebudowa sieci wodociagowej.

Nalezy przebudowad istniejaca sie¢ wodociagowa, znajdujaca sie w poblizu Swietlicy wiejskiej. Jest ona wskazana
w zataczonej do przetargu dokumentacji dotyczacej wykonania przytacza wodociagowego na stronie 6 w punkcie 7.2.
Dodatkowo zakres zostat wskazany na rysunku S-02 oraz na rysunku zagospodarowania przestrzennego.

Do przetargu zataczono rowniez warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji
we Wrzesni nr 457/WW/2021 dotyczace przedmiotowej przebudowy.
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UWAGA: w celu wykonania robdt konieczna jest fragmentaryczna rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej, ktdra
po zakoriczonych pracach nalezy odtworzy.

Pozostaly zakres objety dokumentacija tj. przytacze wodociagowe, jak réwniez instalacja wewnatrz budynku zostaty juz
wykonane i sa poza zakresem przetargu.

Budowa nowego budynku garazowego.

Budowa nowego budynku garazowego wg opracowania ,Budowa trzech budynkéw gospodarczych” autorstwa
inz. Kazimierza Szymkowiaka. Budynki nr 1 i nr 2 zostaty wybudowane.

Do wybudowania pozostat budynek nr 3 o0 wymiarach:

- dlugosé: 5,05 m,

- szerokosc: 3,55 m,

- wysokos¢: 2,70 m,

- powierzchnia zabudowy: 17,93 m?,

- kubatura: 46,80 m?.

Opis architektoniczno-budowlany budynki w pkt. 3 ppkt 3.3 niniejszego opracowania.

Budowa utwardzenia terenu pomiedzy $wietlica, a istniejacymi budynkami garazowymi z kostki betonowej.

Zadanie polega¢ ma na:
- wytyczeniu miejsca utwardzenia pomiedzy Swietlica, a istniejacymi budynkami garazowymi,
- wykonaniu korytowania (z usunieciem ziemi urodzajnej) pod nowa, nawierzchnie utwardzenia wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podioza — ok. 28 m?,
- wykonaniu taw betonowych z oporem - ok. 1 m?,
- whudowaniu obrzezy betonowych 20 x 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,
- wykonaniu nowej konstrukcji — podbudowy z kruszywa naturalnego (piasku) — warstwa odsaczajaca o gr. 10 cm
po zageszczeniu — ok. 28 m?,
- wykonaniu nowej konstrukcji — podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem R, = 2,5 MPa o gr. 10 cm — ok. 28 m?,
- Utozeniu kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm - ok. 28 m%
Projektuje sie wzmocnienie konstrukcji na catej powierzchni utwardzenia jako nawierzchnie z dopuszczeniem do ruchu
pojazdow.
Odprowadzenie wody z nawierzchni chodnika nalezy przeprowadzié za pomoca odpowiednich spadkéw w kierunku
nawierzchni gruntowej/trawiaste.

4. Zabezpieczenie robot.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ sie z trasami sieci i lokalizacja urzadzen
podziemnych. Nalezy oznakowac je na terenie prowadzonych robdt oraz okresli¢ ich bezpieczna odlegtos¢ od wykopu.
Przy braku informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci gtebszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. Wykopy
w miejscach dostepnych dla 0s6b postronnych nalezy zabezpieczy¢ i 0znakowad.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy technicznej.



