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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

e Zlecenie inwestora,

Mapa sytuacyjna,

Obowiazujace akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow (Dz. U. Nr 72

poz. 747),

oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz. U. Nr 8 poz. 70),

e PN-EN1717:2003 i PN12056-2/2002 oraz warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow jakiem powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie tj. Dz. U. z 2015 poz. 1422 z p6zniejszymi
zZmianami.

e Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej nr 427/WW/2021 wydane przez PWIK Sp. z 0. 0. we Wrze$ni w dniu
24.11.2021r.

2 Zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na budowe inwestycji polegajacej na budowie przylacza wodociggowego
w Grzybowie, gm. Wrzesnia, dz. 224/9 z wlaczeniem do istniejacej sieci wodociggowej. Inwestycja, jako budowla
liniowa nie wymaga ekspertyzy technicznej oddziatywania inwestycji na obiekty znajdujace si¢ w obszarze jej
oddziatywania. Prace zwigzane z budows przytacza wodociggowego nie beda mialy wplywu na sgsiadujace dziatki
i obiekty budowlane.

3 Obowiqgzki Inwestora wobec 0sob trzecich

Sposob doprowadzenia wody na potrzeby socjalno — bytowe dla planowanej inwestycji nie narusza praw wihasnosci
i uprawnien osob trzecich. Woda doprowadzona jest z istniejacej na terenie przedmiotowej dziatki sieci wodociaggowej
PVC160..

4  Istniejgcy stan zagospodarowania

4.1 Dzialka budowlana
Obecnie dziatka nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi. W przysztosci dziatka zostanie zabudowana poprzez
realizacj¢ inwestycji polegajacej na budowie budynku $wietlicy wiejskiej.

4.2  Uklad komunikacyjny
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Grzybowie, gm. Wrzes$nia. dz. nr 224/9.

4.3 Uklad zieleni

Zadrzewienie terenu nie wystepuje na terenie dziatki. Brak kolizji projektowanego przytacza z drzewami.

4.4 Infrastruktura

Objete opracowaniem przylacze wodociagowe zostanie wlaczone do istniejacej sieci przebiegajacej przez dz. nr 224/9.

5 Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okreslono jako proste. Biorac pod uwage powyzsze dane geotechniczne oraz glebokose
posadowienia rur wodociggowych nie przewiduje si¢ wystepowania wod gruntowych.

W przypadku wystapienia trudnych warunkow hydrogeologicznych, mogacych wystapi¢ przy realizacji inwestycji
W okresie wiosennym, sposob prowadzenia wykopow uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim.




6 Zagospodarowanie terenu

6.1 Przedmiot inwestycji
Projektowana budowa przytacza wodociggowego bedzie miata miejsce na terenie dziatki nr 224/9 w miejscowosci
Grzybowo, gm. Wrzesnia. Przytacze zostato naniesione na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr PZT-01.

6.2 Projektowane zagospodarowanie
Zaprojektowano:
e przytacze wodociggowe rur PEHD @ 32 mm PN16 SDR11 — ok. 8,20m.
e przebudowe istniejacej sieci wodociggowej
Przytacze zaprojektowano wraz z uzbrojeniem technicznym.
Zadaniem przylacza wodociagowego jest doprowadzenie wody do celéow uzytkowych do dzialki budowlanej, na
ktorej realizowana bedzie inwestycja polegajaca na budowie $wietlicy wiejskiej.

6.3 Dojazd do inwestycji
Dojazd do odcinka przytacza wodociggowego, jego konserwacji i eksploatacji odbywat si¢ bedzie droga oznaczong
nr 202/6.

6.4 Nawierzchnia terenu
Projektowana inwestycja usytuowana jest w terenie nieutwardzonym.

6.5 Inne dane informacyjne

e Zaopatrzenie w wode — poprzez rurociagi z armaturg do istniejacej sieci wodociggowe;j.

e Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — nie dotyczy.

e Zasilane w energig cieplng — nie dotyczy.

e Dostep do drogi publicznej — nie dotyczy.

e L.acznos¢ — nie dotyczy.

e Gromadzenie odpadow — nie dotyczy.

e Projekt nie zaktada przeksztatcen powierzchni ziemi, zaktocajacych naturalny uktad ciekow i oczek wodnych.

e Dziatka nie podlega nadzorowi archeologiczno-konserwatorskiemu.

e Dziatka nie lezy na terenach goérniczych.

e Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowa¢, dojazdy i dojscia utwardzi¢, zagospodarowac

tereny zielone zgodnie z planowang zabudowa dziatki wg odrebnego opracowania.

6.6  Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie zmieni si¢ uksztaltowanie terenu oraz uktad zieleni. Ingerencja w wody
podziemne, glebg, powierzchni¢ ziemi ogranicza¢ bedzie si¢ do budowy przylacza wodociaggowego oraz robot
budowlanych w tym zwigzanych. Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowaé, dojazdy i dojscia
utwardzi¢, zagospodarowac tereny zielone zgodnie z planowang zabudowg dziatki wg odrebnego opracowania.

6.7 Informacje o obszarze oddzialywania

Oddziatywanie projektowanego przylacza wodociagowego, zamknie si¢ w granicach ewidencyjnych dziatki nr 224/9
Grzybowo, gm. Wrzesnia, a rodzaj prowadzonych rob6t nie stwarza ucigzliwo$ci na tereny przylegle. Projektowana
budowa liniowa stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek
sasiednich oraz nie narusza interesu 0sob trzecich.

Obszar oddziatywania zostal ustalony na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

6.8 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci dla §rodowiska naturalnego. Inwestycja nie znajduje si¢ w poblizu
terenu Natura 2000, nie wymaga opracowania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, ani wydania decyzji
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Budowa przylacza wodociggowego nie przekracza dopuszczalnych poziomoéw hatasow zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska i nie zmienia oddziatywania akustycznego na otoczenie, nie ma emisji drgan, a takze
promieniowania i innych zaktdcen.

Inwestycja nie ma negatywnego wplywu na glebe, wody podziemne i powierzchniowe.




W zwiazku z inwestycja nie planuje si¢ wycinki drzew.

Przyjete rozwigzania techniczne eliminuja wptyw przytacza wodociggowego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane. Projektowana budowa przytacza wodociagowego nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw i ich otoczenia.

7 Opis przyjetych rozwigzan

Lokalizacj¢ projektowanego przylacza dostosowano do istniejacego uzbrojenia podziemnego przy zachowaniu
wymaganych odleglosci. Trasg projektowanych przylaczy naniesiono na mapie sytuacyjno — wysokoséciowej (rys. PZTO1).

7.1  Przylacze wodociagowe
Do obliczen przyjeto pobér wody do celéw bytowych w ilosci 0,5m®/d; przeptyw obliczeniowy 0,24 dm?s.

=  Dobdr Srednicy przylgcza:
Dobrano rurociag PE 100, PN16 (SDR11) &32x3,0mm.

=  Dobér wodomierza:
Dla przeptywu obliczeniowego rownego 0,24dm%s dobrano wodomierz firmy Itron Flodis DN15. Wodomierz jest
kompatybilny ze zdalnym odczytem wodomierzy — radiowy system Cyble.

Parametry dobranego wodomierza:

- $érednica nominalna — DN15 (gwint 3/4°%)

- max. ci$nienie robocze — 16bar

- zakres liczydta — 99999,999 m

- wymiary —, szeroko$¢ 110mm, wysoko$¢ 104mm,
- waga — 1,0kg

=  Opis przytacza wodociggowego

Zasilanie w wode projektowanego obiektu zaprojektowano z istniejacej sieci wodociggowej PVC DN150mm
przebiegajacej przez dz. nr 224/9. Wiaczenie przytacza do wodociggu wykona¢ za pomoca zasuwy DN25 np. firmy
Hawle Iub rownowaznej. Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu terenu stosujac obudowe teleskopowsa
i zabezpieczy¢ skrzynka uliczng do zasuw. Skrzynki nalezy umieszcza¢ na ptycie podktadowej z betonu C20/25.
Skrzynke do zasuw na terenie nieutwardzonym nalezy umocni¢ poprzez wykonanie opaski betonowej. Inwestor nie
przewiduje poboru wody na potrzeby budowy, wodomierz bedzie zamontowany w budynku.

Zaprojektowano przytacze z rur PE 100 &32x3,0mm, PN16, SDR 11, prod. np. Kaczmarek, Rurgaz lub Wavin.
Rury z PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub ksztattkami zgrzewanymi elektrooporowo. Zmiana kierunku
W poziomie i w pionie z wykorzystaniem elastycznosci rur mozliwa jest tylko przy zachowaniu dopuszczalhego
promienia ugigcia w zaleznosci od temperatury otoczenia: dla 0°C — R = 50xd, dla 10°C — R = 35xd, dla 20°C - R =
20xd.

Rurociaggi nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zalaczonymi rysunkami technicznymi oraz z poradnikiem
technicznym wydanym przez producenta danego systemu rur. Przylacze wodociggowe uklada¢ na gleboko$ci
ok. 1,60m.. Przylgcze prowadzi¢ ze spadkiem - jak na zalgczonym profilu podtuznym. Przytacze wodociggowe
doprowadzi¢ do wydzielonego pomieszczenia (pom. przyt. wody) zlokalizowanego w budynku. Wodomierz
zlokalizowano za §ciang zewnetrzng budynku. Wodomierz nalezy zamontowal w poziomie w zestawie (konsoli),
zawierajacej zawor sko$my grzybkowy na naplywie oraz zawor skosny grzybkowy zaporowo zwrotny antyskazeniowy
z odwodnieniem na wyptywie — na podigczeniu wodociggowym. W celu zabezpieczenia przylgcza wodociggowego
przed uszkodzeniem mechanicznym, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza na glebokosci 30cm nad $ciankg przewodu.

Na trasie wybudowanego przylacza nie umieszcza¢ obiektow budowlanych lub dokonywaé nasadzen drzew
i krzewow.

Montazu nasady rurowej (nawiertki) moze dokona¢ wytacznie dostawca wody na zlecenie wnioskodawcy.

7.2  Przebudowa sieci wodociagowej

W zwiazku z kolizjg projektowanego obiektu budowlanego z istniejacag siecig wodociggows, sie¢ DN150 nalezy poddaé
przebudowie - zgodnie z opracowaniem graficznym. Przebudowe dostosowaé do uksztaltowania istniejacych
rurociggéw sieci wodociagowej. Przewody i ksztaltki nalezy taczy¢ za pomoca polaczen zgrzewanych doczotowo
i elektrooporowo.




8 Prace ziemne

Wykopy nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby nie miaty szkodliwych oddziatywan na nawierzchnie drog,
budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego. W miejscach skrzyzowan z istniejacym lub
projektowanym uzbrojeniem podziemnym, wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.
Istniejgce uzbrojenie podziemne w obszarze wykopu nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na
czas wykonywania robot.

Odkryte kable energetyczne, o$wietleniowe, telefoniczne itp. nalezy zabezpieczyé rurg dwudzielng Arot typ ,,PS”
110x110 mm. Rury ostonowe wyprowadza¢ poza rur¢ wodociagows na odlegtos¢ min 0,2 m. Projektowane przytacze
nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach zgodnych z niniejsza dokumentacja techniczng i Poradnikiem Technicznym
wydanym przez producenta systemu.

Na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci 15 cm. Podsypka nie moze zawiera¢ kamieni i innych
ostrych materialow, ktore moglyby uszkodzi¢ powierzchni¢ rury ci$nieniowej w trakcie montazu i pozniejszej
eksploatacji. Jesli istnieje taka mozliwos¢ — do podsypki wykorzysta¢ grunt rodzimy. Rury nalezy uktada¢ ze spadkami
jak na zataczonym profilu podtuznym.

Na rurociggu wodociggowym ukfada¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej o przekroju min 1,0 mm? (dla przytaczy
uktadanych w wykopie otwartym). Drut nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umies$ci¢ w skrzynce ulicznej do
Zasuw.

Stosowac¢ piasek o frakcji uziarnienia z przedziatu 0 - 8§ mm. Nie nalezy stosowac piasku zawierajacego ziarna o ostrych
krawedziach. Piasek przeznaczony na zasypki nie powinien zawiera¢ domieszek gliniastych. Ten sam material musi by¢
uzyty do wykonania obsypki do poziomu 10 + 50 cm powyzej gornej powierzchni rury.

Nad rurociagiem (30 cm nad rurg) przytacza wodociagowego utozy¢ tasme ostrzegawcza (kolor niebieski).

Nastepnie mozna przejs¢ do wypelniania wykopu. Metode wypetniania, material wypelniajacy itp. nalezy dobra¢ w
zalezno$ci od typu zabudowy terenu ponad rurociggiem. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatdéw i w taki sposoéb by
spelniala wymagania struktury nad rurociagiem. Pozostala cze$¢ wypetnienia (zasypka gtéwna) do poziomu terenu lub
wymaganej rzednej moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego lub dostarczonego z zewnatrz. Grunt stosowany
do zasypki nie moze zawiera¢ materiatlow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke prowadzi¢ warstwami po ok. 30 cm
kazda, z rownoczesnym zaggszczaniem mechanicznym kazdej z nich. Pod drogami (jezdnie, pobocza, chodniki, $ciezki
rowerowe), zasypke nalezy zages$ci¢ do wskaznika Is = 1,0. W terenach zielonych wymagany wskaznik zageszczenia
wynosi Is = 0,85. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO
dotyczacymi robot ziemnych, sieci wodociaggowych.

Teren po zasypaniu wykopu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9 Zabezpieczenie wykopow otwartych

Zabezpieczenie wykopow, o $cianach pionowych i glebokosci powyzej 1,0 m, nalezy dokonywaé przy uzyciu
deskowania drewnianego, metalowego lub kombinacji tych dwdch rodzajow deskowan. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,
w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gltebokosci wykopu.

W przypadku deskowania $cian wykopoéw powinno ono wystawaé ponad krawedz wykopu o ok. 10 — 15 cm.
Zabezpieczy to wykop przed wpadaniem do niego odspojonego urobku itp.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wyj$cia awaryjnego z wykopow. Dla wykopoéw o glebokosci ponad 1,0 m nalezy
zapewni¢ wlasciwg ilo$¢ drabin wiazowych. Wchodzenie i wychodzenie z wykopow po konstrukceji deskowania nie jest
dozwolone.

10 Zasuwy

Przed wlaczeniem do sieci nalezy zastosowa¢ zasuwe DN25. Zasuwa powinna posiada¢ aktualna oceng¢ PZH
dopuszczajaca do montazu na przytaczach wodociaggowych oraz znak jakosci ,,B”. Zasuwe zlokalizowaé przy wiaczeniu
do sieci.

Zastosowa¢ skrzynke do zasuw typu W PE — duza. Skrzynke obrukowaé lub umiesci¢ w prefabrykowanej zbrojone;j
ptycie betonowej o wymiarach 50x50 cm. Armaturg zewngtrzna oznakowac tabliczka z domiarami.

11 Wykopy

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami. Nachylenie skarp wykopdéw nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposob;
przy glebokosci wykopu do 4m i niewystgpowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiggu




klina odtamu, przy rownoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie
wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i Wysunigta
gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

11.1 Wymiary wykopow i dokladnos¢ ich wykonania
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy rurociagu wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokosé wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
a>60° <60°
DN = 225 OD + 0,40 OD + 0,40

225 < DN =< 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <DN =< 750 oD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN = 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 oD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rura a $ciang wykopu lub
jego oszalowaniem.
Gdzie:
OD — jest zewngtrzng $rednicg przewodu [m],
a — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu.
Min szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glgbokosci wg PN-EN 1610:2002.

Giebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokosé
=21,00i=1,75 0,80
>1,751=4,00 0,90
>4.00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem. Spod wykopu wykonywanego rgcznie nalezy pozostawic¢ na
poziomie wyzszym od rzgdnej projektowej o ok.5cm, a w gruntach nawodnionych o ok.20cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia si¢ na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowe;j, bez
wzgledu na rodzaj gruntu.

Poglebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
elementow dennych rurociaggow.

11.2 Zabezpieczenie wykopow

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem si¢ gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie
z normg PN-98/S-02205, w ktorej zawarte sa wymagania dotyczace wykonywania wykopow, zabezpieczania ich
i odbioru.

Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory. W zadnym wypadku nie nalezy
pozostawi¢ wykopow bez zabezpieczenia i oznakowania.

11.3 Podsypki i zasypki rurociggéow

Warstwa ochronna zasypki.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej czy cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Materiatem zasypki w obrebie




strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.
Jesli istnieje mozliwos¢ — do podsypki wykorzysta¢ grunt rodzimy.
Zasypka przewodu.
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu. Zasypke wykopow wykonywanych w pasie drog nalezy wykonywaé warstwami z zaggszczeniem
mechanicznym, przy pomocy ubijakéw stopowych i zageszczarek ptytowych, do uzyskania wlasciwego stopnia
zageszczenia (tj. dla wykopoéw w pasach drog do wartoséci Is=1,0 w zakresie do 1,2m p.p.t. oraz 1s=0,97 w zakresie
>1,2mp.p.t.).
W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagnigcia
wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej Is =1,0; nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypki wzmocniong podbudowa
drogi.
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zaggszczona do wskaznika
zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

- 0,15 m przy zaggszczaniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okre$lonej w PN.
Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.
Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi robot
ziemnych.

12 Oznakowanie przylgcza

Po wykonaniu prac montazowych przylacze nalezy oznakowa¢ w terenie za pomoca tabliczek informacyjnych zgodnie
z PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy zamocowal na trwatym ogrodzeniu lub stupkach zelbetowych o wymiarach
0,10mx0,10m wysokosci ok.1,5m. Za pomoca tabliczek informacyjnych nalezy oznakowa¢ zmiany kierunku wodociagu,
zamontowane zasuwy. Nad przewodem wodociagowym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza niebieska z wktadka stalowa
z napisem ,,Wodociag”.

13 Proba cisnieniowa

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ wykonana zgodnie z norma PN-81/B-10725 przy udziale
przedstawicieli Gestora sieci.

Przygotowane do proby cisnieniowe]j przylacze nalezy napelni¢ woda wodociagowa rozpoczynajac od najnizszego
punktu z jednoczesnym odpowietrzeniem w punktach najwyzszych. W trakcie proby cisnienia rury mi¢dzy ztaczami
nalezy przysypa¢ do wysoko$ci min. 0,5 m ponad wierzch rury. Podnie$¢ ci$nienie do wartosci 1,5 x najwyzsze
ci$nienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa. Minimalny czas trwania proby wynosi 30 minut. Podczas przeprowadzania
proby ci$nienia wszystkie elementy takie jak; tuki, kolana, zwegzki, zawory itp. powinny by¢ odkryte.

Na zlgczach poddanego probie rurociggu nie moga wystgpowac przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia sig¢
rosy na zlaczach.

Proby musza by¢ przeprowadzane przed ostatecznym zasypaniem rurociagu.

14 Plukanie i dezynfekcja przewodu wodociggoweQo

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ intensywne plukanie przytaczy wodociagowych przez ok. 30min,
przy maksymalnym wydatku punktéw czerpalnych.

Woda pluczgca po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym
W jednostce badawczej do tego upowaznione;.

Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu
np. roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 1 podchlorynu sodu na 500 1 wody). Po tym
okresie kontaktu, pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl/dm?,

Po zakonczeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie podda¢ ptukaniu. Po doktadnej dezynfekcji i przeplukaniu
powinna by¢ dokonana powtorna analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.




15 Uwagi koncowe

1. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkich wlascicieli uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego 0 terminie rozpoczecia robot.

2. Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociaggowych”,
zeszyt 3, przy zachowaniu odno$nych przepiséw w zakresie BHP.

3. Nalezy zapewni¢ wlasciwe oznakowanie wykopdw i zabezpieczenie przed dostgpem osob niepowotanych.

4. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia wykonawcze.

5. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” z dnia 6 lutego 2003 roku Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401.

6. Wszystkie prace podlegaja odbiorowi technicznemu.

7. Wykonane przylacza podlegaja inwentaryzacji geodezyjne;.

8. W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu jako dane miarodajne obowiazuja:

- Katalogi i poradniki producentow.
- Polskie Normy, przepisy BHP.

9. Do montazu stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
lub aprobate techniczng zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

10. Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja akceptacji Projektanta.

Po zakonczeniu montazu przytacza, a przed zasypaniem nalezy je geodezyjnie zinwentaryzowac.

16 Obowigzki inwestora

Obowigzkiem Inwestora jest zabezpieczy¢ wodomierz przed przemarzaniem.

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami), przed terminem
zamierzonego rozpoczecia robot, inwestor zobowigzany jest dokonac zgloszenia budowy przylacza wodociggowego
W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzes$ni, ul. Mitostawska 8, pisemne na druku ww
Przedsigbiorstwa.

Wykonane przytacza wodociggowe, po przeptukaniu w stanie odkrytym zgtosic:

- uprawnionemu geodecie celem zinwentaryzowania, ktory wykona pomiar rzednych przytaczy w minimum dwoch
miejscach,
- PWiK we Wrzes$ni celem dokonania odbioru technicznego.

Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest spisany protokél, ktory stanowi podstawe, do zawarcia umowy na

dostarczenie wody i odprowadzenie Sciekow.
Do protokotu odbioru inwestor dostarcza 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej przytaczy ze szkicem polowym i wskazaniem
wspotrzednych, alternatywnie, potwierdzenie przez geodet¢ dokonanej inwentaryzacji. (W przypadku zlozenia
potwierdzenia inwestor, mapke inwentaryzacyjng ze szkicem polowym i wskazaniem wspoétrzednych, dostarczy do
PKiW we Wrzeéni w terminie do 1 m-ca od dnia odbioru).

Warunkiem zaopatrzenia w wode oraz odbioru $ciekOw jest zawarcie z przedsigbiorstwem umowy na dostawe
wody i odprowadzenia $ciekdw, po wystapieniu z pissmnym wnioskiem osoby, ktdrej nieruchomos$¢ zostata podtaczona
do sieci.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Kazmierczak
(upr. nr 7131/169/P/2002)

10



file:///F:/01_PROJEKTY/23_Projekty_2018/02_RYSKA_PRZYŁĄCZE_PERZYCKA/02_PROJEKT/Search%3ftodo=open&id=WDU20030470401
file:///F:/01_PROJEKTY/23_Projekty_2018/02_RYSKA_PRZYŁĄCZE_PERZYCKA/02_PROJEKT/Search%3ftodo=open&id=WDU20030470401

Lubinia Mata.12.2021

17 Oswiadczenie

O sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2018r. — prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze
projekt budowlany budowy przylagcza wodociggowego zlokalizowanego na
dz. nr 224/9 w miejscowosci Grzybowo, gm. Wrzesnia, zostal sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat

mgr inz.Ryszard Kazmierczak
(upr 7131/169/P/2002)
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