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PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
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Istniejace zagospodarowanie terenu.
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Projektowane zagospodarowanie terenu.
6.1. Projektowane elementy w planie.
6.2. Projektowane elementy w przekroju poprzecznym.
6.3. Projektowany uktad wysoko$ciowy
7. Odwodnienie
8. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czgsci zagospodarowania
9. Miasteczko rowerowe.
9.1. Oznakowanie poziome.
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srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

II. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Zagospodarowanie terenu, skala 1:500
Rys. nr 2 — Uktad drogowy, skala 1:500

Rys. nr 3 — Odwodnienie terenu, skala 1:500

Rys. nr 4.1; 4.2 — Przekroje normalne, skala 1:50
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PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie z Inwestorem.

Mapa do celow projektowych — skala 1:500.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. 2022, poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministréw Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

Zal. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. nr 450
z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie pozostate przepisy i szczegdlne i Normy Polskie, majce zastosowanie
1 wplyw na kompletno$¢ i prawidlowo$¢ wykonania zadania projektowego oraz
docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwigzan
technicznych.

Wizja w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy miasteczka rowerowego

przy Szkole Podstawowej nr 3.

3. CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w oparciu

o wytyczne okreslone przez Zamawiajgcego.

Zakres opracowania:

projekt zagospodarowania terenu

projekt utwardzenia terenu nieruchomosci,
projekt odwodnienia,

rozmieszczenie elementéw matej architektury.
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4. LOKALIZACJA TERENU
Obszar opracowania jest zlokalizowany w wojewodztwie zachodniopomorskim,

we wschodniej czg¢éci miasta Mysliborz 1 ww. obszar zlokalizowany jest na czesci dziatki

nr 456 obreb 0002, zajmujacej powierzchnie 30.176,0 m?>.

fo),

Zdjecie nr 1 Lokalizacja obszaru opracowania

Obszar opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Obszar zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego.
Projektowane zamierzenie inwestycji w nowym charakterze i celach nie spowoduje
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i ich otoczenia

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja objety jest czes¢ dziatki nr 465 obreb 1 m. Mysliborz zlokalizowanej przy
Szkole Podstawowej nr 3 Mysliborzu przy ul. Lipowej 18A. Obszar wydzielony jest
ogrodzeniem oraz budynkiem szkoty. Obecnie oszar objety opracowaniem utwardzony jest
czgsciowo plytami betonowymi na podsypce piaskowej o wymiarach 50x50 i 35x35 oraz
kostkg betonowg na podsypce cem-piaskowej typu ,,behaton”. Odwodnienie terenu stanowg
dwa wpusty uliczne do ktorych odprowadzana jest woda opadowa przy pomocy koryt
betonowych. Obecnie odwodnienie przestalo pelni¢ swoja funkcje ze wzgledu na zanizenie

istniejacej nawierzchni.
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Stan istniejacy placu

Elementy przeznaczone do rozbiorki:

e nawierzchnia z ptyt betonowych 35x35x5 cm,

e nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7 cm,

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ,,behaton” (do ponownego utozenia),

e schody terenowe,

e koryto odwodnieniowe betonowe,

e obrzeza betonowe,

e maszt flagowy (wymiana wraz z fundamentem),

e wpusty uliczne,

e stojak na rower — szt. (do ponownego zamontowania).

Przed rozpoczgciem  robot  rozbiorkowych  nalezy — wiasciwie  zabezpieczy¢

1 przygotowaé teren skladowania materialbw porozbidrkowych oraz ustawi¢ kontenery
na odpady. Na terenie budowy winien znalez¢ si¢ podstawowy sprzet do gaszenia pozaru. Prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac
z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny

pracy przy robotach rozbidrkowych.
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PLANIE
Projektuje si¢ wymian¢ nawierzchni placu i dojs¢ wraz z wykonaniem nowej podbudowy
1 odwodnienia, modernizacj¢ schodéw terenowych wraz z pochylnig oraz montaz elementow matlej
architektury.
6.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM
Nawierzchnia placu.
e kostka brukowa betonowa ,,behaton”, szara, gr. 8§ cm, (wg rys. nr 2),
e podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm,
e mieszanka kruszywa niezwianego Coos3, 0/31,5 mm, stab. mechanicznie 20 cm,
e ulepszone podioze z gruntu niewysadzinowego naturalnego CBR>25% gr. 47 cm.
Nawierzchnia placu (miasteczko rowerowe).
e kostka brukowa betonowa ,,behaton”, szara, gr. 8 cm, (bezfazowa),
e podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm,
e mieszanka kruszywa niezwianego Coqg3, 0/31,5 mm, stab. mechanicznie 20 cm,
e ulepszone podtoze z gruntu niewysadzinowego naturalnego CBR>25% gr. 47 cm.
Nawierzchnia schodow i dojsé.
e kostka brukowa betonowa ,,prostokatna”, szara, gr. 6 cm,
e podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm,
e mieszanka kruszywa famanego niezwianego Coqgs3, 0/31,5 mm, stab. mech. 15 cm,
e warstwa z piasku $redniego gr. 15 cm.
Nawierzchnia pochylni i utwardzen pod lawki.
e kostka brukowa betonowa ,,prostokatna”, grafitowa, gr. 6 cm,
e podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm,
e mieszanka kruszywa famanego niezwianego Coqgs3, 0/31,5 mm, stab. mech. 15 cm,
e warstwa z piasku $redniego gr. 15 cm.

Nosnos¢ podtoza zakwalifikowano do grupy G4. Warstwy podbudowy z piasku zagescic¢
mechanicznie do wskaznika Is = 1,00. Nawierzchni¢ placu ograniczy¢ opornikiem
betonowym o wymiarach 12x25x100 cm osadzonym na tawie betonowej C12/15 (BI15).
Dojscia i schody ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm osadzonym
na fawie betonowej C12/15 (B15). Material z korytowania i rozbiorki nawierzchni

wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.
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6.3. PROJEKTOWANY UKLAD WYSOKOSCIOWY
Projektuje si¢ spadki poprzeczne placu o nachyleniu okoto 1% oraz podtuzne
o nachyleniu okoto 0,5 %. W miare mozliwosci uklad wysokosciowy dostosowac
do istniejacego.
ODWODNIENIE TERENU
7.1. Rozwigzanie projektowe
W celu odprowadzenia wod deszczowych z terenu utwardzonego projektuje si¢ Sciek
wykonany z koryt betonowych, w ktorych osadzone zostang wpusty deszczowe ktore za
pomocg projektowanego kolektora z rur 9200 bedzie odprowadzaé wode do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Kanaly deszczowe wykonane beda z rur PVC-U @200 klasy S

z uszczelka wargowg ze spadkami jak pokazano na planie.

Istniejace wpusty i koryto do demontazu

7.2. Koryto Sciekowe

Koryto $ciekowe trojkatne nalezy wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych
utozonych na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na szerokos$ci wejscia na teren
szkoty od strony parkingu nalezy zastosowa¢ odwodnienia liniowego wykonanego
z betonu z rusztem zeliwnym w klasie co najmniej C250 i wymiarach dopasowanych do $cieku

betonowego. W ciaggu koryta $ciekowego nalezy zamontowa¢ wpusty deszczowe.

200

Projektowane odwodnienie liniowe i $ciek trojkatny
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7.3. Kanaly deszczowe

Gloéwne przewody sieci kanalizacji deszczowej wykonaé z rur kielichowych ze $ciankg lita
PVC-U 9200 SN8, SDR 34 uszczelnionych uszczelkami gumowymi lub inne spelniajace
powyzsze gwarancje szczelnosci. Projektuje si¢ rowniez podejscia z rur PVC-U 200 SNS,
SDR 34 do podlaczenia wpustdéw deszczowych. Zakonczone bgda one studzienkami
osadnikowymi prefabrykowanymi betonowymi lun z PP min. @500 mm zwienczone zeliwnym
wpustem. Wpusty te zlokalizowane bedg przy korycie Scieckowym w pasie zieleni. Przykanaliki
wykona¢ ze spadkiem 4,0%. Kolektor nalezy wlaczy¢ do istniejacej studni betonowej kaskada
zewngtrzng poprzez wykonanie wykopu otwartego, wykonaniu otwordw w studni, montazu
wktadek ,,In situ”. Po podigczeniu kanatu do studni nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ bitumiczna.

Minimalna gl¢bokos$¢ posadowienia kanatéw 1,0 m.
7.4. Studnie kanalizacyjne.

Na kanale przewiduje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych tworzywowych. Gitowne
studnie kanalizacyjne na trasie sieci wykonane beda z PP typu @425 mm. Studzienka sktada si¢
z kinety, rury trzonowej, rury teleskopowej oraz wtazu zeliwnego dn 425 mm klasy D400.
Przej$cia rurociggéw przez Sciany studni wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnych ,,in situ”. Przewidywane wloty przykanalikow obsadzi¢ na poziomie dna studni.
Rozwigzanie umozliwi podtaczanie przykanalikow na dno studni lub stanowi¢ bedzie wlaczenie

rury spadowej w przypadku studni kaskadowe;.
7.5. Wpusty Sciekowe.

Wszystkie wpusty wykonane beda jako prefabrykowane studzienki osadnikowe betonowe
lub z rur PP o $rednicy @500 z kroéécem przytaczeniowym @200, czgs¢ osadnikowa
o wysokos$ci min 0,5 metra — 3 sztuki. Zwienczeniem kazdego wpustu bedzie zeliwny uliczny
wpust sciekowy, klasy D400, ustawiony na ptycie pokrywowej 1 zelbetonowym pierScieniu

odcigzajacym wyposazony w wiaderko osadnikowe.

Zestawienie elementow kanalizacji deszczowej

Lp. Element kanalizacji Ilos¢
1. | Rury kanalizacji deszczowej ©¥200x5,9 PVC SN8 SDR34 lite 58,4m
2. | Studnia rewizyjna dn 425 z PP 3 szt.
3. | Wpust uliczny z osadnikiem dn min 500 z betonu lub PP 3 szt.
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. ZESTAWIENIE SZACUNKOWE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA
Rodzaj nawierzchni i szacunkowa powierzchnia [m2]:

e kostka brukowa betonowa ,,behaton” z demontazu, szara gr. § cm — 167,00 m?

e kostka brukowa betonowa ,,behaton” bezfazowa, szara, gr. 8 cm — 1.044,00 m?

e kostka brukowa betonowa ,,behatonEKO”, szara, gr. 8§ cm — 72,00 m?

e kostka brukowa betonowa prostokatna, szara, gr. 6 cm — 68,00 m*

e kostka brukowa betonowa prostokatna, grafitowa, gr 6 cm — 36,00 m”

. MIASTECZKO ROWEROWE.

9.1. OZNAKOWANIE POZIOME.

Miasteczko rowerowe nalezy wymalowaé zgodnie ze wzorem wybranym przez
inwestora oraz parametrami podanymi przez producenta. Kolorystyke nalezy wykonaé
zgodnie ze specyfikacjg producenta. Wymiary zewngtrzne miasteczka 18,36x31,32 m.
Malowanie wykona¢ farba poliuretanowa dwusktadnikowa chemoutwardzalng. Przed
przystapieniem do prac malarskich nalezy doktadnie oczys$ci¢ powierzchni¢ z kostki
brukowej betonowe;.

9.2. OZNAKOWANIE PIONOWE

Projektuje si¢ oznakowanie pionowe miasteczka rowerowego jako mobilne o

wysokosci 160 cm i ilosci 43 szt. Dodatkowo miasteczko nalezy wyposazy¢ w mobilne

sygnalizatory $wietlne o wysokosci 160 cm w ilosci 4 szt.

b
v

| e i A N T i i | i o e i Sam— i e

Przyktadowe znaki mobilne
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Budowa znakéw:

e lico ze sklejki drewnianej, wymiary wg. ksztaltéw znaku: trojkat - 36,5 cm, kwadrat
- 35,5 cm, stop - 37 cm; koto - @ 35,5 cm;

e naklejka z grafikg znaku dopasowana do wymiarow lica;

e rurka chromowana o wym. @ 25 mm, wys. 150 cm;

e o$miokatna gumowa podstawa o wym.: $rednica podstawy - 37,5 cm, wysoko$¢: 6,3
cm, waga maks: 6,5 kg;

Rodzaj znakdéw wg ponizszego zestawienia.

B20 - 4 szt. D6 - 10 szt. A7 - 7 szt. C12 - 3 szt. A5 - 3 szt.
DAV A
B36 - 1 szt. D18 - 1 szt. D1 - 2 szt. D2 -1 szt. A2 -1 szt

@bo @ A
C6 - 1 szt. C8 - 1 szt. C2 -1 szt. C4 - 1 szt. B31 - 1 szt.
QOGO
Df; -1- szt. A12b - 1 szt. A12c - 1 szt. A6a - 2 szt.

al A A A

Zestawienie znakéw mobilnych

Rodzaj sygnalizatorow $wietlnych
Opis techniczny:
e Sygnalizator dla ruchu pieszo-kotowego.
e Sygnalizator na skrzynce metalowe;.
e W zestawie akumulator zelowy 12V 20Ah
e  Wysoko$¢ 160 cm.
e Waga ok. 18 kg.
e Obudowa — poliwgglan.
e Srednica soczewki — 100mm.

e Swiatta — modut ledowy.
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Opis funkcjonalnosci:

Jeden uktad elektroniczny steruje wszystkimi elementami systemu,
Mozliwo$¢ wspoldziatania czterech sterownikéw ze sobag w roéznych trybach
wspotpracy

Wybor funkcji uktadu poprzez ustawienie przetacznika (tryb master i slave)

Tryby pracy:

Pojedyncza — sterownik steruje pojedynczym sygnalizatorem,
W parze niezaleznej — dwa sterowniki steruja naprzemiennie dwoma
sygnalizatorami,

W parze zaleznej — dwa sterowniki sterujg tak samo dwoma sygnalizatorami,
W dwoch parach — cztery sterowniki steruja czterema sygnalizatorami w parach po

dwa naprzemiennie.

Po wyborze tryby pracy i podlaczenia sterownikow, zestaw dziata automatycznie — cykl

zmiany $wiatet co 8 sek. Czas ciaglej pracy 60h

Zestawienie sygnalizatorow:

Lp. Element kanalizacji Ilos¢
1. | Sygnalizator §wietlny 3-komorowy 3 szt.
2. | Sygnalizator $wietlny 3/2-komorowy 1 szt.
3. | Sygnalizator §wietlny 3-komorowy 1 szt.
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10. MALA ARCHITEKTURA.
MALA ARCHITEKTURA
5 FOTOGRAFIA
L.P. INAZWATILOSC ELEMENTU OPIS ELEMENTU

Dhugos¢ tawki: 194cm
Szerokos¢ tawki: 55cm

" (Wysokosc¢ catkowita: 76cm
' Wysoko$¢ siedziska: 42cm

LaWk.a z Szerokos$¢ siedziska : 40cm
1. | oparciem Dtugos¢ siedziska: 170cm
4 szt.

W Stelaz z rury gietej fi 60 mm ocynkowanej,
- Imalowanej proszkowo

[Elementy drewniane impregnowane
Montaz: za pomoca $rub.

Wysoko$¢ catkowita: 95cm
Pojemnos¢: 351

Kosz na Smieci Wysokoéé pojemnika: 48,5cm

2 7 szt. Srednica: 30cm
Popielnica we wkladzie: tak
Montaz: poprzez zabetonowanie
3 Stojak rowerowy Tlo$¢ stanowisk: 5
©o| 2 szt Stojak z demontazu
abng |
Wysokos¢: 9 m
Maszt flgowy z Ilo$¢ segmentow: 2
4 zamkiem Materiat: aluminium
1 szt Spos6b mocowania: kotwa z zawiasem
’ Maskownica kotwy,
==
11. ZIELEN.

W obszarze inwestycji przewidziany jest do wycigcia zywotnik wielopienny zaznaczony na
mapie zagospodarowania terenu.

Na placu budowy nalezy w sposdb maksymalny chroni¢ istniejace zadrzewienie poprzez
zabezpieczenie polegajace na obtozeniu drzew deskami do wysokosci ok. 2,5 m. Prace ziemne
w poblizu drzew i krzewow wykonywaé recznie tak aby nie naruszy¢ istniejacej bryty

korzeniowe;.
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12.

Za szkody wynikle w trakcie realizacji robot w zakresie istniejacej zieleni odpowiada
Wykonawca Robét. W ramach zadania wykona¢ humusowanie terenéw zielonych wraz z

obsianiem mieszankg traw zgodnie rys nr 1.

INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Planowana inwestycje zaprojektowano w sposdb zapewniajacy spetnienie wymogow
w zakresie warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska, bezpieczenstwa
pozarowego 1 uzytkowania. Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachéw 1 pylow oraz
substancji, w ilosciach powodujacych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajacych dodatkowych
uzgodnien i opracowan. Inwestycja nie emituje halasow, wibracji i promieniowania, w tym
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen nie wywiera ujemnego wplywu
na istniejagcy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe 1 podziemne. Przyjete w
dokumentacji rozwigzania nie wplywaja negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty oraz sa zgodne z obowigzujagcymi przepisami i normami. Odpady state
gromadzone bgda w koszach na odpady 1 wywozone przez koncesjonowang firme.
Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu 1 korzystania z nieruchomosci sgsiednich oraz nie
ogranicza dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony $rodowiska
naturalnego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsigwzigcia zostaty zaprogramowane tak, aby
stuzyly zachowaniu réwnowagi s$rodowiskowej na obszarze jego lokalizacji. W celu
ograniczenia ewentualnego negatywnego oddzialywania planowanego zamierzenia
na $rodowisko gruntowo-wodne roboty budowlane nalezy prowadzi¢ sprawnym technicznie
sprzg¢tem przy zachowaniu szczegolnych srodkow ostroznosci. Przewidziane do wykorzystania
materialty budowlane beda posiadaty atesty 1 aprobaty techniczne dopuszczajace
je do stosowania w budownictwie. Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych beda
segregowane, selektywnie gromadzone i przekazywane do zagospodarowania w tym zakresie

podmiotom. Teren budowy utrzymywany bedzie w czystosci 1 porzadku.
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I1.
CZESC
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