PRZEDMIAR

Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 3

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 szebrame chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m 779,50
piaskowej

2 R_ozebran_le chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m2 568,00
piaskowej
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej "behaton” na podsypce 2

3 . . . . 185,00
cementowo-piaskowej - materiat w 90% do ponownego utozenia

4 Rozebranie $ciekoéw z elementéw betonowych m 48,50

5 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m 219,50
Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o sr. 500 mm z

6 S kpl. 2,00
osadnikiem i syfonem

7 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi m® 91,14

2 ROBOTY ZIEMNE

8 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha 015
nawierzchnie placow postojowych '
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem 3

9 . . m 1137,18
urobku samochodami samowytadowczymi

3 PODBUDOWY

10 Mechanlczpe profllowanle_l zageszczenie podtoza pod warstwy m2 1 482,50
konstrukcyjne nawierzchni
Ulepszone podtoze z gruntu niewysadzinowego naturalnego CBR=25% - 2

11 o . m 1 374,00
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 47 cm
Ulepszone podtoze z gruntu niewysadzinowego naturalnego CBR225% - 2

12 - . m 108,50
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwianego C90/3, 0/31,5 mm, stab. 2

13 s . . m 1 283,50
mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwianego C90/3, 0/31,5 mm, stab. 2

14 s L . m 103,50
mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm

4 NAWIERZCHNIE

15 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "Behaton" 2 167.00
20x16,5 cm na podsypce cem.-piaskowej (materiat z demontazu) m '
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "Behaton EKO" 2

16 . - m 72,00
20x16,5 cm na podsypce cem.-piaskowej
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "Behaton 2

17 . ; . m 1 044,50
bezfazowy" 20x16,5 cm na podsypce cem.-piaskowej
Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokgtnej 20x10 2

18 ) ; m 67,00
cm na podsypce cementowo-piaskowej (kolor szary)
Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 2

19 : - . m 43,00
cm na podsypce cementowo-piaskowej (kolor grafitowy)

20 Przetozenie istniejgcych nawierzchni w celu dostosowania wysokosci m? 18,00

5 ELEMENTY ULIC

21 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej m 107,00
C12/15 z oporem

22 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej C12/15 bez m 92,00
oporu

23 Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50x50x20 cm na tawie m 71,50

betonowej




ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne

3
24 ukfadanie betonu m 0,43
25 Montaz masztu flagowego szt. 1,00
26 Montaz tawek parkowych szt. 4,00
27 Montaz ulicznych koszy na $mieci szt. 7,00
28 Przeniesienie stojakdéw na rowery kpl. 1,00
7 ODWODNIENIE
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem 3
29 . ) m 82,67
urobku samochodami samowytadowczymi
30 Zasypywanie wykopow spycharkami - grunt z dowozu m® 82,67
31 Zagleszczenle nasypoéw ubijakami mechanicznymi; Wskaznik zaggszczenia m? 82,67
Js =1.00
Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm z wykonaniem
32 : - . . . . . m 58,40
podtoza o grubosci 15 cm i obsypaniem rurociggu materiatem sypkim
33 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r. 425 mm - zamkniecie rurg szt 3.00
teleskopowg
Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez
34 szt. 3,00
syfonu
35 Przejscie przez sciany komor tulejami "in situ" szt. 2,00
36 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 12 cm m 11,00
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem 2
37 - L m 8,25
materiatu z rozbidrki
38 :\:/In?chanlczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2 10,50
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 2
39 m 8,25
20 cm
40 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt 2 825
rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m '
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwianego C90/3, 0/31,5 mm, stab. 2
41 s - . m 10,50
mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
42 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzgca o gr. 8 cm; m? 8,25
43 Nawierzchnie z mieszanki SMAS8 - warstwa Scieralna o gr. 4 cm m? 8,25
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- 2
44 ) . m 2,25
piaskowej
Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 2
45 ) j . o m 2,25
cm na podsypce cementowo-piaskowej (kolor szary) - materiat z rozbiorki
Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych 15x30 cm na
46 ) . m 2,00
podsypce cementowo-piaskowej
47 Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo- m 200
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg ’
48 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 6,00
8 MIASTECZKO ROWEROWE
49 Wykonanie malowania miasteczka rowerowego kpl. 1,00
50 Dostarczenie mobilnego oznakowania miasteczka rowerowego kpl. 1,00
51 Dostarczenie mobilnych sygnalizatoréw swietlnych kpl. 1,00
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
52 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m? 340,00
53 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m? 340,00




