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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm liosé Mnoz
Krot.
Kosztorys przebudowa skoczni w dal w ramach Budzetu Obywatelskiego 2023 CPV
452122211
1 Rozdziat skocznia w dal
1.1, |Element Roboty rozbidrkowe - skocznia w dal
111" [KNR 231/813/3 [Rozebranie kraweznikow, betonowychna podsypce cementowo-piaskowej skocznia w dal
' Wyliczenie ilogciropet: T
.................................................................................................................................... T
81,860000|m 81,860
1 1 2 ......................................................................
........... ®roor
_ 1,173000|m3 1,173,
1.1.3  |KNR 404/1102/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladunku i recznym wyladunku,
...................................... it
............................ g
2,646480|m3 2,646|-
1.1.4  |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, )
transport samochodem samowyladowczym na odlegto$é 1 km m3 2,646
1.1.5  |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady y
T uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu m3 2,646 4
1.1.6 Oplata za skladowanie m3 2,646
1.2 Element skocznia - roboty montazowe >
1.24  |KNNR 1/201/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
................................................................... ((0570,9°3,81)°2)'0,32 1,039680 '
RAZEM:! 12,463680|m3 12,464| .
1.2.2  |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad
(1) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
|-V, samochod do 5+t m3 12,464 4
1.2.3 |KNNR6/101/6 |Koryta wykonywane na catej szerokoéci jezdni i chodnikow, recznie, glebokosé 30-cm, ki
(B T MICZBOIB MOROIIBODL. o eersvummarsymassosssis oot s A S R R —
il T 1 .. .- N, 35,700000 648
e fOBTOG B | 3249000
‘. RAZEM:; 38,949000{m2 38,949| 1,06
1.2.4° |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
' mechanicznie, grunt kategorii- |-V m2 38,949
125 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
; kategorii Ill-1V m2 38,949
1.26 |KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowldkninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) noénosci, sposobem recznym, geowtoknina
[N— ...JR=0500 M=1,000 S =1,000 -
Wyliczenie loscirobot: ,
L U .1 S L 42843900
RAZEM:: 42,843900|m2 42,844
1.2.7  |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3-cm m2 32,900
1.2.8 KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny :
i 1-cm grubosci warstwy( razem 10 cm) m2 32,500 7
1.2.9 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, 31,5-63 mm warstwa dolna,razem 10 cm m2 32,500 10
1.2.10- [KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kliniec 5-31,5 mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm ' i~
4 o grubosci 5 cm m2 32,500 5
1.2.11 Warstwy wyréwnujaca z miatu kamiennego frakcji 0-4 mm - gr 2 cm m2 32,500 2

KNR 231/105/2
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci roboét Jm llos¢ . |Mnoz
s .
7| Krot,
1.2.12 |Kalkulacja Dostawa i montaz warstwy wykorczeniowej - przyjmuje sie bezspoinowa, 0
i1 |indywidualna nie prefabrykowang nawierzchnie poliuretanowg o nastepujacych minimalnych parametrach :
r technicznych i uzytkowych:
- grubo$¢ catkowita nawierzchni min : 48 mm, .
- konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa ET o grubosci MIN 35 mm, warstwa no$na 5
nawierzchni gr min. 11 mm, warstwa nawierzchniowa gr min. 2 mm M2 32,500
1.2.13 [KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I~
DRl
FOZBIBY oo ABOOTNARZIA e 48,300000
........ b= SO : : 28 360000|m 48300
1.2.14 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki tawa betonowa z oporem . 508
Wyliczenie ilosci robot e
rozbieg 0,270, b 1640000 i
N ' 1,449000|m3 1,449|""
1.2.15 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe z nakiadkg bezpieczna, na podsypce piaskowe; m 48,300|
1.3 ;- |Element zeskok o
1.3 KNNR 1/201/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
| . 8,100000
s RAZEM:! 8,100000|m3 8,100
1.3.2° |KNNR 1/208/2 |Naklady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglo$ci transportu ponad
(1) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochéd do 5 t m3 8,100 4
1.3.3 |KNNR6/101/6 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, glebokosé 30-cm,
; L A L il ) ;
208 oD et oo
_______________________________________ B 1 18,000000 .
. RAZEM:: 18,000000|m2 18,000/ " 1;5
1134 . 1IENR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ao0[ .
[ mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 18,000| " * ¢
1.3.5° |KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii Il .
............ T
18,000000|m 18,000
1 ~3VG ..........................
) ' 0,720000
0,720000{m3 0,720
1'3'7 ................................................................................................................................................................................... v
.................................... 5 G0
18,000000|m 18,000
1.3.8  |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gérna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
e Wyliczenie iloscirobét: 7 ............ i
; ~18,000000 ol
vOAn RAZEM:! 18,000000/m2 18,000
1.3.9 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci (razem
13 cm) m2 18,000 5
1.3.10 |KNNR 2/603/1 |Analogia Izolacje , jednowarstwowe - geowtoknina S
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16 866000
RAZEM:: 19,800000|m2 19,800
1.3:11
"""""" 8,100000
8,100000|m3 8,100
1.3.12 |KNR 223/304/4 |Montaz odbicia do skoku w dal i tréjskoku o
40 b R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1.4 Element Zagospodarowanie terenu
141 JKNNR 1/507/1  |Humusowanie i obsianie skarp, humus gruboscis-cm
S \WyliczenielocirobSt: R . I
................................................................... (235+235+14+1,4)°08 ... 39840000 L3 E
s RAZEM: _ 39,840000|m2 39,8
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Obywatelskiego 2023 CPV 452122211



For i o
dEoat |
Ha |

A o3
2023 Szkofa nr 20 skocznia ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000528DB)
strona pr:: 4
Nr ‘Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilo$ci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
1.4.2 |KNR 221/210/1 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych, teren ptaski, warstwa grubosci
2-cm
77777777777777777 JR=0955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie floscirobot
g [T R i 0 g 0,004
1.4.3 |KNR 221/404/4 |[Wykonanie trawnikow parkowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,004
1.5 Element dostawa elementow matej architektury
1.5:% | Dostawa tawka stadana bez oparcia szt. 5,000{..¢ -
1.5.2 Dostawa kosz na $mieci szt. 5,000 [ 3
1.5.3 Dostawa stolik rekreacyjny szachowy kpl 1,000 ;
154 |7 Dostawa stolik rekreacyjny do gry w tenisa stotowego kpl 1,000 ..
1.5.5 Dostawa fawka z oparciem szt. 10,000}
R S |
! f
4% K !
" B
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