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Nazwa zadania:

Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B - ul. Bialostocka
w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiorka i budowa mostu na rzece Brok oraz przebudowa

i budowa niezbednej infrastruktury technicznej

Dziatki stanowigce pas drogowy drogi powiatowej Nr 2072B:

— obreb 0001 Wysokie Mazowieckie dz. nr ewid.: 999/1, 1057, 973/4, 996/2, 997/5, 997/7, 998/2, 995/2, 1044/2, 964/2.

Jednostka ewidencyjna — 201301 1 Wysokie Mazowieckie.

Dziatki po podziale i do wykupu pod droge powiatowg Nr 2072B:

— obreb 0001 Wysokie Mazowieckie dz. nr ewid.: 964/4, 964/5.

Jednostka ewidencyjna — 201301 1 Wysokie Mazowieckie.

Dziatki objete czasowym zajeciem wod plyngcych:

— obreb 0001 Wysokie Mazowieckie dz. nr ewid.: 470.

Jednostka ewidencyjna — 201301 1 Wysokie Mazowieckie.

Dziatki objete czasowym zajeciem:

— obrgb 0001 Wysokie Mazowieckie dz. nr ewid.: 999/2, 439/3, 440/1, 972, 973/3, 928, 996/1, 997/4, 998/1, 995/1, 1044/1, 964/1,
1650, 1753, 1755, 1828/1, 1792, 1794, 1796, 1798, 1800, 1802, 1806, 1807, 456/28, 457/3, 456/30, 456/13, 443/3, 443/4, 442,
44177, 441/8,441/11, 441/1,

Jednostka ewidencyjna — 201301 1 Wysokie Mazowieckie.

Zakres robot budowlanych, zgodnie 7 projektem budowlanym obejmuje:

—  roboty drogowe: przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B od km 0+035,00 do km 0+632,00, wykonanie dodatkowych pasow do skretu w
lewo, przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej z drogami bocznymi — ul. Marii Sklodowskiej-Curie, ul. Tadeusza Kosciuszki oraz ul.
25-lecia Osiedla, przebudowa oraz budowa zjazdow indywidualnych i publicznych, budowa i przebudowa chodnikéw dla pieszych,
budowa sciezek rowerowych, przebudowa zatok postojowych dla samochodéw osobowych,

—  rozbidrke i budowe mostu na rzece Brok w km 0+194,00,

—  budowg i rozbiorke tymczasowej ktadki dla pieszych na rzece Brok,

—  tymczasowa ktadka dla pieszych zostanie rozebrana w ciggu 6 m-cy od uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nowego obiektu,

—  rozbidrke budynku jednorodzinnego po stronie prawej w km 0+345,00,

—  przebudowe i budowe kanalizacji deszczowe;,

—  budowg sieci elektrycznej oswietlenia drogi,

—  przebudowg kolidujacej infrastruktury elektroenergetycznej,

—  rozbiorke i budowe sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia nN,

—  przebudoweg kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz kanatu technologicznego SSPW,

—  wycinke drzew zlokalizowanych w obrebie planowanej przebudowy.

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI, XXVIII
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Wykaz robét na zjazdach, chodnikach, $ciezkach rowerowych, zatokach postojowych.
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Plan orientacyjny. Skala 1:10 000.

Plan sytuacyjny. Skala 1:500.

Przekroj podtuzny. Skala 1:100/1000.

Przekroje normalne. Skala 1:10,1:50, 1:100.

Przekroje poprzeczne. Skala 1:200/200.

Plansza rozbiorek. Skala 1:500.

Przekroje poprzeczne skrzyzowan gazowych. Skala 1:100



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B - ul. Bialostocka
w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiorka i budowa mostu na rzece
Brok oraz przebudowa i budowa niezbednej infrastruktury techniczne;j

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy realizowany zadania pn.: ,,Przebudowa z
rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B - ul. Bialostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z
rozbidrka 1 budowa mostu na rzece Brok oraz przebudowa i budowa niezbednej infrastruktury
technicznej”. Zakresem opracowania objeto: odcinek drogi powiatowej Nr 2072B od km 0+000,00 do
km 0+632,00 o dtugosci 0,632 km. Odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest na terenie miasta
Wysokie Mazowieckie w powiecie wysokomazowieckim, w wojewoddztwie podlaskim.

Zakres robot obejmuje:

— roboty drogowe: przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B od km 0+035,00 do km 0+632,00,
wykonanie dodatkowych pasow do skretu w lewo, przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej z
drogami bocznymi — ul. Marii Sklodowskiej-Curie, ul. Tadeusza KoS$ciuszki oraz ul. 25-lecia
Osiedla, przebudowa oraz budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych, budowa i przebudowa
chodnikow dla pieszych, budowa $ciezek rowerowych, przebudowa zatok postojowych dla
samochodow osobowych,

— rozbiorke i budowe mostu na rzece Brok w km 0+194,00,

— budowg i rozbidrke tymczasowej kiadki dla pieszych na rzece Brok,

— tymczasowa kladka dla pieszych zostanie rozebrana w ciggu 6 m-cy od uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie nowego obiektu,

— rozbiorke budynku jednorodzinnego po stronie prawej w km 0+345,00,

— przebudowe i budowe kanalizacji deszczowej,

— budowg sieci elektrycznej oswietlenia drogi,

— przebudowe kolidujacej infrastruktury elektroenergetycznej,

— rozbiodrke 1 budowe sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia nN,

— przebudowe kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz kanatu technologicznego SSPW,

— wycinke drzew zlokalizowanych w obregbie planowanej przebudowy.

2. Podstawa opracowania projektu

zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,



— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia robocze z inwestorem,

— ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” —
Dz. U. Nr 43, poz., 430 z dn. 02.03.1999 r. z p6ézn. zm. stanowigcy zalacznik
do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 1. (poz. 124),

— ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” — Zat. do zarz. Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dn. 16.06.2014 r.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Droga powiatowa Nr 2072B ul. Bialostocka polozona jest na terenie miasta Wysokie
Mazowieckie w obszarze handlowo-przemystowym. W otoczeniu drogi znajduje si¢ m. in.: sklepy
wielobranzowe, centrum handlowe, centrum elektryczne, sklep AGD.

W stanie istniejagcym droga powiatowa posiada nawierzchni¢ asfaltowg o szerokosci jezdni
ok. 7,0-9,0 m. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+435,0 po obydwu stronach jezdni wystepuje
chodnik z betonowej kostki brukowej o szerokosci 1,5-2,0m.

Od km 0+435,00 do km 0+610,00 chodnik z kostki brukowej wystepuje tylko po prawe;j
stronie. Natomiast od km 0+610,00 do km 0+632,00 po prawej stronie wystepuje asfaltowa
$ciezka rowerowa o szeroko$ci okoto 2,0 m oraz po lewej i prawej stronie chodnik z kostki
brukowej o szerokos$ci okoto 2,0m.

Na odcinku od km 0+188,00 do km 0+200,00 zlokalizowany jest obiekt mostowy na rzece
Brok.

Prawie na calej dlugosci ul. Bialostockiej z wyjatkiem jej poczatkowego odcinka
obustronnie wystepuja zielence o szerokos$ci 2,5-4,0m

Na calej dtugosci ul. Bialostockiej objetej zakresem opracowania zlokalizowane sg zjazdy
z betonowej kostki brukowej/ o nawierzchni asfaltowe;.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo do istniejagcych wpustow kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w ul. Biatostockie;.

W ciaggu odcinka drogi powiatowej w zakresie opracowania wystepuja skrzyzowania:

e z ul.  Marii  Curie-Sklodowskiej w  km  0+052,00. Szeroko$¢  jezdni
ul. Marii Curie-Sktodowskiej 6,0m, jezdnia obramowania kraweznikiem, obustronne chodniki
z kostki brukowej o szerokosci 1,65m-2,15m.

e 7z ul. Tadeusza Kos$ciuszki w km 0+324,30. Szeroko$¢ jezdni ul. Tadeusza Kosciuszki 6,8m,
jezdnia obramowania kraweznikiem, obustronne chodniki z kostki brukowej o szerokosci

2,10m-2,50m.



e 7z ul. 25-lecia Osiedla w km 0+599,50. Szeroko$¢ jezdni ul. 25-lecia Osiedla 6,2m, jezdnia
obramowania krawe¢znikiem, obustronne chodniki z kostki brukowej o szerokos$ci
2,00m-2,30m.

W liniach rozgraniczajacych wystgpuja: wodociag, napowietrzna i doziemna sie¢
telekomunikacyjna, napowietrzna i doziemna sie¢ energetyczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja

deszczowa, gazociag.

4. Warunki geotechniczne

Na podstawie badan geotechnicznych istniejagcego podloza gruntowego drogi powiatowej
Nr 2072B przeprowadzonych przez EKODROM Sp. z o0.0. w Augustowie stwierdzono, ze
istniejaca konstrukcja drogi sktada si¢ z wierzchniej warstwy asfaltu o grubosci od 7 do 1lcm,
ponizej wystepuje podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci od 8 do 34cm. W otworach nr
4,5,6,7 stwierdzono wystepowanie bruku o grubosci 22-30cm. Ponizej konstrukcji drogi zalegaja
gliny piaszczyste - otwor nr 1, 2, 7 oraz nasypy niekontrolowane (humus + piasek zagliniony +
kamienie) - otwory nr 3, 4,5,6.

W otworach zlokalizowanych w drodze nie stwierdzono wystgpowania gruntow
organicznych oraz wody gruntowe;j.

Obiekt — droge zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej, poniewaz wystgpuja proste
warunki natomiast most zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej poniewaz wystepuja
warunki zloZone.

Grupe nos$nosci podioza gruntowego nawierzchni okreslono w zaleznos$ci od wysadzinowosci
gruntu 1 warunkow wodnych. Podloze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G4 na calej

dhugosci projektowane;j trasy.

5. Roboty rozbiorkowe

Przed przystapieniem do robot nalezy dokona¢ robot rozbidrkowych. W ramach rozbidrek
przewidziano rozbidrke istniejacej nawierzchni asfaltowej o grubosci od 7 do 11cm ($rednio 8cm):
— na drodze powiatowej Nr 2072B ul. Biatostocka od km 0+035,00 do km 0+632,00,

— na wlocie ul. Marii Curie-Sktodowskiej, Tadeusza Kos$ciuszki, 25-lecia Osiedla,
— na istniejacych zjazdach w miejscu projektowania nowych zjazdow.
— na istniejacych zatokach postojowych
Laczna ilo$¢ rozbieranego asfaltu:
e 5863,0m* > 457,0 m*(5863,0m* - 0,08m)
W ramach rozbidrek przewidziano rozbidrke bruku o $redniej grubosci 25cm:

— na drodze powiatowej Nr 2072B ul. Biatostocka od km 0+295,00 do km 0+632,00



e 3468,0 m* > 867,0 m® (3468,0m* - 0,25m)

W ramach rozbiorek przewidziano ogrodzenia do rozbiorki:
od km 0+270,00 do km 0+288,00 - siatka stalowa na stupkach stalowych na fundamencie
betonowym, L=19mb;
od km 0+300,00 do km 0+316,00 - siatka stalowa na stupkach stalowych na fundamencie
betonowym, L=23mb;
od km 0+327,00 do km 0+357,00 - siatka stalowa na stupkach stalowych na fundamencie
betonowym, L=34mb;
od km 0+357,00 do km 0+381,00 — przgsta drewniane osadzone w stupkach betonowych na
fundamencie betonowym, L=42mb;
Laczna dlugos¢ ogrodzen do rozbiodrki:

e [=118,0 mb

W ramach rozbidrek przewidziano rozbidrke z betonowych ptyt chodnikowych

35x35x5cm:

na istniejacym zjezdzie.
Laczna ilo$¢ rozbieranych betonowych ptyt chodnikowych:
e 220m’
W ramach rozbidrek przewidziano rozbidrke betonowej kostki brukowej grub. 6-8cm:
na istniejacych zjazdach w miejscu projektowania nowych zjazdow,
w miejscu istniejgcych chodnikow.
Laczna ilos¢ rozbieranej betonowej kostki brukowe;:
e 2801,0 m?
Dodatkowo nalezy rozebrac:
kraweznik betonowy wzdtuz drogi powiatowej, zjazdow i zatok postojowych o facznej dlugosci
L=1268,0mb,
obrzeze betonowe wzdliz zjazdéw, chodnikow $ciezki rowerowej i zatok postojowych
o tacznej dlugosci L=1404,0mb.

W zwiazku z tym, ze poprzez budowg $ciezki pieszo-rowerowej zwickszy si¢ obszar

zajetosci terenu nalezy rozebrac istniejacy budynek znajdujacy sie przy ul. Bialostockiej w km

0+345,0 po stronie prawej na dzialce o nr ewidencyjnym 1057 (dziatka drogowa):



Fot. 1 a) - d) Budynek do rozbiérki mieszkalny potozony w miejscowosci Wysokie Mazowieckie

TYP OBIEKTU MIESZKALNY
NR DZIALKI 1057
OBREB 0001 Wysokie Mazowieckie
MIASTO Wysokie Mazowieckie
Powierzchnia zabudowy 65,74 m*
Kubatura 324,75m’
Wysokos¢ 6,44m
Ilo$¢ kondygnacji 2
Materialy konstrukcyjne + pokrycie dachu
Sciany — drewno 3
) konstrukcji};umikowo latkowe 21,7 m
Wiegzba — drewno
Q— jetkowa 120 m
Strop drewniany 14,46 m’
Komin z cegly pelnej 2,1m’
Pokrycie dachu
- bl::ga cynkowa 83,0 m’
Fundament — kamienno - betonowy 26,0 m’

6. Parametry techniczne drogi

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej Nr 2072B:
— klasa techniczna: Z,
— predkos¢ projektowa: 40 km/h,

— szeroko$¢ pasow ruchu: 3,0m,



— szerokos¢ zielenca: 1,9-3,0m,
— szerokos¢ chodnikow: 2,0m,
— szeroko$¢ $ciezki rowerowej: 2,0-2,5m,

— dlugosc¢ odcinka drogi: 0,597km.

7. Rozwiazania sytuacyjne

Poczatek projektowanej trasy ul. Bialostockiej przyjeto w km 0+000,00 w osi istniejace;j
ulicy Bialostockiej (poczatek robdt nawierzchniowych w km 0+035,00) za$ koniec przyjeto w km
0+632,00 w rdwniez osi istniejgcej jezdni ulicy Bialostockie;.

W planie drogi powiatowej Nr 2072B zaprojektowano 3 zatamania osi o katach zwrotu od
6,938 grada do 18,82 grada. Zalamania wyokraglono tukami o promieniach R=250,0m.

Na ulicy Bialostockiej zaprojektowano przekrdj uliczny o szerokos$ci jezdni asfaltowe;j
9,0m ze srodkowym pasem przeznaczonym do skretow w lewo o szerokosci 3,0m.

Wzdhuz ul. Bialostockiej zaprojektowano:

— chodnik z betonowej kostki brukowej zlokalizowany przy krawedzi jezdni po stronie lewej
od km 0+035,00 do km 0+632,00 o szerokosci 2,0m,

— chodnik z betonowej kostki brukowej zlokalizowany poza $ciezka rowerowa po stronie
prawej od km 0+035,00 do km 0+632,00 o szerokosci 2,0m,

— Sciezke rowerowa z betonu asfaltowego o szerokosci 2,5m po prawej stronie od
km 0+035,00 do km 0+325,00 oraz od km 0+325,00 do km 0+632,00 o szeroko$ci 2,0m,

—  wydzielony pas do skretu w lewo/pas wielofunkcyjny na catej dtugosci projektowanej trasy
o szerokosci 3,0m,

—  zieleniec o zmiennej szerokosci od 1,9 do 3,0m migdzy projektowana jezdnia, a $Sciezka
rowerowg od km 0+325,00 do km 0+632,00 po stronie prawej,

—  zatoke postojowa po stronie lewej od km 0+546,00 do km 0+577,10 o szeroko$ci 5,0m i
dlugosci  31,1m. Przewidziano miejsca postojowe o parkowaniu prostopadtym.
Liczba miejsc postojowych o szerokosci 2,5m 1 dlugosci 5,0m: 11. Liczba miejsc
postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych o szerokosci 3,6m i dtugosci 5,0m: 1.

—  w km 0+309,00, w km 0+426,50 i w km 0+528,50 zaprojektowano trzy wyspy dzielace z
betonowej kostki brukowej. Szeroko$¢ azylu dla pieszych: 2,0m, dlugos¢ 8,0m.

—  w km 0+194,00 zaprojektowano rozbiorke i budowe mostu na rzece Brok.

W ciggu odcinka drogi powiatowej Nr 2072B w zakresie opracowania wystepuja trzy

skrzyzowania:



— z ul. Marii Curie-Sktodowskiej w km 0+052,00: szeroko$¢ jezdni ul. Marii Curie-
Sktodowskiej 6,0m. Krawedzie drogi ul. Marii Curie-Sktodowskiej i1 Bialostockiej
wyokraglono lukami kotowymi o promieniach R=6,0.

- Z ul. Tadeusza Ko$ciuszki w km 0+324,30: szerokos¢ jezdni ul. Tadeusza Kos$ciuszki 6,8m.
Krawedzie drogi ul. Tadeusza Kosciuszki i Bialostockiej wyokraglono tukami kotlowymi o
promieniach R=7,0-10,0m.

- z ul. 25-lecia Osiedla w km 0+599,50: szerokos$¢ jezdni ul. 25-lecia Osiedla 6,2m.
Krawedzie drogi ul. 25-lecia Osiedla i Bialostockiej wyokraglono tukami kotowymi o
promieniach R=8,0m.

Zaprojektowano zjazdy publiczne z betonowej kostki brukowej o szerokosci 4,5-7,0m,
wyokraglone tukami o promieniach R= 5,0-8,0m.

Zaprojektowano zjazdy publiczne z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0-7,0m, wyokraglone
tukami o promieniach R=5,0-8,0m.

Zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci 3,0-4,5m z betonowej kostki brukowej ze
skosami 1:1 na dlugosci 2m z dojéciami do furtek o szerokosci 1,0-1,25m.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Planie sytuacyjny” w skali 1:500.

8. Rozwiazania wysokosSciowe

Wysokosciowo projektowang nawierzchni¢ drogi powiatowej dowigzano do istniejagcych
rzednych drogi na poczatku i koficu opracowania oraz rzednych posesji i drég bocznych
zlokalizowanych wzdluz projektowanego odcinka. Zaprojektowano spadki nawierzchni rz¢du
0,508%-2,180% zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Zaprojektowano dwa tuki pionowe
wkleste o promieniach R=2000-3000m oraz jeden tuk pionowy wypukly o promieniu R=3000m.

Niwelety opracowano w dowigzaniu do panstwowego ukladu wysokosciowego

i pokazano na rys. nr 3.

9. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej zostala opracowana w oparciu o ,,Katalog

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych”.

9.1. Jezdnia drogi powiatowej Nr 2072B — ul. Bialostocka:
a) jezdnia drogi powiatowej (KR3, G4): od km 0+035,00 do km 0+632,00:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3 grub. 4cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR3 grub. 5cm,
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 dla KR3 grub. 7cm,



e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 dla KR3 grub. 22cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 dla KR3 grub. 22cm,

e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabiliz. cementem C0,4/0,5 dla KR3 grub. 25cm.
Jezdnia drogi powiatowej obramowana kraweznikiem kamiennym 20x30cm ustawionym na
wysoko$¢ h=+12cm przy chodnikach, $ciezkach rowerowych, zatokach i zielencach.

Jezdnia drogi powiatowej obramowana kraweznikiem kamiennym najazdowym 20x22cm
ustawionym na wysoko$¢ h=+3cm przy zjazdach indywidualnych i publicznych z betonowe;j
kostki brukowej oraz zatokach postojowych, h=+lcm przy przejsciach i1 przejazdach dla

rowerzystow.

9.2. Zjazdy publiczne asfaltowe (KR3):
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3 grub. 4cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR3 grub. 5cm,
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 dla KR3 grub. 7cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 dla KR3 grub. 22cm.
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 dla KR3 grub. 22cm,

e warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabiliz. cementem C0,4/0,5 dla KR3 grub. 25cm.

Zjazdy publiczne obramowane kraweznikiem kamiennym 20x30cm ustawionym na wysokos$¢
h+12cm, W okolicach $ciezki i chodnika obramowane kraweznikiem kamiennym najazdowym

20x22cm ustawionym na wysoko$¢ +1cm, natomiast przy samym chodniku na wysoko$¢ +3cm.

9.3. Zjazdy publiczne asfaltowe (KR1):
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3 grub. 4cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR3 grub. 5cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 dla KR3 grub. 22cm,

warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 grub. 15cm.

Zjazdy publiczne obramowane kraweznikiem kamiennym 20x30cm ustawionym na wysokos$¢
h+12cm, W okolicach $ciezki i chodnika obramowane kraweznikiem kamiennym najazdowym

20x22cm ustawionym na wysoko$¢ +1cm, natomiast przy samym chodniku na wysoko$¢ +3cm.

9.4. Zjazdy publiczne/indywidualne 7 betonowej kostki brukowej, zatoki postojowe:

e betonowa kostka brukowa z fazg grub. 8cm,
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e podsypka cementowo-piaskowa grub. Scm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm,

e warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 grub. 15cm.

Zjazdy publiczne obramowane kraweznikiem kamiennym 20x30cm ustawionym na wysokos$¢
h+12cm, a w okolicach chodnika krawgznikiem kamiennym najazdowym 20x22cm na wysokos¢
+3cm.

Zjazdy indywidualne obramowane obrzezem betonowym 8x30cm.

Zatoka postojowa od strony chodnika obramowana kraweznikiem kamiennym 15x30cm
wyniesionym na wysoko$¢ +12cm, natomiast od strony jezdni kraweznikiem kamiennym

najazdowym 20x22cm wyniesionym na wysokos$¢ +3cm.

9.5. Chodniki dla pieszych:
e betonowa kostka brukowa grub. 6cm,
e podsypka cementowo-piaskowa grub. Scm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 15cm.
e warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 grub. 10cm.

Chodniki obramowane obrzezem betonowym 8x30cm.

9.6. Sciezki rowerowe:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 3cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 grub. 3cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 15cm.

e warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 grub. 10cm.
W miejscu przebiegu $ciezki rowerowej na zjazdach — konstrukcja nawierzchni identyczna
jak na zjazdach publicznych asfaltowych (KR1)

Sciezki rowerowe obramowane obrzezem betonowym 8x30cm.

9.7. Wyspy srodkowe:
e betonowa kostka brukowa z fazg grub. 8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa grub. Scm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 7-15cm.
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 dla KR3 grub. 22cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 dla KR3 grub. 22cm,
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e warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 dla KR3 grub.
25cm.

Wyspa srodkowa w km 0+308,50 na ul. Bialostockiej obramowana kraweznikiem kamiennym
20x30cm ustawionym na wysokos$¢ +12cm,

Wyspa srodkowa w km 0+427,00 na ul. Bialostockiej obramowana kraweznikiem betonowym
20x30cm ustawionym na wysokos$¢ +12cm,

Wyspa srodkowa w km 0+529,00 na ul. Bialostockiej obramowana kraweznikiem 20x30cm
ustawionym na wysokos$¢ +12cm.

Na szerokosci przej$¢ dla pieszych zastosowano plyty betonowe z wypustkami 35x35x5cm.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych. Roboty ziemne
na omawianej inwestycji wynikaja z konieczno$ci wykonania koryta pod projektowane warstwy
konstrukcyjne, wykonania nasypow i wykopow, nadania stalej szerokos$ci korony jezdni na jej
poszczego6lnych odcinkach.

Zaprojektowano zdjecie humusu z powierzchni nowoprojektowanych skarp $redniej grub.
20cm. Szczegdly robdt ziemnych oraz powierzchni zdejmowanego humusu przedstawiaja

przekroje poprzeczne, tabela robdt ziemnych i tabela powierzchni zdjecia humusu.
11. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni drogi oraz chodnikoéw projektuje si¢ poprzez powierzchniowy

sptyw wod opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

12. Zajetos¢ terenu

Dzialki stanowigce pas drogowy drogi powiatowej Nr 2072B:

— obreb 0001 Wysokie Mazowieckie dz. nr ewid.: 999/1, 1057, 973/4, 996/2, 997/5, 997/7, 998/2,
995/2, 1044/2, 964/2.

Jednostka ewidencyjna — 201301 1 Wysokie Mazowieckie.

Dziatki po podziale i do wykupu pod droge powiatowg Nr 2072B:

— obreb 0001 Wysokie Mazowieckie dz. nr ewid.: 964/4, 964/5.

Jednostka ewidencyjna — 201301 1 Wysokie Mazowieckie.

Dziatki objete czasowym zajeciem wod plynqgcych:

— obreb 0001 Wysokie Mazowieckie dz. nr ewid.: 470.

Jednostka ewidencyjna — 201301 1 Wysokie Mazowieckie.

Dzialki objete czasowym zajeciem:
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— obrgb 0001 Wysokie Mazowieckie dz. nr ewid.: 999/2, 439/3, 440/1, 972, 973/3, 928, 996/1,
997/4, 998/1, 995/1, 1044/1, 964/1, 1650, 1753, 1755, 1828/1, 1792, 1794, 1796, 1798, 1800,
1802, 1806, 1807, 456/28, 457/3, 456/30, 456/13, 443/3, 443/4, 442, 441/7, 441/8, 441/11,
441/1,

Jednostka ewidencyjna 201301 1 Wysokie Mazowieckie, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat

wysokomazowiecki.

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI, XXVIII.

Projektowana granica pasa drogowego drogi powiatowej oraz proj. linia rozgraniczajaca
pasa drogowego drogi powiatowej zostala uwidoczniona na planie sytuacyjnym linig przerywang
koloru ro6zowego. Linia ograniczonego korzystania z terenu, niezbe¢dnego dla obiektow
budowlanych poza liniami rozgraniczajacymi zostala uwidoczniona na planie sytuacyjnym linig

przerywana koloru niebieskiego.

13. Zielen
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano:

— mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni,

— zakladanie i pielegnacj¢ trawnikéw; ziemia roslinna powinna by¢ rozscielona rdwna warstwa
grub. ok. 10 cm i wymieszana z kompostem lub nawozami mineralnymi oraz starannie
wyrdéwnana.

Projekt zaklada wycinke 58 drzew oznaczonych numerami 1-41 oraz 1 karpe. Wszystkie ujete w

projekcie drzewa kwalifikuja si¢ do wyciecia ze wzgledu na bezposrednig kolizje z planowang

rozbudowg drogi. Nie wystepuja tu egzemplarze okazowe.

Wszystkie drzewa wykazuja cechy braku pielegnacji, starsze drzewa posiadajg liczny posusz,

ubytki powierzchniowe i ubytki wglebne a takze $lady nieprawidlowej pielggnacji — zle wykonane

ciecia konarow, pni.

14. Towarzyszaca infrastruktura techniczna

W ramach inwestycji zostanie wykonana:
— przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wg opracowania branzy sanitarnej,
— budowa sieci elektrycznej o$wietlenia drogi wg opracowania branzy energetycznej,
— rozbidrka 1 budowa kolidujacej infrastruktury elektroenergetycznej wg opracowania branzy

energetycznej,
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— przebudowa kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej Orange S.A. oraz kanalu
technologicznego SSPW wg opracowania branzy telekomunikacyjne;.

W ramach zadania zrezygnowano z budowy kanalu technologicznego zgodnie z art. 39.
ust. 6 pkt. 2 Ustawy o drogach publicznych z uwagi na fakt, ze w pasie drogi powiatowej Nr
2072B wystepuje kanalizacja kablowa Orange S.A. oraz kanal technologiczny SSPW.

Roboty drogowe prowadzi¢c z odpowiednim zabezpieczeniem 1 oznakowaniem
prowadzonych prac. Przed przystgpieniem do robot drogowych wykonawca robot jest
zobowigzany do powiadomienia wlascicieli wszystkich sieci uzbrojenia terenu o terminie
prowadzonych prac. Z uwagi na duzg ilo$¢ wystepujacych przewoddéw podziemnych roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci dokladnie je lokalizujac przez stuzbe
geodezyjna.

Roboty ziemne i budowlane w obszarze strefy kontrolowanej istniejacego gazociagu
$redniego ci$nienia (3 m od osi) nalezy wykonywac z nalezyta ostroznoscig i starannoscig pod
nadzorem przedstawiciela PSG sp. z o0.0. Zakladu Gazowniczego w Biatymstoku, natomiast
roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie przewodow gazowych (mniej niz 1m) wykonywac
recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robot.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia PSG Sp. z o0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Bialymstoku - Dziat Stacji i Sieci Gazowych 15-182 Bialystok ul. Gen.
Sosabowskiego 24 o planowanym rozpoczegciu prac budowlanych w strefie bezpieczenstwa
gazociggu S$redniego ci$nienia - z dwutygodniowym wyprzedzeniem celem wyznaczenia
odplatnego nadzoru.

Uwaga:
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego naleiy wykonywad

przy zachowaniu naleiytej ostroznosci, zgodnie 7 otrzymanymi warunkami gestorow sieci.

15. Rozwiazania chroniace Srodowisko.

Omawiane przedsigwzigcie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Wykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej poprawi bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszy
hatas 1 zwigkszy komfort jazdy. Technologi¢ robdt budowlanych przyjeto ogolnie znang

i powszechnie stosowang spetniajaca wszystkie polskie normy.

16. Organizacja ruchu

Zaprojektowano ustawienie znakow pionowych z grupy wielkos$ci ,.$rednie” z tarczami
pokrytymi folia odblaskowa typu 2. Oznakowanie poziome zaprojektowano jako

cienkowarstwowe. Szczegoty przedstawiono w ,,Projekcie stalej organizacji ruchu”.
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17. Organizacja ruchu na czas rozbudowy drogi

Przebudowe drogi powiatowej zaklada si¢ przy poldéwkowym zajeciu jezdni natomiast

obiekt mostowy przewiduje si¢ wykona¢ przy zamknigciu drogi.

15



