Zat.Nr: 2.1
EKODROM Sp. z 0.0. KARTA OTWORU N
_ _ ) GEOTECHNICZNEGO Wiertnica:
ul. Mirabelki 25 16-300 Augustéw i
Profil numer 1 km:
Rejon: ul. Biatostocka Obiekt: Przebudowa ul. Biatostockiej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Wysokie Mazowieckie | Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0. ] n{ .
Gmina: Wysokie Mazowieckie Wiercenie: EKODROM Sp. z o.0. Rzgdna: 140.25 m n.p.m). Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: wysokomazowiecki Doz6r geol.: Bartosz Jacewicz Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 28-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



ZakNr: 2.2
EKODROM Sp. z 0.0. KARTA OTWORU N
_ _ ) GEOTECHNICZNEGO Wiertnica:
ul. Mirabelki 25 16-300 Augustéw i
Profil numer 2 km:
Rejon: ul. Biatostocka Obiekt: Przebudowa ul. Biatostockiej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Wysokie Mazowieckie | Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0. ] n{ .
Gmina: Wysokie Mazowieckie Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0. Rzgdna: 139.55 m n.p.m. Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: wysokomazowiecki Doz6r geol.: Bartosz Jacewicz Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 28-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



ul. Mirabelki 25 16-300 Augustéw

EKODROM Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

ZatNr: 2.3

Wiertnica:

km:

Rejon: ul. Biatostocka

Miejscowos¢: Wysokie Mazowieckie
Gmina: Wysokie Mazowieckie
Powiat: wysokomazowiecki

Obiekt: Przebudowa ul. Biatostockiej
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 139.80 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 28-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EKODROM Sp. z 0.0.

ul. Mirabelki 25 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

ZakNr: 2.4

Wiertnica:

km:

Rejon: ul. Biatostocka

Miejscowos¢: Wysokie Mazowieckie
Gmina: Wysokie Mazowieckie
Powiat: wysokomazowiecki

Obiekt: Przebudowa ul. Biatostockiej
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 141.90 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 28-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




ul. Mirabelki 25 16-300 Augustéw

EKODROM Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

ZakNr: 2.5

Wiertnica:

km:

Rejon: ul. Biatostocka

Miejscowos¢: Wysokie Mazowieckie
Gmina: Wysokie Mazowieckie
Powiat: wysokomazowiecki

Obiekt: Przebudowa ul. Biatostockiej
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 143.65 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 28-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Zat.Nr: 2.6
EKODROM Sp. z 0.0. KARTA OTWORU N
_ _ ) GEOTECHNICZNEGO Wiertnica:
ul. Mirabelki 25 16-300 Augustéw i
Profil numer 6 km:
Rejon: ul. Biatostocka Obiekt: Przebudowa ul. Biatostockiej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Wysokie Mazowieckie | Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0. ] n{ .
Gmina: Wysokie Mazowieckie Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0. Rzgdna: 144.30 m n.p.m). Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: wysokomazowiecki Doz6r geol.: Bartosz Jacewicz Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 28-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM Sp. z 0.0.
ul. Mirabelki 25 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

ZakNr: 2.7

Wiertnica:

km:

Rejon: ul. Biatostocka

Miejscowos¢: Wysokie Mazowieckie
Gmina: Wysokie Mazowieckie
Powiat: wysokomazowiecki

Obiekt: Przebudowa ul. Biatostockiej
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 144.58 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 28-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EKODROM Sp. z o0.0.

ul. Mirabelki 25 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer M1

ZatNr: 2.8

Wiertnica:

km:

Rejon: ul. Biatostocka
Miejscowos¢: Wysokie Mazowieckie
Gmina: Wysokie Mazowieckie
Powiat: wysokomazowiecki

Obiekt: Przebudowa ul. Biatostockiej
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 139.60 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 15.00 m

Skala 1:75 ‘ Data wiercenia: 28-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EKODROM Sp. z o0.0.
ul. Mirabelki 25 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer M2

ZakNr: 2.9

Wiertnica:

km:

Rejon: ul. Biatostocka
Miejscowos¢: Wysokie Mazowieckie
Gmina: Wysokie Mazowieckie

Obiekt: Przebudowa ul. Biatostockiej
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 139.50 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 15.00 m

Skala 1:75 ‘ Data wiercenia: 28-10-2020

Powiat: wysokomazowiecki Doz6r geol.: Bartosz Jacewicz
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




